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本 内 容 全面 上 
CO 一 


涵盖 了 UG NX 9.0 三 维 建 模 ， 模 具 设 计 与 分 析 ， 模 架 


设计 ， 浇 注 和 冷却 系统 的 设计 ， 镶 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设计 等 
.区 正 滞 : 


制作 了 376 个 UG 模具 技巧 和 实例 的 教学 视频 
本 性价比 高 上 


视频 文件 的 语音 讲解 时 间 长 达 19.4 小 时 
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本 书 是 UG NX 9.0 的 模具 设计 完全 学 习 手 册 ， 包 括 UG NX 9.0 概述 和 安装 ， 使 用 前 的 准备 与 配置 ， 二 
维 草图 设计 ， 零 件 设 计 ， 曲 面 设计 ， 装 配 设计 ， 工 程 图 设计 ， UG NX 模具 设计 快速 入 门 ， 工 件 和 型 腔 模具 
布局 ， 注 塑 模 设 计 工 具 ， 模 具 分 型 工具 ,模具 分 析 ， 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 ， 模 架 和 标准 件 ， 浇 注 和 冷 
却 系 统 的 设计 ， 镶 件 ， 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 ，UG NX 的 其 他 模具 设计 功能 ， 在 UG NX 建 模 环境 下 设计 模具 
以 及 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 等 。 

书 中 所 选用 的 范例 、 实 例 或 应 用 案例 覆盖 了 不 同行 业 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 2 张 
多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 376 个 UG 模具 设计 技巧 和 有 具有 针对 性 范例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 
讲解 ， 时 间 长 达 19.4 小 时 (1165 分 钟 ) ， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 及 练习 素材 文件 〈2 
张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.8GB ) 。 男 外 ， 为 方便 UG 低 厂 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 UG 
NX 8.0 版 本 素材 源 文件 。 

本 书 章节 的 安排 次 序 采 用 由 浅 入 深 、 循序 渐进 的 原则 。 在 内 容 安排 上 , 书 中 结合 大 量 的 实例 来 对 UG NX 
9.0 软件 模具 设计 中 的 一 些 抽 象 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 ， 通 俗 易 懂 ， 化 深奥 为 浅显 ;另外 ， 书 中 以 范例 
的 形式 讲述 了 一 些 实际 生产 一 线 产 品 的 模具 设计 过 程 ， 能 使 读者 较 快 地 进入 模具 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 
上 ， 本 书 紧 贴 UG NX 9.0 软件 的 实际 操作 界面 ， 初 学 者 能 够 直观 地 操作 软件 进行 学 习 ， 以 提高 学 习 效 率 。 读 
者 在 系统 学 习 本 书后 ， 能 够 迅速 地 运用 UG 软件 来 完成 复杂 产品 的 三 维 建 模 及 其 模具 的 设计 工作 。 本 书 可 作 
为 模具 设计 人 员 的 完全 自学 教程 和 参考 书籍 ， 也 可 供 大 专 院 校 机 械 专 业 师 生 教 学 和 学 习 参 考 。 
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UG 是 由 UGS 公司 推出 的 一 款 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 ， 其 内 容 涵 
盖 了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 
图 输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 
机 械 、 数 控 NC) 加工、 医疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。UG NX 9.0 是 目前 功能 最 强 、 最 新 
的 UG 有 版本， 对 以 前 版 本 进行 了 数 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 本 书 是 UG NX 9.0 的 产品 设 
计 完 全 学 习 手 册 ， 其 特色 如 下 : 

e 内容 全 面 , 本 书包 含 了 模具 工程 师 必 备 的 UG NX 9.0 知识 以 及 模具 设计 的 所 有 知 

识 和 技能 ; 书 中 融入 了 UG 一 线 模具 设计 高 手 多 年 的 经 验 和 技巧 ， 因 而 本 书 具 有 
很 强 的 实用 性 。 

e@ 前 呼 后 应 ， 浑 然 一 体 。 书 中 后 面 章节 大 部 分 产品 的 模具 设计 范例 ， 都 在 前 面 的 零 
件 设 计 、 曲面 设计 等 章节 中 详细 讲述 过 这 些 产 品 的 三 维 建 模 的 方法 、 过 程 和 技巧 ， 
这 样 的 安排 有 利于 提升 读者 产品 的 三 维 建 模 能 力 ， 使 其 具有 更 强 的 职业 竞争 力 。 

e@ 范例 丰富 ， 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复杂 的 综合 范例 和 实际 应 用 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运 用 。 

e 讲解 详细 ， 条 理 清晰 ， 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 和 运用 UG NX 9.0 软件 。 

e@ ”写法 独特 , 采用 UG NX 9.0 中 文 版 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ,使 初学 者 
能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 地 提高 学 习 效 率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 376 个 UG 模具 设计 技巧 
和 其 有 针对 性 范例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 19.4 小 时 
(1165 分 钟 )， 光 盘 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 及 练习 素材 文件 (2 张 
DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.8GB )， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主编 和 主要 参 编 人 员 均 来 自 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 及、 咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 UG、Ansys、Adams 
等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 

本 书 由 展 迪 优 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 怜 、 任 
慧 华 、 入 路 、 汉 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 修 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 往 棋 、 高 政 、 
孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 果 、 李 行 、 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 和 右 、 王 晓 萍 、 陈 淑 鞋 、 周 攀 、 吴 伟 、 
王海波 、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 入 聪 、 平 迪 、 管 青 、 王 平 、 李 友 荣 、 
杨 慧 。 本 书 已 经 过 多 次 审核 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 奶 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 

































































本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 
与 作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 UG NX 9.0 中 文 版 。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 和 际 材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附 融 的 光盘 中 ， 旋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 多 媒体 DVD 光盘 2 张 , 建议 读者 在 学 习 本 书 前 , 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 文 
件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 ,然后 再 将 第 二 张 光盘 ug90mo-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复 
制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 DD 可 上 的 ug90mo 目录 下 共有 4 个 子 目录 。 

(1) ugnx90_system file 子 目录 : 包含 一 些 系统 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 的 全 部 系 材 文件 和 已 完成 的 范例 、 实 例文 件 。 

(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 的 视频 文件 ( 含 语音 讲解 )。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 
目录 中 按 顺 序 得 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目 录 : 为 方便 UG 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 , 光盘 中 特 提 供 了 UG NX 8.0 






































版 本 系 材 源 文件 。 
光盘 中 融 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 己 完成 的 范例 。 
本 书 约定 
e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 


加 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
选择 选取) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
拖 移 某 对 象 : 将 忌 标 指针 移 至 菜 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 例 如 ， 下 面 是 章 绘 环 
境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 ; 
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Step1. 单 击 号 按 钮 。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 矩形 呈 “ 橡 皮 筋 ” 
样 变化 。 

Step3. 单 击 史 | 按钮， 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 另 一 个 角 点 。 此 
时 ， 系 统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 和 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如，Stepl 下 可 能 
包含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 LW)、 己 、@ 等 子 操作 ， 
也 子 操作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

加 ”如果 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设 置 工 作 目 录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 























技术 文 持 





本 书 主编 和 主要 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 该 公司 专门 从 事 
CAD/CAM/CAE 技术 的 研究 、 开 友 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 , 并 提供 UG、Ansys、Adams 
等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公 
司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 支持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 重音 UG NX 9.0 概述 和 安装 


1.1 UG NX 9.0 软件 的 特点 





UG NX 9.0 系统 在 数字 化 产品 的 开发 设计 领域 具有 以 下 几 大 特点 : 

@ 创新 性 的 用 户 界面 把 高 端 功 能 与 荔 用 性 和 终 学 性 相 结 合 、 

UG NX 9.0 建立 在 UG NX 5.0 中 引入 的 基于 角色 的 用 户 界面 基础 之 上 ， 把 此 方法 的 条 
盖 范 围 扩 展 到 整个 应 用 程序 ， 以 确保 在 核心 产品 领域 里 的 一 致 性 。 

为 了 提供 一 个 能 够 随 厦 用 户 技 能 水 平 增 长 而 成 长 并 且 保 持 用 户 效 率 的 系统 , UG NX 9.0 
以 可 定制 的 、 可 移动 弹出 的 工具 条 为 特征 。 移 动弹 出 工具 条 减少 了 用 户 的 鼠标 移动 ， 并 且 
使 其 能 够 把 他 们 第 用 的 功能 集成 到 由 简单 操作 过 程 所 控制 的 动作 之 中 。 

@ 完整 统一 的 全 流程 解决 方案 。 

UG 产品 开发 解决 方案 完全 受益 于 Teamcenter 的 工程 数据 和 过 程 管理 功能 。 通 过 UG 
NX 9.0， 进 一 步 扩 展 了 UG 和 Teamcenter 之 间 的 集成 。 利 用 UG NX 9.0， 能 够 在 UG 中 查 
看 来 目 Teamcenter Product Structure Editor〈 产 品 结构 编辑 器 ) 的 更 多 数据 ， 为 用 户 提供 了 
天 于 结构 以 及 相关 数据 更 加 全 面 的 表示 。 

UG NX 9.0 系统 无 颖 集成 的 应 用 程序 能 快速 传递 产品 和 工艺 信息 的 变更 ， 从 概念 设计 
到 产品 的 制造 加 工 ， 可 使 用 一 套 统 一 的 方案 把 产品 开发 流程 中 涉及 的 学 科 融 合 到 一 起 。 在 
CAD 和 CAM 方面 ， 大 量 吸收 逆 辐 软件 Imageware 的 操作 方式 以 及 曲面 方面 的 命令 ; 在 饭 
金 设计 等 方面 ， 吸 收 SolidEdge 先进 的 操作 方式 ;在 CAE 方面 ， 增 加 I-DEAS 的 前 后 处 理 
程序 及 NX Nastran 求解 占 ; 同时 UG NX 9.0 使 用 户 在 产品 开发 过 程 中 ,在 UGS 先进 的 PLM 

《产品 生命 周期 管理 ) Teamcenter 环境 的 管理 下 ， 可 以 随时 与 系统 进行 数据 交流 。 

@ 可 管理 的 开发 环境 。 

UG NX 9.0 系统 可 以 通过 NX Manager 和 Teamcenter 工具 把 所 有 的 模型 数据 进行 紧密 
集成 , 并 实施 同步 管理 , 进而 实现 在 一 个 结构 化 的 协同 环境 中 转换 产品 的 开发 流程 UG NX 
9.0 采用 的 可 管理 的 开发 环境 ， 增 强 了 产品 开发 应 用 程序 的 性 能 。 

Teamcenter 项 目 文 持 : 利用 UG NX 9.0， 用 户 能 够 在 创建 或 保存 文件 时 分 配 项 目 数 据 

《 既 可 以 是 单一 项 目 ， 也 可 以 是 多 个 项 目 )。 扩 展 的 Teamcenter 导航 器 使 用 户 能 够 立即 把 
Project( 项 目 ) 分 配 到 多 个 条 目 (Item)。 可 以 过 滤 Teamcenter 导航 器 , 以 便 只 显示 基于 Project 
的 对 象 ， 使 用 户 能 够 清楚 了 解 整个 设计 的 内 容 。 

@ 知识 驱动 的 自动 化 。 






































UG NX 9.0 
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使 用 UG NX 9.0 系统 ， 用 户 可 以 在 产品 开发 的 过 程 中 获取 产品 及 其 设计 制造 过 程 的 信 
恩 ， 并 将 其 重新 用 到 开发 过 程 中 ， 以 实现 产品 开发 流程 的 自动 化 ， 最 大 程度 地 重复 利用 
知识 。 

@ 数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 。 

利用 UG NX 9.0 系统 中 的 数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 工具 ， 可 以 减少 产品 的 开发 费用 ， 
实现 产品 开发 的 一 次 成 功 。 用 户 在 产品 开发 流程 的 每 一 个 阶段 ,通过 使 用 数字 化 仿真 技术 ， 
核对 概念 设计 与 功能 要 求 的 差异 ， 以 确保 产品 的 质量 、 性 能 和 可 制造 性 符合 设计 标准 。 

@ 系统 的 建 模 能 力 。 

UG NX 9.0 基于 系统 的 建 模 ， 人 允许 在 产品 概念 设计 阶段 快速 创建 多 个 设计 方案 并 进行 
评估 ， 特 别 是 对 于 复杂 的 产品 ， 利 用 这 些 方案 能 有 效 地 管理 产品 零 部 件 之 间 的 关系 。 在 开 
发 过 程 中 还 可 以 创建 高 级 别 的 系统 模板 ， 在 系统 和 部 件 之 间 建 立 天 联 的 设计 参数 。 














1.2 UG NX 9.0 的 安装 


1.2.1 安装 要 求 


1. 硬件 要 求 


UG NX 9.0 软件 系统 可 在 工作 站 (Workstation) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 ， 如 果 安 
装 在 个 人 计算 机 上 ， 为 了 保证 软件 安全 和 正常 使 用 ， 对 计算 机 硬件 的 要 求 如 下 : 

@ CPU 芯片 : 一 般 要 求 Pentium 3 以 上 , 推荐 使 用 Intel 公司 生产 的 Pentium 4/1.3GHz 
以 上 的 芯片 。 

@ 内存: 一 般 要 求 为 236MB 以 上 。 如 果 要 装配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 仿 
真 分 析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 1024MB 以 上 的 内 存 。 

@ 显卡 : 一 般 要 求 支持 Open_GL 的 3D 显卡 ， 分 辨 率 为 1024 x 768 以 上 ， 推 荐 使 用 
64MB 以 上 的 显卡 。 如 果 显 卡 性 能 太 低 ， 打 开 软 件 后 ， 其 会 自动 退出 。 

@ 网 卡 : 以 太 网 卡 。 

@ 硬盘: 安 表 UG NX 9.0 软件 系统 的 基本 模块 ， 需 要 3.5GB 左右 的 硬盘 空间 ， 考 虑 
到 软件 启动 后 虚拟 内 存 及 获取 联机 帮助 的 需要 ， 建 议 在 硬盘 上 准备 4.2GB 以 上 的 
空间 。 

@ 鼠标 : 强烈 建议 使 用 三 键 (市 滚轮 ) 鼠标， 如 果 使 用 二 键 和 鼠标 或 不 市 滚轮 的 三 键 
和 鼠标， 会 极 大 地 影响 工作 效率 。 

@ 显示 器 : 一 般 要 求 使 用 15in 以 上 的 显示 器 。 
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键盘 : 标准 键盘 。 
2. 操作 系统 要 来 


e@ 操作 系统 : UG NX 9.0 不 能 在 32 位 系统 上 安装 ， 推 荐 使 用 Windows 7 64 位 系统 ; 
Internet Explorer 要 求 IE8 或 EE9; Excel 和 Word 版 本 要 求 2007 版 或 2010 版 。 

e@ 硬盘 格式 : 建议 NTFS 格式 ，FAT 格式 也 可 。 

@ 网 络 协议 : TCP/IP 协议 。 

e@ 显卡 驱动 程序 : 分 养 率 为 1024X768 以 上 ， 真 彩色 。 


1.2.2 ”UG NX 9.0 安装 前 的 准备 


1. 安 闭 表 的 计算 机 设置 





为 了 更 好 地 使 用 UG NX 9.0， 在 软件 安装 前 需要 对 计算 机 系统 进行 设置 ， 主 要 是 操作 
系统 的 虚拟 内 存 设置 。 设 置 虚拟 内 存 的 目的 是 为 软件 系统 进行 几何 运算 预 留 临时 存储 数据 
的 空间 。 各 类 操作 系统 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 以 Windows XP Professional 操作 系统 为 
例 说 明 设置 过 程 。 

Step1. 选择 Windows 的 里 开 于 3 对唱 介 今 ， 

Step2. 在 控制 面板 中 单 击 至 缀 图标， 然后 在 弹出 的 “系统 ”窗口 中 单 击 高 级 系统 设置 

Step3. 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 高 入选 项 卡 ， 在 起 本 区 域 中 单 击 一 号 国 | 拉 馈 。 

Step4. 在 “性 能 选项 ”对 话 框 中 单 击 高 级 选项 卡 ， 在 :虚拟 内 存 三 区 域 中 单 击 攻 王 这 
按钮 。 

Step5. 在 该 对 话 框 中 取消 选中 品 直 管 理 所 有 驱动 器 的 分 页 文件 大 下 砚 复 选 框 ， 然 后 选中 
和 证 x 下 CE 单 选项 ， 可 在 禄 兴 小 好 @ ”后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 小 值 ， 在 
最 天 值 嘱 0Q ”后 的 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 大 值 。 虚 拟 内 存 的 大 小 可 根据 计算 机 硬盘 空 
间 的 大 小 进行 设置 ， 但 初始 大 小 至 少 要 达到 物理 内 存 的 2 倍 ， 最 大 值 可 达到 物理 内 存 的 4 
倍 以 上 。 例如 ， 用户 计算 机 的 物理 内 存 为 256MB， 初 始 值 一 般 设 置 为 512MB， 最 大 值 可 设 
置 为 1024MB; 如 果 装 配 大 型 部 件 或 产品 ， 建 议 将 初始 值 设 置 为 1024MB， 最 大 值 设置 为 
2048MB。 单 击溃 村 回 | 和 | 确定 上校 钮 后 ， 计 算 机 会 提示 用 户 重新 启动 后 设置 才 生效 ， 然 后 
一 直 单 击 | 确定 | 按钮 。 重 新 启动 计算 机 后 ， 完 成 设置 。 








或 











2. 查找 计算 机 的 名 称 
下 面 介绍 奏 找 计算 机 名 称 的 操作 。 
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eee Step1. 选择 Windows 的 国 
ee。 Step2. 在 控制 面板 中 单 击 至 又 图 标 ， 然 后 在 弹出 的 “系统 ”窗口 中 单 击 高 级 系统 设置 


命令 。 
和 Step3. 在 图 1.2.1 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 可 莒 机 名 选项 卡 ， 即 可 看 到 在 
ee e 半身 机 全 名 :位 置 显示 出 当前 计算 机 的 名 称 。 


@@e@ 系统 于 性 
计算 机 名 | 硬件 “| 高 级 “| 系统 保护 | 远程 | 

1 量 。 "Windows 使 用 以 下 信息 在 网 络 中 标识 这 各 计算 机 。 

计算 机 摘 壕 种 1: Nin? 


例如 : “Kitehen Computer” "Marw s 


Computer” so 


计算 机 全 名 : WinT 
工作 组 : WOREGSEDUE 


可 导 将 ; 或 组 ,1 
革 要 基 用 同 持 计 贡 机 加 入 域 或 工作 组 , 请 单 。 网 络 In0m).. | 


可 








要 草鱼 这 合 计算机， 或 者 更 改 其 或 工作 组， 更改 C). .| 





1.2.1 “系统 属性 ”对 话 框 


1.2.3 UG NX 9.0 安装 的 一 般 过 程 


Stage1. 在 服务 器 上 准备 好 许可 证 文件 
Step1. 首先 将 合法 获得 的 UG NX 9.0 许可 证 文件 NX9.0.lic 复制 到 计算 机 中 的 某 个 位 


置 ， 如 C:\ug90nc\NX9.0.lic。 
Step2. 修改 许可 证 文件 并 保存 ， 如 图 1.2.2 所 示 。 
居 亚 9.0.1ie - 记事 本 | [ 口 [| 
ER 下 】 编辑 中) 格式 自 ] 查看 WW 帮助 的) 
此 处 的 ED D0=201105555 28000 
字符 已 
替换 为 PAGKAGE ADVDES upgslmd 29,0 GOMPONENTS="ADVDES assemb| 1 让 二 入 


ADVYDES drafting ADVDES dxf_ to ug ADVDES dxfdwe “ 
ADVDES features model ing ADVDES free form model| ing “ 

本 机 的 ADVDES gateway ADVDES iges ADVDES nx_freeform 1 " 
ADVYDES_nx_freeform 2 ADVYDES pstudio_ cons 所 
ADVDES_ pw ugdatagenerator ADVDES sla 3d systems 
ADYDES solid_ modeling ADVDES step_ap203 ADVDES step_ap214 “ 
ADVDES ug col laborate ADVDES ug_prod_ des_advisor 忆 
ADVYDES_ ug_smart_models ADVYDES ug to dxf “ 
ADVDES ugopen_menuseript ADVDES usr_defined features” 忆 
OPTIONS=SUITE ck=199 SION="0A43 SC99 1C8B 6502 ECAE E7E7 C00 
DEOA OA3E CF1 BAFA 415D 7AF DEYA DO9D OE78 E3DA O708 ECA3S AS 
BFS1T FOGG 5BF FAG8 7026 5011 DAAA GO78 B17 AE19 F7S5B” 

PAGKAGE ADYDESX ugs lmd 23,0 GOMPONENTS="ADYDESX assemb lies 

ADVYDESX _ drafting ADVDESX dxf_ to ug ADVDESX dxfdwe “ 





1.2.2 ”修改 许可 证 文件 
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Stage2. 安装 许可 证 管理 模块 

Stepl. 将 UG NX 9.0 软件 (NX 9.0.0.19 版 本 ) 安装 光盘 放 入 光驱 内 如果 已 经 将 系统 
安装 文件 复制 到 硬盘 上 ， 可 双击 系统 安装 目录 下 的 国医 于 甘 生 ft )， 等 待 片刻 后 ， 会 弹 
出 “NX 9.0 Software Installation ”对话 框 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 。 "eticense Sever | 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 “UGSLicensing - InstallShield Wizard” 对 话 框 ,接受 系统 默认 的 语言 
凡人 8 中 文 加 |， 单 击 加 证 | 护 包 ， 

Step3. 等 竺 片刻 后 ， 在 “Siemens PLM License Server Vv6.1.1.3” 对 话 框 中 单 击 
按钮 

Step4. 在 “Siemens PLM License Server v6.1.1.3” 对 话 框 中 接受 系统 默认 安装 路 径 ， 
早 击 E 












目录 C:ug9.0 下 的 许可 证 文件 NX9.0.lic， 单 击 E 
Step6. 在 “Siemens PLM License Server v6.1.1.3” 对 话 框 中 单 击 
Step7. 系统 显示 安装 进度 ， 等 等 片 刻 后 ， 在 “Siemens PLM License Server v6.1.1.3” 对 

话 框 中 单 击 Ls 亚 感 中 | 榨 钮 ， 完 成 许可 证 的 安装 。 

Stage3. 安装 UG NX 9.0 软件 主体 
Stepl. 在 “NX 9.0 Software Installation” 对 话 框 中 单 击 。 "eX ”| 榨 钮 。 
Step2. 系统 弹出 “Siemens NX 9.0 - InstallShield Wizard” 对 话 框 ， 接 受 系 统 默认 的 语 


言 夯 广 (击剑 国 ， 单 击 | 确定 各 | 护 钙 。 








按钮 。 





输入 服 等 器 名 或 许可 证 、 
Step6. 在 “Siemens NX 9.0 - InstallShield Wizard” 对 话 框 中 ， 确 认 朗 件 。 文本 





Step9. 系统 显示 安装 进度 ， 等 待 片刻 后 ,在 “Siemens NX 9.0 - InstallShield 回 导 ”对 
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第 作 音 UG NX 9.0 工作 界面 与 基本 操作 


2.1 创建 用 户 工 作文 件 目录 


使 用 UG NX 9.0 软件 时 ， 应 访 注 意 文件 的 目录 管理 。 如 果 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 
找 不 到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 UG NX 9.0 软件 的 全 相关 性 ， 同 时 也 会 使 文件 的 保 
存 、 删 除 等 操作 产生 混乱 。 因 此 应 投 照 操作 者 的 姓名 、 产 品名 称 《〈 或 型 号 ) 建立 用 户 文件 
目录 ， 如 本 书 要求 在 下 盘 上 创建 一 个 名 为 ug-course 的 文件 目录 (如果 用 户 的 计算 机 上 没有 
E 可， 在 C 盘 或 DD 盘 上 创建 也 可 )。 





2.2 ”启动 UG NX 9.0 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 局 动 并 进入 UG NX 9.0 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 更 面 上 的 UG NX 9.0 软件 的 快捷 图 标 。 

说 明 : 如 果 软 件 安装 完毕 后 ， 桌 面 上 没有 UG NX 9.0 软件 快捷 图 标 ， 请 参考 采用 下 面 
介绍 的 方法 二 启动 软件 。 

方法 二 : 从 Windows 系统 “开始 ” 沫 单 进 入 UG NX 9.0， 操 作 方 法 如 下 : 

Step1. 年 击 Windows 了 的 





令 , 进入 UG NX 9.0 软 
件 环境 。 


2.3 UG NX 9.0 工作 界面 


2.3.1 ”用户 界面 简介 


在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch02\support_base.prt。 
UG NX 9.0 用 户 界 面包 括 标题 栏 、 下 拉 沫 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 息 区 、 几 形 区 、 
部 件 导 航 器 区 、 资 源 工具 条 区 及 底部 工具 条 按钮 区 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 











1. 工具 条 按钮 区 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
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据 具 体 情 况 定 制 工 具 条 。 

























标题 栏 下 拉 玉 单 区 部 件 导 般 絮 区 顶部 工具 条 按钮 区 
mr HE9- 建 村 - [sapport base. prt] 本 
ee ee Pe 
| eeoee 
| mr eee 
| 口上 加 | 中 用 筷 :| 回 :人 Ty - 癌 - 。。。 
"EE IESEIT EEE ee 
sl 和 


汉 有 选 择 寺 涯 证 ~” 蓝 个 装 丁 





-的 历史 记录 模式 

四 - 明 模型 视图 

田 -f[ 怠 摄像 机 

蝇 - 模型 历史 记录 
图 彝 基准 坐标 系 0) 


-回国 拉 休 















底部 工具 条 按钮 区 ， 





2.3.1 UG NX 9.0 中 文 版 界面 


注意 : 用 己 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 

2. 下 拉 菜 单 区 

下 拉 沫 单 中 包含 创建 、 保 存 、 修 改 模型 和 设置 UG NX 9.0 环境 的 所 有 命令 。 

3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “ 闭 配 导航 医 和 “约束 导航 器 “部件 导 央 器 ” Internet Explorer、 
“历史 记录 ”和 “系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通 过 该 工具 条 可 以 方便 地 进行 一 些 操作 。 
对 于 每 一 种 导航 器 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 

资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


@ “装配 导航 器 ?: 用 于 显示 装配 的 层次 关系 。 
@ “约束 导航 器 ”: 用 于 显示 装配 的 约束 关系 。 


@ “部件 导航 器 ”*: 用 于 显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 (活动 零 件 或 组 件 ) 
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mm 显示 在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
上 中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEREIRE 命 今 ， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 。“ 模 型 
。。。 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 , 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 模型 结构 . 
0 若 打 开 多 个 UG NX 模型 ， 则 “部件 导航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 

sp @ Internet Explorer: 用 于 直接 浏览 网 站 。 

。。。 @ “历史 记录 ” 用 于 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 


@ “系统 材料 ”: 用 于 设 定 模型 的 材料 。 
说 明 : 本 书 在 编写 过 程 中 用 站 EEWE 一 卫生 人命 仿 将 “资源 工具 条 ”显示 在 
左 侧 。 





图 形 区 是 UG NX 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 、 绘 制 前 后 的 零件 图 形 、 分 析 
结果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 可 以 直接 在 图 形 区 中 选取 相关 对 象 进行 
控 人 1。 

同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 

方法 一 : 右 击 图 形 区 ， 弹 出 快捷 染 单 ， 如 图 2.3.2 所 示 。 

方法 二 : 在 图 形 区 中 按 住 右键 ， 弹 出 挤 出 式 和 菜单， 如 图 2.3.3 所 示 。 


役 有 选择 过 逢 十 二 整个 装配 > 此 9 | = Eb “外 me 


“EB 林 中 OI+I 
CP 


本 
昌 U 
1 








[ 司 刷新 已 ) FS 
适合 窗口 是) 
i 沂 放 应 ) FB 
[| 平 称 定 ) 
旋转 血 ) FT 
更 新 显示 总 ) 
由 恢复 包 ) 
Le 真实 若 色 代 ) 
泻 染 样 了 式 占 ) 
工作 视图 的) 
定向 视图 忆 ) » . 
替换 视图 Dy 
习 设置 旋转 敬老 [】 Ctrl+F2 功 
重复 前 念书 ) » : 
一 FERNS 
2.3.2 ”快捷 衣 蛙 2.3.3 ” 挤 出 式 荣 单 
5. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 旦 示 在 消息 区 。 消 轧 区 中 间 有 一 个 
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可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 近 示 用 户 如 何 操 作 ， 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 i 


形 当 前 的 状态 ， 如 显示 选取 结果 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 户 。。。 
必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 都 可 以 利用 提示 栏 的 提 ”。。。 
示 来 完成 操作 。 “ee 

6. “全 屏 ” 按 钮 。。。 


在 UG NX 中 使 用 “全 屏 ” 按 钮 同 ， 人 允许 用 户 将 可 用 图 形 窗口 最 大 化 。 在 最 大 化 窗口 、 电 > 
模式 下 再 次 单 击 “ 全 屏 ” 按 钮 加 ， 即 可 切换 到 普通 模式 。 





2.3.2 用 局 界面 的 定制 


进入 UG NX 9.0 系统 后 , 在 建 模 环 境 下 选择 下 拉 来 畦 | 工具 四 ”一 > Bl 于 介 令 ， 条 统 
弹出 “定制 ”对 话 框 (图 2.3.4)， 可 对 用 户 界 面 进行 定制 。 





定制 ?1X 
工具 条 | 命令 | 快捷 方式 | 选项 | 布局 | 角色 | 








键盘 .| 关闭 | 


2.3.4 “定制 ”对 话 框 


1. 工具 条 设置 


在 图 2.3.4 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 加 要 权 选 项 卡 ， 即 可 打开 工具 条 定制 选项 卡 。 

过 此 选项 卡 可 改变 工具 条 的 布局 , 可 以 将 各 类 工具 条 按钮 放 在 屏幕 的 顶部 、 左 侧 或 下 侧 。 
ee 十 程 。 

Step1. 单 击 口 栋 和 选项 中 的 口 , 出 现 Vv 号 ,此 时 可 看 到 标准 类 的 命令 按钮 出 现在 界面 上 。 

Step2. 单 击 旺 二 轩 | 按钮。 

Step3. 湛 加 工具 按钮 。 

(1) 单 击 工具 条 中 的 3 按钮 (图 2.3.5)， 系 统 弹出 图 2.3.6 所 示 的 工具 条 。 

(2 ) 单 击 略 或 矢 阶 按 思 中 以 钮 ， 弹 出 一 个 下 拉 列 表 ， 把 鼠标 移 到 相应 的 列表 项 (一 般 是 当 
前 工具 条 的 名 称 )， 会 在 后 面 显示 出 列表 项 包含 的 工具 按钮 〈 图 2.3.7)， 单 击 每 个 按钮 可 以 
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eee 对 该 按钮 进行 显示 或 隐藏 操作 。 





-地 
@@ @ | 
@@@ 
eee 名 
DI a 汪 
@@ @ 
se。 2.3.5 “工具 条 选项 ”按钮 2.3.6 工具 条 
wh [vw 酌 启动 L 

ED et 

[lv 加 打开 Ctrl40 





实用 工具 l. 六 本 让 图 标 下 面 
定制 代 ]. .Ctrl+l 重 轩 十 具 条 
图 2.3.7 显示 或 隐藏 按钮 
Step4. 拖 动 工具 条 到 合适 的 位 置 ， 完 成 设置 。 


2 在 下 拉 荣 单 中 定制 (添加 ) 命令 


在 图 2.3.8 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 界 等 选 项 卡 ， 即 可 打开 定制 命令 的 选项 卡 。 通 
过 此 选项 卡 可 改变 下 拉 采 单 的 布局 ， 可 以 将 各 类 命令 添加 到 下 拉 有 亲 蛙 中 。 











下 而 以 下 拉 菜 单 国 于 | 于 雪人 5 分 作为 例 说 明定 制 过 程 。 

Stepl. 在 图 2.3.8 所 示 的 要 于 列表 中 选择 按钮 的 种 类 国 于 ， 在 太 舍 下 区 域 中 出 现 该 种 
类 的 所 有 按钮 。 

Step2， 右 击 基本 训 加 着 选项 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EEEEEEED+H 的 IE 
命令 。 


Step3， 单 击 上 关闭 | 扩 钮 ， 完 成 设置 。 

Step4. 选择 下 拉 菜单 荐 G 一 > 上 EEC 和 先 项 ， 可 以 看 到 IE 到 
添加 。 

说 明 :“ 定 制 ” 对 话 框 弹出 后 ， 可 将 下 拉 菜 单 中 的 命令 添加 到 工具 条 中 成 为 按钮 ， 方法 
是 单 击 下 拉 菜 单 中 的 某 个 命令 ， 并 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 将 鼠标 指针 拖 到 屏幕 的 工具 条 中 





命令 已 被 


3. 选项 设置 


在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 造 草 选 项 卡 ， 可 以 对 荣 单 的 显示 、 工 具 条 图 标 大 小 以 及 玉音 
图 标 大 小 进行 设置 。 


4. 布局 设置 
在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 珊 轧 选 项 卡 ， 可 以 保存 和 恢复 菜单 、 工 具 条 的 布局 ， 还 可 以 
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设置 捉 示 /状态 的 位 置 以 及 窗口 融合 优先 级 。 





5、， 角色 设置 
在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 更 加 选项 卡 ， 可 以 载 入 和 创建 角色 〔 角 色 就 是 满足 用 户 需求 的 。。。 
工作 界面 )。 .oe 
6. 图 标 下 面 的 文本 oo 


在 “定制 ”对 话 框 的 列表 框 中 单 击 其 中 任意 一 个 选项 (如 加 )， 可 激 汗 中 
复 选 框 ， 勾 选 该 复 选 框 可 以 使 文本 在 工具 条 中 显示 ， 如 图 2.3.9 所 示 。 


定制 Ed 


工具 条 前 令 





ia 中 在 任务 环境 中 绘制 草图 
由 -编辑 在 ) 苗 图 曲 蛙 (5) 
草图 约束 闻 ， 
曲线 已 ) : 
由 - 产品 制造 信息 和 ") 派生 的 曲线 ， 
由 - 信息 习 ) in; 上 蛙 征 [E 
由 .分析 a 全 
由 : 首选 项 站 ) 关联 复制 各 
组 言 三) 
bp) 取消 选中 时 
图 2.3.8 “命令 ”选项 卡 图 2.3.9 图 标 下 面 的 文本 显示 
EE 一 
2.4 UG NX 9.0 鼠标 操作 
用 鼠标 可 以 控制 图 形 区 中 模型 的 显示 状态 。 
@ 滚动 中 键 滚轮 ， 可 以 缩放 模型 : 向 前 滚 ， 模 型 缩小 ; 向 后 滚 ， 模 型 变 大 


@ 按 住 中 键 ， 移 动 鼠 标 ， 可 旋转 模型 。 

@ 先 按 住 Shift 键 ， 然 后 按 住 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 。 

注意 : 采用 以 上 方法 对 模型 进行 缩放 和 移动 操作 时 ， 只 是 改变 模型 的 显示 状态 ， 而 不 
能 改变 模型 的 真实 大 小 和 位 置 。 
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革 ”二 维 草 图 设计 
3.1 进入 与 退出 草图 环境 


1. 进入 草图 环境 的 操作 方法 





Stepl. 打开 UG NX 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 阐 田 一 > | 国 弄 国生 今 (或 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 J )， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 下 模 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 各 模 型 ， 在 名 称 | 文 
本 框 中 输入 文件 名 (如 modelLprt)， 在 交合 其 文本 框 中 输入 模型 的 保存 目录 ， 然 后 单 击 
[确定 | 进入 UG NX 建 模 环境 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 笑 入 国 > 再, 示 统 弹出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 选 择 “XY 平面 ”为 草图 平面 ， 单 击 对 话 框 中 的 蔬 呈 中 | 校 钮 ， 系 统 进入 草图 环境 。 








2. 选择 草图 平面 








进入 章 网 工作 环境 后 ， 在 创建 新 日 图 之 前 ， 一 个 特别 要 注意 的 事项 吏 是 要 为 新 音 图 选 
择 齐 图 平面 ， 也 束 是 要 确定 新 草图 在 三 维 空间 的 放置 位 置 。 章 图 平面 是 草图 所 在 的 某 个 衬 
间 平 面 ， 它 可 以 是 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 的 某 个 表面 。 

“创建 草图 ”对 话 框 用 于 选择 草图 平面 ， 在 对 话 框 中 选择 某 个 平面 作为 草图 平面 ， 然 
后 单 市 [确定 > 上 护 钮 予以 确认 .。 

“创建 草图 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

。 草图 严 到 区 城 ， 

加 共和 取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选择 任意 平面 为 草图 平面 (此 
选项 为 系统 默认 选项 )， 
: 选取 该 选项 后 ， 系 统 在 用 户 指定 的 曲线 上 建立 一 个 与 该 曲线 重 直 
的 平面 ， 作 为 草图 平面 。 
@ 草图 平面 区 域 : 
中” 四 于 到. 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 选择 基准 面 或 者 图 形 中 现 有 的 平面 作为 草 
图 平面 . 进入 草图 环境 后 , 系统 默认 的 平面 为 XY 平面 , 单 击 [确定 | 拉 知 后 ， 
系统 默认 XY 平面 为 草图 平面 。 
加 村:， 选取 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 通过 “平面 ”按钮 加 创建 一 个 基准 面 作 

为 草图 平面 。 

加 ”此 才 二: 选取 该 按钮 后 ， 可 通过 “创建 基准 坐标 系 ” 按钮 国 | 建 一 个 坐 
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标 系 ， 用 户 可 以 选取 该 坐标 系 中 的 基准 面 作为 草图 平面 。 
加 ”加 ( 反 向 ) 单 击 该 按钮 可 以 切换 基准 轴 法 线 的 方向 . 
e@ 。 吾 图 廊 同 区域. 








”四 本 轩 :过 取 该 选项 后 ， 用 户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关系 为 水 平 。 。。。 
串 ” 国 量 : 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关系 为 竖 直 . de 
3， 退 出 草图 环境 的 操作 方法 ee 


单 击 左 开 加 扩 乌 ， 退 出 草图 环境 ， 
4， 直 接 草图 工具 


在 UG NX 9.0 中 ， 系 统 还 提供 了 另 一 种 草图 创建 的 环境 一 一 直接 草图 ， 进 入 直接 草图 
环境 的 具体 操作 步骤 如 下 : 
Step1. 新 建 模型 文件 ， 进 入 UG NX 9.0 建 模 环 境 。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 RSI 一 全 |EEEIO 命 令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 
择 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 对 话 框 中 的 已 靖 定妆 包 ， 系 统 进入 直接 草图 环境 ， 此 时 可 以 
使 用 屏幕 下 方 的 “直接 草图 ”工具 条 (图 3.1.1) 绘制 草图 。 
Be 加 ”加 
由 国生 j 口 合十 


图 3.1.1 “直接 草图 ”工具 条 























Step3. 单 击 工具 条 中 的 “完成 草图 ”按钮 呀 型 sg， 即 可 退出 直接 草图 环境 。 

说 明 : 

@ “直接 草图 ”工具 创建 的 草图 ， 在 部 件 导 航 器 中 同样 会 显示 为 一 个 独立 的 特征 ， 
也 能 作为 特征 的 截面 草图 使 用 。 此 方法 本 质 上 与 “任务 环境 中 的 草图 ”没有 区 别 ， 
只 是 实现 方式 较为 “直接 ”。 

@ 在 “直接 草图 ”创建 环境 中 ， 系 统 不 会 自动 将 草图 平面 与 屏幕 对 齐 ， 需 要 将 草图 
平面 旋转 到 大 致 与 屏幕 对 齐 的 位 置 ， 然 后 使 用 快捷 键 F8 对 齐 草图 平面 。 

@。 单 击 “ 直 接 草图 ”工具 条 中 的 “在 草图 任务 环境 中 打开 ”按钮 另 |， 系 统 即 可 进入 
“任务 环境 中 的 草图 ”环境 

e@ 在 三 维 建 模 环境 下 ， 双 击 已 绘制 的 草图 也 能 进入 直接 草图 环境 

为 保证 内 容 的 一 致 性 ， 本 书 中 的 草图 均 以 “任务 环境 中 的 草图 ”来 创建 . 








UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





3.2 坐标 系 的 介绍 


UG NX 9.0 中 有 三 种 坐标 系 : 绝对 坐标 系 、 工 作 坐 标 系 和 基准 坐标 系 。 在 使 用 软件 的 
过 程 中 经 常 要 用 到 坐标 系 ， 下 面 对 这 三 种 坐标 系 做 简 时 的 介绍 。 


1. 绝对 坐标 系 (ACS) 





绝对 坐标 系 是 指 原点 在 (0，0，0) 的 坐标 系 ， 是 固定 不 变 的 。 


2. 工作 华 标 系 (WCS) 





工作 坐标 系 包括 坐标 原点 和 坐标 轴 ， 如 图 3.2.1 所 示 。 它 的 轴 通 常 是 正 交 的 ( 即 相 互 间 
为 直角 )， 并 且 遵 守 右 手 定 则 。 
说 明 : 
@ 工作 坐标 系 不 受 修 改 操作 (删除 、 平 移 等 ) 的 影响 ， 但 允许 非 修 改 操作 ， 如 隐藏 
和 分 组 。 


@ UG NX 9.0 的 部 件 文件 可 以 包含 多 个 坐标 系 ， 但 是 其 中 只 有 一 个 是 WCS。 
@ 用户 可 以 随时 挑选 一 个 坐标 系 作 为 “工作 坐标 系 ”( WCS )。 系 统 用 XC、YC 和 
ZC 表示 工作 坐标 系 的 坐标 。 工 作 坐 标 系 的 XC-YC 平面 称 为 工作 平面 。 


3. 基准 坐标 系 (CSYS) 


基准 坐标 系 “CSYS) 由 单独 的 可 选 组 件 组 成 ， 如 图 3.2.2 所 示 。 


@ 整个 CSYS. 

@ 三 个 基准 平面 。 
@ 三 个 基准 轴 。 
@ 原点 。 


| 


世纪 


i | - | 
Cc XC ~ | ~” 
XC Ne 


a) 俯视 图 b) 正二 等 轴 测 wy 
图 3.2.1 工作 坐标 系 (WCS) 图 3.2.2 ”基准 坐标 系 (CSYS) 


可 在 CSYS 中 选择 单个 基准 平面 、 基 ; 准 轴 或 原点 。 可 隐藏 CSYS 以 及 其 单个 组 成 部 分 。 
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4. 右手 定 则 

@ 常规 的 右手 定 则 。 

如 末 坐 标 系 的 原点 在 右手 党 ， 拇 指 同 上 延伸 的 方 同 对 应 于 某 个 坐标 轴 的 方向 ， 则 可 以 
利用 常规 的 右手 定 则 确定 其 他 坐标 轴 的 方向 。 例如， 假设 拇指 指向 ZC 轴 的 正方 向 ， 食 指 
仲 直 的 方 同 对 应 于 XC 轴 的 正方 回 ， 中 指 同 外 延伸 的 方 同 则 为 YC 轴 的 正方 同 。 

@ 旋转 的 右 于 定 则 。 

旋转 的 右手 定 则 用 于 将 矢量 和 旋转 方 加 关联 起 来 。 

当 拇 指 伸 直 并 是 与 给 定 的 矢量 对 齐 时 ， 则 弯曲 的 其 他 四 指 就 能 确定 该 矢量 关联 的 旋转 
方 同 。 有 反 过 来 ， 当 弯曲 手指 表示 给 定 的 旋转 方 同 时 ， 则 伸 直 的 拇指 就 确定 关联 的 矢量 。 

例如 ， 如 果 要 确定 当前 坐标 系 的 旋转 为 逆 时 针 方 向 ， 那 么 拇指 就 应 该 与 ZC 轴 对 齐 ， 
并 指 问 其 正方 回 ， 这 时 逆 时 针 方 同 即 为 四 指 从 XC 轴 正 方 回 同 YC 轴 正 方 同 旋转 。 


























3.3” 音 图 环境 的 设置 





进入 草图 环境 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 尝 濑 加 | = 了 > 让 [天国 命令 ， 弹 出 “草图 首选 项 ”对 
话 框 ， 如 图 3.3.1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 草图 的 显示 参数 和 默认 名 称 前 级 等 参数 。 





@ ” 尺 d 标 竹下 拉 列 表 : 控制 草图 标注 文本 的 显示 方式 。 

@ ”六 本 高 度 文 本 框 : 控制 草图 尺寸 数值 的 文本 高 度 。 在 标注 尺寸 时 ， 可 以 根据 图 形 大 
小 适当 地 在 该 文本 框 中 输入 数值 来 调整 文本 高 度 ， 以 便于 用 户 观 察 。 

@ ”捕捉 角 文 本 框 : 绘制 直线 时 ， 如 果 起 点 与 光标 位 置 连 线 接近 水 平 或 重 直 ， 捕 捉 功 能 
会 自动 捕捉 到 水 平 或 重 直 人 位置。 捕捉 角 是 自动 捕捉 的 最 大 角度 ， 如 捕捉 角 为 3， 
当 起 点 与 光标 位 置 连 线 ， 与 XC 轴 或 YC 轴 夹 角 小 于 3 时 ,会 自动 捕捉 到 水 平 或 
垂直 位 置 。 

@ 。 厂 保持 图 层 状态 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 进入 某 一 草图 对 象 时 ， 该 草图 所 在 图 
层 自动 设置 为 当前 工作 图 层 ， 退 出 时 恢复 原 图 层 为 当前 工作 图 层 ; 否则 ， 退 出 时 
保持 草图 所 在 图 层 为 当前 工作 图 层 。 

@ |v 显示 自 出 度 和 前 头 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 当 进行 尺寸 标注 时 ， 在 草图 曲线 端点 处 
用 箭头 显示 自由 度 ， 否 则 不 显示 。 

@ 。 克 显 寺 约 束 符 喇 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 若 相关 几何 体 很 小 ， 则 不 会 显示 约束 符号 。 
如 果 要 忽略 相关 几何 体 的 尺寸 查看 约束 ， 则 可 以 关闭 该 选项 。 
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设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 设置 
尺寸 标签 捕捉 前 WEN] 
[” 屏幕 上 固定 训 本 高 度 [” 显示 自由 度 简 头 

六 本 高 度 | 3.5000 lw 动态 草图 显示 

约束 符号 大 小 | 3.oooo Ky 显示 约束 符号 

[” 创建 自动 判断 约束 lw 更 改 视 图 方位 


[连续 自动 标注 尺寸 性 务 环 境 

「 显示 对 象 颜 色 「 ”维持 隐藏 横 态 

「 使 用 求解 公差 lw 保持 图 层 杖 态 

必 差 | 0.0254 [” 显示 截面 映射 警 寺 
lw 显示 对 象 名 称 月 景 


纯色 





[确定 」] 应 用 | B 消 | | 
a) “草图 设置 ”选项 卡 bp) “会 话 设置 ”选项 卡 





图 3.3.1 “ 齐 图 自选 项 ”对 话 框 
“草图 首选 项 ”对 话 框 中 的 部 党 和 站 选项 卡 包含 曲线 、 尺 寸 和 参考 曲线 等 的 闫 色 设 置 ， 
这 些 设置 和 用 户 默 认 设 置 中 的 草图 生成 占 的 闫 色相 同 。 一 般 情况 下 ， 我 们 痢 采 用 系统 默认 
的 闫 色 设 置 。 





3.4 草图 的 绘制 


3.4.1 草图 绘制 概述 


要 绘制 草图 , 应 先 从 草图 环境 的 工具 条 按钮 区 或 于 和 加 ，_=> 区 下 拉 菜 单 中 选取 
一 个 绘图 命令 (由 于 工具 条 按钮 简明 而 快捷 ， 因 此 推荐 优先 使 用 )， 然 后 可 通过 在 图 形 区 选 
取 点 来 创建 对 象 。 在 绘制 对 象 的 过 程 中 ， 当 移动 鼠标 指针 时 ， 系 统 会 自动 确定 可 添加 的 约 
束 并 将 其 显示 。 绘 制 对 象 后 ， 用 户 还 可 以 对 其 继续 添加 约束 。 
在 本 节 中 主要 介绍 利用 “草图 工具 ”工具 条 来 创建 草图 对 象 。 
草图 环境 中 使 用 鼠标 的 说 明 : 
@ 绘制 草图 时 , 可 以 在 图 形 区 单 击 以 确定 点 , 单 击 中 键 中 止 当 前 操作 或 退出 当前 命令 。 
® 。 当 不 处 于 利 图 绘制 状态 时 ， 单 击 可 选取 多 个 对 象 ; 选择 对 象 后 ， 右 击 将 弹出 带 有 
最 常用 草图 命令 的 快捷 菜单 ， 
@ 滚动 鼠标 中 键 ， 可 以 缩放 模型 (该 功能 对 所 有 模块 都 适用 ) 向 前 深 ， 模 型 缩小 ; 
向 后 滩 ， 模 型 变 
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@ 按 住 鼠 标 中 键 ， 移 动 鼠标 ， 可 态 转 模型 (该 功能 对 所 有 模块 都 适用 ). 
@ 先 按 住 Shift 键 ， 然 后 按 住 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 (该 功能 对 所 有 模块 都 
适用 )。 


3.4.2 ”和 直线 的 绘制 


Step1l. 进入 草图 环境 后 ,采用 默认 的 平面 (XY 平面 ) 为 草图 平面 ， 单 击 世 列 定 | 扩 钮 ， 

说 明 : 

@ 进入 草图 工作 环境 后 ， 如 果 是 创建 新 草图 ， 则 首先 必须 选取 草图 平面 ， 也 就 是 要 
确定 新 草图 在 空间 的 哪个 平面 上 绘制 。 

@ 以 后 在 创建 新 草图 时 ， 如 果 没 有 特别 的 说 明 ， 则 草图 平面 为 默认 的 XY 平面 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轿 名 p> 区 一 命令 ， 系 统 弹 

出 图 3.4.1 所 示 的 “直线 ”工具 条 。 

3.4.1 所 示 的 “直线 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 

@ XY (坐标 模式 ): 选中 该 按钮 (默认 ),， 系统 弹出 图 3.4.2 所 示 的 动态 输入 框 (一 )， 
可 以 通过 输入 XC 和 YC 的 坐标 值 来 精确 绘制 直线 ， 坐 标 值 以 工作 坐标 系 (WCS ) 
为 参照 。 要 在 动态 输入 框 的 选项 之 间 进 行 切换 ， 可 按 Tab 键 。 要 输入 值 ， 可 在 文 
本 框 内 输入 ， 然 后 按 Enter 键 。 

@ [加 (参数 模式 ): 选中 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.4.3 所 示 的 动态 输入 框 (二 )， 可 以 
通过 输入 长 度 值 和 角度 值 来 绘制 直线 。 


输入 醒 式 
xy | | Eo 长 度 [45 








ni we [i170 骨 度 100 
图 3.4.1 “直线 ”工具 条 3.4.2 动态 输入 框 (一 ) 图 3.4.3 ”动态 输入 框 (二) 


Step3. 定义 直线 的 起 始点 。 在 系统 和 后 旦 生 的 半 全 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 
击 ， 以 确定 直线 的 起 始点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附着 在 鼠标 指针 上 。 

说 明 : 系统 提示 选择 直 旺 的 第 -点 显示 在 消息 区 ， 有 关 消 息 区 的 有 具体 介绍 请 参见 2.3.1 节 
“用 户 界面 简介 ”的 相关 内 容 。 

Step4. 定义 直线 的 终止 点 。 在 系统 潜 拜 生 鲍 第 = 号 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 另 一 位 置 单 
击 ， 以 确定 直线 的 终止 点 ， 系 统 便 在 两 点 间 创 建 一 条 直线 (在 终点 处 再 次 单 击 ， 在 直线 的 
终点 处 出 现 男 一 条 “橡皮 筋 ” 线 )。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 直线 创建 。 
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eee @ 直线 的 精确 绘制 可 以 利用 动态 输入 框 实现 ， 人 会 制 也 一样 。 

。。。 @ “橡皮 筋 ” 是 指 操作 过 程 中 的 一 条 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 
点 与 前 一 个 指定 点 的 连 线 。 因 为 它 可 以 随 着 光标 的 移动 而 拉 长 或 缩短 ， 并 可 绕 前 
。。。 一 点 转动 ， 所 以 形象 地 称 其 为 “橡皮 筋 ”. 

eo。 @ 在 给 制 或 编辑 草图 时 ， 单 击 “ 标 准 ”工具 条 上 的 国 | 按 钮 ， 可 撤消 上 一 个 操作 ; 单 


命令 )， 可 以 重新 执行 被 撤 





击 (按钮 ( 或 者 选择 下 拉 菜 单 编 加 正 ] ===> cy| E 汉 9 
消 的 操作 . 


3.4.3 圆 的 绘制 





选择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 
工具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 圆 的 方法 。 


命令 ,系统 弹出 图 3.4.4 所 示 的 “ 圆 ” 





方法 一 : 圆心 和 直径 决定 的 圆 一 一 通过 选取 中 心 点 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 。 其 一 般 操 作 
步骤 如 下 : 


Step1. 选择 方法 。 选 中 “圆心 和 直径 定 圆 ”按钮 名 。 

Step2. 定义 圆心 。 在 系统 陵 异 加 的 申 必 点 的 提示 下 ， 在 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 圆 的 半径 。 在 系统 府 加 上 选择 二 个 点 的 提示 下 ， 拖 动 鼠标 至 另 一 位 置 ， 单 击 确 
定 圆 的 大 小 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 的 创建 。 

方法 二 ， 通 过 三 点 的 圆 一 一 通过 确定 圆 上 的 三 个 点 来 创建 圆 。 





3.4.4” 辆 缴 的 绘制 





选择 下 拉 菜 单 EE) > EE EE 命令 , 系统 弹出 图 3.4.5 所 示 的 “ 


天 ”工具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 加 弧 的 方法 。 


! 时 国 员 
圆 方 法 办 上 杏 陈 圆 驳 方法 葵 六 模式 
le Sv 辆 | 四 








图 3.4.4 “ 圆 ”工具 条 图 3.4.5 “ 圆 弧 ”工具 条 
方法 一 : 通过 三 点 的 圆 弧 一 一 确定 圆 弧 的 两 个 端点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 一 个 三 


点 圆 巩 。 ee 如 下 : 
Step1. 选择 方法 。 选 中 “三 点 定 圆 踊 ”按钮 “|。 


2 
Pf 
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Step2. 定义 端点 。 在 系统 陵 排 加 蔚 的 起点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 。。。 
圆 弧 的 起 点 ， 在 系统 随 蓉 司 贡 的 吾 页 的 提示 下 ， 在 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 的 终点 。 。。。 
Step3. 定义 附加 点 。 在 系统 庄 加 让 上 选择 = 个 点 的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 ， 圆 弧 呈 “橡皮 盘 ” 。。。 
样 变 化 ， 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 以 确定 圆 弧 。 人 
Step4. 单 击 中 键 ， 完 成 圆 弧 的 创建 。 。。。 
方法 二 : 用 中 心 和 端点 确定 圆 弧 。 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : xs 


Stepl. 选择 方法 。 选 中 “中 心 和 端点 决定 的 圆 弧 ”按钮 :1 。 
Step2， 定 义 圆 心 。 在 系统 脖 捍 回 引 的 中 必 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确 
定 圆 弧 中 心 点 。 


Step3， 定义 圆 弧 的 起 点 。 在 系统 赎 拓 加 世 的 起 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 
以 确定 圆 弧 的 起 点 ，。 


Step4. 定义 圆 弧 的 终点 。 在 系统 冉 坚 国 刻 的 终点 和 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 
以 确定 圆 弧 的 终点 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 弧 的 创建 。 


3.4.5” 算 形 的 绘制 





选择 下 拉 菜 单 国 Rl 一 > [ES 一 瑟 区 于 和 仿 ,未 统 漳 出 图 3.4.6 所 示 的 “ 失 
形 ”工具 条 ， 可 以 在 草图 平面 上 绘制 矩形 。 在 绘制 草图 时 ， 使 用 该 命令 可 省 去 绘制 四 条 线 
段 的 麻烦 。 

Stepl. 选择 方法 。 选中“ 按 2 点 ”按钮 马 。 

Step2. 定义 第 一 个 角 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩形 的 第 一 个 角 点 。 

Step3. 定义 第 二 个 角 点 。 单 击 跤 | 按钮， 再 次 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 另 一 





dy 


Step4. 单 击 中 键 ， 络 束 算 形 的 创建 ， 络 末 如 图 3.4.7 所 示 。 















本 第 二 个 角 点 

0 es es 第 一 个 角 点 
i i XY I 7 

图 3.4.6 “和 矩形 ”工具 条 图 3.4.7 两 点 方式 


3.4.6 圆 角 的 绘制 





人 





选择 下 拉 菜 单 | 畦 入 加 > 命令 ， 系 统 弹出 图 3.4.8 所 示 的 
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eee “ 圆 角 ”工具 条 。 可 以 在 指定 的 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创 建 一 个 圆 角 。 访 工具 条 中 包括 四 个 





。。。 ”按钮 :“ 修 剪 ”按钮 畴 、“ 取 消 修剪 ”按钮 蜀 、 “删除 第 三 条 曲线 ”按钮 司 和 “创建 备 选 加 
2 2: 角 ” 按 钮 全 

。。。 创建 贺 角 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 在 “ 圆 角 ”工具 条 中 单 击 “修剪 ”按钮 、， 。 





eee Step2. 定义 圆 角 曲线 。 单 击 选取 图 3.4.9 所 示 的 两 条 直线 。 
Step3. 定义 圆 角 半径 。 拖 动 鼠 标 至 适当 位 置 ， 单 击 确定 圆 角 的 大 小 (或 者 在 动态 输入 
框 中 输入 圆 角 半径 ， 以 确定 圆 角 的 大 小 )。 
Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 角 的 创建 。 
说 明 : 
@ ”如果 选中 “取消 修剪 ”按钮 中 ， 则 绘制 的 圆 角 如 图 3.4.10 所 示 。 
@ 如 果 选 中 “创建 备 选 贺 角 ”按钮 ti, 则 可 以 生成 每 一 种 可 能 的 圆 角 ( 或 按 Page Down 
键 选择 所 需 的 圆 角 )， 如 图 3.4.11 和 图 3.4.12 所 示 。 








Se | 、 、、 a 
3.4.8 “ 圆 角 ”工具 条 3.4.9 “修剪 ”的 圆 角 3.4.10 “取消 修剪 ”的 圆 角 
| 半径 [对 
3.4.11 “创建 备 选 贺 角 ”的 选择 (一 ) 3.4.12 “创建 备 选 贺 角 ” 的 选择 (二 ) 


3.4.7 ”轮廓 线 的 绘制 





选择 下 拉 菜 单 手 XE > BE 一 由 
“型 材 ” 工 具 条 。 

具体 操作 过 程 参照 前 面 直 线 和 圆 哆 的 绘制 ， 不 再 络 述 。 

绘制 轮廓 线 的 说 明 : 

e@ 轮 慷 线 与 直线 和 圆 孤 的 区 别 在 于 , 轮廓 线 可 以 绘制 连续 的 对 名， 如 图 3.4.14 所 示 。 

@ 绘制 时 ， 按 下 、 拖 动 并 释放 鼠标 左 键 ， 直 线 模式 变 为 圆 缴 模式 ， 如 图 3.4.15 所 示 。 

@ 利用 动态 输入 框 可 以 绘制 精确 的 轮廓 线 ， 


命令 ,系统 弹出 图 3.4.13 所 示 的 











wa ~ ~ x XY i 








半径 和 355. 045 
扫 掠 角度 [98. 03429 
®@ 
图 3.4.13 工具 条 3.4.14 绘制 连续 对 象 图 3.4.1$ 用 “轮廓 线 ” 命 令 绘制 圆 弧 eee 
@@ @ 
@@@ 
、 A @@@ 
3.4.8 派生 直线 的 绘制 :: 
OO 


派生 直线 的 绘制 是 将 现 有 的 参考 直线 偏 置 生 成 男 外 一 条 直线 ， 或 者 通过 选择 两 条 参考 
直线 ， 可 以 在 这 两 条 直线 之 则 创建 角 平 分 线 。 
选择 下 拉 菜 单 症 加 一 > 人 一 > 者 二 于 人 ,可 绘制 派 牛 直 
线 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.04\derive_line.prt。 
Step2. 进入 草 绘 环境 后 , 选择 下 拉 菜 单 | 是 AS 下 一 是 
合 令 。 
Step3. 定义 参考 直线 。 单 击 选 取 直 线 为 参考 。 
Step4. 定义 派生 直线 的 位 置 。 拖 动 鼠 标 至 另 一 位 置 单 击 ， 以 确定 派生 直线 的 位 置 。 
Step5. 单 击 中 键 ， 绪 束 浅 生 直 线 的 创建 ， 结 果 如 图 3.4.16 所 示 。 
说 明 : 
@ 如 需要 偏 置 多 条 直线 ， 可 以 在 上 述 Step4 中 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 继续 单 击 ， 
后 单 击 中 键 完 成 ， 结 果 如 图 3.4.17 所 示 。 
@ ”如果 选 择 两 条 平行 线 ， 系 统 会 在 这 两 条 平行 线 的 中 点 处 创建 一 条 直线 。 可 以 通过 
拖 动 鼠标 以 确定 直线 长 度 ， 也 可 以 在 动态 输入 框 中 输入 值 ， 如 图 3.4.18 所 示 。 
@ 如果 选择 两 条 不 平行 的 直线 时 (不 需要 相交 )， 系 统 将 构造 一 条 角 平 分 线 。 可 以 通 
过 拖 动 鼠标 以 确定 直线 长 度 (或 在 动态 输入 框 中 输入 一 个 值 ) 也 可 以 在 成 角度 两 
条 直线 的 任意 象限 放置 平分 线 ， 如 图 3.4.19 所 示 。 


图 3.4.16 ”直线 的 偏 置 (一 ) 图 3.4.17 直线 的 偏 置 (二 ) 图 3.4.18 派生 两 条 平行 线 中 间 的 直线 


3.4.9 ”艺术 样 条 曲线 的 绘制 








可 





选取 此 直线 为 基线 








艺术 样 条 曲线 是 指 利用 给 定 的 大 干 个 扣 拟 合 出 的 多 项 式 曲 线 ， 样 条 曲线 采用 的 是 近似 
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。。。 ” 拟 和 的 方法 ， 但 可 以 很 好 地 满足 工程 需求 ， 因 此 得 到 较为 广泛 的 应 用 。 下 而 通过 创建 图 
; 。。 3.4.20a 所 示 的 曲线 来 说 明 创 建 艺术 样 条 曲线 的 一 般 过 程 。 


图 3.4.19 ”派生 角 平 分 3.4.20 ”创建 艺术 样 条 曲线 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插 太 名。 mm 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 方法 。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 类 型 下 拉 列 表 中 选择 到 先 项 ， 依 次 在 图 
3.4.20a 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 统 生 成 图 3.4.20a 所 示 的 “通过 点 ”7 pn 

说 明 :; 如 果 选 择 世 加 于 选项 ， 依 次 在 图 3.4.20b 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 统 则 生成 图 
3.4.20b 所 示 的 “根据 极点 ”方式 创建 的 样 条 曲线 。 

Step3. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 确定 | 扩 钮 (或 单 击 中 键 ) 完成 样 条 曲线 的 创建 。 








3.4.10 ”将 草图 对 象 转化 为 参考 线 


在 为 草图 对 象 添 加 几何 约束 和 尺寸 约束 的 过 程 中 ， 有 些 草图 对 象 是 作为 基准 、 定 位 来 
使 用 的 ， 或 者 有 些 章 图 对 象 在 创建 尺寸 时 可 能 引起 约束 冲突 ， 此 时 可 利用 “草图 约束 ” 工 
具 条 中 的 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ”按钮 将 草图 对 象 转换 为 参考 线 ， 当 然 必 要 时 ， 也 可 利用 该 
按钮 将 其 激活 ， 即 从 参考 线 转化 为 草图 对 象 。 下 面 以 图 3.4.21 为 例 ， 说 明 其 操作 方法 及 
作用 。 








将 此 两 条 直线 变 成 参考 对 象 





a) 创建 参考 对 象 前 D 创建 参考 对 每 后 
3.4.21 ”转换 参考 对 象 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.04\reference.prt。 


人 人. 


fs 不 邹 下 山 





Step3. 选择 下 拉 菜 单 于 时 四 > 
“转换 至 / 自 参考 对 象 ”对 话 框 ， 选 中 RR 于 单 选项 
Step4. 根据 系统 选 泽 要 转换 的 曲 克 或 尺寸 的 提示 ， 选 取 图 3.4.21a 中 的 线 ， 单 市 右 用 | 控 
钮 ， 被 选取 的 对 象 就 转换 成 参考 对 象 ， 结 果 如 图 3.4.21b 所 示 。 
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step5. 在 “转换 至 / 自 参考 对 象 ”对 话 框 中 选中 国 郧 通 要 现 砚 加 单 选项 ， 然 后 选取 图 。。。 


3.4.21b 中 创建 的 参考 对 象 ， 单 击 国 本 天国 掖 钮 ， 参 考 对 象 被 激活 ， 变 回 图 3.4.21a 所 示 的 形 。。。 
式 ， 然 后 单 击 环 消失 馈 ， 0 
3.4.11 点 的 创建 a 


使 用 UG NX 软件 创建 草图 时 , 经 党 需要 构造 点 来 定义 草图 平面 上 的 某 一 位 置 , 下 面 遂 。 ew。。 
过 图 3.4.22 所 示 图 形 来 说 明 点 的 创建 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.04\point.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 在 部 件 导 航 器 中 右 击 加 所 机 一 刚 ， 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 二 加 一 > 医 ETO 一 “基于 
出 “草图 点 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 构造 点 。 在 “草图 点 >” 对话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ? 按钮 剧 | 系统 弹出 图 3.4.23 
所 示 的 “点 ”对 话 框 ， 





选择 BE 入 4. 
命 令 》 系统 弹 








选取 此 曲线 i 
2 入 国 弧 / 情 加 上 的 角度 





选择 圆 呢 或 情 因 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 物 








曲线 上 的 衣 度 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
a) 构造 点 前 | 角度 -60 deg | 
输出 坐标 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 属 
参考 | 绝对 - 工作 部 件 "| 
x [0. 000000 mm 本 
构造 的 所 1 [o.oo00000 mm ry 
~ 六 [0. 000000 mm 所 
by 构 洁 点 后 _ 确 定 | 吏 消 | 
3.4.22 ”构造 点 3.4.23 “点 ”对 话 框 


Step5. 定义 点 的 位 置 。 根 据 系统 选 涯 加强 或 钴 加 用 作 角度 委 考 的 提示 ， 选 取 图 3.4.22a 所 示 的 圆 
弧 ， 在 “点 ”对 话 框 的 对 到 文 本 框 中 输入 数值 120。 
Step6. 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 上 确定 || 接 钮 ， 完 成 点 的 构造 ， 结 果 如 图 3.4.22b 所 示 。 
全 仿 (或 单 击 风 二 因 扩 钮 )， 完 成 草图 并 退出 草图 环境 。 
3.4.23 所 示 的 “点 ”对 话 框 中 的 下 拉 列 表 各 选项 说 明 如 下 : 
e EL 根据 光标 的 位 置 自 动 判 断 所 选 的 点 。 它 包括 下 面 介 绍 的 所 有 点 的 选 
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,o 择 方式 。 

LE: 将 光标 移 至 图 形 区 某 位 置 并 单 击 , 系统 则 在 单 击 的 位 置 处 创建 一 个 点 。 
eee 如 果 创 建 点 是 在 一 个 草图 中 进行 ， 则 创建 的 点 位 于 当前 草图 平面 上 。 

: 在 图 形 区 选择 已 经 存在 的 点 。 

各 : 通过 选取 已 存在 曲线 (如 线段 、 圆 级 、 二 次 曲线 及 其 他 曲线 ) 的 端点 创 
eee 建 一 个 点 。 在 选取 端点 时 ， 光 标的 位 置 对 端点 的 选取 有 很 大 的 影响 ， 一 般 系 统 会 
选取 曲线 上 离 光标 最 近 的 端点 











@ eg 
在 点 、 线 段 的 中 点 或 端点 ， 开 口 圆 弧 的 端点 、 中 点 或 中 心 点 ， 二 次 曲线 的 端点 和 
样 条 曲线 的 定义 点 或 控制 点 。 

@ : 通过 选取 两 条 曲线 的 交点 、 一 曲线 和 一 曲面 或 一 平面 的 交点 创建 一 个 点 。 





在 选取 交点 时 ， 若 两 对 象 的 交点 多 于 一 个 ， 系 统 会 在 靠近 第 二 个 对 象 的 交点 创建 
一 个 点 ; 若 两 段 曲线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 ; 若 选 
取 的 两 段 空 间 曲 线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 最 靠近 第 一 个 对 象 处 创建 一 个 点 
或 规定 新 点 的 位 置 。 

© 局 届 册 古国 em。 通过 选取 圆 / 圆 陶 、 椭 圆 或 球 的 中 心 点 创建 一 个 点 。 

@ 二 二 独 : 沿 加 弧 或 椭圆 的 一 个 角度 (与 坐标 轴 XC 正 向 所 成 的 角度 ) 位 
置 上 创建 一 个 点 。 

通过 选取 圆 弧 或 椭圆 弧 的 象限 点 ， 即 四 分 点 创建 一 个 点 。 创 建 的 象限 
点 是 离 光标 最 近 的 那个 四 分 点 。 

© 本 通过 选取 曲线 或 物体 边缘 上 的 点 创建 一 个 点 。 

: 在 两 点 之 间 指 定 一 个 位 置 。 

ee 别人 使 用 点 类 型 的 表达 式 指 定点 

















3.5 ”草图 的 编辑 


3.5.1 直线 的 操纵 


UG NX 提供 了 对 和 象 操 纵 功 能 ， 可 方便 地 旋转 、 拉 伸 和 移动 对 象 。 

操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.1 所 示 : 在 图 形 区 ,把 鼠标 指针 移 到 和 下 线 端 把 上 ， 按 下 左 键 
不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 直线 以 远离 鼠标 指针 的 那个 器 点 为 圆心 转动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 
松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.2 所 示 : 在 图 形 区 , 把 鼠标 指针 移 到 直线 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
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同时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 下 线 随 看 耻 标 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 


ee : | 
A 
EE 





图 3.5.1 操纵 1: 直线 的 转动 和 拉 伸 图 3.5.2 操纵 2: 直线 的 移动 


3.5.2 ” 圆 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.3 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 的 边线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 在 变 大 或 缩小 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.4 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆心 上 ， 按 下 元 键 不 放 ， 同 时 移动 
限 标 ， 此 时 会 看 到 圆 随 着 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 


图 3.5.3 操纵 1: 圆 的 缩放 图 3.5.4 操纵 2: 圆 的 移动 





3.5.3 ” 圆 吸 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.5 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 踊 上 ， 按 下 元 键 不 放 ， 同 时 移动 
眼 标 ， 此 时 会 看 到 圆 弧 半 径 在 变 大 或 变 小 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.6 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 圆 踊 的 茶 个 站 点 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 眠 标 ， 此 时 会 看 到 圆 弧 以 为 一 并 点 为 固定 上 旋转 ， 并 且 圆 弧 的 包 角 也 在 变化 ， 达 
到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 

操纵 3 的 操作 流程 如 图 3.5.7 所 示 : 把 女 标 指针 移 到 圆心 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
也 标 ， 此 时 圆 弧 随 大 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 











图 3.5.5 操纵 1: 改变 弧 的 半径 ”图 3.5.6 操纵 2: 改变 弧 的 位 置 图 3.5.7 操纵 3: 弧 的 移动 
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3.5.4 ” 样 条 曲线 的 操纵 


操纵 1 的 操作 流程 如 图 3.5.8 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 样 条 曲线 的 茶 个 站 点 或 定位 点 上 ， 
按 下 堪 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 线 拓扑 形状 〈 曲 率 ) 不断 变化 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 
松 开 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 如 图 3.5.9 所 示 : 把 鼠标 指针 移 到 样 条 曲线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 
移动 具 标 ， 此 时 样 条 曲线 随 着 鼠标 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 左 键 。 





图 3.5.8 “操纵 1: 改变 曲线 的 形状 图 3.5.9 操纵 2， 曲 线 的 移动 
3.5.5 制作 拐角 


“制作 扮 角 ”命令 是 指 通 过 两 条 曲线 延伸 或 修 柄 到 公共 交点 来 创建 抛 角 。 此 命令 适用 
于 直线 、 圆 弧 、 开 放 式 二 次 曲线 和 开放 式样 条 等 ， 其 中 开放 式样 条 仅 限 修剪 。 创 建 “ 制 作 
扔 角 ” 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 | 篇 各 四 ”下 一 > 命令 . 

Step2. 定义 要 制作 扔 角 的 两 条 曲线 。 选 取 图 3.5.10 所 示 的 两 条 直线 。 


第 一 条 拐角 边 | 
\ 


a) 创建 前 b) 创建 后 
3.5.10 创建 “制作 拐角 ”特征 


Step3.” 单 击 中 键 ， 完 成 制作 扎 角 的 创建 。 











3.5.6 ”删除 对 象 


Stepl. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 删除 的 对 象 〈 框 选 时 要 框 住 整个 对 象 )， 此 时 可 看 到 选中 
的 对 象 加 腕 显示 。 

Step2. 按 Delete 键 ， 所 选 对 象 即 被 删除 。 

说 明 : 要 删除 所 选 的 对 象 ， 还 有 下 面 四 种 方法 .。 
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@ 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 [全 
e@ ”选择 大 强 加 | 下拉 菜单 中 的 医 [再 
@ 单 击 “标准 ”工具 条 中 的 炙 按 钮 . 
@ 按 Ctrl+D 组 合 键 . 
: 如 要 恢复 已 删除 的 对 象 ， 可 使 用 Ctrl+Z 组 合 键 来 完成 。 








3.5.7 ”复制 /粘贴 对 象 


Stepl1. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 复制 的 对 象 〈 框 选 时 要 框 住 整个 对 象 )。 

Step2. 先 选择 下 拉 菜 单 篇 加 加 =p 四 区 于 强 命令， 然后 选择 下 拉 菜 单 匡 加 一 > 
一 攻 本 理 命令， 在 “粘贴 ”对 话 框 的 带 下 拉 列 表 中 选择 加 | 先 项 ， 将 复制 对 象 移动 到 合 
适 的 位 置 单 击 ， 则 图 形 区 出 现 图 3.5.11 所 示 的 对 象 。 


OC ww 


a) 要 复制 的 对 象 b) 复制 /粘贴 后 的 结果 
图 3.5.11 对 象 的 复制 /粘贴 








3.5.8 ”快速 修 勇 





人 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 篇 各 四 天 
Step2. 定义 修 前 对象。 依次 单 击 图 3.5.12a 所 示 的 需要 修剪 的 部 分 
Step3. 单 击 中 键 。 完 成 对 象 的 修剪 ， 结 果 如 图 3.5.12b 所 示 。 


人 
必 


人 人 ~ 


b) 修剪 





到 3.5.12 ”快速 修 驴 


3.5.9 ”快速 延伸 





Step2. 选取 图 3.5.13a 中 所 示 的 曲线 ， 完 成 曲线 到 下 一 个 边界 的 延伸 。 


说 明 : 在 延伸 时 ， 系 统 自 动 选 择 最 近 的 曲线 作为 延伸 边界 。 
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选取 此 曲线 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 3.5.13 ”快速 延伸 





aa 3.5.10 镜像 


镜像 操作 是 指 将 草图 对 象 以 一 条 直线 为 对 称 中 心 ， 将 所 选取 的 对 象 以 这 条 对 称 中 心 为 
轴 进 行 复制 ， 生 成 新 的 草图 对 象 。 镜 像 复 制 的 对 象 与 原 对 象形 成 一 个 整体 ， 并 且 保 持 相 关 
性 。“ 镜 像 ” 操 作 在 绘制 对 称 图 形 时 是 非常 有 用 的 。 下 面 以 图 3.5.14 所 示 的 实例 来 说 明 “ 镜 
像 ”的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.05\mirror.prt， 如 图 3.5.14a 所 示 。 

Step2. 双击 草图 ， 单 击 鹃 按钮 ， 进 入 草图 环境 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE mg 来 自 曲 线 集 的 曲线 全 六 量 ” “ 本 可 拒 你 曲 同 MM... 
令 ， 系 统 弹出 图 3.5.15 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

step4. 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “曲线 ” 按 铜 肝 ， 在 图 形 区 中 先 
取 图 3.5.14 所 示 的 图 元 作为 镜像 对 象 。 

Step5. 定义 中 心 线 。 单 击 “ 镜 像 曲 线 ” 对 话 框 中 的 “中 心 线 ” 按钮 异 | 选取 图 3.5.14 
所 示 的 线 作 为 镜像 中 心 线 。 

Step6. 单 击 [性 弄 定 :| 按钮 ， 完 成 镜像 操作 ， 结 果 如 图 3.5.14b 所 示 。 

















和 
， ci 一 一 线 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
要 镜像 的 图 元 ““， ”DD \ | 关 选择 中 心 贱 人 0) 国 
设置 一 一 一 一 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 | En a 
3.5.14 ”镜像 操作 3.5.15 “镜像 曲线 ”对 话 框 


图 3.5.15 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e [出 (镜像 中 心 线 ) 用 于 选择 直线 或 轴 作 为 镜像 的 中 心 线 。 选 择 草 图 中 的 直线 
作为 镜像 中 心 线 时 ， 所 选 的 直线 会 变 成 参考 线 ， 暂 时 失去 作用 。 如 果 要 将 其 转 
化 为 正常 的 草图 对 象 ， 可 用 “草图 约束 ”工具 条 中 的 “转换 至 / 自 参 考 对 次 ” 
功能 
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。 国 | ( 要 镜像 的 曲线 ) 用 于 选择 一 个 或 多 个 要 镜像 的 草图 对 象 。 在 选取 镜像 中 心 ”。。。 
线 后 ， 用 户 可 以 在 草图 中 选取 要 进行 “镜像 ”操作 的 草图 对 象 . 2 


3.5.11 偶 置 曲线 ee。 


“ 侦 置 曲线 ”是 指 对 当前 章 狗 中 的 曲线 进行 偶 移 ， 从 而 产生 与 源 曲 线 相 关联 、 形 状 相 “。。 
似 的 新 的 曲线 。 可 偏 移 的 曲线 包括 基本 绘制 的 曲线 、 投 影 曲 线 、 边 缘 曲 线 等 。 创 建 图 3.5.16 aa 
所 示 的 偏 置 曲线 的 具体 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.05\offset.prt。 

step2. 双 市 草图 ， 单 击 中 按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 AL“ Ea > 贸 坊 置 曲线 癌 )，. 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.5.17 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 偏 置 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 3.5.16a 所 示 的 草图 。 

Step5. 定义 偏 置 参数 。 在 中 高 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 为 20， 取 消 选 中 扎 间 型 Rd 复 
选 框 。 





a) 偏 置 前 














链 和 连续 性 和 终点 约束 一 一 一 
a 
确定 | 应 用 | 取消 | 
b) 圆 弧 帽 形 体 c) 延伸 端 盖 
图 3.5.16 ” 仿 置 曲线 的 创建 图 3.5.17 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 


Step6. 定义 端 盖 选 项 。 在 绩 亚 这 刘 下 拉 列 表 中 选择 将 偏 置 曲线 修剪 或 延伸 到 它们 的 交点 
处 的 方法 (图 3.5.16b 和 图 3.5.16c 分 别 为 选取 芍 几 有 和 王 洒 和 有 局 w5 三 后 生成 的 效果 )。 

Step7. 定义 阶 次 。 接 受 界 次 文本 框 中 默认 的 偏 置 曲线 阶 次 。 

Step8. 定义 公差 。 接 受 空 雪 文本 框 中 默认 的 偏 置 曲 线 精度 值 。 

注意 : 可 以 单 击 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 的 贺 | 按 钮 改变 偏 置 的 方向 。 

3.5.17 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 的 妆 羡 选项 下 拉 列 表 中 的 选项 说 明 如 下 : 
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到 : 用 于 偏 置 曲 线 ， 在 扬 角 处 自动 进行 圆 角 过 滤 。 
: 用 于 偏 置 曲线 ， 在 扎 角 处 不 会 生成 圆 角 。 


*。。。 3.5.12 相交 曲线 


“ 相 区 曲线 ”命令 可 以 通过 用 户 指 定 的 面 与 草图 基准 平面 相交 产生 一 条 曲线 。 图 3.5.18 


any 所 示 的 相交 操作 的 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.05\intersect.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 | 医生 | => 丽人 ,未 缠 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 杠 ， 接 受 系统 默认 的 草图 平面 ， 单 击 对 话 框 中 的 于 本 | 扩 钮 ， 进 入 草 
图 环境 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 护 和 ==> 
系统 弹出 图 3.5.19 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 相交 的 面 。 依次 选取 图 3.5.18a 所 示 的 面 为 要 相交 的 面 , 即 产 生 图 3.5.18b 
所 示 的 相交 曲线 链 ， 接 受 系统 默认 的 友 二 可 到 和 | 计 2 侍 ， 

step5. 单 击 “ 相 交 曲线 ” 对 话 框 中 的 [确定 > 按钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 








处 方 曲线 0 一 “全 可 相 灾 曲线 省 








选取 这 个 面 六” | 个 、 | | 
为 要 相交 的 面 | ~ | | 
| -一 SS | 关 广 -一 a | 
S 了 了 
a) 创建 前 b) 创建 后 
3.5.18 ”相交 操作 3.5.19 “相交 曲线 ”对 话 框 


3.5.19 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 中 工具 按钮 的 功能 说 明 如 人 下: 

e@ 加] ( 面 ): 用 于 选择 草图 相交 的 面 。 

@ [vw 车 略 筷 复 选 框 : 当选 取 的 “要 相交 的 面 ” 上 有 和 孔 特 征 时 ， 义 选 此 复 选 框 后 ， 系 
统 会 在 曲线 遇 到 的 第 一 个 孔 处 停止 相交 曲线 。 

@ “| 厂 连 结 曲 线 复 选 框 : 用 于 多 个 “相交 曲线 ”之 间 的 连结 。 勾 选 此 复 选 框 后 ， 系 统 


会 自动 将 多 个 相交 曲线 连结 成 一 个 整体 。 


3.5.13 投影 曲线 





“投影 曲线 ”功能 是 指 将 选取 的 对 象 按 垂 直 于 草图 工作 平面 的 方向 投影 到 草图 中 , 使 2 2: 
之 成 为 草图 对 象 。 创 建 图 3.5.20 所 示 的 投影 曲线 的 步骤 如 下 : i 


选取 这 3 条 边线 ， 
作为 投影 对 象 “ 





图 3.5.20 ”投影 曲线 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.05\projection.prt。 
Step2. 进入 草图 环境 。 选择 下 拉 菜 单 荐 六 G => 喇 ES 
统 默认 的 草图 平面 ， 单 击 囊 是 上 x 钮 。 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 全 p> Ei 
系统 弹出 图 3.5.21 所 示 的 ”对 话 框 。 












输出 曲线 类 型 
汉 莽 


3.5.21 “投影 曲线 ”对 话 框 
Step4. 定义 要 投影 的 对 象 .在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “曲线 ”按钮 图 |, 选取 图 3.5.20a 
所 示 的 曲线 为 要 投影 的 对 象 。 
Step5. 单 击 [_ 懈 定 4 乌 ， 完 成 图 3.5.20b 所 示 的 投影 曲线 。 
3.5.21 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
e 财 | ( 曲 线 ): 用 于 选择 要 投影 的 对 象 ， 默 认 情况 下 为 按 下 状态 。 
e ”于 | (点 ): 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 弹出 “点 ”对 话 框 。 
@ Iv 关联 复 选 框 ; 定义 投影 曲线 与 投影 对 象 之 间 的 关联 性 。 选 中 该 复 选 框 时 ， 投 
影 曲 线 与 投影 对 象 将 存在 关联 性 ， 即 投影 对 象 发 生 改 变 时 ， 投 影 曲线 也 随 之 
改变 。 
辆 出 曲线 类 型 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 包 括 辐 到、 





本 ET 到 三 个 选项 . 








3.6.1 
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3.6 时 图 的 约束 


意图 约束 概述 


“草图 约束 ”主要 包括 “几何 约束 ”和 “尺寸 约束 ”两 种 类 型 。“ 几 何 约束 ”用 来 定位 
草图 对 象 和 确定 草图 对 象 之 间 的 相互 关系 ， 而 “尺寸 约束 ”是 用 来 驱动 、 限 制 和 约束 草图 
几何 对 象 的 大 小 和 形状 的 。 

进入 草图 环境 后 ， 屏 幕 上 会 出 现 绘制 草图 时 所 需要 的 “草图 工具 ”工具 条 ， 如 图 3.6.1 


所 未 。 








3.6.1 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 “约束 ”部 分 各 工具 按钮 的 说 明 如 下 : 


Al: 
A2: 
A3: 
A4: 
A35: 


Al 一 一 + 说 快速 尺寸 0 
A2 一 一 ka 线性 尺寸 


快速 尺寸 。 通 过 基于 选 定 的 对 象 和 光标 的 位 置 自动 判断 尺寸 类 型 来 创建 尺寸 约束 。 
线性 尺寸 。 该 按钮 用 于 在 所 选 的 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 距离 约束 。 

径 向 尺寸 。 该 按钮 用 于 创建 圆 形 对 象 的 半径 或 直径 约束 。 

角度 尺寸 。 该 按钮 用 于 在 所 选 的 两 条 不 平行 直线 之 间 创 建 角 度 约 束 。 

周 长 尺 寸 。 该 按钮 用 于 对 所 选 的 多 个 对 象 进行 周 长 尺寸 约束 。 


草图 I 具 ， -四 
ee “绘制 ”部 分 
澳 - 名 人 呵 几 机 丙 绽 旺 略 诗 入 殉 J 


ok 
个 
汪 


“编辑 ”i 


Yi+BE66HEYP 








H 


A3 一 一 MY” 径 向 尺寸 ee 

A4 一 一 2 角度 尺寸 re x 上 剖面 | 

A5— /AR | | | | | | 
0 I J kK L 





图 3.6.1 “草图 工具 ”命令 条 


B: 约束 。 用 户 自己 对 存在 的 草图 对 象 指定 约束 类 型 。 

C: 设 为 对 称 。 将 两 个 点 或 曲线 约束 为 相对 于 草图 上 的 对 称 线 对称 。 

D: 显示 草图 约束 。 显 示 施加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 、 

E: 自动 约束 。 单 击 该 按钮 ， 系统 会 弹出 图 3.6.2 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 ， 用 


于 自动 地 添加 约束 。 

F: 自动 标注 尺寸 。 根 据 设 置 的 规则 在 曲线 上 自动 创建 尺寸 。 

G: 显示 / 移 除 约束 。 显 示 与 选 定 的 草图 几何 图 形 关 联 的 几何 约束 ， 并 移 除 所 有 这 
些 约束 或 列 出 信息 。 

H: 转换 至 / 自 参考 对 象 。 将 草图 曲线 或 草图 尺寸 从 活动 转换 为 参考 ， 或 者 反 过 来 。 
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下 游 命令 ( 如 拉 伸 ) 不 使 用 参考 曲线 ， 并 且 参 考 尺 寸 不 控制 草图 几何 体 。 


@ I: 备 选 解 。 备 选 尺 寸 或 几何 约束 解 算 方案 。 
@ J: 自动 判断 约束 和 尺寸 。 控 制 哪些 约束 或 尺寸 在 曲线 构造 过 程 中 被 自动 判断 。 


@  K: 创建 自动 判断 约束 。 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自动 判断 约束 。 

@  L: 连续 自动 标注 尺寸 。 在 曲线 构造 过 程 中 启用 自动 标注 尺寸 。 

在 草图 绘制 过 程 中 ， 读 者 可 以 自己 设 定 自动 约束 的 类 型 ， 单 击 “ 自 动 约束 ”按钮 酸 ， 
系统 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 ， 如 图 3.6.2 所 示 ， 在 对 话 框 中 可 以 设 定 自动 约束 类 型 。 

图 3.6.2 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 中 所 建立 的 都 是 几何 约束 ， 它 们 的 用 法 如 下 : 

e@ 寺 | ( 水 平 ): 约束 直线 为 水 平 直 线 ( 即 平行 于 XC 轴 )。 

e@ 相 ( 坚 直 ): 约束 直线 为 紧 直 直线 ( 即 平行 于 YC 












































四 ) -要 约束 的 曲线 从 
| #0 
e@ 图 ( 相 切 ): 约束 所 选 的 两 个 对 象 相 切 ， -要 应 用 的 约束 A 
YY 7 
。 国 | (平行 ) 约束 两 直线 互相 平行 。 es 
。 加 | (垂直 ): 约束 两 直线 互相 垂直 ， i 
。 国 | ( 共 线 ): 约束 多 条 直线 对 象 位 于 或 通过 同一 【站 a 
直线 。 三 @A 
六 三 等 长 
e (同心 ): 约束 多 个 圆 绝 或 椭圆 缴 的 中 心 点 “| 厂 二 等 半生 
厂 + 点 在 曲线 上 
重合 。 厂 产生 全 
Ee , I ee 全 部 设置 | 
。 国 | (等 长 ); 约束 多 条 直线 为 同一 长 度 ， 一 一 
e | (等 半径 ): 约束 多 个 弧 有 相同 的 半径 。 - 记 村 *= 
e。 国 | (点 在 曲线 上 ): 约束 所 选 点 在 曲线 上 . | 
e 六 ( 重 合 ): 约束 多 点 重合 。 图 3.6.2 “自动 约束 ”对 话 杠 
在 草图 中 ， 被 添加 完 约 束 的 对 象 中 约束 符号 的 显示 方式 见 表 3.6.1。 
表 3.6.1 约束 符号 
约束 名 称 约束 显示 符号 
固定 /完全 固定 | 
固定 长 度 te 
J = 
竖 直 T 
固定 角度 2 
等 半径 人 
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( 续 ) 
约束 名 称 约束 显示 符号 
相 切 Cb 
同心 
中 点 十 - 
点 在 曲线 上 -- 
垂直 的 1] 
平行 的 > 产 
共 线 多 
长 一 
量 合 ~ 


在 一 般 的 绘图 过 程 中 ， 我 们 习惯 移 绘 制 出 对 象 的 大 概 形状 ， 然 后 通过 添加 “几何 约束 ” 
来 定位 草图 对 象 和 确定 草图 对 象 之 间 的 相互 关系 ， 再 添加 “尺寸 约束 ”来 驱动 、 限 制 和 约 
束 昔 图 几何 对 象 的 大 小 和 形状 。 下 面 将 和 完 介 绍 如 何 添加 “几何 约束 ”， 再 介绍 添加 “尺寸 约 
束 ” 的 具体 方法 。 


3.6.2 ”添加 几何 约束 


在 二 维 草图 中 ， 添 加 几何 约束 主要 有 两 种 方法 ， 手 工 添加 几何 约束 和 自动 产生 几何 约 
束 。 一 般 在 添加 几何 约束 时 ， 要 先 单 击 “ 显 示 草图 约束 ”按钮 年 ， 则 二 维 草图 中 存在 的 所 
有 约束 都 显示 在 图 中 。 

方法 一 : 手工 添加 约束 。 手 工 添加 约束 是 指 对 所 选 对 象 由 用 户 自 己 来 指定 某 种 约束 。 
在 “草图 约束 ”工具 条 中 单 击 “ 上 按钮 ， 系 统 弹 出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 需 
要 添加 的 几何 约束 类 型 ， 然 后 选取 需要 添加 几何 约束 的 对 象 ， 即 可 完成 约束 的 添加 。 

根据 所 选 对 象 的 几何 关系 ， 在 几何 约束 类 型 中 选择 一 个 或 多 个 约束 类 型 ， 则 系统 会 添 
加 指定 类 型 的 几何 约束 到 所 选 草图 对 象 上 ， 这 些 草图 对 象 会 因 所 添加 的 约束 而 不 能 随意 移 
动 或 旋转 。 

下 面 通过 图 3.6.3 所 示 的 相 切 约束 来 说 明 创建 约束 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_01.prt。 

step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 布 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 草图 约束 ”按钮 
| 和 “几何 约束 ”按钮 < ， 系 统 弹出 图 3.6.4 所 示 的 “几何 约束 ”对 话 框 。 

















Step4. 定义 约束 对 象 。 根 据 系统 至 苦 要 约 训 的 对 可 的 提示 ,选取 图 3.6.3a 所 示 的 直线 和 圆 
作为 约束 对 象 。 


第 9j 章 二 维 草 图 设计 





Step5. 单 击 时 闭 轩 |j 饲 ， 完 成 约束 的 添加 ， 草 图 中 会 自动 添加 约束 符号 ， 如 图 3.6.3b。 。。。 
所 示 。 @@@ 


IE ss) 三 


选取 记 一 De 
| | 曲线 eoee 
ES 加 em 选择 要 约束 到 的 对 得 科 ) 








a) 约束 前 b) 约束 后 
图 3.6.3 ”添加 相 切 约束 图 3.6.4 “几何 约束 ”对 话 框 
下 面 通 过 图 3.6.5 所 示 的 约束 来 说 明 创 建 多 个 约束 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_02.prt。 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 3.6.5 ”添加 多 个 约束 


step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 咒 | 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 草图 约束 ”按钮 
| 和“ 约束” 按钮， 系统 弹出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 单 击 “ 等 长 ”按钮 固 ， 根 据 系统 
连 界 要 交 束 区 于 机 | 提示 ， 选 取 图 3.6.5a 所 示 的 两 条 直线 ， 则 直线 之 间 会 添加 “等 长 ”约束 ， 
单 击 “平行 ”按钮 出 |， 再 单 击 选取 两 条 直线 ， 则 直线 之 间 会 添加 “平行 ”约束 。 

Step3. 单 击 中 键 完成 约束 的 创建 ， 草 图 中 会 自动 添加 约束 符号 ， 如 图 3.6.5b 所 示 ， 

关于 其 他 类 型 约束 的 创建 ， 与 以 上 两 个 范例 的 创建 过 程 相似 ， 这 里 就 不 再 资 述 ， 读 者 
可 以 自行 研究 。 

方法 二 :自动 产生 几何 约束 。 自 动产 生 几何 约束 是 指 系统 根据 选择 的 几何 约束 类 型 以 
及 草图 对 象 间 的 关系 ， 自 动 添加 相应 约束 到 草图 对 象 上 。 一 般 都 利用 “自动 约束 ”按钮 区 
来 让 系统 自动 添加 约束 。 其 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 单 击 “ 约 束 ” 工 具 条 中 的 “自动 约束 ”按钮 三 ， 系 统 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 。 

Sep2 在 “自动 约束 ”对 话 框 中 单 击 要 自动 创建 的 约束 的 相应 按钮 ， 然 后 单 击 上 痪 定 | 
按钮 。 通 常用 户 都 选择 自动 创建 所 有 的 约束 ， 这 样 只 需 在 对 话 框 中 单 击 己 _ 生 部 区 生 按 钮 ， 
则 对 话 框 中 的 约束 复 选 框 全 部 被 选中 ， 单 市 确定 | 校 钮 ， 完 成 自动 创建 约束 的 设置 。 
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这 样 ， 在 草图 中 男 任 意 曲 线 ， 系 统 会 上 自动 添加 相应 的 约束 ， 而 系统 没有 目 动 添加 的 约 
束 了 就 需要 用 户 利用 手工 添加 约束 的 方法 目 行 添加 。 





3.6.3 添加 尺寸 约束 





尺寸 约束 是 指 在 草图 上 标注 尺寸 ， 并 设置 尺寸 标注 线 的 形式 与 尺寸 大 小 ， 来 驱动 、 限 
制 和 约束 草图 几何 对 象 。 添 加 尺寸 约束 可 选择 下 拉 菜 单 厨 六 加 | 一 四 册 几 中 的 命令 。 太 
寸 约束 主要 包括 以 下 几 种 标注 方式 。 


1. 标注 水 平 距离 


标注 水 平 距 离 是 指标 注 直 线 或 两 点 之 间 的 水 平 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.6b 所 示 
的 矿 寸 来 说 明 创建 水 平 矿 才 的 一 般 操 作 步 又 。 


a) 直线 b) 水 平 尺寸 c) 紧 直 尺寸 
图 3.6.6 水平 与 竖 直 尺寸 的 标注 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_dimension_01.prt。 

Step2. 双击 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 单 击 是 按钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜单 
本 MAE) sp BE EE 人 ^. 

Step3. 定义 标注 尺寸 的 对 象 。 在 系统 弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 杠 圣 区 域 雍 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 攻 站 辐 选项， 选取 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 系 统 生 成 水 平 尺 寸 。 

Step4. 定义 尺寸 放置 的 位 置 。 移 动 女 标 人 至 合适 位 置 ， 单 击 放 置 尺寸 。 如 果 要 改变 直线 
尺寸 ， 则 可 以 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step5. 单 击 “ 线 性 尺寸 ” 对 话 框 中 的 四 | 拉 钮 ， 完成 水 平 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.6.6b 
所 示 。 











2. 标注 坚 直 距离 


标注 竖 直 距离 是 指标 注 直 线 或 两 点 之 间 的 竖 直 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.6c 所 示 
的 尺寸 来 说 明 创建 竖 直 尺 二 的 步骤 。 

Step1. 选择 刚 标注 的 水 平 尺 寸 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 区 
Rs 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 | > EL 
话 框 开 区域 问 的 下 拉 列 表 中 选择 
EI/ Ss 








国 命 令 ， 出 除 访 








es 是 国 Dl 命 今 ， 在 “线性 尺寸 ” 对 
请 选项 ， 单 击 选 取 图 3.6.6a 所 示 的 直线 ， 系 统 生成 








Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 如 果 要 改变 距离 数值 ， 则 可 以 在 弹出 的 。。。 
动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 eee 

step4. 单 击 “ 线 性 尺寸 ”对 话 框 中 的 罚 衣 jy 包 ， 完 成 坚 直 尺 寸 的 标注 ， 如 图 3.6.6e 。。。 
所 示 。 eee 

3. 标注 平行 距离 eee 

标注 平行 距离 是 指标 注 所 选 直 线 两 端点 之 间 的 平行 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.6.7b “县 
所 示 的 尺寸 来 说 明 创建 平行 尺寸 的 步 又 。 


人 


AN 


a) 直线 / 平行 距离 
图 3.6.7 平行 距离 的 标注 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_dimension_02.prt。 

Step2. 双击 图 3.6.7a 所 示 的 直线 ， 单 击 吓 按 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 。 选 择 下 拉 菜单 
搬入 一 命令 ， 在 “线性 尺寸 ”对话 框 测 星 区 域 声 法 的 下 拉 列 
表 中 选择 车 语 由 先 项 ， 选 择 两 条 直线 的 两 个 端点 ， 系 统 生成 平行 尺寸 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放 置 尺寸 。 

Step4、 单 击 -美国 四 | 摔 钮 ， 完 成 平行 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.6.7b 所 示 。 











4. 标注 垂直 距离 


标注 垂直 距离 是 指标 注 所 选 点 与 直线 之 间 的 垂直 距离 .下 面 通过 标注 图 3.6.8 所 示 的 尺 
寸 来 说 明 创建 垂直 尺寸 的 步骤。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_dimension_02.prt。 

Step2. 双击 图 3.6.8a 所 示 的 直线 ， 单 击 吕 | 按 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 
一 > 斩 加 古 时 全 仿 , 在 “线性 尺寸 ” 对话 框 理 区 域 访 的 下 拉 列 
表 中 选择 思 汪 由 先 项 ， 先 选择 直线 ， 然 后 再 选择 点 ， 系 统 生成 重 直 尺寸 。 














先 选 择 直线 


a 
再 选择 点 -. 1 


a) 直线 b) 垂直 距离 
图 3.6.8 ”垂直 距离 的 标注 
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Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 
Step4. 单 击 星 芝 加 | 扩 钮 ， 完 成 垂 置 距 离 的 标注 ， 如 图 3.6.8b 所 示 。 


5. 标注 两 条 直线 间 的 角度 





标注 两 条 直线 间 的 角度 是 指标 注 所 选 直 线 之 间 夹 角 的 大 小 , 且 和 角度 有 锐角 和 钝 角 之 分 。 
下 面 通过 标注 图 3.6.9 所 示 的 角度 来 说 明 标 注 卫 线 间 角度 的 步 又 。 





a) 两 直线 b) 创建 的 锐角 角度 c) 创建 的 钝 角 角 度 
图 3.6.9 ”角度 的 标注 

Step1. 打开 文件 D:\ung90mo\work\ch03.06\add_angle.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 驱 校 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 请 基 g 一 > 
人 命令， 选取 两 条 直线 (图 3.6.9a)， 系 统 生成 角度 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 〈 移 动 的 位 置 不 同 ， 生 成 的 角度 可 能 是 锐角 或 钝 角 ， 如 图 
3.6.9 所 示 )， 单 击 放 置 尺 寸 。 

Step4. 单 击 星 革 加 下 校 钮 ， 完 成 角度 的 标注 ， 如 图 3.6.9b、c 所 示 。 








6. 标注 直径 

标注 直径 是 指标 注 所 选 圆 直径 的 大 小 。 下 面 通过 标注 图 3.6.10 所 示 圆 的 直径 来 说 明 标 
注 直 径 的 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_d.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 影 控 钮 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 
ET 一 > 全 今 ， 然 后 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 允 时 区 域 洒 村 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 图 3.6.10a 所 示 的 圆 ， 系 统 生成 直径 尺寸。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 
Step4. 单 击 旺 半 加 按钮， 完成 直径 的 标注 ， 如 图 3.6.10b 所 示 。 














7. 标注 半径 

标注 半径 是 指标 注 所 选 圆 或 圆 踊 尘 径 的 大 小 。 下 面 通 过 标注 网 3.6.11 所 示 圆 跑 的 羊 径 
来 说 明 标 注 半 径 的 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.06\add_arc.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 单 击 咒 | 按钮， 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 于 全 > 










一 全 仿 , 在 “ 笃 向 尺寸 "对话 框 验 区 域 问 的 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 然 后 选择 圆 弧 《图 3.6.11a)， 系 统 生成 半径 尺寸 。 e ee 


选 此 圆 弧 


a) 原始 圆 b) 标注 直径 a) 原始 圆 弧 b) 标注 半径 wy 
图 3.6.10 直径 的 标注 图 3.6.11 半径 的 标注 
Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放 置 尺 寸 。 如 果 要 改变 圆 跌 的 半径 尺寸 ， 则 可 在 弹 
出 的 动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 
Step4， 单 击 ss 闭 轩 | 拉 包 ， 完 成 半径 的 标注 ， 如 图 3.6.11b 所 示 。 


人 
ey 





3.7 ”修改 齐 图 约束 


3.7.1 显示 / 移 除 约束 





“显示 / 移 除 约束 ”主要 是 用 来 查看 现 有 的 几何 约束 ， 设 置 查 看 的 范围 、 查 看 类 型 和 列 
表 方式 以 及 移 除 不 需要 的 几何 约束 。 
单 击 “ 草 图 约束 ”工具 条 中 的 按钮， 显示 施加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 ， 然 后 单 击 


be 


“草图 约束 ”工具 条 中 的 闫 按钮， 系统 弹出 图 3.7.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 。 
国 显示 / 称 除 约束 时 
列 出 以 下 对 象 的 约束 






1 选 定 的 对 象 
{ 选 定 有 的 对 象 


六 活动 草图 中 的 所 有 对 象 

约束 类 型 全 部 . 
上 包含 个 排除 

显示 约束 己 寺 = 








税 际 品 晤 显 水 且 榜 际 所 别 半 | 
信息 | 


元 ， 显 式 , 
BS 
应 用 返回 取消 两 者 入 是 


i 





3.7.1 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 
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3.7.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 。。 列 出 以 下 对 标的 药 束 区 域 : 控制 在 显示 约束 列表 窗口 中 要 列 出 的 约束 。 它 包含 3 个 单 
选项 。 

也。 轩 定 的 对 入: 每 次 仅 允 许 选 择 一 个 对 梨 。 选 择 其 他 对 象 将 自动 取消 选择 以 前 选 
定 的 对 象 。“ 显 示 约 束 ” 列 表 中 显示 与 选 定 对 象 相关 的 约束 。 这 是 默认 设置 。 

加 。 格 选 定 的 对 村 可 选择 多 个 对 象 ， 选 择 其 他 对 象 不 会 取消 选择 以 前 选 定 的 对 象 ， 
它 允 许 用 户 选取 多 个 草图 对 象 ,“ 显 示 约 束 ” 列 表 中 将 显示 所 有 选 定 对 象 包含 
的 全 部 几何 约束 。 

加 。 个 活 动 草图 中 的 所 有 对 本 : 在 “显示 约束 ”列表 中 列 出 当前 草图 对 象 中 所 有 的 约束 。 

@ ”2 类型 下 拉 列 表 : 选择 需要 显示 的 约束 类 型 。 当 选择 此 下 拉 列 表 时 ， 系 统 会 列 出 可 
选 的 约束 类 型 (图 3.7.1 )， 用 户 从 中 选择 要 显示 的 约束 类 型 名 称 即 可 。 在 “约束 类 
型 ”的 同 轩 本 和 外 固 内 | 两 个 单 选项 中 只 能 选 一 个 ， 通 常 都 选中 国 面 名单 选 项 ， 

@ 显示 约束 下 拉 列 表 : 控制 “显示 约束 ”列表 中 显示 指定 类 型 的 约束 ， 还 是 显示 指定 
类 型 以 外 的 所 有 其 他 约束 。 显 寺 欧 更 下 拉 列 表 包 含 三 个 选项 ， 分 别 介绍 如 下 : 
回国 到 :显示 所 有 由 用 户 显示 或 非 显示 创建 的 约束 ， 包 括 所 有 非 自动 判断 的 重 

合约 束 ， 但 不 包括 所 有 系统 在 曲线 创建 期 间 自 动 判断 的 重合 约束 。 
加 ”上 BB 草 :显示 所 有 自动 判断 的 重合 约束 ， 它 们 是 在 曲线 创建 期 间 由 系统 自动 








创建 的 。 
J 未 包 拓 7 国 而 种 类 型 的 约束 . 
@ ”显示 负 束 列表 : 该 列表 用 于 显示 当前 选 定 的 草图 几何 对 象 的 几何 约束 。 当 在 该 列表 
中 选择 某 约束 上 时， 约束 对 应 的 草图 对 象 在 图 形 区 中 会 呈 高 沈 显 示 ， 并 显示 出 草图 


对 象 的 名 称 。 列 表 右 侧 的 上 下 箭头 用 于 按 顺序 选择 约束 。 

@ | 移 除 高 高 显示 的 | 按钮 : 用 于 移 除 一 个 或 多 个 约束 ， 方法 是 在 “显示 约束 ”列表 中 
选择 需要 移 除 的 约束 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 

© 移 陈 所 列 的 。 | 按钮 : 用 于 移 除 在 “显示 约束 ”列表 中 的 所 有 约束 。 

@@ 信息 | 按钮 : 在 “信息 ”窗口 中 显示 有 关 活 动 的 草图 的 所 
有 几何 约束 信息 。 如 果 要 保存 或 打印 出 约束 信息 ， 该 按钮 很 有 用 。 


3.7.2 ”尺寸 的 移动 








为 了 使 草图 的 布局 更 清晰 合理 ， 可 以 移动 尺寸 文本 的 位 置 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 鼠标 移 至 要 移动 的 尺寸 处 ， 按 住 左 键 。 

Step2. 左右 或 上 下 移动 鼠标 ， 可 以 移动 尺寸 迎头 和 文本 框 的 位 置 。 

Step3. 在 合适 的 位 置 松 开 左 键 ， 完 成 尺寸 位 置 的 移动 。 





二 维 草 图 设计 


四 
四 
山 





3.7.3 ”编辑 尺寸 值 


修改 草图 的 标注 尺寸 有 如 下 两 种 方法 。 

打开 文件 D:\ug90mo\work\ch03.07\edit_dimension.prt。 

万 法 一 : 

Step1. 双击 要 修改 的 尺寸 ， 如 图 3.7.2 所 示 。 

Step2. 系统 弹出 动态 输入 框 ， 如 图 3.7.3 所 示 。 在 动态 输入 框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 并 按 
中 键 完成 尺寸 的 修改 ， 如 图 3.7.4 所 示 。 





双击 该 尺寸 








lm =|30 im 制 
图 3.7.2 标注 尺寸 (一 ) 3.7.3 ”标注 尺寸 (二 ) 3.7.4 ”标注 尺寸 (三) 
，、 韦 从 列表 选择 亿 ).. 
万 法 二 : 多 隐 疗 加 Ptrl+B 
Step1. 将 忌 标 移 至 要 修改 的 尺寸 处 右 击 。 靳 证 草 轩 组 
step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 EE3XO 有 命令 (图 yxee 
3.7.9)s | 豆 示 TO 





人 属性 诺 












Step3. 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 新 的 尺寸 值 , 单 击 中 键 完 视图 ， 
成 尺寸 的 修改 。 图 3.7.5 ”快捷 染 单 


3.8 ”二 维 宣 图 泄 例 1 


范例 概述 : 

本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尽 寸 的 标注 
如 图 3.8.1 所 示 ， 其 绘制 过 程 如 下 : 

Step1. 新 建 一 个 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 文件 加 ”一 | 国 开 国人 千 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 本 选项 栏 中 ， 选 取 模 板 类 型 为 晶 术 es ， 在 用 而 有 文本 框 中 
输入 文件 名 为 sketch01， 然 后 单 击 蔬 马术 包 ， 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > 呈 [EEEEEREEEEERO 命令 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ” 
对 话 框 ， 选 择 XY 平面 为 草图 平面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 辜 定 | 拉 钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 
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从 令 ， 绘 制图 3.8.2 所 示 的 


eee 5 个 圆 。 





3.8.1 草图 范例 1 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 丘 人 入 mm 
示 的 圆 弧 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 语 加 一 世 国 对 一 到 区 下 玫 玖 国 命 令 ， 选 取 图 3.8.4a 所 
示 的 要 修 瘟 的 部 分 ， 修 檀 后 的 图 形 如 图 3.8.4b 所 示 。 





从 令 ， 绘 制图 3.8.3 所 








b) ff 


前 后 


时 


3.8.3 ”绘制 圆 弧 3.8.4 ”修剪 曲线 


Step6. 添加 几何 约束 。 
(1) 单 击 “显示 草图 约束 ”按钮 疆 和 “几何 约束 ”按钮 E 。 系 统 弹出 图 3.8.5 所 示 
的 “几何 约束 ”对 话 框 ， 单 击 是 按钮 ， 选 取 图 3.8.6 所 示 的 两 段 圆 扳 ， 则 在 圆 弧 与 圆 弧 之 
间 添 加 图 3.8.6 所 示 的 “ 相 切 ”约束 。 
田 几何 约束 








选取 这 两 段 圆 弧 








3.8.5 “几何 约束 ”对 话 框 3.8.6 ”定义 约束 对 象 


(2) 参照 上 述 步 又 完成 图 3.8.7 所 示 的 相 切 约束 。 
(3) 单 击 “ 设 为 对 称 ” 按 馈 国 ， 选 取 图 3.8.8 所 示 的 圆 弧 1 为 主 对 象 ， 选 取 圆 弧 2 为 
次 对 象 ， 选 取 义 轴 为 对 称 中 心 线 。 







六 圆 弧 3 
圆 弧 1 


圆 弧 2 圆 引 4 








图 3.8.7 添加 其 余 相 切 约 束 图 3.8.8 ”添加 对 称 约束 


(4) 参照 上 一 步 将 图 3.8.8 所 示 的 圆 缴 3 与 圆 跌 4 关于 X 轴 对 称 ， 同 样 的 操作 ， 添 加 
图 3.8.8 所 示 的 圆 孤 1 与 圆 弧 3 关于 YY 轴 对 称 , 圆 弧 2 与 圆 踊 4 关于 立轴 对 称 

(5) 单 击 “ 约 束 ” 按钮 国 ， 系 统 弹 出 “几何 约束 ”对 话 框 ， 单 击 全 按钮， 选取 图 3.8.8 
所 示 的 圆 弧 1 与 圆 弧 2， 则 在 两 圆 弧 间 添 加 了 相等 的 约束 。 

(6) 参照 上 一 步 创 建 其 余 相 等 约束 ， 使 图 3.8.8 所 示 的 圆 弧 1、 圆 弧 2、 圆 弧 3 和 圆 弧 
4 均 相 等 。 

(7) 参照 上 一 步 ， 使 图 3.8.9 所 示 的 圆 踊 1 与 圆 踊 2 半径 相等 。 

Step7. 添加 尺寸 约束 。 

(1) 标注 水 平 尺寸 。 选择 下 拉 菜单 | 荐 KG 一 > 于 人 今 ， 在 
系统 弹出 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 测 旺 区 域 划 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国 世 sd 选项， 选取 图 3.8.10 
所 示 的 两 个 圆心 点 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 6， 单 击 中 键 ， 完 成 两 圆心 水 平 尺 
寸 的 标注 。 

(2) 标注 竖 直 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 一 所 到 
“线性 尺寸 ”对 话 框 测 蛙 区 域 记 法 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 ; 寺 项 ， 选 取 图 3.8.11 所 示 的 两 个 
圆心 点 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 6， 单 击 中 键 ， 完 成 两 圆心 竖 直 尺寸 的 标注 。 




























圆 弧 2 于 弧 1 2 
| ok 选取 这 两 个 圆心 点 -一 
图 3.8.9 ”添加 等 半径 约束 图 3.8.10 水平 尺寸 标注 图 3.8.11 竖 直 尺寸 标注 
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eee (3) 标注 半径 尺寸 。 

。。。 Gd) 选择 下 拉 菜 单 手 和 El ==> 国 国 一 > EE 人 ^， 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 
。。。 框 圣 区 域 丙 天 的 下 拉 列 表 中 选择 世纪 选项 ， 标 注 圆 浙 1 (图 3.8.12)， 半 径 尺寸 值 为 0.3。 
。。。 参照 上 一 步 ， 创 建 其 余 半 径 标 注 ， 完 成 结果 如 图 3.8.13 所 示 。 

。。。 (4) 标注 直径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 => 有 下 和 








。。。 ”后 在 “ 径 向 尺寸 ”对 话 框 列 才 区 域 存 习 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 王选 项 ， 标 注 圆 1 (图 3.8.14)， 


直径 尺寸 值 为 3， 此 时 系统 提示 | 草图 已 完全 的 束 。 





| | | 6 .8 
= > 圆 弧 1 ! 
LL 
省 和 
f 





起 人 
1 1 


图 3.8.12 半径 标注 (一) 图 3.8.13 ”半径 标注 〈 二 ) 图 3.8.14 直径 尺寸 标注 











3.9 ”二 维 宣 图 泄 例 2 


泄 例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 标注 ， 
如 图 3.9.1 所 示 。 





3.9.1 草图 范例 2 


说 明 : 本 范例 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch03.09\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文 
件 。 模 型 文件 为 D:\ug90mo\work\ch03.09\sketch02.prt。 





3.10 ”二 维 草 图 范例 3 


范例 概述 : 
本 范例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 要 重点 掌握 
绘图 前 的 设置 、 约 束 的 处 理 等 操作 过 程 与 细节 。 本 节 主 要 绘制 图 3.10.1 所 示 的 图 形 。 





图 3.10.1 草图 范例 3 


说 明 : 本 范例 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 video\ch03.10\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文 
件 。 模 型 文件 为 D:\ug90mo\work\ch03.10\sketch03.prt。 
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第 维 章 零件 设计 
4.1 UG NX 文件 的 操作 


4.1.1 新 建文 件 


新 建 一 个 部 件 文件 ， 可 以 采用 以 下 步骤 ; 

Step1. 选择 下 拉 沫 上 人 

Step2. 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 吐 析 选项 栏 中 选取 模板 类 型 为 图 强 ,在 名 敬文 森 
框 中 输入 文件 名 称 ( 如 aaa.prt)， 单 击 朗 者 和 文本 框 后 方 的 “打开 ”按钮 冲 ， 设 置 文 件 存 放 
路 径 〈 或 者 在 苞 竹 多 文本 框 中 直接 输入 文件 保存 路 径 )。 

Step3. 单 击 攻 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 新 部 件 的 创建 。 

注意 : UG NX 9.0 不 支持 含 中 文字 符 的 目录 ， 即 在 保存 和 打开 文件 时 文件 的 路 径 中 不 

能 含有 任何 中 文字 符 ， 











4.1.2 ”打开 文件 


打开 一 个 部 件 文件 ， 一 般 采 用 以 下 步骤 : 
Step1. 选择 下 拉 荣 上 
对 话 框 。 
Step2. 在 对 话 框 的 训 找 江 围 下 拉 列 表 中 ， 选 择 打 开 文 件 所 在 的 目录 (如 
D:\ug90mo\work\ch04.01 )， 在 训 伯 名 电文 本 框 中 输入 部 件 名 称 〈 如 base_board.prt)， 
计件 守 委 人 I; 下 拉 列 表 中 保持 系统 默认 选项 
Step3. 单 击 [要 | 按钮 ， 即 可 打开 部 件 文件 。 
图 4.1.1 所 示 的 “打开 ”对 话 框 中 主要 选项 的 说 阴 如 下 : 
@ 于 预 师 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 显示 所 选择 的 部 件 文件 的 预览 图 像 。 利 用 此 功 
能 观看 部 件 文件 而 不 必 在 UG NX 9.0 软件 中 一 一 打开 ， 这 样 可 以 很 快 地 找到 所 需 
要 的 部 件 文件 。“ 预 览 ” 功 能 仅 支持 存储 在 UG NX 9.0 中 的 部 件 ， 在 Windows 平 
台 上 有 效 。 如 果 不 想 预览 ， 取 消 选 中 该 复 选 框 即 可 。 

@ 。 普 从 六 克文 本 框 : 显示 所 选择 的 部 件 文件 ， 也 可 以 输入 部 件 文件 的 路 径 名 ， 路 径 
名 长 度 最 多 为 256 个 字符 。 





命令 ， 系 统 弹出 图 4.1.1 所 示 的 “打开 ” 


第 Ql 章 零件 设计 


打开 












查找 范围 I): | 加 chp8.01 "| 二 乓 全国 


二 
于 


我 最 近 的 立 档 


pL 
er 
可 | 


扰 面 





我 的 电脑 


地 | 
网上 邻 大 


[” 预览 





次 件 名 国 [support_base.prt 困 
六 件 类 型 人 Tj [部 件 文件 tprt) 
三 羽 加 载 结 构 
使 用 部 分 加 载 
厂 使 用 轻 量 颖 表示 


IGES 

IGES 人 0 iges) 人 Ne rt) 

STEP Cr. stp) 

STEF 羡 件 网 ) 仿真 六 性 训 . i) 

AntochT TYF 六 件 Gx dx 装配 FEN 次 件 人 t. afm) 
hutoCAD DWG 并 性 你. dw 用 户 定 总 特 征 识 件 tt. mdf) 
ChTIA 模型 如 件 名 .model) I 装配 玄 件 tt. asm) 


书 敬 - 天 4 之 前 的 版 本 你 . blm) 
一 进 旺 工 -deas 三 换 包 tk. xple) 
solLi gorks 部 件 艾 件 tk. sldprt) JT 碾 件 +.jt) 
Sol1igWorks 装配 信件 人 .slLdasm] 
所 有 如 上 件 _ 伙 .4 


4.1.1 “打开 ”对 话 框 


@ 区 伯 村 弄 (I); 下 拉 列 表 : 用 于 选择 文件 的 类 型 。 选 择 某 ， 在 “打开 ”对 话 框 的 
PRE 和 
文件 。 


@ [本 |， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “装配 加 载 选项 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 对 
加 载 方式 、 加 载 组 件 和 搜索 路 径 等 进行 设置 。 
在 同一 进程 中 ，UG NX 9.0 允许 同时 创建 和 打开 多 个 部 件 文件 ， 可 以 在 几 个 文件 中 不 
断 切 换 并 进行 操作 ， 很 方便 地 同时 创建 彼此 有 关系 的 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 昌 加 = 和 > 
全 今 (或 其 他 选项 )， 每 次 选中 不 同 的 文件 即 可 互相 切换 ， 窗 口 员 下 拉 菜 
单 如 果 打 开 的 文件 超过 10 个 , 选择 下 拉 菜 单 害 口 喇 _=> 医 二 本 命令 ， 则 系统 弹出 “更 
改 窗口 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 所 需 的 部 件 。 
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*。。 4.1.3 保存 文件 


.。。 “1. 保存 





be 在 UG NX 9.0 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 详 件 加 | =p> 回 | 硫 本 辐 命 令 ， 即 可 保存 文件 。 
ee 2， 另存 为 
选择 下 拉 菜 单 实 任 加 | > 加 | 匡 015 天 全 今 ， 和 未 统 弹 出 “另存 为 ”对 话 框 ， 可 以 利 
用 不 同 的 文件 名 存储 一 个 已 有 的 部 件 文件 作为 备份 。 





4.1.4 关闭 部 件 和 退出 UG NX 





选择 下 拉 菜 单 1 天 半 开 本 “过 定 的 部 件 应 )... 命令 , 系统 弹出 图 4.1.2 所 示 
的 “关闭 部 件 ” 对 话 框 ， 通 过 此 对 话 框 可 以 关闭 选择 的 一 个 或 多 个 打开 的 部 件 文件 ， 也 可 
以 通过 单 击 上 基 闭 所 有 打开 的 部 人 | 扩 乌 ， 关 闭 系统 当前 打开 的 所 有 部 件 ， 此 方式 
关闭 部 件 文件 时 不 存储 部 件 ， 它 仅 从 工作 站 的 内 存 中 清除 部 件 文件 。 

注意 : 

选择 下 拉 菜 单 区 用 辐 | 一 > 攻 5 轩 全 信 后, 示 统 弹出 图 4.1.3 所 示 的 “关闭 ” 子 菜单 。 

对 于 在 旧 的 UG NX 版 本 中 保存 的 部 件 ， 在 新 版 本 中 加 载 时 ， 系 统 将 其 作为 已 修改 的 

部 件 来 处 理 ， 因 为 在 加 载 过 程 中 对 其 进行 了 基本 的 转换 ， 而 这 个 转换 是 自动 的 。 这 意 

味 着 当 从 先前 的 版 本 中 加 载 部 件 且 未 曾 保存 该 部 件 ， 在 关闭 该 文件 时 将 得 到 一 条 信 

息 ， 指 出 该 部 件 已 修改 ， 即 使 根本 就 没有 修改 过 文件 也 是 如 此 。 





部 人 


f 顶层 装配 部 件 

f” 会话 中 的 所 有 部 件 

_modell. prt 

support base. prt 选 定 的 部 伞 全 】.. . 


























部 件 洗 部 所 有 部 件 站) Al 
I 保存 并 关闭 名) A2 
全 疏 部 件 
另存 当 并 关闭 加 ) A3 
全 部 保存 并 退出 邓 ) A5 
Er 区 
关闭 并 重新 打开 选 定 的 部 件 凶 ) 
| 确定 | 应 用 | 取消 
[|W | 有 | wi | 关闭 并 重新 打开 所 有 修改 的 部 件 以) 
4.1.2 “关闭 部 件 ” 对 话 框 4.1.3 “关闭 ” 子 菜单 


4.1.3 所 示 的 “关闭 ” 子 菜单 中 相关 命令 的 说 阴 如 下 : 
Al: 关闭 当前 所 有 的 部 件 。 
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A2: 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 关闭 当前 显示 的 部 件 。 
A3: 以 不 同 的 名 称 和 (或 ) 不 同 的 位 置 保存 并 关闭 当前 显示 的 部 件 。 
A4: 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 关闭 所 有 打开 的 部 件 。 
A5: 保存 所 有 修改 过 的 已 打开 部 件 (不 包括 部 分 加 载 的 部 件 )， 然 后 退出 UG NX 9.0。 


4.2 创建 体 素 


体系 特征 是 组 成 零件 的 基本 单元 。 一 般 而 言 ， 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 四 个 基 
本 体 素 特征 常常 作为 零件 模型 的 第 一 个 特征 (基础 特征 〉 使 用 ， 然 后 在 基础 特征 之 上 通过 
添加 新 的 特征 ， 以 得 到 所 需 的 模型 ， 因 此 体系 特征 对 零件 的 设计 而 言 是 最 基本 的 特征 。 下 
面 分 别 介绍 以 上 四 种 基本 体 素 特征 的 创建 方法 。 


1. 创建 长 方 体 











Ei ~» 





进入 建 模 环境 后 , 选择 下 拉 菜 单 手 人 入 => 从 令 (或 
单 击 工具 条 中 的 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 图 4.2.1 所 示 的 “ 块 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 国事 区 域 
中 可 以 选择 三 种 创建 长 方 体 的 方法 。 

注意 : 如 果 下 拉 菜 单 搬入 区 = Bgeai 瑟 中 没有 加 了 全 分 ， 则 需要 定制 ， 
具体 定制 过 程 请 参见 2.3.2 第 “用 户 界 面 的 定制 ”中 的 相关 内 容 。 在 后 面 的 章节 中 如 有 类 似 
情况 ， 将 不 再 做 具体 说 明 。 

下 面 以 图 4.2.2 所 示 的 长 方 体 为 例 ， 来 说 明 使 用 “原点 ， 边 长 ”方法 创建 长 方 体 的 一 般 

















[| | 
4.2.1 “ 块 ” 对 话 框 4.2.2 ”长方体 1 
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Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cuboid。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 > ET 一 > a Er 
系统 弹出 图 4.2.1 所 示 的 “ 块 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 类 型 区 域 中 选择 [和 先 项 (图 4.2.1)。 

Step4. 定义 长 方 体 的 原点 ( 即 长 方 体 的 一 个 顶点 )。 选 择 坐 标 原点 为 长 方 体 顶 点 (系统 
默认 选择 坐标 原点 为 长 方 体 原点 )。 

Step5. 定义 长 方 体 的 参数 。 在 至 坚 8B 文 本 框 中 输入 数值 200， 在 要 译 Bo 文本 框 中 输 
入 数值 100， 在 咒 妈 B50) 文本 框 中 输入 数值 20。 

Step6. 单 击 [ 确定 按钮 ， 完 成 长 方 体 的 创建 。 

说 明 : 长 方 体 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 双击 该 长 方 体 ， 然 后 根据 系 
统 信 息 提示 编辑 其 参数 。 




















2. 创建 圆柱 体 


“ 轴 、 直 径 和 高 度 ” 方 法 要 求 确定 一 个 天 量 方 回 作为 圆柱 体 的 轴线 方向 ， 再 设置 圆柱 
体 的 直径 和 高 度 参数 , 以 及 设置 圆柱 体 底面 中 心 的 位 置 。 下 面 以 图 4.2.3 所 示 的 圆柱 体 为 例 ， 
来 说 明 使 用 “和 直径， 高 度 ” 方 法 创建 圆柱 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cylinder。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 KG 一 > EU 一 > 上 ES 理 
系统 弹出 图 4.2.4 所 示 的 “圆柱 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 圆柱 体 的 方法 。 在 这 全 下 拉 列 表 中 选取 圆柱 体 的 创建 类 型 为 














会- 人 
命令 
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step4. 定义 圆柱 体 的 轴线 方向 。 单 击 “ 圆 柱 ” 对 话 框 的 如 按钮， 系统 弹出 图 4.2.5 所 
示 的 “矢量 ”对 话 框 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国生 办 项 ， 单 击 上 二 宇 串 
按钮 。 

Step5. 定义 圆柱 体 参 数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 的 荐 国文 本 框 中 输入 数值 80， 在 赔 可 文本 
框 中 输入 数值 130。 

Step6. 单 击 旺 远 定 | 拉 钮 ， 完 成 圆柱 体 的 创建 。 





3. 创建 圆锥 体 


“直径 ， 高 度 ” 方 法 是 指 通过 设置 圆锥 体 的 确 部 直径 、 顶 部 和 直径、 高 度 以 及 圆锥 轴线 
方 同 来 创建 圆锥 体 。 下 和 面 以 图 4.2.6 所 示 的 圆锥 体 1 为 例 ， 来 说 明 使 用 “直径 ， 高 度 ” 方 法 
创建 圆锥 体 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 cone。 








4.2.4 “圆柱 ”对 话 框 4.2.5 “矢量 ”对 话 框 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) mj> BE 放下 3 > 本 回 锥 癌 )， 
统 弹出 图 4.2.7 所 示 的 “圆锥 ”对 话 框 。 







casss = 
WP 指定 点 SE 对 





尺寸 
诡 部 直径 a0 
顶部 直径 0 守 
高 度 100 mm 





Ne 








RN | 
“圆锥 ”对 话 框 








4.2.6 圆锥 体 1 4.2.7 





Step3. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 营 鲁 下 拉 列 表 中 选择 Eladi 光 项 。 


Step4. 定义 圆锥 体 轴线 方向 。 在 “圆锥 ”对 话 框 中 单 击 央 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 
话 框 ， 在 “矢量 ”对 话 框 的 并 型 下 拉 列 表 中 选择 围攻 避 渤 项 . 

Step5. 定义 圆锥 体 底面 原点 (圆心 )。 接 受 系统 默认 的 原点 (0，0，0) 为 底面 原点 。 

Step6. 定义 圆锥 体 参 数 。 在 殴 部 生息 文本 框 中 输入 数值 80， 在 | 亚 名 直径 文本 框 中 输入 数 
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。。。” 值 0， 在 国事 文本 框 中 输入 数值 100， 单 市 [ 辽 相 护 包 . 











。 4. 创建 球体 

。。。 “直径 ， 圆 心 ” 方 法 是 指 通过 设置 球体 的 直径 和 球体 圆心 点 位 置 的 方法 创建 球 特征 。 
。。。 下 面 以 图 4.2.8 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 球体 1 为 例 ， 说 明 使 用 “直径 ， 圆 心 ” 方法 创建 球 
。。。 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

eee Step1. 新 建 一 个 三 维 零件 文件 ， 文 件 名 为 Sphere。 





Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 ND 一 ED 一 口 命令 ,系统 
弹出 图 4.2.9 所 示 的 “ 球 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 球体 的 方法 。 在 下 如下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 球 中 心 点 位 置 。 在 “ 球 ” 对 话 框 中 单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 
接受 系统 默认 的 坐标 原点 〈0，0，0) 为 球 心 。 

Step5. 定义 球体 直径 。 在 古国 文本 框 中 输入 数值 120。 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 球体 特 


征 的 创建 。 





IE 计 J 贾 . 





到 消 | 
图 4.2.8 球体 1 图 4.2.9 “ 球 ” 对 话 框 


4.3 ”三 维 建 模 的 布尔 操作 


4.3.1 布尔 操作 概述 





布尔 操作 可 以 对 两 个 或 两 个 以 上 已 经 存在 的 实体 进行 求 和 、 求 兰 及 求 交 运算 〈 注 意 : 
编辑 拉 伸 、 旋 转 、 变 化 的 扫 捧 特征 时 ， 用 户 可 以 直接 进行 布尔 运算 操作 )， 可 以 将 原先 存在 
的 多 个 独立 的 实体 进行 运算 以 产生 新 的 实体 。 进 行 布尔 运算 时 ， 首 先 选择 目标 体 ( 即 被 执 
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行 布尔 运算 的 实体 ， 只 能 选择 一 个 )， 然 后 选择 工具 体 ( 即 在 目标 体 上 执行 操作 的 实体 , 可 。。。 








以 选择 多 个 )， 运 算 完成 后 工具 体 成 为 目标 体 的 一 部 分 , 而且 如 果 目 标 体 和 工具 体 具有 不 同 。。。 

的 图 层 、 颜 色 、 线 型 等 特性 ， 产 生 的 新 实体 具有 与 目标 体 相同 的 特性 。 如 果 部 件 文件 中 已 。。。 

存在 实体 ， 当 建立 新 特征 时 ， 新 特征 可 以 作为 工具 体 ， 已 存在 的 实体 作为 目标 体 。 布 尔 操 2 2: 

作 主 要 包括 以 下 三 部 分 内 容 : 。。。 
布尔 求 和 操作 。 2 
布尔 求 差 操作 。 
布尔 求 交 操 作 。 


4.3.2 布尔 求 和 操作 


布尔 求 和 操作 用 于 将 工具 体 和 目标 体 合并 成 一 体 。 下 面 以 图 4.3.1 所 示 的 模型 为 例 , 来 
介绍 布尔 求 和 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.03\unite.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 苦 KG 一 > EE 一 > 证 本 于 
所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 和 刀具 。 在 图 4.3.1a 中 ， 依 次 选择 目标 体 〈 圆 柱 体 ) 和 工具 体 〈 圆 柱 
体 )， 单 击 [_ 确定 jj 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 ， 结 果 如 图 4.3.1b 所 示 。 

注意 : 布尔 求 和 操作 要 求 目标 体 和 工具 体 必须 在 空间 上 接触 才能 进行 运算 ， 否则 提示 
出 错 。 





命令 , 系统 弹出 图 4.3.2 














目标 体 工具 体 







类 选择 体 人 0) 
区 域 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 学 瑟 
一 








SS 








确定 | 应 用 | 取消 | 
a) 求 和 前 b) 求 和 后 
4.3.1 布尔 求 和 操作 4.3.2 “ 求 和 ”对 话 杠 


图 4.3.2 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 中 各 复 选 框 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”开课 存 I 具 复 选 框 : 为 求 和 操作 保存 工具 体 。 如 果 需 要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 
所 选 工具 体 的 副本 时 ， 选 中 该 复 选 框 。 在 编辑 “ 求 和 ”特征 时 ， 取 消 选 中 该 复 选 框 。 

@ 人 保存 目标 复 选 框 : 为 求 和 操作 保存 目标 体 。 如 果 需 要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 
所 选 目 标 体 的 副本 时 ， 选 中 该 复 选 框 。 
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:22 4.3.3 布尔 求 郑 操作 





ee。 布尔 求 差 操作 用 于 将 工具 体 从 目标 体 中 移 除 。 下 面 以 图 4.3.3 所 示 的 模型 为 例 ,介绍 布 
。。。。 尔 求 差 操作 的 一 般 过 程 ， 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.03\subtract.prt。 

sd Step2. 选择 下 拉 菜 单独 入 mm EL 一 辐 国 时 今 , 未 统 弹出 图 4.3.4 





所 示 的 “ 求 差 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 依 次 选取 图 4.3.3a 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 













目标 体 


a) 求 差 前 | 
图 4.3.3 布尔 求 差 操 作 图 4.3.4 “ 求 差 ”对 话 框 


4.3.4 ”布尔 求 交 操作 








布尔 求 交 操作 用 于 创建 包含 两 个 不 同 实体 的 共有 部 分 。 进 行 布尔 求 交 运 算 时 ， 工 具体 
与 目标 体 必 须 相 交 。 下 面 以 图 4.3.5 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 布尔 求 交 操作 的 一 般 过 程 。 





目标 体 工具 体 





a) 求 交 前 b) 求 交 后 
4.3.5 布尔 求 交 操作 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.03\intersection.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 入 一 > EE 可 于 一 半 |EES 
对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 依 次 选取 图 4.3.5a 所 示 的 实体 作为 目标 体 和 工具 体 ， 单 





命令 ， 系统 弹出 “ 求 交 ” 
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击 蔬 确定 =|;% 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 
4.3.5 布尔 出 错 信 言 县 


如 果 布 尔 运算 的 使 用 不 正确 ， 可 能 出 现 错误 ， 其 出 错 信息 如 下 : 

在 进行 实体 的 求 差 和 求 交 运 算 时 ， 所 选 工 具体 必须 与 目标 体 相 交 ， 否 则 系统 会 发 布 敬 
告 信 息 : “工具 体 完 全 在 目标 体外 ”。 

如 果 刀 有 具 横断 目标 体 ， 将 目标 体 一 分 为 二 ， 则 系统 会 发 布 警告 信息 :“ 操 作 使 产生 的 实 
体 非 参数 化 ”。 

在 进行 操作 时 ， 如 果 没 有 使 用 复制 目标 ， 且 没有 创建 一 个 或 多 个 特征 ， 则 系统 会 发 布 
警告 信息 : “ 仅 为 选 定 的 (数量 ) 刀具 创建 了 (数量 ) 特征 ”。 

在 进行 操作 时 ， 如 果 使 用 复制 目标 ， 且 没有 创建 一 个 或 多 个 特征 ， 则 系统 会 发 布 警 告 
信息 : “不 能 创建 任何 特征 ”。 

在 进行 操作 时 , 如 果 不 能 创建 任何 特征 , 则 系统 会 发 布 警告 信息 :“ 不 能 创建 任何 特征 ”。 

如 果 执 行 一 个 片 体 与 另 一 个 片 体 求 差 操作 时 ， A 信息 :“ 非 歧义 实体 ”。 

如 果 执 行 一 个 片 体 与 另 一 个 片 体 求 交 操作 时 ， 则 系统 会 发 布 警 告 信息 :“ 无 法 执行 布尔 
运算 ”。 

注意 : 如 果 创 建 的 是 第 一 个 特征 ， 此 时 不 会 存在 布尔 运算 ,“ 布 尔 操作 ”的 列表 框 为 灰 
色 。 从 创建 第 二 个 特征 开始 ， 以 后 加 入 的 特征 都 可 以 选择 “布尔 操作 ”， 而且 对 于 一 个 独立 
的 部 件 ， 每 一 个 添加 的 特征 都 需要 选择 “布尔 操作 ”， 系 统 默认 选中 “创建 ”类 型 。 


wk 


息 : 
息 : 


4.4 拉 伸 特征 


4.4.1 拉 伸 特征 概述 








拉 伸 特征 是 指 将 截面 沿 厦 条 一 特定 方 同 拉 伸 而 成 的 特征 , 它 是 最 音 用 的 零件 建 模 方 法 。 
下 面 以 一 个 简单 的 零件 实体 三 维 模型 (图 4.4.1) 为 例 ， 说 明 拉 伸 特 征 的 基本 概念 及 其 创建 
方法 ， 同 时 介绍 用 UG 软件 创建 零件 三 维 模型 的 一 般 过 程 。 





4.4.2 ”创建 基础 特征 一 一 拉 伸 


下 面 以 创建 图 4.4.2 所 示 的 拉 伸 特征 为 例 ， 说 明 创建 拉 伸 特 征 的 一 般 步 又 。 创 建 前 请 先 
新 建 一 个 模型 文件 命名 为 Support_base。 
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@ 
@@@ 加 材料 拉 伸 特征 减 材料 拉 伸 特征 





立 伸 特 征 
e ee ”基础 拉 仲 特征 a 





通过 拉 伸 


特征 的 截面 草图 





图 4.4.1 实体 三 维 模 型 图 4.4.2” 拉 伸 特征 
1. 选取 拉 伸 特征 命令 
选取 特征 命令 一 般 有 如 下 两 种 方法 : 
方法 一 : 从 下 拉 衣 蛙 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 亲 蛙 插入) > Een 
= [ETET 命令 . 


方法 二 : 从 工具 条 中 获取 特征 命令 。 直 接 单 击 “ 特 征 ” 工 具 条 中 的 国 | 按 钮 。 





2. 定义 拉 伸 特征 的 截面 草图 


定义 拉 伸 特征 截面 草图 的 方法 有 两 种 ， 选 择 已 有 草图 作为 截面 草图 ， 创 建新 草图 作为 
截面 草图 。 本 例 中 ， 介 绍 定义 拉 伸 特征 截面 草图 的 第 二 种 方法 ， 具 体 定义 过 程 如 下 : 
Stepl. 选取 新 建 拉 伸 命令 。 选择 特征 命令 后 , 系统 弹出 图 4.4.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 央 | 按钮 ， 创 建新 草图 。 
Step2. 定义 草图 平面 。 
对 草图 平面 的 概念 和 有 关 选 项 介绍 如 下 : 
@ 草图 平面 是 特征 截面 或 轨迹 的 绘制 平面 ， 
@ 选择 的 草图 平面 可 以 是 XY 平面 、 YZ 平面 和 XZ 平面 中 的 一 个 ， 也 可 以 是 模型 的 
某 个 表面 。 
完成 上 步 操作 后 ， 选 取 (XY 平面 ) 作为 草图 平面 ， 单 击 旺 弄 定 下 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
图 4.4.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 相关 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ | (出线 ) 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边 缘 作 为 拉 伸 特 征 的 截面 。 
加 | (绘制 截面 )， 创 建 一 个 新 草图 作为 拉 伸 特征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 球 
境 后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 拉 伸 特征 的 截面 、 
e@ 了 本 上下 拉 列表 : 用 于 指定 拉 伸 生 成 的 是 片 体 ( 即 曲面 ) 特征 还 是 实体 特征 . 
Step3. 绘制 截面 草图 。 基础 拉 伸 特征 的 截面 草图 是 图 4.4.4 所 示 的 几何 形状 。 绘 制 特 征 
截面 草图 的 一 般 步 又 如 下 : 















二 直 至 选 定 
时 直至 延伸 部 分 
请 贯通 






图 4.4.3 “ 拉 伸 ”对 话 框 





图 4.4.4 ”基础 特征 的 截面 草图 


(1) 设置 草图 环境 ， 调 整 草 图 区 。 


G 进入 草图 环境 后 ， 大 图 形 锌 移动 至 不 方便 绘制 的 方位 ， 应 单 击 “ 蕴 图 生成 右 ” 工 具 


条 中 的 “定向 视图 到 草图 ”按钮 





， 调 整 到 正视 于 有 昔 图 的 方位 (即使 草图 基准 面 与 屏 硕 


@ 除 可 以 移动 和 缩放 草图 区 外 , 如 果 用 户 想 在 三 维 空间 绘制 草图 或 希望 看 到 模型 截面 
图 在 三 维 空间 的 方位 ， 可 以 旋转 至 图 区 ， 方 法 是 按 住 中 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 可 看 到 图 形 跟 
看 鼠标 旋转 。 
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(2) 创建 截面 草图 。 下 面 将 介绍 创建 截面 草图 的 一 般 流 程 ， 在 以 后 的 章节 中 ,创建 截 
面 草 图 时 ， 可 参照 这 里 的 内 容 。 

(D 绘制 截面 几何 图 形 的 大 体 轮 万 。 

注意 : 绘制 草图 时 ， 开 始 没有 必要 很 精确 地 绘制 截面 的 几何 形状 、 位 置 和 尺寸 ， 只 要 
大 概 的 形状 与 图 4.4.5 相似 就 可 以 。 

@ 建立 几何 约束 。 建 立 图 4.4.6 所 示 的 相 切 、 等 长 及 对 称 约束 。 








图 4.4.5 草图 截面 的 初步 图 形 图 4.4.6 建立 几何 约束 
回 建立 扩 寸 约束 。 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “快速 尺寸 ”按钮 而 ， 标 注 图 447 
所 示 的 两 个 尺寸 ， 建 立 尺寸 约束 。 
@ 修改 尺寸 。 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 4.4.8 所 示 。 其 操作 提示 与 注意 事 
项 如 下 : 








176 9 Mrs | 
100 
图 4.4.7 建立 尺寸 约束 图 4.4.8 ”修改 尺寸 


@ 尺寸 的 修改 应 安排 在 建立 完 约束 以 后 进行 。 

@ 注意 修改 尺寸 的 顺序 ， 先 修改 对 截面 外 观 影响 不 大 的 尺寸 。 

Step4. 完成 于 图 绘制 后 ， 选择 下 拉 菜 单 眙 攻 归 加 | > 多 国正 天 滞 舍 今 (或 单 击 工具 
条 中 的 脆 末 拉 钮 退出 草图 环境 。 








3. 定义 拉 伸 类 型 
退出 草图 环境 后 ， 图 形 区 出 现 拉 伸 的 预 窜 ， 在 对 话 框 中 不 进行 选项 操作 ， 创 建 系统 上 默 


认 的 实体 类 型 。 
说 明 : 





所 示 。 
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© 薄 辟 类型: 在 “ 拉 伸 ?” 对 话 框 九 豆 下 拉 列 ] 表 中 ， 通过 设置 起 始 值 与 乡 吉 来 值 可 以 他 | eee 
壁 类 型 特征 (图 4.4.10 )， 起 始 值 与 结束 值 之 差 的 绝对 值 为 薄 壁 的 厚度 。。。 


4. 定义 拉 伸 深度 属性 eee 
Step1. 定义 拉 伸 方 同 。 拉 伸 方 回采 用 系统 默认 的 矢量 方 辐 (图 4.4.11 )。 ns 





图 4.4.9 ”实体 类 型 图 4.4.10” 注 壁 类 型 图 4.4.11 定义 拉 伸 方 癌 


说 明 : “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 | 蚁 选 项 用 于 指定 拉 伸 的 方向 ， 单 击 对 话 中 的 园 按 钮 ， 从 系 
统 弹 出 的 下 拉 列 表 中 选取 相应 的 方式 ， 即 可 指定 拉 伸 的 矢量 方向 ， 单 击 闫 | 按钮 ， 系 统 就 会 
自动 使 当前 的 拉 伸 方 向 反 向 。 

Step2. 定义 拉 伸 深度 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 眼 制 区 域 的 弄 娩 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 。 

Step3. 定义 拉 伸 深度 值 。 在 瞎 素 的 距离 文本 框 中 输入 数值 15。 

说 明 : 

e@ ”限制 区 域 ， 包 括 六 种 拉 伸 控制 方式 

加 在 开奖 / 球 训 文本 框 中 输入 具体 的 数值 (可 以 为 负 值 ) 来 确定 拉 伸 的 高 
， 起 始 值 与 结束 值 之 差 的 绝对 值 为 拉 伸 的 高 度 








回 人 进行 拉 伸 ， 且 两 侧 的 拉 伸 深度 值 

回 特征 拉 伸 至 下 一 个 障碍 物 的 表面 处 终止 

回 特征 拉 伸 到 选 定 的 实体 、 平 面 、 辅 助 面 或 曲面 为 止 

回 于: 把 特征 拉 伸 到 选 定 的 曲面 ( 选 定 的 曲面 不 能 与 拉 伸 体 完 全 相 
， 系 统 就 会 自动 按照 面 的 边界 延伸 面 的 大 小 ， 然 后 再 切除 多 余部 分 生成 拉 

回 : 沿 指定 方向 拉 伸 ， 使 其 完全 贯通 所 有 特征 。 





图 4.4.12 显示 了 应 用 不 同 拉 伸 控制 方式 ， 西 台 特 征 的 有 效 深度 。 
@ 布尔 区域 : ee 径 创 建 了 其 他 实体 ， 则 可 以 在 进行 拉 伸 的 同 
时 ， 与 这 些 进行 布尔 操作 ， 包 括 创建 、 求 和 、 求 差 和 求 交 。 


UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





a. 值 2 
3 1. 草图 基准 平面 
b 二 全 下 一 2 4 
2. 下 一 个 《平面 ) 
。 直至 选 定 下 一 个 曲面 飞 平 面 
ee 3、4、5. 模型 的 其 他 曲面 “平面 ) 
d. 贯通 


4.4.12” 拉 伸 深 度 选 项 示意 图 





@ ”| 技 模 区域: 对 拉 伸 体 没 拉 伸 方向 进行 拔 模 。 角 度 大 于 0 时 ， 沿 拉 伸 方向 向 内 拔 模 ; 
角度 ES 





ae 用 于 在 拉 伸 截 面 两 侧 进 行 拔 模 ， 输 入 的 角度 为 “结束 ” 侧 
的 拔 模 角 度 ， 且 起 始 面 与 结束 面 的 大 小 相同 。 
@ 。” 蜗 音 区域: 通过 设置 起 始 值 与 结束 值 ， 可 以 创建 拉 伸 薄 壁 类 型 特征 ， 起 始 值 与 结 
束 值 之 差 的 绝对 值 为 湾 壁 的 厚度 


5. 完成 拉 伸 特征 的 定义 





Step1. 特征 的 所 有 要 素 被 定义 完毕 后 ， 预 览 所 创建 的 特征 ， 以 检查 各 要 素 的 定义 是 否 
正确 。 

说 明 : 预览 时 ， 可 按 住 中 键 进行 旋转 查看 ， 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 意图 ， 可 选 
择 对 话 框 中 的 相关 选项 重新 定义 。 

Step2. 预览 完 成 后 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 确 是 中 术 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 


4.4.3 添加 其 他 特征 


.添加 加 材料 拉 伸 特征 


在 创建 零件 的 基本 特征 后 , 可 以 增加 其 他 特征 。 下 面 接着 上 一 小 闻 的 内 容 添加 图 4.4.13 
所 示 的 加 材料 拉 伸 特征 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 岳 信 多) > 
伸 ” 对 话 框 。 
Step2. 创建 堆 面 齐 岁 。 
(1) 选取 草图 基准 面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 央 | 按钮 ， 然 后 选取 YZ 平面 作为 草图 





一 人 人， 条 统 弹 出 “ 拉 
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基准 面 ， 单 击 此 列 定 | 近 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 

@ 绘制 草图 轮廓 。 绘 制图 4.4.14 所 示 的 截面 草图 (一 )， 

@ 建立 约束 。 建 立 图 4.4.14 所 示 的 图 形 关于 基准 轴 对 称 的 约束 ， 并 标注 图 4.4.14 所 示 
的 尺寸 。 

@ 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 条 中 的 脆 玛 本 按钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深度 类 型 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 殉国 下 拉 列 表 中 选择 加 本 选项 . 

(2) 定义 拉 伸 深度 值 . 在 医 泣 的 碟 恒 文本 框 中 输入 数值 27; 在 本 训 区 域 中 选择 国 EE 六 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

注意 : 此 处 进行 布尔 操作 是 将 基础 拉 伸 特 征 与 加 材料 拉 伸 特 征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进 
行 此 操作 ， 基 础 拉 伸 特征 与 加 材料 拉 伸 特征 将 是 两 个 独立 的 实体 。 

Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 引 放 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 参照 上 一 步 的 详细 操作 步骤 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.4.15 所 示 的 
截面 草图 (二 ), 拉 伸 对 称 深度 值 为 35, 然后 添加 加 材料 拉 伸 特征 2, 结果 如 图 4.4.16 所 示 。 











图 4.4.13 ”添加 加 材料 拉 伸 特征 图 4.4.14 截面 草图 (一 ) 图 4.4.15 截面 草图 (二 ) 
2. 添加 减 材料 拉 伸 特征 


减 材料 拉 伸 特征 的 创建 方法 与 加 材料 拉 伸 特征 基本 一 致 ， 只 不 过 加 材料 拉 伸 是 增加 实 
体 ， 而 减 材料 拉 伸 则 是 减 去 实体 。 现 在 要 添加 图 4.4.17 所 示 的 减 材 料 拉 伸 特 征 1， 具 体操 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蜂 入 人 > 人 于 > 了 | 拉 伸 下).. 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 创建 截面 草图 。 

(1) 选取 草图 基准 面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 央 | 榨 钮 ， 然 后 选取 YZ 平面 作为 草图 
基准 面 ， 单 击 旺 歼 定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 

QOD 绘制 草图 轮廓 。 绘 制图 4.4.18 所 示 的 截面 草图 (三) 的 大 体 轮廓 。 

















UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


@) 建立 尺寸 约束 。 标 注 图 4.4.18 所 示 的 尺寸 。 
@ 完成 草图 绘制 后 ， 单 击 “ 草 图 ”工具 条 中 的 匿 本 可 按 钮 ， 退 出 草图 环境 。 


减 材料 拉 伸 特征 








= 


图 4.4.16 添加 加 材料 拉 伸 特征 2 图 4.4.17 “添加 减 材料 拉 伸 特 征 1 图 4.4.18 截面 草图 (三 ) 


Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深度 方向 。 采 用 系统 默认 方向 。 

(2) 定义 拉 伸 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 是 增 下 拉 列 表 中 选择 车) 
项 ， 在 蓝 训 下 拉 列 表 中 选择 基于 起 靖 先 项 。 在 布尔 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ,进行 求 差 操作 。 

注意 : 此 处 进行 布尔 操作 是 将 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进行 此 
操作 ， 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特征 将 是 两 个 独立 的 实体 ， 系 统 也 不 会 进行 减 材料 操作 . 

Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 眉 疙 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 交 症 加 一 > 回国 说 辐 命 令 ， 保 存 模型 文件 。 











4.5” 厦 转 特 征 


4.5.1 旋转 特征 概述 


旋转 特征 是 指 将 截面 绕 着 一 条 中 心 轴线 旋转 一 定 的 角度 形成 的 特征 (图 4.5.1)。 选 择 
下 拉 菜 单项 XI 一 > ED 一 可 [了 3 国 命 令 ， 系 统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ” 
对 话 框 。 
图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e (选择 截面 ) 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边缘 作为 旋转 特征 的 截面 ， 
。 贺 .草图 截面 )， 创建 一 个 新 草图 作为 旋转 特征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 环 
境 后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 旋转 特征 的 截面 。 
@ 全 汕 区 域 : 包含 开始 和 车 素 两 个 下 拉 列 表 及 两 个 位 于 其 下 的 稀 区 文本 框 。 
回 末 妨 下拉 列表 : 用 于 设置 旋转 的 类 项 ， 诡 度 文 本 框 用 于 设置 旋转 的 起 始 角 度 ， 
其 值 的 大 小 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 以 与 旋转 轴 成 右手 定 则 
的 方向 为 准 。 在 亚 娩 下拉 列 表 中 选择 [ 和 汪 尘 项 ， 则 需 设 置 起 始 角度 和 终止 角 
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度 ; 在 匡 蛤 下 拉 列 表 中 选择 LE 2 汪 尘 项 ， 则 需 选 择 要 开始 或 结束 旋转 的 面 ”。。。 
或 相对 基准 平面 。 eee 
国 证 转 村 | X| eee 

苦 面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 

sw 选择 曲线 以 过 剧 | 汉 po 

指定 原 蛤 曲线 Ea ee 





i 值 


限制 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 他 和 直至 选 定 
开始 币值 视 显示 快捷 方式 


前 度 0 deg 
旋转 轴 旋转 截面 结束 而 从 
\ 角度 人 





省 避 下 了 人 二 





布 潜 闪 zc 
未 无 
a) 截面 和 旋转 轴 入 各 -xC 
辆 二 和 
YC 
侦 秆 天 a 
设 A “4 
体 类 型 实体 9 四 
公差 | 0.0010 | 

预 此 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 中 

预览 结果 起 

确定 | 应 用 | 职 消 | 

4.5.1 旋转 特征 4.5.2 “旋转 ”对 话 框 


回 。 芒 泣 下 拉 列表 : 用 于 设置 旋转 的 类 项 ， 国 国文 本 框 用 于 设置 旋转 对 象 旋转 的 终 
止 角度 ， 其 值 的 大 小 也 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 也 是 以 与 旋 
转轴 成 右手 定 则 为 准 . 

e@ ”项 到 区 域 : 利用 该 区 域 可 以 创建 旋转 薄 辟 类 型 特征 
@ 区 预 蜗 复 选 框 : 使 用 预览 可 确定 创建 旋转 特征 之 前 参数 的 正确 性 。 系 统 默 认 选 中 

该 复 选 框 。 

@ 图 按钮: 可 以 选取 已 有 的 直线 或 者 轴 作 为 旋转 轴 矢 量 , 也 可 以 使 用 “矢量 构造 器 ” 

方式 构造 一 个 和 失 量 作为 旋转 轴 和 拓 量 . 

e@ ” 妆 | 按 钮 如果 指 定 旋转 轴 的 矢量 ， 需 要 单独 再 选 定 一 点 ， 如 用 于 平面 法 向 时 ， 此 
选项 将 变 为 可 用 。 
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eee @ 布 再 区域: 创建 旋转 特征 时 ， 如 果 已 经 存在 其 他 实体 ， 则 可 以 与 其 进行 布尔 操作 ， 
eee 包括 创建 、 求 和 、 求 差 和 求 交 。 

注意 : 在 图 4.5.2 所 示 的 “旋转 ”对 话 框 中 单 击 加 | 按钮 ， 系 统 将 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 
eee 其 应 用 将 在 下 一 小 节 中 详细 介绍 。 


。。。 4.5.2 关于 “天 量 ” 对 话 框 


在 建 模 的 过 程 中 ,“ 矢 量 ” 对 话 框 的 应 用 十 分 广泛 ， 如 对 定义 对 象 的 高 度 方向 、 投 影 方 
向 和 旋转 中 心 轴 等 进行 设置 。 单 击 “矢量 对 话 框 ”按钮 天， 系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “ 矢 
量 ” 对 话 框 。 下 面 对 “ 矢 量 ” 对 话 框 的 使 用 进行 详细 的 介绍 。 

图 4.5.3 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 的 殴 到 下 拉 列 表 中 的 部 分 选项 功能 说 明 如 下 : 
Li 可 以 根据 选取 的 对 象 自动 判断 所 定义 矢量 的 类 型 。 
e “国生 利用 空间 两 点 创建 一 个 矢量 ， 拓 量 方向 为 由 第 一 点 指向 第 二 点 。 












© : 用 于 在 XC-YC 平面 上 创建 与 XC 轴 成 一 定 角度 的 矢量 。 
© : 通过 选取 曲线 上 菜 点 的 切 向 矢量 来 创建 一 个 矢量 ， 
© 于 在 曲线 上 的 任 一 点 指定 一 个 与 曲线 相 切 的 矢量 。 可 按照 圆 弧 长 或 百 


分 比 圆 锥 长 指定 位 置 。 


* 目 动 判断 的 拓 量 


收 目 动 判断 的 和 拓 量 





要 是 总 丢 量 的 对 所 


天 量 方位 一 六 
| 原 辣 Eq | 
| 
4.5.3 “矢量 ”对 话 杠 
。 医用 于 创建 与 实体 表面 (必须 是 平面 ) 法 线 或 圆柱 面 的 轴线 平行 的 
矢量 。 
ee 本， 月 于 创建 与 XC 轴 平 行 的 矢量 。 注 意 这 里 的 “与 XC 轴 平 行 的 矢量 ”不 
是 XC 轴 ， 例 如 ， 在 定义 旋转 特征 的 旋转 轴 时 ， 如 果 选 择 此 项 ， 只 是 表示 旋转 轴 
的 方向 与 XC 轴 平 行 ， 并 不 表示 旋转 轴 就 是 XC 轴 ， 所 以 这 时 要 完全 定义 旋转 轴 
还 必须 再 选取 一 点 。 下 面 五 项 与 此 项 意义 相同 。 
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。 用 用 于 创建 与 YC 轴 平 行 的 矢量 . 
。 上 用 于 创建 与 ZC 轴 平 行 的 矢量 

。 国 B 硅 天， 用 于 创建 与 -XC 轴 平 行 的 矢量 。 
。 一 用 于 创建 与 -YC 轴 平 行 的 矢量 。 
e 国 了 EE 天， 用 于 创建 与 -ZC 轴 平 行 的 失 量 。 








e@ 对 凤 :指定 与 当前 工作 视图 平行 的 矢量 。 
@ 古语 ， 按 系数 指定 一 个 矢量 。 
e 使 用 矢量 类 型 的 表达 式 来 指定 矢量 。 





4.5.3 ”旋转 特征 创建 的 一 般 过 程 


下 面 以 图 4.5.4 所 示 的 旋转 特征 为 例 ， 说 明 创建 旋转 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.05\revolve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捅 A [3) p> a > | 旋转 (Ei 
对 话 框 。 

Step3. 定义 旋转 截面 。 单 击 L 下 按钮 ， 选 取 图 4.5.5 所 示 的 曲线 为 旋转 截面 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 单 击 居 按钮 , 在 “矢量 ”对 话 框 的 区 加 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 Y 轴 为 旋转 轴 ， 单 击 “ 矢 量 ” 对 话 框 中 的 旺 殉 定 上 | 扩 钮 。 

Step5. 确定 旋转 角度 的 开始 值 和 结束 值 。 在 “旋转 ”对 话 框 厨 的 车 加 文本 框 中 输入 
数值 0， 在 对 话 框 萎 于 的 二 加 文本 框 中 输入 数值 180。 

Step6. 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 





命令 , 系统 弹出 “旋转 ” 





定义 该 轴 为 旋转 轴 
-全 历 史记 录 模 式 
外国 模型 视图 
由 - 蚁 [ 咒 振 慑 机 
口 -G 模型 历史 记录 旋转 截面 曲线 
… 轿 三 基准 坐标 系 加 ) 
图 咒 草图 (4) “skETCH_000" 


pe 





图 4.5.4 ”模型 及 特征 树 图 4.5.5 ”定义 旋转 截面 和 旋转 轴 
4.6 倒 斜 角 


构建 特征 不 能 单独 生成 ， 而 只 能 在 其 他 特征 上 生成 ， 孔 特征 、 倒 角 特 征 和 圆 角 特征 等 
都 是 典型 的 构建 特征 。 使 用 “ 倒 斜 角 ” 命 令 可 以 在 两 个 面 之 间 创 建 用 户 需 要 的 倒 角 。 下 面 
以 图 4.6.1 所 示 的 实例 说 明 创建 倒 斜 角 的 一 般 过 程 。 
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a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 


4.6.1 创建 倒 斜 角 





Se Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.06\chamfer.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 全 p> 让 瑞 导 下 和 一 > 上 全 竺 角 民 ) 
4.6.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 





命令 ,系统 弹出 图 















= 
出 
RE 

- 对 称 

ol "和 非 对 称 
于 E ty 坊 置 和 角度 
吝 置 才 显示 快捷 方式 
偏 置 方法 治 面 坊 叶 过 
全 贪 骨 曾 并 收 前 
预览 Ne 





确定 | 职 消 | 
4.6.2 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 


图 4.6.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 ; 
e@ ” 慌 蕉 面 :， 该 下 拉 列 表 用 于 定义 横 截面 的 形状 . 
RE 末 ， 用 于 创建 沿 两 个 表面 的 偏 置 值 相同 的 斜 角 。 
驾 国 ， 用 于 创建 指定 不 同 偏 置 值 的 儿 角 ， 对 于 不 对 称 偏 置 可 利用 国 | 接 甸 
反 转 倒 角 偏 置 顺序 从 边缘 一 侧 到 另 一 侧 。 
避 “有 ETE， 用 于 创建 由 偏 置 值 和 角度 决定 的 针 角 . 
e | 斋 秆 方 清 ;该 下 拉 列 表 用 于 定义 偏 置 面 的 方式 。 
避 [ES 倒 角 的 面 很 复杂 ， 此 选项 可 延伸 用 于 修剪 原始 曲面 的 每 个 偏 置 
曲面 ， 
Step3. 选择 倒 斜 角 方式 。 选 中 国 本 蚤 选项 ， 如 图 4.6.2 所 示 。 
Step4. 选取 图 4.6.1a 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 。 
Step5. 定义 倒 角 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 偏 置 值 为 1 (可 拖 动 屏幕 上 的 拖 搜 
手柄 至 用 户 需 要 的 偏 置 值 )。 
Step6. 单 击 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 的 上 确定 上 | 掖 钮 ， 完 成 偏 置 倒 角 的 创建 。 
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4.7” 边 倒 圆 





如 图 4.7.1 所 示 ， 使 用 “ 边 倒 加 ”( 倒 圆 角 ) 命令 可 以 使 多 个 面 共 理 的 边缘 变 光 消 。 该 。。。 


命令 既 可 以 创建 圆 角 的 边 倒 圆 (对 凸 边缘 则 去 除 材料 )， 也 可 以 创建 倒 圆 角 的 边 倒 圆 (对 中 ”。。。 
边缘 则 添加 材料 )。 和 


1. 创建 等 半径 边 倒 圆 


下 面 以 图 4.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 等 半径 边 倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.07\round_01.prt。 


ES 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
4.7.1 “ 边 倒 圆 ”模型 


倒 圆 参照 边 








Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE】 np ET EE 有 命令, 系统 弹出 图 
4.7.2 所 示 的 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 









添加 新 于 却 
列表 








可 变 半 重点 一 
操 朋 他 角 一 
捐 角 灾 然 停 上 一 








修 前 一 >” 
洲 出 解 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 将 
设置 一 一“ 


于 一 一 一 一 一 一 内 一 


确定 | 应 用 | 取消 | 














4.7.2 “ 边 倒 加 ”对 话 框 





Step3. 定义 圆 角 形状 。 在 对 话 框 的 区 现下 拉 列 表 中 选择 加 加 国 过 项 . 

Step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 荐 说 殉 测 区 域 中 的 四 按 钮 ， 输 入 倒 圆 参数 ， 输 入 圆 角 半 
径 值 3。 

Step5. 单 市 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 
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”图 47.2 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 说 明 如 下 : 

于 国 ( 边 )， 该 按钮 用 于 创建 一 个 个 恒定 半径 的 圆 角 ， 恒 定 半 径 的 圆 角 是 最 简单 的 、 
se 也 是 最 容易 生成 的 圆 角 。 

。。 @ 形状 下 拉 列 表 : 用 于 定义 倒 圆 角 的 形状 ， 包 括 以 下 两 个 形状 : 

。。。 回国 选择 此 选项 ， 倒 圆 角 的 截面 形状 为 圆 形 ， 

和 四 国 : 选择 此 选项 ， 倒 圆 角 的 截面 形状 为 二 次 曲线 。 


@ ”可 变 半 年 点 : 首先 定义 边缘 上 的 点 ， 然 后 输入 各 点 的 圆 角 半 径 值 ， 沿 边缘 的 长 度 改 
变 倒 圆 半径 。 在 改变 圆 角 半 径 时 ， 必 须 至 少 已 指定 了 一 个 半径 恒定 的 边缘 ， 才 能 
使 用 该 选项 对 它 添 加 可 变 半 径 点 。 

@ 损 和 屋 条 :， 添加 回 切 点 到 一 倒 圆 扬 角 ， 通 过 调整 每 一 个 回 切 点 到 顶点 的 距离 ， 对 扬 
角 应 用 其 他 的 变形 。 

@ 。 哲 朋 六 六 每 下 :通过 添加 突然 停止 点 ， 可 以 在 非 边 缘 端 点 处 停止 倒 圆 ， 进 行 局 部 边 
缘 段 倒 圆 。 


2. 创建 变 半径 边 倒 圆 
下 面 以 图 4.7.3 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 变 半 径 边 倒 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 





a) 倒 加 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.7.3” 变 半径 边 倒 圆 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.07\round_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 画 KG 一 > IE 一 > 辣 攻 加 国人 命 令 ， 系 统 弹 出 
“ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 倒 圆 对 象 。 单 击 图 4.7.3a 所 示 的 倒 圆 参照 边 

Step4. 选择 边 全国 类 型 。 在 对 话 框 的 硬 司 中 单 击 “点 对 活 杠 " 按 要 国 |， 如 图 4.7. 
所 示 。 

Step5. 定义 变 半径 点 。 单 击 参 照 边 上 点 1 处 ， 在 动态 文本 框 的 
数值 0， 如 图 4.7.4 所 示 。 

Step6. 输入 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 半径 值 15。 

Step7. 参照 Step4、Step5 的 操作 ， 定 义 其 他 半径 点 : 点 2 处 的 圆 角 半径 值 为 5， 缴 长 
百分比 值 为 25; 点 3 处 的 圆 角 半径 值 为 15, 弧 长 百分比 值 为 50; 点 4 处 的 圆 角 半径 值 为 5， 











本 和 可 木 枉 中 输入 
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缴 长 百分比 值 为 75 。 
Step8. 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 的 开机 定 入 钮 ， 完 成 可 变 半径 倒 圆 特征 的 创建 。 。。。 


转 mm 2 
| 别 ! 弧 长 百分比 | 





图 4.7.4 选取 倒 圆 参照 边 图 4.7.5 创建 “ 变 半 径 点 ” 
4.8 ”UG NX 的 部 件 导 航 器 


4.8.1 部件 导 般 器 概述 


部 件 导航 器 提供 了 在 工作 部 件 中 特征 父 - 子 关系 的 可 视 化 表示 ,人 允许 在 这 些 特征 上 执行 
各 种 编辑 操作 。 

单 击 资源 板 中 的 而 按 钮 ， 可 以 打开 部 件 导航 器 。 部 件 导航 器 是 UG NX 9.0 资源 板 中 的 

个 部 分 ， 它 可 以 用 来 组 织 、 选 择 和 控制 数据 的 可 见 性 ， 以 及 通过 简单 浏览 来 理解 数据 ， 

也 可 以 在 其 中 更 改 现存 的 模型 参数 以 得 到 所 需 的 形状 和 定位 表达 , 另外,“ 制 图 ”和 “ 建 模 ” 
数据 也 包括 在 “部 件 导 航 器 ”中 。 

“部 件 导航 器 ”被 分 隔 成 四 个 面板 :“ 主 面板 ”面板 、“ 相 依 性 ”面板 、“ 细 节 ” 面 板 以 
及 “预览 ”面板 。 构 造 模型 或 图 样 时 ， 数 据 被 填充 到 这 些 面板 窗口 中 ， 在 这 些 面板 导航 部 
件 中 执行 各 种 操作 。 





4.8.2 ”部 件 导航 器 界面 阐 介 


部 件 导 航 磺 “ 主 面板 ” 面 板 提供 了 最 全 面 的 部 件 视 图 。 可 以 使 用 它 的 树 状 结构 《简称 
“模型 树 ”) 碍 看 和 访问 实体 、 实 体 特征 和 所 依附 的 几何 体 、 视 图 、 图 样 、 表 达 陈 、 人 快速 检 
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eeoe 碍 以 及 模型 中 的 引用 集 。 打 开 文 件 D:\ug90mo\work\ch04.08\ support_base.prt, 模型 如 图 4.8.1 
eee 所 示 ， 在 与 之 相应 的 模型 树 ( 图 4.8.2〉 中 ， 圆 括号 内 的 时 间 惟 记 跟 在 各 特征 名 称 的 后 面 。 
。。。 部 件 导航 器 主 面板 有 两 种 模式 :“ 时 间 惟 记 顺 序 ” 模 式 和 “ 非 时 间 戳 记 顺 序 ” 模 式 。 

eee (1) 在 部 件 导航 器 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 夺 思 Baaa 呈 命令 ， 可 以 在 两 种 
。。。 模式 则 进行 切换 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 








日 访 模型 历史 记 洒 


J 基准 坐标 系 站 ) 


4.8.1 参照 模型 















查找 当前 特征 
查找 对 和 象 ， | 拉 圳 0 CA 
清除 信息 提醒 四 - 岛 子 项 
二 由 图 右 拉 伸 从 ) | 
| 时间 改 记 顺序 由 图 加 拉 伸 3) 个 
应 用 过 源 器 加 四 拉 作 t0 | 
图 加 拉 伸 65) 
23 
过 源 器 设置 . 
导出 至 浏览 器 EE 个] 起 二 一 - 
三 起 .. p2=0 
导出 至 电子 表格 二 终 .，1..， p310 
到 E 三 bh... BB... pI=B2 
三 A.. 1... plo=12 
尾 性 二 六. 2.., pll=24 | 





图 4.8.3 在 “部 件 导 航 嚣 ”内 右 击 后 弹出 的 菜单 图 4.8.2 “部 件 导 航 右 ”界面 


(2) 在 “ 非 时 间 戳 记 硕 序 ” 模 式 下 ， 工 作 部 件 中 的 所 有 特征 在 模型 节点 下 显示 ， 包 括 
它们 的 特征 和 操作 , 移 显 示 最 近 创 建 的 特征 〈 按 相反 的 时 间 戳 记 有 顺序 ) 在 “时 间 戳 记 顺 序 ” 
模式 下 ,工作 部 件 中 的 所 有 特征 部 按 它们 创建 的 时 间 稚 记 显 示 为 一 个 节 扣 的 线性 列表 ,“ 时 
间 惟 记 顺 序 ” 模 式 不 包括 “ 非 时 间 玲 记 顺 序 ” 模 式 中 可 用 的 所 有 市 反 。 

部 件 寻 航 磺 “相依 性 ”面板 可 用 来 得 看 部 件 中 特征 几何 体 的 父子 关系 ， 可 以 玫 助 用 户 
了 解 要 执行 的 修改 对 部 件 的 潜在 影响 。 单 击 强 内 给 选 项 ,可 以 打开 和 关闭 该 面板 ,选择 其 中 
一 个 特征 ， 其 界面 如 图 4.8.4 所 示 。 

部 件 叶 航 如 “ 细 市 ”面板 显示 属于 当前 所 选 特征 的 特征 和 定位 参数 。 如 果 特 征 被 表达 
式 换 制 ， 则 特征 撮 制 也 将 显示 。 单 击 因 选项 ， 可 以 打开 和 关闭 该 面板 ， 其 界面 如 图 4.8.5 
所 示 。 








“相依 性 

= 加 四 ET 
自问 夯 拉 仲 2) | 有 荐 
”回国 拉 仲 3) 


es 





Elo ls 





”一 国 国 拉 伸 4) 
由 为 艾 硕 i 
4.8.4 ”部 件 导航 器 “相依 性 ”面板 图 4.8.5 部 件 导航 右 “ 细 节 ” 面 板 


“细节 ”面板 有 三 列 : “这 全 、 十 和 表 夺 式 二 。 在 此 仅 显 示 单 个 特征 的 参数 ， 可 以 直 
接 在 “细节 ”面板 中 编辑 相应 值 : 双击 要 编辑 的 值 进入 编辑 模式 ， 可 以 更 改 表 达 式 的 值 ， 
按 Enter 键 结束 编辑 。 可 以 通过 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ES 生生 汉人 
令 ， 将 “ 细 市 ”面板 的 内 容 导 出 至 浏览 紫 或 电子 表格 ， 并 且 可 以 按 任意 列 排序 。 

部 件 导 航 恬 “预览 ”面板 显示 可 用 的 预览 对 象 的 图 像 。 单 击 “ 了 预览” 面板 ， 可 以 打开 
和 关闭 该 面板 。“ 预 钨 ” 面 板 的 性 质 与 上 述 部 件 导 航 上 器“ 细 市 ”面板 类 似 ， 不 再 次 述 。 








4.8.3 ”部 件 导 航 器 的 作用 与 操作 
1. 部 件 导航 器 的 作用 


部 件 寻 航 磺 可 以 用 来 抑制 或 释放 特征 和 改变 它们 的 参数 或 定位 矿 寸 等 。 部 件 导 航 亏 在 
所 有 UG NX 应 用 环境 中 部 是 有 效 的 , 而 不 只 是 在 建 模 环境 中 。 可 以 在 建 模 环 境 执 行 特征 编 
辑 操 作 。 在 部 件 导 航 器 中 ， 编 辑 特征 可 以 引起 一 个 在 模型 上 执行 的 更 新 。 

在 部 件 导 航 絮 中 使 用 时 间 惟 记 顺 序 ， 可 以 按时 间 序 列 排列 建 模 所 用 到 的 每 个 步 台 ， 并 
且 可 以 对 其 进行 参数 编辑 、 定 位 编辑 、 显 示 设 置 等 各 种 操作 。 

部 件 导 航 丝 中 提供 了 正 等 测 、 前 、 后 和 右 等 八 个 模型 视图 ， 用 于 选择 当前 视图 的 方 问 ， 
以 方便 从 各 个 视角 观察 异型。 














2. 部 件 导 般 器 的 显示 操作 


部 件 导 航 器 对 识别 模型 特征 是 非常 有 用 的 。 在 部 件 导航 器 窗口 中 选择 一 个 特征 ， 该 特 
征 将 在 图 形 区 高 亮 显示 ， 并 在 部 件 导航 器 窗口 中 高 亮 显示 其 父 特 征 和 子 特征 。 反 之 ， 在 图 
形 区 中 选择 一 特征 ， 访 特征 和 它 的 父 、 子 层级 也 会 在 部 件 导 航 占 窗口 中 局 有 党 显示 。 

为 了 显示 部 件 导航 器 ， 可 以 在 图 形 区 右 侧 的 资源 条 上 单 击 辣 按钮 ， 系 统 弹 出 部 件 导航 
需 界 面 。 当 光标 离开 部 件 寻 航 需 窗口 时 ， 部 件 导 航 和 硕 窗 口 立 即 关 财 ， 以 方便 疼 形 区 的 操作 。 
如 果 需 要 固定 部 件 导 航 器 窗口 的 显示 ， 单 击 莽 按钮， 使 之 变 为 基 状 态 ， 则 窗口 始终 固定 显 
示 ， 直 到 再 次 单 击 兰 按钮 。 

如 果 需 要 从 某 个 方向 观察 模型 ， 可 以 在 部 件 导 航 器 中 双击 ' 印 模型 视图 下 的 选项 ， 可 以 
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eee 得 到 图 4.8.6 中 八 个 方 回 的 视角 ， 妆 前 应 用 视图 后 有 “(工作 )” 和 字样 。 


4.8.6 


3. 在 部 件 导 般 器 中 编辑 特征 





… 国 历史 记录 模式 


加 "请 讽 图 " 

: 时 了" 后 视图 

: mL "前 视图 
六 国 ?仰视 图 " 

: … 六 四“ 右 视图 " 
:和 ' 正 竺 则 图 ”和 工 作 ) 
正三 轴 测 图 " 
:了 去 视图 


“模型 视图 ”中 的 选项 





在 “部 件 导 航 上 器” 中， 有 多 种 方法 可 以 选择 和 编辑 特征 ， 在 此 列举 两 种 。 


万 法 一 : 


Step1. 双击 树 列表 中 的 特征 ， 打 开 其 编辑 对 话 框 。 
Step2. 在 创建 时 的 对 话 框 中 编辑 其 特征 。 


方法 二 : 


Stepl. 在 树 列表 中 选择 一 个 特征 。 
Step2. 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 讲 
Step3. 在 创建 时 的 对 话 框 中 编辑 其 特征 。 


4. 显示 表达 式 





时 命 人 ， 打 开 其 编辑 对 话 框 。 


在 部 件 导 航 絮 中 会 显示 “用 户 表 达 式 ”文件 来 内 定义 的 表达 式 ， 且 其 名 称 前 会 显示 表 





达 却 的 类 型 “ 即 距离 、 长 度 或 角度 等 )。 


5. 抑制 与 取消 抑制 


通过 抑制 (Suppressed) 功能 可 使 已 显示 的 特征 临时 从 图 形 区 中 移 去 。 取 消 抑 制 后 ， 该 
特征 显示 在 图 形 区 中 ,例如 ,图 4.8.7a 中 的 拉 伸 特征 处 于 抑制 状态 , 此 时 其 模型 树 如 图 4.8.8a 


所 示 ; 图 4.8.7b 中 的 拉 伸 特征 处 于 取消 抑制 状态 ， 





a) 抑制 状态 b) 取消 抑制 状态 


图 4.8.7 特征 的 抑制 (模型 ) 


= 


一 一 一 一 十 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 证 基准 坐标 系 人 0) 


J 


此 时 其 模型 树 如 图 4.8.8b 所 示 。 


各 历史 记录 醒 式 
由 . 国 模型 视图 
四 -时 [ 吕 报 创 机 
口 -ES 模型 历史 记录 
一 图 比 基 淮 坐标 系 间 ) 


me 


b) 取消 抑制 状态 


图 4.8.8 ”特征 的 抑制 〈 模 型 树 ) 
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说 明 : 

e。 选取 情 国 了 I 梧 分 今 可 以 使 用 另外 一 种 方法 ， 即 在 模型 树 中 选择 某 个 特征 后 ， 右 去 ， 。。。 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 莱恩 加 国信 令 . 0 

@ ”抑制 某 个 特征 时 ， 其 子 特征 也 将 被 抑制 ， 在 取消 抑制 某 个 特征 时 ， 其 父 特征 也 将 。。。 
被 取消 抑制 。 i 

6. 特征 回放 。。。 





用 户 使 用 下 拉 菜 单 驴 外 一 > ET 一 于 
特征 ， 逐 步 表 示 模 型 的 构造 过 程 。 
注意 : 被 抑制 的 特征 在 回放 的 过 程 中 是 不 显示 的 ; 如果 草 图 是 在 特征 内 部 创建 的 ， 则 


在 回放 过 程 中 不 显示 ， 否 则 草图 会 显示 ， 


7. 信息 获取 


“信息 ”(Information) 下 拉 有 六 单 提 供 了 获取 有 关 模 型 信息 的 选项 。 

“信息 ”窗口 显示 所 选 特征 的 详细 信息 ， 包 括 特征 名 、 特 征 表达 式 、 特 征 参 数 和 特征 
的 父子 关系 等 。 特 征 信息 的 获取 方法 : 在 部 件 导 航 器 中 选择 特征 并 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 是 | 国语 轩 命令， 系统 弹出 “信息 ”窗口 。 








说 明 : 
。 ”在 “信息 ”窗口 中 可 以 选择 下 拉 某 单 医 呈 加 | 一 > 和 人才 国 到 于] 
今 。 本 2 下 国生 2 大 命令 用 于 以 文本 格式 保存 在 “信息 ”窗口 中 列 出 的 所 有 信息 ， 





[ER 全 令 用 于 将 信息 列表 打印 。 
@ 纠 辑 区 ) 下 拉 荣 单 中 的 本 滑 旺 出 命 仿 用 于 搜索 特定 表达 式 ，。 


8. 细节 





在 模型 树 中 选择 某 个 特征 后 ， 在 “细节 ”面板 中 会 显示 该 特征 的 参数 、 值 和 表达 式 ， 
对 某 个 表达 式 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 草 命 令 ， 可 以 对 表达 式 进行 编辑 ， 以 便 对 
模型 进行 修改 。 例 如 ， 在 图 4.8.9 所 示 的 “ 细 市 ”面板 中 显示 的 是 一 个 拉 伸 特征 的 细 市 ， 石 
击 表达 式 p3 二 15， 选 择 EE 齐 命令， 在 文本 框 中 输入 新 值 60 并 按 Enter 键 ， 则 该 拉 伸 特征 
会 立即 变化 。 






w= 


在 表达 式 忽 辑 器 中 编辑 . . 


.. pl0=15 重 命名 


4.8.9 ”表达 式 的 编辑 操作 
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4.9 对 象 操作 


通 单 在 对 模型 特征 进行 操作 时 ， 需 要 对 目标 对 象 进行 显 示 、 隐 藏 、 分 类 和 删除 等 操作 ， 
使 用 户 能 更 快捷 、 更 容易 地 达到 目的 。 


4.9.1 控制 对 象 模型 的 显示 








模型 的 显示 控制 主要 通过 图 4.9.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 来 实现 ， 也 可 通过 时 时 加 | 下 拉 
末 单 中 的 命令 来 实现 。 
图 4.9.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 中 部 分 按钮 的 说 明 如 下 : 


A: 适合 窗口 。 调 整 工 作 视图 的 中 心 和 比例 以 显示 所 有 对 锡 。 


B1: 正三 轴 测 图 。 B2: 念 视 图 。 
B3: 正 等 测 图 ， B4: 左 视 图 。 
B5: 前 视图 。 B6: 右 视 图 ， 
B7: 后 视图 。 B8: 仰视 图 。 
Cl: 以 带 线 框 的 着 色 图 显示 。 C2: 以 纯 着 色 图 显示 


C3: 不 可 见 边 用 虚线 表示 的 线 框 图 。 C4: 隐藏 不 可 见 边 的 线 框 图 。 

C5: 可 见 边 和 不 可 见 边 都 用 实 线 表 示 的 线 框 图 。 

C6: 艺术 外 观 。 在 此 显示 模式 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 人 国 D > BAb 
全 今 ， 可 以 给 它们 指定 材料 和 纹理 特性 来 进行 实际 泻 染 。 没 有 指定 材料 或 纹 
理 特性 的 对 象 ， 看 起 来 与 “着 和 色 ” 泻 染 样 式 下 所 进行 的 着 色相 同 。 

C7: 在 “ 面 分 析 ” 泻 染 样 式 下 ， 选 定 的 曲面 对 和 象 由 小 平面 几何 体 表示 并 泻 染 小 平面 
以 指示 曲面 分 析 数 据 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何 体 表 示 。 

C8: 0 

通过 着 色 和 泻 染 显示 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何 体 显 示 。 

D: 全 部 通 透 显示 。 


El: 使 用 指定 的 颜色 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显 示 为 次 明 沈 。 








E2: 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显示 为 透明 赤 ， 并 保留 原始 的 着 色 几 何 体 颜色 。 
E3: 使 用 指定 的 颜色 将 已 取消 着 重 的 着 色 几 何 体 显示 为 透明 图 层 。 
F1: 浅 色 背景 。 F2: 渐变 浅 灰 色 背 景 。 : 渐变 深 灰 色 背 景 。 F4: 深 色 背 孙 。 


G: 剪 切 工作 截面 。 H: 编辑 工作 截面 。 
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4.9.2 ”删除 对 象 








利用 风机 回 下 拉 荣 单 中 的 辣 | 四 OE 天生 人 可 以 删除 一 个 或 多 个 对 象 。 下 面 以 图 492 22: 











0 eee 
所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 删 除 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 ed 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.09\delete.prt。 el 
@@@ 
加 污 色 背 县 Ww 
El [后 通天 品 示 过 门 | 渐变 浅 永 色 背 服 F2 
E2 ,了 通 透 显示 原始 颜色 过 畏 | 渐变 深 栾 色 背 景 F3 要 删除 的 特征 
E3 ” 通 透 显示 图 层 夯 课 色 背 县 F4 





a) 删除 前 


二 





b) 删除 后 








图 4.9.1 “视图 ”工具 条 图 4.9.2 删除 对 象 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 各 四 一 > 愉 忆 天国 命令， 系统 弹出 “类 选择 ” 


对 话 框 。 
Step3. 定义 删除 对 象 。 选 取 图 4.9.2 a 所 示 的 实体 。 
Step4. 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 对 象 的 删除 。 


4.9.3 隐 医 与 显示 对 象 





对 象 的 隐藏 是 指 通过 一 些 操作 , 使 该 对 象 在 零件 模型 中 不 显示 。 下 面 以 狗 4.9.3 所 示 的 
模型 为 例 ， 来 说 明 隐 藏 与 显示 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 


要 隐藏 的 特征 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
4.9.3 ”隐藏 对 象 
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eee Stepl. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.09\hide.prt。 

。。。 Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 篇 加 外 > Bi 一 全 
2。。 系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

人 Step3. 定义 隐藏 对 象 。 单 击 图 4.9.3a 所 示 的 实体 。 

:。。 step4. 单 击 国王 时 四 扩 钮 ， 完 成 对 象 的 隐藏 

ed 说 明 : 选择 下 拉 菜 单 国 可 一 > EE 一 本 
9 Ctrl+Shift+U )， 选 择 要 显示 的 对 象 ， 即 可 将 隐藏 的 对 象 显 示 。 


4.9.4 ”编辑 对 象 的 显示 





编辑 对 象 的 显示 是 指 修 改 对 象 的 层 、 颜 色 、 线 型 和 宽度 等 。 下 面 以 网 4.9.4 所 示 的 模型 
为 例 ， 来 说 明 编 辑 对 象 显示 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.09\display.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 志 加 加 一 > | 攻 攻 局 
对 话 框 。 





命令 , 系统 弹出 “类 选择 ” 





ee 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 


4.9.4 ”编辑 对 象 的 显示 





Step3. 定义 需 编辑 的 对 象 。 选取 图 4.9.4a 所 示 的 实体 , 单 市 确定 | 术 钮 , 系统 弹出 “ 编 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

Step4. 修改 对 象 显示 属性 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 单 击 顾 本 右 侧 的 色 块 ， 在 弹 
出 的 “颜色 ”对 话 框 中 选择 图 选项 ， 在 天 可 下 拉 列 表 中 选择 三 ===== 选项 ， 在 区 可 下 
拉 列 表 中 选择 四 请 千 页 ， 加 图 4.9.5 所 示 。 

Step5. 单 市 [确定 | 校 钮 ， 完 成 对 象 显示 的 编辑 。 





4.10 ”基准 特征 


4.10.1 基准 平面 





基准 平面 也 称 基准 面 ， 是 用 户 在 创建 特征 时 的 一 个 参考 面 ， 同 时 也 是 一 个 载体 。 如 果 
在 创建 一 般 特 征 时 ， 模 型 上 没有 合适 的 平面 ， 用 户 可 以 创建 基准 平面 作为 特征 帘 面 的 草图 
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平面 或 参照 平面 ， pierces rari nln 条 边 。 基准 平 面 ”。。。 





























@@@ 
的 大 小 是 可 以 调整 的 ， 以 使 其 看 起 来 更 适合 零件 、 特 征 、 曲 面 、 边 、 轴 或 半径 。UG NX 9.0 wx 
中 有 两 种 类 型 的 基准 平面 ， 相 对 基准 平面 和 固定 基准 平面 。 本 
恒 病 辑 对 象 显示 回 
@@@ 
常规 | 分 析 | ee e 
NS， eee 
图 层 | 1 和 
于 下 | eee 
ES 加 | 
收 诚 夹 线 弄 | 
画面 国 辐 辣 画 夯 男 画面 男 男 帘 度 ee .2S mn 上 i 
国 | 国 | | 加 | 加 | 加 | 国 | 男 LI 
ee 著 色 显示 闪 
| lJ 透明 度 
调 外 板 一 
洗 定 的 荫 和 人 I ee 
| i i 
ID |z15 , 当 名 称 |B1ack | 局 部 着 色 pe wh 
厂 面 分 析 me 
职 消 | Es y mm 
继承 | 
重新 高 高 显示 对 象 | 
选择 新 对 象 | 
应 用 | 职 消 | 











4.9.5 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 


相对 基准 平面 : 相对 基准 平面 是 根据 模型 中 的 其 他 对 象 而 创建 的 。 可 使 用 曲线 、 面 、 
边缘、 点 及 其 他 基准 作为 基准 平面 的 参考 对 象 ， 可 创建 跨 过 多 个 实体 的 相对 基准 平面 。 

固定 基准 平面 : 固定 基准 平面 不 作为 参考 对 象 ， 也 不 受 其 他 几何 对 象 的 约束 ， 在 用 户 
定义 特征 中 使 用 除外 。 可 使 用 任意 相对 基准 平面 方法 创建 固定 基准 平面 ， 方 法 是 取消 选中 
“基准 平面 ”对 话 框 中 的 下 半 复 选 框 ， 还 可 根据 WCS 和 绝对 坐标 系 并 通过 改变 方程 式 
中 的 系数 ， 使 用 一 些 特殊 方法 创建 固定 基准 平面 。 

要 选择 一 个 基准 平面 ， 可 以 在 模型 树 中 单 击 其 名 称 ， 也 可 在 图 形 区 中 选择 它 的 一 
边界 。 

基准 平面 的 创建 方法 : 成 一 角度 

下 面 以 图 4.10.1 所 示 的 实例 来 说 明 创 建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.01\datum_plane_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重生 一 ET 一 > ELEREIT 人 命令 ， 系 统 阐 出 图 
4.10.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 (可 创建 各 种 形式 的 基准 平面 )。 
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Step3. 定义 创建 方式 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 关于 | 下拉 列表 中 选择 国有 各 粳 光 项 
(图 4.10.2 )。 
Step4. 定义 参考 对 象 。 分 别 选 取 图 4.10.1a 所 示 的 平面 和 边线 为 基准 平面 的 参考 平面 和 


参考 轴 。 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.10.1 创建 基准 平面 


创建 此 基准 平面 





选取 此 面 为 参考 面 






选取 此 边 为 参考 轴 


轩 基准 平面 |X| 


岂 ] 通过 对 象 

丘 ] 点 和 方向 

后 曲 贱 上 

ba YC-2ZC 平面 
he XC-EC 平面 
必 并 -YC 平面 
加 视图 平面 

a9 按 系 数 

和 显示 快捷 方式 





取消 | 
4.10.2 “基准 平面 ”对 话 框 








Step5. 定义 参数 。 在 弹出 的 国 加 动态 输入 框 中 输入 数值 30， 单 击 “ 基 准 平面 ” 对 话 杠 
中 的 区 确定 中 扩 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 
图 4.10.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 中 部 分 选项 及 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
e 也 且 ns 则 ， 通 这 选择 的 对 象 自动 判断 约束 条 件 。 如 选取 一 个 表面 或 基准 平面 时 ， 
系统 自动 生成 一 个 预览 基准 平面 ， 可 以 输入 偏 置 值 和 数量 来 创建 基准 平面 。 
。 [ER 记 这 输入 偏 置 值 创建 与 已 知 平面 (基准 平面 或 零件 表面 ) 平行 的 基 











准 平 面 。 

@ : 通过 输入 角度 值 创建 与 已 知 平面 成 一 角度 的 基准 平面 。 先 选择 一 个 
平面 或 基准 平面 ， 然 后 选择 一 个 与 所 选 面 平 行 的 线性 曲线 或 基准 轴 ， 以 定义 旋 
转轴 。 

e : 用 此 方法 创建 基准 平面 的 步骤 为 先 指定 一 个 点 ， 然 后 指定 第 二 个 点 或 








2 . 
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者 一 条 直线 、 线 性 边 、 基 准 轴 和 面 等 。 如 果 选 择 直 线 、 基 准 轴 、 线 性 曲线 或 特征 

的 边缘 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 同时 通过 这 两 个 对 象 ; 如 果 选 择 一 般 平面 或 

和 

果 选 择 两 个 点 ， 则 基准 平面 第 一 个 点 并 重 直 于 这 两 个 点 所 定义 的 方向 ; 如 果 

ee 基准 平面 通过 这 三 个 点 。 

恒 : 通过 选择 两 条 现 有 直线 ， 或 直线 与 线性 边 、 面 的 法 向 矢量 或 基准 轴 的 

组 合 创建 基准 平面 ， 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 平 行 于 第 二 条 直线 。 如 果 

两 条 直线 共 面 ， 则 创建 的 基准 平面 将 同时 包含 这 两 条 直线 。 否 则 ， 还 会 有 下 面 两 

种 可 能 的 情况 。 

回 ”这 两 条 直线 不 垂直。 创建 的 基准 平面 包含 第 二 条 直线 且 平 行 于 第 一 条 直线 . 

回 这 两 条 直线 垂直 。 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 重 直 于 第 二 条 直线 ， 或 
AGRO 

: 根据 选 定 的 对 象 创建 基准 平面 ， 对象 包括 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 、 平 

面 、 圆 柱 、 圆 锥 或 旋转 面 的 轴 、 基 准 坐标 系 、 坐 标 系 以 及 球面 和 旋转 曲面 。 如 有 果 

选择 圆锥 面 或 圆柱 面 ， 则 在 该 面 的 轴线 上 创建 基准 平面 。 

ER 天: 通过 定义 一 个 点 和 一 个 方向 来 创建 基准 平面 。 定 义 的 点 可 以 是 使 用 

点 构造 器 创建 的 点 ， 也 可 以 是 曲线 或 曲面 上 的 点 ; 定义 的 方向 可 以 通过 选取 的 对 

象 自动 判断 ， 也 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 构建 。 

i 创建 一 个 过 曲线 上 的 点 并 在 此 点 与 曲线 法 向 方向 重 直 或 相 切 的 基准 平面 ， 
EE: 沿 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 XC-YC 轴 创 建 一 

个 固定 的 基准 平面 。 

中 天 工作 举 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ACS ) 的 XC-ZC 轴 创 建 一 

个 固定 的 基准 平面 。 

EL 沁 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ACS ) 的 YC-ZC 轴 创 建 一 

0 

: 创建 平行 于 视图 平面 并 穿 过 绝对 坐标 系 (ACS ) 原点 的 固定 基准 平面 ， 

国 ， 通过 使 用 系数 a、b、c 和 d 指定 一 个 方程 的 方式 ， 创 建国 定 基 准 平面 ， 

该 基准 平面 由 方程 ax+ by+cz=d 确定 。 























基准 平面 的 创建 方法 : 点 和 方向 





用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 是 指 通过 定义 一 点 和 平面 的 法 同方 各 来 创建 基准 平面 。 


下 面 通过 


一 个 实例 来 说 明 用 “点 和 方 同 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 


Step1. 打开 文件 Dug90movworkch04.10.01\datum_plane_02.prt。 
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ep Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 国 一 > ER 一 > 0 本 5 吕 时 

。。。。 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 杠 。 

a Step3. 定义 创建 方式 。 在 | 绽 型 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 卫 且 和 2 选项 ， 选 取 图 4.10.3a 
2 2 :所 示 的 圆心 ， 在 国土 革 恒 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 为 平面 的 法 向 方向 ， 单 击 攻 王 定 吕 坟 乌 ， 完 
。。。 ”成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.3b 所 示 。 





选取 此 圆心 
a) 选取 点 b) 创建 的 基准 平面 
图 4.10.3 ”利用 “点 和 方向 ”创建 基准 平面 


基准 平面 的 创建 方法 : 按 某 一 距离 

用 “ 按 某 一 距离 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 平面 平行 且 相 距 一 定 距离 的 基准 
平面 。 下 面 通过 一 个 实例 说 明 用 “ 按 某 一 距离 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.01\datum_plane_04.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 > EE 一 > 拓 上 | 基 淮 平面 (0) 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 创建 方式 。 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [EE 计划 先 项 ,选取 图 4.10.4a 
所 示 的 平面 为 参考 面 。 

Step4. 在 弹出 的 莉 可 动态 输入 框 内 输入 数值 14, 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 框 中 的 区 确定 习 
按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.4b 所 示 。 











选取 此 面 为 参考 面 
a) 定义 参考 平面 b) 创建 的 基准 平面 


4.10.4 ”利用 “ 按 茶 一 距离 ”创建 基准 平面 





基准 平面 的 创建 方法 : 平分 平面 


用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 是 指 创建 一 个 与 指定 两 平面 距离 相等 的 基准 平面 。 下 面 
通过 一 个 实例 说 明 用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.01\datum_plane_05.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 和 加 一 > ER 一 > 0 匡 二 叶 
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系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 创建 方式 。 在 匿名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 且 es 寺 项 ， 选 取 图 4.10.5a 。。。 





所 示 的 平面 为 参考 面 。 。。。 
Step4. 单 击 攻 瑚 定 下拉 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 ， 如 图 4.10.5b 所 示 。 2 
5， 调 整 基准 平面 的 显示 大 小 2。 





尺 官 基准 平面 实际 上 是 一 个 无 穷 大 的 平面 ， 但 在 默认 情况 下 ， 系 统 根 据 模型 大 小 对 其 ”六 
进行 缩放 显示 。 显 示 的 基准 平面 的 大 小 随 零件 扩 才 而 改变 。 除 了 那些 即时 生成 的 平面 以 外 ， 
其 他 所 有 基准 平面 的 大 小 都 可 以 调整 ， 以 适应 和 零件、 特征、 曲面 、 边 、 轴 或 半径 。 改 变 基 
准 平面 大 小 的 方法 : 双击 基准 平面 ， 拖 动 基准 平面 的 控制 点 即 可 改变 其 大 小 《图 4.10.6)。 


选取 这 两 个 平面 为 参考 面 
-< | 








a) 定义 参考 平面 b) 创建 的 基准 平面 
4.10.5 利用 “平分 平面 ”创建 基准 平面 4.10.6 ”调整 基准 平面 的 大 小 


4.10.2 基准 轴 








基准 轴 既 可 以 是 相对 的 ， 也 可 以 是 固定 的 。 以 创建 的 基准 轴 为 参考 对 象 ， 可 以 创建 其 
他 对 象 ， 比 如 基准 平面 、 旋 转 体 和 拉 伸 特征 等 。 


1. 基准 轴 的 创建 方法 : 两 点 
下 面 通过 图 4.10.7 所 示 的 实例 说 明 创 建 基准 轴 的 一 般 操作 步 又 。 


创建 此 基准 轴 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.10.7 创建 基准 轴 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.02\datum axis_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 大 区) mm ET 一 > 个 EL 命令 ， 系 统 弹 出 图 
4.10.8 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “基准 轴 ” 对 话 框 | 莹 型 下 拉 列 表 中 选取 国有 瑟 国 选项 ， 选 择 “ 两 点 ”方式 创建 
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eee 其 准 轴 (图 4.10.8)。 


。。。 Step4. 定义 参考 点 。 选 取 图 4.10.7a 所 示 的 两 个 顶点 为 参考 点 。 
2 注意 : 创建 的 基准 轴 与 选择 点 的 先后 顺序 有 关 ， 可 以 通过 单 击 “ 基 准 轴 ” 对 话 框 中 的 


ee ol 按钮 如 | 调整 其 方向 。 


。。。 Step5. 单 击 攻 斑 是 引 交 乌 ， 完 成 基准 四 的 创建 。 


= 图 加 
类 型 一 一 
大 两 点 3 
通过 点 一 A 


WP 指定 出 发 点 虽 | 多- 
cast 








在 方位 一 
和 二 固定 
| Iw 关联 ] 直 显示 快捷 方式 


应 用 | 取消 | 
4.10.8 “基准 轴 ” 对 话 框 


4.10.8 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 中 有 天 选项 功能 的 说 明 如 人 下: 


2 . 











2 二， 根据 所 选 的 对 象 自动 判断 基准 轴 类 型 . 
:通过 定 义 一 个 点 和 一 个 矢量 方向 来 创建 基准 轴 。 通过 曲线 、 边 或 曲面 
上 的 一 点 ， 可 以 创建 一 条 平行 于 线性 几何 体 或 基准 轴 、 面 轴 ， 或 重 直 于 一 个 曲面 
的 基准 轴 。 
国生 省 过 定义 轴 通 过 的 两 点 来 创建 基准 轴 。 第 一 点 为 基点 ， 第 二 点 定义 了 从 
第 一 点 到 第 二 点 的 方向 。 

:通过 两 个 平面 相交 ， 在 相交 处 创建 基准 轴 。 
|， 创建 一 个 起 点 在 选择 曲线 上 的 基准 轴 。 
: 通过 选择 曲线 上 一 点 并 确定 与 曲线 的 方位 关系 〔 法 向 重 直 、 相 切 、 
与 某 一 对 象 平行 或 重 直 等 ) 而 创建 基准 轴 。 
加， 沿 XC 轴 创 建 固定 基准 轴 . 
上 沿 YC 轴 创 建 固定 基准 轴 。 
国生 本 江 ZC 轴 创建 固定 基准 轴 。 








基准 轴 的 创建 方法 : 点 和 方向 


用 “点 和 方向 ”创建 基准 轴 和 是 指 通过 定义 一 个 点 和 和 天 量 方 同 来 创建 基准 轴 ， 下 面 通过 
图 4.10.9 所 示 的 范例 来 说 明 用 “点 和 方向 ”创建 基准 轴 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.02\datum_ axis_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 四 一 > ET 一 > 二 全 命令， 系统 弹出 “ 基 。。。 











准 轴 ”对 话 框 。 i 
Step3. 在 “基准 轴 ” 对 话 框 殴 到 下 拉 列 表 中 选取 国生 选项 ， 选 择 网 4.10.10 所 示 。。。 
的 点 作为 参考 对 象 。 





Step4. 在 对 话 框 盖 癌 区 域 的 启 位 下 拉 列 表 中 选择 于 到 先 项 , 在 岂 指定 关 量 下 拉 列 表 中 2 2。 
选择 国 选 项 . 
Step5. 单 击 国 博时 四 拉 乌 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


> 让 


创建 此 基准 轴 


选取 此 圆心 为 参考 点 





a) 创建 前 b) 创建 后 
4.10.9 ”利用 “点 和 方 同 ” 创 建 基 准 轴 4.10.10 ”定义 参考 点 
4.10.3 基准 点 


基准 点 用 来 为 网 格 生 成 加 载 点 、 在 绘图 中 连接 基准 目标 和 注释 、 创 建 坐 标 系 及 管道 特 
征 轨迹 ， 也 可 以 在 基准 点 处 放置 轴 、 基 准 平 面 、 孔 和 轴 书 。 

默认 情况 下 ，UG NX 9.0 将 一 个 基准 点 显示 为 加 号 “+ ”， 其 名 称 显 示 为 point Cn)， 其 
中 是 基准 点 的 编写。 要 选取 一 个 基准 点 ， 可 选择 基准 点 上 自身 或 其 名 称 


1. 通过 给 定 坐 标 值 创 建 点 


无 论 用 哪 种 方式 创建 点 ， 得 到 的 点 都 有 唯一 的 坐标 值 与 之 相对 应 。 只 是 不 同方 式 的 操 
作 步 又 和 简便 程度 不 同 。 在 可 以 通过 其 他 方式 方便 快捷 地 创建 点 时 ， 束 没有 必要 再 通过 给 
定点 的 坐标 值 来 创建 。 仅 在 读者 确定 点 的 坐标 值 时 推荐 使 用 此 方式 。 

本 节 将 创建 如 下 几 个 点 , 坐标 值 分 别 是 (60.0, 40.0, 0.0)、(-20.0, -50.0, 10.0)、(35.0， 
-80.0，60.0) 和 〈-60.0，100.0，30.0)， 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.03\point_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 荐 KG 一 > 图 于 于 一 > 于 |EE 瑟 到 
对 话 框 。 

Step3. 在 “点 ”对 话 框 的 各、 加 、 区 文本 框 中 输入 相应 的 坐标 值 ， 单 击 区 确定 引 z 包 ， 
完成 四 个 点 的 创建 ， 结 果 如 图 4.10.11 所 示 。 








全 令 ， 系 统 弹 出 “ 反 ” 
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2. 在 端点 上 创建 点 


在 端点 上 创建 点 是 指 在 直线 或 曲线 的 末端 创建 点 。 下 面 以 图 4.10.12 所 示 的 范例 说 明 在 
哨 点 上 创建 点 的 一 般 过 程 。 现 要 在 模型 的 项 点 处 创建 一 个 点 ， 其 操作 步骤 如 下 : 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.03\point_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 皇上 LS) muip> ES p> 二 Ee 命令 ， 系统 弹出 ¢ 点 2 
对 话 框 (在 对 话 框 蛋 置 区 域 中 默认 的 设置 是 区 关联 复 选 框 被 选中 ， 即 所 创建 的 点 与 所 选 对 象 
参数 相关 )。 








* 和 创建 此 点 
3 、、、 1 
`\ 点 4 1 7 
| 局 
> 4 -一 
过 

太 2 XC 减 a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.10.11 利用 坐标 值 创建 点 图 4.10.12 ”通过 端点 创建 点 
Step3. 选择 以 “端点 ”的 方式 创建 点 。 在 对 话 框 要 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 先 


取 图 4.10.12a 所 示 的 模型 边线 ， 单 击 攻 确定 站 交 铀 ， 完 成 点 的 创建 ， 如 图 4.10.12b 所 示 。 
说 明 系统 默认 的 线 的 端点 是 离 点 选 位置 最 近 的 点 ， 读 者 在 选取 边线 时 应 注意 点 选 位 
置 ， 以 免 所 创建 的 点 不 是 所 需 的 点 ， 


4.10.4 基准 坐标 系 


坐标 系 是 可 以 增加 到 零件 和 装配 件 中 的 参照 特征 ， 它 可 用 于 以 下 方面 : 

@ 计算 质量 属性 . 

@ 装配 元 件 。 

@ 为 有 限 元 分 析 (FEA ) 放置 约束 。 

@ 为 刀具 轨迹 提供 制造 操作 参照 。 

@ 用 于 定位 其 他 特征 的 参照 (坐标 系 、 基 准点 、 平 面 和 轴线 、 输 入 的 几何 等 )。 
在 UG NX 9.0 系统 中 ， 可 以 使 用 下 列 三 种 形式 的 坐标 系 : 


@ 绝对 坐标 系 (ACS )。 系 统 默认 的 坐标 系 ， 其 坐标 原点 不 会 变化 ， 在 新 建文 件 时 系 
统 会 自动 产生 绝对 坐标 系 。 

@ 工作 坐标 系 (WCS )。 系 统 提供 给 用 户 的 坐标 系 ， 用 户 可 根据 需要 移动 它 的 位 置 
来 设置 自己 的 工作 坐标 系 。 

@ 基准 坐标 系 (CSYS )。 该 坐标 系 常 用 于 模具 设计 和 数控 加 工 等 操作 。 

根据 所 选 的 三 个 点 来 定义 坐标 系 ，X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 
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到 第 三 点 的 矢量 ， 原 点 十 第 一 操 。 下 面 以 一 个 范例 说 明 用 三 扣 创 建 坐标 系 的 一 般 过 程 ， 其 i 








@@@ 

探 作 步骤 如 下 : °° 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.10.04\csys_create_01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 攻 RSI 一 > EEEIID 一 下 |EE 了 53 国 合 令 ， 系 统 洋 出 图 。。。。 
4.10.13 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 。 。 。 。 





Step3. 在 “基准 CSYS” 对 话 框 的 兽 E8 下 拉 列 表 中 选择 于 项 ， 选 取 图 2。 
4.10.14a 所 示 的 三 点 ， 其 中 X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 
矢量 ， 原 点 是 第 一 点 。 

step4. 单 市 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 ， 如 图 4.10.14b 所 示 。 

图 4.10.13 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 中 部 分 选项 功能 的 说 明 如 下 : 
开国: 选择 该 选项 ， 可 以 手动 将 CSYS 移 到 所 需 的 任何 位 置 和 方向 。 

。 ”a 鹿 ， 创 建 一 个 与 所 选 对 象 相关 的 CSYS， 或 通过 X、Y 和 乙 分 量 的 增 量 来 

创建 CSYS. 实际 所 使 用 的 方法 是 基于 所 选择 的 对 象 和 选项 .要 选择 当前 的 CSYS， 
可 选择 自动 判断 的 方法 。 
男 基准 CsYs 9 |x| 














ac 原点 ，X 点 :1 点 
ix 轴 ,，T 轴 ， 原 点 
过 7 轴 :* 轴 , 原点 
二" Zz 轴 , Y 轴 ; 原点 





a) 创建 前 











克 关联 
比 便 因子 | 1. 2500 
确定 | 应 用 | 取消 | 
2 Bs b) 创建 后 
图 4.10.13 “基准 CSYS” 对 话 框 图 4.10.14 创建 基准 坐标 系 





加 根据 选择 的 三 个 点 或 创建 三 个 点 来 创建 CSYS。 要 想 指 定 三 
点 ， 可 以 使 用 点 方法 选项 或 使 用 相同 功能 的 菜单 打开 “点 构造 器 ”对 话 框 。X 轴 
ee 一 点 到 第 NS 各。 

e : 根据 所 选择 的 三 个 平面 来 创建 CSYS。X 轴 是 第 一 个 “基准 平面 / 平 的 
面 ”的 法 线 ; 立轴 是 第 二 个 “基准 平面 / 平 的 面 ”的 法 线 ; 原点 是 这 三 个 “基准 平 
面 / 平 的 面 ”的 交点 。 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 
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和 :草根 据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 义 轴 和 YY 轴 ， 选 择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 
到 :根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 乙 轴 和 X 轴 ， 选 择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 
时: 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选 择 的 两 
个 矢量 作为 坐标 系 的 乙 轴 和 立轴 ， 选 择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 








:根据 所 选择 的 一 个 平面 、 义 轴 和 原点 来 创建 CSYS。 其 中 选择 的 
平面 为 Z 轴 平 面 ， 选取 的 义 轴 方 向 即 为 CSYS 中 X 轴 方 向 ， 选 取 的 原点 为 CSYS 
的 原点 。 





(绝对 坐标 系 ) 指定 模型 空间 坐标 系 作 为 坐标 系 。X 轴 和 了 轴 是 “ 绝 
对 CSYS” 2 X 轴 和 立轴， 原点 为 “绝对 CSYS” 的 原点 。 

.as 和 : ;年 当 前 视图 的 坐标 系 设置 为 坐标 系 。X 轴 平 行 于 视图 底部 , Y 轴 
平行 于 视图 的 侧面 ， 原 点 为 视图 的 原点 (图形 屏幕 中 间 )。 如 果 通 过 名 称 来 选择 ， 
CSYS es i 

: 根据 所 选择 的 现 有 基准 CSYS 的 X、Y 和 的 增 量 来 创建 CSYS。 
比例 国人 使 用 此 文本 框 更 改 基准 CSYS 的 显示 尺寸 。 每 个 基准 CSYS 都 可 具有 不 
同 的 显示 尺寸 。 显 示 大 小 由 比例 因子 参数 控制 ，] 为 基本 尺寸 。 如 果 指 定 比 例 因 
子 为 0.5， 则 得 到 的 基准 CSYS 将 是 正常 大 小 的 一 半 ; 如 果 指 定 比 例 因 子 为 2， 则 
得 到 的 基准 CSYS 将 是 正常 比例 大 小 的 两 倍 。 








说 明 : 在 建 模 过 程 中 ， 经 常 需要 对 工作 坐标 系 进行 操作 ， 以 便于 建 模 。 选 择 下 拉 菜 单 
格式 区 】 一 1 一 ESEOTOR 介 邻 系统 弹出 图 4.10.15 所 示 的 CSYS 对 话 框 ， 对 
所 建 的 工作 坐标 系 进行 操作 。 该 对 话 框 的 上 部 为 创建 坐标 系 的 各 种 方式 的 选项 ， 其 余 为 涉 
及 的 参数 。 其 创建 的 操作 步骤 和 创建 基准 坐标 系 一 致 。 


WCES 
绝对 - 显示 部 件 
选 定 的 CSYS 





4.10.15 “CSYS” 对 话 框 
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4.10.15 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 的 业 蜡 下拉 列表 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 


rr. 


。 GBs 央 :， 通 过 尘 择 的 对 象 或 输入 坐标 分 量 值 来 创建 一 个 坐标 系 。 








. : 通过 三 个 点 来 创建 一 个 坐标 系 。 这 三 个 点 依次 是 原点 、X 轴 方 sss 
@@@ 

向 上 的 点 和 了 轴 方 向 上 的 点 。 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 方向 为 X 轴 正 向 ，Z 轴 正 向 ee 

由 第 二 点 到 第 三 点 按 右手 法 则 确定 ， i 
@@@ 


e 国生 和 习 通过 两 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。 坐 标 系 的 原点 为 第 一 矢量 与 第 二 。。。 
矢量 的 交点 ，XC-YC 平面 为 第 一 矢量 与 第 二 矢量 所 确定 的 平面 ，X 轴 正 向 为 第 一 
矢量 方向 ， 从 第 一 矢量 至 第 二 矢量 按 右手 螺旋 法 则 确定 Z 轴 的 正 向 。 

: 创建 一 点 作为 坐标 系 原 点 ， 再 选取 或 创建 两 个 矢量 来 创建 坐标 

系 。X 轴 正 向 平行 于 第 一 矢量 方向 ，XC-YC 平面 平行 于 第 一 矢量 与 第 二 矢量 所 在 

平面 ，Z 轴 正 向 由 从 第 一 矢量 在 XC-YC 平面 上 的 投影 矢量 至 第 二 夭 量 在 XC-YC 

平面 上 的 投影 失重 ， 按 右手 法 则 确定 。 
通过 选择 或 创建 一 个 矢量 和 一 个 点 来 创建 一 个 坐标 系 。 乙 轴 正 向 为 

矢量 的 方向 ，X 轴 正 向 为 没 点 和 夭 量 的 重 线 指向 定义 点 的 方向 ，Y 轴 正 向 由 从 Z 

轴 至 X 轴 按 右手 螺旋 法 则 确定 ， 原 点 为 三 个 矢量 的 交点 。 

@ ED 用 选择 的 平面 曲线 、 平 面 或 工程 图 来 创建 坐标 系 ，XC-YC 平面 为 
对 象 所 在 的 平面 。 

: 利用 所 选 曲 线 的 切线 和 一 个 点 的 方法 来 创建 一 个 坐标 系 。 原 点 

为 切 点 ， 曲 线 切 线 的 方向 即 为 Z 轴 矢 量 ，X 轴 正 向 为 沿 点 到 切线 的 重 线 指向 点 的 

方向 ，YY 轴 正 向 由 从 了 Z 轴 至 义 轴 矢量 按 右 手 螺 旋 法 则 确定 。 

: 通过 选择 一 个 平面 、 选 择 或 创建 一 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。X 轴 
正 向 为 面 的 法 线 方向 ，Y 轴 为 矢量 在 平面 上 的 投影 ， 原 点 为 矢量 与 平面 的 交点 。 

。 [3 于 :通过 依次 选择 三 个 平面 来 创建 一 个 坐标 系 。 三 个 平面 的 交点 为 坐标 系 

的 原点 ， 第 一 个 平面 的 法 向 为 久 轴 ， 第 一 个 平面 与 第 二 个 平面 的 交 线 为 Z 轴 ， 

二 二， 在 绝对 坐标 原点 (0，0，0 ) 处 创建 一 个 坐标 系 ， 即 与 绝对 坐标 系 重 

合 的 新 坐标 系 。 

e@ |- 攻 DO， 用 当前 视图 来 创建 一 个 坐标 系 。 当 前 视图 的 平面 即 为 XC-YC 























说 明 :“CSYS” 对 话 框 中 的 一 些 选项 与 “基准 CSYS” 对 话 框 中 的 相同 ， 此 处 不 再 珊 述 。 


UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





4.11 和 孔 特征 


在 UG NX 9.0 中 ， 可 以 创建 以 下 三 种 类 型 的 孔 (Hole) 特征 。 


简单 孔 : 具有 辆 截面 的 切口 ， 它 始 于 放置 曲面 并 延伸 到 指定 的 终止 曲面 或 用 户 定义 的 
深度 。 创 建 时 要 指定 “直径 >?、“ 深 度 ” 和 “尖端 尖 角 ”。 

埋头 孔 : 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “和 孔 直 径 >、“ 和 孔 深度 ”、“ 尖 角 ”、“ 埋 头 直径 > 和“ 埋 
头 深度 ”的 埋头 孔 ， 

沉 头 孔 : 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “和 孔 直 径 >、“ 孔 深度 ”、“ 尖 角 ”、“ 沉 头 直径 ”和 “ 沉 
头 深度 ”的 沉 头 孔 。 

下 面 以 图 4.11.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 孔 特 征 〈 简 单 孔 ) 的 一 般 操 
作 过 程 。 

Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 

打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.11\hole.prt。 

Stage2. 添加 孔 特 征 〈 简 单 孔 ) 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 择 入 EE] wp EE 一 > | 
具 条 中 单 击 情 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 4.11.2 所 示 。 

Step2. 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 并 型 下 拉 列 表 中 选择 于 8B 泪 时 先 项 . 

Step3. 定义 孔 的 放置 面 。 单 击 凤 | 按钮 ， 选 取 图 4.11.3 所 示 的 端面 为 放置 面 ， 然 后 绘制 
图 4.11.4 所 示 的 截面 草图 ， 绘 制 完成 后 系统 以 当前 默认 值 自动 生成 孔 的 轮廓 。 

Step4. 输入 参数 。 在 咸 比 下 拉 列 表 中 选择 攻 时 于 先 项 ， 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 直径 | 文本 框 
中 输入 数值 7， 在 淋 朗 限制 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 ， 在 深度 文本 框 中 输入 数值 16。 

Step5， 完成 孔 的 创建 。 对话 框 中 的 其 余 设 置 保持 系统 默认 ， 单 市 确定 引 灾 乌 ， 完 成 孔 
特征 的 创建 。 

4.11.2 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”芝兰 下 拉 列 表 : 

”了 本 :创建 指 定 尺寸 的 简单 孔 、 沉 头 孔 、 埋 头 孔 或 锥 孔 特 征 等 ， 常 规 孔 
可 以 是 盲 孔 、 通 孔 或 指定 深度 条 件 的 孔 。 

: 根据 ANSI 或 ISO 标准 创建 简单 钻 形 孔 特 征 ， 
串 ” 革 有 3 旨 甩 8 玫 .创建 简单 、 沉 头 或 埋头 通 孔 ， 它 们 是 为 具体 应 用 而 设计 的 ， 如 

时 条 间 际 孔 。 
: 创建 螺纹 孔 ， 其 尺寸 标注 由 标准 、 螺 纹 尺 寸 和 径 向 进 给 等 参数 





命令 (或 在 “特征 ” 工 














区 外形 于 
上 | 螺 和 间隙 孔 












孔 方向 将 ) 乍 直 于 面 图 4.11.1 创建 孔 特 征 
形状 和 尺寸 选取 该 平面 
成 形 a 
尺寸 

直径 了 mm , 

深度 限制 | 值 "| 了 简单 

深度 16 mm 条: 

项 崔 衣 118 deg 


4.11.3 选取 放置 面 
76 








“ 确定 职 消 | 


冬 4.11.4 [儿童 医 
图 4.11.2 “和 孔 ”对 话 框 " ia 


@ 位 置 区 域 : 
田 ” 图 | 接 知 ， 单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 创 建 草图 ”对 话 框 ， 并 通过 指定 放置 面 和 方位 
来 创建 中 心 点 。 
回 “ 居 边 钮 : 可 使 用 现 有 的 点 来 指定 孔 的 中 心 。 可 以 是 “选择 ”工具 条 中 提供 的 
选择 意图 下 的 现 有 点 或 点 特征 . 
@ 下方 向 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 用 于 指定 将 创建 的 孔 的 方向 ， 有 国 ES 





两 个 选项 。 
回 “ESEEERER， 江 着 与 公差 范围 内 每 个 指定 点 最 近 的 面 法 向 的 反 向 定义 孔 的 
回 没 指定 的 矢量 定义 孔 方向 。 








。 感光 下 拉 列 表 : 用 于 指定 也 特征 的 形状 ， 有 四 、EE9、LE 
个 选项 。 
回 “ 攻 县 汪汪 他 建 具有 指定 直径 、 深 度 和 尖端 顶 锥 角 的 简单 孔 。 
是， 创建 具有 指定 直径 、 深 度 、 顶 锥 角 、 沉 头 孔 径 和 沉 头 孔 深 度 的 沉 





M 
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头 孔 。 

。。。 加 “创建 具有 指定 直径 、 深 度 、 顶 锥 角 、 埋 头 孔 径 和 埋头 孔 角度 的 埋 
ei 头 孔 。 
。。。 加 :创建 具有 指定 斜 度 和 直径 的 孔 ， 此 项 只 有 在 苞 靖 下 拉 列 表 中 选择 
Se 于 几 六 项 时 可 用 . 
pd e@ ”直径 文本 框 : 用 于 控制 孔 直 径 的 大 小 ， 可 直接 输入 数值 。 
”项 可 本 加 十 扩 列表; 用 于 控制 孔 的 深度 类 型 ,包括 EE 时 

四 个 选项 。 

串 ” 国 : 给 定 孔 的 具体 深度 值 ， 

串 ” 国 带 吕 到 关 : 创 建 一 个 深度 为 直至 选 定 对 象 的 孔 。 

加 : 对 孔 进 行 扩展 ， 直 至 孔 到 达 下 一 个 面 。 

回国 国 四 创建 一 个 通 孔 ， 贯 通 所 有 特征 。 








® 曾 策 下 拉 列 表 : 用 于 指定 创建 孔 特 征 的 布尔 操作 ， 包 括 国 国生 国 EE 测 两 个 选项 . 
鄙 ” 国 沼 :， 创建 孔 特 征 的 实体 表示 ， 而 不 是 将 其 从 工作 部 件 中 减 去 ， 


由: 从 工作 部 件 或 其 组 件 的 目标 体 减 去 工具 体 。 





4.12 ”螺纹 特征 


在 UG NX 9.0 中 ， 可 以 创建 两 种 闫 型 的 螺纹 。 

符号 螺纹 : 以 虚线 圆 的 形式 显示 在 要 攻 螺 纹 的 一 个 或 几 个 面 上 。 符 号 螺纹 可 使 用 外 部 
螺纹 文件 (可 以 根据 特殊 螺纹 要 求 来 定制 这 些 文件 )， 以 确定 其 参数 。 

详细 螺纹 : 比 符 号 螺纹 看 起 来 更 真实 ， 但 由 于 其 几何 形状 的 复杂 性 ， 创 建 和 更 新 都 需 
要 较 长 的 时 间 。 详 细 螺 纹 是 完全 关联 的 ， 如 果 特 征 被 修改 ， 则 螺纹 也 相应 更 新 。 
可 以 选择 生成 部 分 关联 的 符号 螺纹 ， 或 指定 固定 的 长 度 。 部 分 关联 是 指 如 果 螺 纹 
被 修改 ， 则 特征 也 将 更 新 (但 反 过 来 则 不 行 )。 

在 产品 设计 时 ， 当 需要 制作 产品 的 工程 图 时 ， 应 选择 符号 螺纹 ;如 果 不 需要 制作 产品 

的 工程 图 ， 而 是 需要 反映 产品 的 真实 结构 〈 如 产品 的 广告 图 、 效 果 图 )， 则 选择 详细 螺纹 。 
说 明 : 详细 螺纹 每 次 只 能 创建 一 个 ， 而 符号 螺纹 可 以 创建 多 组 ， 而 且 创建 时 需要 的 时 





间 较 少 。 
下 面 以 图 4.12.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 螺纹 特征 《符号 螺纹 ) 的 一 
般 操 作 过 程 。 





a) 添加 螺纹 前 a b) 添加 螺纹 后 
图 4.12.1 添加 螺纹 特征 


Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 

打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.12\thread.prt。 

Stage2. 添加 螺纹 特征 (符号 螺纹 》 

Step1. 选择 下 拉 某 单 国 风 国 一 > ED 一 用 IE 国 命令 ， 系 统 阐 出 “ 则 
纹 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 螺纹 的 类 型 。 在 图 4.12.2 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 (一 ) 中 选中 国 竺 号 单 
选项 。 











图 4.12.2 “螺纹 ”对 话 框 〈 一 ) 


Step3. 定义 螺纹 的 放置 。 

(1) 定义 螺纹 的 放置 面 。 选 取 图 4.12.3 所 示 的 柱 面 为 放置 面 。 

(2) 定义 螺纹 的 起 始 面 。 此 时 系统 自动 生成 螺纹 的 方向 矢量 ， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 
框 (二 )， 如 图 4.12.4 所 示 ， 选 取 图 4.12.5 所 示 的 表面 为 螺纹 的 起 始 面 ， 系 统 弹 出 “螺纹 ” 
对 话 框 (三 )， 如 图 4.12.6 所 示 。 

Step4. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 返 回 至 “螺纹 ”对 话 框 〔( 一 ) 中 ， 并 在 其 圈 加 文本 框 中 输入 
数值 35， 其 他 参数 采用 系统 默认 的 设置 值 ， 单 市 列 呈 | 护 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 


选取 此 柱 面 为 放置 面 置 蛇 坎 | 





图 4.12.3 ”选取 放置 面 图 4.12.4 “螺纹 ”对 话 框 (二 ) 
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= 阿 
@@@ 选取 此 端面 为 起 妈 面 一 
@@ @ 1 日 

5 | | 从 起 始 处 延伸 "| 

人 返回 | 取消 | 
@@@ an i I 
0 4.12.5 选取 起 始 面 4.12.6 “螺纹 ”对 话 框 〈 三 ) 
@@ @ 

@@@ 

@@C@ 


4.13” 技 模 特征 


使 用 “ 拔 模 ” 命 令 可 以 使 面相 对 于 指定 的 拔 模 方 回 成 一 定 的 角度 。 拔 模 通 常用 于 对 模 
型 、 部 件 、 模 有 具 或 神 模 的 竖 直 面 添加 斜 度 ， 以 便 借 助 拔 模 面 将 部 件 或 模型 与 其 模具 或 冲模 
分 开 。 用 户 可 以 为 拔 模 操 作 选 择 一 个 或 多 个 面 ， 但 它们 必须 部 是 同一 实体 的 一 部 分 。 下 面 
分 列 以 面 拔 模 和 边 拔 柑 为 例 介绍 拔 模 过 程 。 








1. 面 拔 模 


下 面 以 图 4.13.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 面 拔 模 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.13\draft_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 葡 六 后 me 向 玫 人 > | 技 模 阅 ) 
4.13.2 所 示 的 “ 氢 模 ”对 话 杠 。 





命令 ， 系 统 弹出 图 





技 模 参考 一 六 

a) 拔 模 前 找 醒 方法 固定 面 ~ 
凡 选择 固定 面 (1) 地 | 可 

| 要 找 模 的 面 一 一 一 一 
sP 选择 面 3) 器 
角度 1 25 dege 
添加 新 集 + 
列表 ¥ 二 








b) 拔 模 后 攻 梧 





图 413.1 创建 面 拔 模 | “< 拔 模 ”对 话 杠 


4.13.2 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 中 有 天 选 项 的 说 明 如 下 : 
@ ”芝兰 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 拔 模 类 型 。 





需要 在 分 型 边缘 创建 突出 部 分 。 
@ [| (固定 平面 ) 单 击 该 按钮 ， 允 许 通过 选择 的 平面 、 基 准 平面 或 与 拔 模 方向 重 
直 的 平面 所 通过 的 一 点 来 选择 该 面 。 此 选择 步骤 仅 可 用 于 从 固定 平面 拔 模 和 拔 模 
到 分 型 边缘 这 两 种 拔 模 类 型 ， 
e@ 国 | (要 技 模 的 面 )， 单 击 该 按钮 ， 允 许 选 择 要 拔 模 的 面 。 此 选择 步骤 仅 在 创建 从 
固定 平面 拔 模 类 型 时 可 用 。 
@ 型 ( 反 向 )， 单 击 该 按钮 ， 将 显示 的 方向 矢量 反 向 。 
Step3. 选择 拔 模 方式 。 在 “ 拔 模 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选取 四 
Step4. 指定 开 模 ( 拔 模 ) 方向 。 单 击 | 腾 | 按 钮 下 的 子 按钮 加 ， 选 取 ZC 正 向 作为 拔 模 
方向 。 
Step5. 定义 拔 模 固定 平面 。 选 取 图 4.13.3 所 示 的 模型 的 一 个 表面 作为 拔 模 固 定 平面 。 
Step6. 定义 拔 模 面 。 选 取 图 4.13.4 所 示 的 侧面 ( 共 3 个 ) 作为 要 加 拔 模 角 的 面 。 





JI 。 





ji 选取 此 面 为 拔 模 固定 平面 





图 4.13.3 ”定义 拔 模 固 定 平面 图 4.13.4 定义 拔 模 面 


Step7. 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角度 值 25 也 可 
拖 动 拔 模 手 柄 至 雷 要 的 拔 模 角度 )。 

step8， 单 击 区 瑞 定 站 校 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 

2. 边 拔 模 

下 面 以 几 4.13.5 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 边 拔 柑 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.13\draft_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莉 和 EY 一 > EE 一 > EEC 
模 ” 对 话 框 。 





命令 ， 系统 弹出 “ 拨 
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Step3. 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ”对 话 框 的 苞 到 下 拉 列 表 中 选取 用 四 沈 项 . 
Step4. 指定 开 模 ( 拨 模 ) 方向 。 单 击 腾 | 按钮 下 的 子 按钮 加 | 
Step5， 定义 拔 模 边 缘 。 选 取 图 4.13.6 所 示 实 体 的 一 个 边线 作为 要 拔 模 的 边缘 线 。 
Step6. 定义 拔 模 角 。 系 统 弹 出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 在 动态 文本 框 内 输入 拔 模 角 
度 值 10《〈 也 可 拖 动 拔 模 手 柄 至 需要 的 拔 模 角 度 )， 如 图 4.13.7 所 示 。 


Step7. 单 击 国 博时 加 拉 馈 ， 完 成 拔 模 操 作 。 


-RS 


a) 拔 模 前 b) 拨 模 后 
图 4.13.5 创建 边 拔 模 图 4.13.6 ”选择 拔 模 边 缘 线 






选取 此 边线 
一 为 拔 模 边缘 





4.14 ” 抽 壳 特征 


使 用 “ 抽 元 ”命令 可 以 利用 指定 的 壁 厚 值 来 抽空 一 个 实体 ， 或 红 实 体 建 立 一 个 元 体 。 
可 以 指定 不 同 表面 的 厚度 ， 也 可 以 移 除 单个 面 。 图 4.14.1 所 示 为 长 方 体 底 面 抽 壳 和 体 抽 用 
后 的 模型 。 






| “再 


一 





和 a) 底面 抽 过 b) 体 抽 壳 





图 4.13.7 输入 氢 模 角度 值 图 4.14.1 抽 腕 特征 
: 面 抽 壳 操作 





下 面 以 几 4.14.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 面 抽 腕 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.14\shell_01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 名 mm EEN 一 > 本 | 合生， 系统 弹出 加 
4.14.3 所 示 的 “ 抽 这 ”对 话 框 。 
图 4.14.3 所 示 的 “ 抽 这 ”对 话 框 中 有 天 选项 的 说 阴 如 下 : 
二 量 :， 指 对 几何 实体 中 指定 的 面 进行 抽 壳 ， 且 不 保留 抽 壳 面 。 
EE 入 攻 : 指 对 几何 实体 的 所 有 面 进行 抽 壳 ， 且 保留 抽 壳 面 。 











人 IE 可 

















备 选 厚度 ¥ 
设置 es 
y Wy 
确定 | 应 用 | 取消 | 
b) 抽 腕 后 ee om | 
图 4.14.2 ”创建 面 抽 壳 图 4.14.3 “ 抽 元 ”对 话 杠 





Step3. 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 绽开 下 拉 列 表 中 选取 [ad 

Step4. 选取 要 抽 壳 的 表面 ， 如 图 4.14.4 所 示 。 

Step5. 输入 参数 。 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 中 的 县 友 文本 框 内 输入 数值 1， 或 者 拖 动 抽 壳 手 
柄 至 需要 的 数值 ， 如 网 4.14.5 所 示 。 


选项 (图 4.14.3 )。 


抽 壳 手 栖 
选取 此 面 为 抽 壳 面 到 





图 4.14.4 ”选取 抽 壳 表面 图 4.14.5 定义 抽 壳 厚度 
Step6. 单 击 区 确定 直 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 操作 。 
2. 体 抽 这 操作 
下 面 以 图 4.14.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 体 抽 有 的 一 般 操 作 过 程 。 





Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch04.14\shell_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 半 加 | 一 > EE 玫 玫 于 一 可 针 
壳 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “ 抽 壳 ”对 话 框 的 状 蜡 下拉 列 表 中 选取 上 BE 

Step4. 定义 抽 壳 对象。 选择 图 形 区 的 实体 为 要 抽 学 的 体 。 

Step5. 输入 参数 。 在 号 昔 文本 框 中 输入 厚度 值 2 (或 者 拖 动 抽 过 手柄 至 需要 的 数值 )， 
如 图 4.14.7 所 示 。 





命令 ， 系统 弹出 “ 抽 





选项 。 
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本 





eee a) 抽 壳 前 b) 抽 壳 后 

dd 图 4.14.6 ”创建 体 抽 壳 图 4.14.7 定义 抽 壳 厚度 
@©O@e® 

@@e® 


Step6. 单 击 区 确定 引 包 ， 完 成 抽 才 操作 。 
4.15 ”特征 的 编辑 
特征 的 编辑 是 指 在 完成 特征 的 创建 以 后 ， 对 其 中 的 一 些 参 数 进行 修改 的 操作 。 可 以 对 


特征 的 尺寸 、 位 置 和 先后 次 序 等 参数 进行 香 新 编辑 ， 在 一 般 情 况 下 ， 你 留 其 与 别 的 特征 建 
立 起 来 的 天 联 性 质 。 它 包括 编辑 参数 、 特 征 重 排序 、 换 制 特 征 和 取消 换 制 特征 。 





4.15.1 编辑 参数 





编辑 参数 用 于 在 创建 特征 时 使 用 的 方式 和 参数 值 的 基础 上 编辑 特征 。 选 择 下 拉 沫 # 
尖 杜 E| 一 [一 > 全 命令 ， 在 系统 阐 出 的 “编辑 参数 ”对 话 框 中 选 
取 和 需要 编辑 的 特征 或 在 已 绘图 形 中 选择 需要 编辑 的 特征 ， 系 统 会 由 用 户 所 选择 的 特征 弹出 
不 同 的 对 话 框 来 完成 对 该 特征 的 编辑 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 编辑 参数 的 过 程 , 如 图 4.15.1 
所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\ung90mo\work\ch04.15\edit_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 编辑 于】 => E51 
4.15.2 所 示 的 “编辑 参数 ”对 话 框 。 














选取 编辑 特征 








应 用 | 取消 | 
a) 编辑 参数 前 b) 编辑 参数 后 
图 4.15.1 编辑 参数 图 4.15.2 “编辑 参数 ”对 话 框 


Step3. 定义 编辑 对 象 。 从 图 形 区 或 “编辑 参数 ”对 话 框 中 选择 要 编辑 的 第 二 个 拉 伸 特 
征 ， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 [ 融 定 _% 钮 ， 特 征 参数 值 显示 在 图 形 区 域 (图 4.15.3)， 系 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
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Step4. 编辑 特征 参数 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 弄 暗 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 苇 素 下 拉 列 表 中 选择 加 同 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 


输入 数值 30， 并 按 Enter 键 。 


Step5. 依次 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 和 “编辑 参数 ”对 话 框 中 的 攻克 十 | 交 钙 ， 完 成 编辑 参 


数 的 操作 。 


4.15.2 ”特征 重 排 友 





特征 重 排 序 可 以 改变 特征 应 用 于 模型 的 次 序 ， 即 将 重 定位 特征 移 至 选 定 的 参考 特征 之 
前 或 之 后 。 对 具有 关联 性 的 特征 重 排 序 以 后 ， 与 其 关联 的 特征 也 被 重 排序 。 下 面 以 一 个 范 
例 说 明 “ 特 征 重 排序 ”的 操作 步骤 ， 如 图 4.15.4 所 示 。 








“加 历史 记录 模式 
由 -组 模型 视图 
由 - 凶 [ 吉 探 价 机 
蝇 -S 模型 历史 记录 


ee 





4.15.3 


特征 参数 值 


ee 


… 图 比 基准 坐标 系 站 ) 


4.15.4 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.15\edit_02.prt。 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 别 加 EE > 计 于 
重 排 序 ” 对 话 框 ， 如 图 4.15.5 所 示 。 


=——p> | Es 





… 铺 历史 记录 模式 

由 -号 , 模型 视图 

由 -是 励 摄像 机 

日 . 蓄 模型 历史 记录 
图 绪 基准 坐标 系 各) 


+ 回转 过 图 回 43) 
图 团 过 全 圆 (4 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


b) 特征 重 排序 后 


特征 树 


命令 ， 系 统 弹出 “特征 





Step3. 根据 系统 于 寿 礁 汪 特 十 的 提示 , 在 该 对 话 框 的 导演 强 列表 中 选取 本 Bl 先 项 为 参 


考 特征 ， 在 放生 洒 才 区 域 中 选中 尾音 选 项 。 


Step4， 在 本 下 伺 呈 全 列表 框 中 将 会 出 现 位 于 该 特征 后 面 的 所 有 特征 ， 根 据 系统 





选择 重 定 簿 特征 | 的 提示 ， 在 该 列表 框 中 选取 [ 芭 且 可 


Step5、 单 击 [确定 % 钮 ， 完 成 特征 的 重 排序 ， 
4.15.5 所 示 的 “特征 重 排 序 ” 对 话 框 中 选择 方法 区 域 的 选项 说 明 如 下 : 


@ 中 之 表 单 选项 : 选中 的 重 定位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 前 。 


选项 为 需要 重 排序 的 特征 。 
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,。。 。 ” 右 J 到 司 单 选项 :选中 的 重 定位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 后 ， 

:。。 4.15.3 特征 的 抑制 与 取消 抑制 

。。。 特征 的 抑制 操作 可 以 从 目标 特征 中 移 除 一 个 或 多 个 特征 ， 当 抑制 相互 关联 的 特征 时 ， 
2。。 关联 的 特征 也 将 被 抑制 。 当 取消 抑制 后 ， 特 征 及 与 之 关联 的 特征 将 显示 在 图 形 区 。 下 面 以 


Way 一 个 苑 例 来 说 明 应 用 抑制 特征 和 取消 抑制 操作 的 过 程 ， 如 图 4.15.6 所 示 。 
Stage1. 抑制 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.15\repress.prt。 


时 特 在 章 排 序 





选择 方法 
区 之 前 个 之 后 ] 


重 定位 特征 
EE 





A 


| 确定 | 应 用 | 职 消 
WII a) 抑制 特征 前 b) 抑制 特征 后 
图 4.15.5 “特征 重 排序 ”对 话 框 图 4.15.6 ”抑制 特征 














Step2. 选择 下 拉 菜 单 世 强加 | > 于 
一 > 命令， 系统 阐 出 “抑制 特征 ”对 
话 框 (图 4.15.7)。 

Step3. 定义 抑制 对 象 。 选 取 图 4.15.8 所 示 的 





[” 列 出 相关 对 得 


Step4. 单 击 [确定 | 接 馈 ， 完成 抑制 特征 的 操 全 
作 ， 如 图 4.15.6b 所 示 。 


Stage2. 取消 抑制 特征 应 用 | 取消 | 





Step1. 选择 下 拉 菜单 项 六 夯 一 > [ED 图 4.15.7 “抑制 特征 ”对 话 框 
一 > 命令， 系统 弹出 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 ， 如 图 4.15.9 所 示 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 选取 需要 取消 抑制 的 特征 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 取消 抑制 特征 
的 操作 ， 如 图 4.15.6a 所 示 ， 模 型 恢复 到 初始 状态 。 








选取 抑制 特征 








应 用 | 取消 | 
图 4.15.8 ”选取 抑制 特征 图 4.15.9 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 


4.16 ” 扫 拯 特征 


扫 拯 特征 是 指 用 规定 的 方法 沿 一 条 空间 的 路 径 移 动 一 条 曲线 而 产生 的 体 。 移 动 曲线 称 
为 截面 线 串 ， 其 路 径 称 为 引导 线 串 。 下 面 以 图 4.16.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 扫 拯 特征 
的 一 般 操 作 过 程 。 


Stage1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 
打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.16\sweep.prt。 
Stage2. 添加 扫 拯 特征 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 首 国 | 玫 > ED 一 > EE 于 
所 示 的 “ 扫 拯 ”对 话 框 。 
4.16.2 所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 相关 按钮 的 说 明 如 人 下: 
@ ”和 项 面 区 域 中 的 相关 按钮 : 
名 辣 |: 用 于 选取 截面 曲线 。 
加” 加 |: 选择 封闭 环 时 ， 用 于 改变 起 始 曲线 。 
加 ”其 : 可 以 重新 排序 或 删除 线 串 来 修改 现 有 截面 串 集 。 
@ 引导 线 ( 提 过 3 条) 区 域 中 的 相关 按钮: 
困 章 | 用 于 选取 引 奸 线 。 
加 ” 罚 : 选择 封闭 环 时 ， 用 于 改变 起 始 曲线 。 
回放 : 可 以 重新 排序 或 删除 线 串 来 修改 现 有 截面 串 集 。 
Step2. 定义 截 面 线 串 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 大 硬 区 域 中 单 击 | 重 ， 选 取 图 4.16.1a 所 示 的 
截面 线 串 。 
Step3. 定义 引导 线 早 。 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 的 本 思 要 加 下 x 域 中 单 击 网 ， 选 取 图 
4.16.1a 所 示 的 引导 线 串 。 
step4. 其 他 选用 系统 默认 的 设置 ， 单 击 区 碧 定 引 交 钮 或 者 单 击 中 键 , 完成 扫 掠 的 特征 
操作 。 





命令 ， 系统 弹出 图 4.16.2 
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oe 选择 引导 线 串 


选择 截面 线 串 


eee a) 创建 前 选择 曲线 (131 


了 | 指定 怕 始 曲 些 
浅 加 新 上 集 





b) 创建 后 


4.16.1 创建 扫 扔 特征 4.16.2 “ 扫 拆 ”对 话 杠 





4.17 ” 凸 台 特征 


“ 屿 侣 ”功能 用 于 在 一 个 已 经 存在 的 实体 面 上 创建 一 圆 形 凸 台 。 下 面 以 图 4.17.1 所 示 
的 西 台 为 例 ， 说 明 创 建 上 是 台 的 一 般 操作 步 又 。 


选取 此 面 为 放置 面 创建 此 三 台 


QR -= 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.17.1 创建 凸 人 台 





Step1. 打开 文件 D:\ung90mo\work\ch04.17\protruding.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 > 下 > 部 | 
4.17.2 所 示 的 “ 凸 台 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 4.17.1a 所 示 的 实体 表面 为 放置 面 。 

Step4. 输入 凸 台 参数 。 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 输入 直径 值 40、 蜗 度 值 30、 锥 角 值 10《〈 图 
4.17.2)， 单 击 [ 确定 怕 冯 钮 ， 系 统 弹出 图 4.17.3 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 

Step5. 创建 定位 尺寸 来 确定 凸 台 放置 位 置 。 

(1) 定义 参照 1。 单 击 “ 重 直 ” 按 钮 **， 选 取 图 4.17.4 所 示 的 边线 作为 基准 1， 然 后 





区 命令， 系统 弹出 图 
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在 “定位 ”对 话 框 中 输入 数值 40， 单 击 电 用 中 光 包 ， 











融 度 30 mm 
谁 衣 10 deg 
友 训 | 


确定 | 应 用 | 职 宵 | 
图 4.17.2 “上 屿 台 ” 对 话 框 
(2) 定义 参照 2。 单 击 “平行 ”按钮 襄 "， 选 取 图 4.17.5 所 示 的 圆 形 边线 ， 此 时 在 系统 
弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 二 回 泪 中 心 | 按钮 ， 然 后 在 “定位 ”对 话 
框 中 输入 数值 5， 单 击 [确定 | 拉 钮 完成 凸 台 的 创建 。 





选取 此 边线 









选取 此 边线 





当前 表 寺 南 


| 全 | mm 击 
| 确定 | 应 用 | 拓 回 | 取消 | 





4.17.3 “和 定位” 对话 框 4.17.4 选取 定位 基准 1 4.17.$ 选取 定位 基准 2 
4.18 垫 块 


i ~» EE 





选择 下 拉 菜 单 基 SG) > 命令 (或 在 “特征 ”工具 条 
中 单 击 总 按钮 )， 系 统 弹 出 图 4.18.1 所 示 的 “ 热 块 ”对 话 框 。 可 以 创建 两 种 类 型 的 热 块 : 
矩形 垫 块 和 一 般 热 块 。 





热 块 和 腔 体 基本 上 是 一 人 致 的 ， 唯 一 的 区 别 束 是 一 个 是 添加 ， 一 个 是 切除 。 操 作 结 果 如 
图 4.18.2 所 示 。 


创建 此 垫 块 





Ey 





| | 
a) 创建 前 b) 创建 后 
4.18.1 “ 垫 块 ”对 话 框 4.18.2 ”创建 热 块 
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4.19 键 模 
用 户 可 以 使 用 “ 键 档 ”命令 创建 一 个 直 槽 穿 过 实体 或 通 到 实体 内 部 ， 而 且 在 当前 目标 
。。。 实体 上 自动 执行 布尔 运算 。 可 以 创建 五 种 类 型 的 键 槽 : 和 矩形 键 模 、 球 形 键 模 、U 形 键 槽 、T 


。。。。 形 键 槽 和 燕尾 形 键 槽 。 其 创建 方法 类 似 。 下 面 以 图 4.19.1 所 示 的 矩形 键 槽 为 例 ， 说 明 其 创 
建 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.19\slot.prt。 





选取 此 面 为 放置 面 创建 此 和 矩形 键 权 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.19.1 创建 矩形 键 槽 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 交 加 一 > 国王 吾 于 一 本 国信 (或 在 “特征 ” 
工具 条 中 单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.19.2 所 示 的 “ 键 档 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 键 权 类 型 。 在 “ 键 模 ”对 话 框 中 选中 国 要 型 击 单 选项 ， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

Step4. 定义 放置 面 和 水 平 参 考 。 选 取 图 4.19.1a 所 示 的 面 为 放置 面 , 选取 边线 1 为 水 平 
参考 ， 系 统 弹出 图 4.19.3 所 示 的 “和 矩形 键 档 ” 对 话 框 。 

说 明 : 水 平 参考 方向 即 为 矩形 键 槽 的 长 度 方向 。 


置 抱 形 键 撞 





_ 证 | 返回 | 取消 | [是 |] 返回 | 取消 | 
图 4.19.2 “ 键 档 ”对 话 杠 图 4.19.3 “和 矩形 刍 档 ”对 话 框 


4.19.3 所 示 的 “和 矩形 键 槽 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 共 层 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 楷 的 长 度 。 按 照 平行 于 水 平 参 考 的 方向 测量 ， 长 度 
值 必须 是 正 的 。 

@ ” 宽 医 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 档 的 宽度 ， 即 形成 键 楷 的 刀具 宽度 
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@ 深度 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 档 的 深度 。 按 照 与 键 槽 的 轴 相 反 的 方向 测量 ， 是 从 
原点 到 键 槽 底面 的 距离 。 深 度 值 必须 是 正 的 。 

Step5. 定义 键 权 参 数 。 在 “ 算 形 键 模 ” 对 话 框 中 输入 图 4.19.3 所 示 的 数值 , 单 市 确 宇 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 

Step6. 确定 放置 位 置 。 单 击 “定位 ”对 话 框 中 的 “垂直 ”按钮 凤 ， 选 取 图 4.19.1a 所 
示 的 边线 1， 选 取 图 形 区 中 与 边线 1 平行 的 虚线 ， 在 弹出 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 的 文本 
框 中 输入 数值 40， 单 市 确定 到 饵 ， 系 统 重新 弹出 “定位 ”对 话 框 ， 单 击 “ 水 平 ” 按 饵 ， 
选取 图 4.19.1a 所 示 的 边线 2， 此 时 在 系统 弹出 的 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 中 单 击 
由 加 Wi | 按钮 ,选取 图 形 区 中 未 能 与 边线 2 相交 的 虚线 ， 在 弹出 的 “创建 表达 
式 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 数值 45， 单 击 确 定 | 按钮 ， 系 统 重新 弹出 “定位 ”对话 框 ; 单 
击 忆 玛 定 | 护 钮 ， 完 成 键 槽 的 创建 。 


4.20 机 


用 户 可 以 使 用 “ 槽 ”命令 在 实体 上 创建 一 个 沟 槽 ， 如 同 车 削 的 操作 一 样 ， 将 一 个 成 形 
工具 在 旋转 部 件 上 加 内 《从 外 部 定位 面 ) 或 回 外 (从 内 部 定位 面 ) 移动 来 形成 沟 模 。 在 UG 
NX 中 可 以 创建 三 种 类 型 的 沟 权 ;， 窍 形 沟 权 、 球 形 沟 模 和 U 形 沟 槽 。 | 下 

面 以 图 4.20.1 所 示 的 矩形 沟 横 为 例 ， 说 明 创建 沟 模特 征 的 一 般 操作 过 


0 a \ Ze 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.20.1 创建 矩 形 沟 槽 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.20\groove.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 项 KG 一 ED 一 日 了 济 
工具 条 中 单 击 通 按钮 )， 系 统 弹出 “ 槽 ”对 话 框 ， 如 图 4.20.2 所 示 。 
Step3. 选择 槽 类 型 。 单 击 ， 按钮， 系统 弹 出 “矩形 权 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 4.20.3 所 示 。 





命令 (或 在 “成 形 特征 ” 








[确定 | 返回 | 职 消 | 返回 | 取消 | 


4.20.2 ” “ 槽 ”对 话 框 4.20.3 “和 拖 形 槽 ”对 话 框 〈 一 ) 
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Step4. 定义 放置 面 。 选 取 图 4.20.1a 所 示 的 放置 面 ， 此 时 “矩形 权 ” 对 话 框 (二 ) 如 图 








eee 4.20.4 所 示 。 

: : Step5. 输入 参数 。 在 “和 矩形 槽 > 对 话 框 (二 ) 中 输入 图 4.20.4 所 示 的 参数 ， 单 击 [ 列 定 | 
。。。 按钮， 系统 弹出 图 4.20.5 所 示 的 “定位 槽 ”对 话 框 ， 并 且 沟 槽 预览 将 显示 为 一 个 圆 恤 ， 如 
。。。 图 4.20.6 所 示 。 

pd Step6. 定义 目标 边 和 刀具 边 。 选取 图 4.20.6 所 示 的 目标 边 和 刀具 边 , 系统 弹出 图 4.20.7 


所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 





















模 直 和 社 0 mm | 
宽度 10 nm 标识 实体 面 
|_ 确定 | 返回 | 取消 | |_ 确定 | 和 返回 | 取消 | 
4.20.4 “和 窍 形 档 ” 对 话 框 〈( 二 ) 图 4.20.5 “定位 档 ” 对 话 框 
选取 此 这 为 刀具 这 选取 此 边 为 目标 边 
置 创建 表达 式 
p19 15 mm 
返回 | 取消 | 
图 4.20.6 沟 槽 预 哆 图 4.20.7 “创建 表达 式 ” 对 话 框 


Step7. 定义 表达 式 参数 。 输 入 定位 值 15， 单 击 列 定 | 扩 钮 ， 完 成 沟 槽 的 创建 。 

球形 沟 槽 和 U 形 沟 模 的 创建 与 矩形 沟 槽 相似 ， 不 再 鳌 述 。 

关于 创建 沟 槽 的 几 点 说 明 ; 

e@ 档 只 能 在 圆柱 形 或 圆锥 形 面 上 创建 . 旋转 轴 是 选中 面 的 轴 。 在 选择 该 面 的 位 置 ( 选 
择 点 ) 附近 创建 权 ， 并 自动 连接 到 选中 的 面 上 ， 

@ 槽 的 定位 面 可 以 是 实体 的 外 表面 ， 也 可 以 是 实体 的 内 表面 。 

e@ 槽 的 轮 廊 垂直 于 旋转 轴 ， 并 对 称 于 通过 选择 点 的 平面 

e@ 槽 的 定位 和 其 他 成 形 特征 的 定位 稍 有 不 同 。 只 能 在 一 个 方向 上 定位 档 ， 即 沿 着 目 
标 实 体 的 轴 ， 并 且 不 能 利用 “定位 ” 对话 框 定位 槽 ， 而 是 通过 选择 目标 实体 的 一 
条 边 及 工具 ( 即 楷 ) 的 边 或 中 心 线 来 定位 模 。 


4.21 三 角形 加 强 筋 〈 肋 ) 


用 户 可 以 使 用 “三 角形 加 强 筋 ”命令 沿 看 两 个 面 集 的 交叉 曲线 来 添加 三 角形 加 强 筋 ( 肋 ) 
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特征 。 要 创建 三 角形 加 强 筋 特征 ， 首 先 必须 指定 两 个 相交 的 面 集 ， 面 集 可 以 是 单个 面 ， 也 。。。 
可 以 是 多 个 面 ， 其 次 要 指定 三 角形 加 强 筋 的 基本 定位 点 ， 可 以 是 沿 着 交叉 曲线 的 点 ， 也 可 。。。。 
A PA te 。。。 

筋 的 一 般 操 作 过 @@@ 


Cs - 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.21.1 创建 三 角形 加 强 筋 特征 








Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.21\heatedly.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE】 ET EE 命令 , 系统 弹 
出 图 4.21.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 ， 可 以 沿 着 两 个 面 的 交叉 曲线 来 添加 三 角形 加 

强 筋 特征 。 

Step3. 定义 面 集 1。 选 取 放 置 三 角形 加 强 筋 的 第 一 组 面 ， 如 图 4.21.3a 所 示 。 

Step4. 定义 面 集 2。 单 击 “ 第 二 组 ” 按钮 出 (图 4.21.2)， 选 取 放 置 三 角形 加 强 筋 的 第 
二 组 面 ， 如 图 4.21.3b 所 示 ， 系 统 出 现 加 强 筋 的 预览 。 

Step5. 在 加 洁 下 拉 列 表 中 选择 BL 方式 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 选中 全 中 攻 日 3 比 单 选项 ， 输 入 需 
要 放置 加 强 筋 的 位 置 值 21.4。 

Step7. 输入 参数 。 在 斥 寸 区 域 的 文本 框 中 分 别 输入 角度 值 S， 深 度 值 4， 半 径 值 0.5。 

Step8. 单 击 [ 瑞 定 | 核 钮 ， 完 成 三 角形 加 强 筋 特征 的 创建 。 

图 4.21.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 选择 步 又: 用 于 选择 操作 步骤 。 

光 (第 一 组 )， 用 于 选择 第 一 组 面 。 可 以 为 面 集 选择 一 个 或 多 个 面 。 











局 

回 二 组 ): 用 于 选择 第 二 组 面 。 可 以 为 面 集 选 择 一 个 或 多 个 面 。 

回 Re (位 置 曲线 ) 用 于 在 有 多 条 可 能 的 曲线 时 选择 其 中 一 条 位 置 曲线 。 

5 四 机 用 于 迁 树 相对 于 平 而 让 准 平面 的 角形 加 强 筋 特征 的 
位 置 。 

回 “ 鲁 | (方位 平面 ) 用 于 对 三 角形 加 强 筋 特征 的 方位 选择 平面 。 





@ 站 法 区 域 : 用 于 定义 三 角形 加 强 筋 的 位 置 。 
时 :在 交 又 曲线 的 任意 位 置 交 互 式 地 定义 三 角形 加 强 筋 基点 ， 
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选取 此 面 为 “第 一 组 面 ” 






i 呢 长 
全 呢 长 白 学 比 


21.44 
a) 第 一 组 面 


选取 此 面 为 “第 二 组 面 ” 


和 角度 以 ) 5 de 
深度 和) 4 i 
半径 民 ) 0.5 mm 
返回 | 取消 | 
3 b) 第 二 组 面 
图 4.21.2 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 图 4.21.3 ”选取 放置 面 


回 “ 匡 汪 定义 一 个 可 选 方式 ， 以 查找 三 角形 加 强 筋 的 位 置 ， 即 可 以 输入 坐标 或 
单 击 位 置 平面 、 方 位 平面 。 
@ 应 叉 发 百 劳 出 单 选 项 ， 用 于 选择 加 强 筋 在 交叉 曲线 上 的 位 置 。 
@ 尺寸 区 域 : 用 于 指定 三 角形 加 强 筋 特征 的 尺寸 . 


4.22 缩放 体 


使 用 “缩放 体 ” 命 令 可 以 在 “工作 坐标 系 ”(WCS) 中 按 比 例 缩放 实体 和 片 体 。 可 以 
使 用 均匀 比例 ， 也 可 以 在 XC、YC 和 ZC 方 同 上 独立 地 调整 比例 。 比 例 类 型 有 均匀 、 轴 对 
称 和 通用 比例 。 下 面 以 图 4.22.1 所 示 的 模型 说 明 使 用 “缩放 体 ” 命 令 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.22\scale.prt。 


A 


a) 缩放 前 b) 缩放 后 
4.22.1 ”比例 操作 








Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE] > PETE 1 EE 时 了 全 今 ， 系统 弹出 图 
4.22.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 





Step3. 选择 类 型 。 在 尖 型 区 域 中 选择 LE 到 选项 〈 图 4.22.2 )。 
Step4. 定义 “缩放 体 ” 对 象 。 选 择 图 4.22.3 所 示 的 实体 。 





ETE 











比 阅 因子 选取 此 立方 体 
均匀 Pb.s ry 人、 
预览 一 一 > 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 4.22.2 “缩放 体 ” 对 话 框 图 4.22.3 ”选择 体 


4.22.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 中 有 天 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”人 区 域 : 比例 类 型 有 四 个 基本 选择 步骤 ， 但 对 每 一 种 比例 “类 型 ”而 言 ， 不 是 
所 有 的 步骤 都 可 用 。 





回忆 到 在 所 有 方向 上 均匀 地 按 比 例 缩放 。 
回 : 以 指定 的 比例 因子 (或 乘 数 ) 沿 指定 的 轴 对 称 缩放 。 





可 “上 到， 在 X、Y 和 2Z 三 个 方向 上 以 不 同 的 比例 因子 缩放 。 
e@ | 时 (选择 休 )， 允许 用 户 为 比例 操作 选择 一 个 或 多 个 实体 或 片 体 ， 三 种 “类 型 ” 
都 要 求 此 步骤 。 
Step5、 定义 参考 点 。 单 击 国 | 校 乌 ， 在 系统 弹出 的 “点 ”对 话 框 中 定义 点 的 坐标 为 《0， 
0，8)， 单 市 确定 | 按钮 。 
Step6. 输入 参数 。 在 园 副 文本 框 中 输入 比例 因子 值 0.5， 单 击 二 恋 轩 | 按钮 ， 完 成 均匀 


比例 操作 。 





4.23 ”模型 的 关联 复制 





模型 的 关联 复制 主要 包括 | | :| 丙种， 这 两 种 方式 都 是 对 
己 有 的 模型 特征 进行 操作 ， 可 以 创建 与 己 有 模型 特征 相关 联 的 目标 特征 ， 从 而 减少 许多 重 
复 的 操作 ， 节 约 大 量 的 时 间 。 
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2:: 4.23.1 抽取 几何 体 


eb 抽取 几何 体 用 来 创建 所 选取 特征 的 关联 副本 。 抽 取 几 何 体操 作 的 对 象 包括 复合 曲线 、 
。。。 ”点 、 面 、 面 区 域 和 体 等 。 如 果 抽取 一 个 面 或 一 个 区 域 ， 则 创建 一 个 片 体 ， 如 果 抽 取 一 个 体 ， 
eee 则 新 体 的 类 型 将 与 原先 的 体 相同 (实体 或 片 体 )。 当 更 改 原来 的 特征 时 ， 可 以 决定 抽取 后 得 


aagy 到 的 特征 是 售 需 要 更 新 。 在 零件 设计 中 ， 第 会 用 到 抽取 模型 特征 的 功能 ， 它 可 以 充分 利用 
己 有 的 模型 ， 大 大 提高 工作 效率 。 下 面 以 几 个 实例 说 明 如 何 进 行 抽 取 几 何 体操 作 。 











1. 抽取 面 特征 
图 4.23.1 所 示 的 抽取 面 特征 的 操作 过 程 如 下 (图 4.23.1b 中 的 实体 模型 已 被 隐藏 ): 


抽取 该 实体 面 


a) 抽取 面 特 征 前 b) 抽取 面 特征 后 
图 4.23.1 抽取 面 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.23.01\extracted_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 E> Ea 一 > -EE 命令 ， 系 统 弹 
出 图 4.23.2 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 | 闫 型 下 拉 列 表 中 选取 于 选项 . 

Step4. 定义 抽取 对 象 范围 。 在 面 选 项 下 拉 列 表 中 选取 请 更 选项 ， 选 取 图 4.23.3 所 示 的 
面 ， 其 他 设置 如 图 4.23.2 所 示 。 














置 抽 职 几何 慎 回回 
类型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
尾 百 | 
面 闪 
面 选 项 单个 面 | 
借 置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
lw 关联 
lw 固定 于 当前 时 间 改 记 
[” 隐 尊 原先 的 选取 该 面 
2 
三 册 除 孔 这 
「 使 用 区 部 件 的 显示 属性 





与 原先 相同 


三 亿 志 项 下 
一 般 8 曲面 





曲面 类型 与 原先 相同 。 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 





4.23.2 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 4.23.3 ”选取 面 特征 
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step5， 单 击 民 确定 加 入 钮 ， 完 成 对 面 的 抽取 。 

4.23.2 所 示 的 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”实时 下 拉 列 表 : 用 于 选择 生成 曲面 的 类 型 。 

: 用 来 复制 实体 上 的 边线 或 要 抽取 的 曲线 。 

国 国 :用 来 复制 点 对 象 。 

国王 ， 用 未 复制 基准 对 象 . 

本 :用 于 从 实体 或 片 体 模型 中 抽取 曲面 特征 ， 能 生成 三 种 类 型 的 曲面 。 

: 抽取 区 域 曲 面 时 ， 通 过 定义 种 子 曲 面 和 边界 曲面 来 创建 片 体 ， 创 建 
的 片 体 是 从 种 子 曲面 开始 向 四 周延 伸 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 构成 的 片 体 【 其 
中 包括 种 子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 

加” 国 阮 : 用 于 生成 与 整个 所 选 特征 相关 联 的 实体 。 

加 EU 用 来 对 选 定 的 对 象 进行 镜像 操作 。 


四 





多 区 你 














8， 定义 抽取 对 象 未 选取 体 的 表面 ， 

@ ”三 删 队 乱 复 选 框 : 用 于 表示 是 否 删除 选择 曲面 中 的 破 孔 ( 即 未 连接 面 )。 

@ [国定 于 当前 时 间 融 记 复 选 框 : 用 于 决定 在 改变 特征 编辑 过 程 中 ， 是 否 影 响 在 此 之 前 
发 生 的 特征 抽取 

@  [ 隐 寡 怕 先 的 复 选 框 : 用 于 决定 在 生成 抽取 特征 时 ， 是 否 隐藏 原来 的 实体 。 

e@ ”I 使 用 冯 部 件 的 显示 属性 | 复 洗 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 父 特 征 显示 该 抽取 特征 ， 子 特征 
也 显示 ， 父 特征 隐藏 该 抽取 特征 ， 子 特征 也 隐藏 。 

@ ”曲面 类 型 下 拉 列 表 : 用 于 选择 生成 曲面 的 类 型 ， 

ELE 天 用 于 使 从 模型 中 抽取 的 曲面 特征 保留 原来 的 曲面 类 型 . 

回 “ 攻 SEE ， 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 三 次 多 项 式 自由 曲面 类 型 。 

可 “改组 种 和 可， 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 一 般 的 自由 曲面 类 型 。 






2. 抽取 区 域 特征 


抽取 区 域 特 征用 于 创建 一 个 刻 体 ， 该 请 体 是 一 组 和 “种 子 面 ”相关 的 且 被 边界 面 限制 
的 面 。 

用 户 根据 系统 提示 选取 种 子 面 和 边界 面 后 ， 系 统 会 目 动 选取 从 种 子 面 开始 网 四 周延 伸 
直到 边界 面 的 所 有 曲面 “包括 种 子 面 ， 但 不 包括 边界 面 )。 

抽取 区 域 特 征 的 具体 操作 在 后 面 的 “曲面 的 复制 ”中 有 详细 的 介绍 ,在 此 区 不 再 釜 述 。 
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3. 抽取 体 特征 


抽取 几何 体 可 以 创建 整个 体 的 关联 副本 ， 并 将 各 种 特征 添加 到 抽取 体 特 征 上 ， 而 不 在 
原先 的 体 上 出 现 。 当 更 改 原先 的 体 时 ， 还 可 以 决定 “抽取 几何 体 ” 特 征 是 否 更 新 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.23.01\extracted_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 重信 => Ba 到 一 > EE 器 罗 介 今 ， 系 统 弹 
出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 对 象 ,在 问 型 下 拉 列 表 中 选取 国 I 选项 , 选取 图 4.23.4 所 示 的 体 特征 。 

step4， 隐藏 源 特 征 。 选 中 四 卫 电 要因 复 选 框 ， 单 击 芝 确定 引 交 钮 ， 完 成 对 体 特征 的 抽 
取 。 结 果 如 图 4.23.1b 所 示 《 建 模 窗口 中 所 显示 特征 是 原来 特征 的 关联 副本 )。 

注意 : 所 抽取 的 体 特征 与 原 特 征 相 互 关联 ， 类 似 于 复制 功能 








4. 复合 曲线 特征 


复合 曲线 用 来 复制 实体 上 的 边线 和 要 抽取 的 曲线 。 下 面 以 图 4.23.5 所 示 的 模型 说 明 使 
用 “复合 曲线 ”命令 的 一 般 操 作 过 程 。 
图 4.23.5 所 示 的 抽取 曲线 的 操作 过 程 如 下 (图 4.23.5b 中 的 实体 模型 已 被 隐藏 ): 


kh ”人 ， ~ 


a) 复合 曲线 特征 前 b) 复合 曲线 特征 后 
图 4.23.4 ”选取 体 特征 图 4.23.5 ”复合 曲线 特征 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.23.01\rectangular.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 重生 p> E32 一 ET 人 命令， 系统 弹出 
“抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 谈 时 下拉 列 表 中 选取 
曲线 对 象 。 

step4. 单 击 区 确定 站 疼 乌 ， 完 成 复合 曲线 特征 的 创建 。 








ES 选项， 选取 图 4.23.6 所 示 的 


4.23.2 ”阵列 特征 


“阵列 特征 ”操作 是 对 模型 特征 的 天 联 复制 ， 类 似 于 副本 ， 可 以 生成 一 个 或 者 多 个 特 
征 组 ， 而 且 对 于 一 个 特征 来 说 ， 其 所 有 的 实例 部 是 相互 关联 的 ， 可 以 通过 编辑 原 特征 的 参 
数 来 改变 其 所 有 的 实例 。 对 特征 形成 图 样 功能 可 以 定义 线性 阵列 、 圆 形 阵 列 、 多 边 形 阵列 、 
螺旋 式 阵列 、 沿 曲线 阵列 、 常 规 阵列 和 参考 阵列 等 。 
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1. 线性 阵列 


线性 阵列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 线性 阵列 。 下 面 以 一 个 
施 例 说 明 创 建 线性 阵列 的 过 程 ， 如 图 4.23.7 所 示 。 
选取 此 边线 


人 


a) 线性 阵列 前 b) 线性 阵列 后 
4.23.6 ”选取 曲线 特征 图 4.23.7 创建 线性 阵列 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.23.02\array_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 业 和 人 ==> Ea 二 I 一 > 5 [EI 命令 ， 系 统 弹 出 
图 4.23.8 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 阵列 对 象 。 在 | 队列 亚 芝 区 域 的 而 局 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 拉 伸 特征 为 要 阵列 的 特征 。 

Step4. 定义 方向 1 阵列 参数 。 在 对 话 框 的 男 商 4 
区 域 中 单 击 人 | 按钮 ,选择 XX 轴 为 第 一 阵列 方向 ; 在 | it o 
站 中 下 拉 列 表 中 选择 闻 5 则 村 选项 ， 然 后 在 汝 明文 本 Srv 
框 中 输入 阵列 数量 为 4， 在 名 文本 框 中 输入 阵列 节 aa 
距 为 8。 

Step5. 在 “阵列 特征 ”对 话 框 医 列 让 法 区 域 十 法 下 | 二 
拉 列 表 中 选择 国 可 先 项 。 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 线性 | 二 


数量 
阵列 的 创建 。 


图 4.23.8 所 示 的 “阵列 特征 ”对 话 框 中 部 分 选 三 对 称 


项 功能 的 说 明 如 下 : | a my 








， 选 取 图 4.23.7a 


























@ ”布局 下 拉 列 表 : 用 于 定义 阵列 方式 。 网 下 
回国 LE 少 尘 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 根据 和 
指定 的 一 个 或 两 个 线性 方向 进行 阵列 。 HE 一- 
加 加 强 先 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 绕 着 一 
根 指 定 的 旋转 轴 进 行 圆 形 阵列 , 阵列 实 
例 绕 着 旋转 轴 圆 周 分 布 。 一 
加 证 3 污 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 沿 着 确定 | 应 用 | 9 消 | 





| 
2 多 罗 形 二 行 陡 列 ， 4.23.8 “阵列 特征 ”对 话 杠 
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加 国生 2 本 先 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 沿 着 螺旋 线 进行 阵列 。 

回国 且 选项 : 选中 此 选项 ， 可 以 沿 着 一 条 曲线 路 径 进行 阵列 。 

” 国 陪 浊 半 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 根据 空间 的 点 或 由 坐标 系 定 义 的 位 置 点 进行 
阵列 。 

二 尘 项 : 选中 此 选项 ， 可 以 参考 模型 中 已 有 的 阵列 方式 进行 阵列 。 

@ ”问号 下 拉 列 表 : 用 于 定义 各 阵列 方向 的 数量 和 间距 。 

3 当先 项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵列 的 数量 和 每 两 个 实例 的 中 心 距离 

进行 阵列 . 











回 这 汪汪 先 项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵列 的 数量 和 每 两 个 实例 的 间距 进行 
阵列 。 





回 ”评语 选项 : 选中 此 选项 ， 通 过 输入 阵列 的 数量 和 每 两 个 实例 的 中 心 距 离 
及 间距 进行 阵列 。 
回 ” 损 加 尘 项 : 选中 此 选项 ， 通 过 定义 的 阵列 表格 进行 阵列 。 





2. 圆 形 阵列 


贺 形 阵列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 圆周 阵列 。 下 面 以 一 个 
范 例 来 说 明 创 建 贺 形 实例 阵列 的 过 程 ， 如 图 4.23.9 所 示 。 


, 四 


a) 圆 形 阵列 前 b) 圆 形 阵列 后 





图 4.23.9 创建 圆 形 阵列 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.23.02\array_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 睛 RS 一 > ET 一 ET 命令 ， 系 统 阐 出 
“阵列 特征 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 阵列 的 对 象 。 在 特征 树 中 选取 图 4.23.9 所 示 的 特征 为 要 阵列 的 特征 。 








Step4. 定义 阵列 方法 。 在 对 话 框 的 市 局 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 先 项 ， 
Step5. 定义 旋转 轴 和 中 心 点 。 在 对 话 框 的 话 问 葛 区 域 中 单 击 磺 指 定 关 量 后 面 的 生 按 钮 ， 
选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 然 后 选取 坐标 系 原点 为 指定 点 。 





Step6. 定义 阵列 参数 。 在 对 话 框 的 [病态 示 商 区 域 的 夯 瑟 | 下 拉 列 表 中 选择 
然后 在 萎 副 文本 框 中 输入 阵列 数量 为 6， 在 是 覃 册 文 本 框 中 输入 角度 值 为 60。 
Step7. 单 击 上 确定 | 术 馈 ， 完 成 圆 形 阵列 的 创建 。 


村 项， 
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4.23.3 ”镜像 特征 








镜像 特征 功能 可 以 将 所 选 的 特征 相对 于 一 个 平面 或 基准 平面 〈 称 为 镜像 中 心平 面 ) 进 22。 
行 镜像 ， 从 而 得 到 所 选 特征 的 一 个 副本 。 使 用 此 命令 时 ， 镜 像 平 面 可 以 是 模型 的 任意 表面 ， 。。。 
也 可 以 是 基准 平面 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 镜像 特征 的 一 般 过 程 ， 如 图 4.23.10 所 示 。  。。。 


本 


a) 镜像 特征 前 b) 镜像 特征 后 
图 4.23.10 ”镜像 特征 


选取 镜像 对 象 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.23.03\mirror.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 狂 闪 名 me。 攻守 二 全 着 省 一 > EE 
“镜像 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 镜像 对 象 。 选 取 图 4.23.10a 所 示 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 。 

Step4. 定义 镜像 基准 面 。 在 肘 副 | 下 拉 列 表 中 选择 区 盏 加 选项 ， 单 击 “ 平 面 ”按钮 岂 
选取 图 4.23.10a 所 示 的 基准 平面 为 镜像 平面 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 匡 斑 是 目 按钮 ， 完 成 镜像 特征 的 操作 。 





4.23.4 ”阵列 几何 特征 


用 户 可 以 通过 使 用 “阵列 几何 特征 ”命令 创建 对 象 的 副本 ， 其 可 以 复制 几何 体 、 面 、 
边 、 曲 线 、 点 、 基 准 平面 和 基准 轴 。 可 以 在 镜面 、 线 性 、 圆 形 和 不 规则 图 样 中 沿 相 切 连 续 
截面 创建 副本 。 通 过 它 ， 可 以 轻松 地 复制 几何 体 和 基准 ， 并 保持 引用 与 其 原始 体 之 间 的 关 
联 性 。 当 图 样 关 联 时 ， 编 辑 父 对 象 可 以 重新 放置 引用 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创 建 阵列 几 
何 特征 的 一 般 过 程 ， 如 图 4.23.11 所 示 。 


a) 操作 前 b) 操作 后 
图 4.23.11 阵列 几何 特征 





Step1. 打开 文件 D'\ug90movworkN\ch04.23.04\adduction_geometry.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 KE > ET 一 > SEE 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





。。。 出 图 4.23.12 所 示 的 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 








; >。 Step3. 选取 几何 体 对 象 。 选 取 图 4.23.13 所 示 的 实体 为 要 生成 实例 的 几何 特征 ， 
本 Step4. 定义 类 型 ,在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 旺 列 旦 汉 区 域 布 局 的 下 拉 列 表 中 选择 国 刘 号 下 
ss。 选项 。 

>。。。 Step5. 定义 旋转 轴 和 中 心 点 。 在 对 话 框 的 隐 呈 二 [区域 中 单 市 居 申 吉 有 后 面 的 中 接 包 ， 





>。 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ; 然后 选取 坐标 原点 为 指定 点 。 
Step6. 定义 阵列 几何 特征 参数 。 在 角度 方向 区 域 衣 距 的 下 拉 列 表 中 选择 车 
在 数量 文本 框 中 输入 值 15， 在 节 距 角 文本 框 中 输入 值 24。 
Step7. 单 击 对 话 框 中 的 区 兢 定 中 扩 钮 ， 完 成 操作 。 
bn 





放 转 轴 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
2 = 


指定 咏 划 | 十 - 选取 引用 对 象 










sd 一 运 泊 旋转 





[< 确定 让 应 用 | 取消 | 
图 4.23.12 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 图 4.23.13 定义 旋转 稍 和 引用 对 象 


4.24 UG 机 极 零 件 设 计 实 际 应 用 1 一 一 塑料 底座 


应 用 概述 : 

本 应 用 介绍 了 塑料 底座 的 设计 过 程 ， 主 要 是 讲述 实体 拉 促 、 抽 充 、 基 准 平面 、 镜 像 特 
征 等 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 “镜像 特征 ”的 使 用 ， 该 功能 大 大 提高 了 建 
模 效 率 。 布 望 通 过 此 应 用 的 学 习 ， 读 者 对 该 命令 有 更 好 的 理解 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 
如 图 4.24.1 所 示 。 

注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 





人 历史 记录 模式 

由 -四 模型 视图 图 力 过 例 回 加 ) 
由 - 久 咒 操 司机 图 钱 进 倒 回 (10) 
日- 模型 历史 记录 … 回 请 过 倒 图 (11) 


国力 过 合 圆 (12) 


… 国 加 拉 伸 0d) 
“图 加 拉 伸 (15) 
一 国 蜡 镇 像 特征 18) 





一 图 国 过 例 圆 5) “图 口 基准 平面 (18) 
图 国 过 合 圆 8) 图 回 拉 伸 19) 
-图 别克 ) … 轿 蝶 镜像 特征 (20) 


1 图 加 拉 伸 避 ) 





图 4.24.1 模型 与 特征 树 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.24\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 trash_can_cover-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch04.24\trash_can_cover_ex.prt。 

Step2. 创建 图 4.24.2 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单薄 六 后 => 
回国 汪汪 命令 ， 选 取 YZ 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.3 所 示 的 截面 草图 ， 在 量 制 区 域 
的 到 旺 下 拉 列 表 中 选择 BE 吾 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 畴 素 下 
拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 15， 在 电量 区域 的 态 量 下 拉 列 表 

请 选项 ， 在 结束 文本 框 中 输入 值 10.0， 在 砷 凶 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 星 放 引 先 项 ， 

采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 在 上 二 副 下 拉 列 表 中 选择 加 | 选项 为 拉 伸 方向 ， 单 击 区 瑞 宇 六 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 





久 计 特征 让 1 量 一 用 








50 





4.24.2” 拉 伸 特 征 3 4.24.3 ”截面 草图 





Step3. 创建 图 4.24.4 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 入 > 让 放 于 珊 
一 > | 权 本 可 再 千 今 ; 选择 图 4.24.5 所 示 的 4 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 中 
输入 值 4， 单 击 区 确定 中 扩 铀 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
Step4. 创建 图 4.24.6 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2， 其 圆 角 半径 值 为 4。 
Step5. 创建 图 4.24.7 所 示 的 边 倒 圆 特征 3， 其 圆 角 半径 值 为 1。 
Step6. 创建 图 4.24.8 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 沫 单 插 六 区 my Ei 
一 全 命令 ;在 美 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 让 下 二 选项 , 选取 图 4.24.9 
所 示 的 模型 表面 为 要 穿 透 的 面 ， 在 己 副 | 文本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 区 确定 站 六 钮 ， 完 成 抽 壳 
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，，。 ”特征 1 的 创建 。 


选取 这 4 条 边线 





dd 4.24.4” 边 倒 圆 特征 1 到 4.24.5 ”定义 边 倒 圆 边线 4.24.6” 边 倒 圆 特征 2 





4.24.7” 边 倒 圆 特征 3 4.24.8 ” 抽 壳 特征 1 4.24.9 ”定义 移 除 面 





拉 列 表 中 选择 攻 生 直上 选项 ; | 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 训导 选项 ， py 
对 象 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.24.12 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4， 其 圆 角 半径 值 为 2。 

Step9. 创建 图 4.24.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 5， 其 圆 角 半径 值 为 1。 











4.24.10” 拉 伸 特 征 4 4.24.11 截面 草图 4.24.12 ” 边 倒 圆 特征 4 


Step10. 创建 图 4.24.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 6， 其 圆 角 半径 值 为 2。 
Step11. 创建 图 4.24.15 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7， 其 圆 角 半 径 值 为 2。 





4.24.13 边 倒 圆 特征 5$ 4.24.14 边 倒 圆 特 征 6 4.24.1$ 边 倒 圆 特 征 7 
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Step12. 创建 图 4.24.16 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 。。。 
中 video\ch04.24\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 trash_can _cover-r02.avi )。 eee 
Step13. 创建 图 4.24.17 所 示 的 拉 伸 特征 5S。 选 择 下 拉 菜 单 | 插 六 加 -> Bi  。。。 











一 > ET 命令 ,选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.24.18 所 示 的 截面 草图 ; 在 。。。 
十 重 区 域 的 硬 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 起 醒 文本 框 中 输入 值 0， 在 颈 向 区 域 。。。 
的 攻击 下 拉 列 表 中 选择 Ei 先 项， 在 刚 可 区域 的 圈 可 下 拉 列 表 中 选择 国 加 交 项 , 在 。。。 





于 晶 文本 框 中 输入 值 0， 在 医生 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 奏 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 站 这 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


基准 平面 1 








图 4.24.16 基准 平面 1 图 4.24.17 拉 伸 特征 5 Es 


Step14. 创建 图 4.24.19 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 插入 EE) > SEE 本省 有 一 > 
末节 机 对 命令 ;选取 图 4.24.19 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 
面 ， 绘 制图 4.24.20 所 示 的 截面 草图 ， 在 根 制 区 域 的 下 冲 下 
拉 列 表 中 选择 四 至 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 已 制 区 域 的 里 束 下 拉 列 表 中 选择 辐 EI 型 先 项 
在 而 冰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 旋 引 迁 项 ， 有 条 用 系统 默认 
的 求 差 对 象 ; 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 

Step15. 创建 图 4.24.21 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 


选取 此 模型 表面 











4.24.19 ” 拉 伸 特征 6 





一 > 区 吾 业 于 因 命令 ; 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特征 6 为 要 镜像 的 特征 ,选取 YZ 基 
准 平 面 作 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完成 镜像 特征 1 的 创建 。 
Step16. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch04.24\reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 trash_can_cover-r03.avi。 








4.24.20 ”截面 草图 4.24.21 镜像 特征 1 
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4.25 ”UG 机 械 零 件 设计 实际 应 用 2 一 一 异型 塑料 盏 


应 用 概述 : 

本 应 用 介绍 了 异型 塑料 盖 的 三 维 模型 设计 过 程 ， 主 要 是 讲述 实体 拉 伸 、 拔 模 、 抽 完 、 
镜像 特征 、 阵 列 几 何 特 征 以 及 阵列 等 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 建 模 顺 序 的 
合理 安排 以 及 求 和 和 阵列 几何 特征 在 建 模 中 的 合理 应 用 ,希望 通过 此 应 用 的 学 习 使 读者 对 
此 有 更 好 的 理解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.25.1 所 示 。 

注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 


:fg 历史 记录 醒 式 

四- 盟 模型 视图 图 转 过 倒 圆 各 ) 

由 -二 [ 莘 探 兽 机 图 国 过 辣 圆 (0) 

蝇 - 了 模型 历史 记录 “图 国 过 便 回 1) 
“图 钙 基准 坐标 系 加 ) ~… 轿 询 镜 像 体 (2) 
“图 加 拉 仲 (1) 图 刻 求 和 (13) 
… 图 国 拉 伸 色 ) 一 轿 - 闪 实例 几何 仁和 4 
… 国 党 找 模 3) 图 秦 求 和 05) 
图 国 过 44) 图 加 拉 伸 16) 
图 国 过 全 贺 占 ) 图 加 拉 伸 7) 
图 加 拉 伸 让 “图 国 过 疝 圆 016) 
图 喇 克 7) … 轿 右 拉 伸 (19) 





图 印 过 阅 圆 8) 


4.25.1 模型 与 特征 树 


四 -图 者 阵列 [ 圆 形 ] tz0) 





说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.25\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 case_cover-r01.avi。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.25\case_cover_ex.prt。 
Step2. 创建 图 4.25.2 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 有 计 络 于 
> IE 命令; 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 选项 ,选取 图 4.25.3 
所 示 的 模型 上 表面 和 两 侧 表 面 为 要 穿 透 的 面 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 值 5.0， 单 击 区 确定 站 控 
钮 ， 完 成 抽 膏 特征 1 的 创建 。 








选取 此 面 组 





图 4.25.2 ” 抽 过 特征 1 图 4.25.3 ”定义 移 除 面 


Step3. 创建 图 4.25.4b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 AE 一 > EE 于 于 于 
一 命令， 选择 图 4.25.4 所 示 的 边 链 1 为 边 倒 贺 参照， 并 在 半径 1 文本 框 中 
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输入 值 3; 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按钮 国 , 选择 图 4.25.4 所 示 的 边 链 2 为 边 倒 圆 参照 , 并 在 医 攻 加 一- 
文本 框 中 输入 值 1; 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 i 


边 链 1 eee 


ES 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.25.4 边 倒 圆 特征 1 





边 链 2 





Step4. 创建 图 4.25.5 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 末 甲 擂 入 EE > BE 放 下 一 > 
可 | 辐 囊 村 命令 ， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.25.6 所 示 的 截面 草图 ;在 恨 制 区 域 
的 轨 瑚 下 拉 列 表 框 中 选择 [DE 玫 选项 , 并 在 其 下 的 下 离 文本 框 中 输入 值 0, 在 昭 币 区 域 的 刁 霜 | 下 
拉 列 表 中 选择 于 训 到 选项 ;在 布 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 训 选项 ,采用 系统 默认 的 求 产 
对 象 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 











图 4.25.5 ” 拉 伸 特征 3 图 4.25.6 截面 草图 





Step5. 创建 图 4.25.7 所 示 的 抽 壳 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 加 p> EE 时 
一 > ET 命令; 在 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 , 选取 图 4.25.8 
所 示 的 模型 表面 ( 共 5 个 面 ) 为 要 罕 透 的 面 ， 在 厚度 | 文本 框 中 输入 值 2.5; 在 兰 选 厚度 区 域 
中 激活 让 泽 面 0 中, 选取 图 4.25.9 所 示 的 模型 表面 , 在 厦 襄 国文 本 框 中 输入 值 1.2; 单 击 & 确 定 引 
按钮 ， 完 成 抽 元 特征 2 的 创建 。 





选取 此 模型 表面 ( 共 5 个 ) 
到 选取 此 模型 表面 ( 共 2 个 ) 





4.25.7 ” 抽 壳 特征 2 4.25.8 ”定义 移 除 面 4.25.9 ”定义 备 选 面 





Step6. 创建 图 4.25.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插 和 EE 一 EE 证 于 于 于 
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命令 ;选择 图 4.25.10a 所 示 的 边线 1 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 半径 1 文本 框 
eee 中 输入 值 1; 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 斋 ， 选 择 图 4.25.10a 所 示 的 边线 2 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
。。。 ”在 区 名 国文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 区 确定 正安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 


-we 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.10” 边 倒 圆 特征 2 





Step7. 创建 图 4.25.11b 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插 和 AE 一 > Ed 

一 = | 耻 噩 王 纲 命令 ， 选 择 图 4.25.11a 所 示 的 边线 1 为 边 倒 同 参照 ， 并 在 半径 1 文本 框 

中 输入 值 1; 单 击 “ 添 加 新 集 ” 按 钮 关 ， 选 择 图 4.25.11a 所 示 的 边线 2 为 边 倒 圆 参照 ， 并 
在 放权 国文 本 框 中 输入 值 2.5， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


边线 1 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.11 边 倒 圆 特 征 3 














Step8. 创建 图 4.25.12b 所 示 的 边 倒 圆 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 证 于 于 
EB 观 人 命令， 选择 图 4.25.12a 所 示 的 边线 为 边 倒 加 参照 ， 并 在 半 笃 1 文本 框 中 输 

入 值 1.0; 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 
Step9. 创建 图 4.25.13b 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE】 一 证 六 于 于 











a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
4.25.12” 边 倒 圆 特征 4 





a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 

图 4.25.13” 边 倒 圆 特征 5 

Step10. 创建 图 4.25.14 所 示 的 镜像 体 特 征 1。 选 择 下 拉 荣 * 
> 全 令 ， 在 关于 下 拉 列 表 中 选择 国 I 澡 选项， 选取 整个 实体 作为 要 
镜像 的 体 , 选取 YZ 基准 平面 作为 镜像 平面 , 单 击 [_ 确定 | 按钮 , 完成 镜像 体 特征 1 的 创建 。 


< -A 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.25.14 镜像 体 特征 1 








Step11. 创建 求 和 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 下 > 村 到 一 证 于 个 
令 ， 在 特征 树 中 选取 拉 伸 1 为 目标 体 ， 选 取 镜 像 体 特征 1 为 刀具 体 ; 单 击 | 确定 | 按钮 ， 
成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step12. 创建 图 4.25.15 所 示 的 阵列 几何 特征 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 
光盘 中 video\ch04.25\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 case_cover-r02.avi )。 

Step13. 创建 求 和 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 一 ET 一 > 证 ET 
令 ,选取 图 4.25.16 所 示 的 实体 为 目标 体 , 选取 图 4.25.17 所 示 的 实体 为 刀具 体 ; 单 击 | 确定 | 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 


a 


a) 创建 前 b) 创建 后 
4.25.15 ”阵列 几何 特征 1 4.25.16 ”定义 目标 体 


sl 


纺 











Step14. 创建 图 4.25.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 亲 持 一 入 8) p> BE 让 和 
一 > ET 国 命 令 ; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 4.25.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 地 币 
区 域 的 一 下 拉 列 表 中 选择 四 本 选项, 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 闭 束 
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到 4.25.17 定义 万 具体 图 4.25.18 拉 伸 特征 4 图 4.25.19 截面 草图 
| 建 图 4.25.20 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 采 蛙 王 入 EE) > Ri 
E33 了 风 介 令 ; 选取 图 4.25.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 4.25.21 所 示 的 截 
面 草图 ， 在 申 制 区 域 的 下 哺 下 拉 列 表 中 选择 四国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 四 时 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.5， 在 看 名 区 域 的 下 拉 
列表 中 选择 国 国 下 选项 ， 在 特征 树 上 选取 求 和 特征 2 为 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 惠安 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 5 的 创建 。 





选取 该 平面 








图 4.25.20” 拉 伸 特 征 5 图 4.25.21 截面 草图 
Step16. 创建 图 4.25.22b 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 选择 下 拉 表 竺 质 入 EB) =_p> 时下 和 和 
一 > ET 命令 选择 图 4.25.22a 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 曲名 和 文本 框 中 输 
入 值 1.0; 单 击 民 确定 站 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 
选取 此 边 链 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.2$.22 ” 边 倒 圆 特征 6 


Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch04.2SNeference\ 文 件 下 的 语音 


122 


第 Gl 章 零件 设计 
视频 讲解 文件 case_cover-r03.avi。 


4.26 ”UG 机 械 零 件 设 计 实际 应 用 3 一 一 手机 元 电器 盏 


应 用 概述 : 
本 应 用 介绍 款 手 机 充电 器 盖 的 设计 过 程 , 主要 是 讲述 实体 拉 伸 、 镜 像 特征 、 抽 充 、 


ein 特征 命令 的 应 用 。 本 应 用 模型 的 难点 在 于 建 模 先后 顺 
序 的 合理 安排 以 及 复杂 特征 的 镜像 技巧 , 希望 通过 此 应 用 的 学 习 使 读者 对 此 有 更 好 的 理解 。 
零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.26.1 所 示 。 

注意 : 在 后 面 的 模具 设计 部 分 ， 将 会 介绍 该 三 维 模型 零件 的 模具 设计 。 


时 历史 记录 醒 式 


四 蚂 模 型 视图 |i -… 国 加 拉 伸 (12) 
由 [号 摄 颌 机 |- “回国 拉 介 (13) 
日 车 模型 所 史记 录 | 图 加 拉 伸 以 4) 
国 “Mt 基准 坐标 系 各 一 图 申 镜像 特 征 5) 
a 团 夯 拉 伸 1) 回国 拉 介 [16) 
a _ 园 加 拉 伸 [2) “ 畴 乳 镜 储 征 17) 
- 回 印 训 a 加 6 | - 轿 辆 拉 伸 (18) 
… 陋 国 过 例 圆 4) -回回 拉 伸 (19) 
“回国 过 便 贺 5) 回回 拉 伸 (20) 
… 图 国 过 阅 圆 8) 一 图 辆 拉 伸 名 1 
… 轿 力 过 倍加 久 ) -回国 拉 伸 (22) 
“ 回 轩 这 一 回 凶 技 模 (23) 
» … 图 国 拉 伸 9) 一 图 过 找 模 区 4) 
… 国 轩 拉 伸 10) … 轿 时 三 角形 加 强 入 (25) 
本 … 国 轩 拉 伸 0 图. 国 三 角形 加 强 荫 总 6 





图 4.26.1 模型 与 特征 树 
说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.26\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 charger_down-r01.avi。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch04.26\charger_down_ex.prt。 
Step2. 创建 图 4.26.2 所 示 的 抽 壳 特征 1 。 选 择 下 拉 菜 单 重 EE) 一 EEE 于 
一 > 辐 | 攻 二 介 今 ; 不 | 类 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 怕 王 于 选项 , 选取 图 4.26.3 
所 示 的 模型 表面 为 要 和 穿 透 的 面 ， 在 厚度 文本 框 中 输入 值 1.0， 站 击 国 国 国信 纪 完成 抽 元 
特征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 4.26.4 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 末 转手 和 AE 一 > 说 
一 > ET 命令， 选取 图 4.26.4 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.5 所 示 的 
截面 草图 ; 在 醒 制 区 域 的 列 踢 下 拉 列 表 中 选择 攻 一 到 选项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 根 币 区域 的 器 素 下拉 列表 中 选择 有 清 选 项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 2， 在 础 名 区 域 
的 下 拉 列 表 中 选择 固 星 高 天 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完成 拉 伸 特 
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”人 征 3 的 创建 


eee 选取 访 平 面 





eee 4.26.2” 抽 壳 特征 1 4.26.3 ”定义 移 除 面 4.26.4” 拉 伸 特 征 3 








在 匡 节 区 域 的 结束 we fat dill ee 1.5; 在 硕 兴 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 下 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 引 按钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 4 的 创建 。 


选取 该 平面 





4.26.5 ”截面 草图 4.26.6 ” 拉 伸 特征 4 4.26.7 截面 草图 


Step5. 创建 图 4.26.8 所 示 的 拉 伸 特征 $S。 选 择 下 拉 沫 单 插入 EE p> BE 放 A 一 
加 ET 命令， 选取 图 4.26.8 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.9 所 示 的 截面 草 
图 ; 在 申 刺 区域 的 弄 靖 下 拉 列 表 中 选择 攻 且 汪 j 先 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 限制: 
区 域 的 诗 课 下 拉 列 表 中 选择 医 章 汪 辐 选项 ;在 市 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 星 记 引 选项 ， 采 用 系 
统 默 认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 过 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 








4.26.8 ” 拉 伸 特征 5 A 





Step6. 创建 图 4.26.10 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE 一 > 这 于 于 
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一 ET 命令， 选取 图 4.26.10 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.11 所 示 。。。。 








的 截面 草图 ， 在 霹 二 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 本 本 文本 框 中 输入 值 。。。 
0; 在 顾 画 区 域 的 攻 量 下拉 列表 中 选择 [王选 项 , 并 在 其 下 的 本 二 文本 框 中 输入 值 0.8; 在 大国 。。。 
区 域 的 项 国 下 拉 列 表 中 选择 上 加 选项 , 在 酉 文本 框 中 输入 值 0, 在 医科 文本 框 中 输入 值 05， 2 2 
在 击 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 本 选 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 中 六 钮 ， 2 
完成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 es 


选取 此 模型 表面 
“= pp 
并 4 。 放 
ty 加 | 图 


4.26.10” 拉 伸 特 征 6 4.26.11 截面 草图 









Step7. 创建 图 4.26.12 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 沫 单 插 六 部) ==> 下 一 
癌 ESTS9 命 令 ， 人 选取 图 4.26.12 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.13 所 示 的 截面 
草图 ;在 限制 区 域 的 勾 则 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 并 在 其 下 的 工 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 
限制 区域 的 上 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 四 同 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.25;， 在 布 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 到 3 选项， 采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 
特征 7 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.26.14 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 末 和 捍 插 入 EE) = 2 下 一 
面 辐 3 囊 理 命令 ， 选取 图 4.26.14 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.15 所 示 的 截面 
草图 ;在 限制 区 域 的 双 则 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 在 















4.26.12” 拉 伸 特 征 7 4.26.13 ”截面 草图 4.26.14” 拉 伸 特 征 8 


Step9. 创建 图 4.26.16 所 示 的 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 沫 单 睛 大 区 => 加 六 到 一 
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EREEETT 国 命令， 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特 征 8 为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 YZ 基准 平面 
。。。 ”作为 镜像 平面 ， 单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 1 的 创建 。 








图 4.26.15 ”截面 草图 图 4.26.16 镜像 特征 1 





Step10. 创建 图 4.26.17 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 这 于 于 
一 > ET 命令， 选取 图 4.26.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.18 所 示 
的 截面 草图 ; 在 根 制 区 域 的 剧 六 下 拉 列 表 中 选择 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 局 制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 臣 杖 豆 于 六 天 选项 ， 并 选取 图 4.26.17 所 示 的 模型 表面 
为 直至 延伸 对 象 ， 在 而 区 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 旺 吉 崩 选项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 
击 区 痛 定 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 9 的 创建 。 















选取 此 模型 表面 直至 延伸 对 象 








Step11. 创建 图 4.26.19 所 示 的 镜像 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 插 入 如 一 ET 
一 > 区 玉 业 时 命 令 ; 选取 上 一 步 创 建 的 拉 伸 特征 9 为 要 镜像 的 特征 ,选取 YZ 基 
准 平面 作为 镜像 平面 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 ， 完 成 镜像 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 图 4.26.20 所 示 的 拉 伸 特征 10。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 一 四 于 于 
一 > ET 命令， 选取 图 4.26.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.21 所 示 
的 截面 草图 ; 在 眼 制 区 域 的 到 兽 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 限制 区 域 的 睹 束 下 拉 列 表 中 选择 ES 区) 先 项 ， 并 选取 图 4.26.20 所 示 的 模型 表面 
为 直至 延伸 对 象 ， 在 这 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 光 昌 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 
击 世 确定 引 按 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 10 的 创建 。 
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直至 延伸 对 象 | 





4.26.19 ”镜像 特征 2 4.26.20” 拉 伸 特 征 10 


Step13. 创建 图 4.26.22 所 示 的 拉 伸 特征 11 。 选 择 下 拉 荣 单 手 入 一 ET 
一 > ET 命令 ， 选 取 图 4.26.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.23 所 示 
的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 戏 交 下 拉 列 表 中 选择 了 一 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 限制 区 域 的 纤 束 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 , 并 在 其 下 的 起 嘉文 本 框 中 输入 值 4.0; 在 布 水 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 驶 选项,， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 中 立 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 11 的 创建 。 











选取 此 模型 表面 





图 4.26.21 截面 草图 图 4.26.22” 拉 伸 特 征 11 


Step14. 创建 图 4.26.24 所 示 的 拉 伸 特征 12。 选 择 下 拉 菜 单 插入 EE -> EE 于 











JA 

TT, ' | 

= rT 
图 4.26.24 ” 拉 伸 特征 12 图 4.26.25 ”截面 草图 


127 
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Step15. 创建 图 4.26.26 所 示 的 拉 伸 特征 13。 选 择 下 拉 菜 单 插 入 EE) 一 四 二 于 于 
一 > ET 命令， 选取 图 4.26.26 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.27 所 示 
的 截面 草图 ;在 眼 制 区 域 的 双 冲 下拉 列表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 限制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 于 厨 囊 本 硬 选 项 ， 并 选取 图 4.26.26 所 示 的 模型 表面 
为 下 全 延伸 对 象 ， 在 而 蕊 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 星 高 表 迁 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 ; 单 
击 区 痛 定 站 护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 13 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 















直至 延伸 对 象 





图 4.26.26 ” 拉 伸 特征 13 图 4.26.27 截面 草图 





Step16. 创建 图 4.26.28 所 示 的 拉 伸 特征 14。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 KE 一 > 国王 于 于 
一 > 町村 是 本 命令 ; 选取 图 4.26.28 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 4.26.29 所 示 

的 截面 草图 ， 在 根 制 区 域 的 到 端 下拉 列 表 中 选择 王选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 
0; 在 人 根 制 | 区域 的 辕 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 , 并 在 其 下 的 距 敲 文本 框 中 输入 值 2.5; 在 而 这 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 可 选项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 市 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 14 的 创建 。 

Step17. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch04.26\reference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 charger_down-r02.avi。 





人 





4.26.28 拉 伸 特征 14 图 4.26.29 截面 草图 
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第 号 章 曲面 设计 
5.1 曲线 线 框 议 计 


曲线 是 曲面 的 基础 ， 是 曲面 造型 设计 中 必须 用 到 的 基础 元 素 ， 并 且 曲 线 质量 的 好 坏 直 
接 影 响 到 曲面 质量 的 高 低 。 因 此 ， 了 解 和 和 擎 握 曲线 的 创建 方法 ， 是 学 习 曲 面 设 计 的 基本 要 
求 。 利 用 UG 的 曲线 功能 可 以 建立 多 种 曲线 ， 其 中 基本 曲线 包括 点 及 点 集 、 直 线 、 圆 及 圆 
踊 、 倒 圆 角 、 倒 和 斜 角 等 ， 特 殊 曲 线 包 括 样 条 曲线 、 二 次 曲线 、 螺 旋 线 和 规律 曲线 等 。 





5.1.1 基本 空间 曲线 

UG 基本 曲线 的 创建 包括 直线 、 圆 弧 、 圆 等 规则 曲线 的 创建 ， 以 及 曲线 的 倒 圆 角 等 操 
作 。 下 面 将 逐一 进行 介绍 。 

1. 直线 


使 用 束 国 注 澡 可 硬 量 全 人 绘制 直线 时 ， 用 户 可 以 在 系统 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 起 
始点 和 终点 相对 于 原点 的 坐标 值 来 完成 直线 的 创建 。 下 面 以 创建 图 5.1.1 所 示 的 直线 为 例 说 
明 利用 “直线 (点 -点 )” 命 令 创 建 直 线 的 一 般 过 程 。 


| 局 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.1.1 直线 的 创建 

















Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.01\line.prt。 
step2. 选择 下 拉 菜 单 国 N 一 EE 一 EE 于 WD 一 ，> 
ida 二 轩 介 令 ， 系 统 弹 出 “直线 (点 -点 )” 对 话 框 和 动态 输入 框 。 
Step3. 在 图 形 区 依次 选取 图 5.1.2 所 示 的 点 1 和 点 2， 分 别 作 为 直线 的 起 点 与 终点 。 
Step4. 按 鼠 标 中 键 〈 或 键盘 上 的 Esc 键 )， 退 出 “直线 (点 -点 )” 命 令 。 











2. 圆 中 / 圆 





选择 下 拉 菜 单 重头 后] = EE 一 | USE 命令， 系统 弹出 “ 圆 约 / 圆 ”对 
话 框 。 通 过 该 对 话 框 可 以 创建 多 种 类 型 的 圆 弧 或 圆 ， 创 建 的 圆 弧 或 圆 的 类 型 取决 于 对 与 
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。。。 弧 或 加 相关 的 点 的 不 同 约束 。 





ee e 下 面 通过 图 5.1.3 所 示 的 例子 来 介绍 利用 “三 点 夯 圆 弧 ” 方 式 创建 加 的 一 般 过 程 。 


be 


@@@ | 
点 1 其 
\ \ 
、\ 





eee Ce 


eee we 


eee a) 创建 前 b) 创建 后 
ee。 图 5.1.2 定义 直线 的 起 点 与 终点 图 5.1.3 ” 圆 弧 / 圆 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch05.01.01\circul.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 信 全) > 一 命令 ， 系统 弹出 “ 圆 缴 
/ 圆 ” 对 话 框 。 
Step3. 设置 类 型 。 在 “ 圆 弧 / 圆 ”对 话 框 荆 笃 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 IELEU ;区 项 。 
Step4. 选择 起 点 参照 。 在 卉 点 区域 的 起 点 款项 下 拉 列 表 中 选择 世 于 时 先 项 , 如 图 5.1.4 所 
示 〈 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 图 5.1.5 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 |w 国 加 命令 )， 然 后 选取 
图 5.1.6 所 示 的 曲线 1。 


昌国 六 / 











选取 曲线 1 


WE 








自动 判断 
点 
_ 确定 | 应 用 | 取消 | | v EE 
5.1.4 “ 圆 孤 /加 ”对 话 框 5.1.5 ”快捷 菜单 5.1.6 ”选取 曲线 1 


Step5. 选择 端点 参照 。 在 评点 区域 的 终点 选项 下 拉 列 表 中 选择 国有 因 先 项， 然后 选取 图 


5.1.7 所 示 的 曲线 2。 
Step6. 选择 中 点 参照 。 在 电 闹 区 域 的 中 点 法 页 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 局 靖 先 项 ， 然 后 选取 图 
5.1.8 所 示 的 曲线 3。 


Step7. 设置 圆周 类 型 。 选 中 对 话 框 限制 区 域 的 区 鲨 图 复 选 框 。 
Step8. 完成 圆 弧 的 创建 。 单 击 对 话 框 的 区 确定 中 掖 钮 ， 完 成 圆 弧 的 创建 ， 如 图 5.1.9 
所 示 。 
攻 选取 曲线 2 


XC 创建 的 圆 弧 






We: 





图 5.1.7 选取 曲线 2 图 5.1.8 选取 曲线 3 图 5.1.9 创建 完成 的 圆 孤 
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5.1.2 ”高 级 空间 曲线 


高 级 空间 曲线 在 曲面 建 模 中 的 使 用 非常 频 楷 ， 主 要 包括 螺旋 线 、 样 条 曲线 和 文本 曲线 
等 。 下 面 将 对 其 一 一 进行 介绍 。 


1. 样 条 曲线 


样 条 曲线 的 创建 方法 有 两 种 : 根据 极点 和 通过 点 。 下 面 将 对 “根据 极点 ”和 “通过 点 ” 
两 种 方法 进行 说 明 。 通 过 下 面 的 两 个 例子 可 以 观察 出 在 用 两 种 方法 创建 样 条 曲线 的 过 程 中 ， 
“根据 极点 ”和 “通过 点 ”两 个 命令 对 曲线 形状 控制 的 不 同 之 处 。 

万 法 一 : 根据 极 扣 

“根据 极点 ”是 指 样 条 曲线 不 通过 极点 ， 其 形状 由 极点 形成 的 多 边 形 控 制 。 用 户 可 以 
对 曲线 类 型 、 曲 线 阶 次 等 相关 参数 进行 编辑 。 下 面 通过 创建 图 5.1.10 所 示 的 样 条 曲线 来 说 
明 使 用 “根据 极点 ”命令 创建 样 条 曲线 的 一 般 过 程 。 





十 


4) 极点 生成 的 多 边 形 b) 创建 的 样 条 曲线 
5.1.10 ”使 用 “根据 极点 ”命令 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.02\spline_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 KG 一 国 加 加 一 ET 命令 ， 系 统 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 的 潮 下 拉 列 表 中 选择 3 先 项 ， 依 次 在 图 5.1.11 
所 示 的 各 点 位 置 单 击 ( 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5， 点 的 顺序 不 同 ， 生 成 的 曲线 形状 也 
不 同 ， 如 图 5.1.12 所 示 )。 

Step4. 定义 曲线 阶 次 。 在 对 话 框 的 驼 数 他 区 域 的 证 灼 文本 框 中 输入 值 2。 

Step5. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 区 瑞 定 站 扩 钮 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 














-i 4 


点 3 JE + 
点 1、、 Nx + 
到 点 5 i 
Xx 了 2 
$.1.11 定义 极点 5.1.12 ” 选 点 顺序 不 同 生 成 的 样 条 曲线 也 不 同 





说 明 : 本 例 中 的 极点 是 通过 现 有 点 选取 的 ， 同 样 可 以 通过 输入 点 的 坐标 值 来 确定 点 的 
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方法 二 : 通过 点 

样 条 曲线 的 形状 除了 可 以 通过 极点 来 控制 外 ， 还 可 以 通过 样 条 曲线 所 通过 的 点 〈“ 即 样 
条 曲线 的 定义 点 ) 来 更 精确 地 控制 。 下 面 通 过 创建 几 5.1.13 所 示 的 样 条 曲线 来 说 明 利 用 “ 通 
过 点 ”命令 创建 样 条 曲线 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch05.01.02\spline02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 畏 大 司 一 > 下 一 3 人 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 曲线 类 型 。 在 对 话 框 的 革 芋 下拉 列 表 中 选择 围攻 22 选项， 依次 在 图 5.1.14 
所 示 的 各 点 位 置 单 击 ( 点 1、 点 2、 点 3、 点 4 和 点 5， 点 的 顺序 不 同 ， 生 成 的 曲线 形状 也 
不 同 ， 如 图 5.1.15 所 示 )。 








方 邻 ， 系统 











点 小、 A 
XX 5 
™ > 
Ww 局 了 
> 
图 5.1.13 创建 样 条 曲线 图 5.1.14 定义 点 图 5.1.15 选 点 顺序 不 同 生成 的 样 条 曲线 也 不 同 


step4. 定义 曲线 阶 次 。 在 对 话 框 的 必要 而 区 域 的 天 机 文本 框 中 输入 值 2。 
step5. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 眉 钮 ， 完 成 样 条 曲线 的 创建 。 


2 螺旋 线 


在 建 模 或 者 造型 过 程 中 ， 螺 旋 线 经 常 被 用 到 。UG NX 9.0 通过 定义 转 数 、 螺 距 、 半 径 
方式 、 旋 转 方 向 和 方位 等 参数 来 生成 螺旋 线 。 下 面具 体 介 绍 沿 矢量 方式 创建 螺旋 线 的 方法 。 

图 5.1.16 所 示 螺 旋 线 的 一 般 创 建 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.02\helix.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > 3 一 > 写本 
弹出 图 5.1.17 所 示 的 “螺旋 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “螺旋 线 对 话 框 的 请 型 = 下 拉 列 表 中 选择 用 让 生计 项 , 单 击 方位 
区 域 中 的 “CSYS 对 话 框 > 按 钮 崎 ,系统 弹出 <CSYS” 对 话 框 , 在 <CSYS” 对 话 框 基 苦 [1 
区 域 的 芍 到 | 下 拉 列 表 中 选择 EBDT 国 尘 项 ， 单 击败 瑚 证 | 拉 钮 ， 返 回 到 “螺旋 线 ” 对话 
框 ， 设 置 图 5.1.17 所 示 的 参数 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 中 扩 钮 ， 完 成 曲 族 
线 的 创建 。 

说 明 : 因为 本 例 中 使 用 当前 的 WCS 作为 螺旋 线 的 方位 ， 使 用 当前 的 XC=0、YC=0 和 











命令 ， 系统 
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ZC=0 作为 默认 基点 ， 所 以 在 此 没有 定义 方位 和 基点 的 操作 。 





md 
角度 公差 [50500 
Es 
图 5.1.16 ”螺旋 线 图 5.1.17 “螺旋 线 ” 对 话 框 
3. 文本 曲线 


使 用 入 命令, 可 将 本 地 Windows 字体 库 的 True Type 字体 中 的 “文本 ”生成 NX 曲 
线 。 无 论 何 时 需要 文本 ,都 可 以 将 此 功能 作为 部 件 模 型 中 的 一 个 设计 元 素 使 用 。 在 “文本 ” 
对 话 框 中 ， 人 允许 用 户 选 择 Windows 字体 库 中 的 任何 人 字体， 指定 字符 属性 ( 粗 体 、 和 斜体 、 
类 型 、 字 母 ); 在 “文本 ”对 话 框 字段 中 输入 文本 字符 串 ， 并 立即 在 NX 部 件 模型 内 将 字 
符 串 转换 为 几何 体 。 文 本 将 跟 蹊 所 选 True Type 字体 的 形状 ， 并 使 用 线条 和 样 条 生成 文本 
字符 串 的 字符 外 形 ,， 可 以 在 平面 、 曲 线 或 曲面 上 放置 生成 的 几何 体 。 下 面 通 过 创建 图 5.1.18 
所 示 的 文本 曲线 来 说 明 创建 文本 曲线 的 一 般 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.02\text_line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 某 单 请 一 > 国 到 一 > 太医 于 于 
所 示 的 “文本 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 类 型 。 在 伍 生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
线 为 文本 放置 曲线 。 














命令 ， 系 统 弹 出 图 5.1.19 





9 先 贡 ， 选取 图 5.1.20 所 示 的 曲 
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ee e 5.1.18 ”创建 的 文本 曲线 于、 
定位 方法 自然 ~ 
©O@0e 
六 本 属性 一 一 *= 
文本 框 一 一 一 
错 点 位 置 | 中 心 "| 
参数 百分比 [Eo 一 
民 二 一 一 > 
后 转 宇 符 方向 河 


本 








三 Yo 
选取 此 曲线 压 下 到 下 二 惠 | 下 下 本 
图 5.1.20 定义 放置 曲线 图 5.1.19 “文本 ”对 话 框 


5.1.19 所 示 “ 文 本 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ ” 闫 型 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 包括 马 记 十 天、 
义 文本 的 放置 类 型 
回忆 十 呈 LE， 该 选项 用 于 创建 在 平面 上 的 文本 。 
回 : 该 选项 用 于 沿 曲线 创建 文本 。 
回 上 和 古国， 该 选项 用 于 在 一 个 或 多 个 相连 面 上 创建 文本 。 
Step4. 定义 文本 属性 。 在 对 话 框 喜 未 属 性 区 域 的 文本 框 中 输入 文本 字符 串 “ 北 京 兆 迪 风 
在 虑 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 项 。 
Step5. 定义 文本 尺寸 大 小 。 在 对 话 框 导 二 区 域 的 吃 寺 文本 框 中 输入 值 5， 在 长度 文本 框 
中 输入 值 200， 在 名 文本 框 中 输入 值 30， 其 他 设置 保持 系统 默认 参数 设置 值 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 弗 交 钮 ， 完 成 文本 曲线 的 创建 。 





[着 加 = 个 渤 项 , 用 于 定 








5.1.3 ”派生 的 曲线 


派生 的 曲线 是 指 利用 现 有 的 曲线 ， 退 过 不 同 的 方式 创建 的 新 曲线 。 在 UG NX 9.0 中 ， 
主要 是 通过 在 坟 下拉 表 单 的 四 型 沪 和 了 直子 荣 单 中 选择 相应 的 命令 来 进行 操作 。 下面 将 
分 列 对 镜像 、 仿 四、 在 面 上 偏 竹 和 投影 等 方法 进行 介绍 。 


1. 镜像 








曲线 的 镜像 是 指 利用 一 个 平面 或 基准 平面 〈( 称 为 镜像 中 心平 面 ) 将 源 曲 线 进行 复制 ， 
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从 而 得 到 一 个 与 源 曲线 关联 或 非 关 联 的 曲线 。 下 面 通 过 图 5.1.21b 所 示 的 例子 来 说 明 创建 锐 ee。 





像 曲线 的 一 般 过 程 。 。。。 
~“ | se 
弹 像 出 线 。。。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 eee 
图 5.1.21 镜像 曲线 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.03\mirror_curves.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 睛 Ag 一 ET 一 [ET 到 
像 曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 镜像 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 5.1.21a 所 示 的 曲线 ， 单 击 忌 标 中 键 确 认 。 此 时 
对 话 框 中 的 崇 面 下拉 列表 被 激活 。 

Step4. 选取 镜像 平面 。 在 对 话 框 的 菲 画 下 拉 列 表 中 选择 故 攻 时 入 选 项 ,定义 图 中 平面 为 
镜像 平面 。 

Step5. 单 击 王 确定 jx 钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 镜像 曲线 的 创建 。 





命令 ， 系统 弹 出 “ 镜 


2. 含 置 


偏 置 曲线 是 通 过 移动 选中 的 曲线 对 象 来 创建 新 的 曲线 。 wg 
和 一 生 于 时 合 今 可 以 偏 置 由 直线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 、 样 条 及 边缘 组 成 的 
线 串 。 下 面 将 对 “ 拔 模 ” 偏 置 方法 进行 介绍 

通过 图 5.1.22 所 示 的 例子 来 说 明 用 “ 拔 模 ” 方 式 创建 偏 置 曲线 的 一 般 过 程 。 





选取 此 曲线 
a) “> 前 b) ~ > 


5.1.22 ” 偏 置 曲线 的 创建 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.03\offset_curve.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 > EE 于 一 > 色 [E 
置 曲线 ”对 话 框 。 
Step3. 在 对 话 框 贞 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 国 选 项 ,选取 图 5.1.22a 所 示 的 曲线 为 
偏 置 对 象 。 
Step4. 在 对 话 框 二 时 区 域 的 高 度 文本 框 中 输入 数值 -30， 在 重度 文本 框 中 输入 数值 -20， 





人 合 邻 ， 系 统 弹出 “ 偶 
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在 一直 数 | 文本 框 中 输入 数值 1。 
注意 : 可 以 单 击 对 话 框 中 的 里 | 按钮 改变 偏 置 的 方向 ， 
Step5. 在 对 话 框 中 单 击 区 确定 站 按钮 完成 偏 置 曲 线 的 创建 。 


3. 在 面 上 偏 置 曲线 


在 耐 上 偏 置 曲线 是 指 通 过 偏 置 厂 体 上 的 曲线 或 厂 体 边界 而 创建 曲线 的 方法 。 通 过 创建 
图 5.1.23 所 示 的 曲线 来 说 明 在 面 上 偏 置 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.03\offset_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 EE] sp BE 一 ET 命令 , 系统 弹出 图 
5.1.24 所 示 的 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 面 上 的 曲线 为 偏 置 对 象 ， 在 对 话 框 曲 吕 区 域 的 截面 贱 !: 偏 置 1 文本 框 中 输入 偏 

















置 值 12， 在 甸 或 玫 甸 区 域 选取 图 5.1.23a 所 示 的 曲面 为 参照 。 


= 


选取 该 曲面 
































a) 偏 置 前 A 

= 

J | 0 
| AP 选择 面 或 平面 (1) | 
0 
合同 尖 角 要 
修剪 和 延伸 坊 置 曲线 ¥ 
设置 了 一 
预览 y 

< 确定 职 消 

b) 偏 置 后 证 4a | 

5.1.23 ”在 面 上 偏 置 曲 线 5.1.24 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 








注意 : 可 以 单 击 对 话 框 中 的 履 | 按 钮 改变 偏 置 的 方向 ， 以 达到 用 户 想 要 的 方向 . 
Step4， 在 乱 欧 和 延 伟 坟 四 曲线 区 域 选中 所 有 复 选 框 ， 单 击 攻 确定 正安 钮 ， 完 成 曲线 的 偏 置 。 
5.1.24 所 示 的 “在 面 上 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 。 修剪 和 延伸 坑 置 曲线 区 域 ， 此 区 域 包括 在 截面 内 收 章 至 彼此 、 [vy 在 截面 内 延伸 至 被 此 、 
lw 念 葛 至 面 的 过 、 Iw 延伸 至 面 的 过 和 Iw 称 除 偏 置 曲 线 内 的 自 相 迹 五 个 复 选 框 。 
回 。 必 在 茹 面 内 修 部 至 息 此 ， 对 于 偏 置 的 曲线 相互 之 间 进 行 修剪 。 
回 “也 在 巷 面 内 延伸 至 候 此 : 对 于 偏 置 的 曲线 相互 之 间 进 行 延 伸 。 
四。 芭 仿 况 至 面 的 沁 ， 对 于 偏 置 曲线 裁剪 到 边缘 。 
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回 ”由 正二 本 面 奖 济 ， 对 于 偏 置 曲 线 延 仲 到 曲面 边缘 
回 六 移 除 仿 村 曲线 内 的 自 相 交 ， 将 偏 置 曲线 中 出 现 自 相交 的 部 分 移 除 ， 


投影 可 以 将 曲线 、 边 缘 和 点 映射 到 片 体 、 面 、 平 面 和 基准 平 甸 上。 投影 曲 线 在 扎 或 面 
边缘 处 都 要 进行 修剪 ， 投 影 之 后 ， 可 以 目 动 合并 输出 的 曲线 。 创 建 图 5.1.25 所 示 的 投影 
线 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.03\project_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单薄 关 人 mm 
5.1.26 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 
投影 曲线 


VA 












要 投影 的 曲 厂 或 扣 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闹 

ae 0 4 
要 损 束 的 于 昌 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 
和 选择 对 景 和 ) 







认 尖 量 
与 活 量 成 骨 度 











确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 投影 后 
5.1.25 ”投影 曲线 的 创建 5.1.26 “投影 曲线 ”对 话 框 


5.1.26 所 示 “ 投 影 曲线 ”对 话 框 的 投影 方向 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 


国 国 此 方式 是 沿 所 选 投 影 面 的 法 向 ， 向 投影 面 投影 曲线 。 
。 ED 比方 式 用 于 从 原 定义 曲线 朝 着 一 个 点 ， 向 选取 的 投影 面 投影 昌 线 。 





@ 此 方式 用 于 从 原 定 义 曲 线 朝 着 一 条 现 有 曲线 , 向 选取 的 投影 面 投影 曲线 。 
© 
@ 





Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.25a 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确认 。 

Step4. 定义 投影 面 。 在 对 话 框 苞 吕 草本 区 域 的 国 剖 下拉 列 表 中 选择 ED 
选取 图 5.1.25a 所 示 的 曲面 作为 投影 曲面 。 

Step5. 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 下拉 钮 ， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 





加 天 先 项 ， 然 后 
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组 合 投影 曲线 是 将 两 条 不 同 的 曲线 沿 看 指定 的 方 同 进行 投影 和 组 合 ， 而 得 到 的 第 三 条 
曲线 。 两 条 曲线 的 投影 必须 相交 。 在 创建 过 程 中 ， 可 以 指定 新 曲线 是 否 与 输入 曲线 关联 ， 
以 及 对 输入 曲线 作 保留 、 隐 藏 等 方式 的 处 理 。 创 建 图 5.1.27 所 示 的 组 合 投影 曲线 的 一 般 过 


程 如 下 : 
“证 线 2 


a) 现 有 曲线 b) 组 合 投影 曲线 
图 5.1.27 组合 投影 曲线 的 创建 












组 合 投影 曲线 





Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch05.01.03\project_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 EE] sp EET EE 命令 ， 系 统 弹 出 
“组 合 投影 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.27a 所 示 的 曲线 1 作为 第 一 曲线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 图 5.1.27a 所 示 的 曲线 2 作为 第 二 曲线 串 。 

Step5. 定义 投影 矢量 ,在 投影 方向 1 和 投影 方向 2 下 拉 列 表 中 选择 及 2 

Step6. 单 击 确定 拉锯 ， 完 成 组 合 投影 曲线 的 创建 。 











5.1.4 来 目 体 的 曲线 


来 自体 的 曲线 主要 是 从 已 有 模型 的 边 、 相 交 线 等 提取 出 来 的 曲线 ， 主 要 类 型 包括 相交 
曲线 、 截 面 线 和 抽取 曲线 等 。 


1. 相交 曲线 





利用 国 攻 9 国 命 令 可 以 创建 两 组 对 象 之 间 的 相交 曲线 。 相 交 曲 线 可 以 是 关联 的 或 不 关 
联 的 ， 关 联 的 相交 曲线 会 根据 其 定义 对 象 的 更 改 而 更 新 。 用 户 可 以 选择 多 个 对 象 来 创建 相 
交 曲 线 。 下 面 以 图 5.1.28 所 示 的 例子 来 介绍 创建 相交 曲线 的 一 般 过 程 。 


= 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.1.28 ”相交 曲线 的 创建 








-相交 曲线 
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Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.04\inter_curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 和 一 ET 一 “本 王 
交 曲 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 相交 曲面 。 在 图 形 区 选取 图 5.1.28a 所 示 的 曲面 1， 单 击 中 键 确认 ; 然后 选 
取 曲 面 2， 其 他 选项 均 采 用 默认 值 。 

Step4. 单 击 “ 相 交 曲线 ”对 话 框 中 的 区 瑞 定 站 交 钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 





命令 , 系统 弹出 “ 相 


2. 截面 曲线 


使 用 国 本 可 本 命 令 可 以 在 指定 平面 与 体 、 面 、 平 面 和 (或) 曲线 之 间 创 建 相关 或 不 相 
关 的 相交 曲线 。 平 面 与 曲线 相交 可 以 创建 一 个 或 多 个 点 。 下 面 以 图 5.1.29 所 示 的 例子 来 介 
绍 创建 截面 曲线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.04\section_curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 而 一 ET 一 ET 
面 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 5.1.30 所 示 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.1.29a 所 示 的 实体 ， 单 击 中 键 。 

Step4.， 在 对 话 框 曾 呵 革 面 区 域 中 单 击 崩 指 二 于 面 按 铀 ， 选 取 图 5.1.29a 所 示 的 平面 , 其 他 选 
项 均 采 用 默认 设置 。 

Step5. 单 击 “ 截 面 曲线 ”对 话 框 中 的 上 确 是 jj 包 ， 完 成 截面 曲线 的 创建 。 

1 








命令 ， 系 统 弹 出 “ 截 






选取 实体 





a) 实体 和 平面 
要 家 要 的 对 昌 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
l 镶 选择 对 象 (12) 中 | 
剂 切 平面 一 人 
b) 截面 曲线 
5.1.29 ”创建 截面 曲线 5.1.30 “截面 曲线 ”对 话 框 


图 5.1.30 所 示 “ 截 面 曲 线 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 的 说 阴 如 下 : 
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@ 
回 定 平行 平面 集 的 基本 平面 、 步 长 值 
和 起 始 及 终止 距离 来 创建 截面 曲线 。 
加 ” 慎 有 3 如 昌 先 项 : 使 用 该 方法 可 以 指定 定义 基本 平面 所 需 的 矢量 和 点 、 步 长 值 
以 及 径 向 平面 集 的 起 始 角 和 终止 角 。 
加 革 且 于 于 下 凡 浊 有 囊 先 项 : 该 方法 允许 用 户 通过 指定 多 个 垂直 于 曲线 或 边缘 的 剖 
截 平 面 来 创建 截面 曲线 。 
@ 设置 区 域 的 也 潜 联 复 选 框 : 如 果 选 中 该 选项 ， 则 创建 的 截面 曲线 与 其 定义 对 象 和 
平面 相关 联 。 
3. 抽取 曲线 
使 用 喇 EEE 国 命 令 可 以 通过 一 个 或 多 个 现 有 体 的 边 或 面 创建 直线 、 圆 弧 、 二 次 曲线 





和 样 条 曲线 ， 而 体 不 上 友 生 变化 。 大 多 数 抽取 曲线 是 非 关 联 的 ， 但 也 可 选择 创建 相关 的 等 料 
度 曲线 或 阴影 外 形 曲 线 。 
下 面 以 图 5.1.31 所 示 的 例子 来 介绍 利用 “ 边 曲线 ”创建 抽取 曲线 的 一 般 过 程 。 


选取 此 实体 特征 创建 的 曲线 








a) 特征 体 b) 创建 的 抽取 曲线 
图 5.1.31 抽取 曲线 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.01.04\solid_curve.prt。 
Step2. 选择 下 拉 于 单 有 二 RH 派生 的 曲线 w > [| 抽取 外) 
取 上 曲线” 对话 框 。 





个 令 ， 系统 弹出 “ 抽 


Step3. 单 击 过 曲 这 按钮 ， 系 统 弹出 “ 单 边 曲线 ”对 
话 框 。 
Step4. 在 “ 单 边 曲 线 ” 对 话 框 中 单 市 一 一 实体 二 所 有 | ， 


系统 弹出 “实体 中 的 所 有 边 ” 对 话 框 ， 选 取 图 5.1.31a 所 示 的 实体 。 
Step5， 单 击 [ 懈 定 | 按钮 ， 返 回 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 。 
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Step6. 单 击 “ 单 边 曲线 ”对 话 框 中 的 攻 列 是 | 扩 钮 ， 完 成 抽取 曲线 的 创建 。 单 击 且 机 泊 | 
按钮 退出 对 话 框 。 


5.2 创建 简单 曲面 
UG NX 9.0 具有 强大 的 曲面 功能 ， 对 曲面 进行 修改 、 编 辑 等 非常 方便 。 本 节 主 要 介绍 


一 些 简单 曲面 的 创建 ， 主 要 和 内容 包括 曲面 网 格 显 示 、 有 界 平 面 的 创建 、 拉 伸 / 旋 转 曲 面 的 创 
建 、 偶 置 曲 面 的 创建 以 及 曲面 的 抽取 。 











5.2.1 曲面 网 格 显示 








曲面 的 显示 样式 除了 第 用 的 着 色 、 线 框 等 外 ， 还 可 以 用 网 格 线 的 形式 显示 出 来 。 与 其 
他 显示 样式 相同 ， 网 格 显示 仅仅 是 对 特征 的 显示 ， 而 对 特征 没有 丝 坚 的 修改 或 变动 。 下 面 
以 图 5.2.1 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 曲 面 网 格 显 示 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.01\static_wireframe.prt。 

Step2. 调整 视图 显示 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 六 单 中 选择 
| 一 本 国人 千 人 ， 图 形 区 中 的 模型 谈 成 线 框 状态 。 

说 明 : 模型 在 “着 色 ” 状 态 下 是 不 显示 网 格 线 的， 网 格 线 只 在 “静态 线 框 >、“ 面 分 析 ” 











和 “局 部 着 色 ” 三 种 状态 下 才 可 以 显示 出 来 。 
选取 此 面 
a) 选取 曲面 b) 网 格 显示 


图 5.2.1 曲面 网 格 的 显示 





Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 苞 锋 夯 ED 命令 时 ， 系 统 阐 出 “类 
选择 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 网 格 显示 的 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.1a 所 示 的 曲面 ， 单 击 “ 类 选择 ”对 
话 框 中 的 上 确定 由 扩 钮 ， 系 统 阐 出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 参数 。 在 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 址 二 曙 谭 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 10， 
在 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 “ 编 辑 对 象 显示 ”对 话 框 中 的 上 元 定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 网 格 显示 的 设置 。 
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:22 5.2.2 创建 拉 伸 和 话 转 曲面 


人 拉 伸 曲面 和 旋转 曲面 的 创建 方法 与 相应 的 实体 特征 相同 ， 只 是 要 求生 成 特征 的 类 型 不 
eee  ” 同 。 下 面 将 对 这 两 种 方法 作 简单 介绍 。 


eee 1. 创建 拉 伸 曲面 


拉 伸 曲面 是 将 截面 车 图 沿 痢 某 一 方 回 拉 伸 而 成 的 曲面 〈 拉 伸 方 回 多 为 草图 平面 的 法 线 
方 同 )。 下 面 以 图 5.2.2 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 拉 伸 曲面 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.02\extrude_surf.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 卫 ND 一 EE 于 一 IE 
伸 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 拉 伸 截面 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.2a 所 示 的 曲线 串 为 特征 截面 。 


选取 此 曲线 串 


CC 9 


b) 拉 伸 截面 b) 拉 伸 曲面 
5.2.2 ”创建 拉 伸 曲面 


Step4. 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 
[天 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区 域 的 正 束 下 拉 列表 选择 回国 到 尘 项 ， 
并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 35。 

Step5. 定义 拉 伸 特征 的 体 类 型 。 在 对 话 框 让 时 区 域 的 居间 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 
其 他 选用 默认 设置 。 

Step6. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 区 确定 绅 冯 钮 ， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 。 

说 明 : 在 设置 拉 伸 方 向 时 可 以 与 草图 平面 成 一 定 的 角度 ， 如 图 5.2.3b 的 拉 伸 特征 所 示 。 


~ oo 


a) 特征 截面 b) 拉 伸 曲面 
图 $.2.3 ” 拉 伸 曲面 





命令 》 系 统 弹 出 机 拉 





2. 创建 旋转 曲面 


图 5.2.4 所 示 的 旋转 曲面 特征 的 创建 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.02\rotate_surf.prt。 
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Step2. 选择 搬入 加 一 ED 本 一 加 [ 因 和， 示 统 弹出 “旋转 ”对 话 框 。 


,。 | 选取 此 曲线 
[~ 一 


a) 特征 截面 b) 旋转 曲面 
图 $.2.4 ”旋转 曲面 

Step3. 定义 旋转 截面 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.4a 所 示 的 曲线 为 旋转 截面 。 

Step4. 定义 旋转 轴 。 在 图 形 区 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 。 选 取 坐 标 系 原点 为 指定 点 

Step5. 定义 旋转 角度 。 在 限制 区 域 的 开交 下 拉 列 表 中 选择 I 同 远 项 ， 并 在 其 下 的 国有 
本 框 中 输入 数值 0， 在 车 束 下拉 列表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 前 朗 文本 框 中 输入 数值 
360。 

Step6. 定义 旋转 特征 的 体 类 型 。 在 对 话 框 谍 置 | 区 域 的 优 田 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 
其 他 选用 默认 参数 设置 值 。 

Step7. 单 击 “ 旋 转 ” 对 话 框 中 的 区 确定 旨 闪 钮 ， 完 成 旋转 曲面 的 创建 。 

说 明 : 在 定义 旋转 轴 时 如 选择 系统 的 基准 轴 ， 则 不 再 需要 选取 定义 点 ， 而 可 以 直接 创 
建 旋 转 曲面 特征 。 


5.2.3 创建 有 界 平 面 


使 用 “有 界 平 面 ” 命 令 可 以 创建 平整 曲面 。 利 用 拉 伸 也 可 以 创建 曲面 ， 但 拉 伸 创建 的 
是 有 深度 参数 的 二 维 或 三 维 曲面 ， 而 有 界 平 面 创建 的 是 没有 深度 参数 的 二 维 曲面 。 下 面 以 
图 5.2.5a 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创建 有 界 平面 的 一 般 操作 过 


“aT ~e 


a) 有 界 平 面 b) 相同 的 特征 截面 c) 拉 伸 曲面 
5.2.5 有 界 平 面 与 拉 伸 曲面 的 比较 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.03\ambit_surf.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 A 一 > [EE 一 下 ES 到 
统 弹 出 “有 和 界 平 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.5b 所 示 的 曲线 串 ， 在 “有 办 平面” 对话 框 中 单 击 区 确定 站 
钮 ， 完 成 有 界 平 面 的 创建 。 

说 明 : 在 创建 “有 界 平面 ”时 所 选取 的 曲线 串 必须 由 同一 个 平面 作为 载体 ， 即 “有 界 
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。o。。 平面 ”的 边界 线 要 求 共 面 ， 否 则 不 能 创建 曲面 。 


。。。 5.2.4 曲面 的 偏 置 


ee e 曲面 的 仿 置 用 于 创建 一 个 或 多 个 现 有 面 的 偶 置 曲面 ， 从 而 得 到 新 的 曲面 。 下 面 分 别 对 
>。。 ”创建 仿 置 曲面 和 偏 移 曲面 进行 介绍 


My 1. 创建 偏 置 曲面 
下 面 以 图 5.2.6 所 示 的 偏 置 曲 面 为 例 ， 来 说 明 其 一 般 创建 过 程 。 


ES 


a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
5.2.6 ” 偏 置 曲面 的 创建 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.04\offset_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参 天 G 一 [下 一 [EH 国生， 示 统 弹出 图 
5.2.7 所 示 的 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.8 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹出 点 捍卫 文本 框 ， 同 时 图 形 区 中 出 现 
曲面 的 俩 置 方向 《图 5.2.8)。 

Step4. 定义 偏 置 的 距离 。 在 弹出 的 局 下 1 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 10, 单 击 鼠 标 中 键 确 
认 ， 在 “ 偏 置 曲面 ”对话 框 中 单 击 区 确定 引 六 饵 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 








选取 这 4 个 曲面 
5 | 仿 填 11i0 “ 列 











5.2.7 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 5.2.8” 仿 置 方 癌 


2. 仿 置 面 


偏 置 面 古 将 用 户 选 定 的 面 沿 着 其 法 同方 回 偏 移 一 段 距 离 , 这 一 过 程 不 会 产生 新 的 曲面 。 
下 面 以 图 5.2.9 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 偏 置 面 的 一 般 操作 过 程 。 
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a) 偏 移 前 b) 偏 移 后 
图 5.2.9” 偏 移 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\uge90mo\work\ch05.02.04\offset_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 参 KE 一 > 下 熙 和 加 一 > IE 
置 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.9 所 示 的 单个 曲面 ， 然 后 在 “ 偏 置 面 ” 对话 框 的 晤 总 文本 框 
中 输入 数值 5， 单 击 导 | 按钮 ， 单 击 区 瑞 定 站 交 钮 ， 完 成 曲面 的 偏 置 操作 。 








人 命令， 系统 弹出 “ 偶 


5.2.5 曲面 的 抽取 


曲面 的 抽取 即 从 一 个 实体 或 片 体 抽 取 曲 面 来 创建 请 体 ， 曲 面 的 抽取 就 是 复制 曲面 的 过 
程 。 抽 取 独 立 曲 面 时 ， 只 需 单 击 此 面 即 可 ; 抽取 区 域 曲面 时 ， 是 通过 定义 种 子 曲 面 和 边界 
曲面 来 创建 厂 体 ， 创 建 的 厂 体 是 从 种 子 曲 面 开始 同 四 周延 伸 到 边界 曲面 的 所 有 曲面 构成 的 
片 体 〈 其 中 包括 种 子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )， 这 种 方法 在 加 工 中 定义 切削 区 域 时 特别 重 
要 。 下 面 分 别 介 绍 抽取 独立 曲面 和 抽取 区 域 曲 面 。 


1. 抽取 独立 曲面 


下 面 以 图 5.2.10 所 示 的 模型 为 例 , 来 说 明 创 建 抽 取 曲 面 的 一 般 操作 过 程 (图 5.2.10b 中 
实体 模型 已 隐藏 )。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.05\extracted_region_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单独 六 全 mm 一 > 国医 
取 几 何 体 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 对 话 框 杰 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 。 

Step4. 定义 选取 类 型 。 在 对 话 框 轩 区 域 的 面 秆 项 下 拉 列 表 中 选择 

Step5. 选取 图 5.2.11 所 示 的 曲面 。 


a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 5.2.10 ”抽取 独立 曲面 图 5.2.11 选取 曲面 
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eee Step6. 在 对 话 框 淖 时区 域 中 选中 区 加 澡 民 和 胸 | 复 选 框 ， 其 他 设置 接受 系统 默认 设置 ， 单 








。。。。 击 对 话 框 中 的 医 斑 定 半 校 钮 ， 完 成 抽取 独立 曲面 的 操作 。 
。。。 2， 抽取 区 域 曲 面 
de 抽取 区 域 曲面 就 是 通过 定义 种 子 曲 面 和 边界 曲面 来 选择 曲面 ， 这 种 方法 将 选取 从 种 子 
。。。 ”曲面 开始 向 四 周延 伸 , 直到 边界 曲面 的 所 有 曲面 (其 中 包括 种 子 曲面 , 但 不 包括 边界 曲面 )。 
Way 下 面 以 图 5.2.12 所 示 的 模型 为 例 ， 来 说 明 创 建 抽 取 区 域 曲 面 的 一 般 操作 过 程 (图 5.2.12b 中 
的 实体 模型 已 隐藏 )。 
a) 抽取 前 b) 抽取 后 


图 5.2.12 抽取 区 域 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.02.05\extracted_region_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 晴 入 加 一 > 国 革 加 于 一 富国 时 今 ,和 示 统 弹出 “ 抽 
取 几 何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 抽取 类 型 。 在 对 话 框 芝兰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 

de | 在 图 形 区 选取 图 5.2.13 所 示 的 曲面 作为 种 子 面 。 


Step5. 定义 边界 曲面 。 选 取 图 5.2.14 所 示 的 边界 曲面 。 
-种 子 面 











图 5.2.13 选取 种 子 面 图 5.2.14 选取 边界 曲面 


Step6. 在 对 话 框 天 要 区 域 中 选中 四 本 二 要 元 酌 复 选 杠 ， 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 单 击 
确定 中 六 钮 ， 完 成 抽取 区 域 曲面 的 操作 。 


5.3 创建 目 由 曲面 


自由 曲面 的 创建 是 UG 建 模 模 块 的 重要 组 成 部 分 。 本 节 将 学 习 UG 中 常用 且 较 重要 的 
曲面 创建 方法 ， 其 中 包括 网 格 曲面 、 扫 拯 曲 面 、 桥 接 曲 面 、 艺 术 曲 面 、 鹤 面体 曲面 、N 边 
曲面 和 要 边 曲面 。 
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5.3.1 网 格 曲 面 





在 创建 曲面 的 方法 中 网 格 曲 面 较为 重要 ， 尤 其 是 四 边 面 的 创建 。 在 四 边 面 的 创建 中 能 ”。。。 


够 很 好 地 控制 面 的 连续 性 并 且 容 易 避 免 收敛 点 的 生成 ， 从 而 保证 面 的 质量 较 高 。 这 在 后 续 。。。 
的 产品 中 尤为 重要 。 下 面 分 别 介绍 几 种 网 格 曲 面 的 创建 方法 。 。。。 
1， 直 纹 面 2. 


直 纹 而 可 以 理解 为 通过 一 系列 直线 连接 两 组 线 串 而 形成 的 一 张 曲面 。 在 创建 直 纹 面 时 
只 能 使 用 两 组 线 串 ， 这 两 组 线 串 可 以 是 封闭 的 ， 也 可 以 不 封闭 。 下 面 以 图 5.3.1 为 例 ， 来 说 
明 创 建 直 纹 面 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.01\ruled.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 参天 加 一 > 国王 全 夺 一 一 芋 
弹出 图 5.3.2 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 。 





选择 曲线 1 


指定 原始 曲线 Ba 






5 位置 ) 






| 


“ 确定 职 消 | 





b) 创建 的 直 纹 面 
图 5.3.1 直 纹 面 的 创建 图 5.3.2 “下 纹 ” 对 话 框 








Step3. 选取 截面 线 串 1。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.1a 所 示 的 曲线 串 1， 单 击 中 键 确 认 。 

Step4. 选取 截面 线 串 2。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.1a 所 示 的 曲线 串 2。 

Step5. 设置 对 齐 方式 。 在 “ 直 纹 ”对 话 框 | 员 绽 区 域 中 选中 四 梨 贸 形状 复 选 枉 ， 在 对 过 下 
拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 询 时 区 域 的 仍 加 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 。 

Step6. 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 单 击 攻 殉 定 绅 必 乌 ， 完 成 直 纹 面 的 创建 。 





2. 通过 曲线 组 





@Ly 
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TEST 命令 可 以 通过 同一 方向 上 的 一 组 曲线 轮廓 线 创建 曲面 〈 当 轮廓 线 
wn. nme nimi 
组 成 , 每 个 对 象 都 可 以 是 曲线 、 实体 边 等 。 图 5.3.3 所 示 “通过 曲线 ”创建 曲面 的 过 程 如 下 ; 


~ 入 DS 


a) 截面 特征 b) 创建 的 曲面 
图 5.3.3” 通过 曲线 创建 曲面 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.01\through_curves.prt。 

Step2. 选择 命令 和 岳 A pe 
系统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 依次 选取 图 5.3.5 所 示 的 曲线 串 1、 曲 线 串 2 和 曲线 
串 3， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 





各 员 本 “四 加 | 得 过 曲 线 组 民 ).E 人 > 


9 














了 通过 曲线 组 -i 
Et 
定 原 剖 曲 版 宁 
添加 新 集 + S 
列表 | 
连续 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 
厂 全 部 应 用 a) 曲线 串 1 
EE . 0 位置》 
第 一 截面 EL 本 《 丰 切 ) 
、 和 > 
最 后 截面 [50cC 广 置 ) ” 辐 ee 室 


加 未 指定 了 
对 并 一 六 

















克 保留 形状 
对 齐 参数 
输出 曲面 选项 b) 曲线 串 2 
补 片 类 型 多 个 选取 曲线 串 3 
厂 Y 向 封闭 \、 
厂 垂直 于 终止 截面 
构造 法 向 
设置 
预 策 
确定 | 应 用 | 取消 | 
> c) 曲线 串 3 
图 $.3.4 “通过 曲线 组 ”对 话 框 $.3.35 定义 截面 线 串 


注意 : 选取 截面 线 串 后 ,图 形 区 显示 的 箭头 拓 量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 ( 图 5.3.5c)， 
否则 生成 的 片 体 将 被 扭曲 。 后 面 介绍 的 通过 曲线 网 格 创建 曲面 也 有 类 似 问题 
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Step4. 设置 参数 。 其 他 均 采 用 默认 设置 值 ， 单 击 国 斑 定 叶 校 钮 完成 曲面 的 创建 。 me 

5.3.4 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : : 。 。 

。 赂 面 区 域 中 的 国 雪 区域 .用 于 显示 被 选取 的 截面 线 串 。 本 

e@ 。 爱 绽 性 区 域 下 拉 列 表 : 用 于 对 所 生成 曲面 的 起 始 端 和 终止 端 定义 约束 条 件 。 a 
加 :生成 的 曲面 与 指定 面 点 连续 ， 。。。 
加 ER 用， 生成 的 曲面 与 指定 面相 切 连续 。 pe 
加 [EREE 到 生成 的 井 面 与 指定 面 曲率 连续 。 4 
| 


到 党 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 的 选项 与 “ 直 纹 面 ”命令 中 的 类 似 ， 除 了 包括 
加 、 了 、 国 二 畏 六 种 对 齐 方 法 外 , 还 有 一 个 区 豆 国光 项 ， 
最 多 的 截面 曲线 ， 按 照 每 一 段 曲面 的 长 度 比 例 划 分 其 余 的 
截面 曲线 ， 并 建立 连接 对 应 点 。 
e@ ”了 次 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 生成 曲面 的 v 向 阶 次 。 
说 明 : 当选 取 了 截面 线 串 后 ， 在 圆 翻 区 域 中 选择 一 组 截面 线 囊 ， 此 时 “通过 曲线 组 ” 
对 话 框 的 显示 如 图 5.3.6 所 示 。 








< 确定 ;| 应 用 | 职 消 | 


图 5.3.6 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
图 5.3.6 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 : 
贺 ( 移 除 线 囊 )， 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 味 被 删除 。 
图 (向 上 移动 串 )， 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 事 移 至 上 一 个 截面 线 串 的 上 级 . 
。 加 (向 下 移动 串 )， 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 串 移 至 下 一 个 截面 线 事 的 下 级 ， 


3. 通过 曲线 网 格 


使 用 “通过 曲线 网 格 ” 命 令 可 以 沿 着 不 同方 同 的 两 组 线 串 创建 曲面 。 一 组 同方 回 的 线 
串 定 义 为 主 曲线 ， 男 外 一 组 和 主线 串 不 在 同一 平面 的 线 串 定义 为 交 广 线 串 ， 定 义 的 主 曲线 
与 交 义 线 串 必须 在 设 定 的 公差 范围 内 相交 。 这 种 创建 曲面 的 方法 定义 了 两 个 方 同 的 控制 曲 
线 ， 可 以 很 好 地 控制 曲面 的 形状 ， 因 此 它 也 是 最 第 用 的 创建 曲面 的 方法 之 一 。 下 面 将 以 图 
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5.3.7 为 例 说 明 通 过 曲线 网 格 创建 曲面 的 一 般 过 程 。 
曲线 串 3 和 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.7 ”通过 曲线 网 格 创建 曲面 


Step1. 打开 文件 a 03.01\throuth i 























Step2. 选择 下 拉 菜 单 质 [8) m=—> | 人 介 今 ， 系 统 弹 出 
图 5.3.8 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
围 通过 曲 北 网 格 de | | 
主 曲 线 一 一 一 
ot 
连 迁 性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 秩 
三 全 部 应 用 — 
= So 位 置 》 
第 一 主线 审 sf 位 置 ) 下 
最 后 主线 审 [ot 位 置 "| ee 曲率 3 
第 一 三 色 财 审 [aor 位 置 》 "| 
最后 性 灾 财 审 [aor 位 置 ) "| 
输出 曲面 选项 
若 重 两 者 镍 是 下 
构造 法 向 | 
碌 古 | 
巴克 
确定 一 旦 |- 汪 应 用 | 取消 | 


5.3.8 “如 5.3.8 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 


Step3. 定义 主线 串 。 在 图 形 区 中 依次 选取 图 5.3.7a 所 示 的 曲线 串 1 和 曲线 串 2 为 主线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 
Step4. 定义 交叉 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.7a 所 示 的 曲线 串 3 和 曲线 串 4 为 交叉 线 串 ， 
分 别 单 击 中 键 确认 。 
Steps 间 直 Eli 完成 通过 曲线 网 格 曲面 的 创建 。 
图 5.3.8 所 示 “ 通 过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ 着重 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 控制 系统 在 生成 曲面 的 时 候 更 强调 主线 串 还 是 交 
又 线 串 ， 或 者 两 者 有 同样 效果 。 
加 “吴征 汪汪 ， 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 主 线 串 和 交叉 线 串 有 同样 效果 。 
回国 攻 国 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 更 强调 主线 串 。 
系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 交 叉 线 串 更 有 影响 
@ ” 物 点 下 拉 列 表 : 














加: 利用 输入 曲线 的 定义 点 和 该 点 的 斜率 值 来 构造 曲面 .要求 每 条 线 串 都 
要 使 用 单 根 B 样 条 曲线 ， 并 且 有 相同 的 定义 点 。 该 方法 可 以 减少 补 片 数 ， 简 
化 曲面 。 

回 ”如 可， 用 最 少 的 补 片 数 构造 尽 可 能 简单 的 曲面 。 


5.3.2 一 般 扫 探 曲 面 





一 般 扫 拯 曲 面 束 是 用 规定 的 方式 党 一 条 (或 多 条 ) 空间 路 径 《〈 引 导线 串 ) 移动 轮廓 线 
(截面 线 串 〉 而 生成 的 曲面 。 

截面 线 串 可 以 由 单个 或 多 个 对 象 组 成 ， 每 个 对 象 可 以 是 曲线 、 边 缘 或 实体 面 ， 每 组 截 
面 线 串 内 的 对 象 数量 可 以 不 同 。 截 面 线 串 的 数量 可 以 是 1~150 之 间 的 任意 数值 。 

引导 线 音 在 扫 护 过 程 中 控制 着 扫 掠 体 的 方 和 同和 比例 。 在 创建 扫 护 体 时 ， 必 须 提 供 一 条 、 
两 条 或 三 条 引导 线 串 。 提 供 一 条 引导 线 不 能 完全 控制 训 面 大 小 和 方 同 变化 的 趋势 ， 需 要 进 
一 步 指定 截面 变化 的 方法 ; 提供 两 条 引导 线 时 ， 可 以 确定 截面 线 沿 引导 线 扫 拯 的 方 同 趋势 ， 
但 是 尺寸 可 以 改变 ， 还 需要 设置 截面 比例 变化 ， 提 供 三 条 引导 线 时 ， 完 全 确定 了 截面 线 被 
扫 扰 时 的 方位 和 大 十 变化， 无 需 另 外 指定 方向 和 比例 融 可 以 二 接生 成 曲面 。 

下 面 将 介绍 扫 拯 曲面 特征 的 一 般 创 建 过 程 。 




















1. 选取 一 组 引导 线 的 方式 进行 扫 掠 


下 面 通 过 创建 图 5.3.9b 所 示 的 曲面 ， 来 说 明 用 选取 一 组 引导 线 方式 进行 扫 拯 的 一 般 操 
作 过 得 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.02\swept_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 入 EE 一 > 上 EL 一 一 -Ed 
所 示 的 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.9a 所 示 的 曲线 1 作为 截面 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 ， 再 次 单 击 中 键 完成 截面 线 串 的 选取 ， 准 备 选取 引导 线 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.9a 所 示 的 曲线 2 作为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 
确认 《本 例 中 只 选择 一 条 引导 线 )。 

Step5. 完成 扫 扰 曲面 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 对 话 框 
中 的 区 确定 正 闪 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 。 





命令 ， 系 统 弹 出 图 5.3.10 
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引导 旺 ( 最 多 3 家) 
术 选择 曲线 00) XP 
指定 质证 是 国 | 
添加 新 集 Ea 
列表 























着 线 一 yy 
截面 选项  “， 
截面 位 置 沿 引 导 贱 性 何 位 办 3 二 本 
[” 种 曾 形 半 
对 齐 参数 = 
定位 方法 一 
方向 固定 | 
纺 襄 方法 
编 训 恒定 要 
比 便 因 子 | 1. 0000 
设置 yy 
pe 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 扫 掠 的 曲面 站 
图 5.3.9 ”通过 一 条 引导 线 扫 掠 图 5.3.10 “ 扫 掠 ”对 话 框 


5.3.10 所 示 “ 扫 探 ” 对 话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 





甘 面 下 避 区 域 的 敬 画 医 加 下 列表 :包括 EU 上 ， 用 于 定 
义 截 面 的 位 置 ， 

项， 截面 位 置 可 以 在 引导 线 的 任意 位 置 ， 

于 于 项， 截面 位 置 位 于 引导 线 霖 端 

在 扫 掠 时 , 截面 线 串 的 方向 无 法 惟一 确定 ， 所 以 需要 通过 添加 约束 来 确定 。“ 扫 掠 ? 
对 话 框 医 全 而 恒 区域 的 国 癌 下 拉 列 表 的 各 选项 即 用 来 设置 不 同 约束 ， 下 面 是 对 此 下 
拉 列 表 各 选项 的 说 明 。 

串 ” 国 到 :在 截面 线 囊 沿 着 引导 线 囊 移动 时 ， 保 持 固定 的 方向 ， 并 且 结 果 是 简单 


平行 的 或 平移 的 扫 掠 . 












串 ” 国 ll 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 与 一 个 或 多 个 沿 着 引导 线束 每 一 点 指定 公有 
基 面 的 法 向 向 量 一 致 ， 这 样 约束 截面 线 串 保持 和 基 面 的 国定 联系 。 

回 EREESU， 局 部 坐标 系 的 第 二 个 轴 和 用 户 在 整个 引导 线 串 上 指定 的 矢量 一 致 。 

加 通过 连接 引导 线 事 上 相应 的 点 和 另 一 条 曲线 来 获得 局 部 坐标 系 的 第 





二 个 轴 (就 好 像 在 它们 之 间 建 立 了 一 个 直 纹 片 体 )， 
加 区， 与 另 一 条 曲线 相似 ,不 同 之 处 在 于 第 二 个 轴 的 获取 是 通过 引导 线 串 和 
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点 之 间 的 三 面 直 纹 片 体 的 等 价 对 象 实现 的 。 
: 让 用 户 使 用 规律 子 函 数 定义 一 个 规律 来 控制 。 旋 转角 度 规律 的 
方向 控制 具有 一 个 最 大 值 (限制 ) 为 100 圈 ( 转 )，36000° 。 
口 “加 在 沿 导线 囊 扫 掠 截面 线 串 时 ， 用 户 使 用 一 个 失 量 固定 截面 的 方向 . 
@ 除了 对 要 创建 的 曲面 可 以 添加 约束 外 ， 还 可 以 控制 要 创建 面 的 大 小 ， 这 一 控制 是 
通过 对 话 框 频 名 汪 读 区 域 的 器 喇 下 拉 列 表 及 大 加 四 于 文本 框 来 实现 的 .下 面 是 对 第 下 下 
拉 列 表 各 选项 及 鲁 图 图 节 文本 框 的 说 明 。 
回国 ， 在 反 掠 过 程 中 ， 使 用 恒定 的 比例 对 截面 线 串 进行 放大 或 缩小 。 








回 上 昌 2 到 定义 引导 线 串 的 起 点 和 终点 的 比例 因子 ， 并 且 在 指定 的 起 始 和 终止 
比例 因子 之 间 人 允许 线性 或 三 次 比例 。 
回 二 :使 用 比例 线 串 与 引导 线 串 之 间 的 距离 作为 比例 参考 值 ， 但 是 此 处 在 





任意 给 定点 的 比例 是 以 引导 线 串 和 其 他 的 曲线 或 实 边 之 间 的 直 纹 线 长 度 为 基 
础 的 。 

串 ” 国 国 到 : 使 用 选择 点 与 引导 线 串 之 间 的 距离 作为 比例 参考 值 , 选择 此 种 形式 的 
比例 控制 的 同时 ， 还 可 以 (在 构造 三 面 扫 掠 时 ) 使 用 同一 个 点 作 方向 的 控制 。 








加 小: 用 户 使 用 规律 函数 定义 训 面 线 串 的 面积 来 控制 截面 线 成 比例 缩放 ， 
截面 线 串 必须 是 封闭 的 。 
加 ”加 吕 六 天 : 用 户 使 用 规律 函数 定义 截面 线 串 的 周 长 来 控制 剖面 线 成 比例 缩放 。 


回 ”出 说 因 季 文 本 框 : 用 于 输入 比例 和 参数， 大 于 1 则 是 放大 曲面 ， 小 于 1 则 是 缩小 
曲面 。 
注意 : 力 辐 国 昼 文本 框 在 引导 线 只 有 一 条 的 情况 下 才能 编辑 。 


2. 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 





下 和 面 通 过 创建 图 5.3.11b 所 示 的 曲面 , 来 说 明 用 选取 两 组 引导 线 的 方式 进行 扫 拯 的 一 般 


操作 过 程 。 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.3.11 通过 两 组 引导 线 扫 近 


曲线 2 





曲线 1 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.02\swept_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 > 本 一 “EB 
对 话 框 。 





22 东 贷 强 出 和 柯 斥 ” 
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step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.11a 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 串 , 单 击 中 键 
确认 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 截面 线 串 的 选取 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.11a 所 示 的 曲线 2 和 曲线 3 分 别 为 引导 线 串 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

Step5. 完成 曲面 的 创建 。 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 对 话 框 中 的 医 歼 定 吕 扩 钮 ， 完 
成 曲面 的 创建 。 














3. 选取 三 组 引导 线 的 方式 进行 扫 近 


下 面 通 过 创建 图 5.3.12b 所 示 的 曲面 , 来 说 明 用 选取 三 组 引导 线 的 方式 进行 扫 扩 的 一 般 
操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D'\ug90movwork\ch05.03.02\swept_03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 匡 到 到 一 匡 于 于 
对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.12a 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 分 别 为 截面 线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 单 击 中 键 完 成 堆 面 线 串 的 选取 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 依次 选取 图 5.3.12a 所 示 的 曲线 3、 曲线 4 和 曲线 $ 为 
引导 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 

注意 : 在 选择 截面 线 串 时 ， 一 定 要 保证 两 个 截面 的 方向 相同 ， 不 然 不 能 生成 正确 的 曲 
面 ; 同时 引导 线 串 的 方向 也 应 一 致 ， 避 免 捏 曲 曲面 的 产生 或 不 能 构建 曲面 (截面 线 事 和 引 
导线 串 方向 如 图 5.3.13 和 图 5.3.14 所 示 )。 


a) 曲线 串 b) 扫 掠 的 曲面 


图 5.3.12 通过 三 组 引导 线 扫 掠 图 5.3.13 ”截面 线 串 方 癌 
Step5. 完成 曲面 创建 。 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 击 对 话 框 中 的 区 确定 中 扩 
钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 
4， 扫 掠 脊 线 的 作用 


在 扫 拯 过 程 中 使 用 浓 线 是 为 了 更 好 地 控制 截面 线 串 的 方 回 。 下 面 通 过 创建 图 5.3.15b 所 
示 的 曲面 来 说 明 选 取 扫 近 过 程 中 峭 线 的 作用 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.02\swept_04.prt。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 扫 拔 ” 


























b) 扫 掠 的 曲面 
图 5.3.14 引导 线 串 方向 图 5.3.15” 兰 线 在 扫 扔 曲面 中 的 作用 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 福 加 一 > 上 EL 一 一 > “ES 
对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 中 选取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 分 别 
为 截面 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 再 次 单 击 中 键 完成 截面 线 串 的 选取 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 依次 选取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 4 和 曲线 5 为 引导 线 串 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

Step5. 定义 次 线 串 。 单 击 对 话 框 缚 右 区 域 中 的 国 按 钮 ， 选 取 图 5.3.15a 所 示 的 曲线 6 为 
将 线 串 。 

Step6. 完成 曲面 创建 。 对 话 框 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 , 单 击 对 话 框 中 的 攻 确 定 引 
钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


全 系统 弹出 “要 格 : 























5.3.3” 沿 引导 线 扫 探 


“ 沿 引 导线 扫 拯 ” 命 过 治 痢 引导 线 串 移动 截面 线 串 来 创建 曲面 〈 当 截面 线 串 封 
闭 时 ， 生 成 的 则 为 实体 )。 ne | 导线 吝 可 以 由 一 个 或 一 系列 曲线 、 边 或 面 的 边缘 线 构成 ; 
截面 线 串 可 以 由 开放 的 或 封闭 的 边界 草 网 、 曲 线 、 边 缘 或 面 构成 。 下 面 通过 创建 网 5.3.16 
所 示 的 曲面 来 说 明 沿 引 导线 扫 极 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D'\ug90movwork\ch05.03.03\sweep.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单一 入 EE 一 > 上 EL 一 一 于 于 和 人， 示 统 弹出 图 
5.3.17 所 示 的 “ 沿 引 导线 扫 控 ”对话 框 。 

Step3. 选取 图 5.3.16a 所 示 的 曲线 1 为 截面 线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step4. 选取 图 5.3.16a 所 示 的 曲线 2 为 引导 线 串 。 

Step5. 单 击 医 确 定 引 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 











5.3.4 桥接 曲面 





使 用 五 可 戏 千 今 可 以 在 两 个 曲面 间 建 立 一 张 过 渡 曲 面 ， 且 可 以 在 桥接 和 定义 面 之 


置 沿 引 守 线 扫 斥 


回回 


| 
| 
| 





b) 扫 掠 曲面 i 
图 5.3.16 沿 引 导线 扫 掠 图 5.3.17 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 
下 面 通过 


创建 图 5.3.18b 所 示 的 桥接 曲面 ， 来 说 明 拖 动 控制 桥接 操作 的 一 般 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ung90mo\work\ch05.03.04\bridge_surface.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 二 和 > ON 于 
5.3.19 所 示 的 “桥接 曲面 ”对 话 框 。 





命令 ， 系 统 弹 出 图 


(相交) 


区 于 





b) 桥接 的 曲面 








图 5.3.18 ” 拖 动 控制 方式 创建 桥接 曲面 图 5.3.19 “桥接 曲面 ”对 话 框 


Step3. 分 别 选 取 两 曲面 相 临 近 的 两 条 边 作为 “ 边 1” 和 “ 边 2”。 
Step4. 定义 相 切 约束 。 在 “桥接 曲面 ”对 话 框 的 连 革 性 区域 中 选择 





uj 先 页 《 此 
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项 为 系统 默认 )。 
Step5， 单 击 区 确定 站 妆 钮 完成 桥接 曲面 的 创建 。 


5.3.5 N 边 曲面 











使 用 ES 命令 可 以 通过 使 用 不 限 数目 的 曲线 或 边 建立 一 个 曲面 , 并 指定 其 与 。。。 
外 部 曲面 的 连续 性 ， 所 用 的 曲线 或 边 组 成 一 个 简 时 的、 封闭 的 坏 ， 可 以 用 来 移 除 曲面 上 的 ”ee。 
洞 。 形 状 控制 选项 可 用 来 修复 中 心 点 处 的 尖 角 ， 同 时 保持 与 原 曲面 之 间 的 连续 性 约束 。 该 
操作 有 两 种 生成 曲面 的 类 型 ， 下 面 分 别 对 其 进行 介绍 。 

1. 已 修 筋 的 单个 片 体 类 型 

己 修 可 的 单个 厂 体 类 型 用 于 创建 单个 曲面 , 并 且 禾 新 选 定 曲面 的 封闭 坏 内 的 整个 区 域 。 
下 面 通过 创建 图 5.3.20 所 示 的 曲面 来 说 明 单 个 片 体 类 型 创建 N 边 曲 面 的 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.05\N_side_surf_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 王 必 区) => > SET 
5.3.21 所 示 的 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 。 






命令 ， 系 统 弹出 图 





a) 创建 前 





b) 创建 后 | _ 职 消 | 
5.3.20 单个 片 体 创建 N 边 曲 面 5.3.21 “N 边 曲面 ”对 话 杠 





Step3. 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 这 时 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻关 和 先 项 ， 在 图 形 区 选取 
图 5.3.20a 所 示 的 曲线 作为 外 环 。 
Step4. 在 中 鹤 位 区 域 的 3 鹤 售 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 , 在 训 区 域 选中 思 德 前 到 迄 界 复 


选 框 。 
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Step5. 在 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 单 击 区 栅 定 引 必 钮 ， 完 成 N 边 曲 面 的 创建 。 

图 5.3.21 所 示 “N 边 曲面 ”对 话 框 中 各 个 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ” 尖 型 区 域 ， 包括“ 已 修剪 ” 和 “三 角形 ”两 个 选项 。 

|， 用 于 创建 单个 曲面 ， 履 盖 选 定 曲面 中 封闭 环 内 的 整个 区 域 。 

: 用 于 创建 一 个 由 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 片 由 各 

条 边 和 公共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 ， 

e@ ”| 硬 禄 问 区 域 ， 包 含 郑 线 、 失 量 和 面积 三 个 选项 . 

局 用 “UV 方向 -着 线 ” 选 择 步 又 。 
串 ” 国 到， 启用 “UV 方向 -矢量 ”选择 步骤 。 
加 “项 国 : 启用 “UV 方向 -面积 ”选择 步 又. 

@ ”作伪 更 到 过 界 : 指定 是 否 按 边界 曲线 对 所 生成 的 曲面 进行 修剪 。 

@ 区 过 避 阴 号 并 血 : 系统 把 环 上 相 切 连续 的 部 分 视 为 单个 的 曲线 ,并 为 每 个 相 切 连续 的 
截面 建立 一 个 面 。 











2. 多 个 三 角 补 片 类 型 


多 个 三 角 补 片 类 型 可 以 创建 由 多 个 单独 的 、 三 角形 补 片 构成 的 曲面 ， 每 个 补 片 由 各 条 
边 和 公共 中 心 点 之 间 的 三 角形 区 域 组 成 。 下 面 通过 创建 图 5.3.22b 所 示 的 曲面 来 说 明 多 个 三 
角 补 片 类 型 创建 N 边 曲 面 的 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.03.05\N_side_surf_02.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 Es 于 于 > 可 二 # 过 曲面 0) 
的 “N 边 曲 面 ”对 话 框 类 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 下 先 项 、 
Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.3.22a 所 示 的 曲线 作为 外 环 ， 在 图 形 区 选取 图 5.3.22a 所 示 的 
曲面 作为 约束 面 ， 并 设置 图 5.3.23 所 示 的 参数 及 选项 。 
Step4. 单 击 区 确定 绅 包 ， 完 成 N 边 曲面 的 创建 。 
5.3.23 所 示 张 状 控 制 区 域 中 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 中心 控制 区 域 控制 下 拉 列 表 : 包含 “位 置 ” 和 “倾斜 ”两 个 选项 ， 
J 国 台 : 将 XxX、Y、Z 滑 块 设 定 为 “位 置 ” 模 式 来 移动 曲面 中 心 点 的 位 置 ， 当 拖 
动 X、Y 或 Z 滑 块 时 ， 中 心 点 在 指明 的 方向 上 移动 
: 将 义 滑 块 和 YY 滑 块 设 定 为 “倾斜 ”模式 ， 用 来 倾斜 曲面 中 心 点 所 在 的 
义 平面 和 站 平面 . 当 拖 动 义 滑 块 或 Y 滑 块 时 , 中 心 点 的 平面 法 向 在 指明 的 方 
向 倾 久 ， 中 心 点 的 位 置 不 改变 。 在 使 用 “ 倾 儿 ”模式 时 ，Z 滑 块 不 可 用 ， 
回 ” 半 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 和 法 向 轴 重 定位 或 倾 针 。 
回 诗 : 沿 着 曲面 中 心 点 的 法 向 轴 重 定位 或 倾斜 。 

















下 指定 。 
区 三 于 所 








b) N 边 曲面 RS 
图 5.3.22 多 个 三 角 补 片 创 建 N 边 曲面 图 5.3.23 “形状 控制 ”区 域 
@ Ez. 没 着 曲面 中 心 点 的 乙 法 向 轴 重 定位 或 倾斜。 
@ ”中 心平 缀 .用 户 可 借助 此 滑 块 使 曲面 上 下 叫 上 加， 如 同 泡沫 的 效果 。 如 果 用 “多 个 三 


角 补 片 >， 则 中 心 点 不 受 此 选项 的 影响 。 

。 而 | 把 “形状 控制 ”区 域 的 所 有 设置 返回 到 系统 默认 位 置 . 
流向 | 下拉 列 表 : 包含 未 指定 、 垂 直 、 等 U/V 线 和 相 邻 边 四 个 选项 . 

:生成 片 体 的 UV 参数 和 中 心 点 等 距 。 
回国 国生 成 曲面 的 V 方向 等 参数 的 直线 ,以 重 直 于 该 边 的 方向 开始 于 外 侧 边 ， 
只 有 当 环 中 的 所 有 曲线 或 边 至 少 连 续 相 切 时 才 可 用 ， 

痢 : 生 成 曲面 的 V 方向 等 参数 的 直线 开始 于 外 侧 边 并 沿 着 外 侧 表 面 的 
U/V 方向 ， 只 有 当 边 界 约束 为 久 率 或 曲率 且 已 经 选取 了 面 时 才 可 用 .， 
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: 生成 曲面 的 V 方向 等 参数 的 线 将 沿 着 约束 面 的 例 边 ， 
eee @ 连续 性 下 拉 列 表 : 包含 = 个 选项 ， 
sa 加 ”时 唱 : 通 过 仅 基 于 位 置 的 连续 性 ( 忽略 外 部 边界 约束 ) 连接 轮 慷 曲 线 和 











: 通过 基于 相 切 于 边界 曲面 的 连续 性 连接 曲面 的 轮廓 曲线 。 
在 延续 边界 曲面 ( 仅 限 于 多 个 三 角 补 片 ) 基础 上 ， 根 据 连续 性 连 

接 曲面 的 轮廓 曲线 。 

欧 束 面 下 各 个 选项 生成 曲面 的 不 同形 状 ， 如 图 5.3.24 一 图 5.3.26 所 示 。 








图 5.3.24 GO( 位 置 ) 图 5.3.25 G1( 相 切 ) 图 5.3.26 G2 曲率 ) 
5.4 曲面 分 析 


曲面 设计 过 程 中 或 设计 完成 后 要 对 曲面 进行 必要 的 分 析 ， 以 检查 是 否 达 到 设计 过 程 的 
要 求 以 及 设计 完成 后 的 要 求 。 曲 面 分 析 工 具 用 于 评估 曲面 品质 ， 找 出 曲面 的 缺陷 位 置 ， 从 
而 方便 修改 和 编辑 曲面 ， 以 保证 曲面 的 质量 。 下 面 将 上 其 体 介绍 UG NX 9.0 中 的 一 些 曲面 分 
析 功 能 。 


曲面 的 连续 性 分 析 功 能 主要 用 于 分 析 曲 面 之 间 的 位 置 连续 、 和 僚 座 连续 、 曲 率 连 续 和 曲 
京 和 斜 率 的 连续 性 。 下 面 以 图 5.4.1 所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 如 何 分 析 曲 和 面 连续 性 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.04\continuity_analysis.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 号 折 下 = 3 > 请 绅 | 曲面 连续 性 已) 命令 ， 系 统 弹 出 图 
5.4.2 所 示 的 “曲面 连续 性 ”对 话 框 。 
5.4.2 所 示 “ 曲面 连续 性 ”对 话 框 的 选项 及 按钮 说 阴 如 下 : 
@ ”芝兰 区 域 : 包括 “ 边 到 边 ” 按钮 园 和 “ 边 到 面 ” 按 包 多 用 于 设置 偏差 类 型 。 
: 分 析 边 缘 与 边缘 之 间 的 连续 性 。 
分 析 边 缘 与 曲面 之 间 的 连续 性 。 
@  ” 广 溉 性 检 盘 区 域 ， 包括 “位 置 ”按钮 缠 ( 和 位 症 、“ 相 切 ” 按 钮 型 5 四 茹 六 、“ 曲 率 ” 按 锂 
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要 0 村 下 “加 速度 ”按钮 [攻略 王 习 ， 用 于 设置 连续 性 检查 的 类 型 ， 
回 。” 贺 5 位 下 (位置 ) 分 析 位 置 连 续 性 ， 显 示 两 条 边缘 线 之 间 的 距离 分 布 。 
回 型 5 四 全 ( 相 切 ): 分 析 斜 率 连 续 性 ， 检 查 两 组 曲面 在 指定 边缘 处 的 斜 府 连 
续 性 。 
回 喀 ( 曲 率 》( 曲 认 ): 分 析 曲 率 连 续 性 ， 检 查 两 组 曲面 之 间 的 曲率 误差 分 布 。 
回 “项 6 一] ( 加 速度 )， 分 析 曲 率 的 斜率 连续 性 ， 显 示 曲 率 变化 率 的 分 布 。 
。 ”| 古村 闪 要 下 六 列表 : 当 检 查 [ 葬 6 夯 雪 ) 连 续 性 时 ， 用 于 指定 曲率 分 析 的 类 型 。 
Step3. 在 “曲面 连续 性 ”对 话 框 中 选中 册 开 区 域 的 国富 EE 到 . 
Step4. 在 图 形 区 选取 图 5.4.1 所 示 的 曲线 作为 第 一 个 边缘 集 ， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 图 
5.4.1 所 示 的 曲面 作为 第 二 个 边缘 集 。 
Step5. 定义 连续 性 分 析 类 型 。 在 用 续 性 虱 查 区域 中 单 击 “ 位 置 ”按钮 珈 5 和 本)， 取 消 位 
置 连续 性 分 析 ， 单 击 “ 曲 率 ” 按 钮 古 % 参 雪 〗， 开 启 曲率 连续 性 分 析 。 
Step6. 定义 显示 方式 。 在 显示 标 警 区 域 中 选择 党 按钮 ， 则 两 曲面 的 交 线 上 自动 显示 曲率 
梳 ， 单 击 _ 确 定 | 护 钮 完成 曲面 连续 性 分 析 ， 如 图 5.4.3 所 示 。 
说 明 : 在 图 5.4.3 所 示 的 曲面 连续 性 分 析 中 可 对 针 显 示 的 针 比 例 及 针 数 进行 适当 调整 ， 


以 便 进行 观察 。 








se 选择 过 1 [11 




















连 半 性 榨 查 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 次 
厂 605 位 置 ) 厂 St 相 切 ) 
lw et 曲率} 厂 G30 流 ) 
曲率 检查 | 截面 "| 
针 显示 一 一 *= 
_ 应 用 | 职 消 | 
图 5.4.1 曲面 模型 图 5.4.2 “曲面 连续 性 ”对 话 框 $.4.3 ”曲率 连续 性 分 析 


5.4.2 ”反映 分 析 


反射 分 析 主 要 用 于 分 析 曲 面 的 反射 特性 《从 面 的 反射 图 中 我 们 能 观察 曲面 的 光 顺 程度 ， 
通俗 的 理解 是 : 面 的 光 顺 度 越 好 ， 面 的 质量 束 越 局 )， 使 用 反射 分 析 可 显示 从 指定 方 癌 观察 
曲面 上 自 光 源 发 出 的 反射 线 。 下 面 以 图 5.4.4 所 示 的 曲面 为 例 ， 介 绍 反射 分 析 的 方法 。 
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Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.04\reflection.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 务 析 古 一 > @B 一 > 
示 的 “ 面 分 析 - 反 射 ” 对 话 框 。 
5.4.5 所 示 “ 面 分 析 -反射 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
。 ” 通 本 人 区域: 用 于 指定 图 像 显 示 的 类 型 ， 包 括 斩 、 国 和 欧 ! = 种 类 型 . 
加 ”9 (直线 图 像 ) 用 直线 图 像 进行 反射 分 析 . 
回 ”号 (场景 图 像 )， 使 用 场景 图 像 进行 反射 分 析 . 
回 ” 状 (用 户 指定 的 图 像 ) 使 用 用 户 自 定义 的 图 像 进行 反射 分 析 . 





合 令 ， 系 统 弹出 图 5.4.5 所 








移动 图 香 ”一 -一 

图 朝 坟 小 [根据 图 像 太 小 "| 

哇 示 曲面 分 闪 率 
ra 


更 改 曲 面 法 向 沿 | 加 
确定 || 应 用 | 职 消 | 


5.4.4 曲面 模型 5.4.5 “ 面 分 析 - 反 射 ” 对 话 框 





@ 面色 射 度 滑 块 : 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 可 以 改变 曲面 反射 的 强度 。 
@ 和 巷 动 图 俐 滑 块 : 拖 动 其 后 的 滑 块 ， 可 以 对 反射 图 像 进行 水 平 、 紧 直 的 移动 或 旋转 。 
@ 图 洁 关 由 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 指定 图 像 的 大 小 。 


。 ”于 本 而 各 束 下 二 列表 ， 该 下 拉 列 表 设置 面 分 析 显 示 的 公差 
。 部 | (显示 小 平面 边缘 )， 使 用 高 亮 显示 边界 来 显示 所 选择 的 面 ， 
。 员 ( 重新 高 亮 显 示 面 ) 重新 高 亮 显 示 被 选择 的 面 。 


。 。 更 贡 画 夯 攻 可 区 域 ， 设置 分 析 面 的 法 向 方向 . 
可“ 员 (指定 内 部 位 置 ) 使 用 单 点 定义 全 部 所 选 的 分 析 面 的 面 法 向 ， 
鄙 ” 图 ( 面 法 向 反 向 ): 反 向 分 析 面 的 法 向 和 失 量 ， 
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Step3. 选取 图 5.4.4 所 示 的 曲面 作为 反射 分 析 的 对 象 。 

Step4， 选 中 国 查 要 到 区 域 中 的 “直线 图 像 ” 选 项 名 ， 然 后 在 
颜色 条 纹 类 型 中 选择 条 纹 司 , 其 他 选项 均 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 “ 面 分 析 - 反 射 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 术 钮 ， 完 
成 反射 分 析 (图 5.4.6)。 

说 明 : 图 5.4.6 所 示 的 结果 与 其 所 处 的 视图 方位 有 关 ， 如 果 5.4.6 反射 分 析 ps 
调整 模型 的 方位 ， 会 得 到 不 同 的 显示 结果 。 


5.5 曲面 的 编辑 





完成 曲面 的 分 机 ， 我 们 只 是 对 曲面 的 质量 有 了 了 解 。 要 想 真 正 得 到 高 质量 、 符 合 要 求 
的 曲面 , 就 要 在 进行 完 分 析 后 对 面 进行 修 慢 , 这 束 涉 及 曲面 的 编辑 。 本 市 我 们 将 学 习 UG NX 
9.0 中 曲面 编辑 的 几 种 工具 。 


5.5.1 曲面 的 修 勇 


曲面 的 修剪 (Trim) 就 是 将 选 定 曲面 上 的 某 一 部 分 去 除 。 曲 面 的 修 筋 有 多 种 方法 ， 下 
面 将 分 别 介绍 。 

1. 一 般 的 曲面 修 勇 

一 般 的 曲面 修 筋 就 是 在 进行 拉 伸 、 旋 转 等 操作 时 ， 通 过 布尔 求 差 运算 将 选 定 曲面 上 的 
某 部 分 去 除 。 下 面 以 图 5.5.1 所 示 的 曲面 的 修 檀 为 例 ， 说 明 一 般 的 曲面 修 闵 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.01\trim.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 二] => BE => 而 | 拉 伸 (E).. 
对 话 框 。 

Step3. 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 巷 面 区 域 的 “草图 ”按钮 大 |， 选 取 XY 基准 平面 为 草 
图 平面 ,接受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 廿 王冠 由 过 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

Step4. 绘制 图 5.5.2 所 示 的 截面 草图 。 


全 一 所 


a) 修 去 前 b) 修剪 后 


5.5.1 一 般 的 曲面 修 驴 








个 令 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 














本 框 中 输入 数值 0， 在 天 笛 区域 的 匿 革 下 拉 列 表 中 选择 转 
ER 下 拉 列 表 中 选择 鸭 | 选 项 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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Step5. 选择 下 拉 衣 EE 储备 => 人 合 仿 . 
Step6. 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 上 限制 区 域 的 四 六 下 拉 列 表 中 选择 区 加 选项 ， 并 在 其 下 的 眶 语文 





天 加 选项 ， 在 天 外 区 域 的 





攻 确定 引流 馈 完成 曲面 的 修剪。 
说 明 : 用 “旋转 ”命令 也 可 以 对 曲面 进行 修剪 ， 读 者 可 以 参照 “ 拉 伸 ”命令 自行 操作 ， 
这 里 就 不 再 殉 述 ， 





2. 修 表 片 体 

修剪 片 体 就 是 通过 一 些 曲 线 和 曲面 作为 边界 ， 对 指定 的 曲面 进行 修剪 ， 形 成 新 的 曲面 
边界 。 所 选 的 边界 可 以 在 将 要 修剪 的 曲面 上 ， 也 可 以 在 曲面 之 外 通过 投影 方向 来 确定 修剪 
的 边界 。 图 5.5.3 所 示 的 修剪 请 体 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 


ob | 








| 人 <) 


a) 修 檀 前 b) 修 盖 后 


图 5.5.2 截面 草图 图 5.5.3 ”修剪 片 体 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.01\trim_surface.prt。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 天 加 一 二 一 LEE 





弹出 图 5.5.4 所 示 的 “修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 区 这 六 名 区 域 的 至 呈 二 同 下 拉 列 表 中 选择 
村 项 ， 选 择 蕊 区 域 中 的 罗 禹 罚单 选项 (图 5.5.4)。 

Step4. 定义 目标 片 体 和 修 前 边界。 在 图 形 区 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲面 作为 目标 片 体 ， 然 
后 选取 图 5.5.5 所 示 的 曲线 作为 修剪 边界 。 

5.5.4 所 示 “ 修 剪 片 体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
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一 一 


报 影 当 向 下 拉 列 表 : 定义 要 做 标记 的 曲面 的 投影 方向 。 该 下 拉 列表 包含 加 是: 和 
鲁 直下 于 曲线 平面 和 ei 先 项 

串 ” 国 二 于 :定义 修剪 边界 的 投影 方向 重 直 于 选 定 曲 面 。 

串 ” 服 导 二 有 惠 : 定义 修剪 边界 的 投影 方向 重 直 于 曲线 所 在 的 平面 。 

: 定义 修剪 边界 的 投影 方向 沿用 户 指定 的 矢量 方向 。 

区 域 区 域 . 定义 所 选 的 区 域 是 被 保留 还 是 被 舍弃 。 

加 ”他 保 留 定义 选 定 的 曲面 区 域 将 被 保留 。 
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回 “此 省 码 : 定义 选 定 的 曲面 区 域 将 被 舍弃 ，。 
Step5. 在 “修剪 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 瑞 证 jj 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 操作 (图 5.53)。 。。。 
































= @@@ 
@@@ 
目标 @@@ 
| Es @@@ 
选择 片 体 (1) Pe a 
1 @@@ 
迪夫 对 四 A ep 
vipa 邦 并 
@@@ 
三 葛 许 目标 进 作 当 工 具 对 镭 ee® 
损 环 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
> 地 址 直人 于 面 
投 尺 方向 人 而 ) 址 直 于 面 = 四 
.加 塘 直 于 曲 贱 平面 选取 此 曲面 为 目标 片 体 
区 域 ~ 4 沿 拓 量 ; 
选择 区 域 (1) 加 后 显示 快捷 方式 选取 此 曲线 为 修剪 边界 
全 避 贸 ”让 音 庆 " 






借 置 


5.5.4 “ 修 竞 片 体 ”对 话 框 5.5.5 ”选取 曲面 和 曲线 





分 割 表面 就 是 用 多 个 分 割 对 象 ， 如 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 平 面 或 实体 ， 把 现 有 体 的 一 
个 面 或 多 个 面 进 行 分 割 。 在 这 个 操作 中 ， 要 分 割 的 面 和 分 割 对 象 是 关联 的 ， 即 如 末 任 一 输 
入 对 象 被 更 改 ， 那 么 结果 也 会 随 之 更 新 。 图 5.5.6 所 示 的 曲面 分 割 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 


下 


5.5.6 分割 表 面 








b) 分 割 后 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.01\divide_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 下 一 着 
所 示 的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 需要 分 割 的 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.8 所 示 的 曲面 为 被 分 割 的 曲面 ， 单 击 忌 
标 中 键 确 认 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.8 所 示 的 曲线 串 为 分 割 对 象 。 

Step5. 定义 投影 方向 。 在 挫 昌 省 向 区 域 的 贞 芝 方向 下 拉 列 表 中 选择 且 生 2 河和 挝 项 ， 在 
卫 玫 宇和 一 罗 下拉 列表 中 选择 带 选 项 ， 

Step6. 在 “分 割 面 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 让 校 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 操作 。 
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选取 曲线 中 






< 确定 让 取消 | ~、 
选取 分 割 曲 面 
5.5.7 “分 割 面 ”对 话 框 5.5.8 ”定义 分 割 对 象 


4， 修剪 与 延伸 





使 用 ESEEITO 玫 命令 可 以 创建 修剪 曲面 ， 也 可 以 通过 延伸 所 选 定 的 曲面 创建 损 
角 , 以 达到 修剪 或 延伸 的 效果 。 选择 下 拉 菜单 要 RB 一 > [IJ 一 > 四 [区 于 了 了 时 
令 ， 系 统 弹出 图 5.5.9 所 示 的 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 。 该 对 话 框 提供 了 “ 按 距 离 ”、“ 已 测量 
百分比 ”“ 直 至 选 定 ” 和 “制作 拐角 ”四 种 修剪 与 延伸 方式 。 下 面 将 以 图 5.5.10 所 示 的 修 
剪 与 延伸 曲面 为 例 ， 来 说 明 “制作 拐角 ”修剪 与 延伸 方式 的 一 般 操作 过 程 。 

= 

类 型 
2 制作 拘 攻 





ww 按 距 离 
zm 已 测量 百分比 





| 
区 中 > 1 人 > E 





a) 修 枫 与 延伸 前 


角 选择 面 或 过 1) 
怕 身 


4 
攻 




















需要 的 丫 果 Y 酝 
设置 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
三 作 汶 新 面 证 人 种 悍 留 原 有 的 面 》 镜像 的 
起 | 0.0010 
预 蜗 闻 

< 确定 站 取消 | 

b) 修剪 与 延伸 后 
5.5.9 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 5$.5.10 ”修剪 与 延伸 曲面 


Step1. 打开 文件 D:\ung90mo\work\ch05.05.01\trim_extend.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 区 1 = 于 一 上 | 修 前 与 延伸 8H). 人 命令， 系统 弹出 “ 修 
前 和 延伸 ”对 话 框 ， 如 图 5.5.9 所 示 。 
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Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 关 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 巴 国 于 国 寺 项 ， 在 如 区 域 的 ”。。。 





十 二 下拉 列表 中 选择 国 于 吏 先 项 ， 如 图 5.5.9 所 示 。 。。。 
Step4. 定义 目标 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.11 所 示 的 曲面 ， 单 击 中 键 确定 。 “oe 
Step5. 定义 工具 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.11 所 示 的 曲面 。 i 
Step6. 定义 修剪 方向 。 在 图 形 区 中 出 现 了 修剪 与 延伸 预览 和 修 前 方向 箭头 。 双 击 箭头 ， 。。。 


定义 修剪 的 方向 如 图 5.5.12 所 示 。 在 “修剪 和 延伸 ”对 话 框 中 单 击 区 确定 中信 钮 ， 完 成 曲面 “。。 
的 修剪 与 延伸 操作 (图 5.5.10b)。 





图 5.5.11 定义 修 瘟 与 延伸 图 5.5.12 ”改变 修 可 与 延伸 的 方 癌 


5.5.2 曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 瓯 是 在 现 有 曲面 的 基础 上 ， 通 过 曲面 的 边界 或 曲面 上 的 曲线 进行 延伸 ， 打 
大 曲面 。 图 5.5.13 所 示 的 延伸 曲面 的 一 般 创 建 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.02\extension.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 揪 六 人 一 > EL 二 一 > CEI 全 仿 ， 系 统 阐 出 加 
5.5.14 所 示 的 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 






a) 延伸 前 






一 














方法 相 切 | 
距离 按 长 度 下 
愤 莉 1 mm 
三 
TE 
b) 延伸 后 确定 | 应 用 | 取消 | 
5.5.13 ”曲面 延伸 的 创建 5.5.14 “延伸 曲面 ?对 话 框 


Step3. 定义 延伸 类 型 。 在 “延伸 曲面 ” 对话 框 的 区 下 拉 列 表 中 选择 局 加 选项 。 
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i Step4. 选取 要 延伸 的 边 。 在 图 5.5.15 所 示 的 曲面 边线 附近 选取 面 。 

。。。 Step5. 定义 延伸 方式 。 在 “延伸 曲面 ” 对 话 框 的 让 法 下 拉 列 表 中 选择 国 到 选项 ,在 距离 

。。。 下拉 列表 中 选择 国光 项 

0 Step6. 定义 延伸 长 度 。 在 “延伸 曲面 ”对 话 框 中 单 击 二 可 文本 框 后 的 荐 按钮 ， 在 系统 弹 
es。 出 的 快捷 菜单 中 选择 民国 珈 国人 结 今 ， 示 统 弹 出 “测量 距离 ”对 话 杠 。 在 图 形 区 选取 图 
。。。 5.5.15 所 示 的 曲面 边线 和 基准 平面 1 作为 测量 对 象 ， 单 击 “ 测 量 距离 ”对 话 框 中 的 区 确定 
按钮 ， 系 统 返 回 到 “延伸 曲面 ”对 话 框 。 单 击 世 确定 中 掖 钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 操作 。 











5.5.3 曲面 的 缝合 与 实体 化 


1. 曲面 的 缝合 


曲面 的 缝合 功能 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 的 曲面 连接 形成 一 张 曲面 。 图 5.5.16 所 示 的 曲 
面 缝合 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.03\sew.prt。 








Step2. 选择 下 拉 荣 单 质 入 (3 mp 钥 合 鱼 合 六 ).. . 命令 ， 芭 统 弹 出 6 颖 合 » 
对 话 框 。 





在 此 边线 附近 选取 面 选取 曲面 1 







_- 基 崔 平面 1 





EL 


a) 缝合 前 b) 颖 合 后 
图 5.5.15 ”选取 特征 图 5.5.16 曲面 的 缝合 
Step3. 定义 目标 片 体 和 工具 片 体 ,在 图 形 区 选取 图 5.5.16a 所 示 的 曲面 1 作为 目标 片 体 ， 


选取 曲面 2 为 工具 片 体 。 

Step4. 单 击 [ 懈 定 | 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 乡 合 操作 。 

2. 曲面 的 实体 化 

曲面 的 创建 最 终 是 为 了 生成 实体 ， 所 以 曲面 的 实体 化 在 设计 过 程 中 是 非常 重要 的 。 曲 
面 的 实体 化 有 多 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 

类 型 一 : 封闭 曲面 的 实体 化 

封 团 曲面 的 实体 化 就 是 将 一 组 封闭 的 曲面 转化 为 实体 特征 。 图 5.5.17 所 示 的 封闭 曲面 
实体 化 的 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.03\surface_solid.prt。 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 昭 图 图 一 > 攻 玫 有 一 让 命令， 系统 弹出 “ 视 。。。 
图 截面 ”对 话 框 。 在 国术 区 域 中 选取 [0 于 先 项 ， 然 后 单 击 国 本 和 副 | 区 域 的 “设置 平面 。。。 
至 X” 按钮 剧 ， 此 时 可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 片 体 (图 5.5.18)。 单 击 此 对 话 框 中 的 23， 
可 消 | 反馈 ， es 








et . @@@ 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 如 = 时 翁 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 


对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 5.5.19 所 示 的 曲面 和 片 体 特征 ,其 他 均 采用 默认 设置 值 。 单 击 “ 终 2 2: 

合 ”对 话 框 中 的 [确定 上 钮 ， 完 成 实体 化 操作 。 ww 
Step4. 选择 下 拉 菜 单 赵 图 名 mdj> ET > 证 人， 系统 弹出 “ 视 

图 截面 ”对 话 框 。 在 医 到 区 域 中 选取 [ES 玫 和 项， 在 天 可 于 本 区 域 中 单 击 罗 按钮 ， 此 时 

可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 实体 (图 5.5.20)。 单 击 此 对 话 框 中 的 旺 到 省 | 扩 钮 。 








片 体 曲面 








图 5.5.17 实体 化 ”图 5.5.18 剖面 视图 ( 片 体 ) 图 5.5.19 ”选取 特征 ” 图 5.5.20 剖面 视图 〈 实 体 ) 


类 型 二 : 使 用 补 片 创建 实体 

曲面 的 补 刻 功能 就 是 使 用 瞩 体 人 殖 换 实 体 上 的 茶 些 面 ， 或 者 将 一 个 户 体 补 到 另 一 个 户 体 
上 。 图 5.5.21 所 示 的 使 用 补 刻 创 建 实 体 的 一 般 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch05.05.03\surface_solid_replace.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 和 号 > 世 一 > 四 村 本 命令， 未 统 漳 出 “ 补 片 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 5.5.21a 所 示 的 实体 为 要 修补 的 体 特征 ， 选 取 图 5.5.21a 所 示 的 
片 体 为 用 于 修补 的 体 特征 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 使 其 与 图 5.5.22 所 示 的 方向 一 致 。 

Step4. 单 击 “ 补 片 ”对 话 框 中 的 旺 殉 定 | 扩 钮 ， 完 成 补 片 操作 。 












a) 创建 前 b) 创建 后 pa 
图 5.5.21 创建 补 片 实体 图 5.5.22” 移 除 方向 


注意 : 在 进行 补 片 操作 时 ， 工 具 片 体 的 所 有 边缘 必须 在 目标 体 的 面 上 ， 而 且 工 具 片 体 
必须 在 目标 体 上 创建 一 个 封闭 的 环 ， 否 则 系统 会 提示 出 错 。 
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ep 类 型 三 ， 开 放 曲面 的 加 厚 





。。。 曲面 加 厚 功 能 可 以 将 曲面 进行 偏 置 生成 实体 ， 并 上 且 生成 的 实体 可 以 和 已 有 的 实体 进行 
>。。 布尔 运算 。 网 5.5.23 所 示 的 曲面 加 厚 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

si Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.05.03\thicken.prt。 

。。。 Step2. 选择 下 拉 菜单 攻 而 避 一 > 加 一 “0 时 全， 未 统 弹 出 “加 
。。。 厚 ” 对 话 框 。 





a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 5.5.23 ”曲面 的 加 厚 
Step3. 在 “加 厚 ” 对 话 框 的 大 是 国 文本 框 中 输入 数值 2， 选 取 图 5.5.23a 所 示 的 曲面 为 
加 厚 的 面 ， 加 厚 方向 采用 默认 设置 ， 单 击 世 兢 定 站 六 馈 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 


5.6 曲面 倒 圆 


倒 圆 角 在 曲面 建 模 中 具有 相当 重要 的 地 位 。 倒 圆 角 功能 可 以 在 两 组 曲面 或 者 实体 表面 
之 间 建 立 光 滑 连 接 的 过 让 曲 面 ， 创 建 过 小 曲面 的 截面 线 可 以 是 圆 踊 、 二 次 曲线 和 等 参数 曲 
线 等 。 在 创建 圆 角 时 ， 应 注意 : 为 了 避免 创建 从 属于 圆 角 特征 的 子 项 ， 标 注 时 ， 不 要 以 圆 
角 创 建 的 边 或 相 切 边 为 参照 ， 在 设计 中 要 尺 可 能 上 晚 些 添 加 圆 角 特征 。 

倒 圆 角 的 类 型 主要 包括 边 倒 加 、 面 倒 贺 、 软 倒 加 和 样式 加 角 四 种 。 下 和 面 介绍 两 种 常用 
倒 圆 角 的 具体 用 法 。 


5.6.1 边 倒 区 


边 倒 圆 可 以 使 至 少 由 两 个 面 共 至 的 选 定 边 缘 变 光滑 。 倒 圆 时 ， 束 像 它 沿 看 被 倒 圆 角 的 
边缘 〈 圆 角 半 径 ) 滚动 一 个 球 ， 同 时 使 球 始终 与 在 此 边缘 处 相交 的 各 个 面 接触 。 边 倒 圆 的 
方式 有 四 种 : 恒定 半径 方式 、 变 半径 方式 、 空 间 倒 角 方 式 和 突然 停止 点 边 倒 圆 方式 。 

下 面 对 前 两 种 方式 进行 说 明 。 

1. 恒定 半径 方式 


创建 图 5.6.1 所 示 的 恒定 半径 边 倒 圆 的 一 般 过 程 如 下 : 
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和 选取 此 边线 





-人 


a) 倒 圆 角 前 0 b) 倒 圆 角 后 
图 5.6.1 恒定 半径 方式 边 倒 圆 0 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.06\blend_01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > IE 一 > ER 玫 合 令 系 统 弹出 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 缚 天 下 拉 列 表 中 选择 戎 时 宝 河 选项， 在 绘图 区 选取 图 5.6.1a 所 示 的 边 
线 ， 在 要 出 图 的 过 区域 的 尘 径 1 文本 框 中 输入 数值 8。 

Step4. 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 攀 定 引 饲 ， 完 成 恒定 半径 方式 的 边 倒 圆 操作 。 








2. 变 半径 方式 

下 面 通过 变 半径 方式 创建 图 5.6.2 所 示 的 边 倒 圆 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.06\blend_02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 和 加 一 > EL ET 命令 ， 系 统 阐 出 “ 边 
倒 圆 ”对 话 框 。 

Step3. 在 绘图 区 选取 图 5.6.2a 所 示 的 边线 ， 在 癌变 下 巷 吕 区 域 中 单 击 看 下 新 的 他 音 如 0) 按 
钮 ， 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 1 和 点 2， 在 下 法 各 文本 框 中 输入 数值 12， 在 监生 文本 
框 中 选择 加 了 Elvat 先 项 ， 在 骂 长 自 劳 比 文 本 框 中 分 别 输入 数值 100 和 0。 

Step4. 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 3 和 点 4， 在 系统 弹出 的 下 村 竹 文本 框 中 输入 数 
值 7， 在 器 长 自 罗 比 文 本 框 中 分 别 输入 数值 0 和 100。 

Step5. 单 击 图 5.6.3 所 示 的 边线 上 的 点 5 和 点 6， 在 系统 弹出 的 下 尘 色 文本 框 中 分 别 输 
入 数值 6 和 15， 在 显 旋 日 吨 色 文本 框 中 均 输 入 数值 50。 

Step6. 单 击 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 的 医 玛 定 引 掖 钮 ， 完 成 变 半径 边 倒 圆 操作 。 








”>、、 选取 此 边线 





4 5 
Ed 
Ed 
Ed 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 有 
图 5.6.2” 变 半 径 方 式 边 倒 圆 图 5.6.3 定义 可 变 半径 点 位 置 
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:22: 5.6.2 ”面倒 加 























ee。 加 二 古国 千 令 可 用 于 创建 复杂 的 圆 角 面 ， 该 圆 角 面 与 两 组 输入 曲面 相 切 ， 并 且 可 以 
。。。 ”对 两 组 曲面 进行 裁剪 和 缝合 。 贺 角 面 的 模 截 面 可 以 是 贺 弧 或 二 次 曲线 ， 
ee 创建 图 5.6.4 所 示 的 圆 形 横 截 面 面 倒 贺 的 一 般 步 又 如 下 : 
sd Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch05.06\face_blend.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 外 > 于 有 一 > 和 今 ， 示 统 弹 山 
“面倒 圆 ” 对 话 框 。 
Step3. 定义 面倒 圆 类 型 。 在 “面倒 圆 ” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 EE 山 
Step4. 在 图 形 区 选取 图 5.6.4a 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2。 
0 选取 面 2 > 
a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
5.6.4 面倒 圆 特 征 
Step5. 定义 面倒 圆 横 截 面 。 在 准 面 广 商 下 拉 列 表 中 选择 芋 业 2 二 先 项 ， 在 | 瑟 状 下 拉 列 表 中 
选择 国 踢 带 挝 项 ， 在 半径 训 洁 下 拉 列 表 中 选择 国 习 选项 ， 在 夺 开 文本 框 中 输入 数值 5。 





Step6. 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 区 确定 引 交 钮 ， 完 成 面倒 圆 的 创建 。 
5.7 UG 曲面 零件 设计 实际 应 用 1 一 一 香 旺 盒 
本 实例 详细 讲解 了 一 款 香皂 盒 的 整个 设计 过 程 , 该 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 拉 伸 ”“ 修 


剪 体 "“ 过 ”等 特征 命令 ， 在 设计 此 零件 的 过 程 中 充分 利用 了 “ 偏 置 曲面 ”命令 。 下 面 介 
绍 该 零件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 5.7.1 所 示 。 





-可 认 史 记录 模式 
外- 盟 模型 视图 
四- 时 吕 振 创 机 
日: 仿生 入 力 史 记录 
i … 轿 线 基 淮 坐标 系 人 D) -加 则 站 
六 回回 拉 伸 也 一 图 别 坊 置 曲面 11) 
和 … 国 加 拉 伸 它 ) -国画 修剪 体 {12) 
一 回国 做 前 体 3) 图 辆 拉 伸 (13) 
呈 … 国 国 拉 伸 (4) 图 围 进 全 圆 4) 
一 回 晶 I 坊 团 曲面 5) … 图 区 控 伸 15) 





5.7.1 模型 与 特征 树 
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说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.07\reference\ 文 件 下 的 


语音 视频 讲解 文件 Soap_box-r01.avi。 ee。 
Step1. 打开 文件 D'\ug90movwork\ch05.07\soap_box_ex.prt。 。 。 。 
Step2. 创建 图 5.7.2 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 拉 介 特征 3 选择 下 拉 荣 单 戎 刁 加 一 上 ee 
设计 特征 ET 二 人 ， 远 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.7.3 所 示 的 截 。。。 








面 草图 ， 在 项 到 区 域 的 呈 四 下 拉 列 表 中 选择 ESEEEEEE 选项 ， 选 取 拉 仲 特征 2 为 延伸 的 对 “2。 
象 , 在 眼 制 区 域 的 贰 更 下 拉 列 表 中 选择 加 于 到 选项 , 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 60, 在 种 加 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 先 项 ， 单 击 & 玛 十 加 | 乌 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 〈 片 体 已 隐 
藏 )。 

Step3. 创建 图 5.7.4 所 示 的 信 置 曲面 1。 选择 下 拉 荣 单 揪 六 全 > LE 一 > 
IEEETT 命令， 系统 阐 出 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 选 择 图 5.7.4 所 示 的 模型 表面 为 偏 置 
曲面 。 在 大 要 加 的 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 园 按钮 调整 偏 置 方向 为 己基 准 轴 正 方向 ， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 。 单 击 帮 确定 中 掖 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 5.7.5 所 示 的 修剪 特征 2。 选择 下拉 菜单 十 放 ] 一 于 一 > 
本 [ER 命令 , 在 给 gain 单 击 中 键 ; 选取 图 5.7.4 
所 示 的 片 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 。 单 击 帮 确定 吕 掖 馈 ， 完 
成 修剪 特征 2 的 创建 〈 片 体 已 隐藏 )， 

























5.7.2” 拉 伸 特 征 3 5.7.3 ”截面 草图 


Step5. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 加 > 对 求 和 (U 
选取 图 5.7.6 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ,选取 图 5.7.6 所 示 的 扫 拯 特征 为 思 具 体 。 站 二 RE 确 赴 ” 
按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


目标 体 





图 $.7.5 ”修剪 特征 2 $.7.6 ”定义 参照 体 
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eee Step6. 创建 边 倒 圆 特 征 1。 选择 下 拉 菜单 戎 闪 EE] =p EE 上 国志 ETET 
。。。 命令， 在 要 简 量 天 区 域 中 单 击 | 按钮 ， 选 择 图 5.7.7 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 曼 疆 文 


。。。 ” 木 框 中 输入 值 20。 单 击 因 王 加 掖 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
$.7.7 边 倒 圆 特 征 1 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选择 图 5.7.8 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 鲜 针 文本 框 中 
输入 值 4。 单 击 民 痛 定 引 坟 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 


此 边 链 为 圆 角 参照 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.7.8” 边 倒 圆 特征 2 











Steps. Bs 5.7.9 所 示 的 抽 壳 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 狂 所 全 > 计 二 计 BE 贤 
= IE 命 令 ， 在 切 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [下 国有 本 选项 ， 在 面 区 域 





pe 选取 图 5.7.10 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 三 亚 文 本 框 中 输入 值 2， 其 
他 采用 系统 默认 设置 。 单 击 因 天 是 加 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


> 


= 要 去 除 的 面 


图 5.7.9 ” 抽 壳 特征 1 图 5.7.10 ”定义 移 除 面 


Step9. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.07\reference\ 文 件 下 的 语 首 4 
频 讲解 文件 soap_box-r02.avi。 





5.8 UG 曲面 专 件 设计 实际 应 用 2 一 一 水 杯 兰 
本 实例 详细 讲解 了 一 款 水 杯 盖 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 采用 了 组 合 曲面 进行 分 
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割 的 方法 ， 采 用 这 种 方法 不 仅 操作 简单 ， 而 且 可 以 获得 较 复 杂 的 整体 造型 。 下 面 介 绍 该 零 。e。 








@@@ 
件 的 设计 过 程 ， 零 件 模型 及 模型 树 如 图 5.8.1 所 示 。 a 
@@@ 
-二 历史 记录 模式 回回 拉 伸 63) 了 
由 - 国 模 型 视图 一 图. 二 做 竟 和 延伸 (4) e ee 
四 久 [ 蝇 摄像 机 一 图 国 修 章 体 丘 ) 90 
由 :医用 户 表达 式 图 晶 镜 伪 特征 (6) 
口 .ES 模型 历史 记录 -回国 过 加) 
… 图 比 基准 坐标 系 加 … 轿 于 拉 伸 问 ) eee 
… 回 需 回 转 上) 图 国 边 倒 加 【101 e@ ee 

回回 拉 伸 它 ) … 国 于 拉 伸 (111 

L 


图 5.8.1 模型 与 特征 树 

说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.08\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 cup_cover-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.08\cup_cover_ex.prt。 

Step2. 创建 图 5.8.2b 所 示 的 修剪 和 延伸 。 选 择 下 拉 菜 单 翘 人 入 EE) 一 > 

一 > 命令， 在 并 和 下 拉 列 表 中 选择 记 生 区 项 ， 分 别 选取 图 5.8.2a 所 

示 的 目标 体 和 刀具 体 ， 并 定义 其 修 叉 和 延伸 方 同 如 图 5.8.2a 所 示 ; 单 击 [_ 确定 | 扩 包 ， 完成 
修剪 和 延伸 特征 的 创建 。 








刀具 体 
> : CC 一 SO 
a) 修剪 与 延伸 前 b) 修剪 与 延伸 后 


图 5.8.2” 修 筋 与 延伸 图 5.8.3 ” 修 筋 特 征 
Step3. 创建 图 5.8.3 所 示 的 修 前 特征。 选择 下 拉 菜 单 证 六合 > 
Bg 一 命令， 在 绘图 区 选取 图 5.8.4 所 示 的 实体 特征 为 目标 体 ， 单 击 
中 键 ; 选取 图 5.8.4 所 示 的 片 体 为 工具 体 ， 单 击 中 键 ， 通 过 调整 方向 确定 要 保留 的 部 分 。 单 
击 略 弄 是 加 校 钮 ， 完 成 修剪 特征 的 创建 〈 片 体 已 隐藏 )。 
Step4. 创建 图 5.8.5 所 示 的 镜像 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 各 全 mm 和 ”EL 
命令， 夺取 上 一 步 创建 的 修剪 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 选 取 YZ 基准 平面 作为 


镜像 平面 。 单 击 [ 确 定 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 


目标 体 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.8.4 定义 参照 对 象 图 5.8.5 ”镜像 特征 
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e Step5. 创建 图 5.8.6 所 示 的 抽 壳 特征 。 选 择 下 拉 沫 单 插 六 区) > 二 时 

:。。 ”一同 EE39 卫 命令 在 村 到 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 CEEEEESEE 汪 沈 项 ， 在 国 区 域 中 
。。。 。 单 击 回 按钮， 选取 图 5.8.7 所 示 的 曲面 为 要 移 除 的 对 象 。 在 星 遍 文本 框 中 输入 值 2， 其 他 采 
。。。 用 系统 默认 设置 。 单 击 因 入 定 中 按钮 ， 完 成 面 抽 壳 特 征 的 创建 。 

。。。 Step6. 创建 图 5.8.8 所 示 的 拉 仲 特征 3。 选择 下 拉 荣 单 国 R 一 > EEE 一 > 
““” 轴 EET9 命令 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.8.9 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 


开交 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 本 本 玉 台 选 项， 选取 图 5.8.8 所 示 的 面 为 延伸 的 对 象 ， 在 医 载 下 拉 
列表 中 选择 国 副 选项 ， 并 在 其 下 的 更 要 文本 框 中 输入 值 -5， 在 久 时 区 域 的 态 旱 下拉 列 表 中 选 
择 国 加 选项 ， 在 腊 剖 文本 框 中 输入 值 0， 在 匿 二 文本 框 中 输入 值 2?， 在 匣 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 
到 选 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 区 确定 引 安 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


0 
二 > 和 “© 


图 5.8.6” 抽 壳 特 征 图 5.8.7 定义 移 除 面 图 5.8.8” 拉 伸 特 征 3 图 5.8.9 ”截面 草图 
Step7. 创建 边 倒 圆 特征 。 选 择 图 5.8.10 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 半 冬 1 文本 框 中 
输入 值 1。 单 击 * 确定 中 按钮 ， 完成 边 倒 圆 特 征 的 创建 。 














a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 5.8.10” 边 倒 圆 特征 


Step8. 11 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 末 单 擂 入 EE) = 2 一 > 
J EE 池 介 今 ; 选取 XY J 绘制 图 5.8.12 OP 在 :限制 -区域 






对 象 。 完成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 





图 5.8.11 拉 伸 特征 4 图 5.8.12 ”截面 草图 
Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 表 单 吝 件 加 ”一 > 同好 于 到 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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5.9 UG 曲面 零件 设计 实际 应 用 3 一 一 人 短波 炉 面 板 


本 实例 详细 讲解 了 一 款 微波 炉 面板 的 整个 设计 过 程 ， 该 设计 过 程 中 主要 运用 了 “ 通 
曲线 组 “有 界 平面 “修剪 片 体 ”等 特征 命令 ， 除 此 之 外 还 应 用 了 “镜像 特征 ”命令 


pj， 


这 样 可 以 缩短 产品 造型 时 间 , 从 而 提高 效率 。 微 波 炉 面板 零件 模型 及 模型 树 如 图 5.9.1 所 示 。 





-站 历史 记录 模式 We 
自转 模型 视图 | 图 器 基准 平面 (14) 
由 | 怠 报 入 机 | 回 辑 拉 伸 (15) 
各 访 模型 历史 记录 5 包 必 修 前 和 延伸 (16) 
SS 一 图 三 基准 坐标 系 站 ) _ 回 团 这 合 加 [17) 
~ “加 胸章 图 (1) “SEETCH_ O00" “图 晤 :加 厚 (18) 
. 图 口 基准 平面 必 ) 图 贺 拉 伸 [19] 
_ 回 吊 草 图 G1 “spETCH_001” | 一 回国 拉 伸 (20) 
有 “- 回 宝 通过 曲线 组 4) … 陋 国 过 便 圆 人 1 
图 口 ] 基准 平面 占 ) … 国 园 拉 伸 名 2) 
2 图 员 草 图 (8) “SFETCH_002" … 国 园 拉 伸 23) 
过 - 园 酸 通过 曲线 组 让) I [24) 
… 国 马 有 界 平面 8) 图 口 基准 平面 必 5) 
- 回 胃 星人 回回 拉 伸 ee) 
思 … 国 轩 拉 伸 0) … 国 加 拉 促 7) 
i 图 局 修 章 片 体 1 _ 国 加 入 人 (28) 
… 国 请 过 侧 国 (12) “图 蝶 镇 介 特 征 (29) 
总 图 国 进 例 圆 013) 一 图 国 过 例 回 (33) 





| :图 回 拉 伸 (34) 
图 5.9.1 模型 与 特征 树 


说 明 : 本 应 用 前 面 的 详细 操作 过 程 请 和 参见 随 书 光盘 中 video\ch05.09\reference\ 文 件 下 的 
语音 视频 讲解 文件 microwave_oven_cover-r01.avi。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch05.09\microwave_oven_cover_ex.prt。 

Step2. 创建 图 5.9.2 所 示 的 通过 曲线 组 2。 选 择 下 拉 菜 单 插入 一 加 于 于 二 

一 > CEEETEEEE 命令 依次 选取 图 3.9.3 所 示 的 草图 2 和 草图 3; 在 出 型 区 域 中 选中 

区 保留 形状 复 选 框 ， 在 设置 区域 的 茜 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 其 他 均 采 用 默认 设置 值 ， 
单 市 网 车 要 加深 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step3. 创建 图 5.9.4 所 示 的 有 界 平 面 1。 选 择 下 拉 来 竺 插入 EY = EE 一 
可 国王 古本 命令 ; 选取 图 5.9.5 所 示 的 边线 , 单 击 区 确定 站 接 钮 , 完成 有 界 平面 1 的 创建 。 


草图 3 

















草图 2 
图 5.9.2 通过 曲线 组 2 图 5.9.3 定义 截面 曲线 图 5.9.4 有 界 平面 1 
Step4. 创建 缝合 特征 1]。 选 择 下 拉 末 蛙 搬入 加 一 > 汪汪 计 | 
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. 令 ， 选取 通过 曲线 组 1 为 目标 体 ， 选 取 通 过 曲线 组 2 和 有 界 平面 1 为 刀具 体 ， 单 市 轩 兢 证 
>， 。 ”按钮 ， 完 成 缝合 特征 1 的 创建 。 

ee 。 step5. 创建 图 5.9.6 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 出 加 一 ED 一 > 
命令 ;， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.7 所 示 的 截面 草图 ， 在 韦 融 区 域 的 
。。。 肥 二 下 拉 列 表 中 选择 四 时 可 选项 ， 并 在 其 下 的 画面 文本 框 中 输入 值 0， 在 医 箭 下 拉 列 表 中 选择 
。。。 ”可 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 值 40， 在 击 系 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 选项 ， 

在 二 可 区 域 的 哺 模 | 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 。 单 市 区 于 于 重 妆 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 








eee 回 | 拉 昼 站 1. . 


选取 此 曲线 串 





图 5.9.5 定义 曲线 串 图 5.9.6 拉 伸 特征 1 


Step6. 创建 图 5.9.8 所 示 的 修剪 片 体 特征 1 (隐藏 拉 伸 特征 1)。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 区) 
一 > 一 一 命令， 在 特征 上 选取 颖 合 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 曲 
面 拉 伸 特 征 1 为 边界 对 象 ， 在 置 三 区域 中 选中 国 团 订单 选项 。 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 
片 体 特征 的 创建 。 





2 





图 5.9.7 截面 草图 图 5.9.8 ”修剪 片 体 特征 1 





Step7. 创建 图 5.9.9b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 二 RN 一 > EE 于 
TI 天 合 令 ， 选 择 图 5.9.9 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参 照 ， 并 在 莉 名 文本 框 中 输入 
值 8; pd 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


选取 这 条 边 链 


~ oD ~ 


a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 $.9.9 边 倒 圆 特征 1 











Step8. 创建 图 5.9.10b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 插 太 Emmad 
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一 命令; 选择 图 5.9.10 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照 ， 并 在 毕 餐 了 文本 框 中 输入 。。。 
值 10; wt 完成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 和 








b) 圆 角 后 


a) 圆 角 前 
图 5.9.10” 边 倒 圆 特征 2 


Step9. 创建 基准 平面 1 ( 注 : 本 步 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 


Vvideo\ch05.09\reference\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 microwave_oven_cover-r02.avi )。 

Step10. 创建 图 5.9.11 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 沫 单 插入 > RE 说 让 4 
一 > ET 命令 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.12 所 示 的 截面 草图 ; 在 
再 制 区 域 的 器 风 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 哇 束 | 下 拉 
列表 中 选择 回国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 起 襄 文 本 框 中 输入 值 50， 在 汀 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
EE 于 移 项 ， 在 要 可 区 域 的 畏 训 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 。 单 击 民 确 定 站 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 











图 5.9.11 拉 伸 特征 2 图 5.9.12 ”截面 草图 





Step11. 创建 图 5.9.13b 所 示 的 修剪 与 延伸 1。 选 择 下 拉 亲 单 手 入 EE 一 > 二 珊 
pj 于 全 令 ， 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 巴豆 于 选项 ， 选 取 图 5.9.13 所 示 的 
模型 表面 为 目标 体 , 选取 拉 伸 特征 2 为 刀具 体 , 并 定义 其 修剪 和 延伸 方 同 如 图 5.9.13a 所 示 ; 
单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 修剪 与 延伸 特征 的 创建 。 


选取 此 模型 表面 











a) 修剪 与 延伸 前 b) 修剪 与 延伸 后 
图 5.9.13 ”修剪 与 延伸 2 





Step12. 创建 图 5.9.14b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 A 一 Ed 
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gp 字 辐 玩命 令 ; 选择 图 5.9.14 所 示 的 边 链 为 边 倒 圆 参照， 并 在 村 本 有 文本 框 中 输入 
。o。。 ” 值 8， 单 击 区 确定 引 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 


@ 
eee 选取 这 条 边 链 








a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
$.9.14 边 倒 圆 特 征 3 


Step13. 创建 图 5.9.15 所 示 的 加 厚 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 区] my 痢 于 三 二 站 本 有。 


一 > 命令; 选取 图 5.9.15 所 示 的 模型 表面 , 加 厚 方 向 朝 模型 的 内 部 ,在 大 时 1 
文本 框 中 输入 值 3.0; 单 击 区 确定 旨 安 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 





”选取 该 模型 表面 





a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 


$.9.1$ ”加 厚 特征 1 


Step14. 创建 图 5.9.16 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 插入 > En 
加 ET 命令， 选取 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.17 所 示 的 截面 草图 ， 在 眼 制 区 
域 的 弄 妨 下 拉 列 表 中 选择 要 一 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 上 限制 区 域 的 殴 东 下 
拉 列 表 中 选择 国 于 到 而 列 选 项 ， 在 偏 时 区 域 的 偏 旱 下 拉 列 表 中 选择 国 台 选项 ， 在 对冲 文本 框 
中 输入 值 5， 在 妾 束 文本 框 中 输入 值 0， 在 而 多 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 固 旺 吉 骨 选项， 采用 系 
统 默认 的 求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 站 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 














5.9.16 ” 拉 伸 特征 3 





Step15. 创建 图 5.9.18 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选 择 下 拉 闻 股 计 特 
一 > ET 命令; 选取 XY 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.19 所 示 的 截面 草图 ; 在 天 笛 
区 域 的 列 靖 下 拉 列 表 中 选择 医事 用 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 哇 束 








下 拉 列 表 中 选择 车 
的 求 差 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 人 


可 





图 5.9.18 拉 伸 特征 4 


Step16. 创建 图 5.9.20b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 选 择 下 拉 沫 单 播 大 晤 ) = 








输入 值 1; 单 击 民 确定 站 安 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 4 的 创建 。 


选取 这 2 条 边 链 








有 


a) 圆 角 前 | b) 圆 角 后 
图 5.9.20” 边 倒 圆 特征 4 

Step17. 创建 图 5.9.21 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 末 单 插入 EE > 说 3 一 
站 EC 命令 ， 选 取 基 ;从 平 面 3 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 霹 币 区 
域 的 弄 哺 下 拉 列 表 中 选择 加 种 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 10， 在 恨 制 区 域 的 睹 素 
下 拉 列 表 中 选择 国 于 E 绚 选项 ， 在 偏 置 | 区域 的 偏 置 下拉 列表 中 选择 区 瑞 选项 ， 在 结束 文 
本 框 中 输入 值 2.5;， 在 布 希 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芒 妥 敲 则 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 和 象 ; 
单 击 攻 确定 惠安 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 4 的 创建 。 












可 





图 5.9.21 拉 伸 特征 4 图 5.9.22 截面 草图 
Step18. 创建 图 5.9.23 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 ET 
一 > LETT 本 命令 ; 选取 YZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.24 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 
区 域 的 型 巡 下 拉 列 表 中 选择 四 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -120; 在 甘 束 下拉 列 
表 中 选择 四 里 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 70; 在 币 各 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
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5.9.23” 拉 伸 特 征 5 5.9.24 ”截面 草图 





Step19. 创建 图 5.9.25 所 示 的 拉 伸 特征 6。 选择 下 拉 菜 单 皇 入 EE) = Bi 
一 > ETIS 合 令 ; 选取 XZ 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 5.9.26 所 示 的 截面 草图 ; 在 限制 
区 域 的 异端 下 拉 列 表 中 选择 四 到 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 110; 在 甘 束 下拉 列 
表 中 选择 匡 EI 于 型 先 项 ; 在 布尔 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 虹 吏 选 项 , 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 6 的 创建 。 











5.9.25 ” 拉 伸 特征 6 5.9.26 ”截面 草图 


Step20. 创建 基准 平面 4 ( 注 : 有 具体 参数 和 操作 参见 随 书 光盘 )。 

Step21. 创建 图 5.9.27 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选择 下 拉 衣 单 插入 EE) > BE 放 让 一 > 
加 凶 珂 旦 命令 ， 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 局 制 区 
域 的 虱 此 下 拉 列 表 中 选择 要 一 选项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 恨 制 区 域 的 占 束 | 下 
拉 列 表 中 选择 葬 基 辣 出 选项 ; 在 市 条 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 芒 妥 襄 则 选项 , 采用 系统 默认 的 
求 和 对 象 ， 单 击 区 确定 站 按钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 








5.9.27 ” 拉 伸 特征 7 图 5.9.28 截面 草 加 





Step22. 创建 图 5.9.29 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 来 单 插入 EE ==> 下 一 > 
mEETI 人 命令， 选取 XY 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.30 所 示 的 截面 草图 ， 在 局 制 区 域 








5.9.29 ” 拉 伸 特征 8 
Step23. 创建 图 5.9.31 所 示 的 拉 伸 特征 9, 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 于 了 
厅 梧 量 开 命令 ， 选取 基准 平面 4 为 草图 平面 ， 绘 制图 5.9.32 所 示 的 截面 草图 ;在 限制 区 
域 的 下 曾 下 拉 列 表 中 选择 四 二 同 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0, 在 根 制 区 域 的 纤 束 | 下 











5.9.31 ” 拉 伸 特征 9 


Step24. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光 盘 中 videovch05.09Nreference\ 文 件 下 的 语音 


视频 讲解 文件 microwave_oven_cover-r03.avi。 
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章 ”装配 设计 


6.1 小 本 设计 概述 


一 个 产品 (组 件 ) 往往 是 由 多 个 部 件 组 合 ( 装 配 ) 而 成 的 ， 装 配 模块 用 来 建立 部 件 间 
的 相对 位 置 关 系 ， 从 而 形成 复杂 的 逆 配 体 。 部 件 间 位 置 关 系 的 确定 主要 通过 添加 约束 实现 。 
一 般 的 CAD/CAM 软件 包括 两 种 装配 模式 : 多 组 件 闻 配 和 虚拟 装配 。 多 组 件 装配 是 一 
种 简单 的 装配 ， 其 原理 是 将 每 个 组 件 的 信息 复制 到 装配 体 中 ， 然 后 将 每 个 组 件 放 到 对 应 的 
位 置 。 虚 拟 装 配 是 建立 各 组 件 的 链接 ， 装 配 体 与 组 件 是 一 种 引用 关系 。 
相对 于 多 组 件 装 配 ， 虚 拟 痛 配 有 明显 的 优点 : 
@ 虚拟 闭 配 中 的 装配 体 是 引用 各 组 件 的 信息 ， 而 不 是 复制 其 本 身 ， 因 此 改动 组 件 时 ， 
相应 的 装配 体 也 自动 更 新 ; 这 样 当 对 组 件 进行 变动 时 ， 就 不 需要 对 与 之 相关 的 装 
配 体 进行 修改 ， 同 时 也 避免 了 修改 过 程 中 可 能 出 现 的 错误 ， 提 高 了 效率 。 
@ 虚拟 装配 中 ， 各 组 件 通过 链接 应 用 到 装配 体 中 ， 比 复制 节省 了 存储 空间 。 
@ 虚拟 装配 可 以 通过 引用 集 的 引用 ， 来 控制 部 件 的 显示 ， 抑 制 下 层 部 件 在 装配 体 中 
显示 ， 提 高 了 显示 速度 。 
nd 
e@ 装配 导航 器 可 以 清晰 地 查询 、 修 改 和 删除 组 件 以 及 约束 。 
@ 提供 了 强大 的 爆炸 图 工具 ， 可 以 方便 地 生成 装配 体 的 爆炸 图 . 
@ 提供 了 很 强 的 虚拟 装配 功能 ， 有 效 地 提高 了 工作 效率 。 提 供 了 方便 的 组 件 定 位 方 
法 ， 可 以 快捷 地 设置 组 件 间 的 位 置 关 系 。 系 统 提 供 了 八 种 约束 方式 ， 通 过 对 组 件 
添加 多 个 约束 ， 可 以 准确 地 把 组 件 装配 到 位 
装配 : 是 指 在 装配 过 程 中 建立 部 件 之 间 的 相对 位 置 关系 ， 由 部 件 和 子 装配 组 成 。 
组 件 : 在 装配 中 按 特 定位 置 和 方向 使 用 的 部 件 。 组 件 可 以 是 独立 的 部 件 ， 也 可 以 是 由 
其 他 较 低 级 别 的 组 件 组 成 的 子 装 配 。 装配 中 的 每 个 组 件 仅 包 含 一 个 指向 其 主 几 何 体 的 指针 ， 
在 修改 组 件 的 几何 体 时 ， 闭 配 体 将 随 之 发 生变 化 。 
部 件 : 任何 prt 文件 都 可 以 作为 部 件 添 加 到 闭 配 文件 中 。 
工作 部 件 : 可 以 在 装配 模式 下 编辑 的 部 件 。 在 装配 状态 下 ， 一 般 不 能 对 组 件 直接 进行 
修改 ， 要 修改 组 件 ， 需 要 将 该 组 件 设 为 工作 部 件 。 部 件 被 编辑 后 ， 所 做 修改 的 变化 会 反映 
到 所 有 引用 该 部 件 的 组 件 。 
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子 装 配 : 子 装配 是 在 高 一 级 装配 中 被 用 做 组 件 的 装配 ， 子 装配 也 可 以 拥有 自己 的 子 装 
配 。 了 于 疙 配 是 相对 于 引用 它 的 局 一 级 疙 配 来 说 的 ， 任 何 一 个 装配 部 件 可 在 更 局 级 装配 中 用 
做 子 北 配 。 

引用 集 : 定义 在 每 个 组 件 中 的 附加 信息 ， 其 内 容 包 括 该 组 件 在 装配 时 显示 的 信息 。 每 
个 部 件 可 以 有 多 个 引用 集 ， 供 用 户 在 狠 配 时 选用 。 











6.2 小 配 导 册 器 











为 了 便于 用 户 管 理 闭 配 组 件 ，UG NX 9.0 提供 了 装配 导 般 右 功 能 。 装 配 导 役 右 在 一 个 
单独 的 对 话 框 中 以 图 形 的 方式 显示 出 部 件 的 装配 结构 ， 并 提供 了 在 沪 配 中 操控 组 件 的 快捷 
方法 。 可 以 使 用 疼 配 导航 需 选 择 组 件 进行 各 种 操作 ， 以 及 执行 厄 配 管理 功能 ， 如 更 改 工 作 
部 件 、 更 改 显 示 部 件 、 隐 藏 和 不 隐藏 组 件 等 。 

装配 导航 需 将 疤 配 结构 显示 为 对 象 的 树 形 图 。 每 个 组 件 都 旺 示 为 逆 配 树 结 构 中 的 一 个 

















/VANVO 


6.2.1 ”装配 导航 器 功能 概述 


Ee 
上 FD- 


新 建 装配 文件 后 , 单 击 用 户 界 面 资源 工具 条 区 中 的 “装配 导航 器 ”选项 卡 加 |, 显示 “ 装 
配 导航 器 ”窗口 。 在 装配 导航 器 的 第 一 栏 ， 可 以 方便 地 查看 和 编辑 装配 体 和 各 组 件 的 信息 。 











1. 浅 配 导航 器 的 按钮 





半 配 导 肘 占 的 模型 树 中 各 部 件 名称 前 后 有 很 多 图 标 ， 不 同 的 图 标 表示 不 同 的 信息 。 

@ 了 辣 : 选中 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 且 未 隐藏 。 

@ 隔 : 取消 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 ， 但 不 可 见 。 不 可 见 的 原因 可 能 
是 由 于 被 隐藏 、 在 不 可 见 的 层 上 或 在 排除 引用 集中 。 单 击 该 复 选 框 ， 系 统 将 完全 
显示 该 组 件 及 其 子 项 ， 图 标 变 成 图 。 

@ 口 : 此 复 选 标记 表示 组 件 关闭 , 在 装配 体 中 将 看 不 到 该 组 件 , 该 组 件 的 图 标 将 变 为 
( 当 该 组 件 为 非 装配 或 子 装配 时 ) 或 ( 当 该 组 件 为 子 装配 时 )。 单 击 该 复 选 框 ， 系 
统 将 完全 或 部 分 加 载 组 件 及 其 子 项 ， 组 件 在 装配 体 中 显示 ， 该 图 标 交 成 图 。 

@ i: 此 标记 表示 组 件 被 抑制 。 不 能 通过 单 击 该 图 标 编辑 组 件 状态 ， 如 果 要 消除 抑 
制 状态 可 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 富国 国人 命 令 ， 在 弹出 的 “抑制 ”对 话 
框 中 选择 他 册 不 抑制 单 选项 ， 然 后 进行 相应 操作 ， 
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@ 胸 : 此 标记 表示 该 组 件 是 装配 体 。 

@ 国 : 此 标记 表示 装配 体 中 的 单个 模型 。 
2. 装配 导 舱 器 的 操作 

@ 装配 导航 器 窗口 的 操作 ， 

加 ”显示 模式 控制 : 通过 单 击 右 上 角 的 各 按钮 ， 可 以 使 装配 导航 器 窗口 在 浮动 和 
国定 之 间 切 换 。 

回 “ 列 设置 : 装配 导航 器 默认 的 设置 只 显示 几 列 信息 ， 大 多 数 都 被 隐藏 了 。 在 装 
配 导 航 器 空白 区 域 右键 单 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 国 了 ， 和 未 统 会 展开 所 有 列 
选项 供用 户 选择 。 

@ 组 件 操作 . 

加 ”选择 组 件 : 单 击 组 件 的 节点 ， 可 以 选择 单个 组 件 。 按 住 Ctrl 键 可 以 在 装配 导 
航 器 中 选择 多 个 组 件 。 如 果 要 选择 的 组 件 是 相 邻 的 ， 可 以 按 住 Shift 键 单 击 选 
择 第 一 个 组 件 和 最 后 一 个 组 件 ， 则 这 中 间 的 组 件 全 部 被 选中 。 

回 “” 拖 放 组 件 : 可 在 按 住 鼠 标 左 键 的 同时 选择 装配 导航 器 中 的 一 个 或 多 个 组 件 ， 
将 它们 拖 到 新 位 置 。 松 开 鼠 标 左 键 ， 目 标 组 件 将 成 为 包含 该 组 件 的 装配 体 ， 
其 按钮 也 将 变 为 本 . 

回 “” 将 组 件 设 为 工作 组 件 : 双击 某 一 组 件 ， 可 以 将 该 组 件 设 为 工作 组 件 ， 次 配 体 
中 的 非 工 作 组 件 将 变 为 浅 蓝 色 ， 此 时 可 以 对 工作 组 件 进 行 编辑 (这 与 在 图 形 
区 域 双击 某 一 组 件 的 效果 是 一 样 的 )。 要 取消 工作 组 件 状 态 ， 只 需 在 根 予 点 处 
双击 即 可 。 


6.2.2 ” 预 移 面板 和 相依 性 面板 


1. 预览 面板 





题 栏 





在 “装配 导航 器 ”窗口 中 单 击 枉 览 标题 栏 ， 可 展开 或 折 受 面板。 选择 装配 导航 器 中 的 
组 件 ， 可 以 在 预览 面板 中 得 看 该 组 件 的 预览 。 添 加 新 组 件 时 ， 如 宋 该 组 件 已 加 载 到 系统 中 ， 
预览 面板 也 会 显示 该 组 件 的 预览 。 








2. 相依 性 面板 





在 “装配 导航 器 ”窗口 中 单 击 直 二 性 标 题 栏 ， 可 展开 或 折 县 面板 。 选 择 装 配 导 航 器 中 的 
组 件 ， 可 以 在 相依 性 面板 中 但 看 该 组 件 的 相关 性 关系 。 
在 相依 性 面板 中 ， 每 个 萎 配 组 件 下 都 有 两 个 文件 夹 : 子 级 和 父 级 。 以 选中 组 件 为 基础 
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组 件 ， 定 位 其 他 组 件 时 所 建立 的 约束 和 配对 对 象 属于 子 级 ， 以 其 他 组 件 为 基础 组 件 ， 定 位 


选中 的 组 件 时 所 建立 的 约束 和 配对 对 象 属于 父 级 。 单 击 “局 部 放大 图 ”按钮 剧 ， 系 统 详细 
列 出 了 其 中 所 有 的 约束 条 件 和 配对 对 象 。 


6.3 ” 妆 配 约束 





配对 条 件 用 于 在 妆 配 中 定位 组 件 ， 可 以 指定 一 个 部 件 相 对 于 竣 配 体 中 万 一 个 部 件 《〈 或 
特征 ) 的 放置 方式 和 人 位置。 例如， 可 以 指定 一 个 螺栓 的 圆柱 面 与 一 个 螺母 的 内 圆柱 面 共 轴 。 
UG NX 9.0 中 配对 条 件 的 类 型 包括 配对 、 对 齐 和 中 心 等 。 每 个 组 件 都 有 惟一 的 配对 条 件 ， 
这 个 配对 条 件 由 一 个 或 多 个 约束 组 成 。 每 个 约束 都 会 限制 组 件 在 装配 体 中 的 一 个 或 几 个 目 
由 度 ， 从 而 确定 组 件 的 位 置 。 用 户 可 以 在 添加 组 件 的 过 程 中 深 加 配 对 条 件 ， 也 可 以 在 湛 加 
完成 后 添加 约束 。 如 果 组 件 的 目 由 度 被 全 部 限制 ， 可 称 为 完全 约束 ; 如 果 组 件 的 自由 上 度 没 
有 被 全 部 限制 ， 则 称 为 欠 约 束 。 


6.3.1 “ 沪 配 约束 ”对 话 框 


在 UG NX 9.0 中 , 配对 条 件 是 通过 “装配 约束 ”对 话 框 中 的 操作 来 实现 的 ,下面 对 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 进行 介绍 。 
打开 文件 D:\ug90mo\work\ch06.03.01\align_asm.prt， 选 择 下 拉 菜 单 于 CE me 
; EE 命令， 系统 弹出 图 6.3.1 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 。 
“装配 约束 ”对 话 框 中 主要 包括 三 个 区 域 :“ 类 型 ”区 域 、“ 要 约束 的 几何 体 ” 区 域 和 
“设置 ”区 域 。 





ES 
类 型 
员 中 接触 对 齐 
要 约束 的 几何 体 
方位 滨 首选 接触 










返回 是 一 个 状 宁 
一 一 一 
布置 使 用 组 件 尾 性 





使 用 组 件 尾 性 
[” 动态 定位 
|v 关联 
三 移动 曲线 和 管线 布置 对 象 
|v 动态 更 新 管线 布置 实体 


确定 | 应 用 | 取消 | 





6.3.1 “装配 约束 ”对 话 框 


187 








188 
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: 该 约束 用 于 两 个 组 件 ， 使 其 彼此 接触 或 对 齐 。 当 选择 该 选项 后 ， 





加 RE， 该 选项 主要 用 于 定义 两 圆柱 面 、 两 圆锥 面 或 圆柱 面 与 圆锥 
面 同 轴 约 束 。 
ED 国 ， 该 约束 用 于 定义 两 个 组 件 的 圆 形 边界 或 椭圆 边界 的 中 心 重合 ， 并 使 边界 
的 面 共 面 。 
上 请 : 该 约束 用 于 设 定 两 个 接触 对 象 间 的 最 小 3D 距离 。 选 择 该 选项 ， 并 选 定 
接触 对 象 后 ， 距 离 - 区 域 的 距离 文本 框 被 激活 ， 可 以 直接 输入 数值 。 
国 5 二 :该 约 末 用 于 将 组 件 固定 在 其 当前 位 置 ， 一 般 用 在 第 一 个 装配 元 件 上 . 
上 :该 约束 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 矢量 方向 平行 。 
上 该 约束 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 失 量 方向 垂直 。 
: 该 约束 用 于 定义 将 半径 相等 的 两 个 圆柱 面 拟 合 在 一 起 。 此 约束 对 确定 孔 
中 销 或 螺栓 的 位 置 很 有 用 。 如 果 以 后 半径 变 为 不 等 ， 则 该 约束 无 效 。 
该 约束 用 于 将 组 件 “ 焊 接 ” 在 一 起 ， 
四 该 约束 用 于 使 一 对 对 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 居中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 另 
一 个 对 象 后 中 。 当 选取 该 选项 时 ， 要 约束 的 几何 体 二 区 域 的 于 类 型 下 拉 列 表 中 出 现 三 个 
选项 : 





回 对: 该 选项 用 于 定义 在 后 两 个 所 选 对 象 之 间 使 第 一 个 所 选 对 象 居 中 。 
加 : 该 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 沿 第 三 个 所 选 对 象 居 中 。 
回 四 :该 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 在 其 他 两 个 所 选 对 象 之 间 居 中 。 


:该 约束 用 于 约束 两 对 象 间 的 旋转 角 。 选 取 角 度 约 束 后 ， 导 辐 吉 的 几何 全 中 区 
域 的 慰 美 型 下 拉 列 表 中 出 现 两 个 选项 : 

回 “EE 芭 汪 ， 该 选项 用 于 约束 “ 源 ” 几 何 体 和 “目标 ”几何 体 ， 不 指定 旋转 轴 ; 可 
以 任意 选择 满足 指定 几何 体 之 间 角 度 的 位 置 ， 

也 引 上午， 该 选项 用 于 约束 “ 源 ” 几 何 体 和 “目标 ”几何 体 ， 还 特别 需要 一 个 
定义 旋转 轴 的 预先 约束 ， 否 则 创建 定位 角 约 束 失 败 。 为 此 ， 和 希望 尽 可 能 创建 
3D 角度 约束 ， 而 不 创建 方向 角度 约束 。 
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6.3.2 “接触 对 齐 ” 约 束 





“对 齐 ” 约 束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 (图 6.3.2a) 重合 并 且 朝 向 相同 方向 ， 22。 





如 图 6.3.2b 所 示 ; 同样 ，“ 对 齐 约束 ”也 可 以 使 其 他 对 象 对 齐 (相应 的 模型 在 。。。 
D:\ug90mo\Wwork\ch06.03.02 中 可 以 找到 )。 0 
对 齐 面 1 

a) 约束 前 b) 约束 后 


图 6.3.2 ” “对齐” 约束 
6.3.3 “角度 ”约束 


“角度 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 或 实体 以 固定 角度 约束 ， 如 图 6.3.3 所 示 
(相应 的 模型 在 D:\ug90mo\Wwork\ch06.03.03 中 可 以 找到 )。 


,一 ---™-— 





面 1 面 2 





a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.3 “角度 ”约束 


6.3.4 “平行 ”约束 


“平行 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 平行 ， 如 图 6.3.4 所 示 ( 相 应 的 模型 在 


D:\ug90mo\Wwork\ch06.03.04 中 可 以 找到 )。 


面 2 
a) 约束 前 b) 约束 后 
6.3.4 “平行 ”约束 


说 明 : 图 6.3.4b 所 示 的 约束 状态 ， 除 添加 了 “平行 ”约束 以 外 ， 还 添加 了 “接触 ”和 








“对 齐 ” 约 束 ， 以 便 能 更 清楚 地 表示 出 “平行 ”约束 。 
6.3.5 “垂直 ”约束 


“垂直 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 垂直 ， 如 网 6.3.5 所 示 《 相 应 的 模型 在 
D:\ug90mo\Wwork\ch06.03.05 中 可 以 找到 )。 





a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.3.5 “垂直 ”约束 


6.3.6 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 约 束 


“中 心 ” 约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 旋转 面 的 轴线 重合 ， 如 图 6.3.6 所 示 《〈 相 应 的 
模型 在 D:\ug90mo\work\ch06.03.06 中 可 以 找到 )。 


选取 部 件 1 的 圆柱 面 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.3.6 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 约 东 


注意 : 两 个 旋转 曲面 的 直径 不 要 求 相 等 。 





选取 部 件 2 的 圆柱 面 





6.3.7 “距离 ”约束 


“距离 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 保持 一 定 的 距离 ， 可 以 直接 输入 距离 值 ， 
如 图 6.3.7 所 示 (相应 的 模型 在 D:\ug90mo\work\ch06.03.07 中 可 以 找到 )。 


选取 部 件 1 的 配对 面 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.3.7 “距离 ”约束 





选取 部 件 2 的 配对 面 
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6.4 UG 妆 配 的 一 般 过 程 
6.4.1 概述 


部 件 的 装配 一 般 有 两 种 基本 方式 : 自 底 向 上 装配 和 自 顶 向 下 装配 。 如 果 首 先 设计 好 全 
部 部 件 ， 然 后 将 部 件 作 为 组 件 添加 到 装配 体 中 ， 则 称 之 为 自 底 和 同上 装配 ;如果 首先 设计 好 
装配 体 模 型 ， 然 后 在 装配 体 中 创建 组 件 模型 ， 最 后 生成 部 件 模型 ， 则 称 之 为 自 顶 向 下 装配 。 

UG NX 9.0 提供 了 自 底 向 上 和 自 项 向 下 装配 功能 ， 并 且 两 种 方法 可 以 混合 使 用 。 自 底 
问 上 装配 是 一 种 第 用 的 装配 模式 ， 本 书 主要 介绍 自 底 和 同上 装配 。 

下 面 以 两 个 套 类 部 件 为 例 ， 说 明 自 底 向 上 创建 装配 体 的 一 般 过 程 。 


6.4.2 ”添加 第 一 个 部 件 





Stepl. 新 建文 件 ， 单 击 - | 到 和 章 雇 于， 在 名 称 后 面 的 文本 框 中 输入 process_asm， 
在 过关 革 后面 的 文本 框 中 输入 D:\ug90mo\work\ch06.04， 单 击 上 确定 | 扩 钮 . 系统 弹出 图 6.4.1 
所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 


一 添加 组 件 
pr 
已 加 载 的 部 件 
part 01. prt 一 
Part_02. Prt 一 
最 近 访 问 的 部 件 





定位 纺 对 原点 





户 5 

让 

多 重 添加 元 

: ~ 案 加 后 重复 
设置 人 A 添加 后 创建 阵列 
名 称 JE 

引用 集 神志 rp 

图 层 选 项 原 下 的 整个 部 件 
i 1 
记 原始 的 

7 预览 诗作 的 


确定 | 应 用 | 取消 | 
6.4.1 “添加 组 件 ” 对 话 框 
Step2. 添加 第 一 个 部 件 。 在“ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 | 按钮 ， 选择 D:\ug90mo\work\ 
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eee ch06.04\shaft_bush.prt， 然 后 单 击 [| 之 钊 . 





。。。 Step3. 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 功 到 区域 的 荐 国 下 拉 列表 中 选取 有 E 表 下 
。。。 选项 ， 单 击 用 二 交合， 

Step4. 第 一 个 模型 shaft_bush.prt 被 添加 到 process_asm 中 。 

sp 关于 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 说 阴 如 下 : 

。。。 e@ 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ， 系 统 提供 了 两 种 添加 方式 ， 一 种 是 按照 Step2 中 的 方 
。…。。 法 ,可 以 选择 没有 载 入 UG NX 系统 中 的 文件 ， 由 用 户 从 硬盘 中 选择 ; 另 一 种 方式 


是 选择 已 载 入 的 部 件 ， 在 对 话 框 中 列 出 了 所 有 已 载 入 的 部 件 ， 可 以 直接 选取 。 
@ 部 件 区 域 中 是 已 经 选取 的 部 件 、 最 近 访 问 的 部 件 和 选择 的 部 件 。 
回忆 如 荣 的 部 从 ( 已 经 加 载 的 部 件 );” 此 文本 框 中 的 部 件 是 已 经 加 载 到 软件 中 的 部 
件 。 
回 。 基 近 六 癌 的 部 件 (最 近 访 问 的 部 件 ); 此 文本 框 中 的 部 件 是 在 装配 模式 下 软件 最 
近 访 问 过 的 部 件 。 
回 “ 团 :可 以 从 硬盘 中 选取 要 装配 的 部 件 ， 
各 加 .是 指 把 同一 零件 (部件) 多 次 装配 到 装配 体 中 。 
回 。” 涩 旺 : 在 此 文本 框 中 输入 重复 装配 部 件 的 个 数 。 
@ 放置 : 指 部 件 在 爱 配 体 中 的 定位 。 
回 “ 医 径 : 指 部 件 放置 在 装配 体 中 的 具体 位 置 。 
加 医 富 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包含 四 个 选项 : 











i 








选项 后 ， 新 加 的 组 件 会 直接 根据 设 定 的 约束 定位 到 装配 体 中 ; 用 同 是 指 重 新 
指定 载 入 部 件 的 位 置 。 

加 ” 寞 制 ， 可 以 将 选中 的 部 件 在 装配 体 中 复制 多 个 相同 部 件 或 创建 此 部 件 的 阵列 
特征 。 

加 ”上 厂 醒 系列 趟 拉 列 表 : 该 下 拉 列表 中 所 仿 国 于 于 二 瑟 于. 

加 器 由 忆 3 开 是 指 添加 此 部 件 后 ey 








串 ” 辣 玫 所 浊 是 指 添加 此 部 件 后 再 阵列 此 部 件 。 
@ 设置: 此 区 域 是 设置 部 件 的 名 称 、 引用 集 、 图 层 选项 
加 ”总 称 | 文本 框 中 可 以 更 改 部 件 的 名 称 、 
加 ”| 骨 哥 四 下 拉 列表 : 该 下 拉 列 表 包 括 国 、 RE 个 部 | 
四 ”图 层 进项 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包含 国友、 EE = 











和 可 以 输入 质 名 。 
回 ” 措 匈 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 ， 系 统 会 自动 弹出 选中 部 
件 的 预览 对 话 框 。 


6.4.3 深 加 利 第 二 个 部 件 


stepl. 添加 第 二 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 按钮， 选择 
D:\ug90mo\work\ch06.04\shaft.prt， 然 后 单 击 [ 中 ”| 校 馈 ， 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 放置 定位 ,在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 屋 杰 区域 的 国 国 下 拉 列 表 中 选取 国 
选项 , 选中 国 机 区域 的 风机 本 复 选 框 , 单 击 二 可 用 | 近 钮 。 此 时 系统 弹出 图 6.4.2 所 示 的 “ 装 
配 约 束 ” 对 话 框 和 图 6.4.3 所 示 的 “组 件 预 览 ”窗口 

说 明 : 在 图 6.4.3 所 示 的 “组 件 预 览 ”窗口 pa 装 入 的 部 件 进行 缩放 、 旋 转 和 
平移 ， 这 样 就 可 以 将 要 装配 的 部 件 调 整 到 方便 选取 装配 约束 参照 的 位 置 。 

Step3. 添加 “接触” 约束。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 要 村 下 拉 列 表 中 选择 国信 
项 ， 在 时 光束 的 J 向 芋 玉 x 域 的 国 羡 下 拉 列 表 中 选择 EE 开 对 渤 项 ， 在 “组 件 预 览 ” 窗 口中 
选取 图 6.4.4 所 示 的 平面 1， 然 后 在 主 窗口 中 选取 图 6.4.4 所 示 的 平面 2。 单 击 上 可 思 上 | 按钮 
结果 如 图 6.4.5 所 示 。 














类 型 一、 
| 接触 对 齐 -| | 


要 约束 的 几何 体 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 







方位 | 济 首选 接 鲁 -| 
和 


返回 上 一 个 约束 过 


















设置 一 > 
预 宽 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
| 预览 窗口 
[|v 在 主 窗口 中 预览 组 件 
《确定 >|[ 应 用 | 取消 | 
图 6.4.2 “装配 约束 ”对 话 框 图 6.4.3 “组 件 预览 ”窗口 
平面 2 于 国友 
图 6.4.4 ”选取 配对 面 图 6.4.5 配对 结 
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eee Step4. 添加 “自动 判断 中 心 / 轴 ” 约 束 。 在 “装配 约束 ” 对 话 框 志 多 束 的 几何 仁 = 区 域 的 四 全 
。。。 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 加 天 法 项 ,然后 在 “组 件 预览 ”窗口 中 选取 图 6.4.6 所 示 的 圆柱 
。。。 面 1， 在 主 窗口 中 选取 圆柱 面 2， 单 击 因 台 定 加 掖 钮 ， 结 果 如 图 6.4.7 所 示 。 

加 柱 面 1 

。 。 6 2 里 各 





图 6.4.6 时 “中 心 / 轴 ”约束 对 象 图 6.4.7 “中 心 / 轴 ” 约 束 结 


6.5 ”编辑 妆 配 体 中 的 部 件 


装配 完成 后 ， 可 以 对 该 装配 体 中 的 任何 部 件 〈 包 括 零 件 和 子 装 配件 ) 进行 特征 建 模 、 
修改 尺寸 等 编辑 操作 。 编 辑 装 配 体 中 部 件 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch06.05\edit_asm.prt。 

注意 : 定义 工作 部 件 。 图 6.5.1 所 示 工 作 组 件 shaft.prt 为 要 编辑 的 组 件 (如 果 编 辑 的 组 
件 不 是 工作 部 件 ， 则 双击 该 组 件 ， 使 其 成 为 工作 部 件 )。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 KG 一 > ED 一 加 ET 合生 ， 先 
取 图 6.5.1 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 6.5.2 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 区 域 的 环 靖 下 
拉 列 表 中 选择 加 国 国 选项 ,并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0, 在 限制 区 域 的 睹 素 | 下 拉 列 表 中 选 
择 加 于 2 二 选项 ， 在 布 杀 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 星空 相 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

Step3， 单 市 攻 瑞 定 站 六 乌 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 结 果 如 图 6.5.3 所 示 。 
选取 该 平面 

















De es 


图 6.5.1 没 置 工作 组 件 6.5.2 ”截面 草图 6.5.3 ”添加 特征 


6.6 ”爆炸 图 
爆炸 图 是 指 在 同一 幅 图 里 ， 把 装配 体 的 组 件 拆 分 开 ， 使 各 组 件 之 间 分 开 一 定 的 距离 ， 
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以 便于 观察 装配 体 中 的 每 个 组 件 ， 消 楚 地 反映 装配 体 的 结构 。UG 具有 强大 的 爆炸 图 功能 ， 
用 户 可 以 方便 地 建立 、 编 辑 和 删除 一 个 或 多 个 爆炸 图 。 


6.6.1 爆炸 图 工具 条 





选择 下 拉 菜 单 匡 国 | 一 > 了 本 加 一 DER 命令 ， 系 统 显示 “爆炸 图 ， 
工具 条 ， 如 图 6.6.1 所 示 ; 工具 条 中 没有 显示 的 按钮 ， 可 以 通过 下 面 的 方法 调 出 : 单 击 右上 
角 的 国 按 钮 ， 在 其 下 方 弹出 国王 各 8 明 可 掖 乌 ， 将 鼠标 放 到 该 按钮 上 ， 会 显示 EEEE 
加 项 ， 其 中 包含 所 有 供用 户 选择 的 按钮 。 








工具 条 选项 





Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
图 6.6.1 “爆炸 图 ”工具 条 


利用 该 工具 条 ， 用 户 可 以 方便 地 创建 、 编 辑 爆炸 图 ， 便 于 在 爆炸 图 与 无 爆炸 图 之 间 切 
换 。 

6.6.1 所 示 的 “爆炸 图 ”工具 条 中 的 按钮 功能 说 明 如 下 : 

Al (新 建 爆炸 图 )， 如 果 当 前 显示 的 不 是 一 个 爆炸 图 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 
爆炸 ”对 话 框 ， 输 入 爆炸 图 名 称 后 单 击 [ 懈 定 | 过 知 ， 系 统 创建 一 个 爆炸 图 ; 如果 当前 显示 
的 是 一 个 爆炸 图 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 的 “创建 爆炸 ”对 话 框 会 询问 是 否 将 当前 爆炸 图 复制 
到 新 的 爆炸 图 里 ， 

A2 (编辑 爆炸 图 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 指定 组 
件 ， 然 后 自由 移动 该 组 件 ， 或 者 设 定 移动 的 方式 和 距离 。 

A3 ( 自动 爆炸 组 件 ) ”利用 此 按钮 可 以 指定 一 个 或 多 个 组 件 ， 使 其 按照 设 定 的 距离 自 
动 爆炸 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 组 件 后 单 击 [确定 | 按钮， 提示 用 户 指 
定 组 件 间距 ， 自 动 爆 炸 将 按照 默认 的 方向 和 设 定 的 距离 生成 爆炸 图 。 

A4 (取消 爆炸 组 件 ) 该 按钮 用 于 不 爆炸 组 件 ， 此 命令 和 自动 爆炸 组 件 刚好 相反 ， 操 
作 也 基本 相同 ， 只 是 不 需要 指定 数值 ， 

A5 (删除 爆炸 图 ): 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 列 出 当前 装配 体 的 所 有 爆炸 图 ， 选 择 需 要 删 
除 的 爆炸 图 后 单 击 [确定 | 按钮 ， 即 可 删除 . 

A6: 该 下 拉 列 表 显示 了 爆炸 图 名 称 ,可 以 在 其 中 选择 某 个 名 称 。 用 户 利用 此 下 拉 列 表 ， 
可 以 方便 地 在 各 爆炸 图 以 及 无 爆炸 图 状态 之 间 切 换 ， 

A7 (隐藏 视图 中 的 组 件 ): 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 需 要 隐藏 的 组 


UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





eee 件 并 执行 后 ， 该 组 件 被 隐藏 。 

eo. A8 (显示 视图 中 的 组 件 ) 此 命令 与 隐藏 组 件 刚 好 相反 。 如 果 图 中 有 被 隐藏 的 组 件 ， 
>。。 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 会 列 出 所 有 隐藏 的 组 件 ， 用 户 选 择 后 ， 单 击 | 瑞 定 | 接 知 即 可 恢复 组 件 
eee 显示 。 

eee A9 (追踪 线 ) 该 命令 可 以 使 组 件 没 着 设 定 的 引导 线 爆 炸 。 

ee e 以 上 按钮 与 下 拉 荣 单 医 琵 夯 一 > 医改 二 的 命令 相对 应 . 


6.6.2 新建/ 删除 爆炸 


1. 新 建 爆炸 图 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch06.06.02\explsion.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 后 > 节约 
系统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 爆炸 图 。 在 文本 框 处 可 以 输入 焊 炸 图 名 称 ， 接 受 系统 默认 的 名 称 
Explosion 1] ， 然后 单 击 [于 定 | 拉 钮 ， 完成 爆炸 图 的 创建 。 

创建 爆炸 图 后 ， 视 图 切换 到 刚刚 建立 的 爆炸 图 ， 焊 炸 图 工具 条 中 的 以 下 项 目 补 激活 : 

“编辑 爆炸 图 ”按钮 剖 、“ 自 动 爆炸 组 件 ” 按 钮 十、“ 取 消 爆炸 组 件 ” 按 钮 汪 和 “工作 视图 

爆炸 ”下 拉 列 表 巴 22:02 | 


2， 删除 爆 炸 图 


Stepl. 在 “工作 视图 爆炸 ”下 拉 列 表 FP1osior 1 辐 | 中 选择 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 村 2 一 > 王 5 一 攻 司 册 除 标 炸 图 0 
有 爆炸 图 ， 选 择 要 删除 的 视图 ， 单 击 王 靖 定 了 | 按钮 。 
关于 创建 与 删除 爆炸 图 的 说 明 : 
@ 如果 用 户 在 一 个 已 存在 的 爆炸 图 下 创建 新 的 爆炸 图 , 系统 会 弹出 图 6.6.3 所 示 的 提 
示 消 息 ， 提 示 用 户 是 否 将 已 存在 的 爆炸 图 复制 到 新 建 的 爆炸 图 ， 单 击 国 是 这 
钮 后 ， 新 建立 的 爆炸 图 和 原 爆 炸 图 完全 一 样 ; 如 果 和 希望 建立 新 的 爆炸 图 ， 可 以 切 
换 到 无 爆炸 图 ， 然 后 进行 创建 即 可 ， 





>» Es 人 ^ 


9 





于 页 . 
命令 , 系统 会 列 出 所 











新 建 井 炸 图 


】〗 ) 此 视图 已 显示 爆炸 图 。 
是 天 要 将 它 复制 到 新 的 爆炸 图 ? 

















_ 取消 | 
6.6.2 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 (一 ) 6.6.3 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 (二 ) 


@ 可 以 根据 实际 需要 ， 参 上 照 上 述 的 操作 方法 建立 多 个 爆炸 图 
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@ 要 删除 爆炸 图 ,可 以 选择 下 拉 菜 单 蓝本 而 ”my 可 一 
令 , 系 统 会 弹出 图 6.6.4 所 示 的 “爆炸 图 ”对话 框 .选择 要 删除 的 爆炸 图 , 单 击 | 确定 | 。。。 
按钮 即 可 。 如 果 所 要 删除 的 爆炸 图 正在 当前 视图 中 显示 ， 系 统 会 弹出 图 6.6.5 所 示 。“。。。 
的 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 ， 提 示 爆 炸 图 不 能 删除 。 we 





只 爆料 图 冲 ). .， 纸 









。 ， 在 视图 中 显示 的 爆 灶 图 无 法 删除 。 
1) 兰 计 “信息 -》 装 本 ->》 避 炸 ” 命 令 。 





返回 | 取消 | 
6.6.4 “爆炸 图 ”对 话 框 6.6.5 “删除 烛 炸 图 ”对 话 框 


6.6.3 ”编辑 爆炸 图 

爆炸 图 创建 完成 后 ， 创 建 的 结果 是 产生 了 一 个 待 编辑 的 爆炸 图 ， 在 主 窗口 中 的 图 形 并 
没有 发 生变 化 ， 爆 炸 图 编辑 工具 被 激活 ， 可 以 编辑 爆炸 图 。 

1， 自动 爆炸 


自动 爆炸 只 需要 用 户 输入 很 少 的 内 容 ， 吏 能 快速 生成 爆炸 图 (图 6.6.6)。 
Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch06.06.03.0l\explsion.prt， 按 照 上 一 节 的 步骤 创建 一 
个 爆炸 视图 。 


s 
© ” @? 


a) 目 动 焊 炸 前 b) 目 动 爆炸 后 
图 6.6.6 目 动 焊 炸 














Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 本 是 > 有 一 > 用 区 二 
系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 爆炸 组 件 。 选 择 图 中 所 有 组 件 ， 单 击 [确定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “自动 爆炸 组 
件 ” 对 话 框 。 

Step4， 在 大 语文 本 框 中 输入 数值 100， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 会 立即 生成 该 组 件 的 爆 


炸 图 ， 如 图 6.6.6b 所 示 。 
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es 关于 自动 爆炸 组 件 的 说 明 : 





i @ “自动 爆炸 组 件 可 以 同时 选择 多 个 对 象 ， 如 果 将 整个 装配 体 选 中 ， 可 以 直接 获得 整 
。。。 个 装配 体 的 爆炸 图 ， 

ee e “取消 爆炸 组 件 ” 的 功能 刚好 与 “自动 爆炸 组 件 ” 相 反 ， 因 此 可 以 将 两 个 功能 放 
ee。 在 一 起 记忆 。 选择 下 拉 菜 单 区 而 画 人 
。 。 。 统 弹 出 “类 选择 ”窗口 。 选 择 要 爆炸 的 刀 件 后 羊 二 国 国 国法 名 选中 的 组 件 自动 


回 到 爆炸 前 的 位 置 。 
2. 编辑 爆炸 


目 动 爆炸 并 不 能 总 是 得 到 满意 的 效 末 ， 因 此 系统 提供 了 编辑 爆炸 图 功能 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch06.06.03.02\edit_explsion.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 装 虽 有 ”mm 二 > EE 人 人 ^. 

Step3. 选择 要 移动 的 组 件 。 在 弹出 的 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 中 ， 选 中国 Se 单 选 
项 ， 选 取 图 6.6.7 所 示 的 轴 模 型 。 

Step4. 移动 组 件 。 选 中 力 稀 动 浊 双 单 选项 ， 显 示 移 动手 柄 ， 如 图 6.6.7 所 示 ; 单 击 手柄 
上 的 箭头 《图 6.6.7)， 在 左权 文本 框 中 输入 距离 值 80; 在 “编辑 爆炸 视图 ”对 话 框 中 单 击 
| 彰 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 6.6.8 所 示 。 

说 明 : 单 击 图 6.6.7 所 示 两 箭头 间 的 圆 点 时 ， 对 话 框 中 的 前 惫 文本 框 被 激活 ， 供 用 户 输 
入 角度 值 ， 旋 转 的 方向 沿 第 三 个 手柄 ， 符合 右手 定 则 ， 也 可 以 直接 用 左 键 按 住 前 头 或 圆 点 ， 
移动 鼠标 实现 手工 拖 动 。 

Step5. 编辑 nut 零件 位 置 。 参 照 Step4， 输 入 距离 值 70， 结 果 如 图 6.6.9 所 示 。 

Step6. 编辑 bolt 零件 位 置 。 移 动 方 同 沿 Z 轴 ， 输 入 距离 值 -40， 结 果 如 图 6.6.10 所 示 。 


单 击 此 圆 点 " 








单 击 此 箭 > 


选择 轴 模 型 





6.6.7 编辑 轴 横 型 图 6.6.8 ”编辑 结果 图 1 6.6.9 ”编辑 结果 图 2 


Step7. 编辑 link 零件 位 置 。 移 动 方 同 沿 Z 轴 ， 输 入 距离 值 -80， 移 动 方 回 沿 Y 轴 ， 输 
入 距离 值 为 40， 结 果 如 图 6.6.11 所 示 。 
Step8. 编辑 pin 零件 位 置 。 移 动 方 癌 沿 X 轴 ， 输 入 距离 值 210， 结 果 如 图 6.6.12 所 示 。 
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图 6.6.10 ”编辑 结 图 6.6.11 编辑 结果 图 4 图 6.6.12 ”编辑 结果 图 5 








关于 编辑 爆炸 视图 的 说 明 : 
e ”选中 国 | 脉动 条 滞 单 选项 后 ,Ed 按钮 被 激活 。 单 击 丰 按钮 ,手柄 被 移动 到 WCS 位 置 。 
@ 单 击 手 柄 箭头 或 圆 点 后 ， 诡 捕捉 增 量 复 选 框 被 激活 ,该 选项 用 于 设置 手工 拖 动 的 最 
小 距离 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 。 如 设置 为 0mm， 则 拖 动 时 会 跳跃 式 移动 ， 每 
次 跳跃 的 距离 为 10mm， 单 击 职 消 爆 类 | 按钮 ， 选中 的 组 件 移动 到 没有 爆炸 的 位 置 。 
® 。 单 击 手 酉 身 头 后 ,| 让 先 项 被 激活 ， 可 以 直接 将 选中 的 手柄 方向 指定 为 菜 矢量 方向 ， 
3. 隐藏 和 显示 爆炸 视图 
如 果 当 前 视图 为 爆炸 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 甘 号 a 
则 视图 切换 到 无 爆炸 视图 。 
要 显示 隐藏 的 爆炸 图 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单车 凤 | > 革 寺 记 
令 ， 则 视图 切换 到 爆炸 视图 。 





mbp> 山 ) 





命 





m=—p> 开 示 雪 炸 图 3) 


4. 隐藏 和 显示 组 件 





要 隐藏 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 和 获取 由 mm 四 
[IE 命令 ， 系 统 阐 出 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 对 话 框 ， 选 择 要 隐藏 的 组 件 后 
单 击 葡 定 | 掖 钮 ， 选 中 组 件 被 隐藏 。 

要 显示 被 隐藏 的 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 攻 呈 呈 | 一 区 
0 人， 示 统 弹出 “选择 要 显示 的 隐藏 组 件 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 列 
出 所 有 隐藏 的 组 件 供用 户 选 择 。 











6.7” 绿 合 范 例 一 一 轴承 座 


下 面 以 图 6.7.1 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 述 一 个 多 部 件 的 装配 实例 的 一 般 过 程 ， 使 读者 进 一 
步 熟悉 UG NX 9.0 的 装配 操作 。 
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eee Step1. 新 建文 件 ， 单 击 -| my 晤 酚 出 


， 在 新区 伺 多 区 域 省 加， 后 面 的 文本 框 中 输入 
。 。 bearing_stand_asm, 在 区 全 中 后 的 文本 框 中 输入 D:\ug90mo\work\ch06.07, 单 市 [确定 | 拉 馈 . 
。。。 系统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 并 进入 装配 环境 。 
se。 Step2. 添加 并 固定 支撑 座 ， 如 图 6.7.2 所 示 。 
s 。 (1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 思 | 护 馈 ， 选择 D:\ug90mo\Wwork\ch06.07\support_ 


。。。 part.prt， 然 后 单 击 [ 到 ”|| 校 饵 ， 
(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 训 吾 | 区 域 的 下 企 下 拉 列 表 中 选取 岗 B 
选项 ， 单 击 一 要 用 | 术 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 。 
(3) 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 号 型 :下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 选 取 支 撑 座 模型 为 
要 约束 的 几何 体 ， 单 击 因 形 是 中 扩 钮 ,支撑 座 模 型 support_part.prt 被 添加 到 bearing_stand_asm 
中 。 





Step3. 添加 轴 套 并 定位 ， 如 图 6.7.3 所 示 。 





图 6.7.1 综合 装配 实例 图 6.7.2 ”添加 支撑 座 图 6.7.3 ”添加 轴 套 


(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 按钮 ， 选择 D:\ug90mo\work\ch06.07\tube.prt， 
然后 单 击 [Le L | 人 馈 . 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 的 县 可 区 域 的 国 加 下 拉 列 表 中 选取 图 
选项 ， 选 中 芍 呈 区 域 的 大 顾 史 | 复 选 枉 ， 单 击 二 放电 | 按钮 。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 
话 框 和 “组 件 预览 ”窗口 。 

(3) 添加 约束 。 选 取 图 6.7.4 所 示 的 面 1， 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 枉 二 区 域 中 选中 
在 放 窗口 中 预览 钥 硬 | 复 选 框 ， 在 款 玛 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 壮 药 过 的 几何 本 引 区 域 
的 巩 加 下 拉 列 表 中 选择 ES 有 先 项， 在 主 对 话 框 中 选取 图 6.7.5 所 示 的 面 2， 在 “组 件 
预览 ”窗口 中 选取 图 6.7.4 所 示 的 面 1， 单 击 二 构思 | 按钮 ， 完 成 平面 的 对 齐 操 作 ; 在 
于 药 豆 的 几何 体 二 广 域 的 贰 名 下 拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 分 别 选 取 图 6.7.4 所 示 的 面 3 和 图 
6.7.5 所 示 的 面 4， 单 击 天 时 上 拉 钮 ， 完 成 平面 的 接触 操作 ， 在 要 的 风向 本 x 域 的 苇 国 | 下 
拉 列 表 中 选择 国生 天 于 ZE 项 ,分别 选取 图 6.7.4 所 示 的 面 5 和 图 6.7.5 所 示 的 面 6, 单 
市 下 确定 >| 拉 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 
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说 明 : 方向 不 对 可 以 单 击 反 向 按钮 贺 | 来 调整 


Step4. 镜像 图 6.7.6 所 示 的 轴 套 。 
面 5 。 


面 3 





6.7.4 ”选择 配对 面 (一 ) 图 6.7.5 ”选择 配对 面 〈 二 ) 6.7.6 ”镜像 轴 套 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 而 ”my EE 一 > EESTI jy 今 ， 系 统 
弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 于 = 划 | 拉 馈 

(2) 选择 要 镜像 的 组 件 。 选 择 上 一 步 添加 的 轴 套 ， 单 击 革 = 内 引 拉 包 。 

(3) 选择 镜像 平面 。 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ” 
按钮 器， 插入 一 个 图 6.7.7 所 示 的 平面 作为 对 称 平面 。 单 击 革 二 沙 引 护 钮 ， 系 统 弹出 “镜像 
装配 向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 革 = 财 引 护 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 国土 成 | 扩 钮 ， 完 成 轴 套 的 镜像 操作 。 


Step5. 添加 上 盖 并 定位 ， 如 图 6.7.8 所 示 。 





创建 此 面 


全 办 


图 6.7.7 插入 对 称 面 图 6.7.8 添加 上 盖 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 苞 更 而 | 一 > EE 一 站 ET 生命 仿 ， 系 
统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 过 钮 ,选择 D:vug90moNvworkNch06.07\cover_part.prt， 
然后 单 击 [ 中 上 包 ，。 

(3) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 剖 豆 区域 的 走 亿 | 下 拉 列 表 中 选取 册 BB 远 
项 ， 选 中 国 权 区 域 的 癌 现 一 复 选 框 ， 单 击 呈 电 按钮。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 和 “组 件 预览 ”的 窗口 。 

(4) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 是 晤 区 域 中 选中 有 芋 主 富 旧 中 入 各 坦 四 复 选 框 ; 
在 号 型 下拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 在 村 为 宁 的 .何人 忧 :区域 的 下 这 下 拉 列 表 中 选择 
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在 主 对 话 框 中 选取 图 67.9 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.10 所 示 的 平面 3， 在 
。。。 。 于 药 南 的 中 阿仁 引文 域 的 贰 加 下 拉 列 表 中 选择 国 本 一 选 项， 在 主 对 话 框 中 选取 图 6.7.9 所 示 的 
。。。 平面 2 和 图 6.7.10 所 示 的 平面 4， 单 击 且 可 图 按钮， 完成 平面 的 “接触 对 齐 ” 操 作 。 在 








。。。。 淹 打 [区域 的 珊 国 下 拉 列 表 中 选择 EREEEIEREOj 项 ， 分 别 选 择 图 6.7.9 所 示 的 国 

:。。” 柱 面 1 和 图 67.10 所 示 的 圆柱 面 2 的 中 心 线 ， 单 击 医 斑 是 汉 坊 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 

ee Step6. 添加 垫圈 并 定位 ， 如 图 6.7.11 所 示 。 

Ww (1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 因 拉锯 选择 D:\ug90mo\Wwwork\ch06.07\ring.prt, 
然后 单 击 了 | 拉锯 。 






圆柱 面 2 





圆柱 面 1 


平面 1 、 .平面 3 


“平面 2 


6.7.9 选择 配对 面 (三 ) 6.7.10 选择 配对 面 〈 四 ) 


(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 号 鲁 区 域 的 医 国 下 拉 列 表 中 选取 EE 到 辐 沈 
项 ， 选 中 芍 寅 区 域 的 大 顾 天 复 选 杠 ， 单 击 二 可 用 | 按钮 。 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 和 “组 件 预览 ”的 窗口 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 预览 区域 中 选中 Y 在 主 窗 口中 观 第 组 翌 复 选 框 ; 
在 由 可 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 雪 冯 素 的 几 向 碎 凡 x 域 的 鞍 国 下 拉 列 表 中 选择 
于 挝 项 ; 选取 图 6.7.12 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.13 所 示 的 平面 2， 单 击 庶 用 | 按钮 ; 在 
要 二 素 的 用 亲生 x 域 的 贰 国 下 拉 列 表 中 选择 国 本 天 斑驳 项 ， 渤 取 图 6.7.12 所 示 的 圆柱 
面 1 和 图 6.7.13 所 示 的 圆柱 面 2， 单 击 上 确定 | 摔 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 











平面 1 





图 6.7.11 添加 垫圈 图 6.7.12 ”选择 配对 面 〈 五 ) 


Step7. 添加 螺栓 并 定位 ， 如 图 6.7.14 所 示 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 按钮 ， 选择 D:vug90moNxworkNAch06.07\bolt.prt， 


第 ( 命 章 装配 设计 





然后 单 击 于 以 包 ， 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ”对 话 框 略 可 区 域 的 于 加 下 拉 列 表 中 选取 国 呈 于 
项 ， 选 中 屈 可 区域 的 | 问 椭 本 | 复 选 框 。 单 击 开 用 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 。。。 
框 和 “组 件 预览 ”的 窗口 。 we 





圆柱 面 2 





图 6.7.13 ”选择 配对 面 〈 六 ) 图 6.7.14 ”添加 螺栓 


(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 的 预览 = 区 域 中 选中 心 在 主 窗 口中 观 第 组 翌 复 选 框 ; 
在 址 可 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 要 汪 二 的 几 亲 本 x 域 的 苇 辆 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ,选取 图 6.7.15 所 示 的 平面 1 和 图 6.7.16 所 示 的 平面 2， 单 击 上 点 | 扩 钮 ; 在 
于 药 豆 的 几 河 件 E 广 域 的 贡品 下 拉 列 表 中 选择 ER 河 让 项， 选取 图 6.7.15 所 示 的 圆柱 
面 1 和 图 6.7.16 所 示 的 圆柱 面 2?， 单 市 确定 | 护 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 单 击 “ 添 加 组 
件 ” 对 话 框 中 的 里 双 时 | 按钮 。 












圆柱 面 2 





图 6.7.15 ”选择 配对 面 (七 ) 
Step8. 镜像 图 6.7.17 所 示 螺 栓 和 拧 浆 ,步骤 参照 “镜像 轴 和 尽 ” 选取 YZ 平面 为 镜像 面 。 





平面 1 


圆柱 面 1 





图 6.7.16 ”选择 配对 面 〈 八 ) 图 6.7.17 ”镜像 螺栓 和 垫圈 
Step9. 保存 装配 零件 文件 ， 完 成 组 件 的 装配 。 
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第 章 模型 的 测量 与 分 析 


7.1 模型 的 测量 


WU 7.1.1 测量 距离 


下 面 以 一 个 徐 单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 距 离 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch07.01\distance.prt。 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 辆 村 加 > 呈 四 于 于 惠 合 仿 ， 和 未 统 弹 出 图 7.1.1 所 示 的 “ 测 


量 距离 ”对 话 框 。 


EE 加 器 











距离 最 小 值 

|v 始终 精确 

关联 测量 和 检查 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 

三 关联 

需求 Eom 

结果 显示 一 一 一 

设置 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 7.1.1 “测量 距离 ”对 话 框 


图 7.1.1 所 示 的 “测量 距离 ”对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
© : 用 于 测量 点 、 线 、 面 之 间 的 任意 距离 。 















e Ei. Ee 线 投影 到 同一 个 面 上 后 ， 它 们 之 间 的 距离 。 
e : 用 于 测量 任意 线段 的 长 度 。 

e : 用 于 测量 任意 圆 的 半径 值 。 

e 请 用 于 测量 图 形 区 的 任意 位 置 距 离 。 

e@ 本 用 于 测量 在 曲线 上 两 点 之 间 的 最 短 距 离 。 


Step3. 测量 面 到 面 的 距离 。 


(1) 定义 测量 类 型 。 在 对 话 框 的 车 王 下 拉 列 表 中 ， 接 受 系统 默认 的 国 革 汪 先 项 “四 


7.1.1)。 
(2) 定义 测量 几何 对 象 。 选 取 图 7.1.2a 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 模型 表面 2， 测 





Hn 


ee 
结果 如 图 7.1.2b 所 示 。 
.- 模型 表面 1 eee 

黄 型 表面 2 A eee 
模型 : > 了 | =14.T220 mo eee 





a) 测量 平面 距离 b) 测量 结果 
图 7.1.2 测量 面 与 面 的 距离 
Step4. 测量 点 到 面 的 距离 (图 7.1.3)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 模 
型 表面 。 
Step5. 测量 点 到 线 的 距离 (图 7.1.4), 操作 方法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 边线 。 


选取 点 1 










选取 边线 


和 


7.1.4 ”点 到 线 的 距离 





T mm 






Step6. 测量 线 到 线 的 距离 《图 7.1.5)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 边线 1， 然 后 选取 
2 2 
Step7. 测量 点 到 点 的 距离 (图 7.1.6)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 点 1， 然 后 选取 点 2。 





选取 边线 2 、 

选取 边线 1 
" A 
em 





图 7.1.5 ” 线 到 线 的 距离 图 7.1.6 点 到 点 的 距离 
Step8. 测量 点 与 点 的 投影 距离 (投影 参照 为 平面 )。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 的 号 型 下 拉 列 表 中 选取 本 征 六 2 汪清;i 先 项 。 
(2) 定义 投影 表面 。 选 取 图 7.1.7a 中 的 模型 表面 1。 
(3) 定义 测量 几何 对 象 。 先 选取 图 7.1.7a 所 示 的 模型 点 1， 然 后 选取 图 7.1.7a 所 示 的 
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eee 模型 点 2， 测 量 结果 如 网 7.1.7b 所 示 。 






e ee 选取 表面 1 






选取 点 2 


图 7.1.7 测量 点 与 点 的 投影 距离 
7.1.2 测量 角度 


下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 角度 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch07.01\angle.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜单 诡 折 加 下 玫 国 命 邻 ， 系 统 阐 出 图 7.1.8 所 示 的 “测量 
角度 ”对 话 框 。 





轩 测量 般 度 












测量 
关联 测量 和 检查 y 
tt， 


站 到 
确定 | 应 用 | 取消 | 
7.1.8 “测量 角度 ”对 话 框 

Step3. 测量 面 与 面 间 的 角度 。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 角度 ”对 话 框 的 吏 型 下 拉 列 表 中 ， 接 受 系统 默认 的 
选项 。 

(2) 定义 测量 几何 对 象 。 选 取 图 7.1.9a 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 图 7.1.9a 所 示 的 模 
型 表面 2， 测 量 结 采 如 图 7.1.9b 所 示 。 

Step4. 测量 线 与 面 间 的 角度 。 选 取 图 7.1.10a 所 示 的 边线 1, 再 选取 图 7.1.10a 所 示 的 模 
型 表面 1， 测 量 结果 如 图 7.1.10b 所 示 。 























1 / 
一 》 | =60. 0000 | =60.0000 degrees 





@@@ 

eee 

“模型 表面 2 Se 

a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结 
图 7.1.9 测量 面 与 面 间 的 角度 se。 









模型 表面 1 
、 选取 边线 1 


一 ) | =144. 8121 degrees 


a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结果 
图 7.1.10 测量 线 与 面 间 的 角度 


注意 : 选取 边线 的 位 置 不 同 ， 所 显示 的 角度 值 可 能 也 会 不 同 。 
Step5. 测量 线 与 线 间 的 角度 。 选 取 图 7.1.11a 所 示 的 边线 1， 再 选取 图 7.1.11a 所 示 的 边 
线 2， 测 量 结果 如 图 7.1.11b 所 示 。 








选取 边线 1 






选取 边线 2 i 
a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结果 


图 7.1.11 测量 线 与 线 间 的 角度 
7.1.3 测量 面积 及 周 长 


下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 说 明 测 量 面 积 及 周 长 的 方法 以 及 相应 的 操作 过 程 。 

Step1. Wd D:\u290mo\work\ch07.01\area.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 3 析 加 | > 下 本 囊 理 合 今 ， 示 统 弹 出 “测量 面 ”对 话 框 。 

Step3. 测量 模型 表面 积 。 选 取 图 7.1.12 所 示 的 模型 表面 1， 系 统 显 示 这 个 曲面 的 面积 
结果 。 

Step4. 测量 曲面 的 周 长 。 在 图 7.1.13 显示 的 结果 中 ,选择 | 甸 a 冯 下 拉 列 表 中 的 斋 潮 选项 ， 
训 量 周 长 的 结 东 如 图 7.1.13 所 示 。 
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A 
人 


图 7.1.12 测量 面积 图 7.1.13 测量 周 长 





7.2 ”模型 的 基本 分 析 


7.2.1 ”模型 的 质量 属性 分 析 


通过 模型 质量 属性 分 机 ， 可 以 获得 模型 的 体积 、 曲 面 区 域 、 质 量 、 回 转 半 径 和 重量 等 
数据 。 下 面 以 一 个 模型 为 例 ， 简 要 说 明 其 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch07.02\mass.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 人 加 | 一 > | 加 区 加 可 国生 今 ， 示 统 弹出 “测量 体 ”对 话 框 。 

Step3. 根据 系统 冉 坚 实体 素 测量 硕 县 导 性 4] 提示， 选取 图 7.2.1a 所 示 的 模型 实体 1， 体 积分 
析 结 果 如 图 7.2.1b 所 示 。 











a) 分 析 前 b) 分 析 结果 
图 7.2.1 体积 分 析 
Step4. 选择 谍 妇 ”加 下 拉 列 表 中 的 国 苹 由 先 项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 曲面 区 域 的 面积 。 
Step5. 选择 [EE 辐 下 拉 列 表 中 的 国 选 项， 系统 显示 该 模型 的 质量 
Step6. 选择 红 如 到 下 拉 列 表 中 的 国 加 先 项 ， 系 统 显示 该 模型 的 回转 半径 。 
Step7. 选择 谍 区 加 下 拉 列 表 中 的 国 选 项， 系统 显示 该 模型 的 重量 。 




















7.2.2 ”模型 的 几何 对 象 检查 


“模型 的 几何 对 象 检查 ”功能 可 以 分 析 各 种 类 型 的 几何 对 象 ， 找 出 错误 的 或 无 效 的 几 
何 体 ;， 也 可 以 分 析 面 和 边 等 几何 对 象 ， 找 出 其 中 无 用 的 几何 对 象 和 错误 的 数据 结构 。 下 面 


第 J 章 模型 的 测量 与 分 析 


以 一 个 模型 为 例 ， 简 要 说 明 其 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch07.02\examegeo.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 语 而 加 | 一 > [ET 命令 ， 系 统 阐 出 “检查 几何 体 ”对 话 

框 。 

Step3. 定义 检查 项 。 按 Ctrl+A 组 合 键 选 择 模型 中 的 所 有 对 象 , 单 击 玫 全 部 没 要 | 扩 

钮 ， 选 择 所 有 的 检查 项 ， 单 击 “ 检 查 几何 体 ” 对 话 框 中 的 紧 可 有 亲切 |j 馈 ， 

Step4. 单 击 “信息 ”按钮 田 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 ， 可 查看 检查 后 的 结果 。 








7.2.3 ”装配 干涉 检查 


在 实际 的 产品 设计 中 ， 妆 产品 中 的 各 个 零 部 件 组 装 完 成 后 ， 设 计 人 员 往 往 比 较 关 心 产 
品 中 各 个 零 部 件 间 的 干涉 情况 : 有 无 干涉 ? 哪些 零件 则 有 干涉 ? 干涉 量 是 多 大 ? 下 和 面 通过 
一 个 简单 的 装配 体 模 型 为 例 ， 说 明 干 涉 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch07.02\intervene_asm.prt。 
Step2. 在 装配 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 2 多加 | sp Ba 天 介 今 ， 系 统 弹 出 “简单 
干涉 ”对 话 框 。 
Step3. 创建 “干涉 体 ” 人 简单 干涉 检查 。 
(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 下 要 名 各 后 条 区 域 的 二 每 圭 齐 芝 下拉 列 表 中 选择 8 和 先 项 。 
(2) 依次 选取 图 7.2.2a 所 示 的 对 象 1 和 对 象 2， 单 击 “ 简 单干 涉 ” 对 话 框 中 的 E 攻 了 | 
按钮 ， 完 成 创建 “干涉 体 ” 人 简单 干涉 检查 。 
说 明 : 所 生成 的 干涉 体 结果 将 显示 在 部 件 导 航 器 中 。 
Step4. 创建 “高 亮 显示 的 面 对 ” 人 简单 干涉 检查 。 
(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 三 涉 检 重 第 来 |X 域 的 薄 末 潭 罚 下 拉 列 表 中 选择 加 5 
选项 。 
(2) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 下 小 检 直 车 琳 区 域 的 | 要 高 之 显示 的 面 下 拉 列 表 中 选择 呈 a2l 先 
项 ， 依 次 选取 图 7.2.2a 所 示 的 对 象 1 和 对 象 2。 模 型 中 将 显示 图 7.2.2b 所 示 的 干涉 平面 。 


干涉 面 





























a) 检查 前 b) 检查 后 
7.2.2 “高 之 显示 的 面 对 ” 干 涉 检查 


(3) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 的 下 小 栓 青 簿 碌 |X 域 的 要 高 高 显示 的 面 下 拉 列 表 中 选择 


209 














EREHIE 小 项 ， 系统 闪 品 示人 EEC 近 乌 ， 单 击 
ETA | 拉 钮 ， 模 型 中 将 依次 显示 所 有 干涉 平面 。 
(4) 单 击 “简单 干涉 ”对 话 框 中 的 旺 现 病 下 扩 乌 ， 完 成 简单 干涉 检查 操作 。 
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第 妨 音 工程 图 设计 


8.1 UG NX 图 样 管理 





UG NX 9.0 工程 图 环境 中 的 图 样 管理 包括 工程 图 样 的 创建 、 打 开 、 删 除 和 编辑 ， 下 面 
主要 对 新 建 和 编辑 工程 图 进行 简要 介绍 。 








8.1.1 新 建 工程 图 


Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug90mo\work\ch08.01\drawing_model.prt。 

Step2. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 电 居 "| 一 FE 天国 命令 ,系统 进入 工程 图 环境 。 

Step3. 选择 图 纸 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > | ES 命令， 系统 阐 出 “图 

纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 8.1.1 所 示 的 选项 。 

Step4. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 图 样 的 创建 。 

说 明 : 在 Step4 中 ， 单 击 [_ 确定 | 按钮 之 前 每 单 击 一 次 号 应 用 加 按钮 都 会 新 建 一 张 图 样 。 

8.1.1 所 示 “ 图 纸 页 ”对 话 框 中 的 选项 和 按钮 说 明 如 下 : 

@ 图纸 页 名 称 文 本 框 : 指定 新 图 样 的 名 称 ， 可 以 在 该 文本 框 中 输入 图 样 名 ; 图 样 名 最 
多 可 以 包含 30 个 字符 ; 不 允许 在 名 称 中 使 用 空格 ， 并 且 所 有 名 称 都 自动 转换 为 大 
写 。 默 认 的 图 纸 名 是 SHT1. 

@ 大 小 下 拉 列 表 : 用 于 选择 图 样 大 小 ， 系 统 提 供 了 A4、A3、A2、Al 和 A0 五 种 型 
号 的 图 纸 。 

@ ”出 刚 : 为 添加 到 图 样 中 的 所 有 视图 设 定 比例 。 

@ 单位: 指定 三 英寸 或 局 室 米 单位 。 


e ”有 瞬 珊 : 指定 第 一 角 投 影 图 伟 或 第 三 角 投 时 












;按照 国标 ， 应 选择 这 毫米 和 第 





8.1.2 编辑 已 存 图 样 





新 建 一 张 图 样 ; 在 部 件 导航 器 中 选择 图 样 并 右 击 , 在 弹出 的 图 8.1.2 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 呈 EEEEOITT 人命 全， 系统 弹出 图 8.1.3 所 示 的 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 
以 编辑 已 存 图 样 的 参数 。 
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f ”人 司 用 模板 
全 标准 尺寸 
1 定制 尺寸 
太 小 







区 — B41 x 11: *| 





厂 接线 启动 视图 创建 
全 视图 创 汪 向 S 
个 “基本 视图 ”命令 






| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 8.1.1 “图 纸 页 ”对 话 框 (一) 


8.2 
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C 更 新 名) 

:， 视图 相关 编辑 人 Y)... 
上 添加 基本 视图 @B)... 
六 添加 图 纸 视 图 人 W)... 
8 添加 标准 视图 必 ).. . 
国 和 Bo0 


创建 草图 区).. . 
递增 页 版 本 


后 复制 尼 ) 
XX 册 除 血 ) 
重 命 名 


| 属性 加 ) 


0 外 .2 










图 8.1.3 “图 纸 页 ”对 话 框 〈 二 ) 


快捷 菜单 


视图 的 创建 与 编辑 





视图 是 按照 三 维 模型 的 投影 关系 生成 的 ， 主 要 用 来 表达 部 件 模型 的 外 部 结构 及 形状 。 


视图 分 为 基本 视图 、 局 部 放大 图 、 


天 视图 、 半 训 视 图 、 旋 转 训 视 图 、 其 他 旗 视图 和 局 部 剖 


视图 。 下 面 分 别 以 具体 的 实例 来 说 明 各 种 视图 的 创建 方法 。 


8.2.1 基本 视图 


下 面 创建 图 8.2.1 所 示 的 基本 视图 ， 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug90mo\work\ch08.02.01\basic_view.prt， 进 入 建 模 


环境 ， 零 件 模 型 如 图 8.2.2 所 示 。 





日 |k2 


零件 的 基本 视图 


图 8.2.1 





8.2.2 ”零件 借 型 
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Step2. 插入 图 纸 页 。 选择 下 拉 菜 单 电 关 "| 一 > 相仿 ， 示 统 进 入 工程 图 环 
境 ， 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > ES 命令， 系统 弹出 “图 纸 页 ”对 话 框 ， 在 对 话 
框 中 选择 图 8.2.3 所 示 的 选项 ， 然 后 单 市 确定 | 拉 馈 ， 

Step3. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 首 党 硕 加 =p> 加 站 全 今 ， 示 统 弹 出 “制图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 日 视图 节点 下 展开 日 公共 选项 ， 在 隐 广 贱 选 项 卡 中 设置 隐藏 
线 为 不 可 见 ， 音 市 [确定 | 扩 钮 。 

Step4. 选择 视图 类 型 。 选 择 下 拉 菜 单 几 入 多 > 因 旨 3 2 ， 示 统 漳 
出 图 8.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “基本 视图 ”对 话 杠 苇 型 视图 :[x 域 的 | 要 使用 的 模型 视图 
下 拉 列 表 中 选择 国 于 下 先 项 ， 在 同 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 图 选 项 . 














国 基本 视图 机 | x 
| 
视图 原点 入 


人 憾 用 模板 
从 标准 尺寸 










1 定制 尺寸 


太 小 


前 视图 








名称 ¥ 模型 视图 

误 直 闪 要 使 用 的 模型 视图 
单位 怪 

三 定向 视图 工 县 
FE 


[始终 启动 视图 创建 
入 宙 图 剖 建 器 于 


个 “ 芋 本 视图 ”命令 非 剖 切 








图 8.2.3 “图 纸 页 ”对 话 框 图 8.2.4 “基本 视图 ”对 话 框 


Step5. 放置 视图 。 在 图 8.2.5 所 示 的 三 个 位 置 单 击 以 生成 主 视图 、 左 视图 和 伤 视图。 


1. 单 击 此 处 3. 单 击 此 处 
.上 放置 主 视图 % 放置 左 视图 












多 单 击 此 处 
”放置 俯视 图 


图 8.2.5 视图 的 放置 
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8.2.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
@ ”请 间 区 域 : 该 区 域 用 于 加 载 部 件 、 显 示 已 加 载 部 件 和 最 近 访问 的 部 件 。 
@ ”视图 原点 区 域 : 该 区 域 主 要 用 于 定义 视图 在 图 形 区 的 摆 放 位 置 ， 如 水 平 、 重 直 、 鼠 
标 在 图 形 区 的 点 击 位 置 或 系统 的 自动 判断 等 。 
@ 。 醒 型 视图 ;区域 : 该 区 域 用 于 定义 视图 的 方向 ， 如 仰视 图 、 主 视图 和 右 视 图 等 ; 单 击 
该 区 域 的 “定向 视图 工具 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 
话 框 ， 可 以 创建 自 定 义 的 视图 方向 。 
@ ”比例 区 域 :， 用 于 在 添加 视图 之 前 ， 为 基本 视图 指定 一 个 特定 的 比例 。 默 认 的 视图 
比例 值 等 于 图 样 比例 。 
e 下村 区域: 该 区 域 主 要 用 于 完成 视图 样式 的 设置 ， 单 击 该 区 域 的 国 | 按钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 
Step6. 创建 正 等 测 视 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 加 一 中 医 于 
出 “基本 视图 ”对 话 框 。 
(2) 选择 视图 类 型 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 起 型 视图 :区 域 的 | 衬 使 用 晤 模 尘 钢 图 下拉 列 表 中 
选择 国 玉 图 挝 项， 
(3) 定义 视图 比例 。 在 由 加 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 
(4) 放置 视图 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 结 果 如 图 8.2.5 所 示 。 











8.2.2 局 部 放大 图 


下 面 创建 图 8.2.6 所 示 的 局 部 放大 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 





8.2.6 ”局 部 放大 图 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02. 人 Prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 关 区 | mm 世人 汪 用 1 7a 从 今 ， 示 
统 弹 出 图 8.2.7 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 边界 类 型 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 的 合生 :下拉 列 表 中 选择 
(图 8.2.7)。 
8.2.7 所 示 “ 局 部 放大 图 ”对 话 框 的 选项 说 阴 如 下 : 
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@ 类 型 区域: 该 区 域 用 于 定义 绘制 局 部 放大 图 边界 的 类 型 ， 包 括 “ 圆 形 ”、“ 按 拐角 














@e@e@ 
eee 
绘制 矩形 形 ” 和 “ 按 中 心 和 扬 角 丝 会 制 矩 J eee 
eee 
@ ”法 界 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 局 部 放大 图 的 边界 位 置 。 
。 。 所 击 上 的 标 匡 区域 :该 区 域 用 于 定义 父 视图 边界 上 的 标签 类 型 ， 包 括 “ 无 ”>、“ 圆 "、 。。。 
@@ @ 
“注释 ” “标签 ” 人 [44 内 骨 及 29 和 “ 边 春 ”。 eee 
eee 
= 加 加 . ? 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 Cy 
六 贺 潮 圆 形 
- 加 按 拐 和 朋 给 制 算 形 
进 界 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 可 按 中 心 和 拐角 绘制 矩 少 
MP 指定 中 心 点 虽 | 色 -| 个 旺 示 快 捷 方 式 
指定 边界 点 荐 多- 
父 视图 一 一 
ES 本 
比例 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
比 便 2:1 
妆 项 上 的 标签 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 
标签 人 ii) 注释 
让 由 一 
革 闭 





8.2.7 “局 部 放大 图 ”对 话 框 


Step4. 绘制 放大 区 域 的 边界 (图 8.2.8)。 

Step5. 指定 放大 图 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 由 加 区 域 的 册 本 下拉 列 表 中 选择 国 | 
选项 。 

Step6. 定义 父 视图 上 的 标签 ,在 对 话 框 问 硬 EF 的 标 警 - 双 域 的 球 复 下 拉 列 表 中 选择 
项 。 





注释 用 


Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 (图 8.2.8) 并 单 击 以 放置 放大 图 ， 然 后 单 击 呈 站 | 
按钮 。 


1 放大 区 域 的 边 办 Es 
。 2. 放置 放大 图 .2 


EE $f 


色 8.2.8 局 部 放大 图 的 放置 


Step8. 设置 视图 标签 样式 。 双 击 父 视图 上 放大 区 域 的 边界 ， 系 统 弹 出 “设置 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 详细 的 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 ， 然 后 设置 图 8.2.9 所 示 的 参数 ， 完 成 设置 后 单 击 
[确定 | 近 钮 。 
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前 闸 
字母 格式 [a "| 
字符 高 度 内 子 | 1. D000D 
名 而 上 的 标签 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 


显 霜 
台 本 天 将 E10 ™ 








人 本 则 障 因 子 | 1.0000 
光标 警 前 锯 | 


比 几 | 


位 站 | 富 下 面 -| 


前 句 [CA 
前 锯 宝 崩 高 度 由 子 | 1. 0000 


数值 格式 | ev 比率 -| 
字符 高 度 内 子 [1.0000 


[包含 圆 括号 司 
学 可 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.2.9 “设置 ”对 话 框 





8.2.3 全 齐 视 图 


下 面 创 建 几 8.2.10 所 示 的 全 放 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.03\section_cut.prt。 


ETION 高- 吉 


AT 一 一 





| | 
A 
8.2.10 全 剖 视 图 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Ag > 
ETTETISE 命令 ， 系 统 弹出 “前 视图 ”对 话 框 。 

Step3， 在 系统 连 虹 要 视图 的 提示 下 , 选择 主 视图 作为 创建 全 剖 视 图 的 父 视 图 (图 8.2.11)。 

Step4. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 了 ”按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.2.11 所 
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示 的 边线 ， 系 统 目 动 捕捉 中 点 位 置 。 
Step5. 放置 训 视 图 。 在 系统 指 亚 图 委 页 上 上司 说 图 的 申 必 的 提示 下 ， 在 图 8.2.11 所 示 的 位 置 单 
击 放 置 放 视图， 然后 按 Esc 键 结束 ， 完 成 全 剂 视图 的 创建 。 





一 剖 视 图 


前 视图 


~ 
、 
人 





a 一 -7 洗 择 此 边线 
图 8.2.11 放置 剖面 视图 


8.2.4 半 齐 视图 


下 面 创 建 图 8.2.12 所 示 的 半 剂 视图， 操作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.04\half_section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 征 六 后 mm 区 
ED 命令， 系统 弹出 “ 半 训 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 价 视 图 为 创建 半 放 视图 的 父 视图 《图 8.2.12 )。 

Step4. 选择 谢 切 位 置 。 确 认 “ 捕 损 方 式 ” 工 有 具 具 条 中 的 | 多 按钮 被 按 下 ， 选取 图 8.2.12 所 

示 的 圆 踊 和 中 点 ， 系 统 上 自动 捕捉 圆心 位 置 。 
Step5. 放置 半 齐 视 几 。 移 动 鼠 标 到 合适 的 位 置 单 击 ， 完 成 视图 的 放置 。 


a 














8.2.5 ”旋转 训 视 图 


下 面 创建 图 8.2.13 所 示 的 旋转 天 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 


SECTION 名 -外 


| pee 1. a 3 选择 此 圆 弧 
-nH 了 2. 选择 ee 


人 一 Ps . 
a 有 到 
2 Wa 2 






部。 
2 5 Ce 









“~ 圆 孤 


4 选择 此 圆 弧 
图 8.2.12” 半 训 视图 图 8.2.13 ”旋转 剖 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.05\revolved_section_cut.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 可 一 加 国 困 
ij 证 转 痢 | (E) 命令 ， 系 统 弹 出 “旋转 训 视 图 ”对 话 框 。 
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i Step3. 选择 俯视 图 为 创建 旋转 剖 视图 的 父 视图 (图 8.2.13)。 

。。。 Step4. 选择 剖 切 位 置 。 单 击 选中 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 | 加 按钮 ， 选 取 图 8.2.13 中 的 
。。。 ”2 所 指示 的 圆 弧 ;然后 选取 图 8.2.13 中 的 3 所 指示 的 圆 浙 ， 再 选取 图 8.2.13 中 的 4 所 指示 
。。。 的 圆 弧 。 

。。。 Step5. 放置 训 视 图 。 在 系统 村 对 图 本 页 上 部 视 图 玖 下 入 惫 提示 下 ， 单 击 图 8.2.13 所 示 的 位 置 
2 ，。 5， 完 成 视图 的 放置 。 


8.2.6 ” 阶 杨 训 视 图 


下 面 创 建 阶梯 训 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.06\stepped_section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 mm 拓 世 

命令， 系统 弹出 “ 轴 测 图 中 的 简单 剖 /阶梯 前 ”对 话 框 〈 图 8.2.14)。 

Step3. 选择 图 形 区 中 的 视图 为 阶 樟 放 的 父 视 图 。 

Step4. 定义 训 切 线 。 

(1) 定义 箭头 方向 矢量 。 选 取 图 8.2.14 所 示 的 下 拉 列 表 中 的 一 ， 单 击 对 话 框 中 的 
必 到 天 下 拉锯 ， 

(2) 定义 谢 切 方 同 天 量 。 选 取 图 8.2.14 所 示 的 下 拉 列 表 中 的 
性 到 三 按钮 ， 系 统 弹出 “剖面 线 创建 ”对 话 框 。 

(3) 定义 剖 切 位 置 。 选 中 “剖面 线 创 建 ” 对 话 框 中 的 关 副 同位 下 | 单 选项 ， 然 后 在 选择 所 
后 的 下 拉 列 表 中 选择 六 选项 ,依次 选取 图 8.2.15 所 示 的 中 点 1、 中 点 2 和 圆心 点 ， 单 击 “ 剖 
面 线 创建 ”对 话 框 中 的 蕊 确定 | 欣 包 。 


[ETE EE TE x 








Te 


， 单 击 对 话 框 中 的 








lw 创建 中 心材 


[” 视图 标签 [比例 标签 
视图 名 | 
「 做 者 

榜 动 


| 确定 | _ 应 用 | 取消 | 


8.2.14 “ 轴 测 图 中 的 人 简单 天 / 阶 株 训 ”对 话 框 8.2.15 阶 柳 剂 视图 
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Step5. 放置 阶梯 剖 视图 。 选 择 合适 的 位 置 并 单 击 以 放置 阶梯 剖 视 图 。 
Step6. 单 击 “ 轴 测 图 中 的 全 部 /阶梯 前 ”对 话 框 中 的 量 玛 肖 按 钮 或 按 Esc 键 退出 ， 完 。。。 
成 阶梯 剖 视图 的 创建 。 oe 


8.2.7 ”局 部 剖 视 图 ee 


下 面 创建 图 8.2.16 所 示 的 局 部 剖 视图 ， 操 作 过 程 如 下 : 和 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.07\breakout_section.prt。 
Step2. 绘制 局 部 剖 视图 的 边界 。 
(1) 在 主 视图 的 边界 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 民国 于 本 大千 今 ,此 时 
将 激活 主 视图 为 草图 视图 。 
(2) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “艺术 样 条 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “艺术 样 条 ”对 
话 框 ， 选 择 枉 椰 更 类 型 ， 绘 制图 8.2.17 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 因 博 定 中 掖 钮 。 
(3) 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 号 图 按钮 ， 完 成 草图 绘制 。 
插 信 该 在 条 曲线 














图 8.2.16 局 部 剖 视 图 图 8.2.17 绘制 曲线 





Step4. 创建 局 部 剖 视 图 。 

(1) 选择 生成 局 部 剖 的 视图 。 在 绘图 区 选取 主 视图 。 

(2) 定义 基点 。 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 六 按钮 ;选取 图 8.2.19 所 示 的 基点 。 

(3) 定义 拉 出 的 矢量 方向 。 接 受 系统 的 默认 方向 。 

(4) 选择 剖 切 线 。 单 击 “ 局 部 剖 ” 对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 下， 选择 样 条 曲线 
为 剖 切 线 ， 单 击 s 用 | 核 钮 ， 再 单 市 号 测 旋钮， 完成 局 部 训 视 图 的 创建 ，。 








BEE 
lm, 








厂 切 穿 模型 
确定 应 用 | 取消 | 
图 8.2.18 “局 部 训 ” 对 话 框 图 8.2.19 ”选取 基点 
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;。，? 8.2.8 显示 与 更 新 视图 


Cs 1. 视图 的 显示 
: : : 选择 下 拉 菜 单 库 男 @| 一 > [CE 命令， 系统 会 在 模型 的 三 维 图 形 和 二 维 工程 
。。。 图 之 间 进 行 切换 。 
@ 
eee 说 阴 : | 上 和 日 吧 日 鞭 于! 吕 耸 仿 可 从 工具 定制 中 加 载 ， 








2. 视图 的 更 新 





选择 下 拉 菜 单 汀 后 应 ] sp> 匡 册 到 mm | 更 新 0 命令 , 可 更 新 图 形 区 中 的 视图 。 


选择 该 命令 后 ， 系 统 弹 出 网 8.2.20 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 。 


赎 更新 视图 


选择 所 有 过 时 视图 
选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
8.2.20 “更 新 视图 ”对 话 框 
图 8.2.20 所 示 “ 更 新 视图 ”对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 阴 如 下 : 
@ [显示 图 纸 中 的 所 有 视图 : 列 出 当前 存在 于 部 件 文 件 中 所 有 图 样 页 面 上 的 所 有 视图 ， 当 
该 复 选 框 被 选中 时 ， 部 件 文件 中 的 所 有 视图 都 在 该 对 话 框 中 可 见 并 可 供 选 择 。 如 
果 取 消 选中 该 复 选 框 ， 则 只 能 选择 当前 显示 的 图 样 上 的 视图 。 
e 王 寺 所 有 者 本 视图 语 :， 用 于 选择 工程 图 中 的 过 期 视图 。 单 击 。 启 用 | 按钮 之 后 ， 这 些 
视图 将 进行 更 新 。 
@ 选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 做 











用 于 选择 工程 图 中 的 所 有 过 期 视图 并 自动 更 新 。 


8.2.9 视图 对 齐 


UG NX 9.0 提供 了 比较 方便 的 视图 对 齐 功 能 。 将 鼠标 移 至 视图 的 边界 上 并 按 住 左 键 ， 
然后 移动 ， 系 统 会 自动 判断 用 户 的 意图 ， 显 示 可 能 的 对 齐 方式 ， 当 移动 到 适合 的 位 置 时 ， 
松 开 鼠 标 左 键 即 可 。 但 是 如 果 这 种 方法 不 能 满足 要 求 的 话 ， 用 户 还 可 以 利用 辆 | 大 了 9 








令 来 对 齐 视图 。 下 面 以 图 8.2.21 为 例 ， 来 说 明 利用 该 命令 进行 视图 对 齐 的 一 般 过 程 。 


二 AD A 


a) 对 齐 前 b) 对 齐 后 
8.2.21 视图 对 齐 





Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.09\alien_view.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 | 蕊 得 四 ”一 四 加 一 | 攻 区 开国 命 令 ， 系 统 阐 
出 图 8.2.22 所 示 的 “视图 对 齐 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 要 对 齐 的 视图 。 这 里 选择 图 8.2.23 所 示 的 视图 为 要 对 齐 的 视图 。 


EEOEEEE 
视图 
YY 选择 视图 (1) 
对 齐 
指定 位 置 








要 对 齐 的 视图 
二 
瑟 | 方法， | 和 加 | 
New 水平 | 
| | 
图 8.2.22 “视图 对 齐 ” 对 话 框 图 8.2.23 ”选择 对 齐 要 素 





e 国 E 斑 : 同时 水 平和 重 直 对 齐 视图 ， 以 便 使 它们 重 又 在 一 起 、 








Step4. 定义 对 齐 方式 。 在 “视图 对 齐 ” 对 话 框 的 国 可 下 拉 列 表 中 选择 
Step5. 选择 对 齐 视图 。 这 里 选择 主 视图 为 对 齐 视图 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 sl 消 轩 | 拉 钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 。 


选项 。 


AN 











;:; 8.2.10 编辑 视图 
°°。 1. 编辑 整个 视图 


a 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch08.02.10\edit_view.prt; 在 视图 的 边框 上 右 击 ， 从 弹出 的 快 
eee 捷 菜 单 中 选择 妾 尼 
可 以 改变 视图 的 显示 。 








图 8.2.24 “设置 ”对 话 框 


2. 视图 细 市 的 编辑 
(1) 编辑 剖 切 线 。 
下 和 面 以 图 8.2.25 为 例 ， 来 说 明 编 辑 训 切 线 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.10\edit_section_01.prt。 


HECTION B-& 吾 ECTION Bi& 
选择 圆心 
要 移动 的 段 毅 





a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 8.2.25 ”编辑 剖 切 线 
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Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轧 加 加 => 了 一 了 本 于 于 
弹出 图 8.2.26 所 示 的 “截面 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 对 话 框 中 的 二 堵 尝 下 外 图 按钮， 选取 图 8.2.25a 所 示 的 剖 视图 ， 在 对 话 框 中 
选中 国 移动 刁 单 选项 。 

Step4. 选择 要 移动 的 段 〈 图 8.2.25a 所 示 的 一 段 剖 切线 )。 





[确定 」]_ 应 用 |_ 职 消 | 





图 8.2.26 “截面 线 ” 对 话 杠 

Step5. 选择 放置 位 置 。 选 取 图 8.2.25a 所 示 的 圆心 。 

说 明 : 利用 “截面 线 ” 对 话 框 不 仅 可 以 增加 、 删 除 和 移动 剖面 线 ， 还 可 重新 定义 贸 链 
线 、 剖 切 矢量 和 箭头 矢量 等 . 

Step6. 单 击 “ 截 面 线 ” 对 话 框 中 的 量 误 用 上 | 掖 钮 ， 再 单 击 量 现 关 由 掖 钮 ， 完 成 剖 切 线 的 
编辑 操作 。 

说 明 : 如 果 此 时 视图 未 更 新 ， 用 户 可 选择 下 拉 菜 单 绩 辑 中] > a] 一 > 
命令 ， 弹 出 “更 新 视图 ”对 话 框 ; 单 击 “选择 所 有 过 时 视图 ”按钮 天 |， 选 择 
全 部 视图 ; 再 单 击 | 确定 | 按钮 ， 完 成 视图 的 更 新 。 

(2) 定义 剖面 线 。 

在 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 选择 现 有 剖 切 线 或 自 定义 的 剖 切 线 为 剖面 线 来 填充 剖面 。 
与 产生 前 视 图 的 结果 不 同 ， 填 充 剖面 不 会 产生 新 的 视图 。 下 面 以 图 8.2.27 为 例 ， 来 说 明定 
义 剖 面 线 的 一 般 操 作 过 程 。 


SECTION BA-A SECGCTION 下 ”下 


J 
四 





加 更 新 上 . 








a) 定义 前 b) 定义 后 
图 8.2.27 ”定义 训 切 阴影 线 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.02.10\edit_section_02.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 六 和 jp” 革 3 一 四 FE 
出 图 8.2.28 所 示 的 “ 剂 面 线 ” 对 话 框 ,在 该 对 话 框 过 界 = 区 域 的 汪 崇 囚 吉 下 拉 列 表 中 选择 轩 记 党 3 
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@@@ 选项 。 











@@@ 
。。。 Step3. 定义 剖面 线 边界 。 依 次 选取 图 8.2.29 所 示 的 曲线 为 剖面 线 边界 。 
ae Step4. 定义 齐 面 线 样式 。 剂 面 线 样式 设置 如 图 8.2.28 所 示 。 
和 
@@ @ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
剖面 线 文件 
LE a 起 始点 ( 边 )、、 el DN 有 =- 丰 
| 45.0000 | 
| ， 
预 宛 vy 
应 用 | 取消 | 
图 8.2.28 “剖面 线 ” 对 话 框 图 8.2.29 选择 边线 要 素 


Step5、 单 击 [确定 < 钮 ， 完 成 训 面 线 的 定义 ， 
图 8.2.28 所 示 “ 痢 面 线 ” 对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 





@ 上 晤 通 : 汪 先 项: 若 选择 该 选项 ， 则 在 创建 剖面 线 时 是 通过 在 图 形 上 选取 一 个 封闭 的 
边界 曲线 来 得 到 的 
© 0 0 只 需要 在 一 个 封闭 的 边界 曲 





线 内 部 单 击 ， 系 统 自 动 选取 此 封闭 边界 作为 创建 剖面 线 边 而 


8.3 工程 图 标注 与 符号 


8.3.1 尺寸 标注 





尺寸 标注 是 工程 图 中 的 一 个 重要 环节 ， 本 节 将 介绍 尺寸 标注 的 方法 以 及 注意 事项 。 主 

通过 图 8.3.1 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 没有 的 按钮 可 以 定制 )。 在 
a 尺寸 上 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 [加 命令， 系统 会 弹出 图 8.3.2 所 示 
的 “尺寸 编辑 ”界面 。 

图 8.3.1 所 示 “ 尺 寸 ” 工 具 条 的 说 明 如 下 : 

H1: 允许 用 户 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根 据 用 户 选取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智 能 地 
判断 尺寸 类 型 ， 其 下 拉 列 表 中 包括 下 面 的 所 有 标注 方式 。 








224 
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Hl H2 H3 H4 HS Ho H7 H8 H9 HI10 


尺寸 * 四 
吧 : 哎 负 症 内 平地 内 三 于 





8.3.1 “尺寸 ”工具 条 


H2: 允许 用 户 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根 据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 自动 判 sss 
断 尺 十 类 型 创建 一 个 尺寸 。 。。。 


H3: 在 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 创建 线性 尺寸 。 

H4: 创建 圆 形 对 象 的 半径 或 直径 尺寸 。 

H5: 在 两 条 不 平行 的 直线 之 间 创 建 一 个 角度 尺寸 。 

H6: 在 倒 斜 角 曲 线 上 创建 倒 斜 朋 尺 寸 。 

H7: 创建 一 个 厚度 尺寸 ， 测 量 两 条 曲线 之 间 的 距离 。 

H8: 创建 一 个 缴 长 尺寸 来 测量 圆 缴 周 长 。 

H9: 创建 周 长 约 束 以 控制 选 定 直线 和 圆 弧 的 集体 长 度 。 

H10: 创建 一 个 坐标 尺寸 ， 测 量 从 公共 点 沿 一 条 坐标 基线 到 某 一 位 置 的 距离 。 


8.3.2 所 示 的 “尺寸 编辑 ”界面 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 


全 避 “ 习 到 | 之 工 外 


在 尺寸 的 上 面 添加 文本 
添加 前 级 添加 扩展 名 
在 尺寸 的 下 面 添加 文本 





8.3.2 ” “ 扩 十 编辑 ”界面 


[所 司 ， 用 于 设置 尺寸 类 型 。 
| 可 :用 于 设置 尺寸 精度 ， 
。 加: 检测 尺寸 
@ | 多 本， 用 于 设置 尺寸 文本 位 置 。 
@ 图: 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “附加 文本 ”对 话 框 ， 用 于 添加 注释 文本 ， 
@ 下 用 于 设置 尺寸 精度 . 
。 到， 用 于 设置 参考 尺寸. 
@ 名 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “设置 ”对 话 框 ， 用 于 设置 尺寸 显示 和 放置 等 参数 . 
下 面 以 图 8.3.3 为 例 ， 来 介绍 创建 尺寸 标注 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.03.01\dimension.prt。 
Step2. 标注 紧 直 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 蕃 关 区 > 革 汪 由 由 
出 图 8.3.4 所 示 的 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 





命令 》 系统 弹 
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关闭 | 
图 8.3.3 ”尺寸 标注 的 创建 图 8.3.4 “线性 尺寸 ”对 话 框 


Step3. 在 测 蜂 区域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 , 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 六 
按钮 ， 选 取 图 8.3.5 所 示 的 中 心 线 1 和 边线 1， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺 寸 , 选取 图 8.3.5 所 示 的 边线 2 和 边线 1， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺 寸 , 选取 图 8.3.5 所 示 的 边线 3 和 边线 4， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放 
置 尺寸 ， 然 后 单 击 二 革 亲 | 护 钮 ， 结 果 如 图 8.3.6 所 示 。 














图 8.3.5 ”选取 尺寸 线 参 照 (一 ) 


Step4. 标注 水 平 尺 寸 。 选 择 下 拉 菜 单列 六 全 > ER 放 记 
出 “线性 尺寸 ”对 话 框 。 

Step5. 在 多 星 区 域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 国 且 加 目 先 项 ， 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 过 
按钮 ， 选 取 图 8.3.7 所 示 的 边线 1 和 边线 2， 系 统 自 动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ; 选取 图 8.3.7 所 示 的 边线 3 和 边线 4， 系统 上 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ; 选取 图 8.3.7 所 示 的 边线 5 和 边线 6， 系 统 自动 显示 活动 尺寸 ， 单 击 合适 的 位 置 放置 
尺寸 ， 结 果 如 图 8.3.8 所 示 。 
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图 8.3.7 选取 尺寸 线 参 照 (二 ) 


Step6. 标注 半径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 革 B 





统 弹 出 “ 径 癌 尺寸 ”对 话 框 。 

Step7. 在 出 旺 区 域 的 斑 法 下 拉 列 表 中 选择 国王 旦 加 选项 ， 选 取 图 8.3.9 所 示 的 圆 弧 1， 单 
击 合适 的 位 置 放置 半径 尺寸 ; 选取 图 8.3.9 所 示 的 圆 弧 2， 单 击 合 适 的 位 置 放置 半径 尺寸 ， 
结果 如 图 8.3.10 所 示 。 





选取 圆 弧 2 








选取 圆 弧 1 、 
才 











图 8.3.9 ”选取 尺寸 线 参 照 (三 ) 图 8.3.10 ”创建 半径 尺寸 标注 
Step8. 标注 直径 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 手 必 人) mm 对 BE 人 人, 示 





统 弹 出 “ 径 问 尺寸 ”对 话 框 。 
Step9. 在 型 时 区 域 的 声 法 下 拉 列 表 中 选择 
适 的 位 置 放置 直径 尺寸 ， 结 果 如 图 8.3.12 所 示 。 





选项 ,选取 图 8.3.11 所 示 的 圆 ， 单 击 合 








' Wy 
> 
re 
Hr 




















图 8.3.11 选取 尺寸 线 参照 (四 ) 图 8.3.12 ”创建 直径 尺寸 标注 
227 








8.3.2 
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注释 编辑 器 


制图 环境 中 的 几何 公差 ( 形 位 公差 〉 和 文本 注释 都 是 通过 注释 编辑 器 来 标注 的 ， 因 此 ， 
在 这 里 先 介 绍 一 下 注释 编辑 右 的 用 法 。 

选择 下 拉 菜 单 项 六 区 mm 车 玫 一 由 | 人命 今 〈 或 单 击 “ 注 释 ” 工具 条 
中 的 轿 按 钮 )， 系 统 弹出 图 8.3.13 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

8.3.13 所 示 “ 注 释 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 





辆 辑 立 机 = 区 域 : 该 区 域 ( “编辑 文本 ”工具 条 ) 用 于 编辑 注释 ， 其 主要 功能 和 Word 


等 软件 的 功能 相似 。 


有 萎 起 化 3 区域: 该 区 域 包括 “文本 字体 设置 ”下 拉 列 表 [aaien 国 、“ 文 本 大 小 设 


置 ” 下 拉 列 表 [0.25 "|、“ 编 辑 文本 按钮 ”和 “多 行文 本 输入 区 ”. 


符号 -区 域 : 该 区 域 的 类别 下 拉 列 表 中 主要 包括 “制图 ”、“ 形 位 公差 ”"、“ 分 数 ”"、“ 定 


制 符号 ”、 “用 户 定义 和 和 WR 几 个 选项 ， 
加 ”计时 项 : 使 用 图 8.3.13 所 示 的 有 有 时 尘 项 可 以 将 制图 符号 的 控制 字符 
输入 到 编辑 窗口 。 





























匡 注释 一 去 
匠 E_ 
HEalE 
选择 终止 对 象 | 
厂 带 折 线 创建 
类 型 \ 

样式 二 
渗 加 新 集 园 
列表 二 
交 本 输入 - 
编辑 本 ys 
一 
出 XE 
a 局 让 图 
Mel Tel 
+xlA( | lo 
® |g X| tal 
QANI<ID| 
Eee 
二 
Ey 








8.3.13 ” “注释” 对话 框 (一 ) 
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回 “LaDc 污 项 : 图 8.3.14 所 示 的 已 2DCr 生 尘 项 可 以 将 形 位 公差 符号 的 控 ee。 





制 字符 输入 到 编辑 窗口 和 检查 形 位 公差 符号 的 语法 。 形 位 公差 窗 格 的 上 面 有 。。。 
四 个 按钮 ， 它们 位 于 一 排 。 这 些 按 钮 用 于 输入 下 列 形 位 公差 符号 的 控制 字符 : 。。。 
“插入 单 特征 控制 框 ”"、“ 插 入 复合 特征 控制 框 ”"、“ 开 始 下 一 个 框 ”和 “插入 框 。。。 
分 隔 线 "。 这 些 按钮 的 下 面 是 各 种 公差 特征 符号 按钮 、 材 料 条 件 按钮 和 其 他 形 。。。。 
位 公差 符号 按钮. oe 
回 选项 : 图 8.3.15 所 示 的 选项 分 为 上 部 文本 和 下 部 文本 , 通过 
更 改 分 数 类 型 ， 可 以 分 别 在 上 部 文本 和 下 部 文本 中 插入 不 同 的 分 数 类 型 
加 二 尘 项 : 选择 此 选项 后 ， 可 以 在 符号 库 中 选取 用 户 自 定义 的 符号 。 





沪 司 攻 间 四 9 形 位 尾 差 
JQoAa 
L749 
下 五 区 


ES 

















@@ 晶 台 四 可 本 日 -一 
图 圆 加 回 加 加 | 人 ESZEED 
标准 [rso 1101 1983 "| 十 六 全 
验证 框 合 法 
继 也 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 内 一 
素 站 一 YY 
[L_ ;| | 关 间 | 
图 8.3.14 “注释 ”对 话 框 (二 ) 图 8.3.15 “注释 ”对 话 框 (三 ) 
加 选项 : 图 8.3.16 所 示 为 选项 。 该 选项 的 | 笠 号 库 下 拉 列 





表 中 提供 了 “显示 部 件 "、“ 当 前 目录 ”和 “实用 工具 目录 ”选项 。 单 击 “ 揪 
入 符号 ” 按 钙 国 | 后 ， 在 文本 窗口 中 显示 相应 的 符号 代码 ， 符 号 文本 将 显示 在 
预览 区 域 中 。 

选项 图 8.3.17 所 示 的 国 于 六 项 包括 四 种 辐 用 于 插入 控制 字 
符 ， 以 在 文本 中 显示 表达 式 的 值 ;， 国 用 于 插入 控制 字符 ， 以 显示 对 象 的 字符 
串 属 性 值 ; 国 | 用 于 插入 控制 字符 ， 以 在 文本 中 显示 部 件 属 性 值 ; 国 | 用 于 插入 
控制 字符 ， 以 显示 图 纸 页 的 属性 值 
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捕 六 表 志 起 
岳 六 对 象 属性 


插入 部 件 属性 
插 六 图 纸 贞 区域 
时 


图 8.3.16 “注释 ”对 话 杠 ( 四) 图 8.3.17 “注释 ”对 话 杠 (五 ) 


8.3.3 ”表面 粗粮 度 从 号 


下 面 将 介绍 标注 表面 粗糙 度 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.03.03\surface_finish_symbol.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 | 获 拓 人 = 用 
系统 弹出 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “表面 粗 烙 度 ” 对 话 框 中 设置 图 8.3.18 所 示 的 表面 粗糙 度 参 数 。 
Step4. 标注 表面 粗 糖度 符号 ， 然 后 选取 图 8.3.19 所 示 的 边线 放置 符号 。 





图 8.3.18 所 示 “ 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

@ 原点 区 域 . 用 于 设置 原点 位 置 和 表面 粗糙 度 符号 的 对 齐 方式 。 

e@ 指引 战区 域 : 用 于 创建 带 指 引线 的 表面 粗糙 度 符号 ， 单 击 该 区 域 中 的 状 选 择 叙 
按钮 ， 可 以 选择 指示 位 置 。 

@ 属性 区 域 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 类 型 和 值 属 性 。UG NX 9.0 提供 了 九 种 类 
型 的 表面 粗糙 度 符 号 。 要 创建 表面 粗糙 度 ， 首 先 要 选择 相应 的 类 型 ， 选 择 的 符号 
类 型 将 显示 在 “图 例 ” 区 域 中 。 

@ 设置 区 域 : 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 号 的 文本 样式 、 旋 转角 度 、 圆 括号 及 反 转 文本 。 





8.3.4 基准 特征 符号 


利用 基准 符号 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 基准 符号 。 下 面 将 介绍 创建 基准 符 扎 的 一 
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般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.03.04\benchmark.prt。 





上 部 区 本 (al) 
下 部 区 本 (2) 
生 启 过往 lb) 
ma) 

列 秆 侍 号 (4) 
加 工 te) 

车 (EI 
次 要 粗 粹 度 £2) 


加 工 必 差 














排 承 一 一 > 
设置 一 一 
一 SECTION A-». 
图 8.3.18 “表面 粗糙 上 度 ” 对 话 框 图 8.3.19 ”表面 粗糙 上 度 的 创建 步骤 








step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EH 一 了 
系统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 8.3.20 所 示 。 

Step3. 在 “基准 特征 符号 ”对 话 框 的 医 淮 蒜 误 符 下 的 语 副 文本 框 中 输入 字母 A。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 捕 捉 图 8.3.21 所 示 的 边线 ， 然 后 按 下 鼠标 左 键 并 拖 动 ， 将 
基准 特征 符号 放 在 图 8.3.21 所 示 的 位 置 。 

Step5. 单 击 一 关 轩 | 按钮， 完成 基准 特征 符号 的 创建 。 


8.3.5” 形 位 公 天 


利用 特征 控制 框 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 形 位 公差 符号 。 下 面 介绍 创建 公差 符号 
的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 Dug90movwork\ch08.03.0S\seometric_tolerance.prt。 








图 8.3.20 “基准 特征 符号 ”对 话 框 图 8.3.21 创建 基准 特征 符号 





人 入 ， 系 


Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 一 > 医 王 3 
统 弹出 “特征 控制 框 ”对 话 框 ， 如 图 8.3.22 所 示 。 

Step3. 设置 公差 符号 的 参数 。 在 攻 轩 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 ML 攻 ， 在 区 轩 区 域 的 
文本 框 中 输入 数值 0.02， 在 药 二 车 淮 萝 著 区域 的 第 一 个 下 拉 列 表 中 选择 第 一 基准 参考 字母 为 
A。 

Step4. 指定 指引 线 。 在 时 若 | 中 单 击 “按钮 ， 选 取 图 8.3.23 所 示 的 边线 为 引线 的 放置 
点 ， 在 图 纸 中 选择 适当 的 位 置 单 击 ， 单 市 夸 闻 加 | 拉 钮 ， 完 成 形 位 公差 符号 的 创建 。 


时 特征 控制 杠 





1. 选择 此 边线 Se 2 辕 击 此 处 放置 符号 





图 8.3.22 “特征 控制 框 ”对 话 杠 图 8.3.23 ”创建 公差 符号 
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8.4 ”工程 图 设计 范例 





应 用 概述 : 
此 例 以 一 个 充电 器 塑料 盖 为 载体 讲述 UG NX 9.0 工程 图 创建 的 一 般 过 程 。 希 望 通过 此 。。。 
@@@ 


例 的 学 习 读 者 能 对 UG NX 9.0 工程 图 的 制作 有 比较 清楚 的 认识 。 完 成 后 的 工程 图 如 图 8.4.1 。。。 
所 示 。 


Task1. 创建 视图 前 的 准备 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch08.04\charger_down_drawing.prt。 
Step2. 插入 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 电 名" 一 > FEIEIII 国 命令， 选择 下 拉 菜 单 
插入 EB】 一 > 全 命 今 ， 系 统 阐 出 “图 纸 页 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 起用 下 拉 列 表 
于 项 ， 在 比 列 下 拉 列 表 中 选择 比例 为 国 ， 在 投影 区 域 中 选中 “第 一 角 
象限 投影 ”按钮 峡 @@， 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 是 确定 | 校 乌 。 系 统 弹出 “视图 创建 
向 导 ” 对 话 框 ， 单 击 轩 到 清国 系 统 进 入 工程 图 环境 。 














DETAILD 
SECTION A-A ~ SCALE 10:1 


SECTION C-C 


i -十 ™, 二 、 网 

技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 为 R1。. 
2. 零件 表面 光滑 平整 ， 无 影响 外 观 的 变形 、 飞 边 
毛刺 等 ， 表 面 光 色 一 致 ; 





图 8.4.1 充电 器 着 工程 图 
Step3. 调用 图 样 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 特大 = 





从 令 ， 系 统 弹 出 
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。。。 “导入 部 件 ” 对 活 框 (一 )， 单 市 Ej 


。。。 (2) 选择 图 样 。 在 弹出 的 “导入 部 件 ”对 话 框 (二 ) 中 选择 A3.prt 文件 ， 单 市 ~， 
*。。 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

0 (3) 放置 图 样 。 接 受 默认 的 坐标 原点 为 目标 原点 ， 单 市 上 于 定 | 过 钮 ， 结 束 目标 原点 
。。。 的 选取 。 在 “图 样 ”对 话 框 中 单 击 硬 要 通融 扩 钮 ， 完 成 图 样 的 调用 。 

sp 说 明 : 若 导 入 的 部 件 标题 栏 中 的 文字 不 显示 ， 可 通过 右 击 文字 选择 “编辑 ”命令 ， 将 


其 文字 改 为 宋体 即 可 。 
Task2. 创建 视图 


Step1. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 国 机 画 一 > 上 IE 有 用 命 令 ， 系 统 阐 出 “制图 
首选 项 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 白 视 图 节点 下 展开 日 公共 选项 ， 在 国 击 选项 卡 中 设置 隐 蕊 
线 为 不 可 见 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 同 样 将 光 顺 边 和 虚拟 交 线 隐藏 

step2. 添加 基本 视图 。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > 四 一 梧 匡 于 人 示 
统 弹 出 “基本 视图 ”工具 条 ; 在 “基本 视图 ”工具 条 的 | 储 视 图 。 9 下 拉 列 表 中 选择 国 喇 ， 
并 选择 比例 为 图 ， 单 击 “ 定 向 视图 工具 按钮 ” 剖 ， 系 统 弹出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 与 
“定向 视图 ”预览 窗口 ， 在 “定向 视图 ”预览 窗口 中 将 模型 旋转 至 图 8.4.2 所 示 的 方位 ; 单 
击 “ 定 向 视图 工具 ”对 话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 系 统 返回 到 “基本 视图 ”对 话 框 中 ， 在 图 形 
区 的 合适 位 置 单 击 以 放置 主 视 图 ， 结 果 如 图 8.4.3 所 示 。 











8.4.2 “ 定 问 视 图 ”窗口 8.4.3 ”添加 主 视 图 


Step3. 添加 轴 训 视 网 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 莉 入 加 一 > 加 可 于 一 本 
出 “基本 视图 ”对 话 框 。 
(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”工具 条 的 | 全 视图 加 下 拉 列 表 中 选择 EE 苛 澡 ， 
在 而 加 下 拉 列 表 中 选择 廿 者 选项 ， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输入 值 1.5 和 1， 然 后 选择 合 
适 的 位 置 放 置 轴 测 视图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 
(3) 在 刚才 创建 的 轴 测 图 边界 上 右 击 ， 选 择 琶 [ES 和 国 命 邻 ， 系 统 阐 出 “设置 ”对 话 





更 合 令 ， 系 统 弹 
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框 ， 将 光 顺 边 处 于 隐藏 状态 ， 完 成 结果 如 图 8.4.4 所 示 。 
Step4. 添加 轴 测 视图 2。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 项 KG 一 > 团 可 9 一 站 医 涪 








全 令 ， 系 统 弹 。。。 


出 “基本 视图 ”对 话 框 。 a 
(2) 定义 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 定 向 视图 工具 ”按钮 副 ， 系 统 ee 
弹出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 和 “定向 视图 ”预览 窗口 。 oo 


(3) 定义 视图 方位 。 在 “定向 视图 ”预览 窗口 中 按 住 鼠标 中 键 旋转 模型 至 图 8.4.5 所 
示 ， 单 击 “定向 视图 工具 ”对 话 框 中 的 蕊 形 定 | 拉 钮 ， 运 回 到 “基本 视图 ”对 话 框 。 


定向 视图 





8.4.4 ”添加 轴 测 视图 1 8.4.5 ”定义 视图 方位 





(4) 选择 比例 为 葬 ， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输入 值 1.5 和 1， 然 后 参照 图 8.4.6 
所 示 的 位 置 放 置 轴 测 视 图 ， 按 Esc 键 结束 命令 。 

(5) 在 刚才 创建 的 轴 测 图 边界 上 右 击 ， 选 择 到 攻 下 更 
框 ， 将 光 顺 边 处 于 隐藏 状态 ， 完 成 结果 如 图 8.4.6 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “设置 ”对 话 











8.4.6” 谎 加 轴 训 视图 2 


Step5. 创建 全 误 视 图 1 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 草 关公 
ET 人 命 全， 系统 弹出 “ 剖 视 图 ”工具 条 。 

(2) 选择 主 视图 为 创建 全 剖 视 图 的 父 视图 。 

(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 下 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.7 所 示 
的 边线 中 点 。 
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(4) 放置 全 训 视 图 。 在 图 8.4.8 所 示 的 位 置 单 击 放置 全 训 视 图 ， 单 击 中 键 完成 。 


SECTION MA 
画 画 画 





点 击 此 处 
省 一 放置 剖 视图 


一 选取 此 中 点 [ 


图 8.4.7 ”选择 训 切 位 置 








Step6. 创建 投影 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 AE = 和 => 村 
出 “投影 视图 ”对 话 框 。 

(2) 在 系统 弹出 的 “投影 视图 ”对 话 框 中 单 市 入 尖 宙 加 8 按钮 ， 选 取 上 步 创建 的 全 
视图 作为 父 视图 。 

(3) 向 右 移动 鼠标 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 完 成 结果 如 图 8.4.9 所 示 。 





命令 ， 系统 弹 





A 全 一 





el 
图 8.4.9 ”创建 投影 视图 
Step7. 创建 全 训 视 网 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 球 人 入 
国 EE 于 人， 未 统 弹 出 “ 训 视 图 ”工具 条 ， 
(2) 选择 主 视图 为 创建 全 训 视 图 的 父 视 图 。 

(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式” 工具 条 中 的 过 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.10 所 
示 的 边线 中 点 。 

(4) 放置 全 剂 视 图 。 在 图 8.4.11 所 示 的 位 置 单 击 放置 全 训 视 图 ， 单 击 中 键 完 成 。 

Step8. 创建 全 误 视 图 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 A@ 
国 EE 人， 未 统 弹 出 “ 训 视 图 ”工具 条 ， 




















点 击 此 处 
下 放置 剖 视图 


AL | 
图 8.4.10 ”选择 剖 切 位 置 放置 全 剖 视 图 2 


高 








(2) 选择 step6 中 创建 的 投影 视图 为 创建 全 谢 视 图 的 父 视图 。 
(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 提 方 式 ”工具 条 中 的 六 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.12 所 
示 的 圆 。 





(4) 放置 全 谢 视 图 。 在 图 8.4.13 所 示 的 位 置 单 击 放置 全 剖 视 图 ， 单 击 中 键 完 成 。 
(5) 通过 移动 视图 命令 将 其 移动 至 图 8.4.14 所 示 的 大 概 位置 。 









上 
开外 放置 剖 视 图 


8.4.12 ”选择 剖 切 位 置 8.4.13 ”放置 全 剖 视 图 3 





SECTION B-B SEGTION GG- 


En oh 


8.4.14 ”移动 全 央视 图 3 
Step9. 创建 局 部 放大 图 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 有 可 一 襄 图 由 > 到 局 部 族 太 图 器)... 
系统 弹出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 





237 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





,。。 (2) 在 本 于 下 拉 列表 中 选择 国有 选项 ， 在 图 纸 上 单 击 图 8.4.15 所 示 的 位 置 1 指定 
。。。 圆 边 界 的 中 心 点 ， 单 击 位 置 2 指定 边界 点 ， 绘 制图 8.4.15 所 示 的 圆 作 为 放大 范围。 














vee (3) 在 对 话 框 此 鹿 区 域 的 旺 名 下 拉 列 表 中 选择 轿 加 选项 ， 在 菇 页 上 的 标签 5 区 域 的 基 莹 下 
。。。 ” 拉 列 表 中 选择 于 本 强 光 项 ， 在 图 纸 的 合适 位 置 单 击 以 放置 视图 ， 然 后 单 击 大 本校 钮 ， 结 
: 。 : 果 如 图 8.4.16 所 示 。 

ee。 说 明 : 如 果 视 图 标签 位 置 不 合适 ， 可 拖 动 将 其 移动 到 合适 的 位 置 ; 双击 视图 标签 可 对 


其 进行 编辑 。 

Step10. 创建 局 部 放大 图 2。 参照 上 一 步 , 绘制 图 8.4.17 所 示 的 放大 范围 , 然后 在 5 可 区 
域 的 册 玉 下 拉 列 表 中 选择 师 曙 选项， 并 在 其 下 面 的 文本 框 中 分 别 输入 值 4 和 1， 创建 局 部 放 
大 图 2， 结 果 如 图 8.4.18 所 示 。 








SCALE 10:1 

" 忆 \ 

| 吕 ， | 

的 /rn 
ee ja Wo 





图 8.4.15 ”绘制 放大 范围 图 8.4.16 创建 局 部 放大 图 1 图 8.4.17 绘制 放大 范围 
Task3. 标注 尺寸 


Step1. 标注 主 视图 的 尺寸 。 

(1) 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 EE) me 疏 各 是 
所 示 的 尺寸 标注 。 

(2) 右 击 图 8.4.19 所 示 的 尺寸 5， 选择 四 上 和 汪 命令 ， 系 统 阐 出 “文本 编辑 
器 ”对 话 框 ， 单 击 了 加 训 二 | 区域 中 的 “之 前 ”按钮 ， 然 后 在 输入 框 中 输入 文本 “2X”， 完 成 
结果 如 图 8.4.20 所 示 。 

(3) 参照 上 一 步 在 尺寸 Rl 文本 前 添加 文本 “4X”， 完 成 结果 如 网 8.4.20 所 示 。 

Step2. 标注 左 视图 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 关 区 于 放电 
添加 图 8.4.21 所 示 的 尺寸 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 岳 六 区 1 = EE 有 一 国 着 人 合 今 ， 在 “线性 斥 寸 ”对 话 
框 测 量 区 域 的 方法 下 拉 列 表 中 选择 [本 加 选项 ， 在 视图 中 选取 图 8.4.21 所 示 的 边线 1 与 边 
线 2， 此 时 网 样 上 会 显示 尺寸 预览 ， 结 果 如 图 8.4.22 所 示 ; 选取 图 8.4.21 所 示 的 边线 3 与 
边线 4， 结果 如 图 8.4.22 所 示 。 





一 命令 ,在 图 样 中 添加 图 8.4.19 











: | 快速 命令 ,在 图 样 中 
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8.4.18 ”创建 局 部 放大 图 2 8.4.19 “自动 判断 尺寸 ”标注 8.4.20 ”添加 附加 文本 
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图 8.4.21 标注 左 视图 尺寸 图 8.4.22 ”标注 直径 尺寸 
Step3. 参照 Step1、 Step2 的 操作 步骤 标注 其 他 视图 的 尺寸 ， 结 果 如 图 8.4.23~8.4.26 所 


修 。 


DETAIL D 
SCALE 10:1 





图 8.4.23 ”标注 投影 视图 尺寸 图 8.4.24 标注 局 部 放大 图 1 的 尺寸 
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SECG TION Ct 


















cj 
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2X 傅 1 | 


8.4.25 ”标注 局 部 放大 图 2 的 尺寸 8.4.26 ”标注 C-C 全 斌 视图 的 尺寸 


Task4. 标注 注释 
Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 插头 人 ==>> 
击 “ 注 释 ” 工 具 条 中 的 图 按 钮 )， 系 统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 





=——p [上 ET 





命令 (或 单 


Step2. 输入 文本 内 容 。 在 “注释 ”对 话 框 的 文字 输入 区 中 清除 已 有 文字 ， 然 后 输入 文 
字 “ 技 术 要 求 ”并 按 下 Enter 键 : 输入 第 二 行文 字 “1. 未 注 圆 角 为 R1。 ”并 按 下 Enter 键 ， 
输入 第 三 行文 字 “2. 零件 表面 光滑 平整 ,无 影响 外 观 的 变形 、 飞 边 毛刺 等 ,表面 光 色 一 致 ， 
输入 第 四 行文 字 “3. 未 注 拔 模 角度 为 3” 输入 完成 后 单 击 国 国 区 域 的 “插入 度数 ” 按钮 列 . 

Step3. 设置 格式 。 在 文字 输入 区 中 设置 所 有 字体 为 宋体 ， 然 后 选中 文字 “技术 要 求 ” 
在 包车 柄 区域 的 比例 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 根 据 需 要 在 文字 “技术 要 求 ”前 面 插 入 若干 
空格 。 此 时 文本 输入 区 显示 如 图 8.4.27 所 示 。 








Step4. 在 图 纸 下 方 合适 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 结 果 如 图 8.4.28 所 示 ， 投 Esc 键 结 束 注 


格式 化 一 一、 
| A 宋体 引 | =| 


3| 中 可 可 jx 和 技术 要 求 





< 了 1L32<C2.000> 技术 要 求 <C> 
工 .未 注 圆 前 洲 R1。 


1, 未 注 圆 前 R1. 
2， 和 零件 表面 光滑 平整 ， 无 影响 外 观 的 变形 、 飞 过 2, 夫人 忻 表面 光 请 平台 ， 无 影 喇 外 观 的 变形 、 飞 过 
3， 未 注 技 模 衣 为 3<#9>< 启 oh hs a 9 
3. 未 注 拔 哥 由 度 为 3”。 
8.4.27 设置 文本 格式 8.4.28 ”添加 注释 文本 


Task5. 保存 工程 图 
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第 四 音 UG NX 模具 设计 概述 
9.1 注塑 模具 的 结构 组 成 


“注塑 ”一 词 ， 标 准 术 语 已 改 为 “注射 ?， 而 软件 中 仍 用 “注塑 ?。 为 与 软件 一 致 ， 本 
书 仍 沿用 “注塑 ”。 

“塑料 ”(Plastic〉 即 “可 塑性 材料 ”的 人 简称， 它 是 以 高 分 子 合成 树脂 为 主要 成 分 ， 在 
一 定 条 件 下 可 塑 制 成 一 定形 状 , 且 在 常温 下 保持 不 变 的 材料 。 工程 塑料 (Engineering Plastic ) 
征 20 世纪 50 年 代 在 通用 塑料 基础 上 是 起 的 一 类 新 型 材料 ， 工 程 塑 料 通 音 共有 较 好 的 耐 蚀 
性 、 耐 热 性 、 耐 赛 性 、 绝 缘 性 以 及 诺 多 民 好 的 力学 性 能 ， 如 较 高 的 拉 伸 强 度 、 压 缩 强 上 度 、 
这 曲 强度 、 疲 萎 强 度 和 较 好 的 耐 蘑 性 等 。 

目前 ， 塑 料 的 应 用 领域 日 蔓 广 阔 ， 如 用 于 制造 冰箱 、 洗 衣 机 、 饮 水 机 、 洗 碗 机 、 卫 生 
洁具 、 塑 料 水 管 、 玩 具 、 电 脑 键 盘 、 鼠 标 、 食 品 器 血 和 医用 器 具 等 。 

塑料 成 型 的 方法 〈 即 塑 件 的 生产 方法 ) 非常 多 ， 和 帝 见 的 有 注塑 成 型 、 挤 压 成 型 、 真 衬 
成 型 和 发 泡 成 型 等 ， 其 中 ， 注 塑 成 型 是 最 主要 的 塑料 成 型 方法 。 注 塑 模具 是 注塑 成 型 的 工 
具 ， 其 结构 一 般 包 括 塑 件 成 型 元 件 、 淫 注 系统 和 模 以 三 大 部 分 。 


1. 塑 件 成 型 元 件 


塑 件 成 型 元 件 〈( 即 模 仁 ， 是 注塑 模具 的 关键 部 分 ， 其 作用 是 构建 塑 件 的 结构 和 形状 ， 
塑 件 成 型 的 主要 元 件 包括 型 腔 和 型 芯 ， 如 图 9.1.1 所 示 ; 如 果 塑 件 较 复杂 ， 则 模具 中 还 需要 
滑 块 、 销 等 成 型 元 件 ， 如 图 9.1.2~ 图 9.1.4 所 示 。 以 下 模型 位 于 D:\ng90mo\work\ch09.01.01 
目录 下 ， 读 者 可 打开 每 个 目录 下 的 *_top_*.prt 文件 进行 查看 。 


〈 钟 这 零 件 ) 





图 9.1.1 塑 件 成 型 元 件 











消 块 元 件 用 于 构 
建 塑 件 上 的 孔 





图 9.1.2” 塑 件 成 型 元 件 〈 让 请 块 ) 苑 例 一 





(塑料 框 》 
放大 图 
塑 件 上 有 破 孔 , 需要 有 滑 
块 的 帮助 才能 顺利 脱 模 
图 9.1.3 ” 塑 件 成 型 元 件 〈 融 滑 块 ) 范例 二 
锐 件 
-- 型 腔 
锁 紧 块 
产品 模型 





图 9.1.4 塑 件 成 型 元 件 〈 融 滑 块 和 和 斜 项 ) 范例 
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， 浇注 系统 
浇注 系统 是 塑料 熔融 物 从 注射 机 喷嘴 流入 模具 型 腔 的 通道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 。“。。 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 。 venient 的 入 口 ， 浇 口 。。。 
是 熔融 物 进入 模具 型 腔 的 入 口 ， 分 流 道 则 是 主流 道 和 浇 口 之 间 的 通 
如 果 模 具 较 大 或 者 是 一 模 多 穴 ， 可 以 安排 多 个 浇 口 。 当 在 模具 ee 口 时 ,其 。。。 


流 道 结构 较 复 杂 ， 主 流 道 中 会 分 出 许多 分 流 道 〈 图 9.1.$)， 这 样 熔 融 物 先 流 过 主流 道 , 然 eee 
后 通过 分 泊 道 再 由 各 个 浇 口 进入 型 腔 。 读 者 可 打开 D:\ug90mo\work\ch09.01.02\ knob.prt 文 
件 查 看 此 模型 。 


并 口 分 流 道 


LA 
= 
‘ 





图 9.1.5 ”浇注 系统 
3. Mold Wizard 模 架 设计 


图 9.1.6 所 示 的 模 架 是 通过 Mold Wizard 模块 来 创建 的 ,， 模 架 中 的 所 有 标准 零 部 件 全 都 
是 由 Mold Wizard 模块 提供 的 ， 只 需 确定 装配 位 置 。 读 者 可 打开 D:\ug90mo\work\ 
ch9.01.03\*_top_*.prt 文件 查看 此 模型 。 





产品 模型 《方位 1) 





产品 模型 (方位 2) 


9.1.6 ”Mold Wizard 模 架 设计 
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、” 4。 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 
ee。 图 9.1.7 所 示 的 模具 是 在 建 模 环 境 下 完成 设计 的 ,其 技巧 性 和 灵活 性 很 强 。 读 者 可 打开 


日 
@ 
eee Di:vug90movworkch09.01.04\knob.prt 文件 查看 此 模型 。 
®@ 






--- 型 腔 
塑 件 (旋钮) 


图 9.1.7 在 建 模 环境 下 进行 模具 设计 


9.2 UG NX Mold Wizard 简介 


Mold Wizard (注塑 模 向 导 ， 以 下 简称 MW) 作为 一 个 模块 被 集成 在 UG NX 软件 中 。 
MW 模块 是 针对 模具 设计 的 专业 模块 ， 并 有 旦 此 模块 中 配 有 常用 的 模 架 库 和 标准 件 库 ， 用 
户 可 以 方便 地 在 模具 设计 过 程 中 调用 。 标 准 件 的 调用 非常 简单 ， 只 要 用 户 设 置 好 相关 标准 
件 的 参数 和 定位 点 ， 软 件 就 会 自动 将 标准 件 加 载 到 模具 中 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 模具 设计 
效率 。 值 得 一 提 的 是 MW 还 具有 强大 的 电极 设计 功能 ， 用 户 也 可 以 通过 它 快速 地 进行 电极 
设计 。 可 以 说 Mold Wizard 在 UG NX 中 是 一 个 具有 强大 模具 设计 功能 的 模块 。 

说 明 : 虽 然 在 UG NX 中 集成 了 注塑 模 向 导 模 块 , 但 是 不 能 直接 用 来 设计 模 架 和 标准 件 ， 
需要 安装 Mold Wizard， 并 且 要 安装 到 UG NX 9.0 目录 下 才能 使 用 。 


9.3 UG NX Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


学 习 本 节 时 请 先 打 开 文 件 D: \ug90mo\work\ch09.03\case_cover_mold_ top_050.prt。 

打开 文件 case_cover_mold_top_050.prt 后 ， 系 统 束 会 显示 图 9.3.1 所 示 的 模具 设计 工作 
界面 。 下 面 对 该 工作 界面 进行 简要 说 明 。 

说 明 : 若 打 开 模 型 后 ， 发 现 顶 部 工具 条 按钮 区 没有 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 则 用 户 需 






要 选择 下 拉 菜 单 胸 语 ” 到 ”| 和 下 2 
模具 设计 工作 界面 包括 标题 栏 、 下 拉 菜 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 息 区 、 图 形 区 、 。。。 
装配 导航 器 区 、 资 源 工 具 条 区 及 底部 工具 栏 区 。 oe. 


标题 栏 下 拉 菜 单 区 顶部 工具 条 按钮 区 e ee 
i oee 








HI 9 — a 一 [case_ cover mold top O50. prt a ] 


ee ”整个 挫 本 





: 器 -图 区 case_ cower mold top DS50 | 柄 序 : 
: 由 -了 图 攀 CaSse_eower_ mold ayrouat OTl : 
由 al eaSse_eower mold misc 055 : 
ee … 卫 号 case_cover mod till1_D063 
由 Ey Case_eower mold coo] 051 
i … 国 辑 Case_eower mold var_ DBD 










到 





底部 工具 栏 区 


资源 工具 条 区 装配 导航 器 区 
9.3.] UG NX 9.0/Mold Wizard 模具 设计 工作 界面 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用 户 可 以 根 
情况 定制 工具 条 。 图 9.3.2 所 示 是 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 
注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 和 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 , 便 会 自动 激活 ，。 
图 9.3.2 所 示 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 和 A( 初 始 化 项 目 ): 此 命令 用 来 导入 模具 零件 ， 是 模具 设计 的 第 一 步 ， 导 入 零件 后 
系统 将 生成 用 于 存放 布局 、 型 芯 和 型 腔 等 信息 的 一 系列 文件 。 


< 
和 
会 
i 
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后 起 过 模 且 组件 


V1 V2 V3 V4 V5 V6 


CDE F G H I J K L MN O P Q Rs T UV WwW XxX Y Z 


图 9.3.2 “注塑 模 癌 导 ” 工 具 条 


B (模具 部 件 验 证 )， 此 命令 用 于 验证 喷射 产品 模型 和 模具 设计 详细 信息 
C (多 腔 模 设计 ): 此 命令 用 于 一 模 多 腔 (不 同 零 件 ) 的 设计 ， 可 在 一 副 模 具 中 生 
成 多 个 不 相同 的 塑 件 。 
D (模具 CSYS ): 此 命令 用 来 指定 (锁定 ) 模具 的 开 模 方向 。 
E (收缩 ) 此 命令 用 来 设 定 一 个 因 冷 却 产生 收缩 的 比例 因子 。 一 般 情 况 下 ， 在 设计 
模具 时 要 把 制品 的 收缩 补偿 到 模具 中 ， 模 具 的 尺寸 为 实际 尺寸 加 上 收缩 尺寸 。 
F (工件 ): 此 命令 可 以 定义 用 来 生成 模具 型 腔 和 型 芯 的 工件 (毛坯 )， 并 与 模 架 相 
连接 。 
G (型 腔 布 局 ) 此 命令 用 于 完成 产品 模型 在 型 腔 中 的 布局 。 当 产品 需要 多 腔 设 计 
时 ， 可 以 利用 此 命令 。 
H ( 注塑 模 工 具 ): 此 命令 可 以 启动 “注塑 模 工具 ”工具 条 (图 9.3.3 )， 主 要 用 来 
修补 零件 中 的 孔 、 模 以 及 修补 块 ， 目 的 是 做 出 一 个 UG 能 够 识别 的 分 型 面 。 
EE 
齐 于 回电 久 所 二 凶杀 团丁 本 
加 久 了 > 明 看 


图 9.3.3 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 





I (模具 分 型 工具 ) 此 命令 用 于 模具 的 分 型 。 分 型 的 过 程 包括 创建 分 型 线 、 分 型 
面 以 及 生成 型 芯 和 型 腔 等 。 
J ( 模 架 库 ); 此 命令 用 于 加 载 模 架 。 在 MW 中 ， 模 架 都 是 标准 的 ， 标 准 模 架 是 由 结 
构 、 尺 寸 和 形式 都 标准 化 及 系统 化 ， 并 有 一 定 互 换 性 的 零件 成 套 组 合 而 成 的 。 
K (标准 件 库 ): 此 命令 用 于 调用 MW 中 的 标准 件 ， 包 括 螺钉、 定位 圈 、 浇 口 套 、 
推 盾 、 推 管 、 回 程 杆 以 及 导向 机 构 等 。 
L (了 顶 杆 后 处 理 ) 此 命令 用 于 完成 推 杆 件 长 度 的 延伸 和 头 部 的 修剪 。 

( 消 块 和 浮 升 销 库 ) 当 零 件 上 存在 有 侧 向 〈 相 对 于 模具 的 开 模 方向 ) 凸 出 或 中 
进 的 特征 时 ， 一 般 正 常 的 开 模 动作 不 能 顺利 地 分 离 这 样 的 塑 件 。 这 时 往往 要 在 这 
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些 部 位 创建 滑 块 或 浮 升 销 ， 使 模具 能 顺利 开 模 。 

N ( 子 镶 块 库 ) 此 命令 用 于 在 模具 上 添加 镶 块 。 镶 块 是 考虑 到 加 工 或 模具 强度 时 
才 添 加 的 。 模 具 上 常 有 些 特征 是 形状 简单 但 比较 细 长 的 ， 或 处 于 难 加 工 的 位 置 ， 
这 时 就 需要 添加 镀 块 。 

O( 浇 口 库 ): 此 命令 用 于 创建 模具 浇 口 。 浇 口 是 熔 融 塑 料 从 流 道 进入 模 腔 的 入 口 ， 
浇 口 的 选择 和 设计 直接 影响 塑 件 的 成 型 ， 同 时 浇 口 的 数量 和 位 置 也 对 塑 件 的 质量 
和 后 续 加 工 有 直接 影响 。 

P( 流 道 ); 此 命令 用 于 创建 模具 流 道 。 流 道 是 浇 道 末 端 到 浇 口 的 流动 通道 。 用 户 
可 以 综合 考虑 塑料 成 型 特性 、 塑 件 大 小 和 形状 等 因素 ， 最 后 确定 流 道 形 状 及 尺寸 。 
Q (模具 冷却 工具 ): 此 命令 用 于 创建 模具 中 的 冷却 系统 。 模 具 温 度 的 控制 是 靠 冷 
却 系统 实现 的 ， 模 具 温 度 直 接 影响 制品 的 收缩 、 表 面 光 泽 、 内 应 力 以 及 注塑 周期 
等 ， 控 制 模具 温度 是 提高 产品 质量 及 提高 生产 效率 的 一 个 有 效 途 径 。 

R (电极 ): 此 命令 用 于 创建 电极 。 电 极 加 工 是 模具 制造 中 的 一 种 特殊 加 工 方法 。 
S1 ( 修 边 模具 组 件 ) 此 命令 用 于 修剪 模具 型 芯 或 型 腔 上 多 余 的 部 分 ,以 获得 所 需 
的 轮 慷 外 形 ( 包括 对 浮 升 销 、 标 准 件 及 电极 的 修剪 )。 

S2 (设计 修 边 工具 ) 此 命令 用 于 创建 或 编辑 修 边 部 件 和 修 边 曲面 。 

T( 腔 体 ):; 此 命令 用 于 在 模具 中 创建 空 腔 。 使 用 此 命令 时 ， 选 定 零 件 会 自动 切除 
标准 件 部 分 ， 并 保持 尺寸 及 形状 与 标准 件 的 相关 性 ， 

U (物料 清单 ) 利用 此 命令 可 以 创建 模具 项 目的 物料 清单 ( 明细 表 )。 此 物料 清 
单 是 基于 模具 装配 状态 产生 的 与 装配 信息 相关 的 模具 部 件 列表 ， 并 且 此 清单 上 显 
示 的 项 目 可 以 由 用 户 选择 定制 。 

V1 ( 鞘 配 图 纸 ) 用 此 命令 可 以 创建 模具 工程 图 (与 一 般 的 零件 或 装配 体 的 工程 
图 类 似 )。 

V2 (组 件 图 纸 ) 此 命令 用 于 创建 或 管理 模具 装配 的 组 件 图 纸 。 

V3 (和 孔 表 ) 此 命令 可 以 对 组 件 中 的 所 有 和 孔 创 建 或 编辑 表 。 

V4 (自动 标注 尺寸 ) 此 命令 用 于 自动 创建 孔 (包括 线 切 割 起 始 孔 ) 的 坐标 尺寸。 
V5 (和 孔 加 工 注释 ) 此 命令 用 于 为 选 定 的 孔 添加 加 工 注 释 。 

V6( 顶 杆 表 ): 此 命令 用 于 自动 创建 顶 杆 表 图 纸 ， 


W (铸造 工艺 助理 ) 此 命令 用 来 激活 “铸造 工 皇 造 工艺 助理 | 
艺 助理 ”工具 条 (图 9.3.4),， 主 要 在 设计 浇注 件 EE 全 5 二 





时 使 用 。 图 9.3.4 “铸造 工艺 助理 ”工具 条 
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@ X( 视 图 管理 器 ): 利用 此 命令 可 以 控制 模具 装配 组 件 的 显示 (可 见 性 和 颜色 等 )。 
@ YY (未 用 部 件 管理 )， 此 命令 用 于 对 组 件 项 目 目录 的 管理 (包括 删除 及 恢复 )。 
@ 7 (概念 设计 ): 此 命令 可 按照 已 定义 的 信息 配置 并 安装 模 架 和 标准 件 。 


2. 下 拉 菜 单 区 
下 拉 沈 单 区 中 包 售 创建 、 保 存 、 修 改 模 型 和 设置 UG NX 环境 的 一 
3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导航 器 和 “约束 导航 器 “部 件 导航 器 和“ 重用 库 和 “HD3D 
工具 和“Web 浏览 器 ” “历史 记录 ”和 “系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通 过 该 工具 条 可 以 
方便 地 进行 一 些 操作 。 对 于 每 一 种 导航 器 ， 都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进 
行 各 种 操作 。 
资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
“装配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 。 
@ “部件 导航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 ( 零件 或 特征 ) 位 于 父 对 和 象 之 下 。 在 “部 件 寻 航 器 ” 
中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 BEBasa5 本 合 信 ， 则 按 “ 模 型 历史 树 ” 显 示 。 
“模型 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 
模型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 模型 ， 则 “部 件 导 航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 
@ “重用 库 ” 中 可 以 显示 标准 件 。 








@ “Web 浏览 器 ”可 以 直接 浏览 UGS 官方 网 站 。 
@ “历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 


@ “系统 材料 ”中 可 以 设 定 模型 的 材料 。 
4. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 辟 示 在 消 恩 区 。 消 恩 区 中 间 有 一 个 
oie 
形 当 前 的 状态 ， 如 显示 选取 结 来 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 都 会 在 提示 栏 中 显示 用 户 
A 
示 来 完成 操作 。 














图 形 区 是 UG NX 用 户 的 主要 工作 区 域 , 建 模 的 主要 过 程 及 绘制 前 后 的 零件 图 形 、 分 析 
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结果 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 中 选 ”。。。 














eee 
取 相 关 对 象 进 行 操作 ，。 。。。 
同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 0 
a 、 本 _ eee 
万 法 一 : 右 击 图 形 区 ， 系统 弹出 快捷 末日 ， 如 图 9.3.5 所 示 。 eee 
eee 
方法 二 : 按 住 右键 ， 系 统 弹 出 挤 出 式 末 单 ， 如 图 9.3.6 所 示 。 
eee 
没有 选择 过 涯 器 ”整个 装配 - 上 | 个 亲生 eee 
@@@ 
oh SolT7 
ES 
加 刷新 (8) F5 
回 适合 窗口 鱼 ) 
所 缩放 外) F6 
| 平移 巴 ) 
人 旋转 名) FT 
更 新 显示 驯 ) 
中 恢复 外) 
祝 定 旋转 很 ) 
了 真实 着 色 并 ) 
泻 染 样 式 人 ) 
背景 全 ) ; 
工作 视图 邮 ) 
定 同 视图 E) » 
着 换 视图 他) » 
习 设置 旋转 参考 @) CtrltF2 
重复 命令 信 ) » 
<) 撤消 好 ) 





到 9.3.5 ”快捷 菜单 图 9.3.6 挤 出 式 衣 单 


9.4 UG NX Mold Wizard 参数 设置 


UG NX Mold Wizard 作为 UG NX 的 一 个 模块 ， 其 参数 设置 也 同样 被 集中 到 UG NX 软 
件 的 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 。 

选择 下 拉 菜 单 下 件 于 】 sp 车 汪 国 大 二 Um 分 今 ， 系 统 弹 出 “用 户 默 
认 设 置 ” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 用 户 可 以 根据 自己 的 意愿 或 公司 规定 设置 工作 环境 。 本 市 
将 对 注塑 模 向 导 中 “常规 和 “工件 ”及 “分 型 ”的 设置 做 一 简单 介绍 。 








1. 注塑 模 向 导 “ 常 规 ” 设 置 

在 “用 户 默认 设置 ” 对话 框 中 ， 选 择 占 到 选项 ， 系 统 弹 出 图 9.4.1 所 示 的 “用 户 默认 设 
置 ” 对 话 框 〈 一 )。 

图 9.4.1 所 示 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 吊 规 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 操作 UG 时 系统 的 其 他 操作 设置 及 数据 加 载 等 。 
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x| 
默认 设置 级 别 | 用户 。” ”于 黑 计 的 锁定 状态 | 解锁 ”| 于 | 单位 制 [公制 司 | bd | 
常规 | 项目 设置 | 部 件 名 定 祥 | 图 层 和 类 别 | 
[we Nicrosoft Excel 打开 时 操作 环 
厂 加 载 Yave 数据 
厂 克隆 前 检查 错误 





部 件 专 装 方法 7 
个 原 有 方法 (IW 5 及 以 下 版 本 ) ”人 新 方法 (Imt 6 及 以 上 版 本 ) 





应 用 | 取消 | 
9.4.1 “用 户 默认 设置 ”对 话 框 〈 一 ) 

@ 更 目 呈 直 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 在 项 目 初始 化 阶段 相关 的 参数 及 路 径 等 。 

@ 。 ”部件 名 震 兴 洗 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 定义 部 件 名 称 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 设置 零件 
名 称 的 定义 方式 ， 也 可 以 使 用 UG 中 的 默认 值 。 

@ ”图 夺 科 窟 列 洗 项 卡通 过 此 选项 卡 ， 用 户 可 以 设置 隐藏 对 象 及 基准 的 放置 图 层 ， 当 
然 用 户 也 可 以 接受 默认 设置 。 

2. 注塑 模 回 导 “ 工 件 ” 设 置 

在 “用 户 默认 设置 > 对 话 框 中 选择 国 国 选项 ， 系 统 弹出 图 9.4.2 所 示 的 “用 户 默 认 设置 ” 

对 话 框 (二 )。 


置 用 户 默 认 设 置 Xx| 
默认 设置 锋 别 | 用户 可 默 i 的 绩 定 状态 | 解 山 一 | 单位 制 | 公 制 司 bd | 


常规 | 图 层 和 类 别 | 


25.0 mm 公制 
加 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 





9.4.2 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 (二 ) 


9.4.2 所 示 “ 用 户 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ | 是 起 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 初始 工件 的 偏 置 值 和 工件 的 尺寸 度量 方法 。 
@ | 图 二 利夫 列 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 , 用 户 可 以 设置 工件 放置 的 图 层 及 工件 默认 名 称 。 


3. 注塑 模 向 导 “ 分 型 ”设置 





在 “用 户 默 认 设 置 ” 对 话 框 中 选择 世 
对 话 框 (三 )。 


[产品 模型 更 收 时 自动 更 新 


[” 自动 分 型 处 理 
[” 按 粘 色 遍历 
[” 关联 变换 

[” 变换 比较 区 





[确定 |] 应 用 | 取消 | 
图 9.4.3 “用 户 默认 设置 ” 对话 框 (三 ) 

图 9.4.3 所 示 “ 用 户 默认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

e 六 现 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 产品 的 更 新 与 分 型 ， 分 型 线 、 曲 面 和 型 芯 / 型 腔 的 
公差 ， 小 拔 模 角 和 跨越 角 的 默认 值 等 . 

@ 颜色 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 指定 产品 、 线 条 、 曲 面 、 补 片 体 及 型 芯 / 型 腔 区 域 等 的 
顾 色 ， 

@ 图 后 洗 项 卡 : 与 章 色 选项 卡 不 同 的 是 此 选项 卡 控制 的 是 图 层 。 

@ 国友 关 串 选项 卡 : 通过 此 选项 卡 可 以 设置 产品 、 线 条 、 型 芯 面 、 型 腔 表面 、 补 片 体 、 
型 芯 / 型 腔 等 的 图 层 类 别名 称 ， 以 方便 区 分 和 管理 。 

@ 本寺 名 视 选 项 卡 : 此 选项 卡 主 要 是 在 模型 发 生 更 改 时 使 用 ， 用 来 识别 新 旧 面 。 


4， 注塑 模 向 导 的 “其 他 ”设置 
在 “用 户 默 认 设置 > 对 话 框 中 选择 国 鲁 选项， 系统 弹 出 图 9.4.4 所 示 的 “用 户 默认 设置 ” 
对 话 框 (四 )。 





冒 用 户 默 冰 谍 置 


| 
默认 设置 级 别 用户 。。。。。 避 | 吕 的 二 才 [篇 滞 。” 卫 单位 制 [ 公 利之 | | og | 


收缩 体 | 项 术 | 闭口 | 流 道 | 冷却 | 腔 体 | FON | Teamcenter| 


图 屋 业 列 名 称 


ShrinkBody 





应 用 | 取消 | 


9.4.4 “用 户 默 认 设置 ”对 话 框 《〈 四 ) 
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9.4.4 所 示 “ 用 尸 默 认 设置 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 说 了 明 如 下 : 


路 镁 性 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 收缩 体 ( 制品 ) 的 颜色 、 图 层 及 图 层 名 称 等 信息 。 
项 慎 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 顶 杆 的 配合 长 度 、 修 剪 信息 属性 名 等 。 

全 日 选项 卡 : 此 选项 卡 用 来 控制 浇 口 组 件 的 颜色 和 图 层 等 信息 。 

汪 利 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 流 道 的 引导 线 和 实 线 的 颜色 及 图 层 信 息 。 

深 却 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 冷却 系统 的 干涉 检查 、 创 建 方法 、 基 本 参数 的 默 
认 值 及 颜色 和 图 层 信 息 。 

腑 体 选 项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 腔 体 的 默认 值 、 颜 色 和 图 层 等 信息 。 

BD 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 “坯料 尺寸 的 小 数位 数 ” 

Teameenter 选项 卡 : 此 选项 卡 用 于 设置 Teamcenter 文件 夹 搜索 。 


说 明 : 用 户 如 需要 修改 其 他 选项 的 默认 设置 ， 可 以 参照 以 上 操作 。 
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第 10 
10.1 


使 用 UG NX 注塑 模 向 导 进 4 


创建 三 维 模型 


! 


初始 化 项 目 






10.1.1 


后 面 几 节 将 以 图 10.1.2 所 示 的 垃圾 桶 新 (trash_can_cover〉 为 例 ， 


件 设计 模具 的 一 般 过 程 和 操作 方法 。 


模具 设计 收尾 工作 


UG NX 模具 i 


UG NX 模具 i 


了 模具 


加 载 标准 件 


创建 浇注 系统 和 冷却 系统 


久 计 快速 


区 计 流 程 


束 入 | 


设计 的 一 般 流 程 如 图 10.1.1 所 示 。 


| 电极 设计 | 


让 


| 工程 图 等 | 


模具 设计 的 一 般 流程 






一 一 


说 明 使 用 UG NX 软 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


10.2 初始 化 项 目 





。。。 初始 化 项 目 是 UG NX 中 使 用 Mold Wizard (注塑 模 向 导 ) 设计 模具 的 源头 ， 它 把 产品 
>。。 模型 装配 到 模具 模块 中 并 在 整个 模具 设计 中 起 着 关键 性 的 作用 。 初 始 化 项 目的 操作 将 会 影 


eee 了 响 到 模具 设计 的 后 续 工作 ， 所 以 在 初始 化 项 目 之 前 应 仔细 分 析 产 品 模型 的 结构 及 材料 ， 主 
要 包括 产品 模型 的 加 载 、 模 有 具 坐标 系 的 定义 、 收 缩 率 的 设置 和 模具 工件 〈 毛 坏 ) 的 创建 。 





10.2.1 加载 产品 模型 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “初始 化 项 目 ”命令 来 完成 产品 模型 的 加 载 。 下 面 
介绍 加 载 产 品 模型 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 UG NX 9.0 软件 ， 在 工具 栏 中 右 击 ， 系 统 弹 出 图 10.2.1 所 示 的 快捷 菜单 。 





Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 有 下 命令， 系统 弹出 图 10.2.2 所 示 的 “应 用 模块 ” 
工具 条 。 

Step3. 在 “应 用 模块 ”工具 条 中 单 击 “注塑 模 向 导 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 图 10.2.3 所 示 
的 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 。 









工种 机 i 异 工程 训 模 设 it 冲 醒 验 证 





sm. 





于 
|w ”注塑 模 向 时 LE 
、 定制 臣 - 于 基因 -六 污 日 后 
图 10.1.2 垃圾 桶 丙 图 10.2.1 快捷 菜单 图 10.2.3 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 


Step4. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 三， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\chl0\trash_can_cover.prt， 单 击 [ 下 ”| 检 馈 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 图 10.2.4 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 对 话 框 的 一 区 域 的 汪汪 和 下拉 菜 单 中 选择 
选项 。 

Step6. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 

(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 。 
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(2) 设置 项 目 名 称 。 
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trash_can_cover_ mold。 
Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 [ 确 定 了 | 按钮 ， 完 成 加 载 后 的 产品 模型 如 图 10.2.5 所 示 。 
10.2.4 所 示 “ 初 始 化 项 目 ” 对 话 框 的 各 选项 说 明 如 下 : 


王 引 寺 二 | 区域 : 用 于 设 定 模具 尺寸 单位 制 ， 此 处 
“项 目 单位 ”的 翻译 有 误 ， 应 翻译 为 “模具 单 
立 ”。 系 统 默认 的 模具 尺寸 单位 为 毫米 ， 用 户 
可 以 根据 需要 选择 不 同 的 尺寸 单位 制 。 

路 径 文本 框 : 用 于 设 定 模具 项 目 中 零 部 件 的 存 
储 位 置 。 用 户 可 以 通过 单 击 世 | 浪 甸 未 更 改 零 
部 件 的 存储 位 置 , 系统 默认 将 项 目 路 径 设置 在 
产品 模型 存放 的 文件 中 。 

Wame 文本 框 : 用 于 定义 当前 创建 的 模型 项 目 名 
称 , 系统 默认 的 项 目 名 称 与 产品 模型 名 称 是 一 
样 的 。 

MW 二 因 复 洗 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 加 载 
模具 文件 时 ， 系 统 将 会 弹出 “部 件 名 管理 ”对 
话 框 , 编辑 该 对 话 框 可 以 对 模具 装配 体 中 的 各 
部 件 名 称 进行 灵活 更 改 。 该 复 选 框 用 于 控制 在 





在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 恶 征 s 辣 区 域 as 文本 框 中 输入 


时 初 嫩 仙 项 目 


区 As 一 名 全 -VEBSmovekhl3 四 


Hame 


| trash can cower mold 





项 目 单位 [Er “加 
厂 重 命名 姐 件 

编辑 材料 数据 库 转 
编辑 项 目 配置 转 
编辑 定制 尾 性 转 





| 确定 | 3 省 | 


10.2.4 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 


载 入 模具 文件 时 是 否 显示 部 件 名 称 管理 对 话 框 。 


厂 国 下拉 列表 : 用 于 定义 产品 模型 的 材料 。 通 


过 该 下 拉 列 表 可 以 选择 不 同 的 材料 。 


收 叫 文本 框 : 用 于 指定 产品 模型 的 收缩 率 。 若 在 部 件 材料 下 拉 列 表 中 定义 了 材料 ， 
则 系统 自动 设置 产品 模型 的 收缩 率 。 用 户 也 可 以 直接 在 该 文本 框 中 输入 相应 的 数 


值 来 定义 产品 模型 的 收缩 率 。 


二 | 扩 甸 ， 单 士 晴 按钮， 系统 将 弹出 图 10.2.6 所 示 的 材料 明细 表 。 用 户 可 
以 通过 编辑 该 材料 明细 胡来 定义 材料 的 收缩 窑 ， 也 可 以 添加 材料 及 其 收缩 率 。 





PE+IOw%GF 


图 10.2.6 材料 明细 表 


10.2.5 ”加 载 后 的 产品 模型 
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Step8， 完 成 产品 模型 加 载 后， 系统 就 会 自动 载 入 一 些 装配 文件 ， 并 且 都 会 自动 保存 在 
项 目 路 径 下 。 单 击 屏幕 左 侧 “ 装 配 导 航 器 ”按钮 项 ， 系 统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “装配 导航 
器 ”面板 。 


训 装配 导航 器 
描述 性 部 任 名 ， 











日: 晤 Ee trash can cover mold prod O03 


i a ss 国 [前 trash_ carn_ cower_ mild prod slide _b_Dog 
al trash _ can _ cower_mold cool_DO1 


| 国 trash carn cower mold cool slide b D1T : 


i | 吨 trash carn cower mold cool side a D1eB 
i: 国 国 trash carn cower _ mold £1]] 013 | 国 上 


到 图 网 trash can _ cower _ mold misc_00S ey 四 | 印 Te 
图 呈 trash can cower mold mise side b 019 : 了 图 号 人 


i 明 [ trash ear_eower mold mlise side a D18 : : 


: Ei 也 国 trash carn cowver mold mol dine O24 
晶 - 国 欧 trash_ car _ cower_mold layout_ O21 了 轿 印 a 
-国电 trash can cover mold combined Dl2 -图 吨 人 


| 上 | trash can cover mold comb-wp_D14 a 图 印 pe 


wa 呈 trash car cower mold comb-core D1s 


i | 国 | trash_ can _ cover _ mold comb-cavity O23 





a) 项 目 装配 结构 b) 产品 装配 结构 
10.2.7 ”六 配 导航 器 





说 明 : 该 模具 的 项 目 装 配 名 称 为 口 轿 胸 攻 全 站 生僻 ， 其 中 国人 证 D 有 
为 该 模具 名 称 ; 国 为 项 目 总 文件 ;回国 为 系统 自动 生成 的 模具 编号 . 
对 装配 导航 器 面板 中 系统 生成 的 文件 说 明 如 下 : 
加 载 模具 文件 的 过 程 实际 是 复制 两 个 子 装配 : 项 目 装配 结构 和 产品 装配 结构 ， 如 图 
10.2.7 所 示 。 
@ 项 目 装 配 结构 : 项 目 装 配 名 称 为 trash_can_cover_mold top， 是 模具 装配 结构 的 总 
文件 ， 主 要 由 top、var、cool、fil、misc、layonut 等 部 件 组 成 。 
回 top: 项 目的 总 文件 ， 包 含 所 有 的 模具 零 部 件 和 定义 模具 设计 所 必需 的 相关 数 
据 。 
加 ”Var: 包含 模 架 和 标准 件 所 用 的 参考 值 。 
回 cool: 用 于 存储 在 模具 中 创建 的 冷却 管道 实体 ， 并 且 冷 却 管道 的 标准 件 也 默 
认 存 储 在 该 节点 下 。 
回 fil: 用 于 存储 浇注 系统 的 组 件 ， 包 含 流 道 和 浇 口 的 实体 。 
加 ”misc: 该 节点 分 为 两 部 分 : side a 对 应 的 是 模具 定 模 的 组 件 ; side_b 对 应 的 是 
动 模 的 组 件 。 用 于 存储 没有 定义 或 单独 部 件 的 标准 件 ， 包 括 定位 圈 、 锁 紧 块 
和 支撑 柱 等 。 
加 ”layout: 包含 一 个 或 多 个 prod 节点 ， 一 个 项 目的 多 个 产品 装配 结构 位 于 同一 


个 layout 节点 下 。 
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@ 产品 装配 结构 : 产品 装配 名 称 为 trash_can_cover_mold_prod， 主 要 由 prod、shrink、 
parting、core、catvity、trim、molding 等 部 件 组 成 。 

prod: 用 于 将 单独 的 特定 部 件 文件 集合 成 一 个 装配 的 子 组 件 。 

shrink: 包含 产品 模型 的 几何 连接 体 。 

parting: 用 于 存储 修补 族 体 、 分 型 面 和 提取 的 型 站 /型 腔 的 面 。 

core: 用 于 存储 模具 中 的 型 芯 。 

cavity: 用 于 存储 模具 中 的 型 腔 。 

trim: 用 于 存储 模具 修剪 的 几何 体 。 

molding: 用 于 保存 源 产 品 模 型 的 链接 体 ， 使 源 产 品 模型 不 受 收 缩 牵 的 影响 。 


他 多 多 多 多 多 


10.2.2 模具 坐标 系 


模具 坐标 系 在 整个 模具 设计 中 的 地 位 非常 重要 ， 它 不 仅 是 所 有 模具 装配 部 件 的 参考 基 
准 ， 而 且 还 直接 影响 到 模具 的 结构 设计 ， 所 以 在 定义 模具 坐标 系 前 ， 首 先 要 分 析 产 品 的 结 
构 ， 弄 清 产品 的 开 模 方向 (规定 坐标 系 的 十 Z 轴 方 向 为 开 模 方向 ) 和 分 型 面 (规定 XC-YC 
平面 设 在 分 型 面 上 ， 原 点 设 定 在 分 型 面 的 中 心 ); 其 次 ， 通 过 移动 及 旋转 将 产品 坐标 系 调整 
到 与 模具 坐标 系 相同 的 位 置 ; 最后， 通过 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 的 “模具 坐标 系 ”命令 
来 锁定 坐标 系 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 模具 坐标 系 的 一 般 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 10.2.8 所 
示 的 “模具 CSYS” 对 话 框 。 

Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 E 台 有 国 单 选项 ， 单 击 世 确定 | 近 钮 ， 完 成 模具 
坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 10.2.9 所 示 。 























个 产品 实体 中 心 
个 选 定 面 的 中 心 








应 用 | 取消 | 








图 10.2.8 “模具 CSYS” 对 话 框 10.2.9 定义 后 的 模具 坐标 系 
10.2.8 所 示 “ 模 具 CSYS” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ 个 当 前 Wes. 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 即 为 产品 坐标 系 ， 与 当前 的 产品 坐标 系 相 
匹配 。 
@ 下 证 是 实 迟 中 加 : 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定义 在 产品 体 的 中 心 位 置 。 
@ 。 尼 生 下 四 的 和 选择 该 单 选项 后 ， 模 具 坐 标 系 定 义 在 指定 的 边界 面 的 中 心 。 
说 明 : 本 例 中 ， 产 品 坐标 系 不 需要 调整 即 符合 模具 坐标 系 的 要 求 。 当 产品 坐标 系 不 符 
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Gs 合 模具 坐标 系 的 要 求 时 ， 就 需要 进行 调整 。 通 过 属 莹 画 下 拉 菜 单 中 国 量 子 菜单 下 的 
ee “区 和 国 | 末 国 ， 命 令 即 可 完成 坐标 系 的 调整 ， 也 可 以 通过 双 
>。。 击 坐 标 系 来 调整 ， 调 整 坐标 系 的 方法 与 建 模 环 境 下 的 调整 方法 一 致 ， 在 此 不 再 众 述 





;，。 10.2.3 设置 收缩 率 


hd 从 模具 中 取出 注塑 件 后 ， 由 于 温度 及 压力 的 变化 ， 塑 件 会 产生 收缩 ， 为 此 ，UG 软件 

TE OO 

过 设置 适当 的 收缩 率 来 放大 参照 模型 ， 便 可 以 获得 正确 尺寸 的 注塑 零件 。 一 般 它 受 塑料 
品种 、 产 品 结构 、 模 具 结 构 和 成 型 工艺 等 多 种 因素 的 影响 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 设 置 
收缩 率 的 一 般 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 定义 收缩 率 关 型 。 

(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 E， 产 品 模型 会 高 亮 显 
示 ， 同 时 系统 弹出 图 10.2.10 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 类 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 问 s 下拉 列 表 中 选择 BEE 由 先 项 ， 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 

说 明 : 因为 前 面 只 加 载 了 一 个 产品 模型 ， 所 以 此 处 系统 会 自动 将 该 产品 模型 定义 为 缩 
放 体 ， 并 默认 缩放 点 位 于 坐标 原点 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 出 加 图? 区 域 的 几 文 本 框 中 输入 收缩 率 值 





1.000 。 
Step4. 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 
= [| 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
加 ] 均 习 
性 一 一 六 
灶 选择 体 0 “” a 








比例 因子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
| 均 避 加 oo08| 本 3 


_ 了 省 | 
10.2.10 “缩放 体 ” 对 话 框 


10.2.10 所 示 “ 缩 放 体 ”对 话 框 闫 型 区域 的 下 拉 列 表 说 阴 如 下 : 
-到 产品 模型 在 各 方向 的 轴 向 收缩 均匀 一 致 。 
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© 则 浊 : 产 品 模型 的 收缩 哇 轴 对 称 分 布 ， 一 般 应 用 在 柱 形 产 品 模型 中 。 e ee 
: 材料 在 各 方向 的 收缩 率 分 布 呈 一 般 性 ， 收 缩 时 可 灌 X、Y、Z 方向 计算 。。。 

不 同 的 收缩 比例 
。 好 沈 于 弄 ， 过 中 此 选项 ， 东 统 会 将 “类 型 ”的 快捷 图 标 显示 出 来 . i 
step5， 在 设置 完 收缩 率 后 ， 还 可 以 对 产品 模型 的 尺寸 进行 检查 ， 具 体操 作 步 又 如 下 : 。。。: 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 大 可 和 加 OE 天 合 令 ， 系 统 弹 出 图 10.2.11 所 2 2: 
示 的 “测量 距离 ”对 话 杠 。 
置 测 且 距离 




















六 联 测 且 和 榨 间 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闲 一 
Eee 
人 站 一 

确定 | 应 用 | 职 消 | 





图 10.2.11 “测量 距离 ”对 话 框 
(2) 定义 测量 类 型 及 对 象 。 在 对 话 框 的 二 下 拉 列 表 中 选择 
所 示 的 面 ， 显 示 零 件 的 半径 值 为 4.0240。 
(3) 检测 收缩 率 。 由 图 10.2.12a 可 知 ， 产 品 模型 在 设置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 4， 设置 
后 的 产品 模型 尺寸 值 为 4X1.006 二 4.024， 说 明 设 置 收缩 没有 失误 。 
(4) 单 击 “测量 距离 ”对 话 框 中 的 国 瑚 是 加 掖 乌 ， 退 出 测量 。 





村 先 项 ， 选 取 图 10.2.12b 








a) 设置 收缩 前 b) 设置 收缩 后 
图 10.2.12 ”测量 结果 


10.2.4 创建 模具 工件 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 模具 工件 的 一 般 操 作 过 程 ; 
Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 = ,系统 弹出 图 10.2.13 
所 示 的 “工件 ”对 话 框 。 





”259 
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eee Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 | 二 如 下 拉 菜 单 中 选择 国 惠 量 | 选 项， 在 EM 汪 的 下 拉 列 表 中 





。。。 ”选择 加 EE 叶 项 ， 外 后 在 蜀 同 区 域 中 进行 图 10.2.13 所 示 的 设置 ， 单 击 茹 确定 员 护 钮 ， 完 

2。。 成 工件 的 定义 ， 结 果 如 图 10.2.14 所 示 。 

10.2.13 所 示 “ 工 件 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。。。 。。 。 蚁 本 区 域 用 于 定义 创建 工件 的 类 型 

0 叮 ” 国 于 曙光 择 该 选项 ， 则 在 产品 模型 最 大 外 形 尺 寸 的 基础 上 ， 沿 XX、Y 和 有 7 

VW 轴 的 6 个 方向 分 别 加 上 相应 的 尺寸 作为 成 型 工件 的 尺寸 ， 并 且 系 统 提供 4 种 
定义 工件 的 方法 。 





通过 该 类 型 来 定义 工件 ， 和 “产品 工件 ”类 型 中 “用 户 定义 的 块 ” 
方法 类 似 ， 不 同 的 是 在 工件 草图 中 截面 的 定义 方法 ， 
@ “工件 方法 -区域 用 于 定义 创建 工件 的 方法 。 











加 : 选择 该 选项 ， 则 系统 以 提供 草图 的 方式 来 定义 截面 。 

加 Eee 选择 该 选项 ， 则 将 自 定 义 的 创建 实体 作为 成 型 工件 。 有 时 系统 提供 
的 标准 长 方 体 不 能 满足 实际 需要 ， 这 时 可 以 将 自 定 义 的 实体 作为 工件 的 实体 。 
自 定 义 的 成 型 工件 必须 保存 在 parting 部 件 中 。 

回 “ 仅 型 腔 ” 和 “ 仅 型 芯 ” 配 合 使 用 ， 可 以 分 别 创 建 型 腔 和 型 








a 
工件 方法 用 中 定 吕 的 块 


Fraoduct Maximum Sire: 








= 2B1. S50 Y = 2B1. S580 
z_down= -0.0 2 up= 17.099 
预览 一 一 
应 用 | 取消 | 
图 10.2.13 “工件 ”对 话 框 图 10.2.14 创建 后 的 工件 
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10.3 模型 修补 





在 进行 模具 分 型 前 ， 有 些 产品 体 上 有 开放 的 四 管 或 孔 ， 些 时 就 要 对 产品 模型 进行 修补 ， 。。。 
售 则 就 无 法 进行 模具 的 分 型 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 模型 修补 的 一 般 操作 过 程 。 eb 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 过 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 232: 
具 ” 工 具 条 ， 如 图 10.3.1 所 示 。 
注塑 模 工 且 | 
图 刚才 加 电位 @ 
SR 面 


1 ” 思 和 
拆 学 面 ”学 型 检查 os 控 ee 削 交 于 小 型 村 尺寸 ”合并 腔 。” 译 计 贸 块 


品 而 WW 及 咖 要 


修 前 实体 着 换 实体 ” 戎 考 圆 角 ”计算 面积 线 切 提起 ” 加工 丰县 
和 娩 放 加 刘 厅 条 








图 10.3.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 修补 ”按钮 固 |, 系统 弹出 图 10.3.2 
所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 修补 边界 。 在 对 话 框 的 毁 型 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 
产品 实体 ， 系 统 将 自动 识别 出 破 孔 的 边界 线 并 以 加 亮 形式 显示 出 来 ， 如 图 10.3.3 所 示 。 
Step4. 单 击 世 确定 | 按钮 ， 完 成 破 孔 修补 ， 隐 藏 工件 和 工件 线 框 后 修补 结果 如 图 10.3.4 








三 10.3.3 ”高 亮 显 示 孔 边界 
选择 参考 面 名 ) 向 

机 
柯 掏 面 出 贺 | 





图 10.3.2 ”“ 边 修补 ”对 话 框 图 10.3.4 ”修补 结 
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过 分 型 工具 可 以 完成 模具 设计 中 的 很 多 重要 工作 , 包括 对 产品 模型 的 分 析 , 分 型 线 
型 心 、 型 腔 的 创建 、 编 辑 以 及 设计 变更 等 。 


- 





WU 10.4.1 设计 区 域 





设计 区 域 的 主要 功能 是 对 产品 模型 进行 区 域 分 析 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 设计 
区 域 的 一 般 操 作 过 程 。 

eh WN MN A 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 10.4.2 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 


已 室 分 型 设计 
由 曲 | 产品 实 性 
由 口 印 工件 
一 吧 号 工件 厂 框 








模 且 分 型 工具 | 
及 他 从 有 所 
榨 查 区 域 ” 曲 面 补 片 ” 定 党 区 域 设计 分 型 编辑 人 型 
面 ” 面 和 曲面 
- 向 : 口 型 腑 
a 全 


由 - 口 略 型 心 


训 避 了 栓 ” 交 换 模型 


和 








图 10.4.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 图 10.4.2 “分 型 导航 器 ”窗口 


Step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 型 ， 系 统 弹 出 图 10.4.3 所 
示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 )， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 10.4.4 所 示 ， 在 
对 话 框 中 选中 国王 和 本 单 先 项 





ER = 
产品 实体 刁 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 


wP 指定 脱 模 方 向 河 下 









i* 保持 现 有 的 
全 羽 编 辑 区 域 
f 至 部 重 秆 





me 下 5 sn Wh 
症 


下 二 
| 
和 
a 


a 


| 确定 」 应 用 | 取消 | 


262) 10.4.3 “检查 区 域 ”对 话 框 (一) 图 10.4.4” 开 模 方向 





1 

1 

1 

I Fr 
E a 
| re 

1 

“a 
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说 明 : 图 10.4.4 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 框 ” 按 
钮 来 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 将 自动 识 
别 出 产 品 模型 的 开 模 方向 . 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 “计算 ”按钮 鸭 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进 
行 分 析 计 算 。 在 “检查 区 域 " 对 话 框 (一 ) 中 单 击 国 上 选项 卡 ， 系 统 弹 出 图 10.4.5 所 示 的 “ 检 
查 区 域 ” 对 话 框 〈 二 )。 在 该 对 话 框 中 可 以 查看 分 析 结 

说 明 : 单 击 对 话 框 中 的 “设置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 加 |， 系 统 可 根据 分 析 结 果 对 不 同 的 
面 着 色 ， 便 于 观察 。 

Step4. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 蝶 至 | 渤 项 不 ， 系 统 弹 出 图 
10.4.6 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 (三 )， 在 对 话 框 中 取消 选中 同 同 引 、 口 型 罚 和 口 宙 可 于 
三 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 剖 ， 结 果 如 图 10.4.7 所 示 。 


















计算 | 面 区域 | 信息 | 
SS 





lw 高 亮 显示 所 选 的 面 





面 撤 根 用， 从 型 腔 区 域 29 | | 
技 覃 第 限制 [5.ooor 司 透明 度 : 

限制 | 当量 ”类 色 
[ 全 部 10T | | 有 司 一 
厂 正 的 ;= 3.00 5 | | 活 明 讼 : 
厂 正 的 <“ 3.00 16 | | 
厂 坚 直 = 0.00 B0 | 芝 同 
厂 总 的 <“ 3.00 8 图 站 
厂 六 的 = 3.00 18 | ee 
设置 所 有 面 的 颜色 | 厂 未 知 的 面 0 





侧 置 区 域 闸 色 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 10.4.5 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 ) 


“m0 FRR 
ww 由 





Ls | ET -a | 图 十 完整 的 环 
这 | 未 定义 的 区 域 、。 
We 应 用 | 取消 | 
图 10.4.7 ”设置 区 域 颜色 图 10.4.6 “检查 区 域 ”对 话 框 (三 ) 


Step5. 定义 型 腔 区域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 (三 ) 中 单 击 靖 选择 区 域 面 凤 [x 域 ， 然 后 
选择 图 10.4.8 所 示 的 未 定义 的 面 , 在 瞩 王 开 E 恒 |x 域 中 选中 国 开 BE 恒 单 选项 , 单 击 玉 用 | 
钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 怀 是 &g 区 吏 显 示 为 
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。。。 “8” 然后 选择 图 10.4.9 所 示 的 未 定义 的 面 ， 在 旺 弄 区 出 | 区 域 中 选中 国 要 5 红 现 单 选项 ， 
。。。 单 击 上 雇用 | 校 钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 蕊 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 的 
> > “来 定 关 的 区 域 显示 为 “0” 创建 结果 如 图 10.4.8 所 示 。 

se Step6. 单 击 确定 | 村 钮 ， 完 成 区 域 设 置 ， 





选择 这 些 面 、 





图 10.4.8 ”定义 型 腔 区 域 图 10.4.9 ”定义 型 蕊 区 域 


10.4.2 创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 的 型 芯 面 和 型 腔 面 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 芯 区 域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 区 域 和 分 型 线 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 列 ， 系 统 弹 出 图 10.4.10 
所 示 的 “定义 区 域 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 功 居 区 域 中 选中 四 本 E 避 和 侈 加 是 8 到 岗 复 选 枉 ， 单 击 
世博 十 | 控 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 的 分 型 线 如 图 10.4.11 所 示 。 





10.4.3 创建 分 型 面 


分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 创 建 分 型 面 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 10.4.12 
所 示 的 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 本 二 本 型 男 区 域 中 单 击 “有 界 
平面 ”按钮 轩 ， 

Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 图 形 区 拖 动 有 界 平面 的 四 个 控制 点 至 工件 外 ， 在 情 要 区 域 
中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

Step4. 单 市 确定 按钮， 完成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 10.4.13 所 示 。 

图 10.4.12 所 示 “ 设 计 分 型 面 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 ; 

@ 2 二 文本 框 : 用 于 定义 两 个 或 多 个 需要 进行 合并 的 分 型 面 之 间 的 公差 值 。 

。 ”要 型 盏 本 峡 文 木 框 : 用 于 定义 分 型 面 的 长 度 ,以 保证 分 型 面 区 域 能 够 全 部 超出 工件 ， 
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Xu 
sp 第 二 方向 3 sp- 


[Y 调整 所 有 方向 的 大 小 
[Y” 使 用 默认 保留 过 


自动 创建 分 型 面 






10.4.11 创建 的 分 型 线 





交 司 
编辑 分 型 线 一 一 一 > 与 
编辑 分 型 段 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 


EN 
公差 | 0.0100 
分 型 面 长 度 | 60.0000 
三 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预览 


[确定 | 应 用 | 取消 | 











面 属 性 一 一 一 一 >” 


[确定 | 应 用 | 取消 | 








图 10.4.10 “定义 区 域 ” 对 话 框 图 10.4.13 ”创建 的 分 型 面 图 10.4.12 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 
10.4.4 创建 型 腔 和 型 心 


型 腔 是 成 型 塑 件 外 表面 的 主要 零件 ， 型 芯 是 成 型 塑 件 内 表面 的 主要 零件 。 继 续 以 前 面 
的 模型 为 例 ， 介 绍 创建 型 腔 和 型 蕊 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 各 
所 示 的 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国 梧 而 区 域 下 的 弓 国 红豆 光 项 , 单 市 [ 诺 用 | 
按钮 (此 时 系统 自动 将 型 腔 片 体 选中 )。 

(2) 系统 弹出 图 10.4.15 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 创建 的 型 腔 零 件 如 图 10.4.16 所 示 ， 单 击 上 确 宇 下 按钮 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 。 

Step3. 创建 型 必 零 件 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 国王 王 区 域 下 的 世 靖 和 测 先 项 ， 单 击 上 二 定 | 
按钮 (此 时 系统 自动 将 型 芯片 体 选中 )。 

(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(3) 创建 的 型 芯 零件 如 图 10.4.17 所 示 ， 单 击 确 证 按钮， 完成 型 芯 零 件 的 创建 ， 





, 系统 弹出 图 10.4.14 
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| 职 | 


图 10.4.15 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 


「 没有 变 互 查询 
久富 公差 


用 | 职 光 | 





图 10.4.14 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 图 10.4.16 创建 的 型 腔 零 件 ”图 10.4.17 创建 的 型 蕊 零件 


说 明 : 查看 型 腔 和 型 芯 零 件 ， 可 通过 以 下 两 种 方式 ， 
[3 选择 下 拉 菜 单 窗口 [Oy = dt trash can cover mold core ODE. Prt 
心 窗 加 o 


@ 选择 下 拉 菜 单 窗口 问 ) > 之 TSash_ear enower 后 d_eayIty DO Frt 





命令 ， 系 统 切换 到 型 





空 窗 口 。 
10.4.5 “创建 模具 分 解 视图 


通过 创建 模具 分 解 视 图 ， 可 以 模拟 模具 的 开局 过 程 ， 还 可 以 进一步 观察 模具 结构 设计 
是 售 合 理 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 说 明 开 模 的 一 般 操 作 方 法 和 步骤 。 

Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 | 次 局 加 => 入 风 和 区 合 今 ， 了 ] 
换 到 总 装配 文件 窗口 并 将 其 激活 。 

说 明 : 如 果 当 前 工作 环境 处 于 总 准 配 窗口 中 ， 此 步 操作 可 以 上 用 略 。 

Step2. 隐 蔬 工件 。 

(1) 在 模型 树 中 右 击 国 加 区 ER 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EE 

(2) 选择 寅 得 吧 ] jp> ni 

Step2. 移动 型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 业 加 下 于 到 一 EE 人 ^， 系统 
弹出 图 10.4.18 所 示 的 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 王 囊 时 || 护 包 。 

说 明 : 如 果 党 E 国 | 下 拉 菜 单 中 没有 国 天 国信 分 ， 则 需要 选 反目 十 | mm 人” 攻守 证 














mp Er 
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令 ， 切 换 到 爱 配 工作 环境 。 
2 
(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单产 外 于 村 到 一 -EEE 人 ^. 系统 ee。 





弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 。。。 
(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 10.4.19 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 。 人 
(4) 定义 移动 方向 。 在 该 对 话 框 中 选择 回 革 和 旨 短 单 选 项 ， 选 择 图 10.4.20 所 示 的 轴 为 。。。。 
移动 方向 ， 此 时 对 话 框 下 部 区 域 被 激活 。 2 


(5) 定义 移动 距离 。 在 医事 文本 框 中 输入 值 40, 单 市 确定 | 控 钮 ， 完 成 型 腔 的 移动 (图 


10.4.21)。 
证 选取 此 轴 








置 新 建 炬 烂 
名 称 


[Explosion 1 
| 


图 10.4.18 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 图 10.4.19 ”定义 移动 对 象 图 10.4.20 ”定义 移动 方 同 










Step3. 移动 型 心 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 瑟 国 一 > 本 于 本 一 局 全 命 令 ， 系 统 
弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 移动 对 象 。 选 取 图 10.4.22 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 。 

(3) 定义 移动 方向 和 距离 。 在 该 对 话 框 中 选择 可 蒜 训 对 番 单 选项 ， 在 模型 中 选中 Z 轴 ， 
在 荐 辐 文 本 框 中 输入 值 -40， 单 击 星 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 芯 的 移动 〈 图 10.4.23)。 


< 
< 


图 10.4.21 移动 后 图 10.4.22” 选取 移动 对 象 图 10.4.23 ”移动 后 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 全 四 ee aE 坝 乡 ， 保 存 所 有 文件 。 


选取 型 芯 
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第 人 前 章 工件 和 型 腔 布 局 


11.1 二 件 





工件 也 叫 毛 坏 或 模 仁 ， 用 于 生成 模具 的 型 腑 零件 和 型 蕊 和 零件。 在 实际 模具 设计 中 应 综 
合 参 照 产 品 模型 的 边界 尺寸 大 小 、 结 构 特 征 、 外 形 形 状 、 模 六 数量 、 经 验 数 据 科 有关 手 册 
等 方面 的 实际 因素 来 确定 工件 的 大 小 。 使 用 UG NX 9.0/Mold Wizard 进行 工件 的 设计 一 般 有 
两 种 方法 : 第 一 种 是 距离 容 差 法 ， 是 指 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X、Y、-Y、Z 
和 -Z 六 个 方 回 上 的 增 量 尺 寸 来 定义 工件 尺寸 的 大 小 ; 第 二 种 是 参考 点 法 ， 是 指 以 模具 坐标 
系 为 参考 点 ， 癌 X、-X、Y、-Y、Z 和 -Z 六 个 方向 上 延伸 一 定 的 尺寸 值 来 定义 工件 尺寸 的 
paw 

打开 D:\ug90mo\work\ch1l1.01\base_cover_mold_top_000.prt 文件 ， 在 “注塑 模 同 导 ” 工 





























具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 =， 系统 弹出 图 11.1.1 所 示 的 “工件 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 包括 类 
型 、 工 件 的 定义 方法 和 尺寸 属性 等 。 





11.1.1 工件 类 型 


工件 类 型 包括 产品 工件 和 组 合 工件 两 种 类 型 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 两 种 类 型 。 
1. 产品 工件 


产品 工件 类 型 有 四 种 工件 定义 方法 ， 下 面 会 做 详细 介绍 ， 其 中 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 是 以 产品 包容 方块 为 尺寸 参照 。 








2. 组 合 工件 


组 合 工件 类 型 只 能 通过 进入 草图 环境 去 定义 工件 的 截面 尺寸 ， 在 定义 工件 截面 尺寸 的 
时 候 古 以 系统 默认 的 工件 尺寸 为 参照 。 





11.1.2 工件 方法 


工件 方法 包括 用 户 定 义 的 块 、 型 腔 - 型 蕊 、 仅 型 腔 和 仅 型 已 四 种 ， 且 只 有 选用 “产品 工 





件 ” 类 型 的 时 候 才 可 用 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 四 种 方法 。 
1. 用 尸 定 义 的 块 


用 户 定义 的 块 方法 是 用 户 可 以 进入 草图 环境 定义 工件 的 截面 形状 。 如 图 11.1.1 所 示 ， 
单 击 藉 症 国 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 用 户 可 以 绘制 工件 的 截面 ， 
截面 草图 如 图 11.1.2 所 示 。 






pS4:0fr set2- 
p49:sizZe_wp- 


P20:S'1Ze_wp_x 


pSl :offsetl_x 


pS3:0f rset2Jx 





图 11.1.1 “工件 ”对 话 框 图 11.1.2 截面 草图 


说 明 : 

@ 在 系统 刚 进 入 草图 环境 的 时 候 ， 系 统 默 认 的 截面 草图 如 图 11.1.2 所 示 ， 用 户 可 以 
通过 双击 图 11.1.2 中 的 尺寸 表达 式 ， 在 弹出 的 尺寸 文本 框 中 单 击 硕 按钮 ， 系 统 会 
弹出 图 11.1.3 所 示 的 快捷 菜单 ， 选 择 有 El 下 哇 先 项 ， 此 时 就 可 以 在 尺寸 文本 框 中 
输入 数值 ， 结 果 如 图 11.1.4 所 示 。 

@ 用 户 也 可 以 按照 自己 的 需求 任意 地 去 定义 截面 草图 





此 类 型 用 于 创建 型 心 与 型 腔 形状 相同 的 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 11.1.1 
所 示 的 对 话 框 中 选择 宇 2 芭 选项， 此 时 系统 会 提示 选择 工件 体 。 














OO 
DO 
起 
OO 
om 
O) 
时 
CQ 


OO 
(O 
太 
寸 
N 
村 
Nn 
QO 





pS2:24,760 


pS3:24,640 P50: 120,720 pS1:24,640 


图 11.1.3 ”快捷 菜单 图 11.1.4 ”修改 截面 草图 后 





3. 仅 型 腔 


此 类 型 用 于 创建 型 腔 工件 ， 并 且 工 件 可 以 是 任意 形状 。 在 图 11.1.1 所 示 的 对 话 框 中 选 





11.1.3 工件 库 


工件 库 中 存在 有 系统 预先 设置 的 工件 配置 的 标准 文件 , 用 户 可 以 进行 选择 。 在 图 11.1.5 
所 示 的 “工件 ” 对话 框 中 单 击 居 按钮， 系统 弹出 图 11.1.6 所 示 的 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 ， 
该 对 话 框 主要 包括 “文件 夹 视图 ” “成 员 视图 “部件 ” 和 “详细 信息 ”区 域 ， 下 面 将 分 


别 进行 介绍 。 





图 11.1.5 “工件 ”对 话 框 
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部 性 


i 添加 实例 新 建 坦 件 


国 工件 键 块 设计 [三 重 命名 姐 件 








二 SHAPE FECTAHNGLE 
和 于 FUDT DFT 

二 COFNER HO_FADIUS 
CAYITY_TOP 20 

要 CORE_EDTTOM 





I SIHGLE WORKPIECE Nol dwirar... 
| CAvITY WORKFPIECE Mol dwirar... 
| coRE WOREFIECE Nol dwirar... 


| 确定 | 应 用 | 职 消 | 





[| 
图 11.1.6 “工件 镶 块 设计 ”对 话 框 

1 ， 民 本 要 视图 [ 色 域 

该 区 域 中 显示 工具 库 中 的 文件 ,选中 该 库 中 的 文件 后 ,在 其 他 区 域 中 才 可 以 进行 设置 。 

2.， 巧 品 补 图: 区 域 

该 区 域 中 包括 三 种 类 型 的 工件 ， 分 别 是 SINGLE WORKPIECE 〈 单 个 毛坯 )、CAVITY 
WORKPIECE (型 腔 毛 坏 ) 和 CORE WORKPIECE (型 芯 毛 坏 )。 依 次 单 击 各 个 选项 ， 则 在 
对 话 框 “信息 ”中 显示 不 同 的 视图 ， 如 图 11.1.7 所 示 。 

3， 郭 伴 区 域 

该 区 域 中 用 于 设置 添加 标准 件 。 

4 于 组合 已 区域 

该 区 域 中 显示 标准 毛坯 的 参数 尺寸 ， 如 图 11.1.8 所 示 ， 当 系统 设 定 的 标准 毛坯 的 某 些 
尺寸 不 符合 要 求 时 ， 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 自 定 义 设 置 。 

图 11.1.8 所 示 的 “详细 信息 ”区 域 各 参数 的 说 明 如 下 : 

@ “ME. 表示 毛坯 形状 ， 有 适 形 和 圆 形 两 种 类 型 ， 用 户 可 以 根据 需要 选用 。 

@ “0 表示 毛坯 脚 ， 通 常情 况 下 选用 “OFF” 设置 ， 若 选用 “ 开 ”， 还 需要 定义 毛 

坯 脚 的 有 关 尺 寸 。 
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11.1.7 平面 视图 和 主 视 面 表 示 的 工件 形状 尺寸 


详 甸 信息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 










FECIANSLE 
DFT 
| 村 CAVITY_TOPF 20 

和 于 CORE_EOTTOM 






HO FADIUS 


SAME_ FADNIUS 
LIHDIYIDUAL RADIUS 








11.1.8 “详细 信息 ”区 域 
MER。 表示 倒 圆 角 ， 在 下 拉 列 表 中 包括 3 种 类 型 ， 各 项 说 明 如 下 : 


第 中 下 章 工件 和 型 腔 布局 


加 [ED 表示 没有 回 角 . 

可 | SAME RADIUS : 表示 所 有 角 半径 都 相等 。 

可 | INDIVIDUAL RADIUS : 表示 各 个 圆 角 不 相等 ， 
于， 表示 型 腔 板 的 厚度 ， 

CORE_EOTTOM : 表示 型 芯 板 的 厚度 ， 
表示 在 X 方向 的 尺寸。 

2 表示 在 了 方向 的 尺寸 。 

表示 毛坯 材料 ， 用 户 可 以 在 毛坯 库 中 选用 毛坯 材料 ， 








11.1.4 工件 尺寸 的 定义 方式 

关于 工件 尺寸 的 定义 方式 主要 是 在 系统 提供 的 两 种 工件 类 型 的 窗口 中 通过 草图 环境 定 
义 的 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

1. 产品 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 在 产品 模型 的 外 形 尺 寸 上 加 上 X、-X 和 YY、- 立 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 定 
义工 件 尺寸 的 大 小 ， 如 图 11.1.9 所 示 。 





| 

上 | ”| D 
人 | 站 四 
上 | 学 Un 
四 | | C 
os 5 
a 
DO| 中 fW 
5| 9 
Al a 国 






| 


”| |p5S0:size_wp_x 


pSo3:07fset2_x | Dol :offsetl_x 





图 11.1.9 ”产品 工件 类 型 的 草图 环境 
2. 组 合 工件 类 型 的 草图 环境 


此 方式 是 以 模具 坐标 系 为 参考 点 ， 以 向 X、-X 和 Y、-Y 立 四 个 方向 上 的 增 量 尺寸 来 定 
义工 件 尺 寸 的 大 小 ， 如 图 11.1.10 所 示 。 
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图 11.1.10 ”组合 工件 类 型 的 草图 环境 
11.2 型 腔 布 局 


通过 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “型 腔 布局 ”命令 局， 可 以 进行 一 模 多 腔 的 模具 设计 ， 
这 样 一 次 成 型 的 产品 数量 多 。 在 定义 模具 型 腔 布局 时 ， 用 户 可 以 根据 产品 模型 的 结构 特点 、 
客户 需求 的 产品 数量 、 经 济 的 可 行 性 和 加 工 的 难 易 程度 等 因素 来 确定 型 腔 的 布局 和 数目 。 
模具 型 腔 的 布局 方法 一 般 有 和 矩形 布局 和 圆 形 布局 两 种 。 








11.2.1 矩形 布局 


官 形 布局 是 指 用 户 在 进行 型 用 布局 时 给 出 相应 的 型 胸 数 目 和 在 X、Y 方 回 上 给 出 相应 
的 增 量 值 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 窍 形 布局 可 以 分 为 平衡 布局 和 线性 布局 两 种 方法 。 下 面 
分 别人 介绍 通过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 矩形 布局 。 











1. 平衡 布局 

平衡 布局 方法 是 指 用 户 给 定 相应 的 型 腔 数 目 ， 工 件 在 X、Y 方向 上 的 距离 和 选 定 某 个 
布局 方向 (X、-X、Y 和 -Y) 来 完成 的 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.01.01\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 本 下拉 列 表 中 选择 屿 选项 ， 选 中 罗 定 稀 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 略 人 局 8 本 区 域 的 异 本 娄 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 分 别 在 
第 距离 | 和 第 三 中 元 的 文本 框 中 输入 值 20.0 和 10.0， 如 网 11.2.1 所 示 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 激活 情 夺 和 ,然后 选取 图 11.2.2 所 示 的 X 轴 方 向 , 在 吉庆 




















区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ” 按 馈 加， 系统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 国 却 出 区 域 单 击 “ 自 
动 对 准 中 心 ” 按 钮 园 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 ， 结 果 如 图 11.2.3 所 示 ， 单 击 上 关闭 畏 :4 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 > [EEIEEE， 保 存 所 有 文件 。 





图 11.2.2 ”定义 矢量 方向 








图 11.2.1 “型 腔 布 局 ”对 话 框 (一) 图 11.2.3 ”布局 后 (一) 


11.2.1 所 示 “ 型 腔 布局 ”对 话 框 中 | 到 入 布 局 当 置 区 域 的 说 明 如 下 : 
@ 第 距离， 表示 两 工件 间 在 义 方向 的 间距 ， 
@ ”| 营 = 下 祝 .表示 两 工件 间 在 YY 方向 的 间距 ， 


2. 线性 布局 


通过 “线性 布局 ”可 以 完成 在 X 和 YY 方向 上 不 同型 腔 数 目 和 型 腔 距 离 的 布局 ， 并 且 此 
方法 不 需要 给 定 布局 方向 ， 所 以 具有 很 强 的 灵活 性 和 使 用 性 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.01.02\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ” 按 铀 四， 在 弹出 的 对 话 框 
的 布局 型 下拉 列表 中 选择 加 中 先 项 ， 选 中 下 时 性 复 选 枉 ， 设 置 好 型 腔 数 及 X、Y 向 的 间距 ， 如 图 
11.2.4 所 示 。 

step3， 在 国志 届 区 域 单 击 “开始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自动 进行 布局 ， 布 局 完成 后 ， 在 
编 如 负 局 | 多 域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 国 ， 使 模具 坐标 系 重 新 自动 对 中 ， 结 果 如 图 11.2.5 





275 







UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





T 向 型 腔 煞 | 三 
Y 营 动 和 考 | 块 "| 


TY 距离 10 mm 










图 11.2.4 “型 腔 布局 ”对 话 框 (二 ) 图 11.2.5 布局 后 (二 ) 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 作 加 | => 用 者 容 到 细 ， 保 存 所 有 文件 。 








11.2.2” 圆 形 布局 





圆 形 布 局 是 指 用 户 在 进行 型 腔 布 局 时 给 出 相应 的 型 腔 数 目 、 起 始 角 度 、 旋 转角 度 、 布 
ee ln 的 圆 形 布 局 。 圆 形 布局 可 以 分 为 笃 问 布局 和 恒定 布局 两 种 方法 。 
下 面 分 别 介绍 通过 这 两 种 方法 来 完成 型 腔 的 圆 形 布 局 。 


径 同 布局 


径 同 布局 是 指 产品 模型 和 工件 绕 着 某 一 点 进行 旋转 ， 并 且 产 品 模 型 和 工件 始终 垂直 于 
加 的 切线 方向 。 下 面 介 绍 径 向 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.02.01\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 轩 s 下 拉 列 表 中 选择 葬 败 选项， 选中 邓 交 向 复 选 框 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径。 默认 系统 设置 的 旋转 角度 ， 分 别 在 园 于 Wi%|X 
域 的 宇 芭 各 和 尘 径 文本 框 中 输入 值 6.0 和 220.0。 

Step4. 在 壳 导 芭 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按钮 央 ， 此 时 系统 弹出 图 11.2.6 所 示 的 “点 ” 
对 话 框 ， 分 别 在 该 对 话 框 蜀 出 誉 标 区 域 的 “X”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0、0 和 0， 
单 击 [ 确定 jx 钮 ， 然 后 单 击 国 对 届 区域 的 “开始 布局 ”按钮 如， 单 击 [ 美 轩 | 扩 钮 ， 结 
如 图 11.2.7 所 示 。 
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一 | 
输出 坐标 一 一 一 一 一 六 
熏 考 | 绝对 - 工作 部 | "| 
村 iT in 

时 加 DUODUDUL mm 量 


7 0.000000( mm 








图 11.2.6 “点 ”对 话 框 图 11.2.7 径 癌 布局 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 人 加 | ee 本 弄 帘 于 谓 ， 保 存 所 有 文件 。 





2. 恒定 布局 

恒定 布局 类 似 于 径 问 布局， 不 同 的 古 在 创建 恒定 布局 时 产品 模型 和 工件 的 方位 不 会 友 
生变 化 。 下 面 介绍 图 11.2.8 所 示 的 恒定 布局 的 一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.02.02\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 中， 在 弹出 的 对 
话 框 的 应 遇 关 下 下拉 列表 中 选择 加 网 选 项 ， 选 中 国 下 下 单 选项 。 

Step3. 定义 型 腔 数 、 旋 转角 度 和 半径 。 上 默认 系统 设置 


的 旋转 角度 ,分别 在 WX 域 的 辐 9 攻 和 项 畏 | 广 木 框 中 国 g Bx 


输入 值 6.0 和 220.0。 
Step4. 在 园 曼 到 区 域 中 单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 司 | 此 国 g Be 
时 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 分 别 在 该 对 话 框 套 思 到 旦 区 域 的 


“X”“Y” 和 “Z” 的 文本 框 中 输入 值 0.0 和 0, 单 击 上 确定 | E33 EE3 

按钮 ， 然 后 单 击 国葬 区 域 的 “开始 布局 ”按钮 加 ， 单 击 

[美国 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 11.2.8 所 示 。 2% 全 2 和 网 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 蕊 RE 一 > EEEEEEE3， 保 存 所 有 文件 。 














11.2.3 ”编辑 布局 


在 0 对 话 框 的 里 贺 肌 多 [x 域 中 有 编辑 插入 腔 、 变 换 、 移 除 和 自动 对 准 中 心 四 
个 命令 ， 通 过 这 些 命 令 可 以 对 模 腔 的 布局 进行 编辑 ， 达 到 所 裔 要 的 结果 。 下 面 将 对 这 四 种 
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别 进 行 介绍 
Task1. 插入 腔 
。。。 插入 腔 是 指 对 布局 的 产品 模型 添加 统一 的 腔 体 ， 即 旧版 本 的 插入 刀 槽 功能 。 在 “型 腔 
。。。 布局 ”对 话 框 的 项 量词 区 域 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 图 11.2.9 所 示 的 “ 插 
。。。 入 腔 体 ” 对 话 框 (一)， 该 对 话 框 包括 于 可 和 RR 志 两 个 选项 不， 下面 将 分 别 介 绍 。 


1. 是 寻 选项 卡 


该 选项 卡 的 亚 下 拉 列 表 中 包括 了 腔 体 的 三 种 类 型 ， 在 图 11.2.9 中 显示 出 了 这 三 种 腔 
体 的 形状 ， 分别 是 TYPE=0、TYPE=1 和 TYPE=2; 在 下拉 列 表 中 显示 了 四 种 倒 圆 角 半 径 
值 ， 如 图 11.2.9 所 示 。 用 户 可 以 根据 具体 的 需要 进行 选择 使 用 。 


2. 发 直 选项 卡 


单 击 该 对 话 框 中 的 “选项 卡 ， 系统 弹 出 图 11.2.10 所 示 的 “插入 腔 体 ” 对 话 框 (二 )， 
当 系 统 设 定 的 标准 毛 坏 的 茶 些 矿 寸 不 符合 要 求 时 , 用 户 可 以 通过 此 对 话 框 进行 日 定义 设置 。 


目录 | 尺寸 | 


_ILAYDUT>: :um Layout xD 
LAYOUTS:: ‘um lavout xl 
_TAYDUT>: : :um layout wt 
LAYOUTS:: ‘um lavout wl 
LAYOUT SY: :um layout z0 
LAYDUT>: :um lavout rl 


15 2 
[确定 | 应 用 | 返回 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 
11.2.9 “插入 腔 体 ”对 话 框 (一) 11.2.10 “插入 腔 体 ”对 话 框 (二 ) 
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Task2. 变换 








变换 是 指 对 布局 的 产品 模型 进行 旋转 或 者 平移 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 套 旺 布局 区 域 “2 
中 单 击 “变换 ”按钮 围 ， 系 统 弹 出 图 11.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 变换 。。。 





类 型 包括 国 晤 、 三 个 选项 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 。。。 
@@@ 
1. 旋转 号 
@@@ 

盒 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指定 的 旋转 中 心 和 角度 来 进行 排列 的 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 
腔 布局 进行 编辑 。 下 面 介 绍 旋转 变换 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug90mo\Wwork\ch11.02.03.01\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名， 在 弹出 的 对 
话 框 的 固 量 调 区 域 中 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 国 ， 然 后 单 击 硕 是 区 域 中 的 “点 对 话 框 ”按钮 副 ， 
系统 弹出 图 11.2.12 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

















虽 交 撤 。 轩 轩 

asu 了 同 相 了 
/ 误 扩 类 型 Be 
| [om ss Yi 入 中 | 外 
A 畏 出 于 标 一 一 
参考 [ 狗 对 - 工作 部 件 于 | 
| 六 指定 枢 灿 点 唱和 | [0.0000001 本 
/ 角度 到 de 如 [a. 000000 mm 村 
/ 2 [o. 000000 mm 有 
一 仿 置 一 
\ ] 全 移动 原先 的 “三 莫 制 原先 的 | a 天 
i [ 预 区 一 

、 友 [44 929 、 
图 11.2.11 “变换 ”对 话 框 (一 ) 图 11.2.12 “点 ”对 话 框 


Step3. 在 该 对 话 框 的 ”文本 框 中 输入 值 -45， 单 击 确定 | 拉锯 ， 此 时 系统 返回 至 “ 变 
换 ” 对 话 框 。 

Step4. 在 该 对 话 框 的 第 训 文本 框 中 输入 值 60， 在 对 话 框 中 选中 售 坚 制 尿 先 的 单 选项 ， 单 
击 歼 证 引 放 钮 ， 结 果 如 图 11.2.13b 所 示 。 


-A 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 11.2.13 ”旋转 变换 
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eee Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 来 单 区 件 眉 ] jp> dE 


， 保 存 所 有 文件 。 
。。。 图 11.2.11 所 示 的 “变换 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 
@ 和 到 导电 洗 择 该 单 选项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
si 将 不 存在 。 
。。。 @ 思量 ， 选 择 该 单 选 项 后 ， 系 统 将 按照 输入 的 角度 旋转 到 指定 的 位 置 ， 原 模型 
pd 仍 被 保留 。 


@ 剧 按 钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 设置 旋转 中 心 ， 
2. 平移 


此 种 类 型 是 按照 用 户 指 定 的 两 个 后 进行 变换 ， 用 户 可 以 通过 此 方式 对 模 腔 布局 进行 编 
辑 。 下面 介绍 平移 特征 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.03.02\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 由 ， 在 弹出 的 对 
话 框 的 国 二 出 区 域 中 单 击 “变换” 按钮 加， 系统 弹出 “变换 ”对 话 框 (一 )， 在 国 B 开 到 的 下 
拉 菜 单 中 选择 Di 选项， 此 时 “变换 ”对 话 框 如 图 11.2.14 所 示 。 








] 人 移动 原先 的 “人 复制 原先 的 | 


和 





< 确定 站 取消 | 
11.2.14 “变换 ”对 话 框 (二 ) 
Step3. 定义 平移 距离 。 在 “变换 ”对 话 框 〈 二) “距离 和 扩 苞 高 | 后 的 文本 框 中 分 别 输入 
值 0 和 130， 在 对 话 框 中 选中 国 晤 融 王 单 选 项 ， 然 后 单 击 帮 确定 轩 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “型 腔 
布局 ”对 话 框 。 
Step4. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 且 过 町 按 钮 ， 结 果 如 图 11.2.15b 所 示 。 





3. 所 到 扩 


此 种 类 型 的 操作 比较 简单 ， 这 里 不 做 介绍 。 
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上 


a) 变换 前 b) 变换 后 
图 11.2.15 平移 变换 





Task3. 移 除 

此 种 方式 用 于 删除 不 需要 的 模 腔 布局 ， 操 作 起 来 比较 人 简单， 这 里 也 不 做 介绍 。 

Task4. 自动 对 准 中 心 

目 动 对 准 中 心 的 作用 是 将 模 上 其 坐标 系 自动 移动 到 模具 布局 中 心 位 置 。 继 续 以 前 面 模型 
为 例 ， 介 绍 目 动 对 准 中 心 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch11.02.03.03\base_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 中， 在 弹出 的 对 
话 框 的 匾 加 布局 区 域 中 单 击 “自动 对 准 中 心 ” 按 钮 团 . 

Step3. 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 单 击 二 可 中 校 钮 ， 结 果 如 图 11.2.16b 所 示 。 


ay 设置 前 b) 设置 后 
图 11.2.16 ”自动 对 准 中 心 


Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 > EE 






站 








， 保 存 所 有 文件 。 
11.3 ”型 腔 布 局 及 数量 的 设计 技巧 


在 模具 设计 中 ， 型 腔 的 种 类 可 大 公分 为 两 种 ， 分 别 是 单 型 型 腔 和 多 型 型 腔 ， 痢 有 各 目 
的 做 尽 。 

单 型 型 腔 的 优点 是 塑料 制品 的 精度 高 、 工 艺 参数 易于 控制 、 模 具 结 构 紧 凑 、 设 计 自 由 
度 大 和 制造 简单 等 ， 多 型 型 腔 的 优点 是 生产 效率 高 和 可 降低 塑 件 的 成 本 等 。 

在 注塑 成 型 中 , 为 了 提高 产品 生产 效率 , 一 般 采 用 多 型 型 腔 ( 一 模 多 腔 ), 在 UG NX 9.0 
中 专门 提供 了 这 样 一 个 型 腔 设计 模块 ， 方 便 用 户 对 多 腔 模 和 多 件 模 的 设计 。 
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1. 型 腔 布 局 


UG NX 9.0 中 提供 了 两 类 布局 的 方式 : 窍 形 布局 和 圆 形 布局 。 下 面 对 每 种 布局 的 特 扣 
进行 详细 介绍 : 

和 矩形 平衡 布局 方式 其 型 腔 数 可 设 为 2 或 4， 这 种 布局 的 主要 特点 是 从 主流 道 到 各 个 
型 腔 浇 口 的 分 流 道 的 长 度 、 截 面 形状 、 尺 寸 和 布局 都 具有 对 称 性 ， 有 利于 实现 各 个 型 腔 均 
匀 进 料 以 及 同时 充满 型 腔 的 目的 ， 是 比较 常见 的 布局 方法 。 

官 形 线性 布局 方式 : 其 型 腔 数 量 不 限 ， 这 种 布局 的 主要 特点 古 成 型 工件 不 会 进行 方位 
的 旋转 ， 而 只 是 位 置 上 的 移动 ， 当 然 也 可 通过 编辑 布局 的 方式 来 达到 旋转 的 效果 。 

册 形 径 癌 布局 方式 : 其 型 腔 会 绕 布 局 中 心 做 周 癌 均 匀 分 布 ， 并 且 型 腔 也 会 绕 原 点 做 相 
应 的 调整 ， 这 种 布局 方式 使 型 腔 上 的 浇 口 到 布局 原 后 的 距离 相同 ， 实 现 了 均匀 的 目的 ， 有 
利于 各 个 型 腔 均 匀 进 料 以 及 同时 充满 型 腔 。 

圆 形 恒定 布局 方式 : 其 型 腔 也 会 绕 布 局 中 心 做 周 癌 均匀 分 布 ， 但 是 型 腔 的 方 同 保持 不 
变 。 


























2. 型 腔 数量 





为 了 使 模具 和 注射 机 相 匹 配 以 提高 生产 雍和 经 济 性 ， 并 保证 塑 件 的 精度 ， 模 具 设 计时 
应 合理 地 确定 型 腔 数量 。 下 面 介 绍 和 常用 的 几 种 确定 型 腔 数 量 的 方法 。 
(1) 按 注 射 机 的 最 大 注塑 量 确 定型 腔 数 量 n。 








<-08Y。 ，， 本 


Vs ms 


n 


式 中 ，V。(m。) 为 注射 机 最 大 注塑 量 (cm 或 g);， Vi (mj) 为 浇注 系统 凝 料 量 (cm 或 
g); Vs。 (ms ) 为 单个 制品 的 容积 或 质量 (em 或 g)。 
(2) 按 注 射 机 的 额定 合 模 力 确定 型 腔 数 量 n。 
Wp 
Po 


式 中 , FF 为 注射 机 的 和 额定 合 模 力 (N); Pn 为 塑料 炊 体 对 型 腔 的 平均 压力 (MPa); Ai 
为 浇注 系统 在 分 型 面 上 的 投影 面积 (mm ); A; 为 单个 制品 在 分 型 面 上 的 投影 面积 (mm )。 

(3) 按 制 品 的 精度 要 求 确 定型 腔 数 量 。 

根据 生产 经 验 ， 每 增加 一 个 型 腔 ， 塑 件 的 尺寸 精度 要 降低 4%。 一 般 成 型 蜗 精 度 制品 
时 ， 型 腔 数 不 宜 过 多 ， 通 第 推荐 不 超过 4 腔 ， 因 为 多 腔 很 难 使 成 型 条 件 一 致 。 
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第 第 Q 章 注塑 模 设计 工具 


12.1 概 述 





在 进行 模具 分 型 前 ， 必 须要 对 产品 模型 上 存在 的 破 孔 或 凹 模 等 进行 修补 ， 和 否则， 后 续 
模具 分 型 将 无 法 创建 。 在 对 破 孔 或 凹 模 等 进行 修补 时 ， 需 要 通过 MW 提供 的 “注塑 模 工 具 ” 
工具 条 中 的 修补 命令 来 完成 。“ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 包括 创建 方块 、 分 割 实体 、 实 体 补 片 
和 曲面 补 厂 等 命令 ， 如 图 12.1.1 所 示 。 


A B C D E F G H I J K LL M N 0O 


- 加 









ET TT 
加 ly 他 上 > 和 办 


P ©O R SS TU VY 
图 12.1.1 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 


图 12.1.1 所 示 的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 功能 说 明 如 下 : 


A 恩 |， 创 建 方块 B 国 :分 割 实体 C 国 :实体 补 片 
D 国 ， 边 修补 E 半 .修剪 区 域 补 片 。 ”FF. 扩 大 曲面 补 片 
G 图 ， 编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”HH 到， 拆 分 面 1 剖 ， 分 型 检查 
J 出 WAVE 控制 k 昭 | 加 工 几何 体 [天 | 静态 干涉 检查 
Mi， 型 材 尺寸 NE 加 : 合并 腔 O 绚 |， 设计 镶 决 
P 图 |， 修 剪 实 体 QI 替换 实体 RE|， 延 仲 实体 
S 则 参考 团 角 Ti 计算 面积 U 图 :， 线 切 审 起 始 孔 


v 国 ， 加 工厂 具 运动 仿真 


由 图 12.1.1 可 知 ，MW 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 包含 很 多 功能 ， 在 进行 模具 设计 的 
过 程 中 要 灵活 运用 和 和 掌握 这 些 功能 ， 以 提高 模具 设计 效率 。 


12.2 ”实体 修补 工具 





实体 修补 工具 中 包括 创建 方 其 、 分 割 实 体 、 实 体 补 方 和 参考 圆 角 命令 。 下 面 将 分 别 介 
绍 这 几 种 命令 的 使 用 。 
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:22: 12.2.1 创建 方块 








ee 创建 方块 是 指 创建 一 个 长 方 体 或 正方 体 ， 将 某 些 局 部 开放 的 区 域 进行 填充 ， 一 般 用 于 
。 不 适合 使 用 曲面 修补 法 和 边线 修补 法 的 区 域 ， 创 建 方块 也 是 创建 滑 块 的 一 种 方法 。MW 提 
2 2” 供 了 两 种 创建 方块 的 方法 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 

sd 首先 需要 用 户 打 开 D:\u290mo\Wwork\ch12.02.01\cover_mold_partine_022.prt 文件 。 


方法 1， 一 般 方块 法 

一 般 方块 法 是 指 选择 一 个 基准 点 ， 然 后 以 此 基准 点 来 定义 方块 的 各 个 方向 的 边 长 。 下 
面 介绍 使 用 一 般 方块 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 

step1. 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 创 建 方块 ”按钮 刚 ， 系 统 弹出 图 12.2.1 所 示 
的 “创建 方块 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 要 下 拉 列 表 中 选择 革 守 于 BE 忆 . 


晶 创建 方块 | | 





嘱 一 般 方 块 


包容 块 
名 显示 快捷 刍 





预览 一 
项 定 让 可 用 | 取消 | 
12.2.1 “创建 方块 ”对 话 框 
Step3. 选取 参考 点 。 在 模型 中 选取 图 12.2.2 所 示 边 线 的 中 点 。 
Step4. 设置 方块 的 尺寸 。 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 输入 图 12.2.1 所 示 的 尺寸 。 
Step5. 单 击 一 应 用 按钮， 创建 结果 如 图 12.2.3 所 示 。 
选取 此 边线 的 中 点 、 








Fr--------- 





12.22 选取 点 12.2.3 ”创建 的 方块 
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方法 2， 包 容 块 法 ,oo 
包容 块 法 是 指 以 需要 修补 的 孔 或 槽 的 边界 面 来 定义 方块 的 大 小 ， 此 方法 是 创建 方块 的 “2 
常用 方法 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 下 面 介 绍 使 用 包容 块 法 创建 方块 的 一 般 过 程 。 。。。 
Step1. 选择 类 型 。 在 对 话 框 的 六 量 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 。 aa 
Step2， 选取 边界 面 。 选 取 图 12.2.4 所 示 的 3 个 平面 ， 接 受 系统 默认 的 间隙 值 1。 。。。 
Step3. 单 击 大 斑 定 中 掖 钮 ， 创 建 结 果 如 图 12.2.5 所 示 。 站 





Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 国医 二 此 下 二 二， 保存 所 有 文件 。 


12.2.2 “分割 实体 





使 用 “分 割 实体 ”命令 可 以 完成 对 实体 〈 包 括 方 块 ) 的 修剪 工作 。 下 面 介 绍 分 割 实 体 
的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 D:vug90movworkNAch12.02.02\cover_mold_parting_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “分 割 实体 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 
12.2.6 所 示 的 “分 割 实体 ”对 话 框 。 


慎 分 割 实体 回回 
CE 





画 邮 分 害 | 


ST oe | 吕 示 快捷 刍 
~、 选取 这 3 个 平面 = 





12.2.4 选取 边界 面 











本 | 现 有 对 要 辐 
六 选择 对 得 站 ) 
厂 扩大 面 
预览 一 一 ”= 
= 应 用 | 取消 | 
图 12.2.5 创建 的 方块 图 12.2.6 “分 割 实体 ”对 话 框 


Step3. 修 盘 方 块 。 

(1) 定义 分 割 类 型 。 在 对 话 框 的 区 可 下 拉 列 表 中 选择 时 直 和 项 ， 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 12.2.7 所 示 的 方块 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 12.2.8 所 示 的 曲面 1 为 工具 体 ， 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 然 后 
单 击 一 诺 用 | 安 钮 ， 修 前 结果 如 图 12.2.9 所 示 。 

(4) 参见 以 上 步骤 ， 分别 选取 曲面 2、 曲面 3、 曲面 4、 曲 面 5 和 曲面 6 为 工具 体 ， 如 
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eee 图 12.2.8 和 图 12.2.10 所 示 ， 修 可 结果 如 图 12.2.11 所 示 。 


@@@ 曲面 3 出 面 2 





曲面 1 





选取 此 箱 宁 为 目标 体 
eee 12.2.7 选取 目标 体 12.2.8 选取 工具 体 12.2.9 ”修剪 曲面 1 





曲面 5 曲面 6 


放大 图 





12.2.10 定义 工具 体 12.2.11 ”修剪 结 


Step4. 单 击 “分 割 实体 ”对 话 框 中 的 旺 柚 和 | 扩 钮 ， 完 成 分 割 实体 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 医 呈 加 | 一 > 攻 EEEEEIS， 保 存 所 有 文件 . 





12.2.3 ”实体 补 片 


通过 “实体 补 刻 ”命令 可 以 完成 一 些 形 状 不 规则 的 孔 或 篇 的 修补 工作 。 下 面 介 绍 创建 
“实体 补 厂 ”的 一 般 操作 方法 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.02.03\charger_down01_mold_parting_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 实 体 补 片 ”按钮 中 ， 系 统 弹出 图 
12.2.12 所 示 的 “实体 补 厂 ”对话 框 。 

Step3. 选取 目标 体 。 选 择 图 12.2.13 所 示 的 模型 为 目标 体 ， 系 统 默 认 选 中 。 

Step4. 选取 补 片 体 。 选 取 图 12.2.13 所 示 的 方块 为 补 片 体 。 

Step5， 单 击 -图 | 控 乌 ， 实 体 补 片 的 结果 如 图 12.2.14 所 示 ， 然 后 单 击 夺 册 | 护 负 ， 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 于 四 ep 村 :i336 几 ， 保 存 所 有 文件 。 








12.2.4 ”参考 圆 角 
通过 “参考 圆 角 ” 命 令 可 以 对 创建 方块 的 特征 进行 局 部 的 圆 角 处 理 。 下 面 介 绍 创建 “ 参 


考 圆 角 ” 的 一 般 操 作 方 法 。 
Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.02.04\up_cover_mold_parting_022.prt 文件 。 
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ET 回 轨 选取 目标 体 选取 补 片 体 ee 
一 一 全 一 二 . 。 。 
类 型 \ 志 实体 补 片 pe 
选择 产品 实 导 m1) 男 | 0 

和 外 显示 快捷 刍 st 
wo | 12.2.13 ”选取 对 象 和 
— 
| ©@ee 
O00 
本 | 
确定 | 应 用 2 取消 | 
到 12.2.12 “实体 补 片 “ 对 话 框 到 12.2.14 补 片 结果 


Step2， 选 择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “参考 圆 角 | 系统 弹出 图 12.2.15 
所 示 的 “参考 圆 角 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 参考 圆 角 。 选 择 图 12.2.16 所 示 的 圆 角 为 参考 对 象 。 











要 全 加 的 过 一 一 
类 选择 边 加 ) ~“ 二 | 


预 站 一 
图 12.2.15 “参考 圆 角 ”对 话 框 图 12.2.16 ”选择 参考 圆 角 
12.2.15 所 示 “ 参 考 圆 角 ”对 话 框 中 的 选项 的 说 明 如 下 ; 
e@ [ 团 ， 表 示 选 择 现 有 的 圆 角 为 参考 . 
e@ [表示 选择 要 倒 圆 的 边线 ， 
step4. 选取 要 倒 圆 的 边 。 单 击 “参考 圆 角 ” 对 话 框 中 的 “ 边 ” 按 钮 C 赠 ， 选 取 图 12.2.17 
所 示 的 3 条 边线 。 


Step5. 单 击 国 博 定 引信 钮 ， 参 考 圆 角 的 结果 如 图 12.2.18 所 示 。 
选取 这 3 条 边线 


A 
省 \ 











12.2.17 选取 要 倒 圆 的 边 12.2.18 ”参考 圆 角 





Step6. 选择 下 拉 菜 单 王 生 四 | ep 著 :3 省 蝇 ， 保 存 所 有 文件 。 
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12.3 请 体 修补 工具 





ee。 片 体 修补 工具 用 于 完成 模型 中 破 孔 的 修补 ， 包 括 “ 边 修补 和 “修剪 区 域 补 片 ” 和 “ 纺 


。。。 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 命 令 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 几 种 命令 的 使 用 。 


12.3.1 边 修 补 
通过 “ 边 修补 ”可 以 通过 面 、 体 以 及 移 刀 (边线) 三 种 类 型 完成 孔 的 修补 工作 ， 下 面 
1. 通过 面 进 行 修 补 


通过 面 进 行 修补 可 完成 曲面 或 平面 上 孔 的 修补 工作 ， 其 应 用 非 党 广泛。 下面 介绍 图 
12.3.1 所 示 面 修补 的 一 般 创 建 过 程 。 


下 


a) 曲面 补 片 前 b) 曲面 补 片 后 
12.3.1 曲面 补 片 





Stepl. 打开 D:\ug90mo\Wwork\ch12.03.01.01\case_mold_parting_047.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 边 修补 ”按钮 天 |, 系统 弹出 图 12.3.2 
所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step3. 选择 要 补 孔 的 面 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 (一 ) 的 奖 型 下拉 列表 中 选择 了 时 光世 ， 
然后 选择 图 12.3.3 所 示 的 面 。 

Step4. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 世 形 是 | 掖 乌 ， 修 补 结果 如 图 12.3.1b 所 示 ， 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 全 加 ep 用 2503 玫 ， 保 存 所 有 文件 。 





2. 通过 移 刀 进行 修补 


通过 移 刀 进行 修补 可 完成 产品 模型 上 缺口 位 置 的 修补 ， 在 修补 过 程 中 主要 通过 选取 缺 
口 位 置 的 一 周边 界线 来 完成 。 下 面 介绍 图 12.3.4 所 示 移 刀 修 补 的 一 般 创 建 过 程 。 
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环 列表 


向 选择 环 人 D) 


天 表 


法 择 区 老 面 (0) 向 
pad 


杆 按 面 侧 



















确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.3.2 “ 边 人 修补” 对话 框 (一 ) 图 12.3.3 ”选取 补 孔 面 


SS- 


a) 边缘 补 片 1 b) 边缘 补 片 前 c) 边缘 补 片 2 
12.3.4” 边 修补 





Stepl. 打开 D:\ug90mo\Wwork\ch12.03.01.02\box_mold_parting_072.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 边 修补 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “ 边 
修补 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 边线 。 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 加 因 先 项 ， 然 后 
在 襄 吾 区 域 中 取消 选中 鼎 按 别 的 闫 色 次 内 复 选 框 ， 选 择 图 12.3.5 所 示 的 边线 ， 此 时 “ 边 修补 ”对 
话 框 (二 〉 如 图 12.3.6 所 示 。 

Step4. 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 蜀 和 “循环 候选 项 ”按钮 到 ， 完 成 图 12.3.7 所 示 
的 边界 环 的 选取 。 

12.3.6 所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 ( 二 ) 中 必 按 面 的 颜色 淆 万 复 选 框 的 说 明 : 

选中 该 复 选 框 进行 修补 破 孔 时 ， 必 须 先进 行 区 域 分 析 ， 完 成 型 腔 面 和 型 芯 面 的 定义 ， 
并 在 产品 模型 上 以 不 同 的 颜色 标识 出 来 ， 此 时 ， 该 修补 方式 才 可 使 用 。 

Step5. 确定 面 的 补 卢 方式 。 接 受 系统 默认 的 设置 ， 单 击 电 确定 | 扩 钮 ， 完 成 补 片 后 的 结 
果 如 图 12.3.4a 所 示 。 

说 明 : 若 在 图 12.3.8 所 示 的 “ 边 修 补 ” 对 话 框 (三 ) 中 单 击 “切换 面 侧 ” 按钮 事 | 然 
后 单 击 [ 柳 定 | 按钮 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.4c 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 下 件 区】 p> 国生 EU 








， 你 存 所 有 文件 。 
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12.3.7 ”选择 边界 环 后 


3. 通过 体 进行 修补 


通过 体 进 行 修补 可 以 完成 型 腔 侧 面 、 型 蕊 侧面 或 
目 行 定义 某 个 面 上 和 孔 的 填补 。 下 面 介绍 通过 体 修补 的 
一 般 创 建 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\u290mo\work\ch12.03.01.03\ 
soap_box_parting_097.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 
击 “ 边 修补 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 芋 尘 
下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 选 择 图 12.3.9 所 示 的 实 
体 模 型 。 


确定 | 应 用 | 取消 | 


# 选择 环 人 0) 加 [| 
列表 





妨 拌 到 考生 U0) 
赣 拖 面 出 





12.3.6 “ 边 修补 ”对 话 框 《二 ) 


3 








选择 委 老 面 0) 向 

切 按 面世 < 

7 作为 曲面 补 片 

补 片 颜色 = 
确定 | 应 用 | 取消 | 


12.3.8 “ 边 人 修补” 对话 框 〈( 三 ) 


Step4. 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 中 单 击 [_ 梯 定 | 术 馈 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.10 所 示 。 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EE 一 EE 











， 保 存 所 有 文件 。 


孔 补 片 





12.3.9 ”选取 体 12.3.10 “通过 体 修 补 
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12.3.2 ” 修 勇 区 域 补 卢 





“修剪 区 域 补 片 ” 命 令 是 通过 在 开口 模型 区 域 中 选取 封闭 曲线 来 完成 修补 片 体 的 创建 。 :22 
在 使 用 此 命令 前 ， 必 须 先 创建 一 个 大 小 合适 的 方块 ，! en E 人 够 完全 履 盖 住 开 口 ees 
边界 即 可 。 下 面 介绍 图 12.3.11 所 示 的 修剪 区 域 补 片 的 一 般 创 建 过 ne 


E> 


a) 补 片 ] b) 补 片 前 c) 补 片 2 
12.3.11 修剪 区 域 补 片 





Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.03.02\ cover_parting_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 草 区 域 补 卢 ” 按钮 而 | 系统 弹 
出 图 12.3.12 所 示 的 “ 修 筋 区 域 补 厂 ” 对 话 杠 。 

Step3. 选择 目标 体 。 选 取 图 12.3.13 所 示 的 方块 为 目标 体 。 


和 类 选择 区 域 加 目标 体 、 
全 剖 莘 | 广 省 村 





Eee 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 12.3.12 “修剪 区 域 补 片 ” 对 话 框 图 12.3.13 ”选择 目标 体 


Step4. 选取 边界 。 在 对 话 框 的 总 军区 域 的 庆 蝇 下 拉 列 表 中 选择 项 ， 然 后 在 
图 形 区 选取 图 12.3.14 所 示 的 边线 作为 边界 。 














选取 此 边界 环 





图 12.3.14 ”选择 边界 环 
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Step5. 定义 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 | 背 选 择 区 域 名 区域 ,然后 在 图 12.3.15 所 示 的 位 置 单 
击 片 体 ， 选 中 国名 机 单 选项 ， 单 市 [而 定 | 拉 钮 ， 补 片 后 的 结果 如 图 12.3.11a 所 示 。 
说 明 : 此 处 在 图 12.3.15 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 四 保留 单 选 项 ， 则 最 终 的 结果 如 图 


12.3.11c 所 示 。 
在 此 处 单 击 片 体 





图 12.3.15 “选择 方向 ”对 话 框 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 广 侍 四 > 四 3 





， 保 存 所 有 文件 。 
12.3.3 ”编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 


由 于 很 多 时 候 一 种 产品 的 设计 开发 不 是 由 同一 公司 完成 的 ， 所 以 模型 数据 的 传送 或 转 
换 就 不 可 避免 。 当 不 同 公 司 使 用 不 同 软件 时 ， 创 建 或 接收 的 模型 数据 文件 格式 就 会 有 所 不 
同 〈 比 如 IGES、STL、PARASLID 等 )， 而 数据 的 不 同 保存 格式 在 不 同 软件 输入 过 程 中 极 
有 可 能 造成 部 分 数据 的 丢失 。 在 模具 设计 前 就 要 先 对 模型 进行 必要 的 修补 ， 此 时 可 以 先 利 
用 UG 强大 的 曲面 建 模 功能 ， 把 不 方便 使 用 注塑 模 工 具 修 补 的 孔 修 补 好 ， 然 后 再 通过 模具 
工具 中 的 现 有 曲面 功能 将 修补 好 的 面 转换 为 模具 设计 中 的 修补 面 。 这 样 ,在 进行 创建 型 芯 、 
型 腔 等 后 续 工 作 时 ， 系 统 会 自动 识别 出 这 些 面 。 具 体 创建 过 程 如 下 ; 

在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 按 钮 已 ， 系 统 弹出 “编辑 
分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 将 自动 完成 转换 ， 将 这 些 曲面 转换 为 
MW 能 识别 的 修补 片 体 ， 供 后 续 的 分 模 使 用 。 











12.4 编辑 片 体 工 具 


编辑 片 体 工具 包括 “扩大 曲面 补 片 ”和 “ 拆 分 面 ” 命令。 下面 将 分 别 介绍 这 两 种 命令 
的 使 用 。 


12.4.1 扩大 曲面 补 户 


通过 “扩大 曲面 补 片 ”命令 可 以 完成 图 12.4.1 所 示 的 创建 扩大 曲面 。 扩大 曲面 是 获取 
产品 模型 上 的 已 有 面 , 通过 控制 所 选 的 面 在 U 和 V 两 个 方向 的 扩充 百分比 来 实现 曲面 的 扩 
大 。 在 录 些 情况 下 ， 扩 大 曲面 可 以 作为 工具 体 来 修 枉 实体 ， 还 可 以 作为 分 型 面 来 使 用 。 下 
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介绍 扩大 曲面 补 厂 的 一 般 创建 过 


一 ER 和 


a) 扩大 曲面 1 b) 扩大 曲面 前 c) 扩大 曲面 2 eee 
12.4.1 ”创建 扩大 曲面 补 片 se 
Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.04.01\left_cover_partine_022.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 扩 大 曲面 补 片 ”按钮 网 ， 系 统 弹 
出 图 12.4.2 所 示 的 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 目标 面 。 选 取 图 12.4.3 所 示 的 模型 的 底面 为 目标 面 ， 在 模型 中 显示 出 扩大 
曲面 的 预览 效果 ， 如 图 12.4.4 所 示 。 
Step4. 指定 区 域 。 在 对 话 框 中 激活 党 选 振 区 域 如 区域， 然后 在 图 12.4.4 所 示 的 位 置 单 
击 生成 的 片 体 , 在 对 话 框 中 选中 国有 左 得 单 选项 ， 单 击 蕊 确定 | 按钮 , 结果 如 图 12.4.1a 所 示 。 


置 扩大 曲面 补 片 














选取 此 平面 





选择 对 这 0) 
要 扩大 的 面 





12.4.3 ”选取 扩大 曲面 






上 
到 域 I 





关 选择 区 域 加) 区 

他 保留 “ 广 省 奔 

设置 一 
确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.4.2 “扩大 曲面 补 片 ”对 话 框 图 12.4.4 指定 区 域 


说 明 : 此 处 在 图 12.4.4 所 示 的 位 置 单 击 片 体 后 再 选中 此 保留 单 选项 ， 则 最 终 的 结果 如 
图 12.4.1c 所 示 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 亚 音 四 eej>” 有 由 汪汪 痢 ， 保 存 所 有 文件 。 
12.4.2 折 分 面 


使 用 “ 拆 分 面 ” 命 令 可 以 完成 曲面 分 割 的 创建 。 一 般 主要 用 于 分 割 跨 越 区 域 面 《路 越 
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。。。 区域 面 是 指 一 部 分 在 型 芯 区 域 而 另 一 部 分 在 型 腔 区 域 , 如 图 12.4.5 所 示 )。 对 于 产品 模型 上 
s。。。 存在 这 样 的 跨越 区 域 面 ， 首 先 ， 对 跨越 区 域 面 进行 分 割 ， 其 次 ， 将 完成 分 割 的 跨越 区 域 面 
>。。 ”分 别 定义 在 型 腔 区 域 上 和 型 芯 区 域 上 ， 最 后 ， 完 成 模具 的 分 型 。 创 建 “ 拆 分 面 ” 有 通过 被 
; ; 。 ”等 斜 度 线 拆 分 、 通 过 基准 面 来 拆 分 和 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 三 种 方式 ， 下 面 分 别 介绍 这 三 
。。。 ”种 拆 分 面 方式 的 一 般 创建 过 程 。 


夺 越 区 域 面 


一 
一 
一 
一 





12.4.$ ”跨越 区 域 面 


方式 1: 通过 被 等 斜 度 线 拆 分 

Step1. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.04.02\spilt_partine_022.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 按 钮 村 
所 示 的 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 





, 系统 弹出 图 12.4.6 


中 
回 
加 





Pa | 凉 























要 芝 割 的 面 一 一 公 区 
iD 
ES 
预览 

确定 | 应 用 | 职 铺 | 


12.4.6 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 
Step3. 定义 拆 分 面 。 在 对 话 框 的 器 型 下 拉 列 表 中 选择 [六 加 选项 ,选取 图 12.4.7 所 示 
的 曲面 1 和 曲面 2 为 拆 分 对 象 。 








12.4.7 


Step4、 单 击 对 话 框 中 的 民 兢 证 引 j; 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 (图 12.4.8)， 





| 
ee 


图 12.4.8 ” 拆 分 面 结果 





方式 2: 通过 基准 面 来 拆 分 

继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通 过 基准 面 创 建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 a ， 系 统 弹出 “ 拆 
分 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 该 对 话 框 的 鸽 侍 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 12.4.10 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 





四 先 项 ( 图 12.4.9)。 





和 选择 对 稼 各 ) 
闲 加 基准 平面 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 12.4.9 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 图 12.4.10 定义 拆 分 面 


Step4. 添加 基准 平面 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 基准 平面 ”按钮 趾 ， 系 统 弹 出 “基准 
平面 ”对 话 框 ， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 EE 本 吏 辐 先 项 ,选取 图 12.4.11 所 示 的 点 ,然后 设置 
-ZC 方向 为 矢量 方向 ， 单 击 国 斑 是 加 掖 钮 ， 创 建 的 基准 面 如 图 12.4.11 所 示 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 国 斑 是 于 掖 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 ， 结 果 如 图 12.4.12 所 示 。 





选择 此 点 ”和 荃 准 平面 





12.4.11 定义 基准 平面 12.4.12” 拆 分 面 结果 
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方式 3: 通过 现 有 的 曲线 来 拆 分 


继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 介 绍 通过 现 有 的 曲线 创建 拆 分 面 的 一 般 过 程 。 
。。。 Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “ 拆 
。。。 分 面 ” 对 话 框 。 
ee e Step2. 定义 拆 分 面 类 型 。 在 对 话 框 的 费 型 下 拉 列 表 中 选择 恩 
dh Step3. 定义 拆 分 面 。 选 取 图 12.4.14 所 示 的 曲面 为 拆 分 对 象 。 
step4. 定义 拆 分 直线 。 单 击 对 话 框 中 的 “添加 直线 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “直线 ”对 话 
框 ， 选 取 图 12.4.15 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 因 表 定 中 扩 钮 ， 创 建 的 直线 如 图 12.4.16 所 示 。 






加 玩 项 (图 12.4.13 )。 


分 割 对 银 图 12.4.14 定义 拆 分 面 














六 沈 择 对 象 0) 0 
添加 直 二 图 
MR a 

确定 | 应 用 | 取消 | 





图 12.4.13 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 图 12.4.15 定义 点 


Step5. 在 “ 拆 分 面 > 对 话 框 中 激活 茵 选择 对 旬 0 区域, 选取 创建 的 直线 (默认 被 选中 )， 
单 击 对 话 框 中 的 国 区 是 加 控 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 〈 图 12.4.16)。 





图 12.4.16 ” 拆 分 面 结果 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 计 作 四 => 证 到， 





你 存 所 有 文件 。 


12.5 和 车 换 实 体 


登 换 实 体 可 用 一 个 面 蔡 换 现 有 的 面 或 面 组 ， 同 时 还 可 以 将 与 其 相 邻 的 倒 角 更 新 ;， 夯 外 
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丛 换 实体 还 可 以 对 非 参 数 化 模型 进行 操作 。 下 面 以 图 12.5.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 普 换 实 。。。。 
体 的 一 般 创建 过 程 。 ee e 





a) 替换 实体 前 b) 替换 实体 后 > 
12.5.1 替换 实体 
Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch12.05\base_cover_parting_047.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 替 换 实体 ”按钮 所 
12.5.2 所 示 的 “替换 实体 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 蔡 换 面 。 选取 图 12.5.3 所 示 的 模型 表面 为 将 换 面 , 此 时 模型 变化 如 图 12.5.4 
所 示 。 





， 系 统 弹 出 图 





选取 该 平面 


12.5.3 ”选取 替换 面 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 12.5.2 “办 换 实体 ”对 话 框 图 12.5.4 ”创建 包容 块 





Step4. 编辑 包容 块 。 

(1) 定义 包容 块 的 尺寸 。 在 “ 奉 换 实体 ”对 话 框 的 总 窜 区 域 中 单 击 “编辑 包容 块 ” 按 
钮 而 ， 系 统 弹出 图 12.5.5 所 示 的 “创建 方块 ”对 话 框 ， 同 时 在 模型 上 会 显示 六 个 方位 的 箭 
头 和 一 个 舌 量 坐标 系 ， 如 图 12.5.6 所 示 ; 然后 拖 动 图 12.5.6 所 示 的 箭头 ， 直 到 网 12.5.7 显 
示 的 面 间 际 尺寸 值 为 12 为 止 。 

(2) 设置 间 隐 。 默 认 系 统 设置 的 间 隐 ， 在 “创建 方块 ”对 话 框 中 单 击 民 确定 中 入 钮 ， 此 
时 系统 返回 至 “替换 实体 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “替换 实体 ” 对 话 框 中 单 击 国王 是 吕 按钮 ， 完 成 替换 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 
12.5.1b 所 示 。 





297 
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， 你 存 所 有 文件 。 


zt 拖 动 此 第 


总 本 


[< 确定 让 应 用 | 职 消 | 


12.5.5 “创建 方块 ”对 话 框 12.5.7 方块 结果 图 





12.6 延伸 实体 


延伸 实体 可 以 延伸 一 组 或 整个 实体 面 ， 在 模型 延伸 时 ， 奢 有 与 之 相关 的 倒 圆 角 ， 那 么 
系统 会 将 这 些 倒 圆 角 进行 重建 ， 夯 外 ， 延 伸 实 体 不 用 考 碟 模型 的 特征 历史 ， 可 以 快速 、 方 
便 地 修改 模型 ， 对 于 一 些 注塑 模具 和 和 铸件 《特别 是 一 些 非 参 数 化 的 锋 件 ) 都 可 以 使 用 此 工 
具 。 下 面 以 图 12.6.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 延伸 实体 的 一 般 创 建 过 程 。 





a) 延伸 实体 前 b) 延伸 实体 后 
12.6.1 延伸 实体 
Stepl. 打开 D:\ug90movwork\ch12.06\base_cover_parting_047.prt 文件 。 
Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 延 伸 实 体 ”按钮 时 
出 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 杠 。 





， 此 时 系统 弹 


Step3. 选择 延伸 面 。 选 取 图 12.6.3 所 示 的 模型 表面 为 延伸 面 。 

Step4. 定义 延伸 值 。 在 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 的 本 本 一文 本 框 中 输入 值 8， 
然后 单 市 确定 | 钮 ， 完 成 延伸 实体 的 创建 ， 结 果 如 图 12.6.1b 所 示 。 

说 明 : 在 定义 延伸 值 时 ， 若 在 图 12.6.2 所 示 的 “延伸 实体 ”对 话 框 中 选中 区 政 伸 复 选 
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框 ， 则 拉 伸 将 没 着 面 的 法 线 方向 进行 延伸 ， 结 果 如 图 12.6.4 所 示 。 
= | 





3 这 选取 该 平面 
偏 置 慎 D2 a , 
技 醒 值 0 有 
器 控 伸 | 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 12.6.2 “延伸 实体 ”对 话 框 图 12.6.3 ”选取 延伸 面 





12.6.4 延伸 实体 


Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 舍 罗 | => 3 有 风 





， 你 存 所 有 文件 。 
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在 塑 件 成 型 以 后 ， 接 下 来 束 要 把 成 型 的 塑 件 取 出 ， 那 么 要 完成 这 一 动作 残 必须 将 模具 
型 腔 打 开 ， 也 就 是 把 定 模 与 动 模 分 开 ， 我 们 把 定 模 与 动 模 的 接触 面 称 为 分 型 面 。 

用 户 在 进行 分 型 面 设计 时 ， 要 考虑 分 型 面 的 位 置 及 形状 古人 耕 合 理 ， 一 般 痢 要 求 设置 在 
aa 

， 在 设计 过 程 中 还 应 考虑 到 产品 模型 的 布局 、 浇 注 系 统 位 置 布 置 、 冷 却 系 统 位 置 布 置 和 
注射 过 才 程 中 排 气 等 方面 。 











en 


13.2 分 型 工具 概述 





在 利用 MW 进行 模具 分 模 时 ， 通过 图 13.2.1 所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 
et 令 来 完成 。 “模具 分 型 工具 ”工具 条 包括 区 域 分 析 、 
曲面 补 片 、 定 义 区 域 、 设 计 分 型 面 、 编 辑 分 型 面 和 曲面 、 定 义 型 腔 和 型 蕊 、 交 换 模 型 、 备 
份 分 型 / 补 片 和 分 型 导航 器 工具 按钮 分 型 导航 器 则 主要 是 对 分 型 对 象 进行 管理 。 辱 当前 已 
完成 某 些 特征 的 定义 或 创建 〈 如 工件 和 分 型 线 )， 则 在 分 型 导航 器 中 加 亮 显示 ; 若 当 前 某 些 
ee ei 

说 明 : “分 型 导航 器 ”中 的 某 些 特征 未 加 亮 显示 ， 是 因为 当前 还 未 对 其 进行 定义 ， 或 是 
此 特征 在 该 模具 分 型 过 程 中 是 不 需要 进行 定义 或 创建 的 ， an 
型 导航 器 ”中 的 “曲面 补 片 ”就 一 直 以 灰暗 色 显 示 。 


分 型 导航 高 























和 由 :图 筷 产品 实体 








向 口 印 工 件 
“回国 工件 二 
及 全 从 . 所 
区 域 芬 析 “曲面 补 片 ” 定 久 区 域 设计 分 型 ”编辑 分 型 : 
面 和 曲面 
3 (=, 至 由 型 腑 
pa = | | 年 9 口 凶 


日: 口 欧 型 艺 





定 儿 型 腔 ” 变 的 模型 ”备份 分 型 ” 当 型 导航 
和 型 心 人 





器 
图 13.2.1 “模具 分 型 工具 ”工具 条 图 13.2.2 “分 型 导航 器 ”窗口 
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13.3 设计 区 域 








@ 
设计 区 域 的 主要 功能 是 完成 产品 模型 上 的 型 腔 区 域 面 /型 芯 区 域 面 的 定义 和 对 产品 模 。。。 


型 进行 区 域 检 查分 析 ， 包 括 对 产品 模型 的 脱 模 角 度 进行 分 析 和 内 部 孔 是 否 修 补 等 。 下 面 将 “。。 
通过 一 个 范例 详细 介绍 设计 区 域 功能 的 操作 过 程 。 


Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch13.03\eft_cover_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 一 ， 系 统 弹出 图 13.3.1 
所 示 的 “模具 分 型 工具 ”工具 条 和 图 13.2.2 所 示 的 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 13.3.2 所 示 ， 同 时 异型 被 加 冠 ， 并 显示 开 模 方 同 ， 如 疼 13.3.3 所 示 。 








计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实 件 与 方向 





角 指定 脱 模 方 向 


计算 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 开 模 方向 …。 

选项 ‘we 

保持 现 有 的 

个 避 编 辑 区 域 

个 全 部 重 置 

计算 力 
ll 

| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 13.3.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 图 13.3.3” 开 模 方 问 











图 13.3.2 所 示 的 “检查 区 域 ”对 话 框 的 各 选项 的 说 明 如 下 : 

e@ 。 局 保持 现 有 的 ， 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 计算 面 的 属性 。 

@ 个 区 岳 折 区 吕 : 选择 该 单 选 项 后 ， 将 不 会 计算 面 的 属性 。 

。 ”站 宇宙 重要 |， 尘 树 该 单 选项 后 ， 表 示 要 将 所 有 的 面 重 设 为 默认 值 。 

。 加 校 钴 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 会 弹出 图 13.3.4 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 

话 框 可 以 对 开 模 方向 进行 更 改 。 

e@ ”四 校 钮 ， 单 击 该 按钮 后 ， 开 始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 

Step4. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 信保 持 现 有 的 单 选 项 ， 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 
击 “计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

Step5. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 虹 王选 项 发 ， 系 统 弹 出 图 13.3.5 
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。。。 ”所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 )， 在 该 对 话 框 的 考 要 区 域 中 取消 选中 四 网 汪 、 硬 现 和 和 





@@@ 

ee 二 醒 三 个 复 选 框 ， 然 后 在 该 对 话 框 单 击 “设置 区 域 颜色 ” 按 乌 剖 ， 结 果 如 图 13.3.6 
?2 所 示 。 

pe 马 4 ~ 、 1 

Step6. 定义 型 腔 区 域 。. 在 “检查 区 域 ?对话 框 (二 ) 的 天 员 区 吉 区 域 中 激活 大 过 涯 区域 而 
@@@ 

: : : 区域， 然后 选取 图 13.3.6 所 示 的 未 定义 区 域 曲面 和 模型 外 侧面 显示 型 芯 颜色 的 3 个 面 ， 在 





。。。 ”了 沂 本 区 黄 |[x 域 中 读 中 国 加 于 单 选项 ， 单 击 一 应 用 | 按钮 ， 系 统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 
型 腔 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 归 证 到 十 区 而 显示 为 “0”， 创 建 结果 如 图 13.3.7 所 示 。 
说 明 : 在 选取 未 定义 曲面 时 ， 也 可 在 来 定 吕 的 区 域 区域 中 选中 局 变 妥 坚 直面 复 选 框 ， 即 指 
的 为 同一 个 曲面 。 
Step7. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 单 击 荐 枫 鲁 中 科 钮 ， 完 成 设计 区 域 的 定义 。 











计算 | 面 :区域 直 情 息 | 












定义 区 域 
型 腔 区 域 J 
透明 度 : 
一 
型 苍 区 域 "图 
A 透明 度 : 
ET SS 
| 磺 定 | 取消 | 
未 定义 的 区 域 J 
13.3.4 “矢量 ”对 话 框 厂 变 久 区 域 面 有 
厂 交叉 坚 直面 0 
厂 未 知 的 面 Hi 
型 腔 区 域 村 
本 设置 区 域 颜色 | 
未 定义 区 域 
a EB 派 至 区 域 一 A 
选择 区 域 面 0) 本 





型 芯 区 茅 


13.3.6 ”设置 区 域 颜色 





型 腔 区 域 


13.3.7 ”定义 型 腔 区 域 


13.3.5 


[” 分 型 过 
[Y 不 完整 的 环 





| 确定 」 应 用 | 取消 | 


“检查 区 域 ” 对 话 框 《二 ) 


13.3.2 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (一 ) 的 说 明 , 该 对 话 框 还 包括 面 ，、 至 县 、 


三 个 选项 卡 。 


@ ”入 选项 卡 的 说 明 。 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 图 13.3.8 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 
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话 框 (三 )， 各 选项 的 说 明 如 下 : 


呵 
呵 


Iv 高 高 显示 所 选 的 面 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 会 高 亮 显示 设 定 的 拔 模 角 的 面 。 
技 模 角 限 制 文本 框 : 用 户 可 在 该 文本 框 中 “IEEEEE 
输入 拔 模 角 度 值 (必须 是 正 值 )。 计算 面 i| 区 域 | 信息 | 








面 找 标 角 区 域 : 在 该 区 域 中 显示 全 部 、 大 a 
于 等 于 、 大 于 、 等 于 、 小 于 和 小 于 等 于 ee 限制 i 
这 六 种 面 拔 模 角 . J 
园 接 得; 单 击 该 按钮 后 ,产品 体 所 有 面 rm “so 0o[ 
的 颜色 设 定 为 面 拔 模 角 中 的 颜色 ,用户 “| 和 
也 可 通过 调 色 板 来 改变 这 些 面 的 颜色 。 是 i 和 
溪 二 列 面 加 区 域 . 用 户 可 以 通过 移动 该 区 | J 
域 中 的 消 块 来 更 改 产 品 体 中 选 定 面 的 ee , 站 
透明 度 和 


未 征 下 的 血 : 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 
区 域 中 的 滑 块 及 更 改 产 品 体 中 未 选 定 


面 的 透明 度 
面 拆 分 


按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 面 拆 面 挨 模 分 析 | 
分 ”对 话 框 ， 与 12.4.2 中 的 拆 分 面 工具 








Cilmi 
面 拔 模 分 析 | 图 13.3.8 “检查 区 域 ” 闪 ”对 话 框 (三 ) 


按钮 : 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 弹 出 “ 技 模 分 析 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 用 户 可 
以 很 清楚 地 观察 到 分 析 结 果 。 


区 域 选项 卡 的 说 明 。 单 击 该 选项 卡 后 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 对 话 框 (二 )， 各 
选项 的 说 明 如 下 : 


包 


型 腔 区 域 区 域 : 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 腔 区 域 的 透明 度 

从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 闫 色 。 

型 苦 区 域 区 域 ， 用 户 可 以 通过 移动 该 区 域 中 的 滑 块 来 观察 型 芯 区 域 的 咀 明度 

从 而 能 更 好 地 观察 其 他 未 定义 面 的 顾 色 ， 

未 定 只 的 医 域 区 域 : 该 区 域 是 用 于 定义 系统 无 法 识别 的 面 ， 分 为 交叉 区 域 面 、 
又 竖 直面 和 未 知 的 面 3 种 类 型 。 
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历时 | 按钮 : 单 击 该 按钮 后 , 系统 自动 判断 将 不 同 区 域 的 颜色 显示 在 产品 模型 上 ， 
用 尸 还 可 以 通过 每 个 区 域 中 的 调 色 板 来 更 改 这 些 闫 色 。 
葛 汤 到 区 城区 域 : 该 区 域 主要 是 将 产品 模型 上 的 面 指派 到 型 腔 区 域 或 型 芯 区 域 中 。 
lv 向 下: 选中 该 复 选 框 ， 则 生成 的 分 型 线 不 与 模型 外 围 的 开口 区 域 相连 。 
外 要 型 测 . 选中 该 复 选 框 , 表示 模型 外 围 的 边线 或 一 部 分 边线 用 于 定义 分 型 线 。 
lv 季 完 整 的 环 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 没 有 形成 闭合 环 的 分 型 线 。 
@ “信息 选项 卡 临 查 范围 区 域 选 项 的 说 明 如 下 : 

回 “应 面 属性 : 选择 该 单 选 项 ， 然 后 激活 国志 择 面 ,bg 区 域 ,选取 图 13.3.9 所 示 的 面 ， 
系统 会 将 面 的 属性 显示 到 图 13.3.10 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (四 ) 中 ,， 包 
括 Face Type、 拔 模 角 、 最 小 半径 和 Area。 


邓 凶 多 的 





|X| 
计算 | 面 | 区 域 信息 | = 
检查 范围 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
全 面 尾 性 
个 模型 尾 性 





Face Twpe: 了 SURFACE / Fositiwve 
技 模 角 【5 度 ) : 
选取 此 面 最 权 值 89.696 / 最 小 值 60. 380 /平均 值 74. 687 


是 小 半径 :9.02633 
hrea: 174. 424 





加 | 
确定 || 应 用 | 职 消 | 


图 13.3.9 ”选取 此 面 图 13.3.10 “检查 区 域 ” 对 话 框 (四 )》 











回 久 痪 型 属 侍 ， 选择 该 单 选项 后 ， 系 统 自动 将 模型 的 属性 显示 到 图 13.3.11 所 示 
的 “检查 区 域 ” 对 话 框 (五 ) 中 ， 包 括 模型 类 型 、 边 界 、 尺 寸 、 体 积 /面积 
面 数 和 边 数 。 

回 “” 改 闪 角 :选择 该 单 选 项 后 ,系统 弹出 图 13.3.12 所 示 的 “检查 区 域 ?" 对 话 框 ( 六 )， 
在 该 对 话 框 中 用 户 可 以 设 定 一 个 角度 值 和 半径 值 , 观察 模型 可 能 存在 的 问题 。 


13.4 创建 曲面 补 片 


用 户 可 以 通过 “ 面 ””“ 体 ”和 “ 移 刀 ”三 种 方式 来 创建 曲面 补 厂 ， 这 里 修补 的 功能 比 





较 简 单 ， 主 要 是 针对 数目 比较 多 、 比 较 规 则 并 且 容 易 修 补 的 孔 ， 对 于 比较 复杂 而 且 不 具有 
规则 性 的 孔 ， 一 般 都 在 模具 工具 中 进行 修补 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 补 片面 的 
操作 过 程 。 






计算 | 面 | 区 域 信息 | 


计算 | 面 | 区 域 信息 | 














榨 查 范围 交 
fi 面 尾 性 
fi 椒 型 尾 性 
让 公用 
单位 : 室 米 元 
模型 尾 性 六 
it : , 
梳 型 关 型 : 浆 体 [Es | 45.0000 
三 过 界 疏 痊 训 
尺寸 : 小 损 和 朋 半径 面 
X 全. 188937 范围 类 型 
T ITO.3914) 区 均 习 ”六 范围 店 纯色 
Z [31.3753) 半径 范围 限制 
性 积 !/ 面积 : 452.87 ”4177. 33 上 限 | .0000 
面 数 : 150 二 
汕 关 :393 l 口 | 5. 5000 | 5.0000 0 
2 | 5.0000 | 5.5000 0 | 
_ 确定 || 应 用 |] mW | 应 用 | 职 消 | 
13.3.11 “检查 区 域 ” 对 话 框 (五 》 13.3.12 “检查 区 域 ” 对 话 框 (六 ) 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ” 按 钮 人 S， 系 统 弹 出 图 13.4.1 所 
示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 问 如 下 拉 列 表 中 选择 [0 选项 ， 选 择 图 
13.4.2 所 示 的 实体 模型 。 
Step3. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 补 片 后 结果 如 图 13.4.3 所 示 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 谱 秆 加 = 用 ES 和 ， 保 存 所 有 文件 。 
13.4.1 所 示 的 “ 边 修补 ”对 话 框 的 选项 说 阴 如 下 : 
e@ 到 吴 可 区域， 该 区 域 中 包括 面 、 体 和 移 刀 三 种 环 搜索 方法 
串 ” 世 时: 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 面 修补 
”I 对: 洗 择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 体 修补 . 
: 选择 该 选项 ， 表 示 选 择 方式 为 移 刀 修补 
e@ 。 遍历 环 区域: 该 区 域 是 定义 边 修补 类 型 的 环 搜索 方法 及 设置 ， 分 为 黑 、 劳 展 和 里 村 二 











回 “于 :激活 该 区 域 可 选取 的 模型 上 的 边线 。 
回 ”区 尾 : 在 该 区 域 中 显示 选取 的 边线 方法 ， 包括 上 一 个 分 段 按钮 9、 接受 按钮 
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峡 、 特 环 候选 项 按 吞 名、 关闭 环 按钮 加 和 退出 环 按 知 改 | 





pe 加” 居 本 用 于 设置 选取 边线 的 属性 ， 包 托 门 本 硬币 本 本 深 爵 、 厂 要 话 本 4, 构 要 | = 八 先 
@@@ 

@@@ 项 。 

@@@ 

和 e@ 。” 环 列 玫 区 域 : 在 该 区 域 中 可 显示 选取 的 对 象 及 修改 操作 ， 包 括 列 豆 和 (切换 面 侧 ) 
2 按钮 区 |. 

@@@ 

dh 回 “ 列表: 该 区 域 中 显示 选取 的 边界 对 象 。 


回 “ 加， 单 去 该 按钮 可 改变 曲面 的 修补 形状 . 
@ 设置 区 域 : 在 该 区 域 中 系统 默认 将 局 作为 曲面 补 版 选中 ， 以 作为 分 型 面 使 用 ， 





-选取 此 模型 






图 13.4.2” ”选取 模型 








坏 列表 


== = 











确 宇 | 有 | 
图 13.4.1 “ 边 修 补 ” 对 话 框 图 13.4.3 ”修补 结 


13.5 ”创建 区 域 和 分 型 线 


完成 产品 模型 型 世面 和 型 腔 面 的 定义 后 ， 接 下 来 就 是 进行 型 蕊 区域 、 型 腔 区 域 和 分 型 
线 的 创建 工作 ， 并 且 型 蕊 区域 和 型 腔 区 域 的 定义 必须 是 在 分 型 前 进行 ， 否 则 将 无 法 进行 后 
续 的 分 型 工作 。 在 此 创建 的 分 型 线 是 给 后 续 创 建 分 型 面 做 准备 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 
介绍 创建 区 域 和 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 型 ， 系 统 弹出 图 13.5.1 所 
示 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 是 & 区 域 区 域 中 选择 几 苞 东台 选项 ， 然 后 在 退 置 区 域 中 
选中 四 加 村 E 二 和 人 曾 建 四 型 机 | 复 选 框 , 单 击 上 区 定 | 扩 钮 ,完成 型 腔 和 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 
创建 分 型 线 结果 如 图 13.5.2 所 示 。 

说 明 : 此 时 “分 型 导航 器 ”对 话 框 中 的 “分 型 线 ” 被 加 亮 显示 ， 








借 置 
「 基建 区 域 
「 凶 娃 分 型 贱 


面 属性 


图 13.5.1 “定义 区 域 ”对 话 框 图 13.5.2 ”创建 分 型 线 





13.6 创建 /编辑 分 型 面 


创建 /编辑 分 型 面 主要 包括 编辑 分 型 线 、 引 导线 设计 和 创建 分 型 面 等 步骤 ， 下 面 将 通过 
一 个 范例 详细 介绍 该 操作 过 程 。 


13.6.1 编辑 分 型 线 


编辑 分 型 线 具 有 强大 的 编辑 功能 ， 它 不 但 可 以 目 动 创建 分 型 线 ， 还 可 以 根据 用 户 设 定 
的 线路 来 搜索 分 型 线 并 操作 。 下 面 以 具体 模型 为 例 来 介绍 编辑 分 型 线 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch13.06\charsger_down_mold_top_000.prt 文件 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 图 13.6.1 
所 示 的 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 驴 加 务 型 睫 区 域 中 单 击 “遍历 分 型 线 ” 按 钮 
统 弹出 图 13.6.2 所 示 的 “ 裔 历 分 型 线 ” 对 话 框 。 

Step4. 选择 分 型 线 。 选 择 图 13.6.3 所 示 的 轮廓 边线 ， 完 整 的 分 型 线 如 图 13.6.4 所 示 ， 
单 击 上 确定 | 拉 乌 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

说 明 : 此 时 选取 的 分 型 线 是 型 腔 和 型 芯 之 间 的 轮 慷 线 。 





|， 此 时 系 
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革 选择 分 型 贱 人 0) 
分 型 段 


自动 创建 务 型 面 
狂 辑 分 型 线 


选择 分 型 贱 癌 ) 

























加 内 分 型 总 
蒿 辑 分 型 段 
外 选择 分 型 或 5 导线 中) 
久 选择 过 诞 曲 上 习 ) 
编辑 3| 守 号 












启 置 
汉 莽 
分 型 面 长 度 
「 创建 拉 伸 或 扫 掠 曲面 预 虱 







13.6.1 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 





13.6.2 引导 线 设计 


在 完成 分 型 线 的 创建 后 , 当 分 型 线 不 在 同一 个 平 
面 或 拉 伸 方向 不 在 同一 方向 时 , 系统 就 不 能 自动 识别 
出 拉 伸 方向 , 这 时 就 需要 对 分 型 线 进行 分 段 来 逐步 创 
建 分 型 面 ,继续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 引导 线 设计 
操作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 戎 加 3 加 庆 区域 
中 单 击 “编辑 引导 线 ”按钮 列 , 此 时 系统 弹出 图 13.6.5 
所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 杠 
中 的 国有 本 多 国文 本 框 中 输入 值 50, 然后 按 Enter 键 确 




















国运 内 二 芋 经 


遍历 分 型 版  ， 
RE 
类 选择 边 / 曲 线 0) 国 





表 展 一 大 
eg 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


从 


机 | 0D.0254 





确定 | 应 用 | 取消 | 


| 


13.6.2 ”“ 通 历 分 型 线 ” 对 话 框 


13.6.4 ”完整 的 分 型 线 























引线 A 
关 选择 分 型 或 引导 线 人 D) [7 

引导 晓 长 度 ~ 和 

方向 活 癌 





编辑 3| 守 号 


册 险 选 定 的 引导 比 


x 
肌 除 所 有 引导 线 汐 | 


目 动 创 建 5 引导 线 








高 吉 旺 示 吨 型 段 一 一 一 Y 沁 
mi 


设置 一 一 六 
E | 30.0000 | 


确 害 | 应 用 | 耶 衫 | 


13.6.5 “引导 线 ” 对 话 框 
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认 。 
Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 13.6.6 所 示 的 4 条 边线 ， 然 后 单 击 医 焉 是 | 术 钮 ， 完 成 引导 。。。 
线 的 创建 ， 结 果 如 图 13.6.7 所 示 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 。。。 





图 13.6.7 引导 线 结果 图 


说 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 若 靠 近 边 线 的 菜 一 端 ， 则 引导 线 就 是 以 边线 那 一 端 
的 法 向 进行 延伸 。 

13.6.5 所 示 的 “引导 线 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 93| 寺 吗 长 友 : 用 户 可 在 此 文本 框 中 定义 引导 线 的 长 度 . 

@ ”六 加 ， 该 下 拉 列 表 中 用 于 定义 引导 线 的 生成 方向 。 

@ 。 山 降 选 定 的 引导 线 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 器 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 选择 性 地 进 


行 删除 。 
。 ” 王 相 二 天 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 判 | 按钮 可 对 已 创建 的 引导 线 全 部 进行 册 
除 ， 


。 | 本 天 二 5 本 习 ， 用 户 在 此 区 域 中 通过 单 击 四 | 按钮 可 自动 创建 一 些 引 导线 . 
®@ ”各 营 于 不 妆 桂 刁 ， 在 此 区 域 的 列表 中 可 显示 已 创建 的 引导 线 ， 


13.6.3 创建 分 型 面 


在 MW 中 创建 模具 分 型 面 一 般 可 以 使 用 拉 伸 、 有 界 平 面 、 扫 扔 、 扩 大 曲面 和 条 这 曲 面 
等 方法 来 完成 。 其 分 型 面 的 创建 是 在 分 型 线 的 基础 上 完成 的 ， 并 且 分 型 线 的 形状 下 接 决定 
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分 型 面 创 建 的 难 易 程度 。 通 过 创建 出 的 分 型 面 可 以 将 工件 分 割 成 上 模 〈 型 腔 ) 和 下 模 〈 型 
芯 ) 零件 。 完 成 分 型 线 的 创建 和 过 渡 对 象 的 设置 后 ， 就 要 进行 分 型 面 的 创建 ， 它 是 模具 设 
计 中 的 一 个 重要 过 程 ， 直 接 影响 到 型 腔 与 型 芯 的 形状 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 
和 编辑 分 型 面 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl1. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 讲 寺 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ;， 确 认 人 剖 旨 务 型 面 区 
域 的 国术 钮 处 于 按 下 状态 ， 在 区 到 国 区 域 单 击 了 国 到 加 ， 在 图 13.6.8a 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文 
本 框 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 值 60 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 13.6.8b 所 示 。 


| 延 # 正 离 国 “二 


a) 修改 前 b) 修改 后 
13.6.8 ”延伸 距离 


Step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对话 框 中 兢 草 区 型 本 区 域 的 贰 寺中 选择 加 选项 ， 
在 国 对 师 辣 区 域 的 肽 中 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 LE 有 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 13.6.9b 所 示 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 而 ”对话 框 中 罗 王 芭 型 本 区 域 的 划 轩 中 选择 加 选项 ， 
在 国 甫 绩 闻 区 域 的 虑 目下 拉 列 表 中 选择 瞧 | 选 项 , 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 中 单 击 上 区 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 13.6.10 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 


下 


a) 拉 伸 前 b) 拉 伸 后 
图 13.6.9” 拉 伸 分 型 面 1 
Step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 中 加 理 区 型 本 区 域 的 贡 轩 中 选择 加 选项 ， 
在 国 静 绩 闻 区 域 的 虑 目下 拉 列 表 中 选择 图 | 选 项 , 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 中 单 击 攻 芭 用 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 13.6.11 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 
Step5. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 而 ”对 话 框 中 加 理 区 型 醒 区 域 的 邯 汪 中 选择 加 选项 ， 
在 国王 策 闻 区 域 的 虑 昌 下 拉 列 表 中 选择 艾 选 项 , 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 中 单 击 上 皮 用 | 


























延伸 虐 离 =28. 98531 
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按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ; 完成 图 13.6.12 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 eo. 





13.6.10” 拉 伸 分 型 面 2 13.6.11 ” 拉 伸 分 型 面 3 13.6.12” 拉 伸 分 型 面 4 


Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 星 李渔 由 拉 钮 ， 此 时 系统 返回 “分 型 导航 器 ” 窗 


13.7 ”创建 型 腔 和 型 心 


MW 提供 了 “自动 创建 型 腔 型 芯 ” 和 “循序 渐进 创建 型 腔 型 芯 ”两 种 方法 。 在 创建 型 
腔 和 型 世 前 必须 确保 产品 模型 中 的 开放 凹 槽 或 孔 等 处 已 经 修补 完好 、 保 证 创建 的 分 型 面 能 
够 将 工件 完全 分 割 ( 即 分 型 面 必须 大 于 或 等 于 工件 的 最 大 尺寸 ) 和 确定 已 经 完成 型 腔 区 域 
与 型 芯 区 域 的 抽取 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 来 介绍 创建 型 腔 和 型 芯 操 作 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 创建 型 腔 。 

(1) 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 定 史 区 域 双 域 中 选择 站 攻 汪 于 移 项 ， 然 后 在 如 时 区域 中 
选中 | 本 二 区 出 | 复 选 框 ， 单 击 [_ 确定 上 钮 ， 完 成 区 域 的 创建 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 
型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

(3) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 轿 二 区 域 下 的 纪 国 本 加 选项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 , 如 图 13.7.1 所 示 , 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 市 C 臣 用 x 馈 . 

(4) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 

(5) 单 市 [确定 上 4 乌 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 蕊 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 
如 图 13.7.2 所 示 。 

Step3. 创建 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 | 尖 加 人 秆 区域 下 的 弓 央 8 对 先 项 ， 此 时 系统 自 
动 加 亮 被 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 13.7.3 所 示 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 [确定 | 
钮 。 
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图 13.7.1 型 腔 片 体 图 13.7.2” 型 腔 零 





(2) 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 
(3) 单 击 上 确定 按钮， 系统 返回 至 “分 型 导航 器 ”对 话 框 ， 完 成 型 芯 零件 的 创建 ， 如 
图 13.7.4 所 示 。 


六 全 


图 13.7.3 型 芯片 体 图 13.7.4 型 芯 零 件 


Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 右 上 角 的 惠 护 钮 ， 关 闭 工 具 条 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 仙 加 | 一 > 本 于 泌 于 于， 保存 所 有 文件 . 





13.8 交换 模型 


在 模具 设计 过 程 中 如 果 产 品 模 型 友 生 了 一 些 变 化 ， 需 要 重新 设计 时 ， 会 浪费 大 量 的 前 
期 工作 ， 这 时 融 可 以 使 用 MW 提供 的 交换 模型 功能 来 变更 模具 设计 ， 这 样 融 可 以 节约 大 量 


的 时 间 

交换 模型 是 用 一 个 新 版 本 产品 模型 来 代 葵 模 上 其 设计 中 的 原版 本 产品 模型 ， 并 不 去 挥 原 
有 适合 的 模具 设计 特征 ， 区 换 模型 概括 来 说 分 为 三 个 步骤 : 净 配 新 产品 模型 、 编 辑 分 型 线 / 
分 型 面 和 更 新 分 型 。 


1， 委 配 新 产品 模型 


Step1. 加 载 模型 。 打 开 D:\ng90mo\work\ch13.08\charger_down_mold_top_000.prt。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 





型 工具 ” 工具 条 和 “分 型 
(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 交 换 模型 ”按钮 再， 系统 弹出 “打开 ”对 话 杠 ， 
(2) 在 该 对 话 框 中 选择 charger_down_01.prt 文件 ， 单 击 [E Wj 必 包 ， 系 统 会 自动 弹 
出 “替换 设置 ”对 话 框 ， 如 图 13.8.1 所 示 ， 单 市 [确定 | 拉锯。 


(3) 系统 弹出 图 13.8.2 所 示 的 “模型 比较 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 三 个 窗口 ; 
单 击 王 羔 用 | 过 乌 ， 然 后 单 击 必 胆量 | 护 钮 。 











(4) 模型 蔡 换 更 新 成 功 后 ， 系 统 会 弹出 图 13.8.3 所 示 的 “交换 产品 模型 ”和 图 13.8.4 
所 示 的 “信息 ”对 话 框 。 


置 椒 型 比较 




























比较 | 匹配 | 
视图 显示 车 色 高 高 显示 
区 别 

区 原先 的 醒 型 国 区 

[vw 新 模型 品 区 

Ee 区 比较 和 匹配 民 

三 锁定 lw 称 阶 分 型 特征 

原先 的 模型 透明 度 厂 保持 厦 千 的 

J rp 

站 村 型 活 明 讼 比 轩 余 差 | 0.0050 
一 一 职 | 
厂 保存 颜色 

未 改变 的 面 0 [ 和 4 抱 括 设 饪 ”对 证 柏 
i 13.8.1 “和 痊 换 设置 ”对 话 杠 

称 除 的 面 170 | 

新 的 面 174 | 

称 除 的 区 域 1 

新 的 区 域 1 

:二 | D.DD50 

vi 站 产品 醒 型 车 的 成 功 。 
-一 一 一 将 部 件 导航 器 中 的 上 一 个 特征 定 为 当前 特征 ， 以 便 全 部 更 新 。 

一 应 用 | 返回 | 职 消 | 确定 @) | 
图 13.8.2 “模型 比 较 比较 ” 对 话 框 13.8.3 “交换 产品 模型 ”对 话 框 
国语 息 画 回 医 
交 件 全 】 编辑 三) 


UM INSERT BoRI3) 
PETCH BOUNDED PLENE 4) 


LINE CORE PATCH SURF (IS) 
LINE CLVITY PTCH SURF Ie) 
patch setlii?) 

PATCH BOUNDED PLANE TI SI) 
LINE CORE PATCH SURF (3) 
LINE CLVITY PATH SURF I10) 
patch set21t11) 





图 13.8.4 “信息 ”对 话 框 





2. 编辑 分 型 线 /分 型 面 


在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 来 重新 编辑 分 型 线 或 分 型 
面 。 


3. 更 新 分 型 
用 户 可 以 手动 也 可 目 动 来 更 新 分 型 。 
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14.1 拔 模 分 析 





拔 柑 分 析 ( Draft Check ) 要 在 模具 分 型 前 进行 ， 人 否则 将 会 对 后 续 的 工作 市 来 不 便 。 撤 
模 分 析 可 以 在 建 模 环境 中 进行 ， 也 可 以 在 模具 分 型 的 过 程 中 进行 。 模 有 具 分 型 前 的 分 析 结 末 
与 模具 分 型 中 的 分 析 结 末 是 相同 的 ， 都 是 用 于 检测 产品 拔 模 角 是 人 否 符 合 设计 要 求 ， 只 有 拔 
模 角 在 要 求 的 范围 内 ， 才 能 进行 后 续 的 模具 设计 工作 ， 否 则 要 进一步 修改 参照 模型 。 下 面 
以 图 14.1.1 所 示 的 模型 为 例 来 说 明 在 模 上 其 分 型 的 过 程 中 进行 拔 模 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 








a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
14.1.1 拔 模 检测 模型 





Step1. 打开 文件 D:\uge90mo\Wwork\ch14.01\remote_control_mold_top_000.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 设置 开 模 方向 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ” 按钮 到 ， 系 统 
弹出 “ 检 碍 区 域 ” 对 话 框 ， 接 受 模型 当前 方 各 为 开 模 方 辣 。 

Step4. 设置 模型 表面 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 国 ， 选 择 国 | 和 
项 卡 ， 此 时 “检查 区 域 ” 对 话 框 如 图 14.1.2 所 示 。 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 
单 击 “ 设 置 所 有 面 的 颜色 ”按钮 证 ， 模 型 表面 颜色 发 生变 化 (图 14.1.3)， 

14.1.2 所 示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”名 近 惨 角 区 域 . 该 区 域 用 于 显示 产品 模型 上 的 面 数 。 在 其 下 方 列 出 了 大 于 拔 模 角度 

的 面 数 、 等 于 拔 模 角 度 的 面 数 和 小 于 拔 模 角 度 的 面 数 。 

回 控 栋 让 限制 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 需要 验证 的 拔 模 角 度 值 。 

加 ”上 上 全 部 选项 : 此 选项 表示 系统 检测 到 的 模型 的 所 有 面 。 

加 ”上 正 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 正 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 角 
度 大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 橙色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
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给 定 的 拔 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 黄色 表示 。 
回 “ 启 坚 直选 项 ， 此 选项 可 以 查看 拔 模 角 度 为 零度 的 所 有 面 ， 系 统 默 认 用 灰色 表 


站 


加 ”上 间 的 选项 : 此 选项 可 以 查看 拔 模 角度 为 负 值 的 所 有 面 ， 如 果 分 析 得 到 的 角 
度 大 于 等 于 给 定 的 拔 模 角 时 ， 系 统 默认 用 蓝 色 表示 ; 若 分 析 得 到 的 角度 小 于 
给 定 的 拨 模 角 ， 则 此 部 分 面 的 颜色 系统 默认 用 绿色 表示 。 





计算 面 | 区 域 | 信息 | 
jy 高 高 显示 所 选 的 面 
面 技 模 角 一 一 六 


扶 覃 角 限 制 .ooo 司 


限制 。 数量 ”颜色 

厂 全 部 123 | | 

「 厂 正 的 3.00 
所 













「 正 的 
| 坚 直 = 0.00 
| 负 的 “3.00 
| 音 的 ;= 3.00 


设置 所 有 面 的 颜色 
淡 蓝 色 面 区 域 
底 切 ~ 
厂 交 腕 面 
厂 诡 切 区 域 : 


灰色 面 区 域 
厂 询 切 演练 : 人 


橙色 面 区 域 





面 拆 分 


面 撤 模 分 析 | 





确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 14.1.2 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 14.1.3 ”被 检测 栋 型 


说 明 : 在 甸 沪 称 胡 区域 中 面 的 划分 是 以 角度 的 正 负 为 依据 的 。 此 处 角度 正 负 的 区 分 方法 
是 : 当 模 型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方 向 的 正方 向 (Z 轴 正 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 的 角 
度 为 正 ; 当 模 型 中 某 部 分 面 的 法 向 与 拔 模 方 向 的 负 方 向 (Z 轴 负 方向 ) 形成 夹 角 时 所 体现 
的 角 导 

@ a 

单 击 该 按钮 也 可 以 更 新 产品 模型 上 的 颜色 。 


@ ” ” ” 而 按 模 闪 析 | 按钮， 单 击 此 按钮 系统 弹出 “ 拔 模 分 析 ” 


对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 同样 可 以 进行 拔 模 分 析 。 
Step5. 改变 拔 模 角度 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 的 天 本 二 要 副 文 本 框 中 输入 值 10， 然 后 按 。。。 
Enter 键 ， 单 击 剖 | 按钮 。 此 时 模型 表面 的 颜色 会 发 生 相应 的 变化 (图 14.1.4)。 ee。 








新 增 颜色 区 域 :de 








新 增 颜 色 区 域 


a) 模型 外 表面 b) 模型 内 表面 
14.1.4 分 析 后 的 模型 
Step6. 完成 分 析 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 量 现 湖上 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模 分 析 。 


说 明 : 拔 模 角度 分 析 也 可 以 在 建 模 环境 下 进行 。 选 择 下 拉 菜 单 加 人 > 
塑 模 部 件 驼 证 应 ) 档 查 区 坏 名 1.. 命 令 即 可 ， 


厚度 检测 〈Thickness Check) 用 于 检测 模型 的 厚度 是 否 有 过 大 或 过 小 的 现象 。 厚 度 检 
测 也 是 拆 模 前 必须 做 的 准备 工作 之 一 。 下 面 以 图 14.2.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 9.0 中 
厚度 分 析 的 一 般 操 作 。 





和 b) 方位 二 
14.2.1 厚度 分 析 模 型 


Step1. 打开 文件 D:\ug90movwork\ch14.02\mouse_down_cover_mold_parting_022.prt。 


从 邻 -， 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 机 全 > 3 一 EE 
系统 弹出 图 14.2.2 所 示 的 “ 检 枉 壁 厚 ” 对 话 框 。 
图 14.2.2 所 示 的 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 计算 洗 项 卡 : 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 厚度 公差 、 最 大 间距 和 计算 方法 等 ， 并 
且 此 选项 卡 中 可 以 反映 检查 结果 (平均 厚度 和 最 大 厚度 ). 
@ ”和 百 各 选项 卡 : 此 选项 卡 可 以 帮助 用 户 设置 检查 结果 的 显示 方法 ， 选 择 要 检查 的 面 
和 更 改选 定 面 的 颜色 等 。 
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WW @ 选项 洗 项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 用 户 可 以 设置 范围 类 型 、 检 查 的 壁 厚 范围 、 不 同 壁 厚 
。。。 的 代表 颜色 等 信息 。 在 分 析 过 程 中 如 果 系 统 默认 设置 不 能 满足 用 户 要 求 ， 或 是 用 
i 户 只 需 分 析 部 分 区 域 的 厚度 等 ， 用 户 可 以 在 此 选项 卡 中 自行 设置 

和 Step3. 检查 塑 件 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 居 按钮 ， 
。。。 ”此 时 在 “检查 壁 厚 ” 对话 框 中 会 出 现 被 检查 塑 件 的 平均 厚度 和 最 大 厚度 等 信息 ， 模 型 会 在 


*“ ”不 同 的 厚度 区 域 显 示 不 同 颜色 〈 图 14.2.3)， 并 且 在 图 形 区 中 出 现 厚 度 对 比 条 (图 14.2.4)。 
说 明 : 厚度 对 比 条 中 的 不 同 颜色 代表 不 同 的 厚度 区 域 ， 用 户 需要 结合 “检查 壁 厚 ” 对 
话 框 中 反映 的 平均 壁 厚 和 最 大 壁 厚 来 观察 (系统 默认 的 设置 是 越 接 近 红 色 表 示 此 区 域 的 辟 

厚 越 厚 )。 











1 | 0. 0436 
最 术 间 踪 | 2.9440 


方法 


计算 方法 
i 射 战 
i* 滚 球 


3 














红色 
自 忆 
厂 使 用 射线 方法 投影 到 面 667 
处 理 洁 雷 从 马 避 后 
计算 厚度 国 | 
保存 结果 回 | a) ”方位 一 ee 
册 | 志 生生 时 晶 六 00 
总 号 
平均 厚度 : 0.85 本 
最 大 厚度 : 2.67 
要 。 
i ee 
mm | ss : 网 
b) 方位 二 看 .站 
图 14.2.2 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 图 14.2.3 着 色 模 型 (一) 图 14.2.4 ”厚度 对 比 条 (一 ) 











Step4. 改变 壁 厚 范围 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 辐 册 选项 卡 ， 在 同村 引文 本 框 中 输 
入 值 5， 单 击 s 用 | 控 钮 ， 此 时 的 模型 颜色 (图 14.2.5) 及 厚度 对 比 条 (图 14.2.6) 都 会 
发 生 相 应 的 变化 。 

Step5. 指定 被 检查 区 域 。 在 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 中 选择 芍 辐 选项 卡 ， 取 消 选中 [着 面 
复 选 枉 ， 在 图 形 区 选择 图 14.2.7 所 示 的 两 个 面 。 








b) 方位 二 0 


图 14.2.5 ”着色 模型 (二) 图 14.2.6 厚度 对 比 条 (二 ) 
选取 这 两 个 面 





图 14.2.7 选择 分 析 区 域 
Step6. 检查 指定 区 域 厚度 。“ 检 查 壁 厚 ” 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
轩 调 用 四; 包 ,检查 结果 如 图 14.2.8 所 示 ， 同 时 在 图 14.2.9 所 示 的 对 话 框 中 能 看 到 面 厚度 的 
相关 信息 。 
Step7， 完 成 模型 检查 。 在 “检查 壁 厚 ”对话 框 中 单 击 旺 到 省 | 按钮 ， 完 成 塑 件 的 壁 厚 检查 。 





























|X| 
计算 ”检查 | 选项 | 
上 显示 方法 一 一 入 
| Iv 云图 丫 色 。” 厂 光线 舌 量 
| | 2 .000 
区 1 红色 丽 本 择 对 沽 加 一 A 
| i 1.833 户 所 有 面 
| < 1 ,B67 如 
时 开 Yao 
1 | Ts 和 厂 厚度 范围 WD. 00/2.67) 
we 1.333 低 : | 0.0000 
1. 167 高 ; ”| >.6693 
1 .000 面 怕 度 输 出 信 
厂 更 z 芍 先 定 面 的 颜色 | | 
D.B667 4 
0. S000 是 小 : 0.00 ! 
0 3 动态 厚度 显示 一 一 六 一 
中 1 ee 
a) 模型 颜色 b) 厚度 对 比 条 
14.2.8 ”检查 结果 14.2.9 “检查 壁 厚 ” 对 话 框 
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14.3 ”计算 投影 面积 





投影 面积 (Project Area) 项 目 用 于 检测 参照 模型 在 指定 方向 的 投影 面积 (一 般 在 模具 
。*。。 ”设计 过 程 中 主要 计算 模型 在 开 模 方向 的 投影 面积 )， 作 为 模具 设计 和 分 析 的 参考 数据 。 下 面 
ass ”以 图 14.3.1 所 示 的 模型 为 例 说 明 UG NX 9.0 中 面积 计算 的 一 般 操作 过 程 。 


计算 面积 [| 
目标 一 


角度 精度 1 deg 
「 查找 最 坟 和 最 小 训 区 域 





确定 | 应 用 | 取消 | 


a) 方位 一 b) 方位 二 
14.3.1 计算 投影 面积 模型 14.3.2 “计算 面积 ”对 话 框 


Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\work\ch14.03\mouse_down_cover_mold_parting_022.prt。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 二 ， 系 统 弹出 “注塑 模 工 
具 ” 工 具 栏 ， 在 “注塑 模 工具 ”工具 栏 中 单 击 “ 计 算 面积 ”按钮 品 ， 系 统 弹出 “计算 面积 ” 
对 话 框 (图 14.3.2)。 

Step3. 在 图 形 区 选择 图 14.3.3 所 示 的 实体 ; 单 击 加 按钮 ,在 弹出 的 选择 条 中 选取 同 为 
参考 平面 , 在 “计算 面积 ”对 话 框 中 单 击 晤 用 |4 包 ， 系 统 弹 出 图 14.3.4 所 示 的 信息 窗口 。 


国信 息 二 上 口 |x| 
文件 他) 编辑 应 ) 








CSYS 原点 : 0.000000, 0.000000, 0.000000 

区 方 同 : 0.000000, 1.000000, 0.000000 
了 方 问 : 0.000000, 0.000000, 1.000000 
Zz 方向 : 1.000000, 0.000000, 0.000000 
所 选 面 的 实际 面积 : 14313.053727 
所 选 体 的 实际 体积 : 6675.236233 

选取 此 实体 所 选 面 的 深度 “1H): 110.593804 
投影 结果 
将 区 域 投 影 到 XoY 平面 【za): 386.562400 
和 向 的 长 度 : 19.620000 
Y 同 的 长 度 : 56.950000 了 | 





图 14.3.3 ”选取 分 析 模 型 图 14.3.4 “信息 ”窗口 


第 4]l 章 模具 分 析 





Step4. 关闭 “信息 ”窗口 ， 完 成 投影 面积 的 计算 。 

14.3.2 所 示 的 “计算 面积 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 芝兰 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 控制 计算 面积 时 的 公差 。 

@ 角度 精度 文本 框 : 在 此 文本 框 中 可 以 通过 输入 数值 对 投影 角度 进行 控制 。 
@ 。 人 查找 最 赤 和 最 小 轴 区 域 复 选 框 : 若 选中 此 复 选 框 ， 则 在 计算 投影 面积 的 同时 反映 最 。。。 





@ @ 
大 和 最 小 侧 的 区 域 及 信息 (图 14.3.5)， a 
国语 息 加 区 Ei 


世 忻 全 】 编辑 人 :) 


.DO0000, .DO0000, DOOOODD 
. DOO0000, .DOO0000, DOUDOOODD 
. DOD0000, .DO0000, DOOOODD 
.DO0000, .DO0000, DOOOODD 


14313.0537T27 


所 选 仁 的 实际 体积 : 56T75.236233 


所 选 面 的 深度 1H): 110.553804 


386.562400 
19.620000 
bb.950000 


----------------------------------------、 


川 最 太 区 域 位 置 的 角度 【到 csYs 的 区 轴 ) : -90.000000 


'| 最 去 侧 措 影 区 域 ; 5855.850500 
中 实际 投影 深度 【最 太 侧 区 域 ) 110.590000 


实际 投影 宽度 【最 大 贡 区 城 ) : 55.950000 


中 最 小 区 域 位 置 的 角度 (到 csYs 的 轴 }) : 0.000000 
,| 最 小 侧 措 厌 区 域 ; 655.682200 
中 实 际 投影 深度 【最 小 删 区 域 ) : 110.590000 


| 实际 措 影 宽度 [最 小 出 区 域 ] ， 19.620000 





14.3.5 “信息 ”窗口 
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:i 第 全 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


ee 15.1 市 背 块 的 模具 设计 《一 ) 


图 15.1.1 所 示 为 一 个 笔 帽 的 模型 ， 在 设计 该 笔 帽 的 模具 时 ， 如 果 将 模具 的 开 模 方 癌 定 





义 为 竖 直 方向 ， 那 么 笔 帽 中 不 通 孔 的 轴线 方 癌 束 与 开 模 方 癌 垂直 。 因 为 此 产品 不 能 直接 上 
下 开 模 ， 在 开 模 之 前 必须 先 让 清 块 移出 ， 才 能 顺利 地 开 模 。 
人 A 问 





"| 





图 15.1.1 笔 帽 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ng90mo\work\ch15.01\pen.prt， 单 击 一 实 j 饥 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 大 曙 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Ws 
文本 框 中 输入 pen_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 是 确定 | 拉 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 

Task2. 模具 坐标 系 

Step1. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 靶 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 节 庆 区 实 体 申 心 单 选 项 ， 同 时 
选中 区 铝 定 z 位置 复 选 柜 ， 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.1.2 所 
外。 





第 中 | 园 章 各 种 结构 和 将 点 的 模具 设计 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 世 ， 产 品 模型 “? :。 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 巳 下 下 拉 列 表 中 选 。e。 
择 地 | 区 与 选项 。 @@@ 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 有 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 虹 六 因 区 域 的 二 文本 框 中 输入 收缩 率 值 。。。 
1.006。 

Step4. 单 击 确 定安 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 号， 系统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 菜 单 中 选择 国 二 引 先 项 ， 在 葬 瑟 天 下拉 菜 单 中 选 
树 国 可 尘 项 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 然后 单 市 区 瑞 守 测 拉 钮 ,结果 如 图 15.1.3 
所 示 。 








Task5. 创建 拆 分 面 





Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 症 SO 一 ”EEC 生命 入， 系统 疹 在 
工作 区 中 显示 出 产品 。 

Step2. 确认 模型 当前 处 于 建 模 环境 。 

Step3. 创建 基准 平面 。 选 择 须 AGJ 一 > ET 
系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 选 取 类 型 区 域 的 ES 玫 园 项 ， 在 古本 文本 框 中 输入 
数值 0， 单 击 “基准 平面 ” 汪汪 本 中 的 节 是 二 结果 如 图 15.1.4 所 示 。 


NO 


图 15.1.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 ” ”图 15.1.3 创建 后 的 工件 图 15.1.4 ”创建 基准 平面 
Step4. 创建 拆 分 面 。 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 未 ， 系 统 弹出 “ 注 
塑 模 工 具 ” 工 具 条 ; 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 SS， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 在 “ 拆 分 面 ” 
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。。。 ”对话 框 的 本 下 拉 列 表 中 选择 也 所. 


。。。 (2) 定义 拆 分 面 。 选 取 图 15.1.5 所 示 的 与 Step3 中 创建 的 基准 平面 相交 的 模型 外 表面 
。。。 〈 共 27 个 面 ) 为 拆 分 面 。 

人 (3) 选取 分 割 对 象 。 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 的 留针 到 旬 区 域 中 单 击 苇 选 择 对 村 8) 使 其 激活 ， 
。。。 ”选取 上 一 步 创建 的 基准 平面 为 拆 分 面 参照 面 。 

四 (4) 在 “ 拆 分 面 ” 对话 框 中 单 击 攻 瑚 是 | 掖 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 





图 15.1.5 定义 拆 分 面 
Task6. 填充 曲面 
Step1. 创建 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 狂 六 区 me” 四 叶 m= 
系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.6 所 示 的 两 点 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ， 单 击 对 话 框 
中 的 [ 玉 确 定 | 护 乌 ， 完 成 曲线 的 创建 。 
说 明 : 起 始点 和 终止 点 都 在 两 弧 线 的 交点 上 。 





a 
”~ 终止 点 
Te dy 





15.1.6 ”曲线 


Step2. 创建 轮廓 曲线 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 修补 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 





“ 边 修补 ”对 话 框 ,在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 匡 旱 下 拉 列 表 中 选择 基因 先 项 ， 然 后 在 总 量 区 
域 中 取消 选中 己 按 别 的 襄 色 沁 夯 复 选 框 ， 选 择 图 15.1.7 所 示 的 边线 为 起 始 边线 ， 单 击 对 话 框 中 
的 “接受 ”按钮 是 | 和 “循环 候选 项 ”按钮 如 ， 完 成 边界 环 选取 ， 接受 系统 默认 的 参数 设置 
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值 ， 单 击 [ 列 定 | 包 ， 完 成 补 片 后 的 结果 如 图 15.1.8 所 示 。 





, 片 体 上 曲面 eee 








起 始 边线 -| 





图 15.1.7 起 始 曲 线 图 15.1.8 片 体 曲 面 
Task7. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 对， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 团 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.1.9 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 鸭 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 故 铀 渤 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 故 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 亏 朋 、 门 5 王国 和 口 寺 一尊 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 区 域 
颜色 ,结果 如 图 15.1.10 所 示 。 


开 模 方向 , 型 腔 区 域 










型 芯 区 域 
图 1$.1.9” 开 模 方 向 图 15.1.10 ”设置 区 域 颜色 


Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验 证 ”对 话 框 的 蒜 是 & 区 避 区 域 中 选中 
加 | 夺 果 的 面 复 先 框 , 此 时 未 知 面 区 域 曲面 加 竞 显 示 , 在 恩 址 区 而 | 区 域 中 选中 国 天 二 区 殉国 音 
选项 ， 单 击 王 查 轩 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 ， 同 时 对 话 框 中 
的 匡 十 & 区 而 显示 为 “0”。 

step5，、 在 呈 击 区 副 | 芭 域 中 选中 型 腔 四 要 也 区 三 | 单 选项 ， 选 取 图 15.1.11 所 示 的 7 个 面 ， 
单 击 一 诺 用 | 它 钮 ， 此 时 系统 将 选中 的 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

Step6. 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 | 摔 乌 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 硕 ” 窗 口 。 
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F----------- 


型 腔 区 域 









选取 这 几 个 面 
型 作 区 域 





图 15.1.11 选取 指派 到 型 腔 区 域 的 面 


说 明 : 笔 幅 内 壁 是 型 芯 ， 笔 帆 外 表面 被 拆 分 线 分 成 两 部 分 ， 一 部 分 是 型 芯 和 笔 幅 内 壁 


Stage2. 创建 型 腔 /型 心 区 域 和 分 型 线 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 到 区 域 的 四 村 本 和 | 岂可 开 酌 复 选 杠 ， 单 击 
| 梢 定 | 掖 钮 ， 完 成 型 腔 /型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 
完成 分 型 线 的 创建 。 


Stage3. 编辑 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

step2， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 杜 村 3 强 里 [区域 中 单 击 “编辑 分 型 线 ” 按 钮 里 ， 选 取 图 
15.1.12 所 示 的 边线 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [确定 按钮， 完成 编辑 分 型 线 的 操作 。 





图 15.1.12 ”编辑 分 型 线 


Stage4. 定义 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 杠 。 
Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 套 旨 型 轩 区 域 中 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 
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线 ” 按 钮 漳 ， 选 取 图 15.1.13 所 示 的 4 个 圆 弧 作 为 过 渡 弧 线 。 
Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 王 启用 |% 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 





\ 过 渡 弧 线 
过 注 弧 线 
图 15.1.13 设置 过 渡 弧 线 
Stage5. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 让 时 区域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 杠 国王 和 要 面 | 域 的 压 潜 中 选择 轩 选 项 ， 
在 图 15.1.14 中 单 击 “ 延 伸 距离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 60 并 按 Enter 键 
结果 如 图 15.1.15 所 示 。 单 市 [应 用 上 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 。 

step3. 拉 伸 分 型 面 >。 在 天 名 二 贱 区 域 的 中 上 下拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对话 框 中 单 击 应用 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ;， 完 成 图 15.1.16 所 
示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 天 凶 二 贱 区 域 的 时 上 下 拉 列 表 中 选择 内 将 项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对话 框 中 单 击 应 用 | 入 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对话 框 ， 完 成 图 15.1.17 所 
示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 











| 延伸 距离 =60 | 延伸 耻 敲 =60 | -一 











| 延伸 距离 =60 
15.1.14 ”延伸 距离 15.1.15 ” 拉 伸 分 型 面 1 图 15.1.16 ” 拉 伸 分 型 面 2 


step5. 拉 伸 分 型 而 4。 在 畴 对 二 国 区域 的 居 申 下 拉 列 表 中 选择 晤 | 选项， 在 “设计 分 型 
面 ” 对 话 框 单 市 [应用 上 乌 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 ， 完 成 图 15.1.18 所 示 
拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 
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图 15.1.17 拉 伸 分 型 面 3 图 15.1.18 拉 伸 分 型 面 4 
Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 星 亚 渔 由 接 钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 


工具 条 。 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 





Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ”按钮 人 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 盎 王 伟 区 域 下 的 本 括 和 选项 ， 单 击 
世 痪 定 | 拉 乌 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 痪 是 串 扩 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 确 定 上 | 按钮， 完成 型 腔 和 型 世 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
零件 如 图 15.1.19 和 图 15.1.20 所 示 。 


Task8. 创建 滑 块 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 硬 引 一 > 
图 形 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step2. 创建 旋转 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 回信 > 国境 = jE 
系统 弹出 “旋转 ”对 话 框 。 选 取 图 15.1.21 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.22 所 示 的 
截面 草图 ; 单 市 向 守 三 草图 按钮 ,退出 草图 环境 .选取 图 15.1.22 所 示 的 线 为 旋转 中 心 参照 
在 焉 割 3 区 域 的 医生 下 拉 列 表 中 选择 L 选 项 , 在 其 下 的 | 前 度 文本 框 中 输入 数值 0。 在 限制 SX 
域 的 露 划 下 拉 列 表 中 选择 E 因 选项 , 在 其 下 的 国画 文本 框 中 输入 数值 360, 在 十 区域 大 
的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 ， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 旋转 特征 的 创建 。 


SS 


图 15.1.19 ”型 腔 零 图 15.1.20 ”型 芯 零 件 图 15.1.21 草图 参照 


， 系 统 弹出 “ 定 








d core DOB. prt 命 请 令 系 统 将 在 





命令 ， 
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说 明 : 定义 草图 截面 时 ， 草 图 线 与 模型 突出 部 分 重合 ， 可 通过 相交 曲线 与 投影 直线 命 sse。 
令 绘制 ， 如 有 不 明 可 参考 视频 ， ee 





放大 图 





旋转 中 心 参照 





图 15.1.22 截面 草图 





Step3. 创建 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 全 一 > 攻 引 可 一 > 了 钙 3 于 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.1.23 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.1.23 
所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 四 [本 短 于 司 复 选 框 ; 单 击 必 珊 定 | 护 钮 , 完成 求 差 特征 的 创建 。 

Step4. 将 滑 块 转 为 型 芯 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 让 按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 空白 处 右 击 ， 外 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 TYE. 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 -加 富国， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
人 今 ， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 岂可 可 本 可 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
交 件 名 0 ; 廊 本 框 中 输入 pen_slide01.prt， 单 击 [下 ”|| 反 包 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 必要 权 按 钮 ， 选 取 图 15.1.24 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
| 梢 定 | 六 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 











He SS .- 目标 体 





选取 此 特征 
图 15.1.23 定义 工 其 体 和 目标 体 图 15.1.24 ”型 世子 零件 
Step5. 隐藏 旋转 特征 。 单 击 “ 部 件 导 航 器 ”中 的 大 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 回 日 加 靖 和 项， 选择 下 拉 琳 单 和 一 计时 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目 竹 图 尾 或 天 别 文本 框 中 输入 数值 10， 单 
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。。。 击 [ 确 定 上 包 。 

oe Step6. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 加 一 > 了 到 

e998 令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 15.1.25 所 示 的 平面 为 草图 平面 ;绘制 图 15.1.26 所 
: 2 2。 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 响 带 完 威 草图 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 国 , 在 
。。。 ” 限 和 [区域 的 双 本 下 拉 列 表 中 选择 国 避 选项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 数值 0， 在 昭和 区 
2， 2 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 Ei 半 移 项 ， 在 市 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 玩 项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 [< 确定 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.1.27 所 示 的 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














选取 此 平面 





15.1.25 ”选取 草图 平面 15.1.26 ”截面 草图 


命 





Step7. 创建 求 差 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > EE 了 一 | 求 差 8). 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.28 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.1.28 
所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 加 本 证 恒 复 选 框 , 单 击 区 确 密 | 把 包 ,完成 求 差 特征 的 创建 ，。 

Step8. 将 滑 块 转 为 型 世子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 图 村 加 加 BE 上 划 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
全 今 ， 系统 弹出 “新 建 级别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 担 宇 部 作 儿 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
训 任 名 0; 文本 框 中 输入 pen_slide02.prt， 单 击 [ 呈 || 拉 包 ， 








工具 体 





图 15.1.27 拉 伸 特征 1 图 15.1.28 ”定义 工具 体 和 目标 体 


(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 贰 王 垃 按钮 ， 选 取 图 15.1.29 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
[确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
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出 上 一 步 创 建 的 请 块 的 名 字 。 
Step9. 隐藏 拉 伸 特征 。 单 击 “ 部 件 导航 器 ”中 的 了 按钮 ， 系 统 弹出 Oe 人 








话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 四 四 久生 过 项 ; 选择 下 拉 菜 单一 ER 天 
命令 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 置 荆 图 尾 或 委 串 文本 框 中 输入 数值 10, 单 、。。。 
击 上 确定 | 们 馈 。 a 





Step10. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 画 | 一 ET 合生， 系统 将 “*。 
在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工 作 零件 。 

Step11. 创建 拉 伸 特征 2。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE 一 > ET 一 > 0 外 
今 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.30 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.1.31 所 
示 的 截面 草图 ,在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 蜗 呈 完成 草图 ， 在 妥 和 区域 的 丽 衣 下拉 列 表 
中 选择 加 于 清和 尘 项 ,并 在 其 下 的 距 窜 文本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 
i 项; 在 看 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吃 汪 计 项, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
Eh 完成 图 15.1.32 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 











选取 此 平面 





选取 此 特征 -一 


到 15.1.29 型 芯 子 零件 15.1.30 选取 草图 平面 





图 15.1.31 截面 草图 图 15.1.32 ” 拉 伸 特征 2 


Step12. 创建 求 差 特 征 3。 具 体操 作 可 参照 Step7， 选 取 图 15.1.33 所 示 的 工具 体 与 目标 
人 

Step13. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 。 在 “装配 导航 器 ”对话 框 中 右 击 - 轿 国 本 让 生生 全 
在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 攻 汪 3 一 > 医 二 国人 命 邻 ， 系 统 阐 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 ;在 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 看 至 部 全 多 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 问 件 名册: 文 
本 框 中 输入 pen_slide03.prt， 单 市 [到 饵 ， 单 击 全 这 党 按钮 ， 选 取 图 15.1.34 所 示 的 
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。。。 滑 块 特征 ， 单 击 世 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 ， 单 击 殉 证 | 校 钮 ， 此 时 在 
。。。 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 





-目标 体 





工具 体 --- 选取 此 特征 -一 


图 1$.1.33 定义 工具 体 和 目标 体 图 15.1.34 型 腔 子 零件 
Step14. 隐藏 拉 伸 特征 。 具 体操 作 可 参照 Step9。 


Task9. 创建 模具 分 解 视图 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单车 SO 一 [ERROR 合生， 切换 到 总 
装配 文件 窗口 ， 将 ! 回 印 zen mela_tep_ 00 设 为 工作 部 件 。 

Step2. 移动 清 块 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 要 更 而 一 ”| 7 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系 统 默认 的 名 字 ， 单 击 芽 殉 证 上 钮 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 BE 面 一 > [ED 一 > “ 开 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(3) 选取 移动 对 象 。 选 取 图 15.1.35 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 同村 到 现 单 选项 ,将 滑 块 沿 Y 轴 负 方 向 移动 120mm, 单 市 [确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 15.1.36 所 示 。 
oR 














“ss 


图 15.1.35 ”选取 移动 对 象 图 15.1.36 移动 后 的 结 
Step3. 移动 滑 块 2、3。 选 择 下 拉 菜 单 于 bE 多 | => Blak 命令 ， 





系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.1.37 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 先 
中 国 二 3 现 胃 单 选项 ， 将 滑 块 沿 Y 轴 正 方向 移动 0mm， 单 市 确定 | 近 钮 ， 结 果 如 图 15.1.38 
所 过。 

Step4. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 国 E 国 | 一 > 上 一 局 [生命 令 ， 系 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ;选取 图 15.1.39 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
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二 十 玉 单 洗 项 ， 将 滑 块 沿 Z 轴 正 方向 移动 0mm， 单 击 [ 柄 定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 15.1.40 所 ”。。。 


人 No @@@ 


、 时 @ 
选取 滑 块 选取 型 腔 eee 


Nw 





J 


图 15.1.37 选取 移动 对 象 图 15.1.38 ”移动 后 的 结 图 15.1.39 ”选取 移动 对 象 








Step5. 移动 型 芯 。 选择 下 拉 菜 单 于 多 => 时 2 寺 mm 5 二 和合 今 ， 未 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.1.41 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
可 本 天国 单 选 项 ， 将 滑 块 沿 乙 轴 负 方向 移动 0mm， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.1.42 所 


一 < 


人 小。 





ss 





~ 选取 型 心 





图 15.1.40 移动 后 的 结果 图 15.1.41 选取 移动 对 象 图 15.1.42 移动 后 的 结果 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 记 计 加 | ee 了 > 本 到 宫 妹 细 合 令 ， 保 存 所 有 文件 。 





15.2 市 痊 块 的 模具 设计 (二) 


本 实例 介绍 图 15.2.1 所 示 的 塑料 德 的 模具 设计 ， 在 设计 该 塑料 翁 的 模具 时 ， 同 时 使 用 
了 滑 坎 与 分 型 面 ， 其 灵活 性 和 适用 性 很 强 ， 和 硕 望 恋 者 通过 对 本 实例 的 学 习 ， 能 够 灵活 地 运 
用 各 种 方法 来 进行 模具 设计 。 

Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\ch15.02\case.prt， 单 击 一 |;% 包 ， 载 入 模型 后 ， 
系统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单 位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 El 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 于 
文本 框 中 输入 case_mold。 
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15.2.1 塑料 伐 的 模具 设计 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 盯 式 夯 一 > 四 时 一 ES 命令 ， 系 
统 弹 出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 久 WE 攻 : 音 选项， 在 第 尾 文 本 
框 中 输入 数值 180， 单 击 [_ 柄 定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 坚 ， 系 
统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 轨 剂量 单 选 项 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.2.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按钮 LEE， 产品 模型 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 夸 亚 下拉 列表 中 先 
择 蕊 均匀 选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 休 ” 对 话 框 由 本 x 域 的 到 到 文本 框 中 输入 收缩 率 什 
1.000 。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “工件 ”按钮 列 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 莫 开 下 拉 菜单 中 选择 时 项 ， 在 王 # 法 下拉 菜单 中 选 
择 划 天 诗 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 守 R&I 促 | 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 








， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
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修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 15.2.3 所 示 ; 在“ 工件” 对话 框 咕 笨 8 区 域 的 天 量 下 拉 列 表 中 选择 。。。 
[了 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文本 框 中 输入 数值 -450， 在 吓 明 区域 的 区 科 下 拉 列 表 中 选择 。。。 
[选项 ， 并 在 其 下 的 下 高 文本 框 中 输入 数值 150。 ee。e 

step4. 单 市 区 确定 jj 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.2.4 所 示 。 0 





15.2.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 15.2.3 截面 草图 15.2.4 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 下， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.2.5 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 辟 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 故 铀 过 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 医 鲁 区 域 中 取消 选中 
门 亏 二 、 丫 有 5 王国 和 口 革 一尊 二 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 区 域 
颜色 ,结果 如 图 15.2.6 所 示 。 

Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 的 车 呈 8 区 囊 区 域 中 选中 
同 二 REE 画 复 选 枉 ， 在 戎 下 区 避 区 域 中 选中 国 弄 夺 区 吏 | 单 选 项 ， 单 击 上 放 用 按钮， 选中 
加 车 果 汪 本 复 选 枉 ， 此 时 未 知 面 区 域 曲 面 加 亮 显示 ， 在 恩 秋 区 避 | 区 域 中 选中 国 型 司 欧 | 单 
选项 ， 单 击 且 变量 上 按钮， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 。 

Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 硕 ” 窗 口 。 





Stage2. 创建 曲面 补 片 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 Y， 系 统 弹 出 “ 边 修补 ” 
对 话 框 。 
Step2. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 器 型 | 下 拉 列 表 中 选择 B 缠 选项 ,然后 在 图 形 区 中 选择 产 
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@@@ 品 实体 。 
ee 。 Step3. 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 [确定 | 拉 包 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 。 


ee e Stage3. 创建 型 腔 /型 芯 区 域 和 分 型 线 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 请 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 

2 : :对话 框 。 

eo. step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 本 区 域 选中 四 本 本 和 四 本 现 可 复 选 框 ， 单 市 
世博 定 jj 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


Stage4. 创建 分 型 面 


stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ” 对话 框 。 

Step2. 接受 系统 默认 的 参数 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 结 果 如 图 15.2.7 
所 示 。 


型 腔 区 域 型 芯 区 域 





开 模 方向 -二 二 二 


图 15.2.5” 开 模 方向 图 15.2.6 ”设置 区 域 颜 色 图 15.2.7 创建 分 型 面 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 硬 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 峰村 区 域 下 的 二 绩 N 冶 人 
| 梢 定 | 术 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 4 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 上 按钮， 完成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
零件 如 图 15.2.8 和 图 15.2.9 所 示 。 


Task6. 创建 滑 块 








Stepl. 选择 窗口 8 选择 下 拉 药 单 窗口 0) = 2. Case_ mold cavitw O02. prt 命令 ， 系统 将 
在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工 作 和 零件 。 
Step2. 创建 基准 平面 。 选 择 下 拉 菜 单 暂 入 一 > E33 于 一 > EST 
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命令 ， 系 统 强 出 “基准 平面 "对 话 框 ， 在 卫 区 域 的 下 拉 列 表 中 达 择 [CE 有 关 项 ,在 国 上 
下 六 必 表 中 过 兰 E 对 选项 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.2.10 所 示 的 模型 表面 作为 参考 面 , 选 。。。 
取 该 面 上 的 任意 一 点 作为 参考 点 ; 单 击 | 区 确 定 2 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 ， 结 果 如 图 。。。 
15.2.11 所 示 。 eee 


~ 


图 15.2.8 ”型 腔 零 图 15.2.9 ”型 蕊 零件 15.2.10 ”选取 草图 平面 








选取 此 平面 。。。。 





Step3. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE) > 隐 汪 2 二 可 1 直 
令 ， 系统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.2.12 所 示 的 截面 草 
图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 同 完 成 草图 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 居 ， 在 轿 硬 区 域 的 
开 疯 下 拉 列 表 中 选择 轩 先 项 ， 并 在 其 下 的 四 而 文本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 区 域 的 结束 下 
拉 列 表 中 选择 四 村 本 弄 卫 开光 项 ， 选 取 图 15.2.13 所 示 的 面 为 拉 仲 终止 平面 ， 在 宁 训 区 域 的 
下 拉 列 表 中 选择 国 圣 污 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 < 确定 淖 拉 钮 ， 完 成 图 
15.2.14 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 








15.2.11 基准 平面 1 15.2.12 ”截面 草图 


ee 此 为 目标 体 
| 此 为 工具 体 








15.2.13” 拉 伸 终 止 面 15.2.14” 拉 伸 特 征 1 


Step4. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 > 对 汪 丽 
令 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ; 选取 图 15.2.14 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.2.14 
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。。。 ”所 示 的 特征 为 工具 体 , 并 选中 阿 电 大 本 复 选 框 , 取消 选中 四 本 二 几 复 选 杠 ; 单 市 区 瑞 定 > 








。。。 按钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

a Step5. 求 益 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 到 一 > 富 本 于 

。。。 ”时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.2.15 所 示 的 

。。。 ”特征 为 目标 体 ;选取 图 15.2.15 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 下 村人 
: : 。 ”并 选中 四 阿 央 复 选 框 。 单 击 [X 确 定 >|j 饥 ， 完 成 本 


求 差 特征 的 创建 。 

Step6. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 

ET ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 
人 合 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 叶 证 部 律 帮 | 控 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
训 件 名 ;文本 框 中 输入 case_slide01.prt， 单 击 | 过 馈 . 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 要 要 天 按钮 ， 选 取 图 15.2.16 所 示 的 滑 块 特 征 ， 单 击 
| 梢 定 jj 钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step7. 隐 藏 求 交 特 征 。 单 击 “部 件 导航 器 ”中 的 项 按钮 ， 系 统 弹出 “部 件 导航 器 ”对 
话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 四 关 国 省 强 选项 ; 选择 下 拉 菜 单 站 芭 四 一 > EEC 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 辕 奈 图 尾 或 要 别 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 
击 确定 | 们 钮 . 

Step8. 参照 Step2~ Step9 的 步骤 创建 其 余 滑 块 特征 ， 具 体操 作 可 参考 视频 ， 结 果 如 图 
15.2.17 所 示 。 


图 15.2.15 ”定义 工具 体 和 目标 体 











选取 此 特征 -. 





图 15.2.16 ”型 芯 子 零件 1 图 15.2.17 创建 其 余 滑 块 
Task7. 创建 模具 分 解 视图 
Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 军 日 上 = 3 简介 今 ， 切 换 到 总 


装配 文件 窗口 ， 将 轿 鸭 本 生生 有 0 用 认 为 工作 部 件 。 
Step2. 移动 滑 块 1。 选 择 下 拉 菜 单 族 用 必 ] jp> [55 玉 | 六 [ 建 井 料 图 全 )， . 
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令 ， 系 统 弹 出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 选 择 下 拉 。。。。 
菜单 装配 辐 一 > [EU 一 “国王 本 于 开 人 人 ,未 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 杠 。 。。。 
选取 图 15.2.18 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 ® 击 到 列 加 单 选项 ， 将 滑 块 沿 Y 轴 。。。 
正方 向 移动 600mm， 单 击 [ 珊 定 | 接 钮 ， 结 果 如 图 15.2.19 所 示 。 0 

Step3. 移动 其 余 滑 块 。 有 其 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 完 成 如 图 15.2.20 所 示 。 e ee 





选取 滑 块 1 





图 15.2.18 ”选取 移动 对 象 图 15.2.19 ”移动 后 的 结果 图 15.2.20 ”移动 后 的 结 





Step4. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 浊 肥 此 esp> 民居 ==p> 5 汪汪 4 介 今 ， 示 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ,选取 图 15.2.21 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
可 冤 动 对 村 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 方向 移动 600mm， 单 击 [ 确 定 | 榨 钮 ， 结 果 如 图 15.2.22 
所 示 。 





图 15.2.21 选取 移动 对 象 图 15.2.22 ”移动 后 的 结 





Step5. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 本 > EEE 一 > 四 E30 于 人 人 ,未 
统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.2.23 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
可 胰 动 双 村 单 选 项 ， 将 型 芯 沿 Z 轴 负 方向 移动 550mm， 单 击 王 形 定 | 控 钮 ， 结 果 如 图 15.2.24 
所 示 。 


Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 主 国 | 于 > 用 LE 





命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


SN 


图 15.2.23 ”选取 移动 对 象 图 15.2.24 移动 后 的 结果 
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15.3 ”市 痊 块 的 模具 设计 (三) 





。。。 本 实例 将 介绍 图 15 3.1 所 示 的 一 款 电热 过 主体 的 模具 设计 ,其 中 包括 滑 块 的 设计 和 上 、 
。。。 ”下 模具 的 设计 。 通 过 对 本 实例 的 学 习 ， 读 者 能 够 熟练 掌握 带 滑 块 模具 的 设计 方法 和 技巧 ， 
: ; 。 下 面 介 绍 该 模具 的 详细 设计 过 程 。 


从 和 向 查看 





图 15.3.1 电热 壶 主体 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch15.03\body.prt， 单 击 [ 下 ”| 拉 馈 ， 加 载 模 
型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单 位 ,在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 瑟 吾 区 域 的 至 时 8 全 下 拉 沫 单 中 选择 E) 
项 。 





Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 计生 
文本 框 中 输入 “body_mold”。 
Step4， 其 他 为 系统 默认 的 设置 ， 单 击 忆 确定 | 拉 馈 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 旋转 工作 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜单 萌 示 加 | 一 四 更 一 > [ET . 
在 弹出 的 对 话 框 中 选中 EEC ， 在 两 恒 文 本 框 中 输入 180， 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 
成 工作 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 峰 ， 系 统 弹出 
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“模具 CSYS” 对 话 框 ， 选 中国 [对 十 本 有 单 选 项 。 单 击 玫 确定 上 交 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 如 
图 15.3.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 国 ， 产 品 模型 会 高 
亮 显示 , 同时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 要 型 下 拉 列 表 中 选择 
选项 。 

Step2， 定 义 缩 放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 区 现 画 昼 区 域 的 天 是 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 

Step4. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置。 


Task4. 创建 模具 工件 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 =， 系统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 国 一 的 下 拉 菜 单 中 选择 国王 曙光 项 ， 在 国 卫 出 的 下 拉 菜 单 中 
选择 轩辕 半 项 ， 单 市 属 台 砚 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 进 入 草图 环境 ， 截 面 草 
图 如 图 15.3.3 所 示 。 

Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 是 重 区 域 的 区 恒 和 医 乔 下 的 下 到 文本 框 中 分 别 输入 
值 -340 和 60;， 单 击 | 区 靖 定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.3.4 所 示 。 


3060.0 i 
4 \ 国 | 


图 15.3.2 旋转 后 的 模具 坐标 系 15.3.3 ”截面 草图 15.3.4 ”模具 工件 
Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 加 > 区 吕 BERIT 到 ， 示 统 将 在 工作 区 中 显示 出 替 
件 。 
说 明 : 老 零 件 在 窗口 中 显示 不 完整 或 较 小 ， Ty 快捷 键 重新 生成 进行 调整 。 
Step2. A 开始 ”sp 小巧 到 于 今 ,进入 到 建 模 环境 。 
说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 用 户 则 不 需要 进行 此 步 操作 。 
Step3. 创建 相交 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单项 天 G 一 > 让 TO 一 “ 医 于 于 
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,。。 令 ， 在 枯 副 区 域 中 选择 本 二 画 ， 寺 择 图 15.3.5 所 示 的 平面 为 指定 平面 ， 在 二 E 一 区 域 单 击 











。。。 “选择 面 ”按钮 四 j， 选 择 图 15.3.6 所 示 的 面 ， 单 击 区 写本 拉锯， 完成 相交 曲线 的 创建 ， 
ae Step4. 创建 拆 分 面 。 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按 钮 一 ， 在 系统 弹出 
。。。 ”的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ” 按 馈 国 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 ， 
pd (2) 定义 类 型 。 在 计 开 下 拉 菜 单 中 选择 二 远 项 . 
Ww (3) 定义 要 分 割 的 面 。 在 甘于 前 面 [x 域 单 击 “ 选 择 面 ” 按 铀 加 。 选 取 图 15.3.7 所 示 的 
3 个 面 为 要 分 割 的 面 。 
(4) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 的 一 珊 本 区 域 单 击 国 | 按钮， 选取 图 15.3.8 所 示 的 轮廓 线 为 
拆 分 线 参照。 


(5) 在 “ 拆 分 面 ”对话 框 中 单 击 攻 垃 定 虽 | 拉 钮 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 


,选择 平面 





图 15.3.5 ”选择 指定 平面 图 15.3.6 选择 面 
Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 贱 ， 系 统 弹出 图 15.3.9 所 
示 的 “检查 区 域 ” 对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ,如 图 15.3.10 所 示 。 单 击 “ 计 
算 ” 按 钮 恩 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 故 出 选项 卡 ， 单 击 “ 设 置 区 域 颜 
色 ” 按 钮 天， 设置 各 区 域 颜色 。 

Step4. 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 (可 参考 视频 定义 )， 结 果 如 图 15.3.11 所 示 。 

Step5. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 
话 框 。 





， 系 统 弹出 “ 边 修 补 ” 对 
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(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 区 王 下 拉 列 表 中 选择 国 国 一 琢 选 项， 选择 图 。。。 
15.3.12 所 示 的 边线 ， 然 后 单 市 [启用 用 钮 。 创建 如 图 15.3.13 所 示 的 曲面 1。 





计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 


选项 

会 避 持 现 有 的 

个 避 编 辑 区 域 

广 全 部 重 置 

计算 国 | 
应 用 | 取消 | 


15.3.9 “检查 区 域 ” 对 话 框 








图 15.3.11” 定义 型 蕊 区 域 和 型 腔 区 域 





15.3.13 ”曲面 1 
(3) 参照 上 一 步 ， 创 建 曲 面 2 和 曲面 3， 结果 如 图 15.3.14 所 示 。 
(4) 创建 曲面 4。 选择 下 拉 菜 单 岳 A 号 ) mm 
统 弹 出 “N 边 曲面 ”对 话 框 。 在 蕉 竺 区 域 下 选择 





TT EE 
前 到 汉 于 先 项 ， 在 图 形 区 选取 图 15.3.15 所 
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。。。 示 的 曲线 为 边界 曲线 。 在 丽 机 夺 下 拉 列 表 中 选择 国 司 选项 ， 在 楼 坪 区 域 选 中 加 | 配 划 到 省 克 复 
se。 选 框 。 在 “N 边 曲 面 ” 对 话 框 中 单 击 玉 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.3.16 所 示 。 


ee e Stage2. 创建 分 型 线 


。。。 Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 训 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 

2 : : ”对话 框 。 

。。。 Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 畏 到 区 域 选中 四 本 到 和 和 | 风机 凤 复 选 框 ， 单 击 
[ 梢 定 | 控 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返 回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结 
如 图 15.3.17 所 示 。 


曲面 2 





15.3.16 ”曲面 4 





图 15.3.15 ”选取 边线 图 15.3.17 创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 艾 得 史 型 辆 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 按 钮 量 ， 此 时 
系统 弹出 “引导 线 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 引导 线 的 长 度 。 在 “引导 线 ” 对 话 框 的 村 本 可 文本 框 中 输入 值 100， 然 
后 按 Enter 键 确认 。 

Step4. 创建 引导 线 。 选 取 图 15.3.18 所 示 的 4 条 边线 ， 然 后 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 引 
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导线 的 创建 ， 结 果 如 图 15.3.19 所 示 ， 系 统 返 回 全 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 


Step5. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 对 话 框 中 选中 了 区 汪 量 ， 在 各 建 务 型 醒 区 域 的 下 法 : *。 
中 选择 轩 选 项 ， 在 畏 玛 葬 同 区 域 中 中 的 下 拉 列 表 中 选择 半 选 项 ， 延 伸 距 离 值 设置 为 300， 。。。 
在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [ 诺 用 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 :结果 32: 
如 图 15.3.20 所 示 。 :…。 


Step6. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 面 惠 区 型 面 区 域 的 贰 国 中 选择 大 选 项 ， 
在 国 结 和 辣 区 域 的 哎 中 下拉 列表 中 选择 多 选项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 上 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ; 完 成 图 15.3.21 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 

step7. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 固 量 荔 型 面 区 域 的 在 国 中 选择 夯 选 项 ， 
在 国 对 师 辣 区 域 的 肽 中 下 拉 列 表 中 选择 图 | 过 项 , 在 “设计 分 型 面 > 对 话 框 中 单 击 有 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.3.22 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

step8， 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 固 建 区 型 瑟 区 域 的 车轴 中 选择 右 先 项， 
在 国 量 和 辣 区 域 的 哎 中 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 , 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 中 单 击 玫 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.3.23 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 


“选取 边线 2 


NS 和 达 取 边线 1 





选取 边线 3 


图 1$.3.18 ”选取 边线 





图 15.3.19 引导 线 结果 图 图 15.3.20 拉 伸 1 图 15.3.21 拉 伸 2 


Step9. 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 局 ， 系 统 弹 出 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 选 择 图 15.3.16 所 示 的 曲面 4〈 前 面 创建 的 N 边 曲面 )， 
单 击 上 确定 | 术 馈 ， 完 成 曲面 的 转化 。 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 
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Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 型 ， 系 统 弹出 “ 定 
。。。 义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 。 

人 Step2. 创建 型 腔 零 件 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 选中 国 一 鲁 区 域 下 的 总 项 垩 要 
2 : : ”选项 , 此 时 系统 自动 加 亮 选中 的 型 腔 片 体 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 , 单 击 训 上 | 扩印 ， 
。。。 ”此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 攻 这 于 加 扩 钮 ， 系 统 返 


2 2 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 完 成 型 腔 零 件 的 创建 ， 如 图 15.3.24 所 示 。 
Step3. 创建 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选中 | 轩 售 | 区 域 下 的 三 同时 对 和 项 ， 
此 时 系统 自动 加 亮 选中 的 型 芯片 体 ， 如 图 15.3.25 所 示 。 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 ， 单 击 
| 应用 皮包 ， 此 时 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 杠 , 接受 系统 默认 的 方向 ; 单 击 [ 确 是 | 
按钮 ， 系 统 返回 至 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 ， 完 成 型 蕊 零件 的 创建 ， 如 图 15.3.25 所 示 。 
Step4. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ”对 话 框 中 单 击 国 取 油 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 零件 的 创建 。 


-从 


图 15.3.22 拉 伸 3 图 15.3.23 拉 伸 4 图 15.3.24 型 腔 零 件 











Task7. 创建 滑 块 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 夯 SO 一 [EEC 命令 ,显示 型 腔 零件 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选择 下 拉 菜 单 国 NE 一 和 EH 一 > 0 命令 ， 
系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制 如 图 15.3.26 所 示 的 草图 ， 

在 肽 昌 下 拉 列 表 中 选择 贸 选 项 , 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 天 彝 区 域 的 情 通 下拉 列 表 中 选择 E 基 国 先 项， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 值 0; 在 要 提 区 域 的 国 册 下 拉 列 表 中 选择 四 二 了 吏 交 项 , 先 
取 图 15.3.27 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 BE 区 域 的 贡品 下 拉 列 表 中 选择 E 河 ， 其 他 参数 采用 
系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 [用 确定 | 接 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 














1$.3.25 ”型 芯 零 件 15.3.26 截面 草图 
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Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 R 本 | 一 > ED 一 机 本 于 于 和 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ; 选取 实体 特征 为 目标 体 ; 选取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 ; 在 医 
区 域 中 选中 回 也 二 要 复 选 框 ， 单 击 L《 确定 > | 拉 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单车 加 一 E53 一 > 本 35 到 人 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.3.28 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.28 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 在 国 可 区 域 中 选中 四 景 村 天 复 选 框 ， 单 市 [确定 > 上 摔 钮 ， 完 成 求 差 特征 
的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 | 匡 按 钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 
话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国王 语 对 挝 项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 抱 EEEEEIEC， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 作 当 | 六 钮 ， 在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国 呈 加 国文 本 框 中 输入 “body slide01.prt”， 单 击 | 
钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 弟 击 WW 必 包 ， 选择 
图 15.3.29 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 上 确定 | 按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 已 斑 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 











”选取 此 特征 








目标 体 
图 15.3.27 定义 延伸 对 象 图 15.3.28 ”创建 求 差 特 征 图 15.3.29 ”选取 特征 
Step6. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 各 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 辐 红叶 B 半 件 。 
(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 15.3.29 所 示 的 滑 块 特征 ， 选 择 下 拉 菜 单 正 于 国 = 

EE 人 千 今 ， 示 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3) 在 掉 蒜 国 必 或 吏 到 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [ 确定 上 4 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 医 选 项 卡 , 在 该 选项 卡 中 选择 图 辐 国 六 是 洁 件 (隐藏 型 腔 )。 
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Step7. 创建 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 峰 入 加 于 一 > DE 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 大]， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 YC 
基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 且 瑚 是 | 按钮 ， 绘 制图 15.3.30 所 示 的 草图 (曲线 偏 置 方向 为 外 
侧 )， 单 击 铝 车 成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 晤 目下 拉 列 表 中 选择 | 可 选项 ,在 “ 拉 伸 ”对 话 框 国 击 
区 域 的 天 询 下 拉 列 表 中 选择 ED 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 值 0， 在 相沿 区 域 的 天 素 
下 拉 列 表 中 选择 EBD 光栅 , 选取 图 15.3.31 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ; 在 瑕 总 区 域 的 出 
下 拉 列 表 中 选择 国 加 、 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





命令 ， 系 统 弹 








图 15.3.30 ”截面 草图 


Step8. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 国 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 在 力 权 区 域 中 选中 国 本 二 上述 复 选 框 ， 单 市 《确定 > 上 钮 ， 完 成 求 交 特征 
的 创建 。 

Step9. 创建 求 差 特 和 证。 选择 下 拉 菜 单 三 加 一 EE 一 > 台 钙 3 于 于 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.3.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 在 匡 国 区 域 中 选中 四 | 本 各 于 国 复 选 框 ， 单 击 [ 必 确定 2 | 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 
的 创建 。 


命令 ， 









选取 此 面 ! 
目标 体 、 





图 15.3.31 定义 延伸 对 象 图 15.3.32 ”创建 求 差 特征 
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Step10. 将 滑 块 转 为 型 逐 子 零件 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 装配 导航 器 中 的 刁 按 钮 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 在 对 。。。 


话 框 中 右 击 空白 处 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 选项 . es 





(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 邑 国 于 EE 国 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 
全 今 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 ee es 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 件 名 按钮 ， 在 弹 2。 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 健 名 加 ;文本 框 中 输入 “body_slide02.prt”， 单 击 KR | 人 
钮 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 寺 迁 拉 按钮 ， 选 择 
图 15.3.33 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 
“新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(5) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 是 痛 定 | 扩 钮 ， 此 时 | 
在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 出 刚 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step11. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “装配 导航 器 ”中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 
中 取消 选中 国 中 ET 站 件 . 15.3.33 ”移动 图 层 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 图 15.3.33 所 示 的 滑 块 特征 ;选择 下 拉 菜 单 下 生男 = 
EE 和 人， 未 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 后 甘 国 必 或 吏 到 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 上 4% 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 匡 选 项 卡 ,在 该 选项 卡 中 选择 加 富国 本 瑞 于 六 件 (隐藏 型 腔 )。 












一 滑 块 特征 











Task8. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 请 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 涂 旧 加 > Be 史 4 夫 介 今 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转 换 
成 工作 部 件 ， 将 -图 四 pt-mold_tep-00 设 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 族 肥 起 sy> EE 一 > EE 人 ^， 系统 
弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 [ 确证 jj 名。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 落 有 让] jp EE 一 >> a 人 介 今 ， 系 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 15.3.34 所 示 的 滑 块 零件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 记 区 到 到 尝 单 选项 ， 单 击 图 15.3.35 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 
域 被 激活 。 

(6) 在 苞 可 文本 框 中 输入 值 -250， 单 击 确 定 | 近 钮 ， 完 成 滑 块 的 移动 (图 15.3.36)， 
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单 击 此 科 头 2 





,7 选取 移动 对 象 





图 15.3.34 ”选择 对 象 图 15.3.35 ”定义 移动 方向 图 15.3.36 ”编辑 移动 后 
@@@ 





Step2. 移动 另 一 侧 滑 块 。 选 择 下 拉 菜 单 虑 醒 mm 和 jy” 国政 
命令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) ~ (6) 将 男 一 侧 滑 块 沿 Y 轴 正 方向 移动 230, 结果 如 图 15.3.37 
所 示 。 

Step3. 移动 型 腔 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 娄 EE 私 => EE 时 一 曙 | 编辑 爆炸 图 应) 中 
令 ; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 〈6) 将 型 腔 零 件 沿 乙 轴 正 同 移动 300， 结 采 如 图 15.3.38 所 


人 小。 





说 明 : 因为 消 块 属于 型 腔 的 子 零 件 ， 所 以 在 选取 型 腔 时 ， 系 统 自 动 将 滑 块 也 选中 。 
Step4. 移动 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 要 而 一 > 于 一 全 

; 参照 Stepl 中 步骤 (4) 一 (6) 将 型 已 零件 沿 Z 轴 正 问 移 动 -200, 结果 如 图 15.3.39 所 示 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 豆 站 mm 上 35 二 刘 ， 保存 所 有 文件 。 


总 。 本 
"Ee 寺 上 


图 15.3.37 ”编辑 移动 后 图 15.3.38 ”编辑 移动 后 到 15.3.39 ”移动 型 蕊 





必 











15.4 ”市 镶 件 的 模具 设计 《一 ) 


图 15.4.1 所 示 为 一 个 鼠标 按键 的 模型 。 在 设计 该 模具 的 过 程 中 ， 由 于 产品 模型 中 含有 
较 多 的 复杂 破 孔 ， 所 以 在 设计 分 型 面 时 ， 运 用 了 桥接 曲线 、 通 过 曲线 网 格 和 N 侧 曲 面 等 工 
上 其 进行 曲面 补 请 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注意 这 些 曲 面 创建 工具 在 设计 分 型 面 时 的 应 用 。 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ” 按 钮 由， 系统 弹出 


第 中 | 园 章 各 种 结构 和 将 点 的 模具 设计 





“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\Wwork\ch15.04\mouse_key.prt， 单 击 [ 区 | 拉 印 ， 载 和 模 ”。。。 





型 后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 。。。 
Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 音信 | 下拉 菜 单 中 选择 EBEB 沈 项 。 。。*。 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 若 量 。。。 

文本 框 中 输入 mouse_key_mold 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 球 汪 下 拉 攻 | 表 中 选择 国 . : : : 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 本 定 玉 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 a 


Task2. 模具 坐标 系 


pa 





吉村 





图 15.4.1 鼠标 按键 的 模具 设计 
step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 配 吉 硬 一 > 四 一 > 本 医 玉 于 分 ,和 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 现 二 绊 选 项 ， 在 二 本 文本 
框 中 输入 数值 90， 单 击 世 确定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 
Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 膏 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 ES 和 Wi 单 选项 , 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.4.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 
由 于 在 Taskl 中 选择 产品 材料 为 国 夺 ， 收 缩 率 将 自动 定义 为 1.006。 
Task4. 创建 模具 工件 








Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 型 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 闫 型 下拉 菜 单 中 选择 国 于 是 引 先 项 ， 在 了 半 污 下拉 菜 单 中 选 
择 EEEEEE 下 项， 在 “工件 ”对 话 框 三 和 区 域 的 宫 淖 下 拉 列表 中 选择 加 国光 项 ， 并 在 其 下 
的 于 一 文本 框 中 输入 数值 -10; 在 四 本 区 域 的 国 册 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 选项 ; 并 在 其 下 的 本 要 
文本 框 中 输入 数值 50， 
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oo. 图 15.4.2 定义 后 的 模具 坐标 系 图 15.4.3 ”创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 曲面 补 片 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗口 加 天 
产品 模型 显示 出 来 。 

Step2. 创建 桥接 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 区 ) => B=]:tapls 志 
ES 命令， 系统 弹出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ; 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.4.4 所 示 的 边 
线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 边 线 2 为 终止 对 象 。 








二 -边线 1 





图 15.4.4 定义 起 始终 止 对 象 1 


Step3. 参 照 上 步 创 建 其 余 的 桥接 曲线 ， 选 取 的 起 始 与 终止 对 象 可 参照 图 15.4.5~ 图 
15.4.11。 





1$.4.$ ”定义 起 始终 止 对 象 15.4.6 ”定义 起 始终 止 对 象 3 
续 1 
边线 1 、 








15.4.7 ”定义 起 始终 止 对 象 4 15.4.8 ”定义 起 始终 止 对 象 5 





- 边线 1 





15.4.9 ”定义 起 始终 止 对 象 6 15.4.10 ”定义 起 始终 止 对 象 7 eee 


-- 边线 1 





边线 六 





图 15.4.11 定义 起 始终 止 对 象 8 


Step4. 创建 曲面 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 拓 六 区 mm [EN 一 -> = 通过 曲 上 网 格 全 今 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 主 曲线 和 交叉 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ”。 选 取 图 15.4.12 所 
示 的 边线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 边 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 确认 ; 单 
击 昭 要 时 风 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 馈 峡 , 选取 图 15.4.12 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 交叉 曲线 ， 
并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 





-边线 1 


下 -曲线 1 





图 15.4.12 定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 [性 确定 > | 交 馈 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.13 
所 示 。 





15.4.13 ”通过 曲线 网 格 1 353 
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Ee (4) 选择 下 拉 菜 单 质 六 8) sp> [ED => | i 介 今 .选取 图 
。。。 ”15.4.14 所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 边线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 
。。。 确认 ; 单 击 晤 妥 醒 时 区域 的 “选择 曲线 ”按钮 E， 选 取 图 15.4.14 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 
> : :交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 | 区 考证 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.15 所 


@e@e@e 示 。 


边线 1 








图 15.4.15 ”通过 曲线 网 格 2 


(5) 参照 上 一 步 创 建 其 余 通过 曲线 网 格 〈 共 4 个 )， 结 果 分 别 如 图 15.4.16~ 图 15.4.19 
所 示 。 





图 15.4.16 通过 曲线 网 格 3 图 15.4.17 通过 曲线 网 格 4 





图 15.4.18 ”通过 曲线 网 格 5 图 15.4.19 ”通过 曲线 网 格 6 


ET 





(6) 选择 下 拉 菜 单 戎 六 全 => 


命令 ， 在 要 可 下 拉 








列表 中 选择 选项 ， 在 | 三 育 位 下拉 列表 中 选择 国 开交 项 ; 将 曲线 选择 范围 确定 为 ”。。。 
“单条 曲线 ”， 依 次 选取 图 15.4.20 所 示 的 8 条 曲线 为 外 环 曲线 ， 单 击 [区 确定 | 俯 钮 ， 完 成 。。。 
曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.21 所 示 。 ae 





图 1$.4.20 ”选取 外 环 曲 线 图 15.4.21 N 边 曲面 
(7) 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “ 拆 分 面 ”按钮 号 襄 ， 系 统 弹 出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 ， 
在 恕 型 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 选 取 图 15.4.22 所 示 的 面 1 与 面 2 为 要 分 割 的 面 ， 
单 击 盟 量 天 本 区 域 中 的 “添加 基准 平面 ”按钮 器， 系统 阐 出 “基准 平面 ” 对 话 框 ， 在 贰 到 下 
拉 列 表 中 选择 CEE 玫 请 诗 项 ,选取 图 15.4.22 所 示 的 面 3 为 参考 平面 , 在 功 圈 文本 框 中 输入 
值 0， 单 击 两 次 区 确定 > 上 包 ， 








面 1 --- 
曾 针 < 





图 15.4.22” 定义 分 割 面 与 分 割 对 象 
(8) 创建 直线 1。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入) = 攻 瓜 到 一 > -Ei 
选取 图 15.4.23a 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 市 [< 确定 >| 拉 馈 ， 结果 如 图 15.4.23b 所 示 。 











直线 1 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 15.4.23 ”创建 直线 1 
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I 
命令 ; 选取 图 15.4.24 所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ,选取 边线 
*。。 2 为 另 一 条 主 曲 线 ， 再 单 击 中 键 确认 ， 单 击 襄 更 鼎 加 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 网 ， 选 取 图 


> 。。 15.4.24 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 确定 >| 控 钮 ， 完 
*e。。 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.4.25 所 未。 
@@@ 曲线 ] 

国 边线 1 

.---- 有 曲线 2 


图 15.4.24 ”定义 主 曲 线 与 交叉 曲线 





图 1$.4.2$ ”通过 曲线 网 格 6 


(10) 创建 通过 曲线 网 格 7。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 结 果 如 图 15.4.26 所 示 。 





图 15.4.26 ”通过 曲线 网 格 7 





b) 创建 后 


图 15.4.27 创建 直线 2 
(12) 创建 有 界 平面 1。 选 择 下 拉 菜 单 星人 入 > 到 


mp> | EE 





令 ， 分 别 选取 图 15.4.28 所 示 的 边界 ( 共 12 条 ) 为 边界 线 串 ， 单 击 | 区 六 定 六 饥 ， 完 成 有 界 
平面 1 的 创建 。 





图 15.4.28 ”选取 边界 线 串 


(13) 添加 现 有 曲面 ， 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 
是 ， 系 统 弹 出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 在 绘图 区 域 中 框 选 所 有 曲面 ( 共 10 个 )， 
单 击 区 确定 S|. 

(14) 创建 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 修 补 ” 按 钮 和 ， 此 时 系统 
弹出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 ， 在 名 枉 区 域 的 毁 弄 下 拉 列 表 中 选择 加 对 衣 先 项， 选择 图 15.4.29 所 
示 的 面 ， 然 后 单 击 确定 | 拉 钮 . 

Task6. 模具 分 型 

Stage1. 设计 区 域 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ”按钮 了 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 四， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 


对 话 框 ， 并 显示 图 15.4.30 所 示 的 开 模 方 辐 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 于 二 上 香 选 
项 。 





图 15.4.29 定义 补 片面 





说 明 : 图 15.4.30 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ”对 话 框 中 的 
和 “矢量 对 话 框 ” 按钮 由 | 来 更 收 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 . 

Step3. 定义 型 腔 /型 芯 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 国 ， 系 统 开始 
对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 


357 
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。。。 ”在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 "一 选项 卡 ， 取 消 选中 上 出 环 | 、 记 [分 型 由 和 厂 不 完 问 的 环 二 个 复 
。。。。 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 国 |， 设 置 各 区 域 颜色 ， 结 果 如 图 15.4.31 所 示 . 


4 尾 区 域 





eee 型 腔 区 域 





图 15.4.31 设置 区 域 闫 色 


Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 展区 WE 二 区 域 中 选中 心 攻 RE 夯 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 
的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ; 在 国 二 区 本 区域 中 选中 甩 ] 要 到 本 下 单 挝 项 , 单 击 且 医用 上 | 扩 馈 ， 
此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 接 受 系统 默认 的 其 他 参数 设置 值 
单 市 [确定 | 六 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 


step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 出 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ， 
对 话 框 。 

step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 国 权 区 域 选中 四 本 本 二 和 网 村 瑞 风 复 远 框 ， 单 击 
| 梢 定 jj 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 


Stage3. 编辑 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 |， 系统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

step2. 选取 分 型 线 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 蔚 器 型 册 区 域 中 单 击 “选择 分 型 线 ” 按 
钮 里 ， 然 后 选取 图 15.4.32 所 示 的 2 条 边线 。 

Step3. 单 击 [_ 诺 用 | 必 包 ， 


放大 图 


Fr---------- 





图 15.4.32 ”选择 分 型 线 


Stage4. 编辑 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
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型 面 ”对 话 框 。 
Step2， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 蕊 疆 史 型 固 区 域 中 单 击 国 授 苔 过 污 闸 三 6j 近 钮 区 ， 选取 图 。。。 
15.4.33 所 示 的 两 段 线段 为 过 渡 对 象 ， 然 后 单 击 上 左上 | 术 馈 ， ee。 


选取 此 线段 及 对 应 侧 | 





图 15.4.33 ”定义 过 渡 对 象 

Stage5. 创建 分 型 面 

Step1l. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 三 置 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

Step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 的 有 到 国 中 选中 * 分 段 1 ” 然后 在 古 草 区 型 面 
区 域 的 团 加 中 选择 中选 项， 在 图 15.4.34 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ” 文 本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 
输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 单 击 忆 应用 | 佼 钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 曾 主 相 型 配 区 域 的 员 汐 中 选择 夯 选 项 ， 
在 国 甬 师 辣 区 域 虑 目的 下 拉 列 表 中 选择 中 | 尘 项 ， 在 延伸 距离 文本 框 中 输入 数值 150 并 按 
Enter 键 ， 单 击 虚 用 | 交 包 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.4.35 所 示 拉 
伸 2 的 创建 。 

Step4. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 且 李渔 | 按钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 
工具 条 。 








F< 
一 -| | 延伸 距离 =100 


图 15.4.34 ”延伸 文本 框 图 15.4.35 拉 伸 2 


Stage6. 创建 型 腔 和 型 心 








Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 三， 系统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 随 吕 伟 区 域 下 的 瑟 闫 和 汪 选 项 ， 单 击 
| 梢 定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 碍 


看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 [确定 | 术 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
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。。。 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 兢 定 上 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创建 的 型 腔 零件 和 型 蕊 


2 零件 如 图 15.4.36 和 图 15.4.37 所 示 。 


图 15.4.36 ”型 腔 零 图 15.4.37 ”型 心 零件 
Task7. 创建 型 腔 镶 件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗 昌 轴 mej> BESSADESGZW2 和 3 从 今 ,将 型 腔 零 件 显 示 出 
来 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 ] 。 选择 下 拉 荣 人 皇上 [3) mdjp> 用:2EEETSI mm 而 是 拉 伸 Wl,.. 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.4.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.39 所 
示 的 截面 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 为 中 ， 在 卫 本 区 域 的 和 国 下 拉 列 表 中 选择 国 国光 项 ， 并 在 
其 下 的 四 村 文本 框 中 输入 数值 0; 在 轿 丰 区 域 的 | 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 四 BEE 
图 15.4.40 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 而 ， 在 窒 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 对 光 项 ， a 
系统 默认 设置 值 ， 单 市 区 确定 引 抱 钮 ， 完 成 图 15.4.41 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

















图 15.4.40 ”选取 拉 伸 终止 面 图 15.4.41 ” 拉 伸 特征 1 
Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > 可 一 > 0D 杀 于 和 





令 ， 选 取 图 15.4.38 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.42 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
为 蜀 ， 在 原油 引文 域 的 大 请 下 拉 列 表 中 选择 E 国 计 项 ， 并 在 其 下 的 二 查 文 本 框 中 输入 数值 0; 
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在 限 汕 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 可 选项 , 并 在 其 下 的 媒 帘 文本 框 中 输入 数值 5; 在 肌 各 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 E 国 这 项 ， 单 击 | 确定 jj 乌 ， 完 成 图 15.4.43 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 
创建 。 





图 15.4.42 ”截面 草图 图 15.4.43” 拉 伸 特 征 2 

Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 可 一 由 求 和 ... 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特 征 2 为 工具 体 ， 单 
击 = 谈 用 于 护 包 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 

说 明 : 为 了 选取 的 方便 此 时 可 先 将 型 芯 隐 藏 ， 完 成 此 步 操作 再 将 其 显示 出 来 。 

Step5. 创建 求 差 特征 , 选择 下 拉 菜 单 重 入 一 > 医 IEC 一 > 了 E50 到 人， 
选取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 Step4 创建 的 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 保存 工具 | 复 选 框 ， 单 击 
确定: 包 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step6. 将 馈 件 转 为 型 腔 子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 图 可 EssE4 寻 天 由 莉 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 @ 巴 一 > 本 济 浊 合作 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 担 焉 部 全 儿 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
康 件 名 邮 ;文本 框 中 输入 mouse_key_insert01.prt， 单 击 [ | 信 馈 . 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 呈 本 机 按钮 ,选取 图 15.4.44 所 示 的 特征 1, 单 击 [确定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 坟 钮 。 

Step7. 首先 将 Step6 中 创建 的 型 腔 子 零件 隐藏 起 来 ， 选取 图 15.4.45 所 示 的 特征 为 要 隐 
藏 的 特征 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 在 未 加 一 > 本 于 人， 单 证 [ 胡 |j 包 , 未 
统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 的 丑 本 国 居 吉文 木 框 中 输入 数值 10, 单 击 [确定 | 
按钮 。 


Task8. 创建 型 芯 镶 件 




















Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 
型 芯 操作 环境 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 
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。。。 令 ， 选 取 图 15.4.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.47 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
。。。 ”为 加 |， 在 厦 和 区 域 的 四 证 下 拉 列表 中 选择 ED 加 国 先 项， 并 在 其 下 的 王 要 文本 框 中 输入 数值 0; 
。。。 在 限 和 区 域 的 莫 玫 下拉 列 表 中 选择 EEEEE 汪 光栅 ， 在 和 于 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 和 到达 
>; >。 项 ， 单 击 [和 十 | 拉 乌 ， 完 成 图 15.4.48 所 示 的 拉 促 特征 1 的 创建 。 

eee 选取 这 个 特征 
eee 选取 特征 1、、 








图 15.4.44 “型 膀子 零件 图 15.4.45 ”选取 要 隐藏 的 特征 图 15.4.46 ”草图 平面 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 EE) > 车 折 记 
令 ， 选 取 图 15.4.46 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.4.49 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方 癌 设置 
为 中， 在 图 区 域 的 甬 因 下 拉 列 表 中 选择 了 本 半 项 ， 并 在 其 下 的 下 村 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 5; 在 帝 名 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 光 项 ， 单 击 [ 瑞 定 | 术 包 ， 完 成 图 15.4.50 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 
创建 。 





图 15.4.47 截面 草图 图 15.4.48” 拉 伸 特 征 1 


< 


图 15.4.49 ”截面 草图 图 15.4.50” 拉 伸 特 征 2 








Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 ==> E 下 2 一 > 症 J 求 各...， 了 区 
邻 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 杠 ， 选 取 图 15.4.51 所 示 的 对 象 为 日 标 体 ， 选 取 图 15.4.51 所 示 
的 对 象 为 工具 体 ， 单 击 必 误导 按钮， 完成 求 和 特征 的 创建 ， 参 照 以 上 步 又， 创建 另外 一 个 


求 和 特征 。 
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说 明 : 为 了 选取 的 方便 ， 此 时 可 先 将 型 芯 隐 藏 ， 完 成 此 步 操作 再 将 其 显示 出 来 ， 
step5， 创 建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 。。。 
插入 区 一 > 本 到 一 > 冲 |EES 命令， 选取 
型 芯 为 目标 体 ， 选 取 Step4 创建 的 两 个 求 和 特征 为 工具 人 
体 ， 并 选中 [本 和 了 司 复 选 框 ， 单 击 医 副 十 汉 扩 钮 ， 完 成 。。。 
求 差 特征 的 创建 。 
Step6. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 1。 图 15.4.51 定义 目标 体 与 工具 体 ”有 





(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 加 ER 9 司 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 攻 一 > 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 上 十 辣 华 蜀 按 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
区 从 名 重文 本 框 中 输入 mouse_key_insert02.prt， 单 击 [ 一 || 拉 包 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 到 对 按钮, 选取 图 15.4.52 所 示 的 特征 1, 单 市 [确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 磁 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step7. 将 镶 件 转 为 型 芯 子 零件 2。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 零 部 件 名 称 为 
mouse_key_insert03.prt， 选 取 图 15.4.52 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 心 子 零件 的 特征 。 

Step8. 首先 将 Step6 与 Step7 中 创建 的 型 芯 子 零件 隐藏 起 来 ， 选 取 图 15.4.53 所 示 的 特 
征 为 要 隐藏 的 特征 。 然 后 选择 下 拉 菜 单 性 世 辐 下 EEEEEET 和 命令， 单 击 [证 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 辕 桔 图 慰 束 淆 唱 广 木 框 中 输入 数值 10， 单 
击 确 定 | 拉锯 。 


特征 1 、 











要 隐藏 的 特征 、 





特征 2 


图 1$.4.52 “型 芯 子 零件 图 15.4.53 ”选取 要 隐藏 的 特征 


Task8. 创建 模具 分 解 视图 


Step1. 切换 窗 口 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 各 ) = iouse kew mold top_ DOO0. prt 命令 ， 切换 到 | 
总 装配 文件 窗口 ， 将 图 鸥 muse_key_mold_top_000 设 为 工作 部 件 。 
Step2. 移动 型 腔 。 选择 下 拉 菜 单 要 EE 把 > BE 个 今 ， 


系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 上 博 定 | 扩 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
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加 一， FEEEEIEETS 生 命令， 系统 阐 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 先 
。。。 取 图 15.4.54 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 二 到 村 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 





>。。 方向 移动 60mm， 单 击 世 斑 定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.4.55 所 示 。 

人 Step3. 移动 锐 件 1。 选 择 下 拉 菜 单 寺 国 > EE 一 EE 人 ^， 
。。。 ”系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 杠 , 选取 图 15.4.56 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 先 
2 : : 。 择 加 重重 单 先 项， 将 镶 件 沿 Z 轴 正 方向 移动 0mm， 单 击 [确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 15.4.57 


所 示 。 





图 15.4.54 选取 移动 对 象 图 15.4.55 ”移动 后 的 结果 图 15.4.56 选取 移动 对 象 





Step4. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜单 国 呈 呈 下 于 一 > “EE 个, 示 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.4.58 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
可 移动 晶 一 单 选项 ， 将 型 芯 滑 乙 轴 负 方向 移动 40mm， 单 击 形 是 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.4.59 所 


一 < 


小。 





图 15.4.57 移动 后 的 结果 图 15.4.58 ”选取 移动 对 象 图 15.4.59 ”移动 后 的 结果 





Step5. 移动 锐 件 2。 选 择 下 拉 菜 单 二 辐 于 > 本 王国 一 “EE 人 ^， 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.4.60 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选 
择 加 辐 动 4 丽 单 选项 ， 将 镶 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 70mm， 单 市 [确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 15.4.61 
所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 侍 呈 | > al 





命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


镶 件 





图 1$.4.60 ”选取 移动 对 象 图 15.4.61 移动 后 的 结 
15.5 ”市 锐 件 的 模具 设计 (二 ) 


本 实例 通过 打火机 上 座 的 模具 设计 来 介绍 镶 件 在 模具 设计 中 的 应 用 。 下 面 介绍 图 15.5.1 
所 示 打 火 机 上 座 (cliper.prt〉 的 模具 设计 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 校 馈 国 ， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\Wwork\ch15.05\cliper.prt， 单 击 [ 下 ”| 术 馈 ， 载 入 模型 后 ， 系 统 弹 
出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单 位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 再 目 捍 位 下 拉 羔 单 中 选择 证 如 先 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 有 党 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
Name 文本 框 中 输入 cliper_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 旺 斑 是 中 过 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 事 式 加 一 > 加 一 > 下 天国 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 四 到 前 单 选项 ， 在 二 席 文 本 框 
中 输入 数值 900。 单 市 上 确定 上 | 拉 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 15.5.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 转 , 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国王 训 克 旨 单 先 项, 单 击 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 15.5.3 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按 钮 回 ， 产 品 模型 会 高 
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。。。 亮 显示 , 同时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 融 到 下 拉 列 表 中 选择 E 于 
。。。 选项。 


日 蝇 
-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 
一 一 
-- - 玫 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 
一 





图 15.5.2 定义 后 的 模具 坐标 系 





~ ~ 
wn 
~ ~ 
一 一 





图 15.5.1 打火机 上 座 的 模具 设计 图 15.5.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 国 轴 男 台 区 域 的 副本 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 
Step4. 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 事 ， 系 统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 可 下 拉 菜 单 中 选择 国 瑟 先 项 ， 在 国 隔 于 下 拉 菜 单 中 选 
择 国 于 于 轩 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 长 是 鲁 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 厦 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 首 先 
删除 系统 默认 的 截面 草图 ， 然后 绘制 图 15.5.4 所 示 的 截面 草图 。 单 击 左 要 辐 校 乌 ， 退 出 草 
图 ， 在 “工件 ”对 话 框 限 是 区 域 的 酉 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 
输入 数值 -15;， 在 限制 Ss 区域 的 占 素 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 
数值 8。 

Step4. 单 击 [区 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.5.5 所 示 。 


Task5. 创建 拆 分 面 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗 口 0) = 3. cliper mold partine D22. prt ， 系统 将 在 图 形 区 中 
显示 出 零件 。 
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说 明 : 老 零 件 在 图 形 区 显示 不 完整 或 较 小 ， 可 通过 <Ctrl+F> 快 捷 键 重新 生成 进行 调整 。 





Step2. 创建 拆 分 面 。 
(1) 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 到 ， 在 系统 弹 。。。 
出 的 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 拆 分 面 ”按钮 训 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ”对 话 框 。 。。。 
(2) 定义 类 型 。 在 喜 型 下 拉 菜 单 中 选择 选项 。 2 





(3) 定义 要 分 割 的 面 。 在 基肥 蝇 锣 面 区 域 单 击 “ 选 择 面 ”按钮 加 |， 选 取 图 15.5.6 所 示 。。。 
的 模型 表面 〈 共 8 个 面 ) 为 要 分 割 的 面 。 

(4) 在 “ 拆 分 面 ”对 话 框 中 的 一 珊 本 区域 单 击 加 按钮， 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 
框 ， 在 半 型 下 拉 列 表 中 选择 旺旺 先 项 ， 选 取 图 15.5.7 所 示 的 面 为 参考 面 ， 在 距离 文 
本 框 中 输入 0， 单 击 [< 确定 划 | 扩 钮 ， 

(5) 在 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 中 单 击 区 确定 | 护 包 ， 完 成 拆 分 面 的 创建 。 











图 15.5.4 截面 草图 图 15.5.5 创建 后 的 模具 工件 图 15.5.6 选取 分 割 面 
Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 "下 ， 系 统 弹 出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 , 并 显示 图 15.5.8 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 四 国有 单 选 项 。 








15.5.7 ”选取 分 割 面 15.5.8 ” 开 模 方向 
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eee Step3. 拆 分 面 。 


。。。 (1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图， 系统 开始 对 产 
2 : : 。 品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 国 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 
人 (2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 区 晤 选项 不 ， 取 消 选 中 两 而、 
。。。。 门 困 和 上 ER 一 王 二 个 复 先 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 国 ， 设 置 各 区 域 颜色 . 
站 (3) 定义 区 域 。 在 号 E& 订 区 成 区 域 中 选中 国医 RE 匡 司 复 选 枉 ， 在 | 畏 允 有 区 堪 | 芭 域 中 选中 


辣 轨 帮 区 册 单 沈 项 ， 然 后 单 击 并 用 | 检 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 
忌 区 域 ， 在 二 本 网 区 网 区 域 中 渤 中 风度 到 要 直面 复 尘 框 ， 在 | 腊 六 区 一 x 域 中 选中 四 区 本 E 束 单 
选项 ， 单 击 旺 查 于 按钮， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 贱 开 区 一 区域 中 选中 国 要 开 册 单 先 项， 选取 图 15.5.9 所 示 的 
面 ( 共 8 个 面 )， 然 后 单 击 硬 可 天 下 扩 钮 ， 此 时 系统 将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 
区 域 。 单 击 确定 按钮， 退出 “检查 区 域 ”对 话 框 。 





15.5.9 ”选取 这 些 面 


Stage2. 创建 曲面 补 片 


Step1. 选择 命令 。 在 “模具 分 型 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 ， 此 时 系统 弹出 
“ 边 修补 ”对 话 框 。 

Step2， 在 下 本 芭 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 选 择 产品 实体 ,然后 单 市 确定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 15.5.10 所 示 。 

说 明 ; 修补 型 腔 面 和 型 芯 面 之 间 的 所 有 破 孔 . 

Stage3. 创建 区 域 及 分 型 线 

Step1. 选择 命令 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 区 域 ”按钮 而 ， 系 统 弹 出 
“定义 区 域 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 到 区 域 选中 四 本 抽 和 | 网 本 至 绎 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 术 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 结 果 如 图 15.5.11 所 示 。 

说 明 : 图 15.5.11 隐藏 了 产品 体 。 


第 | 辐 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


守 一 


图 15.5.10 创建 曲面 补 片 图 15.5.11 创建 分 型 线 





Stage4. 创建 分 型 面 


Step1l. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 接受 系统 默认 的 所 有 参数 ， 单 击 兢 定 上校 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 人 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 
Step2. 目 动 创建 型 腔 和 型 心 。 

(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 轿 本 醒 区域 下 的 忆 国 本 王 挝 项 , 单 市 砚 宇 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 
型 结果 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 校 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 

(2) 在 “查看 分 型 结果 ” 对 话 框 中 单 市 Eel 所 关闭 对 话 框 。 

Step3. 显示 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 昌 四 | mm 天 > 
件 ， 如 图 15.5.12 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 窗 日 筷 ] mmmj> 
腔 零 件 ， 如 图 15.5.13 所 示 。 


， 系 统 弹 出 “ 定 








图 15.5.12 ”型 芯 零 件 图 15.5.13 ”型 腔 零 件 
Task7. 创建 滑 块 和 镶 件 
Stage1. 创建 镶 件 1 
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eo. Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 四 ee Besadees 直 从 令 ， 和 未 统 将 在 工作 区 中 显示 
。。。 ”出 型 芯 工作 零件 。 

和 Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 二 6 一 > 一 > 更 
。。。 ” 令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

。。。 说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 则 不 需要 进行 此 步 操作 。 

0 Step3. 创建 拉 仲 特征 1。 选 择 下拉 菜 单 于 一 > EE 了 一 了 证 


令 ， 选 取 图 15.5.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.15 所 示 的 截面 草图 ， 在 由 指 定 壬 县 
下 拉 列 表 中 选择 空 选项 , 在 隅 站 区 域 的 环 下 拉 列 表 中 选择 国 融 挝 项 , 并 在 其 下 的 四 本 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 | 下 拉 列 表 中 选择 E 本 加 汪 嫩 曾 半 项 ， 迁 仲 到 图 15.5.16 
所 示 的 面 ， 在 而 名 区 域 中 选择 轩 E3 旨 选项 。 结 果 如 图 15.5.17 所 示 。 








图 15.5.14 定义 草图 平面 图 15.5.16 定义 拉 伸 终止 平面 








15.5.15 截面 草图 15.5.17” 拉 伸 特征 1 





Step4. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > ET 一 IE 
令 ， 选取 图 15.5.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.5.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 由 指 定 壬 县 
下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ,在 归 和 区域 的 本 册 下 拉 列 表 中 选择 国 I 同 光 项 ,并 在 其 下 的 本 本 文本 
框 中 输入 数值 0， 在 同和 区 域 的 匿 利 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEE 兴 项 ， 延 作 到 网 15.5.20 
所 示 的 面 ， 在 看 吾 区域 中 选择 固 旦 蕊 , 重 先 项， 选取 上 步 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 
[生病 定 2 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.21 所 示 。 
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图 15.5.18 ”定义 草图 平面 图 15.5.19” 定 截 面 草图 


图 15.5.20 ”定义 拉 伸 终止 平面 图 15.5.21 拉 伸 特征 2 





Step5. 创建 拉 伸 特征 3 选择 下 拉 菜 单项 RS 一 > ET 一 可 凶 了 和 人， 


选取 图 15.5.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 请 撕 里 量 下 拉 
列表 中 选择 四 选项, 在 轿 醒 区域 的 双 遇 下 拉 列 表 中 选择 国 可 选项 ,并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 
输入 数值 0， 在 眼 汕 区 域 的 类 束 下 拉 列 表 中 选择 [本 半 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 
数值 1， 在 禹 名 区 域 中 选择 国 邓 二 贿选 项， 选取 上 步 创建 的 拉 伸 特征 2 为 求 和 对 象 ， 单 击 
[确定 >| 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.23 所 示 。 








图 15.5.22” 定 截面 草图 图 15.5.23” 拉 伸 特 征 3 
Step6. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 KG 一 EE 于 一 > 外 性 于 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.5.24 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.24 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 各 奉 卫 贞 复 选 框 ， 单 市 [< 确定 |j 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Step7. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 。 
(1) 选择 命令 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 | 加 | 按钮， 系统 弹出 “装配 导航 器 ”对 话 框 ， 
在 对 话 框 中 右 击 空 白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 汪汪 对 光 项 . 





:| 
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eee (2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 轩辕 本 和 二 玫 2 淹 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 选 


- 


[人 人 邻 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

ee (3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 忆 _ 指定 部 件 名 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
。。。 话 框 的 区 许 帮 硬 j 文 本 框 中 输入 cliper_insert01.prt， 单 击 下 | 扩 钮 ， 

。。。 (4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 基 汪汪 入 包 ， 选 取 图 15.5.25 所 示 的 镶 件 


*。。 ”特征 ， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 
(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 磁 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 

Step8. 隐藏 拉 伸 特 征 。 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 回 四 ES 了 用， 从 后 在 “部 件 
导航 器 ”中 选中 上 面 创 建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 且 了 国 一 > 富国 
令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 四 三 国 尾 或 甘 别 | 下 而 的 文本 框 中 输入 值 10， 
单 击 确定 | 过 钮 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 四 ERES， 痊 其 显示 。 

Step9 在 “装配 导航 器 ”中 选中 加 外 ， 选择 下 拉 菜 单 
一 > [ED 命令 ， 在 系统 弹出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 
下 
和 半 项 ， 单 击 上 琵 二 | 扩 钮 ， 单 击 两 次 攻 三 上 | 拉 乌 ， 单 击 且 守成 | 按钮 完成 镜 
像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 15.5.26 所 示 。 

Step10. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ,在 者 订 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 选 取 图 15.5.26 所 示 的 目标 体 与 工具 体 ， 单 击 [ 确定 | 扩 馈 。 















装配 总 ms EE 











目标 体 、. 


“人 “目标 体 





图 15.5.24 求 差 特征 图 15.5.25” 锐 件 图 15.5.26 ”镜像 镶 件 


Stage2. 创建 镶 件 2 


Stepl. 选择 下 拉 荣 单 窗 日 吕 mej”。 EDsdadtese 坦 介 今 ， 示 统 将 在 工作 区 中 
显示 出 型 腔 工作 零件 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 可 下 = 证 于 5 一 > » 建 模 0) 
令 ， 进 入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环 境 下 ， 用 户 则 不 需要 进行 此 步 操作 。 

Step3. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 一 EE 了 一 > ES 生命 
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令 ， 选取 图 15.5.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.28 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 。。。 
单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 厅 完 成章 圆 ， 在 国 指 定妆 日 下 拉 列 表 中 选择 图 过 项 ， 在 梧 生 区 域 的 品 四 。。。 
下 拉 列 表 中 选择 国 厂 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 数值 0， 在 卫 和 区 域 的 匿 剩 下 拉 “。。。 
列表 中 选择 四 型 台 六 项 ， 耻 仲 到 图 15.5.29 所 示 的 面 。 在 和 如 区 域 中 选择 芭 旨 六 项 ， :2 :: 





单 击 [E 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.30 所 示 。 。。。 
草图 平面 ce 








图 15.5.27 定义 草图 平面 图 15.5.28 ”截面 草图 





图 15.5.29 ” 拉 伸 终止 平面 图 15.5.30” 拉 伸 特 征 1 





step4. 创建 求 交 特征 。 选择 下 拉 菜 单 国 R 一 > EEC 一 > 铅 本 于 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.5.31 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.31 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 卫 | 阅 本 局 复 选 框 ， 取消 选中 加 六 本 天 | 渤 项 ， 单 市 确定 | 护 包 ， 
完成 求 交 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 求 差 特 征 , 选择 下 拉 菜 单 手 入 名 一 > 村 一 本 3 到 人 ^， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 图 15.5.32 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.5.32 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 丰田 大 卫 凤 复 选 框 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 

Step6. 将 镶 件 转 为 型 腔 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 ' 国 国 革 时 二 症 介 让 卫生 后 
选择 开 一 > 基于 3 和 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 忆 _ 指定 部 件 儿 扩 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 兰 世 名 是 :文本 框 中 输入 cliper_insert03.prt， 单 击 | 过 馈 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 人 关 应 六 按钮， 选取 图 15.5.33 所 示 的 镶 件 
特征 ， 单 击 [_ 柄 定 | 溢 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 








， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
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a (4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
。。。 出 网 创建 的 镶 件 的 名 字 。 
-- 目标 体 


-- 目标 体 


eee 全 \、 工 具体 镶 件 





图 15.5.31 求 交 特征 图 15.5.32 求 差 特征 图 15.5.33” 镶 件 






Step7. 隐藏 拉 伸 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国富 国 I 各， 然后 在 “部 件 导 
航 器 ”中 选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 惰 加 一 > 号 后， 
系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 辐 荆 国 归 或 村 别 下 面 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 
确定 | 饲 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国富 国 PE 于 ， 将 其 品 示 

step8， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 B39 更 ， 光 择 下 拉 菜 单 
一 > “E39 量 舍 今 , 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 
单 击 “ 创 建 基准 平面 ”按钮 句 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 恕 型 下 拉 列 表 中 选择 
有 项， 单 击 上 请 十 | 扩 乌 ， 单 击 两 次 攻 三 区 
钮 ， 单 击 过 成 | 拉 钮 完成 镜像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 
15.5.34 所 示 。 

Step9. 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按钮 喇 ， 
在 旺 到 下 拉 列 表 中 选择 四 于 强 选项 , 渤 取 图 15.5.34 所 示 的 
和 标 体 与 工具 体 ， 单 击 上 确定 x 馈 ， 











人 件 必 )】 ， 






目标 体 、 


”刀具 体 





图 15.5.34 “镜像 镶 件 


Stage3. 创建 镶 件 3 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 国 mm 和” 用 和 全 着 放生 省 乓 2 玫 合 今 ， 切 换 到 总 装配 文件 窗 
口 ， 将 图 申 cliper_mold_top_000 设 为 工作 部 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 一 > ET 下 二 一 > 0 外耳 于 人 
令 ， 选 取 图 15.5.35 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.36 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 
单 击 “ 完 成 草图 ” 按 铀 册 完成 草 图， 堪 国 指定 各 加 下 拉 列 表 中 选择 地 | 选 项， 在 区 时 区 域 的 惠 
下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 库 文本 框 中 输入 数值 0， 在 限 由 区 域 的 甘 束 下 拉 
列表 中 选择 EEEE 晤 史诗 项 ， 延 人 到 图 15.5.37 所 示 的 面 ， 在 而 芝 区 域 中 选择 国 且 用 达 项 ， 
单 市 [< 确定 || 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.38 所 示 。 
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图 15.5.36 截面 草图 


图 15.5.38 ” 拉 伸 特征 1 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > EE 于 一 0 了 和 人， 
选取 图 15.5.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.5.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 睛 指定 拓 量 下 拉 
列表 中 选择 本 选项 ， 在 轿 醒 区域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 下 村 文 本 框 
中 输入 数值 0， 在 轨 丰 区域 的 天 二 下 拉 列 表 中 选择 EE 弄 鹿 于 选项 ， 延 仲 到 图 15.5.41 所 
示 的 面 ， 在 禹 名 区 域 中 选择 国 邓 世 其 选项， 选取 上 步 创建 的 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 单 击 
[ 梢 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.42 所 示 。 








PF-----------------------|l 


b 一 一 和 








图 15.5.39 ”定义 草图 平面 图 15.5.40 ”截面 草图 
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选取 此 面 








图 15.5.41 定义 拉 伸 终止 平面 图 15.5.42” 拉 伸 特征 2 





Step4. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 莉 KG 一 ERII 一 > ET 
令 ， 选取 图 15.5.39 所 示 的 平面 为 草图 平面 , 绘制 图 15.5.43 所 示 的 截面 草图 ,在 大 指 定 拓 量 
下 拉 列 表 中 选择 国 | 选 项 ， 在 轿 根 区 域 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项， 并 在 其 下 的 本 二 文 
本 框 中 输入 数值 0， 在 限 抽 区 域 的 器 束 下拉 列表 中 选择 国 融 选项 ， 并 在 其 下 的 茎 离 文 本 框 
中 输入 数值 1， 在 布 名 区 域 中 选择 有 生生 尘 项 ， 选 取 上 步 创 建 的 拉 伸 特征 2 为 求 和 对 象 ; 
单 市 [< 确定 > 上 4 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 15.5.44 所 示 。 





| i et 





图 15.5.43” 定 截面 草图 





图 15.5.44” 拉 伸 特 征 3 





Step5. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 了 ,在 星 到 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 选 取 图 15.5.45 所 示 的 目标 体 (包括 型 腔 与 型 芯 ) 与 工具 体 ， 单 市 [确定 | 扩印 . 

Step6. 将 久 件 转 为 子 零件 。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 -加 多 ET 
一 > 用 下 到 国 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [ 指 定 部 忻 儿 ”|j 必 饥 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 
话 框 的 图 国文 木 框 中 输入 cliper insert05 prt， 单 击 到 | 拉 钮 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 且 区 尖 择 拉 乌 ， 选 取 图 15.5.46 所 示 的 镶 件 
特征 ， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 








， 在 系统 弹出 的 羔 单 中 选择 





376 


出 刚 创建 的 镶 件 的 名 字 。 

Step7. 隐藏 拉 伸 特征 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 -加 加 ES 到， 处 后 在 “部 件 导 
航 器 ”中 选中 上 面 创建 的 所 有 拉 伸 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 坪 一 ETOETT 命令， 
系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 圆 达 图 尾 或 妆 别 下 而 的 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 
攻 痪 十 | 坟 钮 ， 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 四 ER 本 ， 痊 其 显示 。 

Step8. 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国有 国 ， 选 择 下 拉 永 单 萎 到 辐 | 一 > EI 于 
一 > 命令 ， 在 系统 弹出 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基准 平面 ” 
按钮 器， 系统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ， 在 七 型 下 拉 列 表 中 选择 ED 生计 项 ， 单 击 
| 癣 定 | 扩 钮 ， 单 击 两 次 下 三 此 六 钮 ， 单 击 于 守成 | 扩 钮 完成 镜像 镶 件 的 创建 ， 效 果 如 图 
15.5.47 所 示 。 

Step9. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 了， 在 星 到 下 拉 列 表 中 选择 四 
选项 ， 选 取 型 腔 与 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 上 步 镜像 得 到 的 锐 件 为 工具 体 ， 单 市 确定 必 交 馈 ， 

























图 15.5.45 ”选取 目标 体 与 工具 体 图 15.5.46 ” 镶 件 图 15.5.47 ”镜像 镶 件 
Task8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 移动 镶 件 1。 选 择 下 拉 菜 单项 加 加 一 > 加 二 区 TEST 个 
令 ， 系 统 弹 出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 眶 斑 定 | 扩 钮 ， 选 择 下 拉 
菜单 医 吕 加 一 [ET 一 ESEEETS 合 令 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 
选取 图 15.5.48 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 回 栈 纪 于 单 选项 ， 将 镶 件 沿 立轴 
负 方 向 移动 1mm， 单 击 攻 远 定 由 按 钮 ， 结 果 如 图 15.5.49 所 示 。 

Step2. 移动 镶 件 2。 选 择 下 拉 菜 单 基 bE 一 > 本 证 国 一 ET 全 人 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ,选取 图 15.5.50 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 先 
中 国 本 二村 单 选项 ， 将 镶 件 沿 Y 轴 正 方向 移动 13mm， 单 击 世 确定 | 护 钮 ， 结 果 如 图 15.5.51 
所 示 。 

Step3. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单项 虽 一 > 本 于 一 EE 人 未 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.5.52 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
5 本 汪 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 方向 移动 20mm， 单 击 [ 列 定 六 钮 ， 结 果 如 图 15.5.53 所 
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eee 选取 镶 件 ---- 





- 国 


图 15.5.48 ”选取 移动 对 象 ”图 15.5.49 移动 后 的 结 图 15.5.50 ”选取 移动 对 象 


三 





选取 型 腔 





图 15.5.51 移动 后 的 结果 图 15.5.52 ”选取 移动 对 象 ” 图 15.5.53 移动 后 的 结 

Step4. 移动 镶 件 3。 选 择 下 拉 菜 单 有 到 加 mm 一 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.5.54 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选 
中 国 酸 现 量 单 选 项 ， 将 灸 件 沿 乙 轴 正 方向 移动 40mm， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.5.55 
所 示 。 

Step5. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 | 放 mm EE 一 > EE 个, 未 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.5.56 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选中 
而 疼 单 选项 ， 将 型 芯 沿 Z 轴 负 方 向 移动 0mm， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.5.57 所 
四 \。o 








-- 选取 镶 件 


选取 型 芯 





图 15.5.54 ”选取 移动 对 象 图 15.5.55 移动 后 的 结 图 15.5.56 ”选取 移动 对 象 
Step6. 移动 镶 件 4。 选 择 下 拉 菜 单 关外 一 > 于 本 一 “EE 于 人 ^， 
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系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ,选取 图 15.5.58 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选 。。。 
中 国生 珊 国 单 选项 ， 将 镶 件 治 Z 轴 负 方向 移动 10mm， 单 击 蕊 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.5.59 wx 


UI eee 


> 





_--- 选取 这 两 个 镶 件 





图 15.5.57 移动 后 的 结果 图 15.5.58 ”选取 移动 对 象 图 15.5.59 ”移动 后 的 结 
命令 ， 保 存 所 有 文件 。 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 莱 单 攻 ED 一 > E30 


15.6 ”市 靖 块 与 镶 件 的 模具 贡 计 





本 实例 将 介绍 鼠标 下 盖 的 模具 设计 过 程 〈 图 1$.6.1)， 该 模具 带 有 灸 件 和 滑 块 ， 在 创建 
分 型 面 时 采用 了 一 种 比较 典型 的 方法 : 首先 ， 创 建 产 品 的 分 型 线 ， 其 次 ， 指 定 分 型 线 中 的 
引导 线 区 域 ， 最 后 ， 创 建 拉 伸 曲 面 ， 并 结合 曲面 补 片 创建 分 型 面 。 在 创建 滑 块 和 镶 件 时 用 
到 了 求 交 、 求 和 及 求 差 方法 ， 这 是 创建 滑 块 和 灸 件 最 常见 的 方法 。 和 希望 读者 通过 对 本 实例 
的 学 习 ， 能 够 掌握 这 种 创建 分 型 面 、 滑 块 和 灸 件 的 方法 。 下 面 介绍 该 模具 的 设计 过 程 。 

0 -有 





可 半 注 


-= 


a 





有 
[= 
-- 馈 件 
一 一 一 
一 一 Ed 
Ea 
Ed 
Ed 


15.6.1 鼠标 下 盖 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
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eee 话 枉 ， 选择 D:\ug90movworkch15.06\down_cover.prt， 单 击 严 || 术 馈 ， 载 入 模型 后 ， 系 





。。。。 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 杠 。 

a Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 栅 B 章 厨 下拉 菜单 中 选择 国 加 先 项 ， 
人 Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
s 。 Name 文本 框 中 输入 down_cover_mold。 

aa Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 歼 定 由 掖 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 且 加 一 > 加 一 西医 开 于 和 人, 示 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 ES 熏 可 单 选 项 ， 在 谢 度 文 木 
框 中 输入 值 90， 单 击 上 六 定 | 控 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 15.6.2 所 示 。 

Step2. 锁定 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 图 |， 系 统 弹 
出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 他 襄 品 实体 中 心 | 单 选项 ， 同 时 选中 
Y 锁定 2 位 置 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.6.3 所 示 。 








图 15.6.2 ”旋转 模具 坐标 系 图 15.6.3 ”锁定 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 回 ， 产 品 模型 会 高 
亮 显示 ,同时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 机 型 下 拉 列 表 中 选择 E 王 
选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 苞 现 西 昼 区 域 的 画 恒 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
1.000 。 

Step4. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置。 


Task4. 创建 模具 工件 





Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 型， 系统 弹出 “工件 ” 
对 话 框 。 
step2. 在 “工件 ”对话 框 的 苞 恒 下 拉 菜 单 中 选择 EREEE 下 光 项 ， 在 国 呈 局 下 拉 菜 单 中 选 





Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 。。。 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 下， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.6.5 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 国 ， 系 
统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 甩 杜 进项 卡 ， 在 该 对 话 框 国 可 区 域 中 取消 选中 
丙 而 、 岂 剖 列 和 可 吉 本 一 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 赠 ， 设 置 名 区 
域 颜 色 。 

Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 区 晤 & 和 攻击 区 域 中 选中 国 且 本 而 请 复 过 
框 ， 此 时 交叉 竖 直 面 区 域 加 亮 显示 ， 在 其 秃 帮 届 区 域 中 选中 国 型 E 区 殉国 单 选项 ， 单 击 
一 应用 | 按钮 , 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 芯 区 域 中 , 同时 对 话 框 中 的 三 
显 赤 为 “0”。 

Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 确 定安 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 





Stage2. 创建 曲面 补 片 





在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 |， 系 统 弹 出 “ 边 修 补 ” 对 话 
框 。 在 苞 到 下 拉 列 表 中 选择 [ED 选项， 选取 图 15.6.6 所 示 的 实体 。 单 击 上 而 定 浊 必 包 ， 
完成 曲面 补 片 的 创建 。 





-| ~ 

~ 
~ -- 选取 此 体 一 ; 
a- 7 区 
| 
™y 
~、 | ee 

和 oa ~ 
图 15.6.4 创建 后 的 工件 图 15.6.5” 开 模 方 向 图 15.6.6 ”选取 体 


Stage3. 创建 型 腔 /型 必 区 域 分 型 线 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 习 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
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@@ @ 对 话 框 。 
e ee Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 中 选中 问 区 域 的 攻 请 本 和 和 | I2 各 建 务 型 线 复 选 框 ， 单 击 
。。。 上 博 定 | 拉 钮 ， 完 成 型 腔 / 型 芯 区 域 分 型 线 的 创建 。 


eee Stage4. 编辑 分 型 段 


ee Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
Way 型 面 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 基 熏 薄型 轴 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 
按钮 刺 ， 依 次 选取 图 15.6.7 所 示 的 边线 1、2、3 与 4。 
Step3. 单 市 确定 安 钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 





15.6.7 ”编辑 分 型 段 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1l. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 三 置 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 

step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 问 量 区 型 本 区 域 的 贰 国 中 选择 加 选项 , 在 
大 画 二 3 同 区 域 的 早上 下 拉 列 表 中 选择 网 选项， 在 图 15.6.8 中 单 击 “ 延 伸 距 离 ”文本 ， 然 后 
在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 单 击 [ 康 用 | 冯 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

step3， 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 硬 建委 型 枉 区 域 的 车 国 中 选择 加 选项 ， 
在 需 蚂 二 一 多 域 的 中 四 下拉 列 表 中 选择 于 选项 ,在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 [应 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.6.9 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 

step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 加 二 加 面 [x 域 的 国 村 中 选择 团 选 项 ,， 
在 国 于 和 辣 区 域 的 肛 中 下 拉 列 表 中 选择 鸭 | 选 项 , 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 市 [应 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ; 完 成 图 15.6.10 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 

step5， 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 硬 奸臣 型 本 区 域 的 车 国 中 选择 夯 选 项， 
在 略 旺 远 同 区 域 的 同时 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 , 在 “设计 分 型 面 > 对 话 框 中 单 击 上 上 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ;完成 图 15.6.11 所 示 拉 伸 4 的 创建 。 
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一 ~、 | “| 延伸 距离 =100 
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15.6.8 ”延伸 距离 15.6.9” 拉 伸 2 15.6.10” 拉 伸 3 eee 


Step6. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 遇 消 中 反 钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 
工具 架 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 仅 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 中 选取 凡 伟 区域 下 的 马 且 直选 项 ， 单 击 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 确定 4 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 | 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零 件 和 型 芯 
零件 如 图 15.6.12 和 图 15.6.13 所 示 。 


， 系 统 弹出 “ 定 





图 15.6.11 拉 伸 4 图 15.6.12 ”型 腔 零件 图 15.6.13 ”型 芯 零 件 


Task6. 创建 滑 块 





step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 i 一 > EE 于 于 于， 条 
统 将 在 工作 区 中 显示 出 型 腔 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 > EY 了 一 于 人 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.15 所 
示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 感 王宫 草 图。 单 击 “ 反 向 ”按钮 烈 , 在 
限制 和 多 域 的 弄 坟 下拉 列 表 中 选择 加 司 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 限制 S 区 
域 的 甘 更 下 拉 列 表 中 选择 EEEEEEEE 选 项, 尘 取 图 15.6.16 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ; 在 和 和 
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区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 | 确定 | 拉 馈 ， 
完成 图 15.1.16 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 






图 15.6.14 选取 草图 平面 图 15.6.15 ”截面 草图 





图 15.1.16 拉 伸 特征 1 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 竹 入 加 一 > 可 一 0 乓 末 于 
令 ， 选取 图 15.6.14 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 吕 |, 在 晤 钼 区域 的 列 请 下 拉 列 表 中 选择 [有 国 选项 , 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 [ED 痢 先 项， 并 在 其 下 的 中 窗 文 本 框 中 输入 数值 10; 在 下 次 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 计 项 , 选取 上 步 创 建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 对 象 ; 单 市 [< 确定 >| 
按钮 ， 完 成 图 15.6.18 所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特征 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 下 
系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 工具 体 。 选 取 图 15.6.19 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 目标 体 。 选 取 图 15.6.19 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 思 了 天 复 渤 框 。 

(4) 单 击 [ 玉 确定 | 护 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 ， 


合 











i EE 





命令 ， 此 时 
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图 15.6.17 截面 草图 图 15.6.18 ” 拉 伸 特征 2 


第 中 园 章 各 种 结构 和 将 点 的 模具 设计 


Step5. 将 滑 块 转 为 型 腔 子 零件 1。 
(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 - 固 上 证， 在 系统 弹出 的 菜 。。。 








单 中 选择 国 一 > 各 汪 畏 命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 同 宕 部 任 可 近 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 、”。。。 
训 健 名 邮 ) ;文本 框 中 输入 down_cover_slide01.prt， 单 击 [ 于 ”上 4 钮 ， ds 


(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 养活 怪 按钮 ， 选 取 图 15.6.20 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 2: 
| 梢 定 | 控 钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 | 校 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 

Step6. 隐藏 拉 伸 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 站 芭 国 一 > EEC 和 命令 ， 选 取 图 
15.6.20 所 示 的 实体 特征 ， 单 击 攻 壕 定 按钮， 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 
目标 国 或 甘 别 | 文 木 杠 中 输入 数值 10， 单 市 确定 | 拉 钮 。 

Step7. 创建 拉 伸 特 征 3。 具 体操 作 可 参照 Step2， 结 果 如 图 15.6.21 所 示 。 

Step8. 创建 拉 伸 特征 4。 详 细 操 作 可 参照 Step3， 绘 制图 15.6.22 所 示 的 截面 草图 ， 结 
果 如 图 15.6.23 所 示 。 








-- 目标 体 





选取 此 特征 





图 15.6.19 定义 工具 体 和 目标 体 图 15.6.20 ”型 腔 子 零件 1 图 15.6.21 拉 伸 特征 3 


-全 


Step9. 创建 求 差 特征 2。 选 择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > EE 一 EE 到 
令 ， 选 取 图 15.6.24 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 15.6.24 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 击 
[ 攻 靖 定 2 | 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ， 

Step10. 将 滑 块 转 为 型 逐 子 零 件 2。 








图 15.6.22 截面 草图 图 15.6.23” 拉 伸 特 征 4 





(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 " 图 加 BES&32 基 ， 在 系统 弹出 的 菜 
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。。。 单 中 选择 区 一 > 归结 全， 示 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 


。。。 (2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 有 生硬 到 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 杠 的 
< 区 任 名 古文 本 框 中 输入 down_cover_slide02.prt, 单 击 | 们 馈 。 

人 (3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 丝 选 择 按钮 ， 选 取 图 15.6.25 所 示 的 滑 块 特征 ， 单 击 
。。。 上 天 宝 下 拉 钥 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 


(4) 单 击 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 旺 形 是 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 的 名 字 。 


`、 选 取 此 特征 
15.6.24 ”定义 工具 体 和 目标 体 15.6.25 ”型 腔 子 零件 2 








Step11. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 着 OU 一 > EE 人 示 
统 将 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step12. 创建 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 手 入 Ep 人 到 说 到 > 冯 目 拉 伸 EF) 介 
令 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.26 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.6.27 所 
示 的 截面 草图 ,在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ”按钮 | 民 站 完成 章 贺 ， 在 昭和 中 广 域 的 寅 是 下 拉 列 表 
中 选择 车 先 项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区 域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 
项; 在 看 东区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国力 强 先 项, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 
单 击 [< 杭 定 |; 馈 ， 完 成 图 15.6.28 所 示 的 拉 伸 特征 5 的 创建 。 








选取 此 平面 





图 15.6.26 ”选取 草图 平面 图 15.6.27 截面 草图 
Step13. 创建 拉 伸 特征 6。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 ， 绘 制图 15.6.29 所 示 的 截面 草图 ; 
在 限 汕 S 区 域 的 敢 疯 下 拉 列 表 中 选择 加 先 项， 并 在 其 下 的 工 训 文本 框 中 输入 数值 0， 在 号 中 
区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 革 融 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 5。 结 果 如 图 
15.6.30 所 示 。 


图 1$.6.28 ” 拉 伸 特征 $ 图 15.6.29 ”截面 草图 








Step14. 创建 求 和 特征 1 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 > E 一 钙 臣 TT 症 
令 ， 选 取 图 15.6.31 所 示 的 目标 体 与 工具 体 ， 单 击 [LX 确定 >| 包 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ，。 

Step15. 创建 求 和 特征 2。 具 体操 作 可 参照 上 一 步 。 选 取 图 15.6.32 所 示 的 目标 体 与 工 
具体 。 


0 


15.6.30” 拉 伸 特 征 6 15.6.31 ”定义 工具 体 和 目标 体 





命 





Step16. 创建 求 差 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 > 攻 囊 一 > 了 本 于 
令 ， 选 取 图 15.6.33 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 Step14 、Step15 创建 的 求 和 特征 1 与 求 和 


特征 2 为 工具 体 ， 并 选中 国 | 本 误 了 国 复 选 枉 ， 单 击 [ 确定 | 交 馈 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


工具 体 
本 - 目标 体 
- 目标 体 


图 15.6.33 ”选取 目标 体 





到 15.6.32 ”定义 工具 体 和 目标 体 


Step17. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 加 BBE 由 2 岂 ， 在 系统 弹出 的 菜单 中 
选择 Oi 一 > 医 正 攻 澡 畏 命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指 下 部件 名 按钮， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 
诡 忻 名 0 文本 框 中 输入 down_cover_insert01.prt， 单 十 [罗拉 钮 ， 

(3) 在 “新 建 级 别 " 对 话 框 中 单 击 国 到 按 钮 ,选取 图 15.6.34 所 示 的 特征 1, 单 击 王 兢 定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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eee (4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 [确定 4 乌 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 





。。。 出 上 一 步 创 建 的 滑 块 的 名 字 。 

ee Step18. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 2。 详 细 操作 可 参照 上 一 步 ， 零 部 件 名称 为 
。。。 down_cover insert02.prt， 选 取 图 15.6.34 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 世子 零件 的 特征 。 
Step19. 隐藏 求 和 特征 。 选择 下 拉 菜 单 更 殉国 一 > 命令， 选取 求 和 


。。。 特征 1 与 求 和 特征 2 为 要 隐藏 的 特征 ， 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 系 统 弹 出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 的 辕 芝 图 必 或 要 列 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 击 [_ 确 定 拉锯， 


Task7. 创建 模具 分 解 视图 


Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜单 后 SO 一 > [IE 命令 ， 切 欣 
到 总 装配 文件 窗口 ， 双 击 ! 回 怒 tewm_eorer -meld_tep_p0 选项 并 将 其 转换 为 工作 部 件 。 

Step2. 移动 滑 块 1。 选 择 下 拉 菜 单 装配 贞 ] 。 mjp> 导 33[ a 人 > ， 
系统 弹出 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
六 卫 撮 此 图 中 和 人， 示 统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 
图 15.6.35 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 国 二 于 标 单 选 项 ， 将 滑 块 沿 Y 轴 负 方 
向 移动 100mm， 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.6.36 所 示 。 














选取 特征 2 





选取 特征 1 、、 








ce 


图 15.6.34 “型 芯 子 零件 图 15.6.35 ”选取 移动 对 象 图 15.6.36 滑 块 移动 后 的 结 


选取 滑 块 


Ar 全 


Step3. 移动 滑 块 2。 选 择 下 拉 菜 单 著 一 > 本 于 一 EE 人 ^， 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.37 所 示 的 滑 块 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 先 
中 国 二 3 现 胃 单 选项 ,将 滑 块 沿 Y 轴 正 方向 移动 100mm, 单 市 确定 | 扩 钮 ， 结 果 如 图 15.6.38 
所 示 。 

Step4. 移动 镶 件 1、2. 选择 下 拉 菜 单 革 bE 国 | 一 > 四 一 EE 人， 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 选取 图 15.6.39 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 先 
中 国 二 击 加 单 选 项 ,将 锐 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 100mm， 单 击 [_ 确定 以 钮 ,结果 如 图 15.6.40 
大 未 。 





[E)... 
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选取 滑 块 | a 
CSE 






图 15.6.37 ”选取 移动 对 象 图 15.6.38 ” 滑 块 移动 后 的 结果 图 15.6.39 ”选取 移动 对 象 0 
OO 


Step5. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 半 外 => 让 一 人 示 
统 弹 出 oiled 对 话 框 ;选取 图 15.6.41 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
忆 称 动 双 芝 单 选项， 将 型 腔 沿 乙 轴 正方 向 移动 Somm， 结 果 如 图 15.6.42 所 示 。 


WA 










co 





[1 
图 15.6.40 ”移动 后 的 结 到 15.6.41 选取 移动 对 象 图 15.6.42 ”型 腔 移 动 后 的 结果 





Step6. 移动 型 芯 。 选 择 下 拉 菜 单 寺 国 | 一 > 攻 了 一 > EE 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选取 图 15.6.43 所 示 的 型 芯 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选中 
全 移动 对 象 单 选项 ， 将 型 世 沿 Z 轴 负 方向 移动 50mm， 结 果 如 图 15.6.44 所 示 。 


用 
要 
| 


1$.6.43 ”选取 移动 对 象 15.6.44 ”型 心 模型 移动 后 的 结果 
Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 至 任国 ， 保 存 所 有 文件 。 








15.7 含有 复杂 破 孔 的 模具 设计 


图 15.7.1 所 示 为 一 个 妃 标 上 兹 的 模型 ， 本 节 主 要 介绍 该 产品 模 上 其 的 设计 过 程 。 在 设计 
该 模具 的 过 程 中 ， 由 于 产品 模型 中 含有 较 多 的 复 淋 破 了 筷 ， en a 运用 了 一 
些 曲线 、 曲 面 的 创建 工具 进行 曲面 补 片 ， 如 桥接 曲线 、 通 过 曲线 网 格 的 曲面 、 艺 术 曲 面 和 
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eee NN 边 曲 面 等 。 读 者 在 学 习 时 ， 要 注意 这 些 曲 面 创建 工具 在 设计 分 型 面 时 的 应 用 。 





图 15.7.1 鼠标 上 羡 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\ch15.07\top_cover.prt， 单 击 [ | 反馈， 载 入 模 
型 后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 天目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 蕊 选项 。 

Step3. 设置 项 目 路 和 从 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 top_cover_mold。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


stepl. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 ER 国 一 > 四 加 一 IE 一 命 令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 国 吏 于 有 单 选项 ， 在 需要 文本 
框 中 输入 数值 00， 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 坚 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 四 下 单 选项 , 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.7.2 所 示 。 


Task3. 设置 收缩 率 


Stepl1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按钮 世 ， 产 品 模型 
会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 合 苦 下 拉 列 表 中 选 
择 蕊 均 习 选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 
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Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 本 加 于 [x 域 的 天 I 文本 框 中 输入 收缩 率 值 ”。。。 
1.005。 eee 
Step4， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 2 


Task4. 创建 模具 工件 a 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 2， 

step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 国 本 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 时 项 ， 在 四 天国 下 拉 菜 单 中 选 ”wo9 
择 计 硬 国 远 项 ， 在 “工件 ”对 话 框 限 抽 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 于 选项 ， 并 在 其 下 
的 距离 文本 框 中 输入 数值 -15; 在 限制 区域 的 茵 素 | 下 拉 列 表 中 选择 本寺 项 , 并 在 其 下 的 中 离 
文本 框 中 输入 数值 50。 

Step3， 单 击 区 确定 | 拉 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.7.3 所 示 。 


图 15.7.2 定义 后 的 模具 坐标 系 图 15.7.3 ”创建 后 的 模具 工件 





Task5. 创建 曲面 补 片 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 加 mmejj> 
模型 显示 出 来 。 

Step2. 创建 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > 国 下 本 
系统 弹出 “直线 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.7.4 所 示 的 点 1 和 点 2 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ， 创 建 
的 曲线 1 如 图 15.7.4 所 示 ; 单 击 对 话 框 中 的 旺 放 用 | 按钮 , 完成 曲线 1 的 创建 ; 选取 图 15.7.4 
所 示 的 点 3 和 点 4 分 别 为 起 始点 和 终止 点 ; 单 击 对 话 框 中 的 改 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲线 2 的 
创建 。 结 果 如 图 15.7.4 所 示 。 





DEFE_eowetr mold partine D2. prt 命 今 ， 将 产品 J 





点 2 





15.7.4 ”绘制 直线 


Step3. 创建 曲面 。 
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网 本 (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 mg [ET 一 > 人 ^， 
。。。 ”系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 ， 

ee (2) 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ”。 选 取 图 15.7.5 所 
。。。 示 的 直线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 直 线 2 为 另 一 条 主 曲 线 ， 再 单 击 中 键 确认 ， 单 
*。。。 击 苹 受 本 里 区 域 的 “选择 曲线 ” 按 乌 E， 选 取 图 15.7.5 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 交叉 曲线 ， 
2 -并 分 别 单 击 中 键 确认 。 





直线 1 


边线 2 





直线 六 


15.7.5 ”定义 主 曲线 与 交叉 曲线 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 [攻关 定 2 | 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.6 
所 示 。 








(4) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 萄 关公] => 
统 弹出 “艺术 曲面 ”对 话 框 。 

(5) 定义 截面 曲线 。 将 曲线 选择 范围 确定 为 “ 相 切 曲线 ”。 选取 图 15.7.7 所 示 的 曲线 囊 
1 与 直线 1 为 截面 曲线 。 

(6) 在 “艺术 曲面 ” 对 话 框 中 单 击 [区 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.8 所 示 。 


全 今 ， 系 





曲线 串 1 





15.7.7 定义 截面 曲线 15.7.8 ”艺术 曲面 





(7) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 六 区 esp> 书目 三 世 :E 汪 于 总 机 浊 
命令 ， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 。 

(8) 定义 起 始终 止 对 象 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.7.9 所 示 的 直线 1 为 起 始 对 象 ， 选取 “2 
直线 2 为 终止 对 象 。 ee。 








图 15.7.9 ”定义 起 始终 止 对 象 


(9) 单 击 攻 并 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.7.10 所 示 桥 接 曲线 1 的 创建 。 





图 15.7.10 桥接 曲线 1 
(10) 选择 下 拉 菜 单 手 和 入 = [于 mej> 合作， 选取 图 


15.7.11 所 示 的 直线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 冲 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 
键 确认 ; 单 击 又 员 醒 里 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 j 划 ， 选 取 图 15.7.11 所 示 的 边线 1 和 边线 2 
为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ， 单 击 区 确定 2 | 掖 名， 完成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.12 
所 示 。 








边线 2 


放大 图 - 边线 1 





图 15.7.11 定义 主 曲线 与 交叉 曲线 
(11) 选择 下 拉 菜 单 膨 风 国 下 > 加 生硬 一 国人 不 要 到 下手 
列表 中 选择 蕊 选项 ， 在 | 本 方位 下拉 列 表 中 选择 匡 冯 选项 ， 将 曲线 选择 范围 确定 为 
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。。。 “单条 有 曲线” 依次 选取 图 15.7.13 所 示 的 5 条 直线 为 外 环 曲线 ， 选 中 由 用 本 要 列 复 渤 框 ， 单 
。。。 ” 击 [ 确 定 | 饲 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.14 所 示 。 





选取 这 5 条 直线 


一 一 
一 一 ~ 

一 

一 





图 15.7.12 通过 曲线 网 格 2 图 1$.7.13 ”选取 外 坏 曲 线 


(12) 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”工具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 om 有 Was 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 选 取 前 面 几 步 创建 的 艺术 曲面 、 通 过 曲线 网 格 1、 
曲线 网 格 2 与 N 边 曲面 ， 单 市 确定 | 控 馈 . 

(13) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 鸳 ， 系 统 弹出 “ 边 修补 ” 
对 话 框 ; 在 “ 边 修 补 ” 对 话 框 的 咒 型 下 拉 列 表 中 选择 加 荆 国 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 图 
15.7.15 所 示 的 面 ， 系 统 自动 找到 一 个 环 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 是 放 弄 了 扩 钮 ， 选 取 
图 15.7.16 所 示 的 面 ， 系 统 自动 找到 两 个 环 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 15.7.17 所 示 。 





选取 此 面 “、 选取 此 面 





图 15.7.14 NN 边 曲 面 图 15.7.15 ”选取 面 图 15.7.16 ”选取 面 
(14) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = BE 一 > 于 命令 ， 在 绘图 区 域 
中 选取 图 15.7.18 所 示 的 边线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 边 线 2 为 终止 对 象 ， 单 市 [X 确 定 > 上 4% 包 ， 
完成 图 15.7.18 所 示 桥 接 曲线 2 的 创建 。 








15.7.17 创建 曲面 补 片 色 15.7.18 ”桥接 曲线 2 
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(15) 参照 上 一 步 ， 创 建 桥接 曲线 3。 选 取 图 15.7.19 所 示 的 边线 1 为 起 始 对 象 ， 选 取 
边线 2 为 终止 对 象 。 


边线 1 





图 15.7.19 桥接 曲线 3 





(16) 选择 下 拉 菜 单 腾 图 一 [ET 一 > 本 型 人 ， 寺 取 图 
15.7.20 所 示 的 曲线 1 为 一 条 主 曲 线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 另 一 条 主 曲 线 ， 再 单 击 中 键 
确认 ; 单 击 亚 过 曲 芝 区 域 的 “选择 曲线 ” 校 钮 国 | 选取 图 15.7.20 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 


交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ; 单 击 [世博 定 :| 拉 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.20 所 


放大 图 





图 15.7.20” 通过 曲线 网 格 3 





(17) 选择 下 拉 菜 单 岳 A [5] sp> [BT jp 全 人， 选取 图 
15.7.21 所 示 的 曲线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 
确认 ， 单 击 匡 王国 区 域 的 “选择 曲线 ”按钮 则 ， 选 取 图 15.7.21 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 
交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 ;， 单 击 [区 瑚 是 | 拉 乌 ， 完 成 曲面 的 创建 ， 如 图 15.7.21 所 


人 小。 





图 15.7.21 通过 曲线 网 格 4 
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(18) 参照 上 面 两 步 ， 创 建 另外 两 个 通过 曲线 网 格 ， 结 果 如 图 15.7.22 所 示 。 
。。。 (19) 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 剧 ， 系 统 弹出 
。。。 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 , 选取 (16) ~(18) 创建 的 通过 曲线 网 格 3-6, 单 击 [确定 | 
@@@ 按钮 。 





图 15.7.22 ”创建 另外 两 个 通过 曲线 网 格 


Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 于， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 区 域 分 析 ” 按 钮 四， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 15.7.23 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 图 | 
系统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计 算 。 

Step3. 在 “检查 区 域 ” 对话 框 中 单 击 故 王选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 故 鲁 区 域 中 取消 选中 
古琴 蕴 、 岂 强 列 和 口 有 本 一 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 加 ， 设 置 区 域 
颜色 ,结果 如 图 15.7.24 所 示 。 


”_-- 开 模 方向 型 世 区 域 


上 全 。 型 腔 区 域 


图 15.7.23” 开 模 方 疝 图 15.7.24 设置 区 域 闫 色 
Step4. 定义 型 芯 区 域 和 型 腔 区 域 。 在 “ 塑 模 部 件 验证 ”对 话 框 的 蒜 晤 区 而 区 域 中 选中 
问 | 况 当 区 直面 复 选 枉 ， 此 时 未 知 面 区域 曲 面 加 亮 显示 ， 在 上 畴 秃 医 副 区 域 中 选中 国 型 EE 融 单 
选项 ， 单 击 一 训 用 | 扩 钊 ， 在 国 秃 故而 |I 域 中 选中 国 题 恬 攻 山 单 选项 ， 选 取 图 15.7.25 所 示 的 
两 个 面 ， 单 击 碟 用 | 按钮 ， 此 时 系统 自动 将 未 定义 的 区 域 指派 到 型 腔 区 域 中 。 
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Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 [_ 列 定 | 六 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 


条 和 “分 型 导航 硕 ” 窗 口 。 


Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区域 ” 按钮 出 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 2 2 
@@@ 
对 话 框 。 


Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 屡 千 区域 选 中 性 玫 建 攻 向 建 多 型 此 复 选 枉 ， 单 击 “” 风 
| 确定 | 包 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ，。 






选取 这 两 个 面 


15.7.25 ”选取 添加 到 型 欢 区 域 的 面 
Stage3. 编辑 分 型 段 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 大 名 肥 型 曾 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 
按钮 出， 系统 弹出 “引导 线 ” 对 话 框 ， 在 司 可 村 攻 加 文 本 框 中 输入 值 100， 然 后 依次 选取 图 
15.7.26 所 示 的 边线 1、2 与 3。 

Step3. 单 市 上 确定 | 灾 乌 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 
边线 3 





边线 1 、 


图 15.7.26 ”编辑 分 型 段 


Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 于 村 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 。 





397 
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,。。 step2. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” 对话 框 的 本 BR 要 中 选中 “分 段 1”， 然 后 在 
。。。 ” 同 二 3 面 |X 域 乓 要 中 远 择 轩 远 项 ， 在 几 泗 二 贱 区 域 的 关上 下 拉 列 表 中 选择 村 选项; 在 图 
。。。 “15.7.27 中 单 击 “延伸 距离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 150 并 按 Enter 键 ， 单 
22 击 [ 应 用 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 
oo Step3. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 国王 要 型 面 x 域 的 鞠 计 中 选择 团 选项 ， 
:。。 ”在 赂 池 较 司 多 域 的 | 则 下拉 列 表 中 选择 办 | 选项 , 在 “设计 分 型 面 " 对 话 框 中 单 击 上 芭 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.7.28 所 示 拉 伸 2 的 创建 。 
step4. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 杠 国 本 要 画 区 域 的 于 寺中 选择 轩 选 项 ， 
在 才 时 二 同 区 域 的 晤 时 下 拉 列 表 中 选择 台 选 项 , 在 “设计 分 型 面 对 话 框 中 单 击 点 用 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 15.7.29 所 示 拉 伸 3 的 创建 。 
Step5. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 三 限 消 |j 饲 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 





工具 条 。 
| 延 呈 到 离 =150| | 延 昌 距离 =150 
| 延 促 距离 2400 


图 15.7.27 绘制 直线 图 15.7.28 拉 伸 2 图 15.7.29 拉 伸 3 


Step6. 创建 拉 伸 分 型 面 。 选 择 下 拉 菜 单 竹 关 名 =。 县 2 让 1 吉 浊 仲 让)... 
令 ， 选取 图 15.7.30 所 示 的 边线 作为 拉 伸 的 截面 ， | 在 四 和 x 域 的 是 
下 拉 列 表 中 选择 加 同 尘 项 , 并 在 其 下 的 蜡 亢 文本 框 中 输入 数值 0; 在 限制 区域 的 结束 下拉 列 
表 中 选择 国 国 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 数值 150， 在 归 要 区 域 的 四 要 | 下拉 列表 
中 选择 加 加 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 市 [确定 | 护 钮 ， 完 成 图 15.7.31 所 示 的 拉 
伸 分 型 面 的 创建 。 








选取 这 两 条 直线 


图 15.7.30” ”选取 拉 伸 截面 图 15.7.31 拉 伸 分 型 面 


Step7. 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 工具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 而， 系统 弹出 
“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 对 话 框 ， 选 取 Step6 创建 的 拉 伸 分 型 面 ， 单 击 确定 | 反馈 ， 
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Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 对 ， 系 统 弹出 “ 定 。。。。 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 ee 
Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 戎 一 全 区 域 下 的 瑟 闫 5 选项， 单 击 。。。 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 2。 





看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 国 表 二 下 i 包 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 。。。 


看 分 型 结果 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 | 拉 馈 ， 完成 型 腔 和 型 蕊 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 蕊 
零件 如 图 15.7.32 和 图 15.7.33 所 示 。 


WS > 


图 15.7.32 ”型 腔 零 图 15.7.33 ”型 芯 零 件 





Task7. 创建 型 心 镶 件 





Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 日 四 sp 加 于 台 二 加 ER 和 4 册 尖 4 贡 介 今 ， 切 换 至 
型 心 操 作 环 境 ，。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 EE 一 > 于 了 一 [ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 草图 平面 。 选 取 图 15.7.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

(3) 创建 截面 草图 。 绘 制图 15.7.35 所 示 的 截面 草图 ， 在 工作 区 中 单 击 “ 完 成 草图 ” 按 
钙 8 完成 草图 

草图 平面 


A> 


图 15.7.34 ”草图 平面 15.7.35 ”截面 草图 





命令 ， 系统 





(4) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 将 拉 伸 方 向 设置 为 名 ， 在 最 刹 3 区 域 的 恒通 下 拉 列 表 中 
选择 加 选项 ， 并 在 其 下 的 茵 吉文 本 框 中 输入 数值 0， 在 咕 弹 引 区域 的 匿 剩 下 拉 列 表 中 选择 
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项， 选取 图 15.7 36 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 在 条 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
ee e。 ” 国 归 型 潜 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
ee。 (5) 单 击 [ 攻 丧 定 | 交 馈 ， 完 成 图 15.7.37 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





be Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 参加 一 > ED 一 富 攻 于 于 人 ^， 
。。。 ”系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 ;在 磊 本 区域 中 先 
。。。 “中卫 凡 大 上 一 复 选 框 ， 取 消 选 中 加 村 村 到 复 渤 框 ， 单 击 区 确定 | 拉 馈 ， 完 成 求 交 特征 的 创 


十 
拉 伸 终止 面 





图 15.7.36 ”选取 拉 伸 终止 面 图 15.7.37 拉 伸 特征 1 


命 





Step4. 创建 拉 伸 特 征 2。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 加 一 > ER 一 ET 
令 ， 选 取 图 15.7.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 15.7.38 所 示 的 草图 ， 将 拉 伸 方向 设置 
为 中， 在 四 相 区 域 的 双 因 下 拉 列 表 中 选择 本 半 项 ， 并 在 其 下 的 下 文 本 框 中 输入 数值 0; 
在 限制 区域 的 革 吏 下 拉 列 表 中 选择 江 国 汪 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 
[和 确定 “| 过 钮 ， 完 成 图 15.7.39 所 示 的 拉 伸 特 征 2 的 创建 ， 





图 15.7.38 ”截面 草图 图 15.7.39” 拉 伸 特 征 2 





EE 





Step5. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 ==> 医 3 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选取 图 15.7.40 所 示 的 对 象 
为 目标 体 ， 选 取 图 15.7.40 所 示 的 对 象 为 工具 体 ， 单 击 
上 可 用 | 掖 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 参 照 以 上 步 又， 创建 
另外 一 个 求 和 特征 。 

说 明 : 为 了 选取 方便 ， 此 时 可 先 将 型 芯 隐 藏 ， 完 成 此 
0 15.7.40 定义 工具 体 和 目标 体 
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Step6. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ED 一 了 EE 
选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 Step5 创建 的 两 个 求 和 特征 为 工具 体 ， 并 选中 忆 | 积 在 工具 复 选 框 ， 
单 击 [ 确定 >| 护 馈 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step7. 将 镶 件 转 为 型 世子 零件 1。 

(1) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 Bdauossddasess 草 ， 在 条 统 弹 出 的 羔 单 中 选 
择 四 OG 一 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 ， 单 击 得 下 训 首 多 按钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 杠 
的 莹 世 攻 他 文本 框 中 输入 top_cover_insert01.prt， 单 击 | 人 钙 . 

(3) 在 “新 建 级 别 "对话 框 中 单 击 萎 更 恒 按 钮 ,选取 图 15.7.41 所 示 的 特征 1, 单 击 [确定 | 
按钮 ， 系 统 返回 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 梯 定 | 按钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 上 一 步 创建 的 滑 块 鸭 名 字 。 

Step8. 将 镶 件 转 为 型 必 子 零件 2。 详 细 操 作 可 参照 上 一 步 ， 堆 部件 名 称 为 
top_cover_insert02.prt， 选 取 图 15.7.41 所 示 的 特征 2 为 要 转换 为 型 必 子 零件 的 特征 。 

Step9. 首先 将 Step7 与 Step8 中 创建 的 型 公子 零件 隐 荐 起来， 选取 图 15.7.42 所 示 的 特 
征 为 要 隐藏 的 特征 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 旧式 四 一 全 本 命令 ， 单 击 上 二 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 目标 图 匡 束 守 列 文本 框 中 输入 数值 10， 单 
击 上 确定 皮包， 











选取 特征 2 选取 这 两 个 特征 





选取 特征 1 7 一 
图 15.7.41 型 芯 子 零件 图 15.7.42 ”选取 要 隐藏 的 特征 


Task8. 创建 模具 分 解 视 图 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 瑚 由 Qi da 全 今 ， 匡 ] 换 腊 | 总 
装配 文件 窗口 ， 将 ` 回 钙 tep-sever-melatep-no 设 为 工作 部 件 。 

Step2. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 装 本 外 = 二 JE 人 人， 
系统 弹出 “新 建 爆 炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 攻 确 定 由 | 扩 乌 ， 选 择 下 拉 菜单 
装配 大 一 > [ER 一 > 命令， 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ;， 选 
取 图 15.7.43 所 示 的 型 腔 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 全 到 六 入 单 选项 ， 将 型 腔 沿 Z 轴 正 














401 
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eeoe 方 问 移 动 100mm， 单 击 [ 确 定 | 六 锂 ， 结果 如 图 15.7.44 所 示 。 








ee Step3. 移动 型 蕊 。 选 择 下 拉 衣 蛙 装配 公 mej> 国耻 一 > 了 ES 命令 ， 系 
>。。 统 阐 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.7.45 所 示 的 型 蕊 为 移动 对 象 ， 在 该 对 话 框 中 选择 
。。。 ”四 开国 单 选项 ， 将 型 芯 沿 Z 轴 负 方向 移动 S0omm， 单 击 [ 确 定 按钮， 结果 如 图 15.7.46 所 
oe 

@@ @ 

So Step4. 移动 镶 件 。 选 择 下 拉 荣 单 于 CE 多 | => 贰 到 一 > 和 人, 示 
@@C@ 


统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 选 取 图 15.7.47 所 示 的 镶 件 为 移动 对 象 ; 在 该 对 话 框 中 选择 
可 胰 天 要 单 选项 ， 将 镶 件 沿 Z 轴 负 方向 移动 80mm， 单 击 剖 是 按钮， 结果 如 图 15.7.48 所 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 FE 一 ”| 了 





命令 ， 保 存 所 有 文件 。 


, 型 芯 





选取 型 腔 、 
图 1$.7.43 ”选取 移动 对 象 图 1$.7.44 “移动 后 的 结 图 1$.7.4$ ”选取 移动 对 象 
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图 15.7.46 移动 后 的 结 图 15.7.47 选取 移动 对 象 图 15.7.48 ”移动 后 的 结果 


15.8 一 模 多 六 的 模具 设计 (一) 





本 实例 将 介绍 图 15.8.1 所 示 的 一 称 塑 料 勺 子 的 一 模 多 从 设计 ， 其 设计 的 腕 点 是 产品 零件 
在 模具 型 腔 中 的 布置 以 及 分 型 面 的 设计 ， 男 外 本 实例 在 创建 分 型 面 时 采用 了 很 巧妙 的 方法 ， 
用 到 了 “等 参数 曲线 ”和 “ 移 除 曲线 ”等 命令 ， 此 处 需要 读者 认真 体会 。 








15.8.1 勺子 的 模具 设计 


Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 中 ， 系 统 弹 出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\ch15.08\scoop.prt; 单 击 | 校 馈 ， 载 入 模型 
后 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 
Step2. 定义 项 目 单 位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 葬 妈 选项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系 统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
文本 框 中 输入 scoop_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 医 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 下 考古 一 > 四 四 一 本 医术 人 千 候 ,未 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选中 巧 LE 瑚 四 单 选 项 ， 在 略 敲 文本 
框 中 输入 数值 90。 单 击 旺 远 定 | 按钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 15.8.2 所 示 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 全 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 四 本 单 选项 ; 单 击 [ 确 定 | 
按钮 ， 完 成 模具 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 15.8.3 所 示 。 











负 





15.8.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 1$.8.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 LE ， 产 品 模型 
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Ej 先 项 
se Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 
人 Step3. 定义 缩放 体 因子 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 此 型 四 区域 的 里 名 文本 框 中 输入 收缩 率 值 
eee 1.000。 


he Step4， 单 击 [ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 
Task4. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 问 开 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 于 本 先 项 ， 在 | 了 法 下拉 菜单 中 选 
择 EEEEEE 匀 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 若 于 三 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 大 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 15.8.4 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 和 区域 的 本 册 下 拉 列 表 中 选择 
[到 交 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 -20; 在 踢 逢 3 区 域 的 著 东 下 拉 列 表 中 选择 国 加 
选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 数值 35。 

Step4. 单 击 区 确定 | 灾 饵 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.8.5 所 示 。 

























094=15,0 


p30=slze Wp_x 


051=15 0 














图 15.8.4 截面 草图 图 15.8.5 创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 型 腔 布局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 二 二 型 | 区 域 选 择 
单 选项 ， 在 型 朋 数 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 半径 文本 框 中 输入 数值 180。 

Step3， 在 国 刘 到 区 域 中 单 击 国王 本 使 其 激活 ， 然 后 单 击 其 后 的 “点 对 话 框 ”按钮 剧 | 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 采 用 系统 默认 的 参数 ， 单 击 确定 | 拉 包 . 

Step4.， 在 国 呆 届 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 划 |， 系 统 自动 进行 布局 。 





Ei 弹 先 项 入 径 向 


第 | 辐 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 


Step5， 在 图 击 忆 区域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ” 按 钮 园 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 15.8.6 所 示 ， 单 击 上 过 间 | 信 馈 。 





图 15.8.6 ”型 腔 布局 


Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单项 有 辐 一 > EEEEEEIEIEOEE 命令. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 前 ;| 一 > [ESEED 一 > 0) 
进入 到 建 模 环境 中 。 

说 明 : 如 果 此 时 系统 已 经 处 在 建 模 环境 下 ， 此 步 操作 可 以 省 略 。 

Step3. 创建 等 参数 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单 国 Wo 一 > EE 于 于 于 
人 命 仿 ， wm 选取 图 15.8.7 所 示 
的 圆 弧 面 ， 单 击 应 用 按钮 ， 结 果 如 图 15.8.8 所 示 ; 参照 上 一 步 ， 创 建 其 余 等 参数 曲线 ， 完 
成 结果 如 图 15.8.9 所 示 。 




















选取 放置 面 





图 15.8.7 选取 参考 面 图 15.8.8 ”等 参数 曲线 1 





Step4. 移 除 参数 。 选 择 下 拉 菜 单 篇 辑 四 ==> 计 放 下 ep 
统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 , 在 绘图 区 域 中 框 选 所 有 对 象 ， i | 
按钮 。 

step5. 删除 曲线 。 在 绘图 区 域 中 选取 图 15.8.10 所 示 的 曲线 1 为 要 删除 的 曲线 , 右 击 先 
择 | 冯 加 于 全 仿 ， 参照 上 述 操作 ， 将 与 图 15.8.10 所 示 曲 线 相连 的 所 有 曲线 删除 。 
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< 15.8.9 ”等 参数 曲线 2 1$.8.10 ”选取 要 删除 的 曲线 
© 


Step6. 创建 拆 分 面 。 单 击 “ 注 塑 模 工具 ”按钮 站， 系统 弹出 “注塑 模 工具 ”命令 条 ， 
单 击 该 命令 条 中 的 “ 拆 分 面 ”按钮 < 吕 ， 系 统 弹出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 ， 在 炎 型 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 BE 好 时 先 项 , 选取 图 15.8.11 所 示 的 面 ( 共 4 个 面 ) 为 要 分 割 的 面 ,选取 图 15.8.12 
所 示 的 线 ( 共 4 条 线 ) 为 分 割 对 象 ， 单 市 [确定 | 扩 钮 。 完 成 拆 分 面 的 创建 。 





人 
图 15.8.11 选取 拆 分 面 图 15.8.12 ”选取 拆 分 线 
Step7. 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 对， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
Step8. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 下， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 横 方向， 如 图 15.8.13 所 示 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 
选中 上 保持 现 有 的 单 选项 。 








说 明 : 图 15.8.13 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 户 指 十 及 覃 
和 “矢量 对 话 框 ”按钮 上 | 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

Step9. 面 拆 分 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 剧 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国有 选项 不 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设置 区 域 闫 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 蝶 王 渤 项 卡 ， 取 消 选 中 回 琴 刀 、 
加 和 站 所 可 测 二 个 复 选 框 ， 然 后 单 厕 “设置 区 域 颜色 ”按钮 兽 ， 设 置 名 区 域 颜 色 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 市 四 本 选项 卡 ， 在 吴江 芭 出 | 多 域 选中 
可 本 一 单 选项， 选取 图 15.8.14 所 示 的 模型 表面 ( 共 1 个 面 ) 为 型 腔 区 域 , 单 市 用 | 梯 
钮 。 






选取 此 面 、 





图 15.8.13” 开 模 方向 图 15.8.14 选取 要 指派 到 型 腔 区 域 的 面 
(4) 定义 型 芒 区 域 。 在 国生 区 域 芭 域 选中 国 型 二 区 册 单 选项 ， 选 取 图 15.8.15 所 示 的 模 “。。 
型 表面 ( 共 4 个 面 ) 为 型 芯 区 域 ， 单 市 轩 可 用 于 | 护 钮 ， 单 市 开 消 轩 | 护 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 
对 话 框 。 





图 15.8.15 选取 要 指派 到 型 心 区 域 的 面 


Stage2. 创建 区 域 及 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 
钮 到， 系统 弹出 “定义 区 域 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 [刻本 区 域 选中 心 主攻 各 和 
大 王国 复 先 框 ， 单 击 世 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 结 
果 如 图 15.8.16 所 示 。 15.8.16 ”创建 分 型 线 


Stage3. 创建 分 型 面 





step1. 创建 相交 线 。 选 择 下 拉 菜 单项 AS 一 FE 一 > IE 和 
命令 ， 选 取 整 个 实体 外 表面 为 第 一 组 面 ， 选 取 XY 平面 作为 第 二 组 面 ， 单 击 确定 | 的 馈 。 
说 明 : 创建 此 相交 线 的 作用 是 将 前 面 创建 的 等 参数 曲线 分 割 开 ， 以 便 创建 分 型 面 。 

Step2. 创建 拉 伸 面 1， 选 择 下 拉 菜 单 捷 必 全 ] sy> 到了 mm 面 区 下 国人 合 仿 , 选 
取 图 15.8.17 所 示 的 曲线 为 截面 草图 , 在 国生 于 加 所 国 下 拉 列 表 中 选择 由 选项 , 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 限制 9 区 域 的 型 下 拉 列 表 中 选择 国 于 尘 项 , 并 在 其 下 的 罩 离 文本 框 中 输入 值 0; 在 | 甘 素 
下 拉 列 表 中 选择 国 于 光 项 ,并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 50; 在 考生 区 域 的 和 下 拉 列 表 
中 选择 国 樟 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 《确定 > 上 | 拉 钮 ， 完 成 图 15.8.17 所 示 的 拉 
伸 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 曲线 时 需 将 曲线 规则 设置 为 世 肖 3 











类 型 ， 并 按 下 “在 相交 处 停止 ”按钮 
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图 15.8.17 创建 拉 伸 面 1 图 15.8.18 创建 拉 伸 面 2 

Step4. 创建 拉 伸 面 3、4， 具 体操 作 可 参照 Step2， 先 成 结果 如 图 15.8.19 所 示 。 

Step5. 缝合 特 征 ,选择 下 拉 菜 单 插 入 = 和 jy” E33 一 > 吕 命令 , 在 类 型 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 需 ,选取 step2 中 创建 的 拉 伸 面 1 为 目标 体 ,选取 Step3 与 
Step4 中 创建 的 拉 伸 面 2~ 拉 伸 面 4 为 工具 体 , 单 击 [ 梯 定 上 灾 钮 ,完成 曲面 缝合 特征 的 创建 ， 

Step6. 单 击 “ 注 塑 模 工具 ” 工 具 条 中 的 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 

“编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 , 此 时 系统 自动 选取 上 步 创 建 的 缝合 曲面 1, 单 市 [机 定 | 
按钮 。 








Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 旦 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 用 本 硬 区 域 下 的 三 业 汪 计时 交 项 ， 单 击 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 痪 是 串 按钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 在 “ 查 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 旺 确 定 上 | 按钮， 完成 型 腔 和 型 世 的 创建 。 创 建 的 型 腔 零件 和 型 芯 
零件 如 图 15.8.20 和 图 15.8.21 所 示 。 


， 系 统 弹出 “和 定 








图 15.8.19 ”创建 拉 伸 面 3、4 图 1$.8.20 ”型 腔 零 件 图 15.8.21 型 芯 零 件 
Task7. 创建 模具 爆炸 视图 
爆炸 视图 的 创建 请 参考 随 书 光 檀 中 的 视频 ， 这 里 不 再 北 述 。 
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15.9 ”一 模 多 穴 的 模具 设计 〈 二 ) 





本 节 将 以 一 个 文 撑 架 为 例 ， 说 明 在 UG NX 9.0 中 设计 一 模 多 六 模具 的 一 般 过 程 。 通 过  。。。 


对 本 例 的 学 习 ， 读 者 能 进一步 掌握 一 模 多 穴 模 具 的 设计 原理 。 下 面 以 图 15.9.1 为 例 ， 说 明 。“。。 
在 UG NX 9.0 中 设计 一 模 多 穴 模 具 的 一 般 过 程 。 oo 





图 15.9.1 支撑 架 的 模具 设计 
Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 上 9， 系统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 选 择 文 件 D:\ug90mo\Wwork\ch15.09\case_cover.prt， 单 击 [ 下 ”| 校 馈 ， 

加 载 模 型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单 位 ,在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 评 吾 区 域 的 开 目 时 位 下 拉 亲 单 中 选择 计 
项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 ems 
文本 框 中 输入 “case_cover_mold”。 

Step4. 设置 材料 和 收缩 率 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 硅 各 下 拉 列 表 中 选择 回国 ， 同 时 
系统 会 自动 在 酉 和 村 文本 框 中 写 入 1.006， 单 击 懈 定 | 扩 包 ， 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 栏 中 单 击 迪 按钮 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 
Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 且 村 剖 感 型 单 选项 ， 单 击 确 定 | 术 饲 ， 完 成 华 
标 系 的 锁定 ， 如 图 15.9.2 所 示 。 


Task3. 创建 模具 工件 





Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 =”， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 闻 E 下 拉 菜 单 中 选择 国 各 晴 引 先 项 ， 在 了 污 下 拉 菜 单 中 选 
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选项 ， 单 击 医 对 一 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 截 面 草图 


如 图 15.9.3 所 示 。 
Step3. 修改 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 昭 测 区域 的 昼 如 和 结束 下 的 中 离 文 本 框 中 分 别 输入 
值 -15 和 40， 单 击 [< 确定 >| 钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 15.9.4 所 示 。 


| 110,0 | 








图 15.9.2 锁定 模具 坐标 系 图 15.9.3 ”修改 截面 草图 后 图 15.9.4 模具 工件 
Task4. 型 腔 布 局 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ” 按钮 回 ， 系 统 弹出 图 15.9.5 所 示 
的 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 布局 。 

(1) 平衡 布局 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 的 出 怖 加 | 区 域 选择 国 B 选 项 和 春 单 选项 ， 
在 司机 而 启 要 加 [x 域 的 加 腰 婴 | 下拉 列 表 中 选择 国 ， 然 后 在 权 二 下 言 的 文本 框 中 输入 值 20， 选 取 
YC 方向 作为 布局 方向 ， 单 击 避 | 掖 钮 ， 在 国志 天 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 如 ， 系 统 自动 
进行 布局 。 

(2) 线性 布局 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 L 名， 在 弹出 的 对 
话 框 的 击 忆 类 下 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选 项 ， 选 中 裤 旨 和 复 选 枉 ， 选 择 图 中 的 两 个 实体 ， 设 置 好 
型 腔 数 及 X、Y 立 向 的 间距 ， 如 图 15.9.6 所 示 ， 在 十 融 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 昌 ， 系 
统 自动 进行 布局 。 

(3) 布局 完成 后 ， 在 堵 即 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 时， 使 模具 坐标 系 自动 对 
中 ， 结 果 如 图 15.9.7 所 示 。 

Step3. 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 中 单 击 美国 4 钮 ， 完 成 型 腔 布局 


Task5. 创建 曲面 补 片 


Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 窗 口 [本 “有 -sse covrer mold parting_D47.prt 
零件 。 

Step2. 创建 补 面 。 

(1) 创建 直线 。 选 择 下 拉 列 表 恩 观 司 一 > [于 可 一 局 | ED 命令， 系统 并 
出 “直线 ”对 话 框 ， 创 建 图 15.9.8 所 示 的 直线 ， 在 “直线 ”对 话 框 中 单 击 [性 靖 定 “| 拉 钮 ， 






























X 向 型 腔 激 [| = 写 
X 称 动 参考 [ 块 =| 
X 距离 20 mm 
Y 向 型 腔 数 | 1: 导 
7 称 动 参考 [ 块 ”| 


Y 距离 20| mm 


编辑 质 必 腑 
变换 
称 阶 


编辑 布局 
编辑 质 作 腑 
变换 






















目 动 对 准 中 心 
称 了 只 


“线性 布局 ”选项 





15.9.5 “型 腔 布局 ”对 话 框 15.9.6 


创建 此 直线 





图 15.9.7 定义 型 腔 布 局 图 15.9.8 ”创建 直线 





(2) 创建 曲面 1。 选 择 下 拉 列 表 插 六 区 > [> 民生 和 汪 
令 , 系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ; 将 曲线 选择 范围 确定 为 “单条 曲线 ” 选取 图 15.9.9 
所 示 的 边线 1 为 一 条 主 曲线 ， 单 击 中 键 ， 选 取 曲 线 2 为 另 一 条 主 曲线 ， 再 单 击 中 键 确 认 ; 
单 击 三 有 本 于 区域 的 “选择 曲线 ”按钮 ! 划 ， 选 取 图 15.9.9 所 示 的 边线 3 和 边线 4 为 交叉 曲 
线 1， 单 击 中 键 ， 选 取 图 15.9.9 所 示 的 边线 5 和 边线 6 为 交叉 曲线 2， 再 单 击 中 键 确 认 ; 在 
“通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 区 现 定 4 包 ， 完 成 曲面 1 的 创建 ， 如 图 15.9.10 所 示 。 
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-边线 3 





边线 5 





图 15.9.9 定义 主 曲 线 和 交叉 曲线 
(3) 创建 图 15.9.11 所 示 的 曲面 2。 参照 步 又 (2) 完成 曲面 2 的 创建 。 


区 区 < 


图 15.9.10 创建 曲面 1 图 15.9.11 创建 曲面 2 








step3. 创建 阵列 几何 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 辐 ] 一 这 
5 命令， 系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 ， 选 取 创 建 的 曲面 1 和 曲面 2 
为 要 生成 阵列 几何 特征 ， 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 靖 双喜 网 区 域 的 刚 局 下 拉 列 表 中 选择 
加 国 先 项 .在 对 话 框 的 厂 久 辣 区 域 中 单 击 磋 焉 过 匡 量 上 后 面 的 “按钮 , 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ; 
单 击 “ 点 对 话 框 ”按钮 而， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 是 了 要强 区 域 的 国 、 国 、 国 文本 杠 
中 均 输入 0, 单 击 上 确定 | 扩 钮 ; 在 而 庆 方 向 区 域 的 亲 罩 下拉 列 表 中 选择 EREE 站 光 项 , 在 招 量 
文本 框 中 输入 值 3， 在 邯 量 击 | 文 本 框 中 输入 值 120， 单 击 | 性 靖 定 > | 按钮 ， 完 成 阵列 几何 特征 
的 操作 。 

step4. 转化 曲面 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工具 ” 按 铀 灾 ， 系 统 弹 出 
“注塑 模 工具 ”工具 条 ; 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 > 按 钮 原 ， 
系统 弹出 “编辑 分 型 而 和 曲面 补 片 ” 对话 框 ， 选择 前 面 创建 的 所 有 曲面 ， 单 击 攻 靖 定 按钮， 
完成 曲面 的 转化 。 


Task6. 模具 分 型 











Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 了， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 


第 4| 辐 章 各 种 结构 和 特点 的 模具 设计 





Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ” 按钮 国 ， 系 统 弹 出 图 15.9.12”。。。 
所 示 的 “检查 区 域 ” 对 语 框 ， 同 时 谷 一 被 加 完 ， 并 显示 开 和 柜 方 向 ， 如 图 15.9.13 所 示 。 里 击 。。。 
“计算 ”按钮 加 ， 系 统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 0 


= 2 |X| 


计算 | 面 | 区 域 | 信息 | 
产品 实体 与 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 必 


选项 

合 保持 现 有 的 

广 仅 编辑 区 域 

广 全 部 重 置 

计算 国 | 


P| | _ 职 消 | 1 i 
图 15.9.12 “检查 区 域 ” 对 话 框 图 15.9.13” 开 模 方向 





Step3. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 且 名 j 选 项 卡 ， 在 该 对 话 框 的 功 王 区域 中 取消 选中 
门 丙 恒 、 口 且 天 和 口头 有 一 现 3 个 复 选 框 。 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 天 |， 设置 区 域 颜 
色 。 

Step4. 定义 型 腔 区 域 。 在 医 E& 双 区 玖 区 域 中 选中 同 | 区 E 直 面 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 
未 定义 区 域 而 加 亮 显 示 ， 在 区 出 | 域 中 选择 同 本 本 单 选项 ， 单 市 用 | 掖 钮 ， 此 
时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 结 果 如 图 15.9.14 所 示 。 


.… 型 腔 区 域 





“~ 型 蕊 区 域 


a) 型 腔 区 域 b) 型 芯 区 域 
图 15.9.14 ”定义 区 域 颜 色 


Step5. 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 _ 确 定安 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 
条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step6. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 全 |， 系统 
弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 ， 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 业 开 下 拉 列 表 中 选择 时时 选项 ， 选 择 图 
15.9.15 所 示 的 面 ， 然 后 单 击 [_ 殉 定 | 校 钮 。 系 统 返回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 
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Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 


2: Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
。。。 对话 框 。 

>。。 Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 的 大 恒 区 域 选 中 [可 攻 册 和 加 因 是 9 辐 复 选 枉 ， 单 击 
2 : ”世博 证 | 过 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 结果 
。。。 如 图 15.9.16 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 本 要 开国 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ” 控 钮 国 ， 然 后 单 击 [确定 jj 乌 ， 结 果 如 图 15.9.17 所 示 。 






--- 选 择 该 面 





图 1$.9.1$ ”选择 面 图 15.9.16 分 型 线 图 15.9.17 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 蕊 ” 按 钮 旦 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 

Step2. 自动 创建 型 腔 和 型 芯 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 项 鳃 铀 区域 下 的 
让 项 ， 单 击 上 天 定 上 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 
创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 [_ 懈 是 凡 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 
结果 ”对 话 框 ， 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 [确定 4 钮 ， 完 成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 

Step3. 查看 零件 。 选择 下 拉 菜 单 赎 上 加 | 一 > E92 于 天 和 仿 ， 示 统 品 
示 型 腔 工 作 零 件 , 如 图 15.9.18 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 害 吕 => Gs 于， 
系统 显示 型 蕊 工作 零件 ， 如 图 15.9.19 所 示 。 选 择 下 拉 亲 和 单 
ED 一 > E29EEEE， 未 统 显 示 型 腔 和 型 芯 的 装配 工作 零件 ， 如 图 15.9.20 
所 示 ， 在 装配 导航 器 中 将 部 件 转换 成 工作 部 件 。 


， 系 统 弹出 “ 定 
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图 15.9.18 ”型 腔 零 件 图 15.9.19 ”型 蕊 零件 图 15.9.20 ”装配 工作 零件 i 


Task7. 创建 模具 爆炸 视图 
Step1. 移动 型 腔 。 选 择 下 拉 菜 单 NE EE p> EE 人 人， 系 
统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 默认 的 名 字 ， 单 击 [ 确 证 中 控 钮 ， 选 择 下 拉 菜 单 
装配 和 > EE 加 汪 一 ”国人 ， 示 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ; 
选取 图 15.9.21a 所 示 的 型 腔 元 件 ; 在 该 对 话 框 中 选择 加 移动 和 覃 单 选 项 , 沿 乙 轴 正 向 移动 100， 
单 击 上 确定 | 按钮， 结果 如 图 15.9.21b 所 示 。 
.选取 型 及 元 件 


下 


a) 移动 前 b) 移动 后 
15.9.21 移动 型 腔 


Step2. 移动 产品 模型 。 选 择 下 拉 菜 单干 一 


命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 杠 ;选取 图 15.9.22a 所 示 的 产品 模型 元 件 ; 在 该 对 话 
ee 各 动 列 弱 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 向 移动 50， 单 市- 确定 4% 钮 ， 结 果 如 图 15.9.22b 所 


示 。 
一 选取 产品 元 件 一 ) 零 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 15.9.22 ”移动 产品 模 




















Step3. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 问 任 加 es a， 保存 所 有 文件 。 








15.10 ”内 外 侧 同时 抽 心 的 模具 设计 


本 例 将 介绍 图 15.10.1 所 示 的 内 外 侧 同时 抽 忆 的 醒 具 设计 , 该 模型 表面 上 人 存在 两 个 盲 孔 
和 一 处 倒 扣 结构 ， 这 样 在 进行 模具 设计 时 ， 就 必须 设计 出 两 个 滑 块 和 一 个 斜 销 。 





滑 块 (slide) 








- 型 腔 (cavity) 
Te 


和 产品 模型 (top_cover) 


型 心 〈core) 


笠 销 《〈pin ) 





图 15.10.1 ”遥控 器 外 这 的 模具 设计 


说 明 : 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch15.10\ 文 件 下 的 语音 视频 讲解 文件 。 
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第 和 章 模 架 和 标准 件 
16.1 模 架 的 作用 和 结构 


1. 模 染 的 作用 





模 架 (Moldbase) 是 模具 的 基 座 ， 模 架 作 用 如 下 : 

e 引导 熔融 塑料 从 注射 机 顺路 流入 模具 型 胸 。 

e@ 固定 模具 的 塑 件 成 型 元 件 〈《 上 模型 腔 、 下 模型 腔 和 滑 块 等 ) 。 
e@ 将 整个 模具 可 靠 地 安装 在 注射 机 上 。 

e ”调节 模具 温度 。 

e ”将 涪 注 件 从 模具 中 顶 出 。 


. 模 染 的 结构 











ND 





图 16.1.1 所 示 是 一 个 塑 件 (case_cover.prt) 的 完整 模具 ， 它 包括 模具 型 腔 零 件 和 模 织 。 
读者 可 以 打开 文件 DD: \ug90mo\work\ch16.01\case_cover_mold_top_050.prt, 查看 其 模 架 结构 。 
模 染 中 主要 元 件 ( 或 结构 要 素 〉 的 作用 说 明 如 下 : 

e 定 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 定 模 板 。 

e ”和 定 借 座 板 螺 杀 : 通过 该 螺钉 将 定 模 座 板 和 定 模板 权 固 在 一 起 。 

e@ 浇 口 僚 : 注射 浇 口 位 于 定 模 座 板 上 ， 它 是 熔融 塑料 进入 模具 的 入 口 。 由 于 浇 口 与 

熔融 塑料 和 注射 机 喷嘴 反复 接触 、 磁 撞 ， 因 而 在 实际 模具 设计 中 ， 一 般 浇 口 不 直 
接 开设 在 定 模 座 板 上 , 而 是 将 其 制 成 可 拆 弛 的 浇 口 套 , 用 螺钉 固定 在 定 模 座 板 上 。 
e ”和 定 模 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 型 腔 。 
e@ 守 父 : 该 元 件 固定 在 定 模板 上 。 在 模具 工作 中 ,模具 会 有 反复 开局 ， 导 套 和 导 柱 起 
叶 疝 和 耐 磨 作用 ， 你 护 定 模板 零件 不 被 磨 坏 。 

@ ” 动 模 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 型 已 。 如 果 冷 却 水 道 ( 水 线 ) 设计 在 型 蕊 上 ， 则 动 

模板 上 应 设 有 冷却 水 道 的 进出 孔 。 

e ” 导 柱 : 该 元 件 安 装 在 动 模板 上 ， 在 开 模 后 复位 时 ， 该 元 件 起 导 同 定位 的 作用 。 

e@ ” 动 模 座 板 : 该 元 件 的 作用 是 固定 动 模板 。 

e@ 动 模 座 板 螺 钉 : 通过 该 蝶 钉 将 动 模 座 板 、 垫 块 和 动 模板 案 固 在 一 起 。 

e@ 项 出 板 曼 钉 : 通过 该 螺钉 将 推 析 和 推 板 固定 板 紧 固 在 一 起 。 
































YN 
人 AS 二 
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b) 模 架 的 线 框 正视 图 


1 一 定 模 座 板 2 一 定 模 座 板 螺钉 ，6 个 3 一 注射 浇 口 
4 一 型 腔 5 一 导 套 ,4 个 6 一 定 模 板 
7 一 垫 块 8 一 顶 出 板 螺钉 ，4 个 9 一 推 板 
一 动 模 座 板 螺钉 (house_screw)，6 个 11 一 动 模 座 板 (house) 12 一 顶 出 孔 
13 一 推 杆 固定 板 14 一 拉 料 杆 15 一 复位 弹 签 ，4 个 
16 一 复位 杆 17 二 丑 林 % 12 个 18 一 动 模板 
19 一 导 柱 ，4 个 20 一 型 芯 21 一 塑 件 


图 16.1.1 模 架 (Moldbase) 的 结构 


复位 弹 引 : 该 元 件 的 作用 是 使 复位 杆 和 项 杆 复 位 ， 为 下 一 次 注射 做 准备 。 在 实际 的 
模 架 中 ， 复 位 杆 上 套 有 复位 弹 间 。 在 塑 件 落下 后 ， 当 项 出 扎 处 的 注射 机 顶 杆 撤销 
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后 ， 在 弹簧 的 弹力 作用 下 ， 推 板 固定 板 将 带动 顶 杆 下 移 ， 直 至 复位 。 
。 。 顶 出 孔 ， 该 孔 位 于 动 模 座 板 的 中 部 。 开 模 时 ， 当 动 模 部 分 移 开 后 ， 注 射 机 在 此 孔 。。。 
处 推动 推 板 带动 项 杆 上 移 ， 直 至 将 塑 件 顶 出 型 芯 。 0 
。 。” 顶 杆 ， 该 元 件 用 于 把 塑 件 从 模具 型 芯 中 顶 出 ， 0 








3. 龙 记 模 架 的 介绍 和 二 
龙 记 模 架 分 为 大 水 口 、 细 水 口 、 简 化 型 细 水 口 3 个 大 系列 ， 分 别 如 图 16.1.2、 图 16.1.3 ”We 
和 图 16.1.4 所 示 。 


GTYPE=0, GUIDE PIN ON B PLATE 
GTYPE=1, GUIDE PIN ON A PLATE 





CH 型 
图 16.1.2 大 水 口 模 架 (C 类 型 ) 


细 水 口 系统 | 
PIN POINT GATE SYSTEM | 





DCI 弄 ”pcCH 型 






简化 型 细 水 口 系 统 
THREE PLATE TYPE SYSTEM 





FAH 型 


16.1.4 简化 型 细 水 口 模 架 (FA 类 型 ) 


大 水 口 系列 的 代号 为 $S， 根 据 有 无 顶 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 为 A、B、C、D 四 种 小 系列 
的 模 架 型 号。C 型 模 架 上 既 无 顶 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 种 用 ; 在 C 型 模 架 上 添加 了 承 板 束 是 
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A 型 模 染 ; 在 C 型 模 架 上 既 有 承 板 义 有 顶 出 板 就 是 B 型 模 架 ; 在 C 型 模 架 上 添加 了 顶 出 板 
就 是 DD 型 模 架 。 这 一 系列 的 模 染 就 是 大 家 常 说 的 二 模板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 S 系列 的 大 水 口 模 架 : 

@ 零件 结构 简单 ， 没 有 类 似 需 要 定 模 侧 侧 抽 的 特征 。 

@ 零件 的 特征 适宜 采用 大 水 口 , 在 一 模 一 腔 的 模具 中 零件 适合 采用 从 对 称 中 心 进 料 ， 

当 零 件 较 复 杂 时 ， 可 以 采用 分 流 道 分 别 引导 至 零件 各 部 分 的 特征 处 。 适 用 于 零件 

空 的 场合 ， 当 一 模 多 腔 时 ， 分 流 道 采用 平衡 布局 ， 再 用 分 流 道 从 零件 的 侧 边 入 料 。 

@ 零件 的 外 观 要 求 不 高 ， 允 许 有 少量 的 浇 口 痕迹 出 现 或 允许 让 浇 口 痕迹 出 现在 零件 
不 重要 的 特征 面 上 。 

@ 零件 投产 的 产量 较 少 。 

@ 模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 

细 水 口 系 列 根据 有 无 拉 料 板 ， 分 成 D、E 两 个 小 系列 ，D 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，E 系 
列 的 模 架 没有 拉 料 板 。D 系列 的 模 架 再 根据 有 无 项 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 DA、DB、DC、DD 
四 种 小 系列 ，DC 型 模 架 上 既 无 项 出 板 也 无 承 板 ， 最 为 党 用 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 了 有 承 板 了 就 
是 DA 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 既 有 承 板 又 有 顶 出 板 就 是 DB 型 模 架 ; 在 DC 型 模 架 上 添加 
了 顶 出 板 就 是 DD 型 模 架 。 

E 系列 的 模 架 根据 有 无 顶 出 板 、 承 板 ， 又 细 分 成 EA、EB、EC、ED 四 种 小 系列 。E 
系列 的 模 架 相 比 D 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 ED 与 DD 系列 的 区 别 就 是 DD 型 的 模 
架 有 拉 料 板 。 

以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 细 水 口 模 架 : 

@ 零件 的 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 外 观 要 求 严格 ， 不 允许 产品 表面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 

零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 。 

零件 投产 的 产量 较 大 。 

要 求生 产 自 动 化 程度 较 高 的 模具 。 

@ 模具 投入 的 预算 资金 充足 。 

简化 型 细 水 口 系列 相 比 细 水 口 系列 的 模 架 少 了 寻 柱 和 导 套 。 简 化 型 细 水 口 系列 根据 有 
无 拉 料 板 ， 分 成 F、G 两 个 小 系列 ，EF 系列 的 模 架 有 拉 料 板 ，G 系列 的 模 染 没有 拉 料 板 。F 
系列 的 模 架 再 根据 有 无 承 板 细 分 为 FA、FC 两 种 小 系列 ，FC 型 模 架 无 承 板 ， 较 为 常用 ， 在 
FC 型 模 架 上 添加 了 承 板 就 是 FA 型 模 架 。G 系列 的 模 架 也 根据 有 无 承 板 细 分 成 GA、GC 两 
种 小 系列 。F 系列 的 模 架 相 比 G 系列 的 模 架 只 是 少 了 拉 料 板 ， 如 FA 与 GA 系列 的 区 别 就 
是 FA 型 的 模 架 有 拉 料 板 。 
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以 下 几 种 情况 比较 适合 选用 简化 型 细 水 口 模 架 : 

@ 零件 结构 复杂 且 尺 寸 较 大 。 

零件 结构 特征 分 布 不 均 ， 尺 寸 起 伏 较 大 ， 分 流 道 不 一 定 要 求 在 分 型 面 上 。 
零件 的 精度 要 求 不 高 。 

零件 的 外 观 要 求 车 刻 ， 不 允许 外 观 表 面 有 浇 口 痕迹 出 现 。 
零件 投产 的 产量 较 大 ， 

要 求生 产 自 动 化 程度 较 高 的 模具 。 

模具 投入 的 预算 资金 较 少 。 


16.2 模 染 的 设计 





模 架 是 模具 组 成 的 基本 部 件 ， 是 用 来 承载 型 蕊 和 型 腔 并 帮助 开 模 的 机 构 。 模 架 被 固定 
在 注射 机 上 ， 每 次 注射 机 完成 一 次 注射 后 通过 推出 机 构 帮 助 开 模 ， 同 时 顶 出 系统 完成 产品 
的 出 模 。 

在 实际 的 模具 设计 领域 存在 一 些 最 常用 的 模 架 结构 ， 这 些 结构 的 模 架 能 够 解决 大 多 数 
产品 的 分 模 问 题 ， 并 且 实 际 中 一 些 复杂 结构 的 模 架 也 是 从 基本 的 模 架 衍生 而 来 。 在 设计 过 
程 中 如 有 合适 的 模 架 可 以 选用 是 最 为 方便 的 。 

模具 的 正常 运作 除了 有 承载 型 心 和 型 腔 的 模 架 外 ， 同 时 要 借助 标准 件 ( 滑 块 、 蝶 钉 、 
定位 圈 、 导 柱 和 顶 杆 等 ) 来 完成 。 标 准 件 在 很 大 程度 上 可 以 互 换 ， 为 提高 工作 效率 提供 了 
有 力 保 障 。 标 准 件 一 般 由 专业 厂家 大 批量 生产 和 供应 。 标 准 件 的 使 用 可 以 提高 专业 化 协作 
生产 水 平 ， 缩 短 模具 生产 周期 ， 提 高 模具 制造 质量 和 使 用 性 能 。 并 且 标 准 件 的 使 用 可 以 使 
模具 设计 者 摆脱 大 量 重 复 的 一 般 性 设计 工作 ， 以 便 有 更 多 的 精力 用 于 改进 模具 设计 ， 解 决 
模具 关键 技术 问题 等 。 

通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 提 高 设计 效率 。 用 户 虽 然 可 以 选择 和 直接 添加 在 UG NX 9.0 中 提供 的 模 架 和 标准 件 ， 
但 是 一 些 基 本 尺寸 仍 需要 修改 。 


























16.2.1 模 染 的 加 载 和 编辑 


模 架 作为 模具 的 基础 构件 ， 在 整个 模具 的 使 用 过 程 中 起 看 十 分 重要 的 作用 。 模 染 选 用 
的 适当 与 否 直 接 影响 模具 的 使 用 ， 所 以 模 染 的 选用 在 模具 设计 过 程 中 不 可 忽视 。 本 节 将 讲 
解 UG NX 9.0 中 模 染 的 加 载 和 编辑 的 一 般 操作 过 程 。 

打开 D:\ug90mo\Wwork\ch16.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 
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i 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 司 ， 系 统 弹 出 图 16.2.1 所 示 的 “ 模 架 
@@@ 
eee 库 ” 对 话 框 。 
@@@ 
@@@ 
1. 模 染 的 目录 和 类 型 
@@@ 
oe 在 UG NX 9.0 中 有 多 种 规格 的 模 架 供用 户 选 择 ， 同 一 规格 的 模 架 可 能 有 不 同 的 类 型 ， 
。。。 ”所 以 当选 择 的 模 架 规格 不 同时 三 员 视 图 区 域 会 发 生 相 应 变化 。 与 此 同时 ， 系 统 也 会 弹出 所 选 
@@@ 
Way 择 的 信息 对 话 框 (图 16.2.2 所 示 是 在 交 件 去 视 时 区 域 选 择 钼 国 | 选项 ， 在 或 吕 视 图 区 域 选择 43 国 
时 的 图 示 )。 
国 模 架 库 村 | | 
“文件 来 视 图 六 一 站 
模 架 目录 和 
类 型 区 
Mold Wira... 
old Wira... 
Mold Wira... 
信息 
wm | 市 
Ti |， 
Ew index 1 3030 | : 模 架 编号 
中 ICP type 2 ' 
ww ICFh 26 ' 
Ww BCP hh 26 | MN: “模板 尺寸 ” 
= es : 列表 
设置 一 3 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 16.2.1 “ 模 架 库 ” 对 话 框 图 16.2.2 “信息 ”对 话 框 





说 明 : 在 图 16.2.2 中 出 现 的 是 一 种 最 简单 的 注射 模 架 一 一 单 分 型 面 注射 模 架 (二 板式 
注射 模 架 )， 这 种 模 架 只 有 一 个 分 型 面 ， 但 是 在 塑 件 生产 中 的 应 用 却 十 分 广泛 。 当 然 根 据 实 
际 产 品 的 不 同 要 求 也 可 以 增加 需要 的 零件 ， 所 以 在 生产 中 ， 这 种 类 型 的 单 分 型 面 注射 模 架 
被 演变 成 各 种 复杂 的 模 架 来 使 用 。 


2. 模 架 尺寸 
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当 定 义 完 模 架 的 类 型 后 还 需要 确定 模 架 的 尺寸 ， 这 就 要 从 产品 特点 和 生产 成 本 等 方面 。。。 
综合 考虑 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 “详细 信息 ”列表 (图 16.2.1) 中 选择 适合 产品 特点 和 。。。 
模具 结构 的 模 架 编号 (编号 的 命名 是 以 X、Y 方向 的 基础 尺寸 为 参照 ， 前 一 部 分 是 模 架 的 。s* 
宽度 ， 后 一 部 分 是 模 架 的 长 度 )， 此 时 在 “模板 尺寸 ”列表 中 就 会 出 现 组 成 所 选择 模 架 的 各 。。。 
个 模板 的 相关 尺寸 ， 如 果 系统 给 定 的 尺寸 不 够 理想 还 可 以 修改 ， 模 板 尺 寸 的 修改 会 在 后 面 。。。 
介绍 。 i 

说 明 : 

@ 选取 编号 为 “3030” 的 模 架 , 则 说 明 选 用 的 模 架 总 长 度 为 300mm, 总 宽度 为 300mm。 

@ 表达 式 “AP_h=70” 的 含义 是 指 模 架 中 “AP” 板 的 厚度 为 70mm.， 

选择 模 架 时 ， 要 根据 模具 特点 在 名 # 雪 和 中 选择 模 架 规格 ， 并 且 需 要 在 感 员 视 图 中 选择 
该 规格 模 架 的 模 架 类 型 。 如 果 没 有 适合 产品 的 模 架 可 以 使 用 ， 可 以 在 训 # 红 回 中 选择 
全 攻 和 国 先 项 ， 再 在 茂 员 视 图 中 选择 该 朵 [ES 全 选项 来 组 合适 合生 产 要 求 的 非 标准 模 架 















(图 16.2.3 )。 
定 模 部 分 动 模 部 分 
模 架 结构 模 架 结构 





oo 1 | 2 | 30 | 40 | 


一 E 






Fixed 
一 人 站 





让 rr 
W = zd0 Zup = 如 
L= 240 TZ down = 15 





图 16.2.3 “信息 ”对 话 框 
在 图 16.2.3 所 示 “ 信 息 ” 对 话 框 中 读者 还 能 看 到 一 个 不 随 模 架 类 型 改变 的 列表 区 域 ， 








这 就 是 而 局 关中 区 域 ， 此 区 域 用 于 显示 当前 模 架 的 尺寸 ， 包 括 模 架 宽度 W、 模 架 长 度 工 、 
型 腔 高 度 Z_up 和 型 心 高 上 度 Z_down。 


3. 编辑 注册 文件 和 数据 库 文件 
考虑 到 设计 完成 的 模 架 在 后 续 工 作 中 在 同类 产品 中 可 以 继续 使 用 ， 这 时 束 要 对 模 架 的 














UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





各 种 信息 进行 编辑 和 保存 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 中 存在 相应 功能 的 按钮 ， 分 别 是 较 (编辑 
注册 器 ) 按钮 和 图 | (编辑 数据 库 ) 按钮 。 分 别 单 击 这 两 个 按钮 能 够 打开 相应 的 电子 表格 。 
图 16.2.4 和 图 16.2.5 所 示 分 别 是 单 击 轿 | 按钮 和 国 | 按钮 后 ， 系 统 弹 出 的 电子 表格 。 











BE 
| 






| | 
图 16.2.4 “编辑 注册 器 ”表格 
说 明 : 图 16.2.4 所 示 的 “编辑 注册 器 ”表格 包含 配置 对 话 框 和 定位 库 中 的 模型 位 置 、 
控制 数据 库 的 电子 表格 ， 以 及 位 图 图 像 等 模 架 库 系 统 的 信息 。 


A 日 1 D E F G H | 回 

1 DMEMOLDBASEMETRIC | | | | | | | 
| | | | | | | 
3 SHEET TYPE| 0 | | | | | | 
| 
5 PARENT ”|<uw ass>| | | | | | | 
EE| | | | | | | | | 
z |ATTRIBUTES| | | | | | | | 
B hyy_COMPONENT NAME=MOLDBASE OE 
CATALOG=<index> | | | | | | 
们 IDESCRIPTIDN=MDLDBASE | | | | 
11 SUPPLIER=DME | | 
12 TCF:CATALDG=DME NO<TCP name>-<index>-<TCP h> | | | | 
[国人 


13 CWP CATALOG=DME N10-<index>-<AP h> | 
| 


4 NP TATALOG=DME NiO-<index>-<INP 1 h» 


中 DIE A |4| | 
16.2.5 “编辑 数据 库 ” 表 格 


说 明 : 图 16.2.5 所 示 的 “编辑 数据 库 ” 表 格 用 于 显示 当前 模 架 的 数据 库 信息 ， 包 括 定 
义 特 定 模 架 尺 寸 和 选项 的 相关 数据 ， 


= 
加 加 


4. 旋转 模 架 


以 上 是 对 模 架 的 管理 和 编辑 等 功能 的 介绍 ， 如 果 加 载 到 模型 中 的 模 架 放置 方位 与 设计 
型 腔 的 方位 不 同时 就 涉及 模 架 旋转 的 操作 ，UG NX 9.0 充分 考虑 到 了 这 一 细节 操作 ， 在 对 
话 框 中 提供 了 旋转 模 架 的 按钮 (“旋转 模 架 ”按钮 天 |)。 系 统 提 供 的 模 架 宽度 方向 是 坐标 系 
的 X 轴 方 向 ， 长 度 方向 是 Y 轴 方向 ， 这 点 在 型 腔 的 设计 之 初 就 应 该 引起 注意 ， 不 然 可 能 会 
给 后 面 的 操作 带 来 不 便 。 图 16.2.6 所 示 是 模 架 旋转 前 后 的 对 比 。 

说 明 : 图 16.2.6 所 示 模 架 的 旋转 是 以 图 中 加 亮 显 示 的 部 件 ( 导 柱 ) 为 参照 的 。 




















16.2.2 添加 模 染 的 一 般 过 程 


为 巩固 前 面 讲 到 的 知识 ， 本 节 将 以 图 16.2.7 所 示 的 模型 为 基础 介绍 添加 模 架 的 详细 操 


第 和 |( 命 章 模 架 和 标准 件 


作 过 程 。 
说 明 : 在 打开 本 节 模 型 前 ， 确 保 UG NX 9.0 软件 中 没有 打开 其 他 模型 . 





b) 旋转 后 


16.2.6 ” 模 架 的 旋转 





a) 加 载 前 b) 加载 后 
16.2.7 模 架 的 加 载 


Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch16.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 名， 系统 弹出 “ 模 
架 库 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 模 架 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 到 轿 神 辐 中 选择 富国 加 避 远 项， 在 三 吕 视 图 下 
拉 列 表 中 选择 中 国 过 项; 在 半 意 区 域 的 玫 " 了 国 图 下 拉 列 表 中 选择 国 到 和 ;在 5 了" 
本 框 中 输入 值 70， 在 守卫 国文 本 框 中 输入 值 110。 

Step4. 添加 模 架 。“ 模 架 库 ”对 话 框 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 _ 兢 二 x 包 ， 
完成 模 架 的 添加 。 

说 明 : 为 学 习 方便 ， 本 例 载 入 的 文件 是 已 经 将 型 腔 布 局 设计 完成 的 模型 。 





16.2.3 动 模 板 与 定 模板 的 修改 


模 染 加 载 完 成 后 还 要 对 动 模 和 定 模 进 行 必要 的 修改 ， 用 于 固定 型 已 及 型 腔 ， 也 可 为 模 
具 能 够 正常 使 用 做 必要 的 基础 工作 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 讲解 修改 动 、 定 模板 的 操作 过 


口 
王 o 


一 上 


Stage1. 修改 动 模板 
Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 已 加 载 的 动 模 板 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选 
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,。。 择 国 村 仿 ， 将 动 模板 转化 成 工作 部 件 ，。 





se Step2. 转化 工作 环境 。 将 当前 部 件 的 工作 环境 转化 到 “ 建 模 ”环境 。 

a 说 明 : 如 果 此 时 系统 自动 进入 了 建 模 环 境 ， 用户 就 不 需要 进行 此 步 的 操作 ， 
se。 Step3. 创建 图 16.2.8 所 示 的 拉 伸 特征 1 (已 隐 蕊 模 架 其 他 部 分 )。 

。。。 (1) 选 择 命 令 。 选择 下 拉 菜 单 王 入 m= 用 ee 


>。。 按钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 创建 图 16.2.9 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 16.2.10 所 示 的 动 模板 表面 为 草图 平面 ， 绘 
制图 16.2.9 所 示 的 截面 草图 。 


拉 伸 特征 1 | | 图 
2 和 
NS | Qo DO (CU 


图 16.2.8 拉 伸 特征 1 图 16.2.9 ”截面 草图 图 16.2.10 ”草图 平面 














说 明 : 图 16.2.9 所 示 的 草图 是 通过 “投影 曲线 ”命令 创建 的 。 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 定 义 拉 伸 方 向 为 ZC 方向 ， 在 眼 制 -区域 的 于 出 下 拉 列 表 
中 选择 EEE 选 项， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 0， 在 席 训 下 拉 列 表 中 选择 E 玫 选项， 并 
在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 -15， 在 砷 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 四 尘 项 ， 采 用 系统 默认 
的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 略 斑 是 于 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (并 隐藏 曲线 )。 





Stage2. 修改 定 模板 


Step1. 转化 工作 部 件 。 在 图 形 区 的 定 模板 上 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 四 民主 2 于 合 今 , 将 定 模板 


拉 人 申 特 征 2 








转化 成 工作 部 件 。 
Step2. 创建 图 16.2.11 所 示 的 拉 伸 特征 2〈 已 隐藏 模 架 其 
他 部 分 )。 





(1) 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 通 生 人。 ==> 用 2 二 
按钮 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 创建 图 16.2.12 所 示 的 截面 草图 。 选 择 图 16.2.13 所 示 的 动 模 板 表 面 为 晶 图 平面 ， 
绘制 图 16.2.12 所 示 的 截面 草 网 。 








图 16.2.12 截面 草图 图 16.2.13 ”草图 平面 
(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 弄 间 下 拉 列 表 中 选择 国 台 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 值 0; 在 语素 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 


文本 框 中 输入 值 40， 在 巴 台 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 对 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 略 博 是 引 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 (并 隐藏 曲线 )， 





Stage3. 保存 修改 


激活 总 文件 并 保存 零件 模型 。 在 “装配 导航 器 ”中 双击 图 的 可 Bs 天 2 天， 桨 总 
文件 激活 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 记 生 四 | ep 司 玫 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 





16.3 标 准 件 





模 染 添加 完成 后 还 有 大 量 的 标准 件 需 要 江 加 ， 模 染 中 的 标准 件 是 指 已 标准 化 的 一 部 分 
零件 ， 这 部 分 零件 可 以 葵 换 使 用 ， 以 便 提 高 模具 的 生产 效率 及 修复 效率 。 本 将 讲述 如 何 
加 载 及 编辑 标准 件 。 下 面 是 对 第 用 标准 件 的 介绍 。 

e 定位 圈 〈Locating Ring) 除了 用 于 使 注射 机 喷 踪 与 模 殿 的 浇 口 套 对 中 、 固 定 谱 口 

套 和 防止 说 口 套 脱 离 模具 外 ， 还 用 于 模具 在 注射 机 上 的 定位 。 所 以 在 选择 定位 图 
的 下 径 时 应 参考 注射 机 型 写 。 

e@ 演 口 套 (Sprue) 又 称 主流 道 竺 套 ， 是 安装 在 模 上 其 定 模 固定 板 上 用 来 辅助 进 股 的 元 
件 (图 16.3.1 所 示 是 一 种 FUTABA 公司 的 浇 口 套 及 其 关键 参数 )。 洲 口 僚 上 珊 与 
注射 机 喷嘴 紧 黎 对 接 ， 因 此 矿 才 的 选择 应 按 注 射 机 喷 踪 矿 才 进行 选择 ， 并 且 其 长 
度 应 考虑 模具 的 模板 厚度 。 


上 TO LENGTH 
LENGTH = HES2D HEIGHT CC_BoORE_ Ola 
HOLE_ CLEAR CEEP 
出 出 总 


元 

HOLE_CLEAR CIA 人 
HOLE_FIT_DIA, 

CATALOG Da SINK DI HEAD_Dils, 


16.3.1 ” 浇 口 套 示 意图 
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427 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





eee e@ 顶 杆 (Ejector Pin) 也 称 推 杆 ， 是 使 用 最 多 的 标准 件 ， 主 要 用 来 将 已 经 成 型 的 塑 件 








eee 
人 从 模具 中 顶 出 。MW NX 9.0 提供 了 多 种 不 同类 型 的 项 杆 ， 用户 可 以 根据 塑 件 的 特 
sa 点 选择 合适 的 顶 杆 。 图 16.3.2 所 示 是 两 种 不 同类 型 的 项 杆 。 

eee 

eee C_BORE_DEEP_CLEARANCE CLEARANCE_DlA_PIN 

he el HOLE_DIA 肌 | se 人 CLEARaANCE_DIa_PN 
< < E CLEARANCE_Dla SHOULDER PIN_Da CBORE_DIA 0 HOLE_DIA, 










PIN_DIA, 






a | 
CLEAR_LEWEL = 


.A 
16.3.2 MW NX 9.0 提供 的 顶 杆 





e@ 限 位 钉 (Stop Buttons) 是 用 于 支撑 模具 的 推出 机 构 ， 能 防止 推出 机 构 在 复位 时 受 
组， 并 且 可 以 用 来 调节 推出 距离 。 图 16.3.3 所 示 是 MW NX 9.0 提供 的 两 种 不 同类 
型 的 限 位 钉 。 








HEIGHT 





© 


HOLE DEPRTH 全 | CIAWIETER 








HEIGHT 





HOLE DIA - 吉 
16.3.3 MW NX 9.0 提供 的 限 位 钉 


DIAMETER POCKET DIA, 


e@ 弹 营 《Spring) 起 到 复位 的 作用 。 在 选用 时 | caTALoG LENGTH 1 
要 注意 模具 的 特点 ， 选 择 合适 规格 的 元 件 。 


图 16.3.4 所 示 是 多 种 规格 弹 壮 中 的 一 种 形 
式 。 弹 壬 的 直径 和 压缩 量 都 影响 到 模具 的 使 

用 ， 所 以 在 选用 时 也 要 引起 足够 重视 。 LENGTH=CATALOG_LENGTH-COMPRESSION 
16.3.4 MW NX 9.0 提供 的 弹 得 





16.3.1 标准 件 的 加 载 和 编辑 


在 UG NX 9.0 中 标准 件 的 加 载 如 同 模 架 加 载 一 样 人 简单， 并且 尺寸 的 修改 也 同样 可 以 在 
系统 弹出 的 相关 对 话 框 中 完成 。 本 节 将 对 标准 件 的 加 载 和 编辑 进行 简要 说 明 。 

首先 打开 D:\ug90mo\Wwork\ch16.03\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 喇 ， 系 统 弹出 图 16.3.5 所 示 的 “ 标 
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准 件 管理 ”对 话 框 (一)。 
1. 标准 件 的 目录 和 分 类 
在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 用 户 可 以 对 标准 件 进行 检索 ， 自 先 需 要 选择 标准 件 的 类 型 ， 。。。 














@@@ 
在 问 伯 来 讽 图 列表 区 域 〈 图 16.3.6) 中 选择 ， 然 后 选择 此 类 型 的 子 类 型 ， 在 成 品 襄 图 列表 区 域 2: 
(图 16.3.7) 中 选择 ， 确 定子 类 型 后 ， 在 对 话 框 的 下 部 弹出 详细 信息 窗口 〈 图 16.3.8), 在 信 。。。 
县 窗口 中 可 以 定义 标准 件 的 具体 参数 ， 使 其 符合 设计 要 求 。 A 

国标 准 件 管 理 加 | | 
立 件 亚视 图 闪 
昌 标准 件 管理 | | 
-LM Standard Fart Library 立 件 来 视图 入 



















… 遍 | Tnjection 


Er 





日 - 风 司 网 Standard Fart Library 


| DME_HM 
:7 Elector 人 se = 加 td 
i ;i Tniecti 
上 国 support Fillar : WM Trection 
: :Fjection 


:I stop Buttons : 
I Ejector Misc 
一 国 Support Fillar 


i 国 >top Buttons 





Mol dwirar... 本 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 


Haqoa- = 


HR Fa cooline Fittines | 
由 -向 DUME LIBRARY 


由 - 国 FUTABA_MM 
由 - 国 Hasco_ 风 
由 -Eg EUSEURGER_DEVTSCH 
由 - 国 EUSBURGER ENSLISH 
由 - 国 WTSWI 

中 -Eg FDINT_FATTERN_NN 
由 -El FROGSRESSIVE_MN 

由 - 国 也 BOURDIN MM 

由 - 国 STRACE MM 


上 添加 实例 个 新 建 组 件 
[概念 设计 
[重合 名 组 忻 


















设置 一 一 
| 确定 」 应 用 | 取消 | |] en | ww | | 
16.3.5 “标准 件 管理 ”对 话 框 (一 ) 16.3.6 “标准 件 管 理 ” 对 话 框 (二) 


2. 标准 件 的 父 级 、 效 配 位 置 和 引用 集 


用 户 在 加 载 标准 件 的 同时 可 以 指定 到 相应 的 组 件 当中 〔( 即 为 标准 件 指 定 父 级 ) 并 可 以 
确定 标准 件 的 位 置 和 引用 集 ， 以 上 三 项 的 操作 分 别 在 其 下 拉 列 表 (图 16.3.9)、 伺 下 下拉 列 
表 (图 16.3.10) 和 引 踢 桌 下 拉 列 表 《〈 图 16.3.11) 中 完成 。 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 


置 标准 件 管 理 





FIA IRDED 
LM 


二 [ATIALOC LENGTH 


加 标准 件 管理 四 | | ww HEAD TYFE 
立 件 亚视 图 一 一 一 Y WW FIT_DISTANCE 
成 员 视 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 六 





TINING FIH 4 LFE... 


| Ejector Pin [Straigeht] Moldwirar... 

















Ejector Fin [Should... Noldwizar... Es CATALDG 
Ejector Sleeve hssy... Noldwizar... Es SLOT_LENWSTH 5 2*HEAT DIA 
Ejector Pin [Cone] Mol dwirzar... HEAD DIAF2+HEAD TRIM. 
Core Fin Mol dwirzar... EJ_LEVEL 
司 Return Fin [Eh, AH] Mol dwizar... 用 | FLATE HEIGHT _ ET... FH_EJECTOR RETAIHER 
Ejector Fin Flat [F... Noldwizar... 
部 件 一 一 一 > CATALDG TIA 
YY 
ot 总 司 
应 用 | 取消 | 应 用 | 职 消 | 
16.3.7 “标准 件 管理 ”对 话 框 (三 ) 16.3.8 “标准 件 管理 ”对 话 框 (四 ) 


这 [esp_mold_prod. | 
cap mold top D10 
eap mol]d lawout Dee 位 置 


cap _ mold prod O03 

cap mold fs Dll 

cap_ mold misc_ O05 
cap_mol]d prod side a DOT 
cap_mold prod slide b_ O08 
cap_mold misc _ side a 019 
eap _ mold misc slide b O20 


cap_mold cool slide a O17 
cap_mold cool side b O18 





图 16.3.9 “ 父 ” 下 拉 列 表 图 16.3.10 ” “位置” 下 拉 列 表 
引用 集 TRUE ™ 
TRUE 


16.3.11 “引用 集 ” 下 拉 列 表 
16.3.10 所 示 的 “位 置 ” 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
国王: 将 装配 的 绝对 原点 作为 标准 件 的 原点 (此 选项 为 默认 项 )， 
国 : 将 工作 坐标 系 的 原点 作为 标准 件 原点 。 
选择 工作 坐标 系 平面 上 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 
国 旨 : 将 在 X-Y 平面 上 选择 的 点 作为 标准 件 的 原点 。 
EH 到: ;点 阵列 方式 放置 标准 件 。 
ES 选择 一 平面 为 标准 件 的 放置 平面 ， 并 在 该 平面 上 选取 一 点 作为 标准 件 的 放 
置 原点 。 
@ 国 丁 加 : 泛 过 “点 ”对 话 框 来 定义 标准 件 的 放置 原点 ， 
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: 对 选择 的 标准 件 进行 重 定位 放置 。 

@ [王国 ， 先 加 入 标准 件 ， 再 通过 匹配 方式 定位 标准 件 。 

图 16.3.11 所 示 的 “引用 集 ” 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 。 国 国 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 实体 。 

@ 。 国 缠 选择 该 选项 ， 则 添加 的 标准 件 只 添加 标准 件 创建 后 的 腔 体 。 
@ El 选择 该 选项 ， 则 添加 标准 件 的 同时 添加 标准 件 实体 和 创建 后 的 腔 体 。 Se 
说 明 : 图 16.3.12 所 示 的 是 选择 3 种 选项 的 对 比 。 








放大 图 





a) 选中 “TURE” 选 项 b) 选中 “FALSE” 选 项 c) 选中 “整个 部 件 ” 选 项 
图 16.3.12 ”标准 件 加 载 的 不 同形 式 


3， 新 建 组 件 和 重 命名 组 件 
在 加 载 标准 件 时 还 可 以 对 标准 件 的 引用 类 型 及 名 称 进行 控制 和 修改 。 这 些 修改 是 通过 先 
中 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 四 本 二 可 峡 单 选项 和 | 四 于 村 机 | 复 选 框 来 实现 的 (图 16.3.13)。 


置 标准 件 管 理 [| 
文件 去 视 图 





f 添加 实 倒 辣 新 建 诅 件 
「 概念 设计 


编辑 注册 器 


编辑 数据 库 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 16.3.13 “标准 件 管理 ”对 话 框 
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关于 信 靳 建 组 任 单 选项 与 | 生命 名 组 任 复 选 框 的 说 明 如 下 : 

@ 性 源 这 组 人 单 选 项 : 选中 该 单 选项 可 以 控制 添加 多 个 相同 类 型 的 组 件 ， 而 不 作为 组 
件 的 引用 件 ， 这 样 可 以 对 每 个 组 件 进行 单独 编辑 ， 而 不 影响 其 他 组 件 。 

@ | 区 重病 名 组 件 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 以 对 加 载 的 部 件 进行 重 命名 ， 并 在 加 载 部 件 
前 系统 弹出 图 16.3.14 所 示 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 可 以 完成 部 件 





的 重 命名 

国 部 件 名 管理 外 |X 
前 省 规 则 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 一 二 
前 名 规则 EE PROJECT NAME; <TEMPLATE NAME; 2?:™w | 
下 一 个 部 件 名 旺 号 [23 
部 件 镍 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 
输出 目录 
[p: vugBsmor chi9N ch19. 03 四 
ign ae [Fartiane [Rename [Refer | 
e]_Ppin cap_mold el_pirn Dae 了 吕 

a 到 咱 司 
[| 确定 | 取消 | 





16.3.14 “部 件 名 管理 ”对 话 框 
4. 预览 标准 件 
在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 除了 能 选择 标准 件 外 ， 还 能 在 此 对 话 框 中 预览 要 添加 或 编 


辑 的 标准 件 。 在 对 话 框 的 剖 佑 区 域 中 单 击 “ 显 示 信 息 窗 口 ” 和 加 系统 弹出 图 16.3.15 
所 示 的 信息 窗口 ， 再 次 单 击 该 按钮 可 以 隐藏 该 信息 窗 


nif 
即 


HEAD_DIs, ©C_BORE_DEEP_CLEARANCE 
CLEARANCE DA EJ PLATE CtEmRANCE DA PIN 
C_BORE_DIA, ee 


PIN_DIA, 


> 









CATAIDG=ER1-100 








16.3.15 “信息 ”窗口 


5. “到 各 区 域 


在 “标准 件 管理 ”对 话 框 中 的 巧 到 区 域 有 国 和 国 两 个 按钮 ， 如 图 16.3.16 所 示 ， 通 过 





这 两 个 按钮 可 以 编辑 注册 大 和 编辑 数据 库 。 


标准 忻 管 理 





图 16.3.16 “标准 件 管理 ”对 话 框 
@ 国 (编辑 注册 器 ): 单 击 此 按钮 ， 可 以 激活 标准 件 “ 注 册 编 辑 器 ”表格 ， 在 此 表 
格 中 可 以 修改 标准 件 的 名 称 、 数 据 及 数据 路 径 等 信息 ， 如 图 16.3.17 所 示 。 


"re 上 





1a| 
图 16.3.17 “注册 编辑 器 ”表格 
@ 转 ( 编辑 数据 库 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 打开 标准 件 “ 编 辑 数 据 库 ”表格 ， 在 此 


表格 中 可 以 对 标准 件 的 各 项 参数 进行 编辑 ， 图 16.3.18 所 示 。 









页 DME STRAIGHT EJECTOR PINS 
故 NDTE: PIN TYPE=1 18 A STRAIGHT PIN 
3 |#NOTE: PIN_TYPE=2 |8 A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE PIN DIA 


|#NOTE: PIN_TYPE=3 IS A SHOULDERED PIN WITH THE SHOULDER LENGTH MEASURED AT THE SHOULDER DA 
BIPARENT <UMPROD> | | 
POSITION |POINT 一 
Ce | 
[0 丽 丽 丽 丽 册 册 汪 汪汪 汪 且 到 到 
6 
ez- 一 





1 SECTION-CONMPONENT=NO 
MAW SIDE=<SIDE> 
EL MANAMRICRIT kl 


DIE STRATOHT /Tm " 1 | a 
图 16.3.18 “编辑 数据 库 ” 表 格 


6. 标准 件 工 具 条 


确定 完 标 准 件 的 类 型 、 参 数 和 放置 后 ， 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 区 鲍 区 域 中 出 现 2 
到 和 交 | 个 编辑 按钮 ， 如 图 16.3.19 所 示 ， 通 过 这 些 按钮 可 以 实现 对 标准 件 的 相关 编辑 。 
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部 件 


Romp orert [eap_mold_ ej_pin. "| 


f 添加 实 加 个 新 建 组 件 六 修改 
lw 重 命 名 蛤 件 


一 一 一 二 二 -一 一 -一 一 一 一 一 一 、 


确定 || 应 用 | 职 消 | 


16.3.19 “标准 件 管理 ”对 话 框 
关于 标准 件 工 具 条 中 的 3 个 编辑 按钮 的 说 明 : 
@ 多 ( 重 定位 ): 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 图 16.3.20 所 示 的 “移动 组 件 ”对 话 框 ， 在 
此 对 话 框 中 可 以 对 选 定 的 标准 件 进 行 移动 操作 ， 但 也 要 注意 ， 使 用 此 按钮 前 要 确 
保 当 前 模型 中 已 有 标准 件 并 且 被 选中 。 
置 移动 组 件 


要 乏 动 的 组 性 
好 选择 姐 件 {11 


















党 习 


“确定 让 | 应 用 | 职 消 | 


图 16.3.20 “移动 组 件 ” 对 话 框 
e@ 同 ( 翻转 方向 ) 此 按钮 可 以 改变 标准 件 轴 向 方向 ， 使 其 颠倒 . 
@ 潭 ( 移 除 组 件 ) 单 击 此 按钮 ， 可 以 删除 正在 使 用 的 标准 件 . 


16.3.2 ”添加 标准 件 的 一 般 过 程 

标准 件 的 添加 是 完善 模具 设计 的 一 项 工作 ， 本 市 将 通过 添加 定位 峰 及 浇 口 僚 等 来 讲解 
标准 件 添加 及 修改 的 一 般 过 程 。 

Stage1. 加 载 定 位 图 


Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch16.03\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 
Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 
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Step3. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 度 蔡 莽 襄 儿 列 表 区 域 中 展开 。。。 
由 国 FUTABA MM 上 然后 选择 -年 Locatine Rine Interchanzeable 选项 ， 在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选 eee 
选项 ， 在 镁 绩 计 起 区 域 的 加 加 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 选 择 。。。 








择 | Locatine 及 LE 





在 BOTTONC_ BORE DIh 文本 框 中 输入 值 18， 选 择 本 于 8 如 先 项 ， 在 ee 
@@@ 
二 木 框 中 输入 值 18， 并 按 Enter 键 确认 。 ee 


Step4. 加载 定 位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 世博 定 由 拉 馈 ,完成 “。。 
定位 圈 的 添加 〈 图 16.3.21 )。 
加 载 的 定位 图 






16.3.21 ”加载 定位 圈 


Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 名 |]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 

对 话 框 ， 选 取 图 16.3.22 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 加 载 后 的 定位 较为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 16.3.23)。 

开拓 体 

目标 体 





16.3.22 ”定义 目标 体 和 工具 体 16.3.23 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 16.3.23 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 . 
Stage2. 加 载 浇 口 套 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ”按钮 大 |， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 浇 口 套 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 芷 内 法 名 图 列表 区 域 中 展开 
日 击 时 他 点 , 然后 选择 铅 攻 2 时; 先 项 ,在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选择 43 
选项 ， 在 | 衬 曙 信息 | 区 域 的 欧 硬 加 下 拉 列 表 中 选择 图 泗 尘 项 ， 在 国 下 拉 列 表 中 选择 国 I 选项 ; 
在 国 下 拉 列 表 中 选择 围 选项 , 选择 轩 于 玉 加 先 项 ,将 其 值 修改 为 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 
依次 选择 区 和 区区 选项 ， 并 将 值 分 别 修改 成 753 和 25， 并 按 Enter 键 确认 。 


Sprue Bushine 
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eee Step3. 加 载 浇 口 侠 。“ 标 准 件 定 理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 


@ 二 二 » jp YY 沽 
de | 确定 |j% 馈 ， 完成 深 口 僚 的 添加 《〈 图 16.3.24)。 
添加 的 浇 口 套 





16.3.24 ”加 载 浇 口 套 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 1 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.25 所 示 的 定 模板 和 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 
浇 口 套 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 芋 形 定 | 按钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 〈 图 16.3.26)。 





图 16.3.2$ 定义 目标 体 图 16.3.26 ” 腔 体 创建 后 
说 明 : 为 表达 清楚 ， 图 16.3.26 中 已 将 模 架 的 其 他 部 分 及 定位 圈 隐 藏 。 
Stage3. 加 载 项 杆 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 邮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 窒 替 垃 视 图 列表 区 域 中 展开 
由 国 轩 加 ， 寺 择 自 国宝 到 移 项 ， 在 | 七 员 祝 图 列表 区 域 中 选择 呵 国 宝生 ji 和 7 而， 在 
详细 信息 | 域 的 罗 国 下拉 列 表 中 选择 国 囊 沾 先 项 ， 在 国 SB 于 下 扩 列 表 中 选择 国 ; 修改 
[上 IAALDO LE 二 IT 的 值 为 1S0， 并 按 Enter 键 确 认 。 

Step3. 加载 项 杆 ,“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 , 单 击 夸 员 ， 
按钮 , 系统 弹出 “点 ”对 话 框 ,然后 输入 坐标 值 -65,75,0、-78,59,0,、-52,59,0 并 分 别 单 击 确定 | 
按钮 (图 16.3.27)。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 su 油 囊 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 
框 ， 单 击 对 话 框 中 的 国 参 主因 扩 钮 ， 完 成 项 村 的 加 载 〈 图 16.3.28)。 

注意 : 此 时 图 形 区 中 加 亮 显示 的 区 域 就 是 工作 部 件 ， 定 义 顶 杆 定位 点 时 只 能 选择 工作 
部 件 的 相应 边线 。 
































Pes di 
© ” © 
9 |— 9 
[olW||Y |o|| 
Op QQ | 
图 16.3.27 选取 顶 杆 定 位 点 图 16.3.28 加 载 顶 杆 





说 明 : 图 16.3.28 隐藏 了 上 模 部 分 结构 。 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 局 |]， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.29 所 示 的 实体 为 目标 体 〈 推 杆 固定 板 、 动 模板 和 其 中 一 个 型 芯 )， 单 
击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 顶 杆 〈12 个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 于 确定 | 
钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

Step5. 修剪 顶 杆 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模 具 组 件 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 的 目标 范围 下拉 列表 中 选择 国 可 选项 ， 在 图 形 区 选取 
加 载 的 顶 杆 (3 个 ) 为 修 前 目标 体 ， 采 用 系统 默认 的 修 前 方向 ， 在 “ 修 边 模具 组 件 ”对 话 
框 中 单 击 攻 交 证 囊 拉 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 〈 图 16.3.30)。 


修剪 后 的 顶 杆 





一 一 一 、 


N 





N 


16.3.29 ”定义 目标 体 16.3.30 ”修剪 顶 杆 
说 明 : 比较 常用 的 推出 机 构 还 有 推 管 (Ejector Sleeves )。 推 管 与 顶 杆 的 作用 相同 ， 都 
是 用 来 推出 成 型 后 的 塑 件 。 有 时 要 在 塑 件 的 小 孔 位 设置 顶 出 机 构 ， 这 时 使 用 顶 杆 不 太 方 便 ， 
旦 推 管 能 很 方便 地 解决 。 图 16.3.31 所 示 是 推 管 的 一 种 形式 。 
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图 16.3.31 MW NX9.0 提供 的 推 管 
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Stage4. 加 载 弹 签 





i Step1l. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
。 。 。 对 话 框 。 

dh Step2. 定义 弹 纂 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 左 酝 殉 钢 图 列表 区 域 中 展开 
2 自生 加 ， 远 斥 丘 国 8 国光 项 ， 在 成员 视图 列表 区 域 中 选择 13 国 于 天 光 项 , 在 





。。。 呈 本 到 域 的 区 本 弹 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 和 贡 ， 丰 加 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 
在 国 下 拉 列 表 中 选择 加 玩 先 项 . 
Step3， 定义 放置 面 。 激活 让 加 面 歌 邓 面 有 了 6 更 域 , 选取 图 16.3.32 所 示 的 面 , 单 击 确 定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 。 然 后 选取 图 16.3.33 所 示 的 圆 弧 1、 圆 弧 2、 圆 弧 
3 和 国 弧 4， 并 分 别 单 击 三 诺 用 | 护 钮 ， 加 载 后 的 弹 移 如 图 16.3.34 所 示 。 


选取 此 平面 





图 16.3.32 定义 定位 平面 
圆 泥 4 贺 弧 3 









mo 加 载 后 的 弹 先 


圆 弧 1 





图 16.3.33 ”选择 圆 弧 图 16.3.34 加载 弹 得 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 辐 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 选 取 图 16.3.35 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ;选取 加 载 后 的 弹 签 (4 个 ) 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对话 框 中 的 柄 定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (图 16.3.36)。 


目标 体 





图 16.3.35 定义 目标 体 图 16.3.36 创建 后 的 腔 体 
说 明 : 比较 常用 的 复位 机 构 还 有 复位 杆 (Return Pin )。 复 位 杆 又 称 回程 杆 ， 主 要 作用 


第 4|( 兮 章 ” 模 架 和 标准 件 





是 辅助 打开 的 模具 回 到 闭合 时 的 位 置 。 有 时 回程 杆 的 外 形 和 顶 杆 很 相似 ， 但 由 于 所 处 的 位 。。。 
置 不 同 ， 起 到 的 作用 也 大 不 相同 。 图 16.3.37 所 示 是 一 种 比较 常见 的 复位 杆 。 是 
a | eee 


LEARAMNCE_ Cla, EJ PLATE HOLE_DIa, @@@ 


C_BORE_DEEP_CLEARAMNCE es 
©_BORE_DIA, CLEARANCE_DIA_PIN 
HEAD_ Cia 
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Stage5. 加 载 拉 料 杆 


拉 料 杆 是 用 来 拉 出 浇注 系统 凝 料 的 机 构 。 其 规格 尺寸 与 推 杆 相同 。 在 UG NX 9.0 中 需 
要 先 以 推 杆 的 形式 添加 到 模具 中 再 经 过 修改 得 到 所 需 的 拉 料 杆 。 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 和 参数 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 认 件 过 视图 列表 区 域 中 展开 
由 四 [ED， 寺 择 自 E 国 E 国 选项 ， 在 感 RW 加 列表 区 域 中 选择 0 选项 ， 在 
详细 信息 | 域 的 国 国 开 下 拉 列 表 中 选择 国 国 加 入 项 ; 在 国 于 下 习 列 表 中 选择 国 挝 世 ， 
在 国 玉 于 广 木 框 中 输 入 图 . 

Step3. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 选项 保持 系统 默认 ， 单 击 
| 确定 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 选 择 图 16.3.38 所 示 的 圆 弧 中 心 为 拉 料 杆 定位 点 。 
在 “点 ”对 话 框 中 单 击 王权 光 | 扩 钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 〈 图 16.3.39)。 

~ -J 加 载 的 拉 料 村 





eturn Pin 





























图 16.3.38 ”选取 拉 料 杆 定 位 参照 图 16.3.39 ”加 载 拉 料 杆 
Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 杠 ,选取 图 16.3.40 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 加 载 后 的 拉 料 杆 为 工具 
体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
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eee Step5. 修整 拉 料 杆 。 
ee。 (1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 | 用 命令， 系统 
。。。 将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

ee (2) 选择 下 拉 菜 单 | 王 和 加 一 四 一 0 于 于 
eee 话 框 ， 在 图 形 区 中 选择 图 口 节 于 于 呈 








命令 ,系统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 
为 草图 平面 ， 绘 制图 16.3.41 所 示 的 截面 草图 。 








图 16.3.40 ”定义 目标 体 图 16.3.41 截面 草图 





(3) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 | 区域 的 异 妨 下 拉 列 表 中 选择 加 污 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文 
本 框 中 输入 值 3， 在 看 这 区 域 的 着 芝 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 呈 先 项 ， 然 后 选择 拉 料 杆 。 

(4) 将 “ 拉 伸 ” 对话 框 的 其 他 参数 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 医 确 是 虽 扩 钮 。 完 成 拉 料 杆 
的 修整 (图 16.3.42 ) 。 








图 16.3.42 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Step6. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 堪 ” 窗 ter nin 157 Bee 
上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 2Reo 全 1 介 hd， 省 在 “ 装配 导 
航 右 ”窗口 中 的 ii 








Stage6. 保存 零件 模型 


至 此 ,标准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选 择 下 拉 菜 单 侍 外] > EE 者 二 
可 保存 零件 模型 。 





命令 ， 即 
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第 和 7 章 浇注 和 冷却 系统 的 设计 


17.1 溪 注 系统 的 设计 
17.1.1 概述 


浇注 系统 是 指 模具 中 由 注射 机 喷 中 到 型 腔 之 间 的 进 料 通 道 。 普 通 浇注 系统 一 般 由 主流 
道 、 分 流 道 、 浇 口 和 冷 料 穴 四 部 分 组 成 ， 如 图 17.1.1 所 示 。 


冷 料 穴 
7 


Fr------------- 





图 17.1.1 浇注 系统 
主流 道 : 是 指 谱 注 系统 中 从 注射 机 喷 路 与 模具 接触 处 开始 到 分 流 道 为 止 的 塑料 熔 体 的 
流动 通道 。 主 流 道 是 炊 体 最 先 流 经 模具 的 部 分 ， 它 的 形状 与 尺寸 对 塑料 炊 体 的 流动 速度 和 
充 模 时 间 有 较 大 的 影响 ， 因 此 ， 在 设计 主流 道 时 必须 考虑 到 使 熔 体 的 温度 和 压力 损失 降 到 
最 小 。 
分 流 道 : 是 指 主流 道 末端 与 浇 口 之 间 的 一 段 塑 料 熔 体 的 流 道 。 其 作用 是 改变 熔 体 流 疝 ， 
使 塑料 熔 体 以 平稳 的 流 态 均衡 地 分 配 到 各 个 型 腔 。 设 计时 应 注意 尽量 减少 流动 过 程 中 的 温 
度 损 失 与 压力 损失 。 
也 称 进 料 口 ， 是 连接 分 流 道 与 型 腔 的 熔 体 通道 。 浇 口 位 置 选择 得 合理 与 否 ， 直 
接 影响 到 塑 件 能 整地 、 高 质量 地 成 型 。 
冷 料 穴 : 其 作用 是 容纳 浇注 系统 中 塑料 炊 体 的 前 锋 冷 料 ， 以 免 这 些 冷 料 注入 型 腑 。 





本 节 将 通过 图 17.1.2 所 示 的 一 个 一 模 多 穴 的 模具 为 例 ， 说 明 在 UG NX 9.0 中 设计 流 道 
ee 的 设计 原理 。 

Step1. 打开 模型 .选择 下 拉 菜 单 攻 EU 一 > DI 于 人 
work\ch17.01\case_cover_mold_ top_050.prt。 





命令 ,打开 文件 D:\ug90mo\ 
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case_eorer mold mise_D55 


计件 取消 勾 选 。 


< < (2 ) 隐藏 型 胸 , 在 装配 导航 絮 中 属 ma 呈 Case_ Cower mol]d cavitw D52 
@@@ 
。。。 ”17.1.3 所 示 。 


说 明 


图 17.1.2 ” 模 架 模型 图 17.1.3 ”隐藏 模 架 和 型 腔 

Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 流 道 " 按钮 蜀 ， 系 统 弹出 图 17.1.4 所 示 的 “ 流 
道 ” 对 话 框 。 

Step4. 创建 图 17.1.5 所 示 的 流 道 。 

(1) 定义 图 17.1.6 所 示 的 引导 线 。 单 击 “ 流 道 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 |， 系 
统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 区 十 大 汪 下 拉 列 表 中 选择 国 国 纹 寺 项， 单 击 [到 四 接 
钮 ， 选 取 鸭 | 为 草图 平面 ， 选 中 三 者 区 域 的 同 男 是 币 可 基 三 医 辣 复 选 枉 ， 单 击 攻 歼 定 | 扩 乌 ， 进 
入 草图 绘制 环境 ， 绘 制图 17.1.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 和 完 克 草图 | 按 饵 ， 退 出 草图 环境 。 

(2) 定义 截面 类 型 。 在 对 话 框 的 瑚 鲁 本 到 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 国光 项 ， 

(3) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 双击 池 廿 国 卫 是 量 师 时 了 项, 输入 截面 直径 值 为 6， 
其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 国 瑚 是 轩 按钮 ， 完 成 流 道 创建 。 

17.1.4 所 示 的 “ 流 道 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

。 赂 着 本 到 下 拉 列 表 ， 用 于 定义 流 道 的 截面 形状 ， 包 括 以 下 5 种 截面 类 型 ， 











苛 忆 流 道 直 径 ， 如 图 17.1.8 所 示 。 
回 尼 流 道 高 度 、 流 道 扎 角 半 径 及 流 道 角度 ,如 图 17.1.9 所 示 。 
回 形 流 道 的 截面 参数 较 多 ， 需 给 定 流 道 宽度 、 流 道 深度 、 流 


径 ， 如 图 17.1.10 所 示 。 














Xs 收 - 
图 17.1.5 创建 流 道 


二 Circular 引导 线 串 
位 图 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 Farabolic “ 
Traperoidal 
Hexaeonal 


Seml_Circular 





雪 娄 17.1.6 ”定义 引导 线 串 





确定 | 应 用 | 取消 | 
图 17.1.4 “ 流 道 ”对 话 框 图 17.1.7 截面 草图 


D 





图 17.1.8 ”同形 流 道 截面 图 17.1.9 抛物 线 流 道 截 面 图 17.1.10 梯形 流 道 载 面 


， 如 图 17.1.11 所 示 。 
i 如 图 17.1.12 所 示 。 





图 17.1.11 六 边 形 流 道 截面 17.1.12 ”半圆 流 道 截面 
Step5. 型 腔 设计 《取消 型 腔 隐 首 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹 出 图 17.1.13 所 示 的 “ 腔 
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eee 体 ” 对 话 框 。 


工具 基 型 
车 选择 对 象 加 ) 
引用 集 


一 
me | mw 
17.1.13 “ 腔 体 ”对 话 框 
(2) 在 “ 腔 体 ”对 话 框 的 国 可 并 型 下 拉 列 表 中 选择 国 国 吕 选 项， 然后 选取 图 17.1.14 所 示 
的 目标 体 和 工具 体 (所 有 流 道 ), 单 击 上 确定 | 扩 钮 ,完成 腔 体 的 创建 , 如 图 17.1.15 所 示 ( 隐 
藏 流 道 )。 
说 明 : 可 选取 任意 一 组 型 腔 和 型 芯 作为 目标 体 . 








,工具 体 





目标 体 。-- 放大 图 





图 17.1.14 定义 “ 腔 体 ” 图 17.1.15 创建 腔 体 
17.1.3 ” 浇 口 设计 


浇 口 设计 在 模具 中 是 不 可 忽视 的 ， 其 主要 的 作用 有 提高 塑料 熔 体 的 前 切 速率 ， 降 低 苛 
度 ， 使 其 迅速 充满 型 腔 ， 浇 口 通常 是 浇注 系统 中 截面 最 小 的 部 分 ， 这 有 利于 在 塑 件 的 后 续 
加 工 中 塑 件 与 浇 口 凝 料 的 分 离 ， 浇 口 还 起 着 早 固化 、 防 止 型 腔 中 熔 体 倒流 的 作用 。 本 节 将 
继续 以 上 一 节 的 模型 为 例 ， 讲 解 设 计 浇 口 的 一 般 过 程 。 

step1. 显示 型 腔 部 件 。 在 葬 本 村 术 村 | 小 将 开心 (加 中 ER 
( 国 的 本 Si 和 加) |[ 泡 融 ， 结 果 如 图 17.1.16 所 示 。 

Step2. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 浇 口 库 ” 按 钮 园 ， 系 统 弹出 图 17.1.17 所 示 
的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 





core_Do5pb ) 和 产品 模型 












rectanzle 
step pin 
turmel 

eurwed turnmel 





“参数 ”列表 框 





重 定 位 崇 口 | 
册 阶 帘 口 | 
编辑 注册 亿 件 | 
编辑 数据 库 | 





应 用 | 取消 | 
图 17.1.16 显示 型 腔 部 分 图 17.1.17 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 


17.1.17 中 的 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 各 选项 的 说 阴 如 下 : 


忆 葡 区域 :该 区 域 用 于 定义 平衡 式 浇 口 或 非 平衡 式 浇 口 。 

加 ”他 是 :选择 该 单 选项 ， 创 建 平 衡 式 浇 口 。 在 一 模 多 穴 模 具 中 创建 浇 口 上 时， 只 
需 在 某 一 个 型 腔 或 型 芯 中 创建 浇 口 ， 系 统 会 自动 在 剩余 型 腔 或 型 芯 的 相应 位 
置 阵列 出 浇 口 ， 并 且 具 有 关联 性 。 

加 ”他 宣 |: 选择 该 单 选项 ,创建 非 平衡 式 浇 口 。 只 能 对 当前 的 工作 部 件 进行 浇 口 
的 创建 ， 不 能 自动 阵列 到 其 他 部 件 上 。 

公章 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 浇 口 的 放置 位 置 。 

加 ”个 型 总 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 芯 侧 。 

回 “ 居 尘 至 : 选择 该 单 选项 ， 创 建 的 浇 口 位 于 型 腔 侧 。 

五 法 区 域 : 此 区 域 用 于 添加 或 编辑 浇 口 ， 只 有 在 浇 口 被 创建 后 此 区 域 才 起 作用 。 

加 ”他 帘 加 选择 该 单 选项 ， 是 为 浇注 系统 添加 一 个 浇 口 。 

回 户 售 史 : 选择 该 单 选项 ， 是 对 创建 后 的 浇 口 进行 修改 ， 系 统 会 弹出 供用 户 编 
辑 浇 口 相关 参数 的 对 话 框 。 

，。 ”这 口 点 表示 | 按钮 : 用 于 定义 浇 口 放置 的 位 置 和 删除 已 


有 的 浇 口 点 ， 单 击 此 按钮 会 弹出 图 17.1.18 所 示 的 “ 浇 口 点 ”对 话 框 。 
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图 17.1.18 “ 浇 口 点 ”对 话 框 


LE | 接 知 单 击 此 按钮 系统 会 自动 弹出 
“点 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 完成 浇 口 的 放置 点 选择 。 
> 让 /有 晤 相 并 按钮 : 单 击 此 按钮 后 ,选取 两 条 曲线 ， 
系统 将 以 两 条 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 
”平面 /本 二 相 这 ”| 护 知 : 单 击 此 按钮 后 ， 系 统 将 以 用 户 
选取 的 基准 平面 与 曲线 的 交点 作为 浇 口 的 放置 点 。 

”在 ”|j 知 : 系统 将 曲线 上 的 任意 一 点 作为 
浇 口 的 放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系统 会 弹出 图 17.1.19 所 示 的 “曲线 选择 ”对 话 
框 ， 选 取 曲 线 后 系统 自动 弹出 图 17.1.20 所 示 的 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 ， 
可 通过 输入 值 或 移动 游标 来 确定 曲线 上 点 的 位 置 。 


可 









图 17.1.19 “曲线 选择 ”对 话 框 图 17.1.20 “在 曲线 上 移动 点 ”对 话 框 


团 在 而 上 ”| 和 纪 ; 定义 曲面 上 的 一 点 作为 浇 口 的 


放置 点 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 17.1.21 所 示 的 “ 面 选择 ”对 话 框 ， 选 取 
曲面 后 系统 自动 弹出 图 17.1.22 所 示 的 “Point Move on Face” 对 话 框 ， 可 通过 
选择 Wl 有 单 选项 来 确定 义 、Y、 的 坐标 值 ; 也 可 通过 选择 匡 | 医 量 | 单 先 
项 来 定义 在 曲面 上 的 具体 位 置 。 


可 了 | 按 甸 ; 单 击 该 按钮 ,可 以 删除 所 选择 


的 浇 口 点。 


二 Foint Mowe on Face 


确定 | 返回 | 职 滑 | 


图 17.1.21 “ 面 选择 ”对 话 框 图 17.1.22 “Point Move on Face” 对 话 框 we 





@ ” 尖 型 下 拉 列 表 : 用 于 定义 浇 口 的 类 型 。 

国 轩 半 项 :扇形 浇 口 ， 

国 时 六 项 :薄片 洲 口 ， 

国 因 沅 项 :点 浇 口 ， 

时 项 ， 针 式 浇 口 ， 

和 轩 : 项 ， 和 矩形 浇 口 ， 

本 和 于 六 项 :阶梯 状 针 式 浇 口 ， 

葬 汪 时 六 项 :和 耳 形 洲 口 ， 

CUrved turnmnel 选项 : 曲 线 耳 洲 口 ， 

。 。 > 率 定 位 这 丫 按钮 :用 于 重新 定义 浇 口 的 位 置 。 单 击 此 
按钮 系统 会 弹出 图 17.1.23 所 示 的 “REPOSITION” 对 话 框 ， 通 过 选择 对 话 框 中 的 
要 搞 和 | 四 旋转 四 两 种 方式 可 以 完成 浇 口 的 重 定位 。 








凶 凶 凶 凶 凶 外 拯 





围 REPFOSITIONH 
围 REPFOSITION 


二 一 


0 .0000 | 
z 0.0000 


确定 | 返回 | 取消 | | | 


a) 变换 b) 旋转 
图 17.1.23 “REPOSITION” 对 话 框 





时 兴 门下 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 已 有 的 浇 口 
删除 。 

@ 编辑 注册 文件 | 拉 旬 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 链接 Excel 电子 
表格 程序 ， 供 所 有 的 用 户 编辑 使 用 。 

eo。 ， 编 柱 数据库 | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 以 链接 Excel 电子 


表格 程序 ， 编 辑 Mold Wizard 的 浇 口 数据 库 文件 . 
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eee Step3. 定义 诬 口 属性 〈 显 示 流 道 )。 

。。。 (1) 定义 平衡 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 匡 鳃 区 域 中 选择 回 王 | 单 选 项 ， 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 蓝 置 j 区域 中 选择 多 型 取 单 选项 。 

se (3) 定义 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 可 型 区 域 中 选择 国 吕 项 . 

>。。。 (4) 定义 参数 。 在 参数 列表 框 中 选择 国 于 先 项 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 6， 并 按 Enter 


2 >。 ” 键 确 认 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 值 。 

Step4. 在 “ 演 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 一 左 用 | 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 浇 口 放置 点 。 在 “点 ”对 话 框 中 选择 国生 于 轩 寺 项， 选取 图 
17.1.24 所 示 的 圆 弧 中 心 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ,如 图 17.1.25 
所 示 。 

Step7. 在 “矢量 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 








图 17.1.24 选取 浇 口 放置 点 图 17.1.25 定义 矢量 


Step8. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 se 泣 轩 | 才 钮 ， 完 成 浇 口 的 设计 ,结果 如 图 17.1.26 
所 示 O 


浇 口 





图 17.1.26 创建 浇 口 
Step9. 型 腔 设 计 。 
(1) 显示 动 / 定 模板 。 在 “装配 导航 器 ”选项 卡 中 将 动 模板 (加 中 ERROR 
和 定 模板 〈 因 中 EREIEESEES 取消 作 苞 . 
(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 属 |]， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 在 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 选取 图 17.1.27 所 示 的 目标 体 和 工具 体 ， 单 击 [ 确定 | 近 钮 ， 
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完成 型 腔 设 计 ， 结 果 如 图 17.1.28 所 示 。 
说 明 : 目标 体 为 型 腔 、 动 模板 和 定 模 板 ; 工具 体 为 流 道 和 浇 口 。 





目标 体 “= 章 





17.1.27 腔 体 管理 17.1.28 ” 腔 体 管理 结果 


Step10. 保存 文件 (显示 所 有 组 件 )。 选 择 下 拉 菜 单 芯 任 四 es Bai 二 天， 保存 所 有 


XT 
17.2 冷却 系统 的 设计 


17.2.1 概述 


冷却 系统 指 的 是 对 模具 进行 冷却 或 加 热 ， 它 既 关 系 到 塑 件 的 质量 〈 塑 件 的 尺寸 精度 、 
塑 件 的 力学 性 能 和 塑 件 的 表面 质量 )， 又 关系 到 生产 效率 。 因 此 ， 必 须根 据 要 求 将 模具 温度 
控制 在 一 个 合理 的 范围 之 内 ， 以 得 到 高 品质 的 塑 件 和 较 高 的 生产 效率 。 

在 Mold Wizard 中 ， 创 建 冷却 系统 可 以 使 用 模具 冷却 工具 来 完成 ， 模 具 冷 却 工具 提供 
了 多 种 创建 冷却 通道 和 修改 编辑 冷却 通道 的 方法 ， 还 可 以 使 用 模具 冷却 工具 中 的 “冷却 标 
准 件 库 ” 命 令 快速 创建 冷却 通道 ， 并 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、 
O 形 圈 和 水 嘴 等 )。 


17.2.2 冷却 通道 设计 


使 用 “冷却 标准 件 库 ” 可 以 完成 冷却 通道 的 设计 。 冷 却 通道 的 一 般 设计 思路 ， 首 先 定 
义 冷却 通道 的 参数 ， 然 后 定义 生成 冷却 通道 的 位 置 。 

打开 D:\ug90mo\Wwork\ch17.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 冷却 工具 ”按钮 畏 |， 系 统 弹出 图 17.2.1 所 示 的 
“模具 冷却 工具 ”工具 条 ， 单 击 工具 条 中 的 “冷却 标准 件 库 ” 按 钮 天， 系统 弹出 图 17.2.2 
所 示 的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 
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成 员 视 图 列表 








f 添加 实例 个 新 建 组 件 


「 重合 名 组 件 








误 轩 yy 
应 用 | 取消 | 


图 17.2.1 “模具 冷却 工具 ”工具 条 图 17.2.2 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 











说 明 : 在 图 17.2.2 所 示 的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 问 件 素 视 图 列表 中 展开 设计 树 中 的 
富国 本 加 六 项 .在 束 吕 视 图 | 列表 区 域 中 显示 出 冷却 系统 中 常见 组 件 对 象 列表 ,在 该 列表 中 选 
择 一 个 组 件 对 象 ， 在 对 话 框 的 下 部 弹出 图 17.2.3 所 示 的 信息 窗口 并 显示 对 象 参数 ， 修 改组 
件 参 数 ， 可 以 完成 冷却 系统 中 常见 组 件 的 设计 。 





17.2.3 ”冷却 系统 标准 件 


使 用 “冷却 标准 件 库 ”命令 国 | 可 以 完成 冷却 系统 的 设计 。 此 设计 过 程 不 但 可 以 完成 冷 
却 通 道 的 设计 ， 还 可 以 完成 冷却 系统 中 的 一 些 其 他 零 部 件 的 设计 (如 水 塞 、0O 形 圈 和 水 嘴 
等 )。 下面 以 图 17.2.4 为 例 ， 说 明 在 UG NX 9.0 中 使 用 “冷却 标准 件 库 ”方式 完成 冷却 系统 
设计 的 一 般 过 程 。 

Task1. 创建 冷却 通道 


Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch17.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 
Step2. Be 藏 模 加 3 分 。 在 装配 导 般 语 中 取 消 ] 从 中 Ey ET 
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Ww FIFE_THREAD 1716 
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k 1 










应 用 | 取消 | 
图 17.2.3 “冷却 组 件 设计 ”对 话 杠 图 17.2.5 ”隐藏 便 架 部 分 


Step3. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 冷 却 工具 ”按钮 号 ， 在 系统 弹出 的 “ 模 
具 冷 却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ” 按钮 剧 ， 系 统 弹出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 区 鱼 芝 蚤 加 区 域 的 展开 设计 树 中 先 
择 后 国 本 时 项 。 在 司 可 入 图 |x 域 选择 国 本 于 村 项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 

(1) 修改 参数 。 在 思 是 剧 区 域 的 国 丙 硬 末 下 柱 列 表 中 选择 国 挝 项 ; 迁 反 OO 秆 E34 
项 ,在 IE 文本 框 中 输入 值 30, 并 按 Enter 键 确认 ;选择 加入 ,在 WJ 
文本 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 而 。 激活 贿 加 过 而 吉平 面 肥 对 | 芭 域 , 选取 图 17.2.6 所 示 的 表面 (显示 坐标 系 )， 
单 击 蕊 确定 中 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 
对 话 框 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 加 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
= Fl: 选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0。 单 市 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 -区 域 * 妨 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 贪 明 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 柄 定 | 校 钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 完 成 冷却 
通道 1 的 创建 ， 结 果 如 图 17.2.7 所 示 。 
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VAN Ne 
选取 此 平面 < 


eee 图 17.2.6 定义 放置 平面 图 17.2.7 创建 冷却 通道 1 

Step5. 定义 冷却 通道 2。 参 照 冷 却 通 道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 2。 

(1) 修改 参数 。 在 国 囊 国 加 下 扩 列 表 中 选择 国 克 项 选择 国 到 开 远 项 , 在 
EL 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认， 选择 加 2 时 贡 ， 在 WPT 
本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 且 有 适 综 面 或 于 面 看 通 区 域 ， 选 取 图 17.2.8 所 示 的 表面 ， 单 击 [ 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 。 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 剧 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 殴 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EBD 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 加 上 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [_ 确定 灾 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 偏 置 :区域 * 偏 午后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “仿冒 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [ 柄 定 | 裕 钮 ， 完 成 冷却 通道 2 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.9 所 示 。 











冷却 通道 2 
选取 此 平面 0 


图 17.2.8 定义 放置 面 图 17.2.9 创建 冷却 通道 2 

Step6. 定义 冷却 通道 3。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 3。 

(1) 修改 参数 。 在 巧 5 可 下 拉 列 表 中 选择 g 先 项， 选择 开征 先 项 ， 在 
ET 文本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ;， 选 择 加 于 于 加 对 寺 项 ， 在 WB-2 JEPTHY 
本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激活 且 光 暴 面 吉平 面 同 天 域 , 选取 图 17.2.10 所 示 的 表面 , 单 市 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
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钮 央 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在“ 点” 对话 框 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 囊 加 光 本 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 世 斑 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 -区 域 * 偏 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 置 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [确定 灾 钮 ， 完 成 冷却 通道 3 的 创建 ， 结 果 如 
图 17.2.11 所 示 。 








选取 此 平面 冷却 通道 3 


图 17.2.10 定义 放置 面 图 17.2.11 创建 冷却 通道 3 


Step7. 定义 冷却 通道 4。 参照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 4。 

(1) 修改 参数 。 在 EEC 下 拉 列 表 中 选择 g 选 项， 选择 加 尘 项 ， 在 
ET 文 木 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 刍 确 认 ， 选 择 加 于 芭 ， 在 于 全 注 
本 框 中 输入 值 90， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 肌 选择 机 或 平面 遇 区 域 , 选取 图 17.2.12 所 示 的 表面 , 单 市 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 央 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 二 加 玉 本 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [ 确定 上校 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 戎 置 : 区 域 于 入 秆 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “仿冒 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 接 钮 ， 完 成 冷却 通道 4 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.13 所 示 。 
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图 17.2.12 定义 放置 面 图 17.2.13 ”创建 冷却 通道 4 
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。e。 Step8， 定义 冷却 通道 5。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 5。 

。。。 (1) 修改 参数 。 在 DER 下 拉 列 表 中 选择 D 国 达 项 ， 选 择 [OEII 略 项， 在 
。。。 DEL 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 加 于 首先 项 ， 在 WB-2 TEPTHY 
。。。 ”本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

:。。 (2) 定义 放置 面 。 激活 [ 匡 过 细 或 而 6 司 区 域 , 渤 取 图 17.2.14 所 示 的 表面 , 单 市 [二 


2 2 按钮， 系统 弹出 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “点 对 话 框 ” 按 
钮 剧 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEIE 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国文 本 
框 中 输入 值 0。 单 击 [确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 区域 * 偏 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 置 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 冷却 通道 5 的 创建 ， 结 果 如 图 
17.2.15 所 示 。 





\ 
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图 17.2.14 定义 放置 面 图 17.2.15 定义 冷却 通道 5 


Step9. 镜像 图 17.2.16 所 示 的 冷却 通道 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 17.2.16 创建 镜像 特征 








(1) 选取 组 件 。 从 网 本 | 小 光 反 回 晤 国王 BE 于 八 
捷 菜 单 中 选择 局 | 可 二 于 有 命令， 使 之 转 为 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 则 配 四 | 一 > 攻克 
弹出 图 17.2.17 所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 医 三 区 划 扩 钮 。 


部 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 快 





= IE 命令， 系统 
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(4) 选取 镜像 组 件 。 从 模型 中 选取 创建 的 5 个 冷却 通道 。 

(5) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 革 二 潜 引 拉 馈 ， 

(6) 在 对 话 框 中 单 击 “ 创 建 基 准 平面 ”按钮 由 ， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(7) 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 国王 下 拉 列 表 中 选择 国 呈 于 到. 

(8) 在 “基准 平面 ” 对 话 框 中 单 击 国王 是 加 掖 钮 ， 系 统 返回 至 “镜像 装配 向 时” 对话 框 
置 蚀 层 装配 向 导 


步 E 
a [22 Mirror Assemblies 
-但 选择 蛤 件 Wizard 
欢 吕 使 用 “镇 像 装配 向 导 ” 
本 向 守 将 协助 您 创 哇 镜像 姐 件 : 
忆 称 钥 忻 可 以 草 用 和 章 害 位 。 
非 对 称 蛆 件 可 以 重用 和 重 定位 
或 可 经 良 射 后 包 建 新 部 件 。 
新 的 户 射 部 件 几 何必 可 以 关联 至 原 儿 何 性 
或 者 个 关联 。 











< 上 一 步 上 下 一 步 >| 取消 | 


图 17.2.17 “镜像 装配 癌 导 ”对 话 框 








(9) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 两 次 单 击 医 三 此 浊 扩 钮 。 

(10) 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 三 之 殉 | 扩 钮 完成 镜像 , 如 图 17.2.16b 所 示 ( 隐 
藏 镜像 平面 和 型 腔 )。 

Step10. 定义 冷却 通道 6。 参 照 冷 却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 6。 

说 明 : 无 论 此 时 是 否 激活 总 装配 ， 所 创建 的 冷却 通道 都 处 于 同一 节点 下 。 

(1) 修改 参数 。 在 国 囊 国 加 下 扩 列 表 中 选择 国 克 项 ， 选 择 国 到 开 远 项 , 在 
TELDEIE 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认， 选择 加 和 和 项 ， 在 WPT 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 .激活 且 名师 吉 邓 面 风 浊 域 , 选取 图 17.2.18 所 示 的 表面 , 单 击 且 可 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “点 对 话 框 ” 按 
钮 剧 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 区 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEI 
选项 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 -30， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 世 斑 定 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 -区 域 * 偏 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 置 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 [_ 殉 定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 17.2.19 所 示 。 
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图 17.2.18 ”定义 放置 面 图 17.2.19 ”创建 冷却 通道 6 


(6) 单 击 _ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 冷却 通道 6 的 创建 。 

Step11. 定义 冷却 通道 7。 参 照 冷 却 通 道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 7。 

(1) 修改 参数 。 在 EEC 下 拉 列 表 中 选择 g 选 项， 选择 号 吕 先 项 ， 在 
而 三 本 EET 木 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 OOEEO 生 光 项 ， 在 EEC 文 
本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确 认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(2) 定义 放置 面 .激活 庆 隐 要 面 训 面条 天 x 域 , 选取 图 17.2.20 所 示 的 表面 , 单 击 用 可 用 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 
钮 剧 |， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 殴 王 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EBD 
选项 。 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 国文 本 框 中 输入 值 20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 国有 文本 
框 中 输入 值 0。 单 击 世 斑 定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 态 置 .区域 * 偏 置 | 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 王岳 生 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ” 对 话 框 中 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 17.2.21 所 示 。 

(6) 单 击 [_ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 冷却 通道 7 的 创建 。 
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图 17.2.20 ”定义 放置 面 图 17.2.21 创建 冷却 通道 7 


冷却 通道 7 





Se 


Step12. 定义 冷却 通道 8。 参 照 冷却 通道 1 的 创建 方法 创建 冷却 通道 8。 
(1) 修改 参数 。 在 攻 E 岂 下 可 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 选择 号 且 到 选项 ， 在 
ED 文本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 3 于 先 项 ， 在 We2 池 人 


第 | 7 章 浇注 和 冷却 系统 的 设计 





本 框 中 输入 值 20， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数。 

(2) 定义 放置 面 。 激 活 有 振奋 面 恒通 区 域 ， 选 取 图 17.2.22 所 示 的 表面 ， 单 市 大 再 讨 。。。 
按钮 ， 系 统 弹出 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 对 话 框 ” 按 。“。。 
钮 央 |， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 在 “点 ”对 话 框 国 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选 反 国王 BE 
项 。 @@@ 

(3) 定义 通道 坐标 点 。 在 匡 文 本 框 中 输入 值 -20， 在 国文 本 框 中 输入 值 0， 在 区 文本 。。。 
框 中 输入 值 0。 单 击 世 斑 定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “标准 件 位 置 ”对 话 框 ， 在 “标准 件 位 置 ” 
对 话 框 的 戎 者 :区域 下 坊 秆 后 的 文本 框 中 输入 值 0， 在 “ 偏 置 文本 框 中 输入 值 0。 

(4) 在 “标准 件 位 置 ”对 话 框 中 单 击 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 
框 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 翻 转 方向 ”按钮 图 ， 结 果 如 图 17.2.23 所 示 。 

(6) 单 击 攻 痛 定 | 拉 钮 ， 完 成 冷却 通道 8 的 创建 。 


Se 


图 17.2.22 定义 放置 面 图 17.2.23 ”创建 冷却 通道 8 













冷却 通道 8 
选取 此 平面 


Step13. 定义 冷却 通道 9 
(1 ) 在 装配 导航 器 中 选择 固 团 攻 和 世 省 人民 全 惠 中 半 件 并 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
GE 总 这 二 于 项 ， 使 之 成 为 工作 部 件 (如 果 总 装配 已 经 被 激活 ， 用 党 作 可 以 肥 咯 





图 17.2.24 “部件 显示 


(3) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 冷却 工具 ”按钮 鲁 ， 在 系统 弹出 的 “模具 
冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹 出 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 ， 
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。。。 ”在 该 对 话 框 中 取消 选中 三 关联 位 置 复 选 框 。 





。。。 (4) 选择 通道 类 型 。 在 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 的 本 本 预 加 | 多 域 的 展开 设计 树 中 选择 
*。 ”后 加 贡 ， 不 网 珊 机 加 x 域 选 择 国 先天 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 ， 

se (5) 修改 参数 。 在 汇 鲍 舍 基 区 域 的 EUEZI 下 拉 列 表 中 选择 四国 夺 项， 选择 [ED 
。。。 选项， 在 天 本 本 旺 文 本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 DEEEEB 光 项， 在 


2 > EM 文本 框 中 输入 值 80， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 接受 系统 默认 参数 。 

(6) 定义 放置 面 .激活 国光 坚 面 或 平面 和 天 x 域 , 选取 图 17.2.25 所 示 的 表面 , 单 市 上 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(7) 在 “点 ”对 话 框 的 苹 是 文本 框 中 输入 值 -45， 在 国 量 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 忆 斑 定 jj 包 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(8) 在 “点 ”对 话 框 的 国有 文本 框 中 输入 值 5， 在 国有 文本 框 中 输入 值 12.5， 在 国文 
本 框 中 输入 值 0， 并 单 击 [_ 形 定 上 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(9) 单 击 “点 ”对 话 框 中 的 旺 可 得 | 按钮 ， 完 成 通道 坐标 系 的 定义 ， 创 建 的 冷却 通道 9 
如 图 17.2.26 所 示 。 


选取 此 平面 


冷却 通道 9 





图 17.2.25 ”定义 放置 面 图 17.2.26 创建 冷却 通道 9 


Task2. 创建 密封 图 





Step1. 隐藏 下 模 。 在 问 本 导航 器 | 中 选择 加 号 国 人 2 于 于 2 和 于 国人 件 并 取消 勾 选 ， 结 
果 如 图 17.2.27 所 示 。 

step2， 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 置 |， 系统 弹出 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 罕 封 阐 1。 

(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.28 所 示 的 冷却 通道 。 

(2) 定义 标准 件 。 在 ' 咸 员 视图 列表 区 域 选择 国 加 于 选项 ,系统 弹出 图 17.2.29 所 示 的 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(3) 定义 属性 。 在 国 囊 加 于 下 扩 列 表 中 选择 时 扩 项 ， 不 国 台 天 开 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项， 修改 国土 的 信 为 71， 修改 ED 的 值 为 1.2， 单 击 [ 确 定 用 钮 ， 然 后 在 
系统 弹出 的 “部 件 名 管理 ”对 话 框 中 单 击 [ 懈 定 多 钮 . 


CONNECTOR FLUSs Mol dwirar... 
| | EXTENSION FLUS Nol dwirar... 
Nol dwirar... 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 





辐 元 \ 公 寺 []; 国 ] 
图 17.2.27 显示 冷却 通 道 Pw SECTION_DIA 


昌 FIITIIJz_ DIr 


选取 此 冷却 通道 





图 17.2.28 定义 放置 位 置 图 17.2.29 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 


(4) 单 市 [确定 上 j 钮 ， 完 成 图 17.2.30 所 示 的 密封 圈 1 的 创建 。 
说 明 : 因为 有 一 侧 冷 却 通道 是 镜像 得 到 的 ， 所 以 在 一 侧 创 建 密封 圈 ， 系 统 会 自动 在 镜 
像 得 到 的 冷却 通道 上 创建 出 相同 的 密封 图 ， 





图 17.2.30 ”创建 密封 圈 1 


Step4. 创建 密封 圈 2。 参 照 Step3， 选 择 图 17.2.31 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.32 所 
示 的 密封 图 2 的 创建 。 





十 
密封 图 
2 ED 土 ， 2 
wt 
一 ” 天 
一 ” ~ 
和 2 





选取 此 冷却 通道 


图 17.2.31 定义 放置 位 置 图 17.2.32 ”创建 密封 圈 2 


Step5. 创建 密封 图 3。 参照 Step3， 选 择 图 17.2.33 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.34 所 
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eee。 不 的 密封 图 3 的 创建 。 










密封 疾 3、 


\ 


-~---- -ti 


© 二 
eee 选择 此 冷却 通道 a 


eee 图 17.2.33 定义 放置 位 置 图 17.2.34 创建 密封 圈 3 


Step6. 创建 密封 圈 4。 参 照 Step3， 选 择 图 17.2.35 所 示 的 冷却 通道 ， 完 成 图 17.2.36 所 
示 的 密封 圈 4 的 创建 。 


密封 圈 4 、、 





选择 此 冷却 通道 、、、 





图 17.2.36 ”创建 密封 圈 4 


图 17.2.35 定义 放置 位 置 


Task3. 创建 水 塞 


step1. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “冷却 标准 件 库 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 水 去 。 

(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.37 所 示 的 冷却 通道 。 

(2) 定义 标准 件 。 在 成员 视图 | 列表 区 域 选择 国 国 加 对 先 项 ,系统 弹出 图 17.2.38 所 示 的 “ 冷 
却 组 件 设计 ”对 话 框 。 

(3) 定义 属性 。 在 国 B 于 下 拉 列 表 中 选择 加 时 项; 修改 区 2 天 的 值 为 6; 修改 医生 
的 值 为 10， 并 按 Enter 键 确认 。 

(4) 单 市 时 可 用 | 按钮 ， 系 统 返 回 至 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 , 单 击 对 话 框 中 的 e 瑞 证 呵 
按钮 ， 完 成 水 塞 的 创建 ， 结 果 如 图 17.2.39 所 示 。 


Task4. 创建 水 路 





Stepl. 在 “模具 冷却 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 冷 却 标准 件 库 ”按钮 置 ， 系 统 弹出 “冷却 
组 件 设计 ”对 话 框 。 
Step2. 定义 水 嘴 。 








选取 此 冷却 通道 、 __ 人 WE 忆 区 


Nol dwizar... 
COOLING PATTERN Noldwizrar... 


Ww SUFFLIER 
Ww FITTING TIA 





Rs 水 足 
@ 
fe 要 有 | > 
> 
图 17.2.38 “冷却 组 件 设 计 ” 对 话 框 图 17.2.39 ”创建 水 塞 


(1) 定义 放置 位 置 。 选 取 图 17.2.40 所 示 的 冷却 通道 


D> 
as 选取 此 冷却 通道 “yj 多 


图 17.2.40 ”定义 放置 位 置 





(2) 定义 标准 件 。 在 威 员 视图 列表 区 域 选择 国 辐 3 于 项 ， 系 统 弹 出 图 17.2.41 所 示 


的 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 。 





(3) 定义 属性 . 在 国 汪 加 下 广 列 表 中 选择 国 六 项 , 在 国 丁 下 二 列 表 中 选择 国 挝 


(4) 单 击 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 图 17.2.42 所 示 的 水 嘴 创 建 。 
Task5. 镜像 水 路 





Step1. 选取 组 件 。 从 | 对 本 导航 器 | 中 选择 回 敬 国 于 人 件 并 右 击 ， 在 弹出 的 


快捷 菜单 中 选择 加 而 于 硬 量 全 今 ， 使 之 转 为 工作 部 件 。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 及 可 本 | 一 [ES ET 


统 弹 出 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 。 


Step3. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 = 潜 引入 包 ， 
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eee ET 


@e@ee@e 成 员 视 图 


@g@@ Mol dwirar... 
@@@ Mol dwi rar... 


Mol dwirar... 











H31-09-125 
20 ty 
- 长 路 
C_BORE_DEEF 7 
明 a 个 和 ae Wg 
上 本 SS 
设置 一 98 区 se - 
应 用 | 取消 | > D2 We 
17.2.41 “冷却 组 件 设计 ”对 话 框 17.2.42 ”创建 水 中 


Step4. 选取 镜像 组 件 。 从 工作 平面 上 框 选 所 有 的 冷却 零 部 件 , 如 图 17.2.43 所 示 , 在 “ 镜 
像 装 配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 区 三光 浊 扩 馈 

Step5. 定义 镜像 平面 。 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 加 | 按钮， 系统 自动 弹出 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “平面 ”对 话 框 的 国 妈 下拉 列表 中 选择 国术 项 ， 然 后 在 该 对 话 框 的 
号 乔 文 本 框 中 输入 值 1 2， 如 图 17.2.44 所 示 ， 单 击 轿 确定 中 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “镜像 装配 向 
导 ” 对 话 框 。 





on < 
dS yp Q Ne- 镜像 平面 
和 < 已 矶 < 二 
Se 起 。 “时 Ra 罗网 和 
17.2.43 ”选取 镜像 组 件 17.2.44 ”创建 镜像 平面 


Step7. 在 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 中 单 击 4 次 区 三 此 划 拉 馈 . 

Step8. 在 “镜像 疙 配 问 导 ” 对 话 框 中 单 击 三 这 成 | 扩 钮 ， 完 成 镜像 ， 如 图 17.2.45 所 示 。 

Step9. 显示 所 有 部 件 。 选择 下 拉 菜 单 呈 时 一 > 人 于 一 > 有 ESEEN 
命令 ， 或 按 快捷 键 <Ctrl+ShifttU 之 ， 所 有 隐藏 部 件 被 全 部 显示 ， 如 图 17.2.46 所 示 。 











< 人 读 


图 17.2.4$ ”镜像 水 路 图 17.2.46 显示 所 有 部 件 








Step10. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 伯 加 和 > 攻 纪 于 国 ， 保 存 所 有 文件 。 
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::; 第 全 B 意 锐 件 、 滑 块 和 和 斜 销 机 构 设 计 
el 18.1 锻件 设计 


镶 件 是 模具 的 重要 组 成 部 分 ， 拆 分 镶 件 可 降低 便 具 的 加 工 难 度 。 根 据 模 具 的 牙 气 、 加 
工 困 难 程度 、 易 损 位 置 和 重要 配合 位 置 等 多 方面 因 系 来 确定 是 含 需要 拆 分 镶 件 。 





18.1.1 创建 型 世上 的 灸 件 零 件 


在 UG NX 9.0 中 ， 坤 音 采 用 “ 拉 伸 ”和 “ 求 关 ”等 命令 拆 分 镶 件 。 其 一 般 操 作 步 又 如 
下 : 





Stage1. 型 腔 拆 分 


Step1. 打开 文件 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 E 国 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ， 打 开 文 件 D:\ug90mo\Wwork\ch18.01.01\up_cover.prt， 单 击 [ 下 | 拉 馈 ， 
调 入 模型 ， 系 统 弹 出 图 18.1.1 所 示 的 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 


[DmaBsmo\ ch2el\ ch2l. 0lvehzl.01.01 图 


Hame 


材料 

收缩 率 

配置 

属性 一 一 
Re rr 


项 目 单位 | 毫米 "| 
到 
到 
到 








厂 重 命 名 组 性 
编辑 材料 数据 库 
编辑 项 目 配置 
编辑 定制 属性 





取消 | 





18.1.1 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 
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Step2. 设置 项 目 路 径 、 名 称 及 材料 。 
(1) 设置 项 目 路 径 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 。 
(2) 设置 项 目 名 称 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 题目 & 恒 区 域 的 医 辐 文本 框 中 输入 。。。 

“up_cover_mold 。 eee 
(3) 设置 材料 。 在 制 种 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 ee 。 
Step3. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 伟人 醒 区域 的 头目 单位 下 拉 列 表 中 选择 2 2: 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 确 定 | 必 钮 ， 完 成 产品 模型 加 载 ，。 

Step5. 定 问 坐标 系 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 卓 趟 古 一 > [一 下 |EOO 

“CSYS” 对 话 框 。 

(2) 定义 坐标 原点 。 在 靖 到 下 拉 列 表 中 选择 医 
实体 表面 为 参照 (选择 范围 是 整个 装配 )。 
(3) 单 击 上 痛 定 上 | 掖 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 











上 命令， 系统 弹出 





选项 ， 然 后 选取 图 18.1.2 所 示 的 





选取 该 平面 





Ls i i 


18.1.2” 定 问 坐标 系 
Step6. 旋转 模具 坐标 系 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 看 式 国 下 > @ 一 > 下 | 天 
18.1.3 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
(2) 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 他 se 轴 单 选项 。 
(3) 定义 旋转 角度 。 在 特攻 文本 框 中 输入 值 180。 
(4) 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 18.1.4 所 示 。 





命令 。 系 统 弹出 图 


XC -一 > YC 
YC ——» XC 
VE 2 
ZE = HE 


3 WC = 上 对 
XC -—» ZC 








图 18.1.3 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 图 18.1.4 定义 后 的 坐标 系 
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Step7. 锁定 模具 坐标 系 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按 钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 


。e。。 对话 框 。 


(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 本 惠 国 单 选项 ,然后 在 该 对 话 框 的 二 机 时 


eee ”区域 中 选中 咏 锁定 z 位 置 复 选 框 。 


(3) 单 击 [ 杭 定 | 掖 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 

Step8. 创建 工件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 设置 工件 尺寸 。 分 别 在 “工件 ”对 话 框 下 制 区 域 的 医 而 和 匿 泣 文本 框 中 输入 值 -10 


和 30。 


(3) 单 击 & 兢 定 引 ;和 乌 ， 完 成 模具 工件 的 创建 ， 如 图 18.1.5 所 示 。 
Step9. 创建 曲面 补 片 。 
(1) 在 “注塑 模 疝 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 注 塑 模 工 具 ” 按钮 国 ， 系统 弹出 图 18.1.6 所 示 


的 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 。 


(2) 在 “注塑 模 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 边 修补 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 图 18.1.7 所 示 的 “ 边 


修补 ”对 话 框 。 





18.1.5 创建 后 的 工件 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


rr 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


出 芒 二 回电 雪人 吕 世 
多 党 几 苞 :" 坟 回 可 得 焉 一 一 一” 
一 一 所 


图 18.1.6 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 图 18.1.7 “ 边 修 补 ” 对 话 框 


(3) 在 对 话 框 中 取消 选中 四 本 十 E 尖 天 复 远 杠 . 
(4) 选取 图 18.1.8 所 示 的 边 ， 同 时 系统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.9 所 示 的 路 径 。 
(5) 单 击 对 话 框 中 的 “接受 ”按钮 量 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.10 所 示 的 路 径 。 










环 列 表 
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(6) 单 击 国术 钮 ， 系 统 自动 在 绘图 区 显示 图 18.1.11 所 示 的 路 径 。 

说 明 ， 通 过 国 接 舌 、 介 接 知 和 国 按 甸 可 使 用 户 选取 到 用 户 想 选 取 的 路 径 . 

(7) 单 击 “ 关 闭环 ”按钮 图 ， 完 成 边界 环 的 选取 〈 如 果 路 径 已 经 关闭 ， 此 步 操作 可 以 2 2:: 
答 略 )。 @@@ 








图 18.1.8 ”定义 补 片 边 图 18.1.9 ”显示 路 径 1 





图 18.1.10 ”显示 路 径 2 图 18.1.11 显示 路 径 3 


(8) 单 击 [_ 确定 | 校 馈 ， 完 成 边缘 补 片 的 创建 ， 最 终结 果 如 图 18.1.12 所 示 。 
(9) 参照 以 上 操作 步 台 ， 创 建 图 18.1.13 所 示 的 边缘 补 片 2。 





图 18.1.12 边缘 补 片 1 图 18.1.13 边缘 补 片 2 


(10) 参照 以 上 操作 步 又， 创建 图 18.1.14 所 示 的 边缘 补 片 3。 
(11) 参照 以 上 操作 步骤 ， 创 建 图 18.1.15 所 示 的 边缘 补 片 4。 





图 18.1.14 边缘 补 片 3 图 18.1.15 边缘 补 片 4 
(12) 参照 以 上 操作 步 又， 创建 图 18.1.16 所 示 的 边缘 补 片 5。 
(13) 创建 图 18.1.17 所 示 的 扫 掠 曲面 1。 选择 下 拉 菜 单 插 六 加 ”my 用 EL 
ET 全 今 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 18.1.18 所 示 的 边线 为 扫 掠 截面 线 ， 分 别 单 击 中 键 。 
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。。。 ”选取 图 18.1.18 所 示 的 边线 为 扫 掠 引导 线 ， 分 别 单 击 中 键 。 其 他 采用 系统 默认 设置 。 单 击 





。。。 [确定 | 六 乌 ， 完 成 扫 掠 曲面 1 的 创建 。 
(14) 参照 上 一 步 创 建 图 18.1.19 所 示 的 扫 掠 曲面 2。 
I 





图 18.1.18 ”定义 参照 边 图 18.1.19 扫 扔 曲面 2 


(15) 编辑 曲面 补 片 。 在 “注塑 模 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 “ 编 辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ” 辕 按 
钮 ， 然 后 选取 扫 掠 曲面 1 和 扫 掠 曲面 2， 单 击 世 靖 定 | 扩 钮 ， 完 成 操作 。 

Step10. 定义 型 腔 / 型 心 

CD 在 “ 注 凯 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “模具 分 型 工具 ” 近 甸 国 ， 系 统 弹出 “模具 分 


工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

(2) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 吕 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 18.1.20 所 示 。 单 击 “计算 ”按钮 加 . 
开 模 方向 、 








图 18.1.20” 开 模 方向 


说 明 : 图 18.1.20 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ”按钮 而 | 未 更 改 ， 由 于 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 了 ， 因 此 ， 系 统 
将 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 

(3) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 医 国 选项 卡 ， 单 击 国 | 按 钮 ， 设 置 区 
域 闫 色 。 

(4) 定义 型 腔 区 域 。 在 晤 于 允 区 期 [x 域 中 选中 思恋 灾 要 直面 复 选 框 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 旺 示 ， 在 有 二 区 可 | 区域 中 选择 四 要 本 出 单 选项 ， 单 市 虹 有 | 摔 钮 ， 此 时 
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系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 
(5) 拆 分 面 1。 单 击 岂 让 选项 卡 中 的 居于 是 按钮， 系统 弹出 “ 拆 分 面 ” 对 话 框 。 
在 国 权 下拉 列表 中 选择 CP 看 汪 同 堵 项 , 然后 在 图 形 区 选择 图 18.1.21 所 示 的 面 1 为 要 分 割 的 
面 ， 单 击 加 按钮， 确认 压 到 下 拉 列 表 中 为 CEEE 寺 项， 选取 图 18.1.21 所 示 的 面 2 为 分 
割 对 象 ， 单 击 两 次 懈 定 4 钮 ， 完 成 拆 分 面 1 的 创建 。 
(6) 参照 操作 步骤 (5) 创建 拆 分 面 2。 在 图 形 区 选择 图 18.1.22 所 示 的 面 1 为 要 分 割 
的 面 ， 选 取 图 18.1.22 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 。 











面 1 面 2 





图 18.1.21 定义 分 割 面 和 分 割 对 象 1 图 18.1.22 ”定义 分 割 面 和 分 割 对 象 2 


(7) 参照 操作 步 又 5) 创建 拆 分 面 3。 在 图 形 区 选择 图 18.1.23 所 示 的 面 1 为 要 分 害 
的 面 ， 选 取 图 18.1.23 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 。 

(8) 参照 操作 步 又 (5) 创建 拆 分 面 4。 在 图 形 区 选择 图 18.1.24 所 示 的 面 1 为 要 分 害 
的 面 ， 选 取 图 18.1.24 所 示 的 面 2 为 分 割 对 象 。 

面 1 面 2 


二 一 


二 一 








图 18.1.23 ”定义 分 割 面 和 分 割 对 象 3 图 18.1.24 定义 分 割 面 和 分 割 对 象 4 


(9) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选择 左 辆 选项 卡 ， 单 击 别 | 按 钮 ， 设 置 区 
域 颜 色 。 

(10) 定义 型 腔 区 域 。 在 图 形 区 域 选择 图 18.1.25 所 示 的 5 个 面 ， 在 国生 医 避 区 域 中 选 
择 四 要 也 区 天 单 选项 单 击 且 可 于 | 扩 钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 
腔 区 域 。 


选取 此 5 个 面 





18.1.25 ”定义 型 腔 区 域 
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eee (11) 定义 型 蕊 区 域 。 在 图 形 区 域 选择 图 18.1.26 所 示 的 6 个 面 ， 在 指 激 到 区 域 | 区 域 中 选 
。。。 择 EEPSBES 于 单 选项 ， 单 击 s 训 用 因 校 乌 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 


。。。 ”型 芯 区 域 。 





图 18.1.26 ”定义 型 蕊 区 域 


(12) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 。 单 市 加 清史 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 。 
Step11. 创建 区 域 。 







(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 EEEEE 所 四 
ee 芝 型 线 一 A 
域 "按钮 于 | 在 系统 弹出 的 “定义 区 域 ” 对 话 框 正 关 区 感 vnau un) | 
区 域 中 选择 加 节 于 下 和 项 分 型 和 一 一 
2) 在 匣 轩 j 文 域 中 选中 国 夯 证 区 吉 和 吧 [ 加 是 下 草本 | pe : 


复 选 框 ， 单 击 确 证 上 4 乌 ， 完 成 区 域 的 创建 ，。 

Step12. 创建 分 型 面 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 
型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 图 18.1.27 所 示 的 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

(2) 定 义 分 型 面 创建 方法 ,在 对 话 框 的 到 而 。 | 所 调 冯 所 有 方向 的 大 小 
域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 图 . ee 

















目 动 伸 建 分 举 面 党 刁 

(3) 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 mo 

四 一 

的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控制 按钮 ， 使 分 型 | i 
面 大 小 超过 工件 大 小 。 分 型 面 长 度 | 60.0000 


(4) 单 击 攻 国术 名， 完成 分 型 而 的 创建 , 人 上 
建 的 分 型 面 如 图 18.1.28 所 示 。 _ 取消 | 

Step13. 创建 型 腔 和 型 心 。 18.1.27 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 

(1) 创建 型 腔 。 

@ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 多 
型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 


@ 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 中 单 击 [ 兢 定 上 j 交 乌 , 显示 型 腔 零 件 如 图 18.1.29 所 示 ， 








， 系 统 弹 出 “定义 
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在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 二 形 定 | 六 全 
(2) 创建 型 心 。 
@ 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 








型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 
PN 一 @@@ 
@ 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 国王 王 区 域 下 的 忆 区 和 请 淹 夺 项 ， 单 击 上 确定 | 。。。 


按钮 ， 显 示 型 芯 零件 如 图 18.1.30 所 示 , 在 弹出 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 击 颈 定 | 。。。 
钮 。 


< 





图 18.1.28 ”分 型 面 图 18.1.29 ”型 腔 零 件 图 18.1.30 ”型 芯 零 件 


Stage2. 创建 型 心 镶 件 零件 1 





Step1. 显示 型 已 零 件 。 选择 下 拉 菜 单 军 蝇 加 sp> 抽 人 的 二 全 2 全 仿 ， 示 缠 电 
示 型 蕊 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 Ge ET 一 0 多 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 18.1.31 所 示 的 曲线 为 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 踢 逢 8 区 域 的 桓 重 下 拉 列表 中 选择 5 用 选项 ， 在 功放 文本 框 中 输入 
值 15。 在 便 区 域 的 备 训 下 拉 列 表 中 选择 攻 征 EEs 淹 和 插 项 ， 然 后 选择 图 18.1.32 所 示 的 模型 表 
面 为 拉 伸 终止 面 。 





命令 ， 系 统 弹 





选取 此 模型 表面 





18.1.31 选取 截面 草图 18.1.32 ” 拉 伸 终止 面 


(4) 定义 布尔 运算 。 在 艺 硬 区 域 的 项 鲁 下 拉 列 表 中 选择 一 ji 项 . 
(5) 单 击 确定 引入 钮 ， 完 成 图 18.1.33 所 示 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 








471 








Step3. 创建 其 余 6 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 。 参 照 Step2， 结 果 如 图 18.1.34 所 
示 “《〈 详 细 操 作 过 程 参见 视频 ) 。 





图 18.1.33” 拉 伸 特 征 1 图 18.1.34 拉 伸 特征 
Stage3. 创建 型 忆 镶 件 1 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特 征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 KG 一 > 多 于 四 EE 关 合 今 ， 和 未 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 图 18.1.35 所 示 的 曲线 为 截面 的 草图 。 
选取 此 曲线 








图 18.1.35 ”选取 截面 草图 


(3) 定义 拉 伸 属性 。 在 限制 区域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 先 项， 在 芭 训 文本 框 中 输入 
值 0。 在 照 制 SI 区 域 的 车 束 下 拉 列 表 中 选择 国 于 半 项 ， 在 | 中 训 文本 框 中 输入 值 3。 

(4) 定义 布尔 运算 。 在 过 芍 区 域 的 击 芝 下 拉 列 表 中 选择 国 蕊 呈 过 项， 

(5) 定义 偏 置 属性 。 在 | 蝙 置 区 域 的 妃 时 下拉 列表 中 选择 国 夺 选项 ， 在 睹 素 文 本 框 中 输入 
值 1。 

(6) 单 击 大吉 是 中 扩 钮 ， 完 成 图 18.1.36 所 示 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


拉 伸 特征 1 . 1 


图 18.1.36 ” 拉 伸 特征 1 


Step2. 参照 Stepl 创建 其 余 6 个 与 拉 伸 特征 1 相似 的 拉 伸 特征 ， 其 中 2 个 细 杆 的 单 侧 
偏 置 值 为 0.35， 其 余 单 侧 偏 置 值 为 1。 结果 如 图 18.1.37 所 示 。 
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18.1.37 ” 拉 伸 特征 
Stage4. 创建 求 和 特征 


Step1. 隐藏 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 国名 轩 于 直 于 时 训 铺 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 户 | 国 开 I 合 令 ， 结 果 如 图 18.1.38 所 示 。 


] | 
量 晤 


图 18.1.38” 馈 件 特征 








目标 体 、、 


Step2. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 折 呈 | => ElS 
统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.38 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.38 所 示 的 特征 为 工具 体 。 

(4) 单 击 R 兢 定 中 | 乌 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 其 余 6 个 镶 件 和 凸 台 的 求 和 特征 ， 参 照 Step2 即 可 。 





mmj> 过 EEE 





Stage5. 创建 求 交 特征 





Step1. 显示 型 蕊 零件 。 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 回 名 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 ER 命令 . 

Step2. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 荣 单 一 六 加 me Es 
统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.39 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.39 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 | 本 宁 司 二 | 复 选 杠 。 

(4) 单 击 确 定 四 拉 钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 18.1.40 所 示 。 








: 命 令 》 此 时 系 
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工具 体 





@@@ 目标 体 、、 





ee e 图 18.1.39 选取 对 象 图 18.1.40 ”创建 求 交 特征 1 
Step3. 分 别 创 建 其 余 6 个 镶 件 与 图 18.1.39 所 示 的 目标 体 进 行 求 交 ， 参 照 Step2 即 可 。 
Stage6. 创建 求 差 特征 


Stepl. 创建 求 差 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 罗 mm 扩 ”区 二 
统 弹 出 “ 求 甜 ”对 话 框 。 

(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.41 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.41 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 保守 I 具 复 选 框 。 

(4) 单 击 轿 斑 是 吕 掖 负 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 

Step2. 分 别 创建 其 余 6 个 镶 件 与 图 18.1.41 所 示 的 目标 体 进行 求 差 ， 参 照 Step2 即 可 ， 
结果 如 图 18.1.42 所 示 。 





mej> DIEEE 命令 ， 此 时 系 


| 


18.1.41 选取 对 象 18.1.42 ” 求 差 特征 





Stage7. 将 锐 件 转化 为 型 心 子 零件 


Step1. 将 镶 件 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 和 旺 按钮 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 右 击 空 
白 处 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 虹 & 攻 坟 避 选项 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 四国 BESS 轩 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
| 全 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 攻 指定 部 # 当 | 拉 钮 ,在 阐 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 于 作 名 好 :文本 框 中 输入 “insert01.prt”， 单 击 | 拉 钮 ， 
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系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
C4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 械 中 单 击 EE ES 名， 达 反 。。。 
前 面 创建 的 7 个 镶 件 ， 单 击 上 确定 < 钮 。 ee 
(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ”对话 框 中 的 下 柳 定 | 入 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 。。。 
出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 he 
Step2. 移动 至 图 层 。 eee 
(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 贤 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 国 DER 半 件 . 
(2) 移动 至 图 层 。 选 取 前 面 创建 的 7 个 锐 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 夺 加 my E| ER 
命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移 动 ” 对 话 框 。 
(3 ) 在 后 蒜 国 屋 或 旨 到 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 确定 | 按钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 装配 导航 器 中 的 圈 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 沾 PE 汪 件 . 





18.1.2 创建 型 腔 上 的 镶 件 零件 


置 子 贸 块 设计 |X| 





在 UG NX 9.0 中 ， 第 第 采用 “ 拉 伸 ”和 “ 求 
和 ”等 命令 拆 分 镶 件 。 其 一 般 操作 步 又 如 下 : 和 
ESAM Insert Library 
| | LHSERT 

Stage1. 创建 型 腔 子 锐 件 块 

Step1. 打开 文件 D:\ug90mo\Wwork\ch18.01.02 
\cover_up_mold_top._ 000.prt。 

Step2. 显示 部 件 。 在 “ 闭 配 导航 器 ”对 话 框 
中 右 击 | 吨 Cover up_ mold cavitw DO2 人 在 弹 出 的 菜单 中 
选择 司 站 BE 二 沁 合 令 ， 显示 型 腔 零 件 。 











Step3. 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 子 : [eower_up_mold.®| 
镶 块 库 ” 按钮 国 |， 系统 弹出 图 18.1.43 所 示 的 “ 子 Fr 一 
镶 块 设计 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 镖 件 类 型 。 在 “ 子 镶 块 设计 ”对 te 
话 框 的 实 件 素 视图 | 区域 展开 设计 树 中 的 咎 国 玩 
项 ， 在 成员 说 图 区 域 选 择 蚂 本 和 Ti ， 未 SUW_LAYDUT >: 了 让 
统 弹出 信息 窗口 并 显示 参数 。 ~> 
Step5. 定义 镶 件 的 属性 和 人 参数。 在 荐 村 区 域 的 





区 下 拉克 先 择 型 腔 零 件 ， 在 参数 区 域 的 四 时 一 
下 拉 列 表 中 选择 型 腔 零件 ， 在 参数 区 域 的 国 图 | 一， AH 
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。。。 下 拉 列表 中 选择 ER 同 尘 项 ， 在 国 四 下 拉 列 表 中 选择 国 j 寺 项 。 双 击 王 沉静 天 选项 ， 在 文 





。。。 ”本 框 中 输入 值 30， 选 择 国 BB 项， 在 区 到 文本 框 中 输入 值 19， 并 按 Enter 键 确认 ， 
。。。 选择 国 写 2 时 项 ， 在 古本 5 文本 框 中 输入 值 39， 并 按 Enter 键 确认 ， 选 择 国 于 先 项 ， 
在 ENsTH 文本 框 中 输入 值 30， 并 按 Enter 键 确认 ， 分 别 选 择 卫 下 汪 交 二 本 加 下 古本 相 、 
ET 选项 ， 然后 在 其 对 应 的 文本 框 中 输入 值 4, 并 分 别 按 Enter 键 确认 ; 





四 i—— 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 则 到 下 拉 列 表 中 选择 国王 末 要 
x i， 然后 依次 选取 图 18 1 44 所 示 的 边 
线 ， 并 在 国医 百 共 国文 木 框 中 输入 值 50， 单 击 [确定 | 钮 ， 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 时 取消 | 
按钮 ， 然 后 在 “ 子 镶 卖 设计 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 |j 钮 ， 完 成 操作 。 


re 











图 18.1.44 选取 边线 


Step7. 参照 Step3~ Step6 的 操作 步骤 及 参数 设置 ， 选 取 网 18.1.45 所 示 的 边线 为 参照 ， 
创建 另 一 个 子 镶 块 。 结 果 图 18.1.46 所 示 。 





选取 此 边 
NE 
A NS | | 
, “HN \ 
> > A | RR 
图 18.1.45 ”选取 边线 图 18.1.46” 锐 件 设计 
Step8. 显示 部 件 。 在 装配 导航 器 中 双击 其 节点 下 的 图 四国 w 基 BE 天 i 静 于 全 其 显示 





出 来 。 
Step9. 转换 引用 集 。 在 装配 导航 器 中 右 击 图 本 玉碎 启 ， 在 弹出 的 快捷 菜 

单 中 依次 选择 强攻 司 玫 恒 一 > 国有 命令 . 

注意 : 确定 “选择 条 ”下 拉 菜 单 中 选择 的 是 国 2siu 

Step10. 创建 求 交 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 人 > Es 











选项 。 





TT (I) os 命令 ， 系统 弹 
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出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
(2) 选取 目标 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
(3) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 工 \ os 

具体 ， 并 选中 四 用 太 天 | 复 选 框 ， ~ 
(4) 单 击 本 央 | 饲 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 创建 。 人 my bi 


工具 体 


| 
Step11. 参照 Step8~ Step10 的 操作 步骤 创建 求 交 特 “ 


征 2。 选 取 另 一 个 子 镶 块 为 目标 体 , 选取 型 腔 为 工具 体 。 人 
Step12. 创建 型 腔 钳 件 腔 。 图 18.1.47 ”选取 对 象 





(1) 在 装配 导航 器 中 双击 图 四 BE 回信 其 激活 。 


(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 ““， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(3) 选择 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

(4) 选取 工具 体 。 选 取 图 18.1.47 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 单 市 确定 | 扩 馈 . 

Step13. 创建 煤 炸 图 。 

(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 天国 一 > [TO 命令， 系统 显示 总 模 





(2) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 周 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 四 是 国 于 于 于 EI 国 移 项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 于 于 到 
命令 。 

(3) 编辑 爆炸 图 (显示 型 腔 和 型 芯 )。 

(1) 选择 命令 。 和 选择 下 拉 : 菜单 溉 妈 必 ] p> E33 jp> | 新建 井 炸 图 加) 
统 弹 出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 上 确定 jx 馈 ， 

加 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 加 一 > [EBD 一 FE 
统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

@) 选择 对 象 。 选 取 图 18.1.48 所 示 的 型 腔 与 滑 块 零 件 。 

@ 在 该 对 话 框 中 选择 吏 味 吉庆 生 单 选项 ， 单 击 图 18.1.49 所 示 的 箭头 ， 对 话 框 下 部 区 域 
被 激活 。 

回 在 苞 辐 文本 框 中 输入 值 60, 单 击 巧 确定 上 | 按钮, 完成 型 腔 与 滑 块 的 移动 (图 18.1.50)。 








命令 ， 系 





售 令 ， 系 


选取 移动 对 象 单 击 此 前 ? 





图 18.1.48 ”选取 移动 对 象 图 18.1.49 ”定义 移动 方向 图 18.1.50 ”编辑 移动 后 
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人 6) 参照 步骤 @ 一 加 将 型 腔 上 的 镶 件 治 Z 轴 正 向 移动 60， 结 果 如 图 18.1.51 所 示 。 
eo. @) 参照 步骤 凶 一 @ 将 型 芯 沿 Z 轴 负 辐 移动 30， 结 果 如 图 18.1.52 所 示 。 





图 18.1.51 编辑 移动 后 图 18.1.52 ”编辑 移动 后 
Step14. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 年 加 ee EE 到 二 命令， 保存 所 有 文件 。 





18.2 滑 块 机 构 设计 


当 注 塑 成 型 的 零件 侧 壁 带 有 了 筷 、 四 穴 、 瑟 台 等 特征 时 ， 模 其 上 成 型 该 处 的 特征 就 必须 
制 成 可 侧 问 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 先 将 该 零件 抽出 ， 人 否则 将 无 法 脐 模 。 和 零件 作 侧 
问 移 动 〈 抽 氢 与 复位 ) 的 整个 机 构 称 为 清 块 机 构 《〈 驻 称 抽 心机 构 )。 

请 英 机 构 一 般 可 分 为 机 动 、 液 压 〈 液 动 )、 气 动 以 及 手动 等 类 型 。 机 动 滑 块 机 构 可 实现 
力 的 转换 ， 它 利用 注塑 机 开 模 力作 为 动力 ， 通 过 有 关 传 动 和 零件 (如 和 儿 导 柱 〉 使 力作 用 于 侧 
器 成 型 零件 而 将 模 上 其 侧 分 型 或 把 活动 型 已 从 塑 件 中 抽出 ， 合 模 时 又 徘 它 使 侧 向 成 型 零件 复 


a 


位 。 





18.2.1 滑 块 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 清 块 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 
操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 变 生 一 口 乓 型 
Ee 

(2) 打开 D:\ug90mo\work\ch18.02\microwave_oven_cover_mold_top_000.prt 文件 ， 单 
击 一 | 术 乌 ， 打 开 模型 。 

Step2. 湛 加 模 架 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 叫 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 框 。 

(2) 在 详 件 夹 视图 下拉 列 表 中 选择 自 国 BE 时 先 项 ， 在 | 成员 视 图 下 拉 列 表 中 选择 43 先 项 ， 





命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 
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在 及 曙 六 剧 区 域 的 国 国 有 | 表 中 选择 国 国光 项 ， 在 模板 尺寸 列表 中 选择 国志, 外 后 。。。 
在 a 文本 框 中 输入 值 600， 并 按 Enter 键 确认 ， 在 国 于 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 有 。。。 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 模板 尺寸 列表 中 选择 ED 加 选项 ， 然 后 在 区 国文 本 框 中 输入 。。。 
值 140， 并 按 Enter 键 确认 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 击 硬 昌 加 | 馈 ， 。。。 
(3) 完成 模 架 的 添加 (图 18.2.1) ， 此 时 模 架 方向 需要 调整 。 see 
(4) 单 击 感 | 按钮 ， 调 整 模 架 方向 ， 如 图 18.2.2 所 示 。 。。。 


(5) 单 击 国 现 闪 目 校 钮 ， 关 闭 “ 模 架 库 ”对 话 框 。 

Step3. 添加 请 块 。 

(1) 将 型 芯 转 换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 罚 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ” 
窗口 。 在 图 Be | mi crowawe_ower_cower_mold_ layout_D2l 节点 下 的 图 Be mi crowawe_ower_eover_mold prod_ 003 
节点 下 的 四 加 Wasnt 寻 上 - 右 和 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
器 四 









i 人 今 


(2) 设置 坐标 原点 。 
QD 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 由 加 一 > 区 一 > 太 加 开 证 
对 话 框 。 








上 命令， 系统 弹出 “点 ” 





18.2.1 模 架 18.2.2 ”调整 方向 后 的 模 架 


@) 定义 坐标 原点 。 选 取 图 18.2.3 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 。 

回 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 设置 坐标 原点 的 操作 。 

(3) 旋转 坐标 系 。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 昨 求 加 一 > [一 ET 
转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 

@ 定义 旋转 方式 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 回国 二 王 单 选项 。 

@@ 定义 旋转 角度 。 在 硕 襄 文本 框 中 输入 值 90。 

@ 单 击 [确定 按钮， 旋转 后 的 坐标 系 如 图 18.2.4 所 示 。 

(4) 添加 滑 块 。 





合 今 ， 系统 弹出 “ 旋 
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选取 此 中 点 








18.2.3 ”定义 坐标 原点 18.2.4 ”旋转 后 坐标 系 


@ 在 “注塑 横向 导 ”工具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 硬 ， 系 统 弹出 图 18.2.6 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 

@ 在 对 话 框 的 庶 侍 垃 视 图 区 域 列 表 中 选择 自 芍 国 先 项， 在 | 成 员 视 图 区域 列表 中 选择 
选项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 ET 
值 修改 为 150， 按 Enter 键 确认 ; 将 攻 Eo 站 但 修 改 为 80， 按 Enter 键 确 认 ; 将 
值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 ， 将 国 玫 的 值 修改 为 80， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 添加 〈 图 18.2.6) 。 


置 滑 块 和 学 升 销 训 村 [| 











NM Siniele Cam-pin Slide 





wear thk 的 


Mol dwirar... 
Mol dwi rar... 


Stanidard Farts Mol dwirar... 





部 件 


添加 实例 个 新 建 组 件 
「 概念 设计 
「 重 命 名 姐 件 





bd 
设置 





[确定 |] 应 用 | 取消 | 


图 18.2.5 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 图 18.2.6 ”添加 滑 块 


18.2.2” 靖 块 的 链接 








在 完成 滑 其 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 必 链 接 到 请 其 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
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UG NX 9.0 中 , 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 需 ”命令 来 完成 请 块 的 链接 。 下 面 继续 以 18.2.1 。。。 





节 的 模型 为 例 讲 解 滑 块 链接 的 一 般 操作 步 又。 。。。 
Step1. 创建 滑 块 的 链接 。 二 
(1) 将 滑 块 设 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 图 18.2.7 所 示 的 滑 块 。 。。。 
(2) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单项 本 一 > ED 一 JUIIOOIIEEETI ee。 

令 ， 系 统 弹出 图 18.2.8 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 ee。 


(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 “设置 ” 区域 中 选中 区 美 联 复 选 框 和 信 隐 燕 原先 的 复 选 枉 ， 在 类型 
下 拉 列 表 中 选择 国 加 挝 项 ， 
(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 18.2.9 所 示 的 小 型 芯 为 链接 对 象 。 


ETOTEEEEEE 回 加 





双击 该 滑 块 


18.2.7 ”定义 工作 部 件 


「 固定 于 当前 时 间 改 记 
「 ”使 用 从 部 件 的 显示 属性 
「 设 为 与 位 置 无 庆 

[” 复制 曙 受 


选取 此 小 型 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 18.2.8 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 图 18.2.9 ”定义 链接 对 象 











(5) 单 击 国 瑚 是 中 扩 钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step2. 创建 求 和 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 信 久 => EE 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 滑 块 为 目标 体 ， 选 取 小 型 芯 为 工具 体 。 

(3) 单 击 国王 归于 按钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 





下 命令， 系统 阐 


18.2.3 ”请 块 的 后 处 理 


完成 滑 块 机 构 的 添加 和 链接 后 ， 接 下 来 需要 在 标准 模 架 上 完成 建 腔 的 工作 。 建 腔 工作 
一 般 通 过 Mold Wizard 模块 中 提供 的 “型 腔 设 计 ” 命 令 来 完成 。 继 续 以 上 面 的 模型 为 例 ， 
讲解 滑 块 后 处 理 的 一 般 操 作 过 程 。 
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Step1. 选择 窗 口 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 器) mp 命令 ， 
@@@ 

eee 系统 显示 总 模型 。 

@@@ 


ag Step2. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 蜗 ， 系 统 弹出 “装配 导 





和 航 器 2 窗 口 。 在 也 扯 Microwave owen cowver mold top O00 选项 上 二 击 在 弹 出 的 快 捷 荣 单 中 选择 
“加 EDEEI3AA. 
< < Step3. 创建 动 / 定 模 板 上 的 滑 块 机 构 避 开 模 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 18.2.10 所 示 的 动 / 定 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 滑 块 机 构 为 工具 体 ( 共 6 个)， 

说 明 : 在 选取 工具 体 时 ， 需 选取 滑 块 机 构 上 的 所 有 零件 。 

(4) 单 击 世 痛 定 | 校 钮 ， 完 成 动 / 定 模板 上 避 开 槽 的 创建 。 结 果 如 图 18.2.11 和 图 18.2.12 
所 示 。 









此 为 定 模 板 
-此 为 动 模板 





图 18.2.10 定义 目标 体 图 18.2.11 定 模 板 避 开 槽 图 18.2.12 ” 动 模 板 避 开 模 


说 明 : 为 了 清楚 显示 动 / 定 模板 上 的 避 开 楷 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 零件 ， 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 侍 吧 ep aii 央 命 仿 ， 保 存 所 有 文件 。 





18.3 ”和 斜 销 机 构 设计 


矢 销 机 构 又 称 内 侧 抽 尾 机构， 征 完成 塑 件 上 内 侧目 村 特 征 的 抽 尾 机构。 其 结构 原理 与 
清 块 机 构 类 似 。 

当 注 塑 成 型 的 零件 内 侧 市 有 四 六 或 冬 权 等 特征 时 ， 模 具 上 成 型 该 处 的 特征 残 必须 制 成 
可 内 侧 移动 的 零件 ， 并 且 在 塑 件 脱 模 前 需要 先 将 该 零件 内 移 或 糙 顶 塑 件 脱 模 ， 人 否则 将 无 法 
脱 模 。 将 该 零件 作 内 侧 移 动 或 斜 项 塑 件 〈 抽 拔 与 复位 〉 的 整个 机 构 称 为 冬 销 机 构 〈 又 称 内 
侧 抽 必 机 构 )。 


18.3.1 冬 销 的 加 载 


在 Mold Wizard 中 ， 通 过 “ 滑 块 和 浮 升 销 ” 命 令 可 以 完成 和 斜 销 的 加 载 和 定义 。 其 一 般 
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操作 步骤 如 下 : 
Step1. 打开 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 诡 任国 一 > CE 生命 今 ， 系 统 阐 出 “打开 ”对 话 We 
框 。 eee 
(2) 打 开 文 件 D:\ug90mo\work\ch18.03\phone-cover_mold_top_000.prt; 单 击 | 全 人 
钮 ， 打 开 模 型 。 ee 
Step2. 将 型 已 零件 转化 为 显示 部 件 。 
(1) 选择 图 18.3.1 所 示 的 型 蕊 零件， 然后 右 击 ， 此 时 系统 弹出 快捷 采 单 。 
(2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回民 
Step3. 创建 图 18.3.2 所 示 的 拉 伸 特征 。 











re et 人 和 ~ 
洒 旺 示 部 件 命令 ， 显示 型 心 零件 。 





图 18.3.1 将 型 芯 转 化 为 显示 部 件 18.3.2” 拉 伸 特 征 





ED 一 > TE 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 > 命令 ， 系 统 弹 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 18.3.3 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 

(3) 绘制 草图 。 绘 制图 18.3.4 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 单 击 观 玩 成 时 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(5) 定义 拉 伸 方 向 。 在 国 缚 和 国 下 拉 列 表 中 选择 选项 . 

(6) 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 跟着 8 区 域 的 开炮 下 拉 列 表 中 选择 LO 
选项 ， 并 在 其 下 的 臣 甸 文 本 框 中 输入 值 0; 在 匡 素 下 拉 列 表 中 选择 国 于 寺 项 ， 并 在 其 下 的 中 训 
文本 框 中 输入 值 6; 在 达 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 B 圣 挝 项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

(7) 单 击 & 兢 定 引 安 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 


选取 此 面 为 草图 平面 














18.3.3 ”定义 草图 平面 
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.。。 阿 苹 玉 天 和 全， 系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.6 所 示 
。。。 ”的 实体 为 工具 体 ， 在 全 可 区 域 选中 四 [本 可 上 王 复 选 杠 ， 单 击 兢 定 引 钮 ， 完 成 求 交 特 征 1 的 
。。。 创建。 

选取 此 实体 





18.3.5” 求 交 特 征 1 
Step5. 创建 图 18.3.7 所 示 的 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 畏 六 全 = 了 > 民 昌 
本 医 E 光 国 命 令 ， 系 统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 零 件 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.8 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 在 要 区 域 选 中 四 电击 天 | 复 选 框 ， 单 击 确 是 引 护 包 ， 完 成 求 差 特 征 1 
的 创建 。 
Step6. 参照 Step4 创建 另 一 侧 求 交 特 征 。 
Step7. 参照 Step5 创建 男 一 侧 求 差 特征 。 











选取 此 实体 





18.3.7 求 差 特征 1 18.3.8 ”定义 工具 体 
Step8. 湛 加 模 架 。 
(1) 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 证 日 吕 > bats 
模型 。 
(2) 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 库 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ” 窗口。 在 四 是 国生 项 上 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 攻 WE 





各 wer _m ml] + op_UUU Pr ww 命令 > 系 红 显 不 局 





或 


(3) 添加 模 架 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 趾 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 框 。 

@ 在 诡 伴 垃 视 图 下拉 列表 中 选择 国 氏 加 国 选项 ， 在 | 或 员 视 图 下拉 列 表 中 选择 归 国 选项 ， 
在 | 详细 信息 区 域 的 国生 列表 中 选择 国 国 选项 ， 在 点 于 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 区 下 拉 列 表 
中 选择 国 选 项 ， 在 四 天 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 [确定 | 控 饲 ， 完 成 模 架 的 添加 (图 18.3.9) 。 





484 


第 4| 和 83 章 镶 件 、 滑 块 和 对 销 机 构 设计 





图 18.3.9 ” 模 架 


Step9. 添加 笠 销 。 

(1) 显示 型 芯 / 型 腔 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 铝 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ” 窗 
口 。 取 消 选 中 国 豚 生生 和 和 的 对 多， 将 型 芯 / 型 腔 部 件 显示 出 来 。 

(2) 设置 坐标 原点 。 选 择 下 拉 菜 单 旺 式 国 一 > 四 轩 一 > | 人 命 今 ， 系 统 阐 








出 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 18.3.10 所 示 的 边线 中 点 为 坐标 原点 ， 单 击 [确定 | 钮 ， 完 成 设 
置 华 标 原点 的 操作 。 





(3) 旋转 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 且 国 一 > 加 一 西医 囊 理 千 今 ， 示 统 漳 出 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 ”加 坦 单 选项 ， 在 章 度 文本 框 中 输入 
值 90， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 旋 转 后 的 坐标 系 如 图 18.3.11 所 示 。 

(4) 添加 斜 销 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ”按钮 十， 系统 弹出 图 18.3.12 
所 示 的 “ 滑 块 和 浮 升 销 设 计 ” 对 话 框 。 





图 18.3.10 ”定义 坐标 原点 图 18.3.11 旋转 后 的 坐标 系 


@ 在 对 话 框 的 朗 闺 视图 | 区域 列表 中 选择 外 四 加 选项 ， 在 或 员 视 图 区 域 列 表 中 选择 
Ti 先 项 ， 系 统 弹 出 信息 窗口 并 显示 参数 。 在 详细 信息 列表 中 将 加 于 到 的 值 修改 
为 15， 按 Enter 键 确认 ， 将 国宝 生 呈 的 值 修改 为 4， 按 Enter 键 确认 ;将 图 时 于 办 值 修改 为 
8， 按 Enter 键 确 认 ; 将 苹 的 值 修改 为 6， 按 Enter 键 确认 。 

@ 单 击 旺 形 定 上 | 扩 钮 ， 完 成 余 销 的 添加 〈 图 18.3.13) 。 

Step10. 参照 Step9 添加 另 一 侧 迁 销 。 

注意 : 旋转 坐标 后 应 使 Y 轴 向 外 ， 再 添加 人 儿 销 。 
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国 滑 块 和 译 升 销 设计 员 攻 | 
0 人 
@@@ 名 称 


0 日 - 击 E WW Slide and Lifter Library 
-Eg SLIDER/EISER 


Mol dwirar... 
Mol dwirar... 


Mol dwirar... 


| Euide ft thk 
EE| evide ht 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 18.3.12 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 图 18.3.13” 斜 销 








18.3.2 ” 科 销 的 链接 


在 完成 斜 销 机 构 的 添加 后 ， 还 需 将 模 仁 上 的 小 型 芯 链 接 到 和 斜 销 机 构 上 ， 构 成 一 体 。 在 
UG NX 9.0 中 ， 一 般 通 过 “WAVE 几何 链接 器 ”命令 来 完成 斜 销 的 链接 。 继 续 以 上 一 节 的 
模型 为 例 来 讲解 斜 销 链接 的 一 般 步 又。 

Step1. 修剪 斜 销 (隐藏 型 腔 和 零件 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 天， 系统 弹出 图 18.3.14 
所 示 的 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

说 明 : 在 选择 命令 后 如 果 系统 弹出 “项 杆 后 处 理 ”对 话 框 ， 单 击 旺 下面 | 掖 甸 ， 

(2) 定义 修剪 对 象 。 选 取 两 个 斜 销 为 修剪 对 象 。 

(3) 单 击 [ 确 是 | 拉 钮 ， 完 成 修剪 斜 销 的 操作 (图 18.3.15) 。 

Step2. 创建 斜 销 的 链接 。 

(1) 将 斜 销 转换 为 工作 部 件 。 在 绘图 区 双击 斜 销 。 
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= 9 |x| 


| phone- eower mi ™ | 





| CORE TRINM SHEI ™w | 

网 
RE 
上 产品 
二 | 全 下 大 





18.3.14 “ 修 边 模具 组 件 ” 对话 框 18.3.1$ ”修剪 后 的 斜 销 


(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 太后 = 汪 浊 > | AYE 几 问 
令 ， 系 统 弹 出 图 18.3.16 所 示 的 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(3) 设置 对 话 框 参 数 。 在 “设置 ”区 域 中 选中 关联 复 选 框 入 隐 疗 原先 的 复 选 框 。 

(4) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 18.3.17 所 示 的 小 型 世 为 链接 对 象 。 


ETIDEEEEE 回回 





尾 接 器 出】 . 叹 二 


[” 关联 

[” 隐藏 原 先 的 

「 固定 于 当前 时 间 和 性 记 
「 使 用 座 部 件 的 显示 尾 性 
[ 设 为 与 位 置 无 关 

[” 复制 螺 级 





LE 一 = 


ee 选取 此 小 型 芯 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
2 


图 18.3.16 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 图 18.3.17 定义 链接 对 象 





(5) 单 市 确定 钮 ， 完 成 斜 销 链接 的 创建 。 

Step3. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜 单 加 > 图 
出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 斜 销 为 目标 体 ， 选 取 图 18.3.17 所 示 的 实体 为 工具 体 。 

(3) 单 击 世 二 定 上坟 钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 





mp> ET 





命令 ， 系统 弹 
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@e@e@ Step4. 参照 Step2 和 tep3， 完成 另 一 侧 求 和 特征 的 创建 。 
。。。 18.3.3 斜 销 的 后 处 理 
和 在 UG NX 9.0 中 ， 常 常 采 用 “型 腔 设 计 ” 命 令 对 斜 销 进行 后 处 理 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
ls Stepl. 将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 览 ， 系 统 弹出 “装配 导 
ao 航 器 ”窗口 。 在 加 本 ET 各 ; 计 项 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
四 ED 命令. 
Step2. 显示 模 架 。 在 “装配 导航 器 ”中 选中 国 配 攻 和 生 和 的 对 色 ， 将 模 架 
显示 出 来 。 


Step3. 创建 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 芯 上 的 斜 销 机 构 避 开 槽 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选取 图 18.3.18 所 示 的 动 模板 、 顶 杆 固定 板 和 型 芯 为 目标 体 ， 单 击 中 

键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 两 个 斜 销 机 构 为 工具 体 。 其 他 为 默认 选项 。 
(4) 单 币 确定 | 扩 钮 ， 完 成 叙 销 避 开 槽 的 创建 ,结果 如 图 18.3.19、 图 18.3.20 和 图 18.3.21 

所 示 。 


选取 此 项 杆 固定 板 _-- 选取 此 动 模 板 


--- 选 取 此 型 必 





图 18.3.18 ”定义 目标 体 图 18.3.19 ” 动 模 板 避 开 梢 





图 18.3.20” 顶 杆 固 定 板 避 开 槽 图 18.3.21 ”型 芯 避 开 柄 
说 明 : 为 了 清楚 显示 动 模板 、 顶 杆 固 定 板 和 型 芯 上 的 避 开 楷 ， 此 处 隐藏 了 模 架 的 其 他 
零件 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 世 六 四 ee EL 刘 合 今 ， 保 存 所 有 文件 。 
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第 和 9 音 UG NX 的 其 他 模具 设计 功能 


19.1 电极 设计 


在 模具 的 加 工 过 程 中 , 往往 会 存在 一 些 复 杂 的 区 域 很 难 用 普通 的 切削 加 工 方法 进行 
加 工 ， 对 于 这 些 很 难 加工 的 区 域 ， 可 采用 电 火 花 放 电 进 行 加 工 。 在 采用 电 火 花 放 电 进 行 
加 工时 ， 首 先 ， 选 择 电极 的 材料 〈 一 般 是 铀 或 石墨 ); 其 次 ， 使 用 Mold Wizard 提供 的 
专业 设计 “电极 库 ” 命 令 丽 来 完成 设计 ， 最 后 ， 通 过 设计 出 的 电极 来 完成 那些 复杂 区 
域 的 放电 加 工 。 

设计 电极 的 一 般 设 计 思 路 : 首先 进行 电极 参数 的 设计 ， 然 后 定义 电极 放置 点 的 位 置 ， 
最 后 通过 “ 横 具 修剪 ”命令 完成 标准 电极 的 设计 。 

Stepl. 打开 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 Ho 一 号 国 
D:\ug90mo\work\ch19.01\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 电 极 库 ” 按 乌 量 ， 系 统 弹出 图 19.1.1 所 示 的 
“电极 设计 ”对 话 框 。 











全 -人 
命 令 


， 打 开 








1. 目标 | 选项 卡 


该 选项 卡 中 包含 “ 闫 型 ”列表 、 标 准 件 预 宽 区 和 “标准 参数 ”列表 等 。 用 户 通 过 该 选 
项 卡 可 以 完成 标准 电极 的 一 些 设置 。 

19.1.1 所 示 的 “电极 设计 ”对 话 框 各 选项 说 明 如 下 : 

@ “类 型 ”列表 : 该 列表 用 于 确定 在 型 芯 上 还 是 在 型 腔 上 创建 标准 电极 。 列 表 中 有 





中 会 显示 出 型 腔 电 极 的 形状 ， 如 图 19.1.2 所 示 。 
加 ”Gas 莉 先 项 : 选取 此 选项 ， 在 “电极 设计 ”对 话 框 的 标准 件 预览 区 域 
中 会 显示 出 型 芯 电极 的 形状 ， 如 图 19.1.3 所 示 ， 
标准 件 预览 区 域 : 在 该 区 域 显示 标准 电极 的 基本 形状 。 
@ “标准 参数 设置 ”列表 区 : 用 于 定义 电极 的 形状 和 尺寸 。 
回 SHE 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 形状 , 包括 国 漳 ( 正方 体 )、 医 
和 加 由 ( 圆柱 形 ) 3 种 .选择 不 同 的 电极 形状 ， 会 在 “标准 参数 设置 ”列表 
区 中 显示 不 同 的 电极 参数 ， 如 图 19.1.4 所 示 。 














转 电极 设计 


| 司 


avitw Electrode 
“类 型 ”列表 Ce ee Sa foot pad mold Frod side_ a ONT =| 
下 


Front “ev 


3 
BURN LEWEL 


= 
标准 件 预览 区 
一 CLEAR_LEWEL 


一 「l TIURE_LEYwEL 


“标准 参数 设置 ”列表 区 





图 19.1.1 “电极 设计 ”对 话 框 (一 ) 
Plan “levw Front we 


- 
BURN LEYWEL 


——2& 0 LEYvEL 


一 CLEAR_LEwEL 


Comer1 EE x LENGTH la2 





—FixTURE_ LEWEL 


图 19.1.2 型 腔 电 极 


LIENGTH 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 义 向 的 尺寸 ， 
ENGIN 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 站 向 的 尺寸 ， 
WRN LEVEL 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 放电 高 度 。 
IE 全 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 的 安装 高 度 
BIEME_IEWEL 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 余 量 的 高 度 。 


同和 多 凶 的 
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加 ”WMEER 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 电极 倒 斜 角 的 大 小 。 


Plan weww Front wew 


Corner 1 2 —FixTURE LEYEL 


— CLEAR LEWEL 


3 医 XLENGTH 汉 站 


——& ULEYEL 


BURN LEWEL 





图 19.1.3 ”型 蕊 电极 


SHAPE | 生来 ”=| 

SHAPE |sauaz "| X LENGSTH [5 =| 

¥ LENGTH [5 =| Y LENGTH [5 =| 

PURN_LEVEL -25 车 EURN LEVEL [-2s =| SHAFE [Fomm "| 
FIXTURE LEVEL 40 车 FIXTURE LEVEL 四 器 | ¥_LENGTH [5 梧 
FLEAR_LEVEL -20 环 CLEAR LEVEL [-z0 =| BURH_LEVEL -25 攻 
CHANMFER 1 * 二 HE 六 FIXTURE LEVEL [0 =| 
CHANMFER CORMER i=| CHANMFER CORNER 沁 CLEAR_LEVEL [-2 司 

a) 正方 体 电极 参数 b) 和 窍 形 电极 参数 c) 圆柱 体 电极 参数 


19.1.4 电极 参数 


回 。 MFER_CORNER 下 拉 列 表 : 用 “刀片 标准 件 ” 设 计 电 极 时 ， 系 统 默 认 把 方形 电 
极 四 个 角 用 1、2、3、4 表示 ,该 下 拉 列 表 就 是 用 于 定义 斜 角 放 置 在 哪个 角 上 ， 
用 户 可 通过 选取 下 拉 列 表 中 的 数字 改变 针 角 的 放置 位 置 。 
2， 亚 直选 项 卡 
用 户 可 以 通过 在 该 选项 卡 中 的 “尺寸 设置 ”区 域 来 完成 标准 电极 的 尺寸 定义 和 更 改 。 
在 “电极 设计 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 天 下 选项 卡 ， 系 统 弹出 图 19.1.5 所 示 的 “电极 设计 ” 
对 话 杠 (二 )。 


19.2 ”物料 清单 (BOM) 





在 Mold Wizard 中 包含 一 个 与 模具 标准 件 信息 相关 的 物料 清单 。 物 料 清单 义 称 BOM 
(Bill Of Materials ) 表 , 用 于 生成 模具 上 零 部 件 的 明细 表 , 以 及 装配 组 件 或 零件 的 参数 .BOM 
表 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 设 定 一 些 特定 的 参数 ， 自 动 生 成 符合 企业 标准 的 明细 表 。 

首先 打开 D:\ug90mo\Wwork\ch19.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 物 料 清单 ”按钮 号 |， 系 统 弹 出 图 19.2.1 所 示 的 
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_TFENSTH = 5 
LENGTH = ¥ LENGTH 


“尺寸 设置 ”区 域 


| 确定 | 应 用 | 返回 | 职 消 | 


19.1.5 “电极 设计 ”对 话 框 (二 ) 





= 团 国 
选择 组 片 一 :， 
| 六 选择 组 件 _) 加 
列表 一 
司 | 表 闪 型 Ho 表 | BD0M 下 


匡 别 / 厂 小 环 科 户 村 隐 匣 列表 





1 4 

加 le EJECTOR FIN Eh4-150 HITRIDET DME 

3 加 SHCS MB 3 12 S11 DME 

4 1 LOCATINHGS FRING FUTABA MM LEB... S495C FUTAER 

5 | 

B 1 SFERUE BUSHING 人 -SBI lBxTSx... SBEIF FUThAER 

了 4 SFRINGS NM-FSB 20xB0 S11 FUThAER 

日 RETURH FIN EAB-130 HITRIDET DME 

日 B MCSM lBxl140 

10 4 出 一 CS ld40 

11 4 MUILDE FIN 人 一 CFA 35xl0Tx39 ID FUThAER 

le 4 RETURH II 人 一 了 RE 林 25x120 S11 FUThAER 

13 B 出 一 CS lBy30 

1 4 4 MUIDE BUSH 人 一 CEB 35xB9 S11 FUThAER 

15 1 MOLDNEASE MIC SC 4040 ... FUThAER 

4 
区 ES 
型 材 闫 型 中 加 块 
小 数位 数 = 


19.2.1 “物料 清单 ”对 话 框 
图 19.2.1 所 示 的 “物料 清单 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ 列表 区 域 . 该 区 域 的 | 到 表 类 型 下 拉 列 表 中 包括 国电 半 不 凶 到 于 两 个 选项 . 
用 5: 汪 先 项 : 选择 该 选项 后 可 在 列表 类 型 的 列表 框 中 显示 所 有 组 件 的 物料 清单 。 











@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
。 训 于 区 域 : 该 区 域 中 包括 虐 笠 类型 和 全 政和 锋 两 个 选项 ， ee 
回 。 蜀 和 到 沈 项 :该 选项 的 下 拉 列 表 中 有 辆 和 回国 两 种 类 型 可 供 选 择 . 。。。 
@@@ 

四 。 四 辣 仙 沼 议 项 ， 该 选项 用 于 设置 数字 的 小 数位 数 ， Se 
@@@ 
@@@ 
@@@ 


19.3 模 具 


完成 模具 的 设计 后 ， 接 下 来 的 工作 就 是 出 模具 图 。 在 Mold Wizard 中 ， 模 具 图 包括 半 
配 图 纸 、 组 件 图 纸 和 了 和 孔 表 三 种 。 通 过 Mold Wizard 提供 的 创建 模具 图 命令 ， 可 以 大 大 减少 
设计 人 员 的 设计 时 间 ， 提 高 设计 效率 。 


19.3.1 妆 想 图 纸 


使 用 “ 闭 配 图 纸 ” 命 令 可 以 目 动 完 成 模具 装配 图 纸 的 创建 和 管理 。 模 具 装 配 图 纸 的 一 
般 创 建 步骤 为 : 首先 ， 定 义 出 图 的 单位 和 图 幅 大 小 ; 其 次 ， 定 义 组 件 出 图 的 可 见 性 ; 最 后 ， 
定义 工程 图 的 视图 类 型 。 

首先 打开 D:\ug90mo\work\ch19.03.01\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 








此 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 类 型 、 新 建 图 纸 的 名 称 、 图 纸 的 单位 和 图 幅 的 大 小 。 

在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 图 纸 工具 ”按钮 加 ， 然 后 在 系统 弹出 的 “ 模 
具 图 纸 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 装 配 图 纸 ” 按 钮 加 j， 系 统 弹 出 图 19.3.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 
对 话 框 (一 )。 

19.3.1 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 

e@ ”| 属性 名 称 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 模具 工程 图 的 出 图 类 型 ， 有 上 和 
Wh COMEFOHENT HAME 两 个 选 项 , 

串 ” 加 到 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 的 可 见 例 ， 

”项 选择 该 选项 ， 用 于 定义 模具 中 某 个 部 件 为 可 见 侧 。 
e@ 属性 值 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 有 国 、 国 2 种 选项 . 

回 “” 国 选项 :选择 该 选项 ， 只 出 定 模 侧 的 工程 图 。 

回 “” 国 选项 :选择 该 选项 ， 只 出 动 模 侧 的 工程 图 ， 
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国 装配 图 纸 权 |x| 


类 型 一 一、 


匡 可 见 性 -| 
NW_SIDE 


属性 指 慑 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


属性 治 称 MW_SIDE 

属性 值 in 

厂 以 显示 具有 属性 的 组 件 
厂 具有 属性 的 毛坯 组 件 隐 艾 





lw 列 出 相关 对 象 





组 件 名 各 过滤 妖 [* 





Case_ cower mold cavwi... J CAVYITY 


Case_ cower mold prod... |] 
Case_ cower mold prod... |] 


Case_ cower mold cavwi... J CAVYITY 加 | 
本 


| 确定 | 应 用 | 取消 | 


19.3.1 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (一) 





下 类 刑 


此 类 型 用 于 定义 出 图 的 可 见 性 ， 可 定义 动 模 可 见 、 定 模 可 见 或 菜 个 部 件 可 见 。 在 “ 装 
配 图 纸 ” 对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 忆 国 强 半 项 卡 ， 系 统 弹 出 图 19.3.2 所 示 的 “装配 图 
纸 ” 对 话 框 (二 )。 





图 纸 页 控制 和 
图 纸 页 新 奸 新 奸 
图 纸 页 名 EE 
刚 千 图 季 吉 x| 
“模板 选择 ” 
列表 





19.3.2 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (二 ) 
19.3.2 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 杠 (二 〉 中 部 分 选项 说 阴 如 下 : 
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。 看 到 区 志 ， 用 于 定义 装配 图 纸 的 类 型 ， 包 括 四 谓 如 合计 4 可 主神 开关 元 种 类 型 。。 。。。 


万 四面 钱 国 摊 钮 ， 为 当前 打开 的 模具 创建 装配 图 。。。 
回 “ 已 主 模 型 按钮 打开 一 个 已 有 的 模具 创建 装配 图 。 本 
e@ 。 国 且 页 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 定义 创建 图 纸 的 方式 , 可 以 选择 新 建 一 个 新 的 图 sss 
纸 ， 也 可 以 选择 已 创建 好 的 图 纸 。 2 
串 ” 国 本 六 项 :新 建 一 个 图 纸 。 选 择 此 选项 ，| 国 昭 页 名 被 激活 ， 在 其 文本 框 里 输入 。。。 


新 建 图 纸 的 名 称 。 
串 ” 国 于 污 项 :选择 已 有 的 图 纸 创建 模具 装配 工程 图 ， 国 攻 吓 已 有 的 图 纸 的 名 称 ， 
@ 尺 根 区域， 该 区 域 用 于 定义 模具 装配 图 纸 的 模板 类 型 ， 在 “模板 选择 ”列表 中 双 
击 某 一 选项 ， 可 选择 大 小 不 同 的 模板 类 型 。 





同类 型 


3. 


该 选项 卡 用 于 定义 图 纸 的 出 图 类 型 、 章 切面 的 类 型 和 控制 可 见 侧 。 在 “装配 图 纸 ” 对 
话 框 的 费 型 下 拉 列 表 中 选择 [和 于 |j 沈 项 , 系统 弹出 图 19.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 )。 
图 19.3.3 所 示 的 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 : 

@ “模板 中 的 预定 义 视图 ”列表 框 : 该 列表 框 

用 于 定义 工程 图 的 视图 类 型 和 剖 视 图 。 
回 “项 国光 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 芯 部 
ee 会 添加 预定 兴 的 视图 
中 ”到 六 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 型 腔 “| | 三 沸 加 视图 以 显示 组 件 











模板 中 的 预定 义 视图 
部 分 的 工程 图 。 
回 国 8 邮 革 先 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 i 
纵向 的 剖 视 图 。 
| 
因 EnE 册 症 先 项 : 选择 该 选项 ， 则 创建 | 过 加 剖 沿 图 
ER 当前 图 猎 抽 中华 
横向 的 剖 视 图 ， 和 
@ 上 [显示 出 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 
定 模 侧 的 工程 图 。 确定 应 用 | 到 消 | 
e 到 性 过 下 网 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 显示 en 
冬 选 框 : 选中 该 腥 这 19.3.3 “装配 图 纸 ” 对 话 框 (三 ) 
动 模 侧 的 工程 图 。 


@ ” 比 便 文本 框 : 该 文本 框 用 于 定义 工程 图 的 出 图 比例 。 


495 
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*°。 19.3.2 组 件 图 纸 





eee 使 用 “组 件 图 纸 ” 命 令 ， 可 以 目 动 完成 模具 装配 组 件 图 纸 的 创建 和 管理 。 组 件 图 纸 的 

see 一般 创 建 步骤 为 : 首先 ， 进 入 制图 环境 ; 然后， 定义 图 纸 的 类 型 和 组 件 。 

eee 首先 打开 D:\ug90mo\work\ch19.03.02\case_cover_mold_top_050.prt 文件 。 

oe 选择 下 拉 菜 单 电 二 | my 四国 命 令 ， 进 入 到 制图 环境 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 
条 中 单 击 “ 模 具 图 纸 工具 ”按钮 国 , 然后 在 系统 弹出 的 “模具 图 纸 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 组 
ee 
义 出 图 的 部 件 。 可 以 在 该 列表 中 选取 多 个 要 出 工程 图 的 组 件 。 














冒 蛤 件 图 纸 四 | 
图 纸 一 


全 创建 图 纸 “” 六 更 新 图 纸 
关 型 Es 


















case_eower mold.. SSse_eoyer m... SHIl template a0_com.. 
Case_cowver mold... case_cowver m... SHTIl template_ad_com... 

Case_ Cover mold... case_ cover m... SHIl template a com... 

Case cowver mold... case cowvwer m... SHTIl template ab com... ChAVITY 
Case_cowver mol]ld... case_cowver m... SHTIl template_ad_com... CORE 
Case_ cover mold... case_ cover m... SHIl template a com... 

CAaSe_ Cover mold... case _ cover m... SHIl template a _com... 

Case cover mol]ld... case_ cower m... SHTIl template a _com... 

Case_ cover mold... case_ cover m... SHIl template a com... 

Case_ cover mold... case_ cover m... SHIl template a _com... 


Case cover mol]ld... case _ cover m... SHTIl template a _com... 


mT 
创建 图 纸 四 





三 保持 图 纯 打 开 状 夸 





关闭 
19.3.4 “组 件 图 纸 ” 对 话 框 


19.3.3” 孔 表 


使 用 孔 表 命令 时 ， 系 统 会 目 动 找到 零件 中 所 有 的 孔 ， 并 对 它们 进行 分 类 和 编号 ， 然 后 
在 图 梓 上 确定 其 放置 原点 ， 系 统 将 目 动 计算 每 个 扎 到 坐标 原点 的 距离 ， 把 所 有 的 扎 编 制 成 
一 个 孔 表 。 创 建 筷 表 只 能 在 制图 模块 下 进行 。 
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Stepl. 打开 D:\ug90mo\work\ch19.03.03\case_cover_mold_a_plate_122.prt 文件 。 ee 
Step2. 在 “模具 图 纸 工 具 ” 工 具 条 中 单 击 | 按钮， 系统 弹出 图 19.3.5 所 示 的 “ 孔 表 ” 。。。 
对 话 框 。 
Step3. 定义 坐标 原点 。 选 择 图 19.3.6 所 示 的 圆 的 中 心 。 a 
Step4. 选择 视图 。 选 取 图 19.3.6 所 示 的 视图 ， 单 击 “ 孔 表 ” 对 话 框 不 点 区 域 的 芭 撕 从 对。 。。。 
选项 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 放置 表 。 。。。 


先 选择 对 象 各 
拭 形 选择 


指定 和 示 里 
匠 转 大 此 再 回 


区 竺 可 目 广 回 





选择 要 维 承 的 表 ) 
关闭 | 
图 19.3.5 “了 筷 表 ”对 话 框 图 19.3.6 定义 坐标 原点 


Step5. 创建 孔 表 。 在 “ 孔 表 ” 对 话 框 中 单 市 确定 | 按钮 ， 此 时 系统 会 出 现 孔 表 及 注释 
文字 ， 如 图 19.3.7 所 示 。 

Step6. 定义 放置 位 置 。 将 鼠标 放 在 孔 表 上 ， 此 时 在 孔 表 的 左上 方 会 出 现 一 个 拖 动 按钮 ， 
然后 直接 将 其 拖 动 到 图 19.3.8 所 示 的 大 致 位 置 即 可 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 国 是 加 | 一 > [ET 国 命令 ， 即 可 保存 . 


























19.3.7 ”注释 19.3.8” 孔 表 
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第 20 章 在 UG NX 建 模 环境 
下 设计 模具 


20.1 概 述 


在 创建 模具 设计 的 过 程 中 除了 运用 UG NX Mold Wizard 模块 外 ， 用 户 还 可 以 使 用 “ 建 
模 ” 模 块 来 进行 模具 设计 ,使 用 此 模块 进行 模具 设计 与 MoldWizard 模块 相 比 ， 主 要 具有 两 
个 突出 的 特点 。 

(1 ) 对 于 不 会 使 用 Mold Wizard 模块 的 用 户 来 说 ， 可 以 在 “ 建 模 ”模块 中 完成 模具 的 
Le 

(2) 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 分 型 面 的 设计 非常 灵活 、 方 便 ， 只 需要 通过 一 个 “缝合 ” 
命令 将 所 有 的 分 型 面 合并 到 一 起 。 

但 是 ， 在 “ 建 模 ” 模 块 中 进行 模具 设计 是 无 参数 化 的 ， 造 成 模具 的 修改 性 差 ， 不 能 编 
辑 各 种 特征 的 参数 ， 与 使 用 Mold Wizard 模块 设计 模具 相 比 较 ， 这 种 方法 更 为 党 天 ， 重 复 
性 操作 比较 多 ， 并 且 模 具 设 计 效率 不 高 。 


























20.2 模具 坐标 





在 UG NX 9.0 中 ， 常 常 使 用 “实用 工具 ”工具 栏 中 的 命令 来 修改 模具 坐标 。 其 一 般 操 
作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 。 打 开 D:\ug90mo\work\ch20\cup_cover.prt 文件 ， 单 击 | 扩印， 
进入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 晶 直面 一 > 四 一 > 相国 于 信和 示 
统 弹出 图 20.2.1 所 示 的 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 选择- 下 轴 : 下 > 玉音 选项， 在 砷 区 文 
本 框 中 输入 值 900， 单 击 兢 定 上 钮 ， 定 义 后 的 模具 坐标 系 如 图 20.2.2 所 示 。 





20.3 ”设置 收缩 率 





在 UG NX 9.0 中 和 营 党 使 用 “缩放 体 ” 命 令 来 设置 收 乡 座 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 
一 般 操 作 步 又 如 下 : 





a 于 = 一 字 WE 
:WE == 
s WE =— YE 
6 HE === WE 


3 HE = 
3 HE = WE 





| 90.0000 
[确定 | 应 | 


20.2.1 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 20.2.2 ”定义 后 的 模具 坐标 系 


Step1. 测量 设置 收缩 率 前 的 模型 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 匠 加 瑟 > 乓 王 于 到 人， 
系统 弹出 “测量 距离 ”对 话 框 ， 测 量 图 20.3.1 所 示 的 中 心 线 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 42; 
单 市 二 | 校 钮 ， 关 闭 “ 测 量 距离 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 收缩 率 。 选择 下 拉 菜 单 畏 入 全 一 > 直到 一 [上 EE 了 命令 ， 系 
统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 “缩放 体 ” 对 话 框 荐 到 区 域 的 下 拉 菜 单 中 选择 加 过 项 ; 
选择 图 20.3.1 所 示 的 零件 为 要 缩放 的 体 ， 此 时 系统 自动 将 缩放 点 定义 在 坐标 原点 上 ; 在 
5 而 画 悦 区 域 的 国 司 文本 框 中 输入 值 1.006， 单 击 列 定 导 闪 钮 ， 完 成 设置 收缩 率 的 操作 。 

Step3. 测量 设置 收缩 率 后 的 模型 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 引 加 一 > 中 乓 王 有 于 
令 ， 系 统 弹 出 “测量 距离 ”对 话 框 ; 测量 图 20.3.2 所 示 的 中 心 线 到 零件 内 表面 的 距离 值 为 
42.2520;， 单 击 电 要 消 | 按钮， 关闭 “测量 距离 ”对 话 框 。 

说 明 : 与 前 面 选 择 测 量 的 面相 同 。 

Step4. 检测 收缩 率 。 由 测量 结果 可 知 ， 设 置 收缩 率 前 的 尺寸 值 为 42， 收 绾 率 为 1.006， 
所 以 ， 设 置 收缩 率 后 的 尺寸 值 为 42X1.006=42.2520， 说 明 设 置 收缩 没有 错误 。 




































】 





图 20.3.1 训 量 设置 收缩 率 前 的 模型 矿 寸 图 20.3.2 ”测量 设置 收缩 紊 后 的 模型 尺寸 


20.4 创建 模具 工件 


在 UGNX 9.0 中 ， 弟 名 使 用 “ 拉 伸 ”命令 来 创建 模具 工件 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 
其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 (全) => LIdL 
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. 定义 草图 平面 。 单 击 央 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 平面 为 
选中 畦 丰 辣 要 面 区 本 复 选 框 ， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 。 
. 绘制 草图 。 绘制 图 20.4.2 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 咒 于 成 扫 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
定义 拉 伸 方 向 。 在 国生 匡 国 的 国 四 下 拉 列 表 中 选择 医改 兴 项 。 
pd Step5. 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 眼 制 区 域 的 异 闪 下 拉 列 表 中 选 
择 E 国 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 臣 离 文本 框 中 输入 值 -45， 在 匿 铺 的 下 拉 列 表 中 选择 5 加 国 先 项， 并 
在 其 下 的 距 族 文本 框 中 输入 值 40; 在 强生 区 域 的 有 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 ,其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 攻 斑 是 虽 按钮 ， 完 成 图 20.4.3 所 示 的 拉 伸 特征 的 创建 。 





160.,0 


[< 确定 让 应 用 | 取消 | 


20.4.1 “ 拉 伸 ”对 话 框 20.4.3 ” 拉 伸 特征 





20.5 模型 修补 


若 产 品 模型 上 存在 破 孔 ， 此 时 就 需要 通过 “抽取 体 ” “修剪 片 体 ”和 “扩大 ”等 命令 
来 完成 破 孔 的 修补 工作 。 继 续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 模 型 修补 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 隐藏 模具 工件 。 选 择 下 拉 荣 单 编辑 于】 ms 卫生 志和 > -EE ii 
令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 取 模 具 工 件 为 隐藏 对 象 ， 单 击 王 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 模 
工件 隐藏 的 操作 。 





EE 


NS 


~ 
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Step2. 创建 图 20.5.1 所 示 的 抽取 特征 。 选 择 下 拉 菜 单字 8) wp> B33 引 => me 


11L 何 性 到 1. . 


国 到 抽 职 ， 





命令 ， 系 统 弹出 图 20.5.2 所 示 的 ”抽取 几何 体 ” 对 话 框 ; 


在 辣 关 区域 的 下 拉 。。。。 


ot 在 训 午 区域 中 选中 隐 固定 于 当前 时 间 名 记 复 选 框 和 玉 出 除 筷 复 选 柜 ， 其 他 。”。。。 
参数 采用 系统 默认 设置 选取 图 20.5.3 所 示 的 面 为 抽取 对 象 ， 单 击 芝 确定 中 六 钮 ， 完 成 抽取 。。“。。 
特征 的 创建 。 


Step3. 创建 图 20.5.4 所 示 的 修剪 片 体 特征 1。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 一 > 下 于 于 一 > EE 





= 





[” 关联 

[” 固定 于 当前 时 间 和 性 记 
「 隐 减 原先 的 

[” 册 阶 和 孔 

「 人 司 用 父 部 件 的 显示 尾 性 


曲面 类 型 | 与 原先 相同 "| 
图 20.5.2 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 


出 图 20.5.5 所 示 的 “修剪 卢 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 抽 取 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 20.5.6 
所 示 的 边界 对 象 。 


ED 回回 





这 异 于 和 
类 选择 对 象 加 ) 赴 | 
厂 区 许 目标 过 作为 工具 对 象 

投影 让 一 

投影 方向 | 各 二 直面 ”加 | 
区 域 一 A 
关 选择 区 域 加) 加 

保留 个 舍弃 


设置 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 光一 | 


定 | 应 用 | 取消 | 
20.5.5 “修剪 片 体 对 话 框 


















20.5.1 ”抽取 特征 


选取 此 面 _ 


20.5.3 ”定义 抽取 面 





图 20.5.4 ”修剪 片 体 特征 1 
选取 这 些 边 


色 20.5.6 定义 边界 对 象 
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注意 : 
@ 选取 目标 体 时 不 要 单 击 有 和 孔 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 。 

@ 选取 边界 对 和 象 之 前 应 选中 过 界 对 象 区 域 的 |v 范 和 目标 过 作为 工具 对 入 复 选 框 

(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 四 款 区 域 中 选择 同窗 询 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 瑞 定 中 扩 钮 ， 完 成 修 前 特征 1 的 创建 。 


20.6 ”创建 模具 分 型 线 和 分 型 面 


模具 分 型 面 一 般 都 要 求 在 产品 外 形 轮 廓 的 最 大 断面 处 ， 即 分 型 线 位 于 产品 外 形 轮廓 的 
最 大 断面 处 在 UG NX 9.0 中 , 可 以 通过 抽取 轮廓 线 来 完成 分 型 线 的 创建 ; 通过 “抽取 面 ”、 
“修剪 片 体 ””“ 拉 伸 ” 和 “缝合 ”等 命令 完成 分 型 面 的 创建 。 继续 以 前 面 的 模型 为 例 ， 其 一 
役 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 抽取 最 大 轮廓 线 ( 分 型 线 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 擅 入) > Bl 有 册 
出 图 20.6.1 所 示 的 “抽取 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 抽取 曲线 的 类 型 。 单 击 E 训 硬 本 于 ， 榨 饥 ， 系 统 
弹出 “轮廓 曲线 ”对 话 框 

(3) 定义 抽取 轮廓 。 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “俯视 图 ”按钮 加 |， 调整 视图 为 俯视 图 ， 
选取 零件 实体 ， 系 统 自动 生成 图 20.6.2 所 示 的 轮廓 曲线 ， 单 击 L 消 | 护 钮 关闭 “轮廓 线 ” 
对 话 框 。 





一 国医 到 天 命令 ， 系 统 弹 











Tf 中 | 
| 等 拉 度 曲线 | 
\ 阴影 轮 订 | 
. 精确 轮 廊 | 


返回 | 取消 | 
图 20.6.1 “抽取 曲线 “对 话 框 图 20.6.2 轮廓 曲线 





Step2. 创建 分 型 面 。 

(1) 创建 图 20.6.3 所 示 的 抽取 特征 。 

Q) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE mij> 一 > ET 
弹出 “抽取 几何 体 ” 对 话 框 。 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 问 妈 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 加 选项 ， 在 名 区域 中 选中 
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于吉 本 要 说 复 挝 框 和 取消 选中 加 于 二 于 复 先 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， yp 
回 定义 抽取 对 象 。 选 取 图 20.6.4 所 示 的 面 ( 共 8 个 ) 为 抽取 对 象 。 * 





图 20.6.3 ”抽取 特征 图 20.6.4 定义 抽取 面 


四 单 击 [确定 由 坊 钮 ， 完 成 抽取 特征 的 创建 。 

说 明 : 为 了 清楚 显示 出 抽取 的 面 ， 图 20.6.3 隐藏 了 零件 、 补 片 和 分 型 线 。 

(2) 创建 图 20.6.5b 所 示 的 修剪 片 体 特征 1〈 隐 藏 零件 )。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 四 一 > [一 上 天 到 
“修剪 片 体 ” 对 话 框 。 





本 合 令 ， 系 统 弹 出 






1 
1 
1 
1 
1 





多 放大 图 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 20.6.$ ”修剪 片 体 特征 1 


@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 图 20.6.5a 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 
取 分 型 线 为 边界 对 象 。 

注意 : 选取 目标 体 时 不 要 单 击 分 型 线 以 上 的 位 置 ， 否 则 修剪 结果 不 同 . 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 区 邢 区 域 中 选择 回 赣 简单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 国庆 是 国 掖 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 

a 

O 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 十 语 一 ”ED 
“ 拉 伸 ”对 话 框 。 

定义 草图 平面 。 单 击 辆 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 [ 确 定 上 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

@) 绘制 草图 。 绘 制图 20.6.7 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 吕 守成 草图 校 包 ， 退 出 草图 环境 。 

@ 定义 拉 伟 方向。 在 国医 国 的 国 目 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

回 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 三 缠 引 区 域 的 车 诅 下 拉 列表 中 选择 








命令 ， 系 统 弹出 
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富生 先 贡 ， 并 在 其 下 的 下 于 文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 





。。。 @ 单 击 因 本 旺 国 扩 铀 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 (隐藏 坐标 系 )。 
2 

“ 160.0 二 
2 My 





图 20.6.6” 拉 伸 特 征 1 图 20.6.7 截面 草图 

(4) 创建 图 20.6.8b 所 示 的 修 前 片 体 特征 2。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 入 一 > [一 于 
“ 修 均 厂 体 ”对 话 框 。 

@ 定义 目标 体 和 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ; 选取 分 型 线 为 
边界 对 象 。 

注意 : 选取 边界 对 象 之 前 应 选中 送 界 对 村 区 域 的 你 让 标 过 作 光 开具 对 梨 复 选 框 。 

(@@) 设置 对 话 框 参数 。 在 医 驾 区 域 中 选择 全 保留 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 攻 袁 定 中 掖 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创建 。 


令 - 仿 


a) 修 静 前 b) 修 甬 后 


图 20.6.8 ”修剪 片 体 特征 2 

(5) 创建 图 20.6.9 所 示 的 拉 仲 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 生 和 = [ED 一 
夯 甘 王国 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对话 框 ， 选 取 图 20.6.10 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 
20.6.11 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 品 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 在 国 指 证 笑 副 的 较 四 下 拉 列 表 
中 选择 $ 选 项 ， 在 “ 拉 伸 "对话 框 的 姻 邮 区 域 的 罩 量 下 拉 列 表 中 
选择 国 哇 交 项 ， 并 在 其 下 的 臣 负 文本 框 中 输入 值 0; 在 加 的 下 
拉 列 表 中 选择 国王 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 值 25， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 确定 串 掖 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
征 2 的 创建 。 

(6) 创建 拔 模特 征 。 

四 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 藤 单 搬 而 是 m 和 > ET 一 > 到 
出 图 20.6.12 所 示 的 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 出 














20.6.9” 拉 伸 特 征 2 








= [| 


A 


此 面 为 草图 平面 参照 | | 太 从 王 面 或 曲面 -| | 











20.6.10 ”定义 草图 平面 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 20.6.11 截面 草图 图 20.6.12 “ 拔 模 ”对 话 框 








@ 定义 拔 模 类 型 。 在 问 型 的 下 拉 列 表 中 选择 加 由; 先 项 

@@ 定义 拔 模 方向 。 在 要 本 本 [x 域 的 畏 妆 一 的 国 | 下 拉 列 表 中 选择 弄 选 项 。 

@ 定义 国定 平面 。 选 取 图 20.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 。 

回 定义 拔 模 面 。 选 取 图 20.6.14 所 示 的 两 个 平面 为 拔 模 面 。 

@ 定义 拔 模 角 度 。 在 要 要 到 面 区 域 的 畏 硬 虽 文 本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 。 
加 单 击 国 瑚 是 加 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

(7) 创建 其 余 3 处 拔 模特 征 。 参 照 步骤 (6) 创建 拉 伸 特征 2 的 其 余 3 处 拔 模特 征 。 


此 面 为 固定 平面 参照 








“- 这 两 个 面 为 拔 模 面 
图 20.6.13 定义 固定 平面 图 20.6.14 定义 拔 模 面 


(8) 创建 图 20.6.15b 所 示 的 修剪 片 体 特 征 3。 

QD 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 一 > 于 一 > ER 
“修剪 片 体 ” 对 话 框 。 

@ 定义 日 标 体 和 边界 对 象 ,选取 拉 伸 特征 1 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 选取 图 20.6.15a 
所 示 的 面 为 边界 对 象 。 





命令 ， 系 统 弹出 
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这 些 面 为 边界 对 象 


pb) 修剪 后 





图 20.6.15 ”修剪 片 体 特征 3 

@ 设置 对 话 框 参数 。 在 区 副 区 域 中 选择 回 呈 国 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

@ 单 击 确定 中 失 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 3 的 创建。 

(9) 创建 图 20.6.16 J 3 (显示 坐标 系 ) 。 选 择 下 拉 菜 单 

设计 特征 让 命令 ,系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 : 选取 XZ 基准 平面 

为 草图 平面 ， Ee 进入 草图 环境 ; 绘制 图 20.6.17 所 示 的 截面 草图 ; 在 国文 美国 
的 国 国 下 拉 列 表 中 选择 区 选项 。 在 “ 拉 伸 对话 框 的 旦 和 区 域 的 情 填 下 拉 列 表 中 选择 ED 天 站 
选项 ,并 在 其 下 的 桥 吉 文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 国 确定 加 | 扩 钮 ， 
完成 拉 伸 特征 3 的 创建 (隐藏 坐标 系 》。 














图 20.6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 20.6.17 截面 草图 


(10) 创建 图 20.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 4。 选择 下 拉 菜 单质 和 号 > Lb 
一 > 命令， 系统 弹出 “ 修 前 片 体 ” 对 话 框 。 选 取 拉 伸 特 征 3 为 目标 体 ， 单 
击 中 键 确认 ; 选取 图 20.6.18a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 区 咸 区 域 中 选择 四 窜 襄 单 选项 ， 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 固 博 定 加 按钮 ， 完 成 修 前 特征 4 的 创建 。 


多 -个 


a) 修剪 b) 修剪 后 
图 20.6.18 ”修剪 片 体 特征 4 











(11) 创建 笑 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 玫 一 [ED 一 [ES 命令 ， 系 
统 弹出 图 20.6.19 所 示 的 “缝合 ”对 话 框 ， 在 可 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 对, 
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他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 选 取 图 20.6.20 所 示 的 厂 体 为 目标 体 ， 选 取 图 20.6.20 所 示 的 其 ee。 














十 > EP 、 人 @@@ 

余 所 有 片 体 为 工具 体 ， 单 击 岂 靖 定 | 按钮 ， 完 成 曲面 颖 合 特征 的 创建 。 °° 

-EE EE 0 

a @@@ 

| 会 片 人 -| 0 

@@@ 

目标 一 一 一 一 六 @@@ 

看 @@@ 

Ti 0 eee 

关 选择 片 体 四 
设置 一 
预 点- YY 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 20.6.19 9 “< 经 合 ” 对 话 框 20.6.20 ”定义 目标 体 


(12) 创 建 图 20.6.21b 所 示 的 边 CO 1 。 在 府 合 昌 的 思 区 域 的 莹 管 轩 文 本 框 中 输入 值 5， 


选取 图 20.6.21a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 
选取 这 4 条 边 


YY., 舍 


a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 
图 20.6.21 边 倒 圆 特 征 1 





013) 创建 图 20.6.22b 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 在 去 侧 圆 的 这 区 域 的 涯 管 寺 文本 框 中 输入 值 $， 
选取 图 20.6.22a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 
选取 这 4 条 边 





a) 倒 圆 前 


图 20.6.22” 边 倒 圆 特征 2 


pe 


20.7 ”创建 模具 型 心 /型 腔 


在 UG NX 9.0 中 ， 常常 使 用 “ 求 友 ” 和 “ 拆 分 ”命令 来 创建 型 心 /型 腔 。 继 续 以 前 面 的 
模型 为 例 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 : 


507 
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Step1. 编辑 显示 和 隐藏。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丹 加 一 > ED 于 一 





。。。 系统 弹出 图 20.7.1 所 示 的 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 。 

















be (2) 设置 显示 和 隐藏 。 单 击 国 加 后 的 + 按钮 ， 单 击 医 四 后 的 ”按钮 。 
。。。 (3) 单 击 时 美 堵 加 | 检 钮 ， 完 成 编辑 显示 和 隐藏 的 操作 。 
< Step2. 创建 求 差 特征 。 
(0D) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 大 K 一 多 国 图 命令， 系统 弹出 
图 20.7.2 所 示 的 “ 求 差 ”对 话 框 。 
目标 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
mw 同 
一 和 家 
| 关 选择 体 人) 国 
襄 站 一 一 六 
三 人 悍 存 目标 
lw 悍 存 工具 
公差 [| 0.0z5d 
确定 | 原 用 | 职 销 | 
20.7.1 “显示 和 隐藏 ”对 话 框 20.7.2 ” “ 求 差 ”对 话 框 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 20.7.3 所 示 的 工件 为 目标 体 ， 选 取 图 20.7.3 所 示 的 
零件 为 工具 体 。 


(3) 设置 对 话 框 参数 。 在 要 雪 区 域 中 选中 加 | 罚 本 天 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 < 决 害 引 灾 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 ， 

Step3. 拆 分 型 心 /型 腔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 六 全) = 上 mm J 人 EEE 





命令 ， 系 统 弹 


出 图 20.7.4 所 示 的 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 。 


选取 此 工件 为 目标 体 


,选取 此 零件 为 工具 体 工具 
~ 工具 选项 


节选 择 面 或 平面 必 ) 














确定 | 应 用 | 取消 | 











20.7.3 ”定义 目标 体 和 工具 体 20.7.4 “ 拆 分 体 ” 对 话 框 
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(2) 选取 图 20.7.5 所 示 的 工件 为 拆 分 体 ， 选 取 图 20.7.6 所 示 的 片 体 为 拆 分 面 ， - 
(3) 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 型 芯 / 型 腔 的 拆 分 操作 《〔 隐 藏 拆 分 面 )。 eo. 


个 ~ 人 选取 此 片 体 eee 





图 20.7.5 ”定义 拆 分 体 图 20.7.6 ”定义 拆 分 面 
Step4. 移 除 工件 参数 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 葬 辑 辐 一 > 于 于 一 > 2 
参数 ”对 话 框 。 
(2) 定义 移 除 参数 对 象 。 选 取 工 件 为 移 除 参数 对 象 。 
(3) 单 击 世 痪 定 上 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “ 移 除 参数 ”对 话 框 。 
(4) 单 击 国 是 | 扩 钮 ， 完 成 移 除 工件 参数 的 操作 。 





20.8 创建 模具 分 解 视 


在 UG NX 9.0 中 ， 常 常 使 用 “移动 对 象 ”命令 来 创建 模具 分 解 视图 。 继 续 以 前 面 的 模 
型 为 例 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 : 

Step1. 移动 型 腔 零 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 编 担 男 一 > 起 凶 型 可 本 量 合 人 ， 示 统 弹 出 图 20.8.1 
所 示 的 “移动 对 象 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 腔 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 淆 热 区域 的 运动 下 拉 列 表 中 选择 思潮 时 六 
项 。 

(4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 变 议 区域 的 刚 指 定 美 量 下 拉 列 表 
中 选择 ， 几 选 项 ， 在 莉 可 文本 框 中 输入 值 80， 其 他 参数 设置 如 图 20.8.1 所 示 。 

(5) 单 击 确定 中 护 钮 ， 完 成 移动 型 腔 零 件 的 操作 (图 20.8.2) 。 

Step2. 移动 型 蕊 零件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 加 四 一 > 配色 还 开本 国人 合 今 ， 示 统 弹 出 “移动 对 
象 ” 对 话 框 。 











i (2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 型 芯 为 要 移动 的 对 象 。 
eee (3) 定义 移动 类 型 。 在 “移动 对 象 ” 对 话 框 淆 六 区 域 的 渗 动 | 下 拉 列 表 中 选择 国 于 时 六 
a 
ee。 (4) 定义 移动 方向 和 移动 距离 。 在 “移动 对 象 ”对 话 框 励 次 区 域 的 此 指定 等 量 下 拉 列 表 
:2 :中 选择 国 | 选 项 ， 在 区 国文 本 框 中 输入 值 80。 

(5) 单 击 国 确定 叶 扩 钮 ， 完 成 移动 型 芯 零 件 的 操作 〈 图 20.8.3) 。 








图 20.8.1 “移动 对 象 ” 对 话 框 图 20.8.2 ”移动 型 腔 后 图 20.8.3 ”移动 型 芯 后 





Step3. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 | 问 伯 加 | > 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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第 他 人 音 UG NX 模具 设计 
实际 综合 应 用 


痊 块 和 和 斜 项 机 构 的 模具 设计 





21.1 应 用 1 


21.1.1 概述 


进行 塑 件 的 模具 设计 ， 设 计 人 员 首 先 应 了 解 塑 件 的 形状 、 使 用 要 求 及 其 材料 ， 检 查 塑 
件 成 型 的 工艺 性 ， 明 确 注射 机 的 型 喜 和 规格 ， 其 次 制定 成 型 工艺 卡 ， 最 后 进行 模 共 的 结构 
设计 ， 包 括 型 腔 的 数目 、 分 型 面 的 选择 、 演 注 系 统 及 冷却 系统 的 确定 等 。 在 本 应 用 中 ， 不 
仅 介绍 了 模具 结构 设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 重点 介绍 了 滑 块 和 和 斜 顶 机 构 的 设计 ， 在 学 习 
本 应 用 时 ， 应 注意 体会 各 个 机 构 的 设计 思路 ， 同 时 应 注意 设置 相应 的 参数 。 











21.1.2 拷 术 要 操 分 析 


(1) 分 型 线 要 设计 在 最 大 轮廓 处 ， 即 零件 的 的 面 。 

(2) 采用 一 模 两 腔 的 设计 ， 布 局 时 应 采用 和 窍 形 平衡 的 方式 ， 这 样 可 以 使 斜 项 都 位 于 柑 
其 的 两 咽 ， 体 现 均 衡 的 思路 ， 同 时 便于 设计 。 

(3) 在 分 型 中 采用 “ 体 ” 的 方式 便于 一 次 性 对 孔 的 修补 。 

(4) 在 进行 斜 铀 设计 时 ， 要 注意 倾斜 角 的 考虑 ， 不 能 过 大 或 过 小 ， 一 般 在 5”~15”。 

(5) 在 进行 滑 贡 设计 时 ， 运 用 了 同步 建 模 中 普 换 面 功 能 ， 该 命令 在 模具 设计 中 是 比较 
钊 用 的 一 种 方法 。 


21.1.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 模具 设计 结果 如 图 21.1.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 

Task1. 初始 化 项 目 

Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 业 ， 系 统 弹出 
“打开 ”对 话 框 ,选择 D:\ug90mo\Wwork\ch21.01\box.prt， 单 击 [ 灾 | 术 馈 ， 调 入 模型 ， 系 
统 弹出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 项 目 单位 的 下 拉 列 表 中 选择 El 
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图 21.1.1 带 滑 块 和 和 斜 顶 机 构 的 模具 设计 


Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 ,接受 系统 默认 的 项 目 路 径 , 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 区 
文本 框 中 输入 “box_mold”。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [_ 殉 证 皮包 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Stepl. 定向 华 标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 且 B 国 一 > 加 一 四 国人 ,未 统 弹 
出 “CSYS” 对 话 框 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 四 书 EE 由 先 项 ， 然 后 选取 图 21.1.2 所 示 的 实体 
表面 为 参 巾 (选择 范围 是 整个 装配 )。 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 加 一 > 四 一 IE 命令 ， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 同 吏 机 单 选项 ， 在 国 要 文本 框 
中 输入 值 180。 单 市 上 确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.1.2 所 示 。 

Step3. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 膏 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 四 可 针 本 单 选项 ; 单 击 [确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 如 图 21.1.3 所 示 。 


选取 该 平面 

















图 21.1.2 定向 坐标 系 图 21.1.3 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ” 按钮 尼 ， 产 品 模型 
会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 如 型 下 拉 列 表 中 选择 
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Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 设置 。 
Step3. 定义 比例 因子 。 在 “比例 ”对 话 框 国 本国 恒 区 域 的 双 司 文本 框 中 输入 数值 1.006。 “。“。。 
Step4、 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 2 





Task4. 创建 模具 工件 eee 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 和 9 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 。。。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 开光 项 ， 在 | 了 法 下拉 菜单 中 选 
择 国 刘 和 加 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 医 于 亲 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 , 如 图 21.1.4 所 示 ; 在 “工件 ” 对 话 框 焉 制 E 区 域 的 医生 和 车 吉 后 的 距 窗 文 
本 框 中 分 别 输入 值 -30 和 50。 

Step4. 单 击 国 驻守 加 按钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.1.5 所 示 。 
















052=27,500 


p54=27,500 





图 21.1.4 ”修改 截面 草图 尺寸 图 21.1.5 创建 后 的 工件 


Task5. 创建 型 腔 布局 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “型 腔 布局 ”按钮 是 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 而 吉田 | 区 域 选择 
选项 ， 在 型 腔 匣 | 下 拉 列 表 中 选择 国 并 在 器 同 臣 襄 文 本 框 中 输入 值 0。 

Step3. 选取 XC 方向 作为 布局 方向 ， 在 国志 出 区 域 中 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 如， 系统 
自动 进行 布局 ， 此 时 在 模型 中 显示 图 21.1.6 所 示 的 布局 方向 箭头 。 

Step4， 在 | 蝙 当局 [区域 单 击 “ 自动 对 准 中 心 ” 按 钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 准 中 心 ， 布 
局 结果 如 图 21.1.7 所 示 ， 单 击 [ 美 闭 和 馈 . 

说 明 : 为 了 表达 清晰 ， 此 处 将 视图 调整 到 顶部 状态 . 





下 光 项 和 国 导 而 | 单 














UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 








图 21.1.6 选取 方 问 图 21.1.7 布局 后 





we Task6. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 , 并 显示 图 21.1.8 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 四 本 和 有 天 单 先 项 、 

说 明 : 图 21.1.8 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 让 指 
“矢量 对 话 框 ”按钮 厦 | 未 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方向 。 








器 


ss 


图 21.1.8” 开 模 方向 

Step3. 面 拆 分 。 

(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 图 ， 系 统 开始 对 产品 
模型 进行 分 析 计 算 ， 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 量 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 

(2) 设 置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 " 对 话 框 中 单 击 且 到 选项 卡 ,取消 选中 回 邓 昼 、 忆 区 
和 口 慰 这 一 丽 3 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 国 ， 设 置 各 区 域 颜 色 ， 同 时 会 在 
模型 中 以 不 同 的 颜色 显示 出 来 。 

(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 情理 颈 玉 册 区 域 中 选中 国 本 可可 副 | 复 选 杠 ， 此 时 未 定 
义 区 域 曲面 加 亮 显 示 ， 在 中 区 恒 | 域 中 选中 国 开 本 | 单 选项 ， 单 击 一 康 用 | 按钮 。 

(4) 定义 型 芯 区 域 。 在 训 E&B 区 二 区 域 中 选中 鸭 奈 天 5 复 选 枉 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
知 的 面 加 亮 显示 ， 在 国 秃 医 列 区 域 中 选择 加 是 夺回 吕 | 单 选项 ， 单 击 且 可 用 上 | 扩 钮 ， 此 时 系统 
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将 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 ， 同 时 对 话 框 中 的 畏 二 员 区 天 显示 为 “0”。 人 
(5) 在 图 形 区 选取 图 21.1.9 所 示 的 面 ， 单 击 旺 放 卫 | 扩 钮 ， 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 芯 。。。 
区 域 。 eee 
(6) 接受 系统 默认 的 其 他 参数 设置 ， 单 击 上 旺 到 光 | 扩 钮 ， 关 闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 。。。 





21.1.9 ”定义 参照 面 


Step4. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 合 ， 系 统 
弹出 “ 边 修 补 ” 对 话 框 ; 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 剖 | 下拉 列 表 中 选择 时 先 项 ， 然 后 在 图 
形 区 中 选择 产品 实体 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 上 确定 上 j 灾 乌 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 
结果 如 图 21.1.10 所 示 。 

说 明 : 在 图 21.1.10 所 示 的 补 片面 中 并 没有 完全 显示 , 还 有 一 些 相 同 结 构 的 特征 没有 显 





图 21.1.10 创建 曲面 补 片 
Stage2. 创建 型 腔 /型 必 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 因 权 区域 选中 四 本 到 和 | 网 右 弄 出 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 梯 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 创 建 分 型 线 结果 如 图 21.1.11 所 示 。 


Stage3. 创建 分 型 面 


Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “设计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 
Step2， 定义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 的 三 双 型 夯 区 域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 因 ， 
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pp Step3. 定义 分 型 面 长 度 。 在 对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 
。。。 控制 按钮 ， 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 。 
ee。 Step4， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 面 的 创建 ， 创 建 的 分 型 面 如 图 21.1.12 所 示 。 





21.1.11 创建 分 型 线 21.1.12 ”创建 分 型 面 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 到， 系统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 洁 于 有 仁 芭 域 下 的 富 本 B33 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 让 用 | 护 包 . 

Step3. 此 时 系统 弹出 图 21.1.13 所 示 的 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 , 接受 系统 默认 的 方向 。 

Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 [确定 必 钮 ， 系 统 返 回 至 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 ， 创 建 
型 腔 结果 如 图 21.1.14 所 示 。 

Step5. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 北 加 所 体 区 域 下 的 瑟 的 列 选 项， 其 他 项 目 
接受 系统 默认 参数 设置 ， 单 市 确定 | 校 乌 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 接 受 系统 
默认 的 方向 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ” 工具 条 和 “分 型 导航 器 ” 
窗口 ， 完 成 型 世 零 件 的 创建 ， 如 图 21.1.15 所 示 。 





选项 ， 其 他 项 目 











| 确定 | 返回 | 职 消 | 





图 21.1.13 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 图 21.1.14 创建 型 腔 图 21.1.15 创建 型 芯 
Task7. 创建 型 世 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 





Stepl. 切换 窗 器] o 选择 下 拉 某 窗口 如 1 PE 和 > box _ mold_eore _ DB. prt 
来 。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 丘 六 人 天 ”用 过 
统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 21.1.16 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 
step4. 进入 草图 环境 ,绘制 图 21.1.17 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 唤 王 完 成 草图 控 钮 ， 系 统 返 “322 
回 至 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 人 








图 21.1.16 草图 平面 图 21.1.17 截面 草图 


Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 生 区 域 的 较 到 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 
在 厦 辐 文本 框 里 输入 值 0， 在 照 生 区 域 的 国 下 拉 列 表 中 选择 四 了 豆 六 项 ， 然 后 选取 
图 21.1.18 所 示 的 平面 为 拉 伸 限 制 面 ， 在 笑 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项， 其 他 参数 采 
用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 大 斑 定 引 按钮 ， 完 成 图 21.1.19 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 


选取 此 面 












21.1.18 定义 拉 伸 限制 面 21.1.19 ”创建 拉 伸 特征 


Stage2. 创建 求 差 特征 





一 > 5 EEE 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单列 关 E 天” 孜 2 
时 系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.20 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.20 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 四 于 二 天 复 选 框 。 

Step4. 单 击 因 瑚 是 于 按钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


Stage3. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 
Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 让 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
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。。。 ”处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 葬 昨 本 寺 项 . 
eoe Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回国 多 人 划 和 二 区 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 








| 全 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

; ;step3. 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 坝 后 HE > 名 ， 在 
。。。 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 杠 的 本 二 本 而 广 木 框 中 输入 “insert_01.prt”， 单 市 中 | 术 包 ， 
>。，? 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

同 ” step4. 在 “新 建 级别 ” 对 话 框 中 单 市 二 .3 族 包 ， 寺 


择 图 21.1.21 所 示 的 4 个 特征 ， 单 市 上 而 定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 





21.1.20 创建 求 差 特征 21.1.21 选取 特征 


Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 已 形 定 | 沪 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 镶 件 特征 。 


Stage4. 移动 至 图 层 





Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 店 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 四 国人. 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 21.1.21 所 示 的 4 个 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 菜 单 属 未 辐 mm 
[EBD 命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

step3， 在 有 本 要 驱 婴 文本 框 中 输入 值 10， 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设 置 ” 对 话 
框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 国 | 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回国 于 到 l;: 








Stage5. 创建 固定 凸 台 


Stepl. 创建 拉 伸 特 征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回 加 本 区划 发 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE 命令. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 站 人 > 服 :3E 避 浊 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 题 





一 ET 命令， 系统 





， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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(D 定义 草图 平面 。 选 取 图 21.1.22 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 “选取 时 将 选择 范围 改 ”。。。 





为 整个 装配 )， 单 市 三 髓 加 控 包 。 。。。 

进入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 > 攻 玫 EE 一 ee 
国信 ， 示 统 弹出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.23 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 。。*: 
象 (选取 时 将 选择 范围 改 为 仅 在 工作 部 件 内 部 )， 在 晒 加 区 域 的 四 一文 本 框 中 输入 值 2， 单 击 。。。 
Ej 。。。 


@) 单 击 芒 完成 音 图 校 钮 ， 退 出 草图 环境 。 
选取 此 平面 选取 此 曲线 





图 21.1.22 草图 平面 图 21.1.23 ”选取 偏 置 曲线 


说 明 : 在 选取 偏 置 曲 线 时 ， 若 方向 相反 ,可 单 击 “ 反 向 ”按钮 误 ， 然 后 单 击 诺 用 “|j 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲线 ， 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 申 本 区 域 的 双 责 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 茵 出 下 拉 列 表 中 选择 [至 先 项 ， 并 
在 其 下 的 茵 而 文本 框 中 输入 值 6， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 瑞 定 引 灾 乌 ， 完 成 图 21.1.19 所 示 拉 伸 特征 的 创建 。 

step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > 相 E30 一 > 宙 臣 了 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.24 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.24 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 











et ， 
本 

, (I 

FE 

nly 


目标 傈 | 
图 21.1.24 创建 求 和 特征 
说 明 : 在 创建 来 和 特征 时 ， 应 将 图 21.1.24 所 示 的 4 个 西 台 分 别 合 并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐藏 . 
Step3. 创建 固定 凸 台 装配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 石 击 回 是 轩 BE 开标， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 EEC 命令 ; 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 
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eee 系统 弹出 “用 体 ” 对 话 框 ; 选取 型 艺 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 ; 在 该 对 话 框 的 于 党 全 宇 
。。。 下拉 菜 单 中 选择 EDEE 丽 选项 ,然后 选取 图 21.1.25 所 示 的 特征 为 工具 体 , 单 击 上 二 定 串 按钮 . 
eee 说 明 : 观察 结果 时 ， 可 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国 上 Eeea0i 先 项 ， 将 镶 件 隐藏 起 
see 来， 结果 如 图 21.1.26 所 示 。 








装配 避 开 位 





图 21.1.25 ”选取 工具 体 图 21.1.26 国定 凸 台 装配 人 吉 开 位 





Task8. 创建 型 腔 镶 件 
Stage1. 创建 拉 伸 特征 





Stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 蕴 日 加 =p> 于 于 BE 各 抽 命令 ,切换 至 型 腔 
操作 环境 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 设计 特征 庄 ) 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 草图 平面 。 选 取 图 21.1.27 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 

Step4. 进入 草图 环境 ,绘制 图 21.1.28 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 必 谎 完 成 图 校 乌 ， 系 统 返 
回 至 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 





选取 此 平面 








图 21.1.27 选取 草图 平面 图 21.1.28 ”截面 草图 
Step5. 定义 拉 伸 属性 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区域 的 本 负 下 拉 列 表 中 选择 加 王选 项 ， 
在 下 吉文 本 框 中 输入 值 0， 在 眼 币 区域 的 菇 束 下 拉 列 表 中 选择 攻 本 开启 天 挝 项 ， 然 后 选取 
图 21.1.29 所 示 的 平面 为 拉 伸 限 制 面 。 
Step6， 单 击 [确定 | 校 饵 ， 完 成 图 21.1.30 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 
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图 21.1.29 定义 拉 伸 限制 面 图 21.1.30 创建 拉 伸 特征 


Stage2. 创建 求 交 特征 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 国 一 > 加 一 > ES 命令， 系 
统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 。 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.31 所 示 的 特征 为 目标 体 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.31 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 心 [ 积 让 目标 复 选 框 。 
Step4. 单 击 攻 博 是 中立 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 
Stage3. 创建 求 差 特征 
i ~ EE 





Step1l1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 葡 闪 全 一 > 对 
时 系统 弹出 “ 求 甜 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.1.32 所 示 的 特征 为 目标 体 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 图 21.1.32 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 [ 必 保存 工具 复 选 框 。 


目标 体 目标 体 工具 体 


工具 体 









图 21.1.31 创建 求 交 特征 图 21.1.32 创建 求 差 特征 
Step4. 单 击 因 确定 中 拉 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 
Stage4. 将 镶 件 转化 为 型 必 子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 图 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 ET 到 碗 项 。 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 四 中 ED 国 加 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 先 
择 四 于 一 > 国 玫 汪 四 合 令 ， 系 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
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。。。 Step3， 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 弟 击 天守 部 伞 帮 玫 钥 ， 在 
。。。 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国有 文本 框 中 输入 “insert_02.prt”， 单 击 [ 吕 | 所 ， 
*。。 ”系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

;Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 音 击 | 角 ， 选 
。。。 择 图 21.1.33 所 示 的 4 个 特 企 ， 单 击 国 防 天 扩 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 


sp Step5. 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 开 确 呈 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显 
示 出 刚 创建 的 锐 件 特征 。 


选取 这 4 个 特征 






图 21.1.33 ”选取 特征 
Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 卫 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 隐藏 四 富国 什 . 

Step2. 移动 至 图 层 。 选 取 图 21.1.33 所 示 的 4 个 镶 件 特征 ; 选择 下 拉 菜 5 
格式 加 > EE 引信， 示 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3， 在 丁 蒜 国有 或 机 别 文 木 框 中 输入 值 10， 单 击 上 确定 | 近 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 
框 。 

Step4. 单 击 装配 导航 器 中 的 罗 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 加 外 国 加 本 生计 什 . 


Stage6. 创建 固定 凸 台 


Step1. 创建 拉 伸 特征 。 

(1) 转化 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 右 击 轿 名 国 8 加 隐 标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
DIE A. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 EE 一 > ET 一 ET 
弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3 ) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 央 |, 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 :选取 图 21.1.34 
所 示 的 镶 件 底面 为 草图 平面 ， 选 择 下 拉 菜 单 揪 大 G > 对 引 EE 一 
全 [评介 今 ， 示 统 弹出 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.35 所 示 的 曲线 为 偏 置 对 
象 ， 在 师 恒 区 域 的 二 名 文本 框 中 输入 值 2， 单 击 国 确定 中 六 钮 ， 单 击 葬 完成 草图 掖 乌 ， 退 出 草 
图 环境 。 
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这 到 此 曲线 
选取 此 平面 





7 
王 一 一 一 一 一 一 /一 一 
7 
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图 21.1.34 草图 平面 图 21.1.35 ”选取 偏 置 曲线 
说 明 : 在 选取 偏 置 曲线 时 ， 若 方向 相反 ， 可 单 击 “ 反 向 ”按钮 贺 ， 然 后 单 击 王 可 用 | 近 
钮 ， 再 选取 另 一 条 偏 置 曲 线 . 
(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限 逢 8 区域 的 四 鳌 下 拉 列 表 中 选择 5 司 
选项 ， 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 茵 觅 下 拉 列 表 中 选择 [至 先 项 ， 并 
在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 6, 其 他 参数 采用 系 


统 默认 设置 。 | 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 因 斑 定 虽 按 馈 ， wy | 
完成 图 21.1.36 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 有 | 

Step2. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 一 


插 六 总) 图 21.1.36 创建 拉 伸 特征 





-b> 二 EE 

命令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.36 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.36 所 
示 的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 21.1.33 所 示 的 4 个 特征 分 别 合并 。 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 腔 隐藏 . 

Step3. 创建 固定 凸 台 装 配 避 开 位 。 在 装配 导航 器 中 右 击 回馈 国 EE 有 8 标 ， 在 
Ee 快捷 菜单 中 选择 号 于 六 时 合 令 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 

有 ，”， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 休 ， 然 后 单 击 和 鼠标 中 键 ， 在 该 对 话 框 的 
村 到 下 拉 菜 单 中 选择 国 国 强 光 项 ,然后 选取 图 21.1.37 所 示 的 特征 为 工具 体 , 单 击 确定 | 
按钮 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 在 “装配 导航 器 ”中 取消 选中 国外 国 囊 于 加 光 项 ， 将 锐 件 隐藏 起 
来 ， 结 果 如 图 21.1.38 所 示 。 

人 选取 工具 休 


2 
es > 
、 



















修 前 避 开 位 


放大 图 





图 21.1.37 选取 工具 体 图 21.1.38 固定 凸 台 装配 避 开 位 
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Task9. 创建 销 








@@@ 

@@@ 

i Stage1. 创建 销 特征 1 

@@@ 

we Stepl. 切换 窗口 6 选择 下 拉 荣 单 窗口 避 ) PE box moli core DDB. prt 命令 ， 切换 至 型 芯 
@@@ 

< < Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 有 玉音 插入 EE sp ET 一 > ET 命 
@@@ 





aag 令 ， 选 取 图 21.1.39 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.40 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 滞 六 下 拉 列 表 中 选择 加 主 先 项 ， 并 在 其 下 的 蜡 敲 文本 框 中 输入 值 0; 
在 若 束 下 拉 列 表 中 选择 是 峡 汪 计 剖 选项 ， 选 取 图 21.1.41 所 示 的 面 为 拉 伸 终止 面 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 。 












LT - 


图 21.1.40 ”截面 草图 


放大 良 

选取 此 面 ~… 

图 21.1.41 拉 伸 终止 面 

Step3. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 一 > 下 可 一 EEC 天 全 

令 ， 系 统 弹 出 “ 求 净 ”对话 框 ; 选取 图 21.1.42 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.42 所 示 

的 特征 为 工具 体 ， 并 选中 区 [本 误 三 则 | 复 渤 框 ， 同 时 取消 选中 口 且 枯 印 天 复 尘 框 ， 单 击 必 瑚 证 习 
按钮 ， 完 成 求 交 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 手包 一 > EE 下 一 > ES 个 个 ， 

此 时 系统 弹出 “ 求 关 ”对 话 框 ; 选取 型 蕊 为 目标 体 ， 选 取 Step3 创建 的 求 交 特征 为 工具 体 ， 
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并 选中 且 困 本 | 复 光 框 ， 单 击 < 奖 定 | 交 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 





图 21.1.42 ”选取 特征 


Stage2. 创建 销 特 征 2 
参照 Stage1， 在 型 心 的 另 一 侧 创 建 销 特征 2。 
Stage3. 将 销 特征 1 转化 为 型 世子 零件 


Step1. 单 击 装配 导航 器 中 的 启 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 罗 汗 于 时 项 . 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 全 ET 末末 卫 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
| 全 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 [ 指定 部 件 名 ”“ 拉 钮 ， 在 弹出 的 “选择 部 件 名 ” 
对 话 框 的 一 国明 文本 框 中 输入 “pin_01.prt”， 单 击 [ ”区 旋钮， 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 | 类 选择 按钮， 系统 弹出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 创建 的 求 交 特征 1， 单 击 上 确定 按钮， 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 
话 框 。 

Step5. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 六 定 | 以 钮 。 


Stage4. 将 销 特征 2 转化 为 型 世子 零件 








参照 Stage3， 将 销 特征 2 转化 为 型 必 于 零件 ， 将 销 的 名 称 命名 为 “pin_02.prt”。 
Stage5. 移动 至 图 层 


Step1. 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 辐 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取消 选中 回国 
部 件 . 

Step2. 选择 移动 对 象 。 选 择 销 特征 1 和 销 特征 2， 选 择 下 拉 菜 单 利 下 天 
[ES 命令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 副 的 区 域 中 选择 10， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 

Step4. 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 遍 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 回国 和 和 
5 人 什 . 
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Stage6. 完 盏 销 特征 1 





2 Step1. 创建 偏 移 特征 。 

。。 (1) 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 四 外国 本 时 图 标 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 先 
0 择 忆 ET 命令. 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 项 加 = 和 > 攻 EEEEEI 


。。。 ”此 时 系统 弹出 “ 偏 置 面 ”对 话 框 。 
(3) 设置 偏 置 属性 。 在 “ 偏 置 面 ”对 话 框 的 量 和 文本 框 中 输入 值 12， 选 取 图 21.1.43 
所 示 的 面 为 要 偏 置 的 面 。 
(4) 单 击 因 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 偏 置 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.44 所 示 。 


选取 此 面 偏 置 特征 









图 21.1.43 ”选取 偏 置 面 图 21.1.44 创建 偏 置 特征 





上 全、 人 


step2. 创建 拉 仲 特征。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 一 > ET 一 ET 命令 ， 
选取 图 21.1.45 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.46 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 制 5 区域 的 恒 坊 下 拉 列 表 中 选择 四 好 央 选项 ， 并 在 其 下 的 跨 商 文本 框 中 输入 值 12; 
在 击 和 的 下 拉 列 表 中 选择 国 阴 基 选项， 选择 图 21.1.45 所 示 的 实体 为 求 差 的 目标 对 象 。 在 
“ 拉 健 ”对 话 框 中 单 击 确定 引 | 裕 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.47 所 示 。 


选取 此 面 ” 


\ Bs. . i 
- \ 本 ce = | 
让 \ 硬 -| Si 号 
< 本 


图 21.1.4$ 草图 平面 图 21.1.46 截面 草图 




















Stage7. 完善 销 特征 2 
参照 Stage6， 完 善 销 特征 2。 


Task10. 创建 滑 块 





Step1. 设 为 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 加 西国 生生 
捷 菜 单 中 选择 加 ES 也 于 于 命令. 
Step2. 创建 拉 促 特征 . 选择 下 拉 菜 单 苦 KG 一 ”ED 一 > 站 民有 汪 


a] 标 ， 在 弹出 的 忆 
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系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.48 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.49 所 ”。。。 
示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 $ 芭 域 的 异 澶 下 拉 列 表 中 选择 I 同 光 项 ， 在 路 敲 文 木 本 。。。 
中 输入 值 0， 在 眼 普 :区域 的 结束 下 拉 列 表 中 选择 ES 先 项， 选取 图 21.1.50 所 示 的 。。。。 
面 为 拉 伸 终 止 面 ， 在 而 区 域 砷 欠 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 。。。 


a 
qj 
a EE 
i ~ 
. . 








图 21.1.47 创建 拉 伸 特征 图 21.1.48 ”草图 平面 

















选取 此 面 








图 21.1.50 ” 拉 伸 终止 面 





Step3. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN] 一 > [ED 一 可 本 于 于 人 ^， 
系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 型 世 为 目标 体 ， 拉 伸 特 征 为 工具 体 ， 并 选中 丰采 要 上 三 复 先 
框 ， 同 时 取消 选中 加 本 二 天 复 选 框 ， 单 击 囊 写 四 的 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 。 

step4. 创建 替换 面 。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 一 > 加 于 玉 一 | 
系统 弹出 “ 蔡 换 面 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 拉 伸 体 的 侧面 为 要 替换 的 面 ， 如 图 21.1.51 所 
示 ; 单 击 一 次 鼠标 中 键 ， 然 后 选取 图 21.1.52 所 示 的 面 为 蔡 换 面 。 单 击 国庆 主 加 拉锯 


从 今 -， 








图 21.1.51 选取 要 蔡 换 的 面 
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eee Step5. 参照 Step4， 在 另 一 个 拉 伸 特征 上 创建 蔡 换 面 。 





: : : Step6. 镜像 特征 。 

::: (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 里 和 加 | 一 ”| ET 生命 仿 ， 系 统 弹出 “变换 ” 
。。。 ”对 话 框 (一 )， 选 取 拉 伸 特征 ， 如 图 21.1.53 所 示 ， 单 击 [ 确定 jj 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 
。。。 话 框 (二 )。 


选取 此 面 为 瞧 换 面 





选取 特征 





图 21.1.52 ”选取 替换 面 图 21.1.53 ”选取 镜像 特征 


(2) 在 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 通过 二 竹本 续 令 | 扩 钮 ,此 
时 系统 弹出 “平面 ”对话 框 ， 在 类 型 的 下 拉 列 表 中 选择 国 E29 兴 项 ， 单 击 攻 列 二 下拉 馈 . 

(3) 系统 弹出 “变换 ”对 话 框 (三 )， 单 击 Et | 
钮 ， 单 击 凸 到 湖上 | 掖 钮 ， 完 成 镜像 拉 伸 特 征 的 创建 。 

step7. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 攻关 加 一 > 下 0 一 百 本 于 和 人， 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 取 图 21.1.54 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 Ij 攻 各 于 昌 复 选 框 ， 单 击 因 玉 定 虽 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step8. 将 图 21.1.55 所 示 的 滑 块 1 转化 为 型 世子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 启 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 处 
右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 区 于 于 有 先 项 ， 

说 明 : 若 系统 已 默认 选择 [E 汪 法 项 ， 此 步 就 不 需 再 操作 ， 下 同 。 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 加 局 EEEIEEER 略图 标 ， 在 阐 出 的 菜单 中 选 
择 园 国 一 > 乓 型 到 合作， 未 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 攻 指定 部 六 钮 ， 在 洋 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 加 理 要 国明 文本 框 中 输入 “slide_01.prt”， 单 击 二 EL | 拉锯 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 弟 击 一 W 放 乌 ， 系统 
弹出 “WAVE 组 件 间 的 复制 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.1.55 所 示 的 特征 ， 单 市 确定 上 4 钮 ， 系 
统 返 回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 列 定 | 扩 钮 。 




















第 2 了 dj 章 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 


选取 特征 









图 21.1.55 ”选取 特征 


图 21.1.54 ”选取 求 差 特征 


Step9. 参照 Step8， 将 其 余 3 个 滑 顽 转化 为 型 忆 了 于 零件， 分 别 命名 为 “slide_02.prt” 


“slide_03.prt” 和 “slide_04.prt”。 

Step10. 移动 全 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 取 消 选 中 国耻 ES 
、 疾 辣 攻 是 和 mil s1ide_04 部 件 。 

(2) 选择 创建 的 4 个 滑 块 ， 选择 下 拉 菜 单 和 加 | > 四 乓 二 0 人， 示 纹 
弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 回国 的 区 域 中 选择 10， 单 击 世博 定 | 拉 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 

(3) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 项 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 国耻 ES 、 
强直 中 国 中 =]i de_0+4 部 件 。 

















Task11. 创建 抽 心 机 构 
Stage1. 创建 第 一 个 抽 心 机 构 


Stepl1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”中 右 击 回 中 EEE 全 多 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 加 ET 命令 . 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 区 于 一 ET 
令 ， 选 取 图 21.1.56 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.57 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 恒 妨 下 拉 列 表 中 选择 国 梧 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0; 
在 本 科 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 四 本 文本 框 中 输入 值 25， 在 项 独 下 拉 列表 中 
选择 国术 于 交 项 ， 在 “ 拉 仲 ”对话 框 中 单 击 定 四; 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 ， 结 果 如 图 
21.1.58 所 示 。 


合 














图 21.1.56 ”草图 平面 
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21.1.$8 创建 拉 伸 特 征 1 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 种 全 天 ”用 过 
令 ， 选 取 图 21.1.59 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.60 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 厌 独 引 域 的 加 迄 下 拉 列 表 中 选择 国生 王 和 3 汪 选 项， 选取 图 21.1.61 所 示 的 面 ， 
在 诬 划 下拉 列 表 中 选择 江 国 国 先 项 ， 并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 0， 在 击 东 下拉 列 表 中 选 
择 EE 有 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 因 瑚 定 辐 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 ， 结 果 如 
图 21.1.62 所 示 。 














和 选取 此 面 
图 21.1.59 草图 平面 图 21.1.60 截面 草图 
选取 此 面 网 和 
、 >» 3 2 i 





21.1.61 ”草图 平面 





Step4. 创建 拉 伸 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 萄 名  ==p> 轩 茹 | 
令 ， 选 取 图 21.1.63 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.1.64 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 旺 制 3 区 域 的 路 询 下 拉 列 表 中 选择 加 琢 旨 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -15， 
在 席 刘 下拉 列表 中 选择 江 国 滞 选 项， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 而 名 区 域 的 布尔 下 
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拉 列 表 中 选择 轩 E 可 对 将 项 在“ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 Re 瑞 定 || 馈 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 ， 。。。 


结果 如 图 21.1.65 所 示 。 届 二 





图 21.1.63 ”草图 平面 图 21.1.64 截面 草图 
Stage2. 创建 第 二 、 三 、 四 个 抽 心 机 构 


参照 Stage1， 创 建 第 二 、 三 、 四 个 抽 必 机构， 最 终 创 建 结 果 如 图 21.1.66 所 示 。 





21.1.6$ ”创建 拉 伸 特征 3 21.1.66 ”创建 结果 


Task12. 创建 滑 块 锁 紧 块 


step1. 转化 工作 部 件 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 固 邱 ET 9 国 图 标 ， 在 漳 
出 的 快捷 菜单 中 选择 局 区 于 于 生命 令 . 

Step2. 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 钙 国 REE 于 8 标 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 
ee 眉 匡 雪人 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 指定 部 雪 ， 在 
弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 国 开 要 国 上 文本 框 中 输入 “jaw_01.prt>， 单 击 改 | 扩 钮 ， 
系统 返回 至 “新 建 级 别 ”对 话 框 。 

Step4. 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 不 选择 任何 特征 ， 单 市 确定 | 扩 钮 。 

Step5. 在 “装配 导航 器 ”的 | 加 选项 卡 中 ， 将 加 外国 续 换 为 工作 部 件 ， 

Step6. 创建 基准 坐标 系 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 NO 一 w 医 
统 弹 出 “基准 CSYS” 对 话 框 。 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 CSYS” 对 话 框 中 单 市 村 本 机 区域 的 大] 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 21.1.67 所 示 的 边线 中 点 ， 单 市 瑞 定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 
至 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 其 对 话 框 中 的 国 斑 定 中 护 钮 ， 完 成 坐标 系 的 创建 。 














> 革 
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选择 此 点 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -J 


图 21.1.67 选取 移动 点 








有 全、 人 


Step7. 创建 拉 伸 特征 。 选择 下 拉 菜 单 捅 术 (8) > 设计 特 证 让 ) 国人 而 是 拉 伸 全 今 ， 
选取 YZ 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.1.68 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 贿 区 域 的 
到 央 下 拉 列 表 中 选择 国宝 加 同 半 项 ， 并 在 其 下 的 世 要 文本 框 中 输入 值 10， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 轿 斑 是 加 按钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.1.69 所 


和 修 。 





[12 || CF | f | 


16 a _ 
wr 


图 21.1.68 ”截面 草图 


LM 
wd 


Step8. 创建 基准 平面。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 有 晴信 加 一 > EST 一 ES 丰 下 请命 信 ， 系 
统 弹 出 “基准 平面 ” 对 话 框 ， 在 要 下 拉 列 表 中 选择 四 到 鬼 世 . 

(2) 选取 原点 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 轿 二 区 域 的 国 按 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ” 
对 话 框 ， 然 后 在 产品 模型 中 选取 图 21.1.70 所 示 的 边线 中 点 (在 整个 装配 环境 中 )， 单 击 
| 梢 定 | 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(3) 在 碟 国 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 | 诗 项 ， 单 击 因 远 是 加 掖 钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 











图 21.1.69 创建 拉 伸 特 征 图 21.1.70 ”选取 移动 点 





Step9. 镜像 特征 1。 选 择 下 拉 菜单 2 全 | > 的 
命令， 选取 step7 中 创建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 选取 Step8 中 创建 
的 基准 平面 为 镜像 平面 ， 单 击 [ 确 定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 21.1.71 所 示 。 

Step10. 镜像 特征 2。 
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图 21.1.71 镜像 拉 伸 特 征 1 图 21.1.72 镜像 特征 2 





Task13. 创建 模具 爆炸 视图 


Step1. 移动 型 腔 和 锁 紧 块 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 豁 吧 | =_> BD 由 
件 转换 成 工作 部 件 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 一 下 区 : 
系统 弹出 “新 建 爆炸 图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 名 字 ， 单 击 [ 确 时 皮包， 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 加 和 jp> 本 于 一 
系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 

(4) 选择 对 象 。 选 取 图 21.1.73 所 示 的 型 腔 和 锁 紧 块 元 件 。 

(5) 在 该 对 话 框 中 选择 回 季 动量 得 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 100， 单 市 [确定 | 扩 馈 ， 
结果 如 图 21.1.74 所 示 。 





， 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 将 间 





| 新 建 则 e 灶 图 WN)... 








选取 型 腔 和 锁 紧 块 








图 21.1.73 ”选取 移动 对 象 





Step2. 移动 型 芯 的 一 侧 滑 块 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 | =—> 上 
ET 命令 ， 系 统 弹 出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 选 取 型 芯 的 一 侧 滑 块 ， 选 择 
可 生动 可 一 单 选项 ， 沿 Y 轴 负 方向 移动 30， 单 击 [确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 21.1.75 所 示 。 

Step3. 移动 型 必 的 另 一 侧 滑 块 。 

参照 Step2， 将 滑 块 沿 Y 轴 正 方 同 移动 30， 结 果 如 图 21.1.76 所 示 。 

Step4. 移动 产品 模型 。 

参照 Step2， 将 产品 模型 沿 Z 轴 正 方向 移动 30， 结果 如 图 21.1.77 所 示 。 
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eee Step5. 移动 销 1 和 销 2。 
eee (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 装 肥 必 ] jp> 导 说 i 
eee 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 





mp> Ea 








图 21.1.75 型 心 的 一 侧 滑 块 移动 后 图 21.1.76 


(2) 在 该 对 话 框 中 选择 此 号 移动 手相 单 选 项 ， 然 后 选取 经 立轴 的 旋转 点 。 

(3) 在 该 对 话 框 第 坚 的 文本 框 中 输入 值 5.0, 选择 久 选择 对 要 单 选项 , 然后 选取 图 21.1.78 
所 示 的 两 个 销 。 

(4) 在 该 对 话 框 中 选择 吏 乳 动 厅 一 单 选项 ， 沿 Z 轴 正 方向 移动 20， 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 
结果 如 图 21.1.79 所 示 。 





21.1.78 选取 移动 对 象 21.1.79 销 1 和 销 2 移 动 后 


Step6. 移动 销 3 和 销 4。 

参照 Step5， 在 该 对 话 框 克 芭 的 文本 框 中 输入 值 -10， 将 销 3 和 销 4 进行 移动 ， 结 果 如 
图 21.1.80 所 示 。 

Step7. 移动 型 腔 馈 件 。 

(1) 在 该 对 话 框 中 选择 人 号 移动 手 梢 单 选项 ， 然 后 选取 绕 YY 轴 的 旋转 点 。 

(2) 在 该 对 话 框 童 匠 | 的 文本 框 中 输入 值 5.0， 然 后 参照 Step2， 将 型 腔 镶 件 沿 Z 轴 正 方 
问 移 动 40， 结 果 如 图 21.1.81 所 示 。 

Step8. 移动 型 心 馈 件 。 

参照 Step2， 将 型 心 镶 件 治 乙 轴 负 方 癌 移动 40， 结 果 如 图 21.1.82 所 示 。 

说 明 : 将 型 腔 和 型 站 的 镶 件 移出 ， 是 为 了 显示 整个 模具 的 零件 。 






人 
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21.1.80 销 3 和 销 4 移动 后 21.1.81 型 腔 镶 件 移动 后 21.1.82 ”型 蕊 镶 件 移动 后 eee 
@@@ 
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21.2 ”应 用 2 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 (一 ) 


21.2.1 概述 


通过 Mold Wizard 来 进行 模具 设计 可 以 简化 模具 的 设计 过 程 ， 减 少 不 必 要 的 重复 性 工 
作 ， 提 高 设计 效率 。 采 用 Mold Wizard 设计 此 模具 的 主要 思路 : 首先 ， 进 行 产品 的 布局 ， 
定义 型 腑 /型 蕊 区 域 面 ， 并 将 孔 进行 修补 ; 其 次 ， 进 行 区 域 面 和 分 型 线 的 创建 ， 再次， 通过 
创建 分 型 和 面 ， 完 成 型 腔 /型 已 的 创建 ， 最后， 加 载 模 架 及 标准 件 ， 完 成 浇 注 系 统 和 顶 出 系统 
的 设计 。 在 本 应 用 中 ， 不 仅 介 绍 了 模 架 库 的 一 般 设计 过 程 ， 而 且 还 重点 介绍 了 浇注 和 顶 出 
机 构 的 设计 ， 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 注意 体会 各 个 机 构 的 设计 思路 ， 同 时 应 注意 参数 的 设置 。 


21.2.2 拉 术 要 操 分 析 


(1) 产品 在 模具 中 的 开 模 方 同 设置 。 

(2) 模具 工件 使 用 圆柱 形 ， 夯 外 采用 一 借 四 穴 的 布局 方式 ， 以 提高 生产 效率 。 

(3) 在 分 型 中 采用 “ 目 动 ” 与 “手动 ” 相 结合 的 方式 进行 片 体 修补 。 

(4) 在 模 架 选择 的 时 候 ， 考 虑 到 塑 件 精度 要 求 一 般 ， 所 以 可 将 模 架 中 的 一 些 导 同 结构 
删除 ， 由 复位 杆 代 准 。 

(5) 在 演 注 系统 设计 时 ， 考 虑 到 均衡 的 原则 ， 使 用 了 手动 创建 流 道 截面 窍 形 浇 口 式 的 
流 道 类 型 。 


(6) 在 创建 项 出 系统 时 ， 考 处 到 受 力 的 平衡 ， 使 用 圆周 的 排列 方式 。 
21.2.3 ”设计 过 和 
本 应 用 的 塑 件 模型 及 模具 设计 结 琳 如 图 21.2.1 所 示 ， 以 下 是 其 体操 作 过 程 。 


Task1. 初始 化 项 目 
Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “初始 化 项 目 ”按钮 别 ， 系 统 弹 出 


UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 





eee “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\ch21.02\impeller.prt， 单 击 oa | 信人 鳄 ， 载 入 模型 ， 





。。。 ”系统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 杠 。 
。。 Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 的 而 上 加 下 拉 菜 单 中 选择 加 加 选项 
;5。 Step3, 设置 项 目 路 径 和 和 名称。 接受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 
00 Na 文本 框 中 ， 输 入 impeller_mold。 

。。 Step4. 在 “初始 化 项 目 ”对 话 框 中 单 击 芒 杞 加 | 校 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 得 于 加 一 > 区 一 于 于 人， 未 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 同 吏 权 单 选项 ， 在 国 要 文本 框 
中 输入 值 180。 单 击 _ 柄 定 | 按钮 ， 完 成 坐标 系 的 旋转 。 

Step2. 锁定 模具 坐标 系 。 

(1) 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 镶 ， 系 统 弹 出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

(2) 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 国 本 可 单 选项 。 

(3) 单 市 [确定 灾 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 21.2.2 所 示 。 








a) 产品 方位 1 b) 产品 方位 2 


浇注 系统 


上 模 








顶 出 系统 -” 





c) Mold Wizard 环境 模具 
21.2.1 塑 件 叶轮 的 模具 设计 21.2.2 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
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Task3. 设置 收缩 率 


Stepl. 定义 收缩 率 类 型 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 收 缩 ”按钮 国 ， 产 品 模型 
会 高 亮 显 示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 喜 到 下拉 列表 中 选择 
癌 ] 均匀 选项 。 

Step2. 定义 缩放 体 和 缩放 点 。 接 受 系统 默认 的 参数 设置 值 。 

Step3. 定义 比例 因子 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 出 列国 区 域 的 瑰 匀 文本 框 中 输入 数值 1.006。 

Step4. 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 收缩 率 的 设置 。 


Task4. 创建 模具 工件 











Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 | 下 拉 菜 单 中 选择 国 击 时 项 ， 在 | 了 法 | 下 拉 菜 单 中 选 
择 EEEEE 更 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 国 于 亲 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 剧 |， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 21.2.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 卫 量 区域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 
国 I 国法 项 , 并 在 其 下 的 要 本 文本 框 中 输入 数值 -45; 在 厌 生 区 域 的 区 利 下 拉 列 表 中 选择 GE 
选项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 数值 25， 

Step4. 单 击 因 玉 是 中 按钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.2.4 所 示 。 




















图 21.2.3 截面 草图 图 21.2.4 ”创建 后 的 模具 工件 
Task5. 创建 型 腔 布局 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 如， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 国 开 可 区 域 选择 国 ] 选 项 和 辐 二 本 单 
选项 ， 在 型 膀 沿 | 下 拉 列 表 中 选择 苇 先 项 ， 并 在 第 一 距离 和 第 = 距离 文本 框 中 输入 数值 15。 

Step3. 指定 矢量 。 单 击 庆 手 译 血 量 区 域 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 按钮 |， 结果 如 图 
21.2.5 所 示 ， 在 国 咕 区 域 单 击 “ 开 始 布局 ”按钮 叫 ， 系 统 自动 进行 布局 。 

Step4， 在 国 二 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自 动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.2.6 所 示 ， 单 击 攻 关闭 上 | 拉锯 。 
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Task6. 模具 分 型 


Stage1. 设计 区 域 





Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 =， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 结 果 如 图 21.2.7 所 示 。 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 辟 | 
系统 开始 对 产品 模型 进行 分 析 计算 。 


选取 此 箭头 

















图 21.2.5 定义 型 腔 布局 方 癌 图 21.2.6 ”型 腔 布局 图 21.2.7 开 模 方向 


Step3. 定义 区 域 。 

(1) 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 故 王 选项 卡 , 在 该 对 话 框 败 权 区域 中 取消 选中 
广 内 环 、 上 劳 型 过 和 上 [ 不 完整 的 环 二 个 复 选 框 。 

(2) 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “ 设 置 区 域 颜色 ”按钮 加， 设置 区 
域 颜 色 。 

(3) 定义 型 芯 区 域 。 在 荆 & 生 区 博 区 域 中 选中 同 | 区 殉 E 赴 面 复 选 杠 ， 此 时 系统 将 所 有 的 未 
定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 丰 国友 一 | 区 域 中 选中 国 于 到 再 单 选 项 ， 单 市 可 | 拉 钮 ， 此 时 
系统 将 前 面 加 亮 显示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 

(4) 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ; 单 击 旺 李渔 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 ， 系 
统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 








Stage2. 创建 曲面 补 卢 


Step1. 创建 曲面 补 片 。 

(1) 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 仿 
话 框 。 

(2) 选择 修补 对 象 。 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 国 要 下 拉 列 表 中 选择 国 弹 选 项 ， 选 择 图 形 
区 中 的 实体 模型 ， 然 后 单 市 确定 | 校 钮 。 系统 弹出 “ 边 修 补 ”提示 对 话 框 。 单 市 确定 | 近 
钮 ， 系 统 返 回 至 “模具 分 型 工具 ”工具 条 。 结 果 如 图 21.2.8 所 示 。 

说 明 : 通过 图 21.2.8 可 以 看 出 ， 利 用 自动 修补 的 方式 修补 破 孔 ， 容 件 侧面 上 的 破 孔 未 





， 系 统 弹出 “ 边 修补 ”对 
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全 部 被 修补 上 ， 此 时 则 需要 我 们 把 侧面 不 满足 要 求 的 补 片 删除 ， 然 后 通过 手动 的 方式 来 修 。。。 
补 这 些 破 孔 。 ee 


0 





曲面 补 片 eee 
o eee 

a eee 
@@@ 

| eee 
eee 

eee 

eee 

eee 

eee 


a) ”曲面 补 片 前 b) ”曲面 补 片 后 
图 21.2.8 创建 曲面 补 片 


Step2. 手动 修补 破 孔 。 

tw 选择 下 拉 菜 单 捕 六 人 majp> [EN 全 今 ， 
系统 弹出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ; 选取 图 21.2.9 所 示 的 边线 1 和 边线 2 为 主 曲 线 ， 并 分 
he, 然后 再 单 击 中 键 ， 选 取 边 线 3 和 边线 4 为 交叉 曲线 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 ， 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 击 攻 王 宣 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 


-边线 1 





-曲面 





21.2.9 创建 网 格 曲面 


(2) 创建 阵列 几何 特征 。 

四 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 坟 后 me 计生 二 J 一 名 | 车 下 几何 特征 I 
系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

@ 定义 参数 。 选 取 上 一 步 创 建 的 网 格 曲面 为 旋转 对 象 ， 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 杠 
阵列 证 更 区 域 的 市 局 下 拉 列 表 中 中 选择 国 国 阅 选 项 。 在 对 话 框 的 | 芒 转 籼 区 域 中 单 击 
| 指定 关 量 由 后面 的 站 按钮 ， 选 择 ZC 轴 为 旋转 轴 ; 激活 国 焉 主题 ， 选 取 图 21.2.10 所 示 的 点 ; 
在 葬 度 方 司 区域 的 间距 下 拉 列 表 中 选择 国 开 二 ] 光 项 , 在 数量 文本 框 中 输入 值 15, 在 节 趾 角 文 
本 框 中 输入 值 4， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

回 单 击 因 袁 定 中 扩 钮 ， 结 果 如 图 21.2.11 所 示 。 

(3) 将 曲面 转化 成 系统 识别 的 修补 面 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “编辑 分 型 
面 和 曲面 补 片 ”按钮 局， 系统 弹出 “编辑 分 型 面 和 曲面 补 片 ”对 话 框 ， 选 择 图 21.2.12 所 





-全 -人 
命令 


?9 
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。。。 示 的 14 个 曲面 ， 单 击 旺 王 定 | 拉 钙 。 





eee 
eee 

eee 选取 此 边线 圆心 

eee 2 

eee 

eee 

eee 

eee 

eee 

eee 

eee 

eee 

Wy 21.2.10 指定 点 21.2.11 创建 阵列 几何 特征 


Stage3. 创建 型 腔 /型 必 区 域 及 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 中 选中 国 可 区 域 的 四 村 到 和 开本 复 选 框 ， 单 击 
| 确定 | 扩 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 系 统 返回 到 “模具 分 型 工具 ”工具 条 ， 创 建 分 型 线 的 结 
果 如 图 21.2.13 所 示 。 


选取 这 些 面 





21.2.12 ”添加 现 有 曲面 21.2.13 ”创建 分 型 线 
Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 本 二 垩 画 区 域 中 单 击 “ 有 界 
平面 ”按钮 固 ， 然 后 单 击 _ 庙 及 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 拖 动 分 型 面 的 宽度 方向 控 
制 按钮 ， 使 分 型 面 大 小 超过 工件 大 小 。 

单 击 [ 确定 | 术 馈 ， 如 图 21.2.14 所 示 。 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 型 ， 系 统 弹 出 “定义 型 腔 
和 型 蕊 ”对 话 框 。 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选取 | 周作 区域 下 的 局 由) 
击 上 确定 | 拉 钮 , 完成 型 腔 和 型 芯 的 创建 。 型 腔 零件 如 图 21.2.15 所 示 , 型 芯 零 件 如 图 21.2.16 
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所 示 。 
分 型 面 
2 ee 
21.2.14 ”创建 分 型 面 21.2.15 型 腔 零 件 21.2.16 型 芯 零 件 ee 


Task7. 创建 模 架 
Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


stepl. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 [II 命令， 系统 显示 总 模型 。 

Step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 市 “装配 导航 器 ”选项 卡 | 加 ， 系 统 弹出 “装配 导 
航 器 ”窗口 。 双 击 图 是 酬 证 守 人 和 和 粳 ， 将 其 设置 为 工作 部 件 。 

step3， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 到 ， 系 统 弹出 “ 模 架 库 ” 对 话 
框 。 

Step4. 选择 目录 和 类 型 。 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 的 于 和 中 选择 区 本 时 先 项 ， 在 吉 吕 视图 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 。 

Step5. 定义 模 架 的 编号 及 标准 参数 。 

(1) 在 详细 篇 区 域 的 "了 国 国 下 拉 列 表 中 选择 国 副 ， 然 后 设置 图 21.2.17 所 示 的 参数 。 

注意 ; 应 首先 在 对 话 框 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 参数 ， 然 后 在 参数 选项 列表 框 中 选择 相 
应 参数 选项 并 输入 新 值 ， 输 入 新 值 后 要 按 Enter 键 确认 。 

Step6. 在 “ 模 架 库 ” 对 话 框 中 单 击 上 确定 按钮， 加 载 后 的 模 架 如 图 21.2.18 所 示 。 














viindex 2525 
Ww EG Guide 1 
wh 25 
whrh 45 
在 es_I 加 
Ww old type 300 
Ew STIPE 1 
三 shortern ee] 10 
三 shift el]_ screw 4 
别 mold w 200 
FE mold 1 250 
下 fix_open 0.0 
加 mowe_oper 0.0 
ee: FETE opern = 
ell CP bh 9D 
TT 20 
I le) SPN_TYPE 0.0 
中国 supp_pocket 1 
21.2.17 “详细 信息 ”区 域 21.2.18 ”加 载 后 的 模 架 
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全 Step7. 移 除 模 架 中 无 用 的 结构 零 部 件 ， 如 图 21.2.19 所 示 。 
ee 说 明 : 因为 此 模 架 较 小 ， 塑 件 精 度 要 求 一 般 ， 所 以 模 架 中 的 顶 出 导向 机 构 在 此 可 以 移 
> 除 导向 机 构 完 全 可 由 复位 杆 来 代替 。 





话 框 ， 结 果 如 图 21.2.21 所 示 。 

(3) 双击 推 杆 固 定 板 “图 21.2.22) ， 选 取 推 杆 固 定 板 中 的 四 个 和 孔 特征 (图 21.2.22) 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 [到 国 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 击 
[确定 | 掖 钮 ， 结 果 如 图 21.2.23 所 示 。 





选取 这 八 个 零件 选取 这 四 个 孔 特 征 
By -% 司 






双击 此 级。 





21.2.20 ”隐藏 后 的 结 21.2.21 删除 零件 后 的 结果 21.2.22 ”定义 删除 对 象 


(4) 隐藏 推 杆 固定 板 〈 图 21.2.24，， 双 击 推 板 ， 选取 推 板 中 的 四 个 孔 特 征 (图 21.2.24 ) 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 E 到 国 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 
击 L 确 定 | 按钮 。 

注意 : 在 某 个 板 中 删除 特征 ， 要 将 此 板 设 定 为 工作 部 件 。 

(5) 隐藏 推 板 (图 21.2.25)，, 双击 动 模 座 板 , 选取 动 模 座 板 中 的 四 个 孔 特 征 (图 21.2.25 ) 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 E 到 国 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “提示 ”对 话 框 中 单 
击 [确定 | 扩 钮 . 

Step8. 创建 型 蕊 固定 凸 台 。 
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_ 选取 这 四 个 孔 特征 





i 4 双击 此 板 
图 21.2.23 ”删除 孔 特 征 后 的 结果 21.2.24 ”定义 删除 对 象 21.2.25 ”定义 删除 对 象 wy 
(1) 隐藏 模 洪 中 的 部 分 零 部 件 ， 络 末 如 图 21.2.26 所 示 。 
(2) 选取 图 21.2.26 所 示 的 型 蕊 零件 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选择 
人 合 邻 ， 此 时 系统 将 型 芯 零件 显示 在 屏幕 中 。 
(3) 创建 图 21.2.27 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 区 名 sb 县 汪 WE 本 
命令 , 选取 图 21.2.28 所 示 的 边线 为 拉 伸 截 面 ; Ne + 过 反 国 kw 


SE 














而 是 拉 赴 EY. 

项 ; 在 “ 拉 伸 ” ionamin 并 在 其 下 的 距 窗 文本 框 中 
输入 数值 0; 在 硬 课 下拉 列表 中 选择 回国 汪 选 项, 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 10。 机 
区 域 的 者 区 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 局。 在 储 址 : ey 巴 本 下 拉 列 表 中 选择 国 四 和 项， 在 天 二 文 
本 框 中 输入 数值 5。 


右 击 此 型 心 










选取 此 边线 
拉 伸 特征 。 





图 21.2.26 定义 显示 部 件 图 21.2.27 ” 拉 伸 特征 图 21.2.28 定义 拉 伸 截面 


(4) 选择 下 拉 菜 单 窗 日 @) | =_p> top_D00.prt 命 证 念 ， 系统 显示 总 模型 。 

(5) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 隔 ， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 回 是 国 EET 于 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

旺 | 设 为 工作 部 件 内 冯 济 

Step9. 创建 型 已 避 开 槽 。 

(1) 显示 模 架 中 的 动 模板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 将 其 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.29 
所 示 。 

(2) 链接 面 到 动 模板 中 。 选 择 下 拉 菜 单 巴 SG 一 EEEEJR 
和 人 ， 示 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 ， 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 











543 
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。。。 国 国 ， 在 醒 = 区 域 的 面 8 下 拉 列 表 中 选择 ， 选 取 图 21.2.29 所 示 的 12 个 面 ; 单 击 


。。。 ”再 守 别 扩 钮 ， 完 成 面 的 链接 ， 

:，。 (3) 创建 曲面 缝合 特征 1。 

和 @ 隐藏 型 蕊 零件 和 产品 零件 ， 结 果 如 图 21.2.30 所 示 。 

:。。 。。 @ 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 N 国 一 有 EXE 一 > [ESED 国 命令， 系统 间 





;。。 ”出 “缝合 ”对 话 框 。 
@) 设置 对 话 框 参数 。 在 并 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 BB 渴 光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 
@ 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 21.2.30 所 示 的 面 为 目标 片 体 和 工具 片 体 。 
回 单 击 开 确定 上 x 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 


目标 片 体 --- 蕊 
工具 片 体 








图 21.2.29 eg 图 21.2.30 ” 颖 合 特征 1 

(4) 创建 曲面 缝合 特征 2、3 和 和 4。 参照 步 台 (3) ， 完 成 其 他 3 个 颖 合 特征 的 创建 。 

(5) 创建 图 21.2.31 所 示 的 修剪 体 特征 。 

G 显示 动 模板 ， 如 图 21.2.32 所 示 。 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 入 EE 一 > 于 于 一 总 理 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 面 。 选取 动 模 板 为 目标 体 ， 选取 曲面 缝合 特征 1 为 工具 面 ， 修 副 
方向 如 图 21.2.32 所 示 。 

@ 单 击 & 定 引 必 乌 ， 完 成 修剪 体 特 征 的 创建 。 

(5) 使 用 同样 的 方法 创建 其 他 3 个 修剪 体 特征 。 

(@) 隐藏 缝合 的 片 体 。 





命令 ， 系 统 弹 出 


入 头 方 回 





a 
4 D> 
图 21.2.31 创建 修剪 体 特 征 图 21.2.32 ”定义 修剪 方 同 


第 2 了 dj 章 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 


Step10. 创建 型 腔 国 定 凸 台 。 
(1) 在 -图 是 本 BE 由 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 e ee 








加 EEE 二 型 命令 ， 隐 藏 模 架 中 的 部 分 零 部 件 ， 结 果 如 图 21.2.33 所 示 。 oe 
(2) 选择 图 21.2.33 所 示 的 型 腔 零 件 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “。。 
国王 人 ^， ee 
(3) 创建 图 21.2.34 所 示 的 拉 伸 特征 。 选 择 萄 六合 天” 用 过 = ET 。。。 





命令 , 选取 图 21.2.35 所 示 的 边线 为 拉 伸 截面 ， 在 国 时 计量 下 拉 列 表 中 选择 可 选项 ; 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 弄 嫌 下 拉 列 表 中 选择 加 滞 先 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0; 

在 | 占 束 下 拉 列 表 中 选择 国 司 挝 项 , 并 在 其 下 的 中 而 文本 框 中 输入 数值 10; 在 而 系 区 域 的 | 而 如 

下 拉 列 表 中 选择 国事 在 食 区 域 的 廊下 拉 列 表 中 选择 国 I， 在 其 宫 束 | 文本 框 中 输入 数 

值 5。 





右 击 此 型 腔 


拉 介 特征 





图 21.2.33 ”定义 显示 部 件 图 21.2.34 ” 拉 伸 特征 图 21.2.35 ”定义 拉 伸 截面 





(4) 选择 下 拉 菜 单 害 口 四 | _=p> 用 和 和 和 汪汪 全 令 ， 系 统 显示 总 模型 。 

(5) 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 在 回 耳 国宝 生生 全 和 村 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 是 线 定语 仿 . 

Step11. 创建 型 腑 避 开 槽 。 

(1) 显示 模 架 中 的 定 模 板 ， 并 将 其 设 为 “工作 部 件 ”， 再 将 其 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.36 
所 示 。 

(2) 链 接 面 到 定 模板 中 ,选择 丘 N 和 EE) 一 四 于 了 一 ICE 命令， 
系统 弹出 “WAVE 几何 链接 器 ” 对话 框 ; 在 要 型 下 拉 列 表 中 选择 国 晤 , 在 面 区 域 的 面 灿 
下 拉 列 表 中 选择 








|, 选择 图 21.2.36 所 示 的 12 个 面 ; 单 击 必 瑞 宪 中 术 钮 ,完成 面 的 链接 。 
选取 这 12 个 面 











一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 上 


图 21.2.36 定义 链接 面 
说 明 : 若 完 成 面 的 链接 后 ， 发 现 链接 的 结果 没有 显示 出 来 ， 可 在 部 件 导 航 器 中 将 其 显 
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(3) 创建 曲面 颖 合 特征 1。 

Q 隐藏 型 腔 零 件 ， 结 果 如 图 21.2.37 所 示 。 

@ 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 > 医 囊 
出 “缝合 ”对 话 框 。 

图 设置 对 话 框 参数 。 在 谈 蜡 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 了 对 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 。 

@ 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 21.2.37 所 示 的 面 为 目标 片 体 , 选取 图 21.2.37 所 示 的 
面 为 工具 片 体 。 

回 单 击 [确定 | 术 钮 ， 完 成 曲面 缝合 特征 1 的 创建 。 





一 > [IEEEI 命令， 系统 阐 





月 标 帮 体 「 -一 


工具 片 体 


ms, 
CA 
网 车 





一 一 -一 一 一 一 一 一 一 一 一 
£ ’ 
| / 


ED eM MD Me Me Me Me = 


图 21.2.37 缝合 特征 1 


(4) 创建 曲面 缝合 特征 2、3 和 和 4。 参照 步 台 (3) ， 完 成 其 他 3 个 颖 合 特征 的 创建 。 

(5) 创建 图 21.2.38 所 示 的 修剪 体 特 征 。 

J 显示 定 模板 ， 如 图 21.2.39 所 示 。 

@) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 EE mg [ER 一 二 多重 于 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 目标 体 和 工具 面 。 选 取 定 模板 为 目标 体 ， 选取 曲 面 缝合 特征 1 为 工具 面 ， 修 去 
方向 如 图 21.2.39 所 示 。 

@ 单 击 区 确 守 引入 钮 ， 完 成 修剪 体 特征 的 创建 。 

@ 使 用 同样 的 方法 ， 创 建 其 他 3 个 修剪 体 特征 。 

@) 隐藏 缝合 的 片 体 。 





命令 ， 系 统 弹出 


和 荫 头 方 同 
\ 
、 
\ 





图 21.2.38 ”创建 修剪 体 特 征 图 21.2.39 ”定义 修剪 方 回 
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Task8. 添加 标准 件 


Stage1. 加 载 定 位 图 





Stepl. 单 击 项 选项 不， 将 总 装配 文件 设 为 工作 部 件 ， 然 后 将 动 模 侧 模 架 和 模 仁 组 件 显 “。 


@@@ 
不 出 来 。 ee 
@@@ 

说 明 : 模 仁 的 显示 是 在 部 件 导 航 器 中 将 其 链接 体 显示 即 可 。 人 


Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 邮 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” ee。 
对 话 框 。 

Step3. 选择 目录 和 类 别 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 琴 侠 天 包 图 列表 区 域 中 展开 
由 . 国 和， 锥 后 选择 十 国生 和 i 先 IJ， 在 成 员 视 图 列表 区 域 中 选 
择 J3EHasts 直 sts 先 项 ， 系统 弹出 信息 窗口 显示 定位 圈 参 数 信息 。 

Step4. 定义 定位 圈 类 型 和 参数 。 在 庙 间 六 息 芭 域 的 国 强 下 拉 列 表 中 选择 国 I 再 挝 项 ， 在 
ET 下 拉 列 表 中 选择 国 挝 项 ， 在 遇 册 卫 尖山, 凤 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 。 

Step5. 单 击 [_ 柳 定 | 护 钮 ， 完 成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 21.2.40 所 示 。 








Rine 


Stage2. 创建 定位 圈 酸 


Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 2， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 杠 ; 
在 旺 式 ;下拉 列 表 中 选择 恩 S2， 在 沁 具 ;区域 的 [工具 类 型 下拉 列表 中 选择 区 
Step2. 选取 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 定 位 较为 工具 体 。 
Step4， 单 击 区 定 | 扩 钮 ， 完 成 定位 圈 槽 的 创建 。 
说 明 : 观察 结果 时 可 将 定位 圈 隐 藏 ， 结 果 如 图 21.2.41 所 示 。 








图 21.2.40 ”定位 圈 图 21.2.41 创建 定位 槽 后 的 定 模 座 板 
Stage3. 添加 淫 口 套 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 
Step2. 选择 浇 口 套 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 匡 作 于 饮 图 芭 域 的 模型 树 中 选择 
和 富国 加 远 项 前 面 的 节点 ， 然 后 选择 富国 SE 于 六 项 ， 选 中 三 员 视图 区域 中 的 








547 
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。。。 选项 下 拉 列 表 中 选择 国 和 选项; ee 
ed step3、 单 击 [ 杭 定 | 钮 ， 完 成 浇 口 套 的 添加 ， 如 图 21.2.42 所 示 。 





21.2.42 ”添加 浇 口 套 
Stage4. 创建 浇 口 套 模 


Step1. 隐藏 动 模 、 型 芯 和 产品 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 2 所 示 。 

Step2. 在 0 ee “ 腔 体 ” 按 钮 名， 系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 杠 
在 葡 有 :下拉 列表 中 选择 ， 在 国 具 ;区域 的 开具 类 型 下拉 列表 中 选择 E 芋 于 

Step3. 选取 目标 体 。 选取 图 21.2.43 所 示 的 定 模板 和 定 模 回 定 板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 
标 中 键 。 

Step4. 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 套 为 工具 体 。 

Step5、 单 击 _ 确定 4 钮 ， 完 成 浇 口 套 档 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 浇 口 套 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.44 所 示 。 





O 





目标 体 





图 21.2.43 ”隐藏 后 的 结 图 21.2.44 ” 定 模 固定 板 和 定 模 板 避 开 筷 
Task9. 创建 浇注 系统 
Stage1. 创建 分 流 道 


Step1. 定义 模 架 的 显示 ， 结 果 如 图 21.2.45 所 示 。 
Step2. 在 “注塑 模 回 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 校 钮 加 | 系统 弹出 “ 流 道 ”对 话 框 。 


第 外 章 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 


Step3. 定义 引导 线 串 。 

(1) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 |， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
lw 剖 建 中 间 基 准 CsYs 复 选 框 。 

(2) 选取 图 21.2.45 所 示 平 面 为 草图 平面 (将 选择 范围 调整 为 整个 装配 ), 绘制 图 21.2.46 
所 示 的 截面 草图 ， 单 击 铝 完成 草图 校 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step4. 定义 流 道 通道 。 

(1) 定义 流 道 截面 。 在 碟 画 彝 开 下拉 列表 中 选择 ED 全 夺 项。 

(2) 定义 流 道 截 面 参数 。 在 说 甸 信 息 wil 并 输入 数值 8， 按 Enter 键 确 认 ; 
在 国宝 文 木 框 中 输入 数值 0， 并 按 Enter 键 确认 。 

Step5. 单 击 因 瑚 是 中 掖 钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 。 








草图 平面 ) 












oo 









e A S 
QO 
图 21.2.45 ”定义 草图 平面 图 21.2.46 ”创建 分 流 道 截面 草图 


Stage2. 创建 分 流 道 槽 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 铀 ，， 系 统 弹出 “ 膀 休 ” 对 话 杠 ， 
在 大 得 下 拉 列 表 中 光 择 国生 渤 项 ， 在 页 二 区 域 的 匡 昌 天 到 下 拉 列表 中 选择 四 E 
项 。 





Step2. 选取 目标 体 。 选 取 动 模板 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 
Step3. 选取 工具 体 。 ee > 流 道 为 工具 体 。 

Step4. ed 成 分 流 道 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 可 将 分 流 道 隐藏， 结果 如 图 21.2.47 所 示 。 





图 21.2.47 创建 分 流 道 
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Stage3. 创建 浇 口 


ee Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 贱 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 浇 口 设计 ” 
。e。。 对 话 框 。 
eo. Step2. 定义 浇 口 属性 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 平衡 区 域 中 选中 驴 二 单 选项 ， 在 “ 浇 
。。。 口 设计 ”对 话 框 的 | 萤 置 区 域 中 选中 四 到 | 单 选项 ， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 的 奖 型 区 域 中 选 
。。。 择 EE 国府 项 ， 在 参数 列表 框 中 选择 区 改选 项 ， 在 至 文本 框 中 输入 数值 8， 并 按 Enter 键 
确认 ; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step3. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 击 王 应 用 | 按钮 ， 系 统 自动 弹出 “点 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 浇 口 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 国生 ji 千 Ji ，) 先 了 医 21.2.48 
所 示 的 圆 弧 1， 系 统 自 动弹 出 “矢量 ”对 话 框 。 
说 明 : 图 21.2.48 中 的 模型 方位 是 “正二 侧 视图 ”方位 。 








选取 此 圆 弧 1 选取 此 圆 弧 2 





图 21.2.48 ”定义 浇 口 位 置 





Step5. 定义 矢量 。 在 “矢量 ”对 话 框 的 本 下 拉 列 表 中 选择 国 斑 囊 守 于 藉 ,在 [到 
文本 框 中 输入 数值 45， 然 后 单 击 上 确定 按钮， 系统 返回 至 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 中 单 市 晤 也 轩 | 护 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 。 

Step7. 重复 上 面 的 操作 ,设置 相同 的 参数 ,选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 2, 设置 “矢量 ” 
方 同 为 ， 角 度 值 为 -45。 

Step8. 重复 上 面 的 操作 ,设置 相同 的 参数 ,选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 3, 设置 “矢量 ” 
方 同 为 ， 和 角度 值 为 -135。 

Step9. 重复 上 面 的 操作 ,设置 相同 的 参数 ,选取 图 21.2.48 所 示 的 圆 弧 4, 设置 “矢量 ” 
方 同 为 ， 和 角度 值 为 135， 结 果 如 图 21.2.49 所 示 。 











Stage4. 创建 浇 口 槽 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 捷 人 入 二 > EE 一 国医 DY 


统 弹 出 “交配 切 割 ” 对 话 框 。 


命令 ， 系 
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图 21.2.49 ”创建 浇 口 


Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.2.50 所 示 的 四 个 型 芯 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠标 中 键 。 
Step3. 选取 工具 体 。 选 取 四 个 浇 口 和 两 条 分 流 道 为 工具 体 。 

Step4. 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 江口 槽 的 创建 。 

说 明 : 观察 结果 时 ， 可 将 浇 口 和 分 流 道 隐藏 ， 结 果 如 图 21.2.51 所 示 。 


目标 体 





图 21.2.50 ”定义 目标 体 图 21.2.51 创建 浇 口 槽 


Task10. 添加 项 出 系统 
Stage1. 创建 项 杆 定位 直线 





Step1. 创建 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 天 关于 一 下 命令 ， 系 统 
弹出 “直线 ”对 话 框 ， 创 建 图 21.2.52 所 示 的 直线 〈 直 线 的 端点 在 相应 的 临 边 中 点 和 圆 弧 边 
线 的 中 点 上 )， 单 击 [ 短 定 | 拉 钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 


创建 此 直线 





图 21.2.52 ”直线 


Step2. 创建 图 21.2.53 所 示 的 阵列 几何 特征 。 
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了 (1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 逢 A 一 > 革 33 于 > 





。。。 ”系统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

a (2) 定义 参数 。 选取 上 一 步 创建 的 直线 为 旋转 对 象 ; 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 阵列 定名 
。。。 区域 的 而 恒 下拉 列表 中 选择 国 加 生 项 ， 在 对 话 杠 的 网 二 出 区 域 中 单 市 四 二 有 后 而 的 
> 。。 “人 按钮， 选择 ZC 轴 为 旋转 轴 ， 激活 国 指 定量 ， 再 激活 国 指 二 二 6， 选取 图 21.2.54 所 示 的 
。。。 圆 弧 圆 心 点 在 甬 刘 可 区 域 的 亲 是 | 下 拉 列 表 中 选择 BE 四 渤 项 ， 在 磊 国 文 木 框 中 输入 值 





5， 在 太 中 和 角 文本 框 中 输入 值 72， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 





图 21.2.53 ”阵列 几何 特征 特征 


(3) 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 中 单 击 略 博 定 引 交 钮 。 


选择 此 圆 弧 





图 21.2.54 ”定义 旋转 轴 和 指定 点 
Stage2. 加 载 项 杆 01 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 疡 伺 赤 视图 下 拉 列 表 中 单 击 自 区 KR 
前 面 的 节点 ; 在 模型 树 中 选择 自 国 各 2 选项; 在 或 员 宙 图 区 域 选 择 
i 先 页 。 

Step3. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 说 曙 信 息 芭 域 的 国 I 加 旨 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ; 在 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 国 到 到 天后 的 文 木 杠 中 输入 数值 130， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 
[下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 且 可 时 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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Step4. 定义 顶 杆 放 置 位 置 。 在 “点 ”对 话 框 的 车 可 下 拉 列 表 中 选择 选项 ,分 别 。。。 
选择 前 面 创建 的 五 条 直线 中 点 为 顶 杆 放置 位 置 。 系 统 返 回 “ 点 ”对话 框 。 单 击 用 现 削 | 扩 钮 。 。。。 
此 时 系统 返回 至 “标准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 星 玛 肖 | 拉锯 。。。 
说 明 : 在 选取 直线 中 点 时 , 只 需 单 击 接近 直线 中 间 的 位 置 即 可 , 系统 会 自动 捕捉 其 中 点 。 。。。 
Step5. 完成 顶 杆 放置 位 置 ， 结 果 如 图 21.2.55 所 示 。 eee 


顶 杆 eee 








21.2.55 加 载 后 的 顶 杆 01 


说 明 : 如 果 加 载 完成 后 有 部 分 顶 杆 不 显示 ， 可 以 交换 隐藏 与 显示 空间 ， 将 隐藏 的 对 象 
显示 出 来 即 可 。 


Stage3. 修 勇 项 杆 01 


Step1. 选择 命令 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 于 ， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修 前 对象。 在 该 对 话 框 中 的 外 可 区域 选择 国 可 选项 ; 然后 选取 添加 的 所 有 项 
杆 为 修剪 目标 体 ， 在 芒 迪 曲面 下 拉 列 表 中 选择 EU 

Step3. 在 “ 模 修 剪 管理 ”对 话 框 中 单 击 确 定 4 馈 ， 完成 顶 杆 的 修剪, 结果 如 图 21.2.56 
所 示 。 





修 况 后 的 顶 杆 





21.2.56 ”修剪 后 的 顶 杆 01 


Stage4. 创建 项 杆 02 定位 草图 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 插 和 名 一 > 有 ET 命令 ， 系 统 漳 出 
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。。。 “创建 草图 ”对 话 框 。 
ee。 Step2. 定义 草图 平面 。 选 取 图 21.2.57 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 殉 定 | 坟 包 ， 
ce Step3. 进入 草图 环境 ， 绘 制图 21.2.58 所 示 的 截面 草图 。 

0 Step4. 单 击 贺 于 民生 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 
ph 选择 此 平面 








图 21.2.57 定义 草图 平面 








图 21.2.58 ”截面 草图 


Stage5. 加 载 项 杆 02 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 喇 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 “标准 件 管理 ”对 话 框 的 革 炉 视图 下 拉 列 表 中 单 击 自 区 玉江 
前 面 的 节点 ; 在 模型 树 中 选择 富国 BE 于 扩 项 ， 在 成 视图 区 域 选择 
i 先 页 。 

Step3. 修改 顶 杆 尺寸 。 在 号 开 计 忆 区域 的 ER 下拉 列 表 中 选择 加 选项 ; 在 四 于 于 到 下 
拉 列 表 中 选择 转 选 项 ， 在 区 加 后 的 文本 框 中 输入 数值 105， 并 按 Enter 键 确认 ; 在 
[ER 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 单 击 且 可 时 按钮， 系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 项 杆 放置 位 置 。 

(1) 在 “点 ”对 话 框 的 可 开 下 拉 列 表 中 选择 国生 先 项 ， 分 别 选 择 前 面 
草图 创建 的 六 个 圆 的 圆心 为 顶 杆 放置 位 置 。 

说 明 : 在 选取 圆心 时 只 需 点 击 圆 弧 任意 位 置 即 可 ， 系 统 自动 捕捉 其 圆心 。 

(2) 完成 顶 杆 位 置 的 放置 后 ， 在 “点 ”对 话 框 单 击 量 可 湖 吕 按钮。 此 时 系统 返回 至 “ 标 
准 件 管理 ”对 话 框 ， 单 击 旺 到 和 | 扩 钮 。 
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Step5. 完成 项 杆 放 置 位 置 ， 结果 如 图 21.2.59 所 示 (隐藏 草图 )。 eee 


顶 杆 





21.2.59 ”加 载 后 的 项 杆 02 
Stage6. 修 勇 项 杆 02 


Stepl1. 选择 命令 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模具 组 件 ” 按 钮 ™、， 系 统 弹 
出 “ 修 边 模 具 组 件 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 修剪 对象 。 在 该 对 话 框 的 让 时 区 域 选择 国 怠 先 项 ， 然 后 选择 图 21.2.59 所 示 
的 6 个 顶 杆 为 修剪 目标 体 。 在 收 迪 曲面 下拉 列 表 中 选择 国 于 六 

step3， 在 “ 修 边 模具 组 件 ”对 话 框 中 单 击 攻 交 是 | 接 钮 ， 完 成 项 杆 的 修 前 。 





Stage7. 创建 项 杆 腔 


Step1. 选择 命令 。 首 先 激活 国 丰 本 2 二 BE 更， 先 择 下 拉 菜 单 手 入 EB) > 
EE 人， 未 统 弹 出 “装配 切 制 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 目标 体 。 选 取 图 21.2.60 所 示 的 四 个 型 蕊 、 支 撑 板 和 推 杆 固 定 板 为 目标 体 ， 
然后 单 击 鼠 标 中 键 。 

Step3. 选取 工具 体 。 选 取 所 有 的 项 杆 (44 个 ) 为 工具 体 。 

step4. 单 击 [_ 确定 4 钮 ， 完 成 顶 杆 腔 的 创建 ，。 

Step5. 显示 所 有 的 零 部 件 ， 结 果 如 图 21.2.61 所 示 。 








目标 体 





21.2.60 ”选取 目标 体 21.2.61 显示 所 有 零 部 件 
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。。。 21.3 ”应 用 3 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 〈 二 ) 


。。。 21.3.1 概述 


ee e Mold Wizard 标准 模 架 库 给 用 户 的 设计 带 来 了 极 大 的 方便 ,使 模具 的 设计 周期 缩短 。 在 

9 本 应 用 中 ， 介 绍 了 一 副 完整 的 带 斜 导 柱 侧 抽 机 构 的 模具 设计 ， 这 种 机 构 在 模具 设计 中 也 是 
比较 常见 的 ， 包 括 模具 的 分 型 、 模 架 的 加 载 、 添 加 标准 件 、 创 建 浇注 系统 、 添 加 斜 抽 机 构 
及 顶 出 机 构 的 创建 等 ， 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 注意 体会 模 上 其 设计 的 方法 和 技巧 ， 并 能 够 熟 息 
在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 


21.3.2 技术 要 操 分 析 


(1) 采用 一 模 两 腔 的 布局 方式 。 

(2) 创建 分 型 面 时 采用 了 引导 线 的 编辑 工具 。 

(3) 在 模 架 中 添加 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 时 ， 要 注意 坐标 系 中 六 轴 的 指向 ， 应 使 Y 轴 的 
方 癌 与 添加 组 件 的 方向 相反 。 

(4) 在 模 染 中 添加 浇注 系统 的 一 般 操 作 思 路 。 

(5) 在 添加 多 根 顶 杆 时 ， 注 意 顶 杆 位 置 点 的 确定 方法 。 





21.3.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模 型 及 檬 具 设 计 结 果 如 图 21.3.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 







--- 定 模 侧 


请 块 机 构 





“~- 动 模 侧 





21.3.1 手机 外 过 的 模具 设计 
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Task1. 初始 化 项 目 


Step1. 加 载 模型 。 在 工具 条 按钮 区 右 击 中国 本 对 先 项 ， 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 按 钮 辕 "， 
系统 弹出 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 晤 | 
系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 D:\ug90mo\work\ch21.03\phone_cover.prt， 单 击 [ | 
钮 ， 调 入 模型 ， 系 统 弹出 “初始 化 项 目 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 需 目 草 佐 下拉 菜 单 中 选择 EBB 选 项 。 

Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 Weme 
文本 框 中 输入 phone_cover_mold。 

Step4. 设置 部 件 材料 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 耕 竹 下 拉 列表 中 选择 

Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 确定 | 校 钮 ， 完 成 初始 化 项 目的 设置 。 


Task2. 模具 坐标 系 


Step1. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 辐 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 校 钮 里 | 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 ; 在 “模具 CSYS ”对话 框 中 选中 国王 末 四 单 选项 ; 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 ， 结 果 如 图 21.3.2 所 示 。 




















图 21.3.2 定义 后 的 模具 坐标 系 
Task3. 创建 模具 工件 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ”对 话 框 的 剖 | 下 拉 列 表 中 选择 国 再 电 先 项， 在 了 洁 下 拉 列 表 中 选 
择 因 下 汪 可 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 修改 尺寸 。 单 击 害 红 硬 [区域 的 “绘制 截面 ”按钮 剖 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ,如 图 21.3.3 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 限 制 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 
[3 同 半 项 , 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 数值 -40; 在 限 汕 区域 的 于 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 
选项 ， 并 在 其 下 的 四 可 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 因 瑚 定 加 按钮 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 
图 21.3.4 所 示 。 


Task4. 创建 型 腔 布局 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布 局 ”按钮 出 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布 局 ” 











a A 
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@@@ 对 话 框 。 


te 一时: 





| p20=size WD_X 


p51=22,5 





图 21.3.3 ”修改 截面 草图 尺寸 图 21.3.4 创建 后 的 模具 工件 





Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 的 十 到 区 域 选择 国 B 先 项 和 机 | 单 
选项 ， 在 型 蜂 数 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 并 在 曼 $ 杠 吉文 本 框 中 输入 数值 0。 

step3， 在 网 开 x 域 中 单 市 国 匡 于 开国 使 其 激活 ， 然 后 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 剖 
方向 作为 布局 方向 ， 在 国志 副 区 域 中 单 击 “开始 布局 ”按钮 如， 系统 自动 进行 布局 ， 此 时 
在 模型 中 显示 布局 方向 箭头 。 

Step4. 在 霹 二 局 区 域 单 击 “ 自 动 对 准 中 心 ”按钮 国 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.3.5 所 示 ， 单 市 [关闭 | 次 负 ， 


Task5. 模具 分 型 
Stage1. 设计 区 域 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 下， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step2. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 , 并 显示 图 21.3.6 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 选中 国 砚 二 首 后 复 选 杠 。 


dd 、 





21.3.5 ”创建 后 的 型 腔 布局 





说 明 : 图 21.3.6 所 示 的 开 模 方向 可 以 通过 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 的 
“矢量 对 话 框 ” 按钮 加 | 来 更 改 ， 本 范例 在 前 面 定义 模具 坐标 系 时 已 经 将 开 模 方向 设置 好 ， 
所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 模型 的 开 模 方 向 。 
Step3. 拆 分 面 。 
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(1) 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 器 ， 系 统 开始 对 产品 。。。。 


模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国有 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 。。。 
(2) 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 蚂 负 | 选项 卡 ， 取 消 选中 器 夯 绚 、IBg 国 。。。 
和 口 肝 革 一 现 二 个 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区域 颜 色 ” 按 钮 到 |， 设 置 各 区 域 颜色 。 2 
(3) 定义 型 腔 区 域 。 在 且 s 芭 三 区 域 中 远 中 肥 本 可 到 和 下 | 联 到 区 碌 副 复 渴 框 ， 此 时 。。。 


系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显 示 ， 在 和 区 剖 区 域 中 选中 国 通 区区 国 单 选项 ， 单 击 “。。 
轩 应 用 四 4 乌 ， 此 时 系统 将 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 ww 
(4) 单 击 消 4% 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 21.3.7 所 示 。 


Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 

Step1. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 名， 系统 
弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 ， 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 融 型 下 拉 列 表 中 选择 弹 先 项 ， 然 后 在 图 
形 区 中 选择 产品 实体 ， 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 
结果 如 图 21.3.8 所 示 。 






ZC 





图 21.3.7 定义 型 腔 区 域 图 21.3.8 ”创建 曲面 补 片 


step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step3. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 权 区 域 选中 四 本 到 和 四 本 瑞风 复 选 框 ， 单 击 
[确定 | 光 包 ， 完 成 分 型 线 的 创建 。 创建 分 型 线 的 结果 如 图 21.3.9 所 示 (已 隐藏 产品 实体 和 
曲面 补 片 )。 








Stage3. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 幢 得 史 型 装 区 域 中 单 击 “ 编 辑 引导 线 ” 按 钮 到 ， 在 系 
统 弹 出 的 “引导 线 ” 对 话 框 的 丑 寺 要 区 机 文本 框 中 输入 值 50， 然 后 按 Enter 键 确认 。 

Step3. 创建 引导 线 。 选 取 图 21.3.10 所 示 的 4 条 边线 ， 然 后 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 引 
导线 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.11 所 示 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 。 
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eee 说 明 : 在 选取 边线 时 ， 单 击 的 位 置 近 边 线 的 菜 一 端 ， 则 ] 引 导线 就 是 以 i 边线 那 一 端 
。。。 ”的 法 向 进行 延伸 . 


pl Step4. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 让 村 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 ， 在 只 型 展区 域 单 
2 击 了 国 ， 在 闸 本 5 型 醒 区 域 的 夯 丽 中 选择 加 选项 ， 在 国生 辣 区 域 的 肛 中 下拉 列 表 中 选 
。。。 择 风 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 杠 单 击 大 于 加 校 乌 ， 结 果 如 图 21.3.12 所 示 。 





选取 此 边线 


F---------- 








图 21.3.9 ”创建 分 型 线 图 21.3.10 ”选取 边线 





图 21.3.11 引导 线 结果 图 图 21.3.12” 拉 伸 分 型 耐 1 


Step5. 拉 伸 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 固 时 要 模 面 |x 域 的 匡 当 中 选择 团 选项 ， 
在 玫 蚂 二 同 区 域 的 并 上下 拉 列 表 中 选择 有 选项， 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 市 时 | 术 
钮 ， 完 成 图 21.3.13 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

Step6. 拉 伸 分 型 面 3。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 杠 风量 要 面 | 域 的 天 潜 中 选择 团 选项 ， 
在 玫 量 二 同 区 域 的 并 上下 拉 列 表 中 选择 内 | 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 单 市 时 | 覆 
钮 ， 完 成 图 21.3.14 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

step7. 拉 伸 分 型 面 4。 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 而 本 到 要 画 | 芭 域 的 田村 中 选择 轩 光 项 ， 
在 玫 蚂 二 同 区 域 的 并 上下 拉 列 表 中 选择 有 史 选项 ， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 | 覆 
钮 ， 完 成 图 21.3.15 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 
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图 21.3.13” 拉 伸 分 型 面 2 图 21.3.14 ” 拉 伸 分 型 耐 3 图 21.3.15 ” 拉 伸 分 型 面 4 


Step8， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 上 了 消 四 挫 钮 ， 此 时 系统 返回 “分 型 导航 器 ”窗口 。 
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Stage4. 创建 型 芯 和 型 腔 








step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 到， 系统 弹出 “ 定 “ 





义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 St 

Step2. 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选择 园 同 二 区 域 下 的 马 刚 加 缠 移 项 ， 单 击 。。。 
世 痪 定 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 ， 单 击 “ 查 。。。 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 开 柄 定 上 护 钮 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 这 






Step3. 选择 下 拉 沈 单 窗口 血 站 = phone ce we _M od c [eh es_DODb. prt 显示 型 J 这 零件 2 才 果 如 
图 1 3 16 所 示 。 选择 下 拉 菜 单 窗口 呈 ) ss phone cowver mold cavitw O02. prt ， 显示 型 腔 零 2 件 
结果 如 图 21.3.17 所 示 。 


> 2 


图 21.3.16 型 芯 零 件 图 21.3.17 型 腔 零 





Task6. 创建 型 腔 上 的 滑 块 


step1. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > ET 一 站 
令 ， 选取 图 21.3.18 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.19 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
话 框 的 跟 逢 3 区 域 的 下 站 下 拉 列 表 中 选择 右 加 加 选项 ， 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 0， 在 
限 和 x 域 的 国 汪 下拉 列 表 中 选择 国术 吕 光 项 ; 选取 图 21.3.20 所 示 的 面 为 拉 促 延伸 面 ; 
在 而 负 下 拉 列 表 中 选择 国 于 选项 。 单 击 & 定 思 术 饲 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 ， 结 果 如 图 
21.3.21 所 示 (已 隐 藏 型 腔 实体 )。 





从 











草图 平面 








图 21.3.18 ”定义 草图 平面 图 21.3.19 ”截面 草图 





拉 伸 特征 1 的 延伸 面 
图 21.3.20 ”定义 拉 伸 延伸 面 图 21.3.21 拉 伸 特征 1 
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网 Step2. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 人 一 > 攻 EERETT 一 D 匀 于 
。。。 令 ， 选 取 图 21.3.18 所 示 的 面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.22 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 
。。。 话 框 的 昭 制 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 了 王选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 0， 在 


。。。 眼 征 区域 的 蒜 吏 下 拉 列 表 中 选择 加 吾 光 项 ,并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 数值 5; 在 误 条 下 
。。。 拉 列 表 中 选择 国 归 要 加 先 项 ， 选 择 拉 伸 特 征 1 为 求 和 的 对 象 。 单 市 区 十 守护 钮 ， 完 成 拉 伸 特 
2 。 >” 征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.23 所 示 。 








图 21.3.22 ”截面 草图 图 21.3.23” 拉 伸 特征 2 


ea 





Step3 创建 求 交 特 征 1。 选择 下 拉 训 间 所 入 EY a EE 一 > ee 
选项 。 选取 型 腔 实体 为 目标 休 , 选取 拉 伸 特征 2 为 刀具 体 ， | 完成 实体 求 
交 特 征 的 操作 。 

Step4. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 菜 单项 AS 一 > EE 一 了 EE 人 ^， 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 相 交 实 体 为 工具 体 。 在 别 轩 区 域 中 选中 
加 梨 让 工 旧 复 选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 单 击 因 斑 是 虽 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创 
建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 腔 子 零件 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 [EDE 国 命令 , 右 击 四 下 ES 辐 本 标 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 肛 Z3 一 状 可 到 命 令 ， + 系统 弹 
出 “选择 部 件 名 ”对 话 框 ， 在 葡 蔚 洗 是 :文本 框 中 输入 部 件 名 称 phone_cover_slide， 在 图 形 区 
选取 求 交 特 征 ， 在 “新 建 级 别 ” 对 话 想 中 间 击 二 #4 在 装配 导航 器 中 会 显示 上 一 
创建 的 组 件 名 称 加 中 EEC 

Step6. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”选项 卡 中 取消 选中 国 中 ESE 辐 站 件 。 先 
取 前 面 创建 的 滑 块 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 丁 示 夯 一 > 加 国生 仿 , 在 系统 弹出 的 “图 
层 移动 ”对 话 框 的 忻 过 图 屋 或 要 强 文 本 框 中 输入 值 10， 单 市 [确定 上 4 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ” 
对 话 框 。 然 后 在 该 选项 卡 中 选中 国 个 ES 


Task7. 创建 型 蕊 上 的 锐 件 零件 
Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 闪电 => 


























ore_DDB. 全 全 ， 系统 显 
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示 总 模型 。 
Step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 镍 失 全 mm 和 ”用 :MEaI 惠 
令 ， 选 取 图 21.3.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.3.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 昭 制 ?区域 2“ 





的 攻 列 下 拉 列 表 中 选择 [选项 ， 在 荐 加 文本 框 中 输入 值 0， 在 咕 员 区域 的 医者 下 拉 列 表 中 。。。 
选择 加 选项 ,在 轿 机 文本 框 中 输入 值 40， 在 过 名 下 拉 列 表 中 选择 和 滞 达 项 , 单 击 让 。。。 
按钮 ， 完 成 图 21.3.26 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 ee 


选取 此 平面 





图 21.3.24 选取 草图 平面 图 21.3.25 ”截面 草图 





图 21.3.26 创建 拉 伸 特征 1 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 岳 信 人 ) 天 ”用 二 LE) 区 交合 
令 ， 选 取 图 21.3.24 所 示 的 平面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.3.27 所 示 的 截面 草图 ， 在 限制 “区域 
的 国 曲 下拉 列表 中 选择 [于 先 项 ， 在 于 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区 域 的 类 素 下 拉 列 表 中 
选择 国 本 选项 ， 在 力 到 文本 框 中 输入 值 5， 在 击 史 下 拉 列 表 中 选择 E 辣 选项 ， 单 击 上 卉 二 | 
按钮 ， 完 成 图 21.3.28 所 示 拉 伸 特 征 的 创建 。 





图 21.3.27 截面 草图 图 21.3.28 创建 拉 伸 特征 2 





Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 一 > 下 BD 一 了 ET 也 
令 ; 选取 图 21.3.29 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.3.29 所 示 的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 将 图 21.3.29 所 示 的 4 个 凸 台 分 别 合并 ， 为 了 便于 操作 ， 
可 将 型 芯 隐 藏 。 
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eee Step5. 创建 求 交 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > ED 一 加 ES 命令 ， 


。。。 系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 ; 选取 型 蕊 为 目标 体 ， 分 别 选择 4 个 求 和 特征 为 工具 体 进行 求 交 ， 








2 : : ”并 选中 [加 乏 各 目测 复兴 框 ， 同 时 取消 选中 加 [攻守 辐 复 选 枉 ， 单 击 轩 博 十 中 坟 钮 ， 完 成 求 交 特 
。。。 征 的 创建 。 
ee。 Step6. 创建 求 差 特征 。 选 择 下 拉 某 单项 六 加 | 一 > EE 于] 一 > 百人 


。。。 ”选取 图 21.3.30 所 示 的 型 芯 为 目标 体 。 选 取 图 21.3.30 所 示 的 4 个 求 交 特 征 为 工具 体 ， 并 先 
中 太夫 天 | 复 选 框 。 单 击 习 确 守 中 术 钮 ， 完 成 求 差 特 征 的 创建 。 





图 21.3.29 ”创建 求 和 特征 图 21.3.30 ”创建 求 差 特征 


Step7. 将 镶 件 特征 转化 为 型 必 子 零件 。 

(1) 单 击 装配 导航 器 中 的 | 加 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空白 
处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 菜单 中 选择 国 于 于 项. 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 石 击 园 四 ER 加 标 ， 在 阐 出 的 菜单 
中 选择 玫 一 > 区 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

En 
对 话 框 的 下 全 名 名 文本 框 中 输入 “phone_cover_insert”， 单 市 [| 把 钮 ， 系统 返回 至 “新 
建 级 别 ”对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 二 闫 迹 插 校 钮 ， 系 统 弹出 “WAVE 组 件 间 
的 复制 ”对 话 框 ， 选 择 Step5 创建 的 求 交 特 征 ， 单 击 攻 斑 定 按钮， 系统 返回 至 “新 建 级 别 ” 
对 话 框 。 

(5) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 世 痪 定 | 扩 钮 . 

We gdm 在 该 选项 卡 中 分 别 取消 选中 








ED 命令， 系统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 在 圈 居 的 区 域 中 选择 
100， 本 退出 “图 层 设置 ”对 话 框 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 | 遍 选 项 卡 ， 
在 该 选项 卡 中 分 别 选 中 国 EE 于 EE 


Task8. 添加 及 完善 模 架 





Stage1. 模 架 的 加 载 和 编辑 


564 
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Step1. 切换 窗 器 选择 下 拉 荣 单 窗口 (0) == phone cover mold top OOo. Prt+ A 全 今 ， 系统 显 请 
@@@ 
@@@ 


step2. 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ”选项 卡 品 ， 系 统 弹 出 “装配 导 。。。 
航 器 ”窗口 。 在 回 钙 加 RT i 先 ] 项 上 双击 即将 总 模型 转换 成 工作 部 件 。 中 

Step3. 添加 模 架 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 模 架 库 ”按钮 畏 ， 系 统 弹出 “ 模 。。。 
架 库 ” 对 话 框 emp 然后 在 咸 吕 视图 区 域 选择 国光 项 , 在 十 。。。。 
尘 攻 回放 项 ; 在 国 轨 文 木 框 中 输入 20, 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 
项 ， 站 水 本 只 入 50， 关中 这 持 E 由 南 其 他 采用 系统 默认 设置 ; 单 
击 “ 模 架 库 ”对 话 框 中 的 e 吉 须 i 校 钮 ,此 时 系统 开始 加 载 模 架 ,并 且 在 加 载 模 架 的 过 程 中 ， 
系统 会 弹出 “消息 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 市 列 定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 21.3.31 所 示 。 








Stage2. 创建 模 仁 腔 体 


Step1. 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “型 腔 布 局 ” 
对 话 框 。 

step2， 在 “型 腔 布 局 ”对 话 框 中 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ” 按 钮 全 ， 此 时 系统 弹出 “插入 腔 
体 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 腔 体 ”对 话 框 的 到 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 然 后 在 下拉 列表 中 选择 
国 先 项 ， 单 市 [确定 | 六 钮 ， 系 统 重新 弹出 “型 腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 芝 加 | 按 钮 ， 完 成 插 
入 腔 体 的 创建 ， 如 图 21.3.32 所 示 。 


插入 腔 体 


图 21.3.31 ”添加 的 模 架 图 21.3.32 创建 的 插入 腔 体 





Stage3. 创建 新 腔 体 


Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ， 在 
濡 于 下 拉 列 表 中 选择 本 本 于 对， 在 而 囊 区 域 的 | 国 开 到 下拉 列 表 中 选择 对 和 世 ， 

Step2. 定义 目标 体 和 工具 体 。 选取 图 21.3.33 所 示 的 动 模板 和 定 模板 为 目标 体 , 选取 图 
21.3.34 所 示 的 插入 腔 体 为 工具 体 。 

Step3. 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 攻 斑 定 串 扩 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 ， 结 果 如 图 21.3.35 所 
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目标 体 





图 21.3.33 ”定义 目标 体 图 21.3.34 定义 工具 体 


ss 
/© ~、、 
/ 





a) 定 模板 b) 动 模板 
图 21.3.35 创建 腔 体 后 的 动 模板 、 定 模板 


Stage4. 添加 请 块 组 件 

Stepl 设置 坐标 系 隐藏 定 模 侧 、 导 柱 、 动 模板 和 插入 腔 体 )。 选 择 下 拉 荣 音 
格式 多 => 本 思 一 > 四 于 于 今 ， 选取 图 21.3.36 所 示 边 线 的 中 点 为 新 坐标 系 的 
原点 ， 完 成 坐标 系 的 定位 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 各 革 加 一 [一 命令， 系 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 迪 出 | 单 选项 ， 在 本 可 文本 框 
中 输入 值 00。 单 市 [确定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.3.37 所 示 。 

说 明 : 此 处 坐标 系 立轴 指向 为 后 面 要 添加 的 滑 块 组 件 生成 的 反方 向 . 


本 新 从 证 疝 生 休 汪 











| 





图 21.3.36 定义 坐标 系 原点 图 21.3.37 设置 完成 的 坐标 系 


Step3. 添加 请 块 组 件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 滑 块 和 浮 升 销 库 ” 按钮 硬 |， 系 统 弹出 “ 滑 块 和 
浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 在 于 全 半 名 图 区 域 的 模型 树 中 选中 外国 吕 到 文件 夹 ， 在 成 员 视 图 列表 中 选 
学 9d 中 ess 和 edaea 先 由， 条 统 弹 出 “信息 ”窗口 。 
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值 修改 为 18.3, 按 Enter 刍 确 认 ; 将 B32 菇 中 从 修改 为 -10, 按 Enter 键 硝 认 ; 将 EL 
的 值 修改 为 -15， 按 Enter 键 确认 。 


(3) 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 上 殉 定 | 核 饲 ， 完 成 滑 块 组 件 的 。。。。 


@@@ 
添加 ， 如 图 21.3.38 所 示 。 eh 
@@@ 


Step4. 创建 腔 体 (显示 定 模 侧 和 动 模板 )。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 
钮 司 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 在 匡 王 下 拉 列 表 中 选择 国 EE33 且 选项， 在 事情 区 域 的 
了 要 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 玫 ， 选 取 图 21.3.39 所 示 的 动 模板 、 定 模板 为 目标 体 ， 选 取 清 
块 组 件 〈 两 个 ) 为 工具 体 ， 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 上 本 室内 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 








定 模 板 






动 模 板 





21.3.38 ”添加 滑 块 组 件 21.3.39 ”定义 目标 体 


Step5. 创建 滑 块 的 链接 〈 将 模 架 隐藏 )。 
(1) 将 滑 块 转换 为 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 依次 单 击 四 二 国 B 人 人 计生 
的 千 点 ， 然 后 选中 其 节点 下 的 国名 到 BE 属于 人 人 六 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 最 癌 主人 刘 人 t 仿 ， 

(2) 显示 组 件 。 在 装配 导航 器 中 取消 选中 国有 BBEEBBHDERE2WB32AU ， 再 单 
击 图 是 区 于 3 和 和 于 天国 亲 的 和 节点 ， 在 展开 的 组 件 中 选中 国宝 者 ， 将 其 
显示 出 来 。 

(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 从 1 => E33 jp> YA 儿 何 链接 颖 章 1.. . 
令 ， 系 统 弹 出 “WAVE 几何 链接 器 ”对 话 框 。 

(4) 设置 对 话 框 参数 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 回国 加 选项 ， 并 在 区 域 中 选中 区 美 联 复 选 
框 和 隐隐 疗 原 先 的 复 选 框 。 

(5) 定义 链接 对 象 。 选 取 图 21.3.40 所 示 的 小 滑 块 为 链接 对 象 。 

(6) 单 击 国 天 证 加 按钮 ， 完 成 滑 块 的 链接 。 

Step6. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 枉 入 一 > 医 EI 一 > 钙 臣 于 人 
选取 滑 块 组 件 为 目标 体 ， 选 取 小 型 世 为 工具 体 ， 单 击 国 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 ， 
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选取 小 滑 块 








图 21.3.40 “定义 链接 对 象 图 21.3.41 链接 后 的 滑 块 组 件 





Step7. 设置 工作 部 件 。 在 装配 导航 器 中 选中 国 由 B42 于 右 汕 ， 在 系统 


弹出 的 快捷 末 单 中 选择 EE 调和 闻 汪 再 从 令 。 











Stage5. 添加 斜 项 组 件 


Stepl. 设置 坐标 系 。 

(1) 移动 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 自 二 加 > | 一 > ES 命令 ， 在 类 型 下 
拉 列 表 中 选择 国光 罗 国 诗 项 ， 选 取 图 21.3.42 所 示 的 边线 ， 在 畏 匡 的 位 轨 [区域 的 监 置 | 下 
拉 列 表 中 选择 车 汪 项 ， 在 欧 区 公国 广 木 框 中 输入 值 50， 单 击 上 确定 下 钮 ， 完 成 
设置 坐标 原点 的 操作 。 

(2) 旋转 坐标 系 。 选 择 下 拉 沫 4 3 和 3 全 仿 ， 系 统 弹 出 
“旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 ， 在 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 中 选中 四 于 下 二 | 单 选项 ， 在 蔬 度 
文本 框 中 输入 数值 -90。 

(3) 单 击 “旋转 WCS 绕 ...” 中 的 机 定 | 护 钮 ， 完 成 坐标 系 的 设置 ， 如 图 21.3.43 所 












选择 此 边线 


~、 





重新 设置 的 坐标 系 





图 21.3.42 定义 坐标 系 原 点 图 21.3.43 设置 完成 的 坐标 系 


Step2. 添加 笠 顶 组 件 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 是 边 钮 ， 系 统 弹出 “ 滑 块 和 浮 升 销 设计 ”对 话 框 。 
在 将 从 赤 视 图 ; 文 域 的 模型 树 中 选中 ER]| SLIDEF,RISER Ean 节点 下 的 - 全 区 用 先 项 . 在 成 员 视图 列表 中 
选择 ES i 达 贡 . 
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(2) 在 ;详细 信息 区 域 中 将 国生 于 下 的 值 修改 为 8， 按 Enter 键 确认 ;将 国 天 于 和 什 修 ”。。。 
改 为 1, 按 Enter 键 确认 ; 将 国语 加 所 值 修改 为 10, 按 Enter 键 确认 ; 将 E 的 值 修改 为 14， 。。。 
按 Enter 键 确认 。 

(3) 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 攻 形 定 < 钮 ， 完 成 斜 顶 组 件 1 3。 
的 添加 ， 如 图 21.3.44 所 示 。 eee 





因 一 一 一 一 一 


和 斜 顶 组 件 
图 21.3.44 派 加 的 侠 顶 组 件 

Step3. 修剪 斜 顶 组 件 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 按钮， 系统 弹出 “ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 ， 选 
取 图 21.3.45 所 示 的 斜 顶 为 修 前 目标 体 。 

(2) 修改 系统 修剪 方向 ， 在 隔 本 面 下 拉 列 表 中 选择 加 E03 于 贡 ， 单 市 [确定 | 
按钮 ， 完 成 斜 顶 组 件 1 的 修剪 。 

Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 按钮， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 
在 赛 起 "下拉 列 表 中 选择 ， 在 河 且 :区域 的 下 且 类 型 下 拉 列 表 中 选择 区 生生 司 ， 选取 
图 21.3.45 所 示 的 模板 及 型 已 部 件 为 目标 体 ， 选 取 斜 顶 组 件 (图 21.3.46 所 示 的 2 个 部 件 ) 
为 工具 体 。 单 击 攻 形 定 | 掖 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建。 





目标 体 
L < 瓜 





图 21.3.45 定义 目标 体 图 21.3.46 定义 工具 体 
Stage6. 添加 浇注 系统 


Stepl. 添加 定位 闭 (显示 模 架 并 激活 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 
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oo。 (2) 选择 定位 圈 类 型 。 在 亦 间 过 视图 区 域 的 模型 树 中 选择 所 看 E 于 靖 节 点 下 的 
@@@ 

I Locatine 及 ImE Interchaneeable WE 在 成 员 视 图 列表 中 选择 Locatine Rine 选项 ， 系统 弹出 6 信 
eee 二 下 

@@ @ 局 到 秽 口 o 

@@@ 

eh (3) 定义 参数 。 在 -详细 信息 | 域 的 下 拉 习 表 中 选择 区 贰 ， 在 
eee 、 、 本 天 Re 、 、 王 ee 
。。。 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 选择 甘于 选项 ， 在 [C3536WH 文 木 框 中 输入 数值 18， 并 按 
@@@ 


Enter 键 确认 。 
(4) 加 载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 | 拉 馈 ， 完 
成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 21.3.47 所 示 。 
(5) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 名 |]， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 吓 吉 下拉 列表 中 选择 本 可 下 到 半 项 ， 在 7 具 区 域 的 | 于 上 类 型 下 拉 列 表 中 选择 
了 选项 ， 选 取 图 21.3.48 所 示 的 面板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 选 取 加 载 后 的 定位 圈 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ” 对 话 框 中 的 虑 形 定 | 护 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 








加 载 的 定位 图 








图 21.3.47 加载 定 位 圈 图 21.3.48 ”定义 目标 体 

Step2. 添加 浇 口 僚 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 浇 口 套 类 型 。 在 要素 视 加 区 域 的 模型 树 中 选择 外 国生 下 
的 - 自 国 9 于 先 项 。 在 成 员 视 图 列表 中 选择 人 对 早先 项 ， 系 统 漳 出 “信息 ”窗口 。 

(3) 在 泣 曙 祝 息 区 域 中 选择 国 IRD 于 和 项 ， 在 080M06JEWGIH 木 框 中 输入 数值 90， 
并 按 Enter 键 确认 。 

(4) 添加 浇 口 套 。“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 击 
上 痛 十 | 扩 钮 ， 完 成 说 口 套 的 添加 ， 如 图 21.3.49 所 示 。 

(5) 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 加 |， 系 统 弹出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 忠臣 "下 拉 列 表 中 选择 本 王 济 于 交 项， 在 本 具 区 域 的 开明 尖 开 下 拉 列 表 中 选择 
了 选项 ， 选 取 图 21.3.50 所 示 的 两 个 实体 和 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 
后 的 浇 口 套 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 开 兢 时 | 术 钮 ， 系统 弹 出 “ 腔 体 ”消息 窗 口 ， 
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单 击 玛 是 画 | 护 乌 ， 关 闭 对 话 框 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
添加 的 溪 口 套 





目标 体 


图 21.3.49 ”添加 浇 口 套 图 21.3.50 ”定义 目标 体 


Step3. Be (隐藏 固定 板 、 定 模板 、 产 品 和 型 腔 )。 选 择 下 拉 菜 单 怕 起 国 | me 的 > 
从 令 ， 迁 取 图 21.3.51 所 示 边 线 的 圆心 为 新 坐标 系 的 原点 。 完 成 
坐标 系 的 设置 ， 如 图 21.3.52 所 示 。 








图 21.3.51 定义 坐标 原点 图 21.3.52 定义 后 的 坐标 系 


Step4. 创建 流 道 。 

(1) 在 “注塑 模 同 寻 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ” 按钮 蜀 系统 弹出 “ 流 道 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贺 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 中 
回国 三 贡 本 基站 E 王 复 选 框 。 单 击 斑 定 | 扩 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 图 21.3.53 所 示 的 截面 草图 ， 单 击 咒 元 咸 所 图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 





图 21.3.53 ”截面 草图 





(4) 定义 流 道 通道 。 在 蕉 面 娄 型 下 拉 列 表 中 选择 攻 E 先 项 ， 在 详细 信息 区 域 双击 加 在 文 


本 框 ， 并 输入 数值 8， 并 按 Enter 键 确 认 。 


TA 
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图 21.3.54 创建 流 道 


(6) 在 “装配 导航 器 ”中 显示 型 腔 ， 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 
系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 ; 在 吗 或 ;下拉 列表 中 选择 选项 ， 在 刀具 区域 的 了 有关 型 
下 拉 列 表 中 选择 ED 用 寺 项， 侈 取 型 芯 、 型 腔 和 浇 口 套 为 目标 体 ， 选 取 流 道 体 为 工具 体 ， 
单 市 [确定 | 六 钮 ， 完 成 流 道 通道 的 创建 〈 隐 藏 型 腔 )。 

Step5. 创建 说 口 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 浇 口 库 ” 按 钮 号 
话 框 。 

(2) 定义 位 置 。 在 “ 演 口 设计 ”对 话 框 较 可 的 区 域 中 选中 辐 到 本 单 选项 ， 

(3) 选择 类 型 。 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 回国 的 下 拉 列 表 中 选择 

(4) 定义 尺寸 。 分 别 将 “L”“H”“B” 和 “OFFSET” 的 参数 改 为 10、1、5 和 0， 
并 分 别 按 Enter 键 确 认 ， 单 击 一 碟 用 | 按钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(5) 定义 浇 品 起 始点 。 在 “点 ”对 话 框 的 图 | 下 拉 列 表 中 选择 国 可 DE 
项 ， 选 取 图 21.3.55 所 示 的 圆 弧 边线 。 

(6) 在 系统 弹出 的 “矢量 ”对 话 框 的 攻 到 下 拉 列 表 中 选择 国 E3E 王 过 项 ， 单 击 史 | 拉 钮 
然后 单 击 [_ 确定 | 护 包 . 

(7) 在 流 道 末端 创建 的 浇 口 体 特征 如 图 21.3.56 所 示 ， 在 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 
中 单 击 轩 可 清册 | 拉 钮 ， 退 出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

(8) 创建 浇 口 腔 体 。 

@ 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按钮 ,系统 弹出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 在 三 于 
下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 妨 具 - 区 域 的 工具 类 型 下 拉 列 表 中 选择 世 生 加 选项 . 

@ 选取 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 。 

@ 选取 工具 体 。 选 取 浇 口 组 件 为 工具 体 ， 单 击 [ 确 定 | 拉 钮 ， 完 成 浇 口 的 创建 ( 隐 蕊 


型 腔 )。 














， 系 统 弹 出 “北口 设计 ”对 





rectanele 项 o 
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选取 此 圆 弧 


图 21.3.55 ”定义 浇 口 位 置 图 21.3.56 ”添加 浇 口 体 
Stage7. 加 载 项 杆 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 央 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 顶 杆 类 型 。 在 问 翌 夹 视图 区 域 的 模型 树 中 选中 外 外 加 可 和 点 下 的 
项， 未 统 弹 出 “信息 ”窗口 ， 

Step3， 在 - 详 曙 信息 区 域 的 国 I 到 国 下 拉 列 表 中 选择 国 加 尘 项 ; 在 攻关 下 拉 列 表 中 
选择 国 选 项 ; 在 国 本 到 下 扩 列 表 中 选择 国 先 项 ; 在 号 OO 下拉 列表 中 选择 g 国 夺 项 ， 
并 按 Enter 键 确认 。 

step4.“ 标 准 件 管理 ”对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 | 护 钮 ， 系 统 
弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 项 杆 的 位 置 。 

在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 32， 在 同文 本 框 中 输入 数值 56。 单 击 L 确定 | 
按钮 ， 系 统 添加 第 1 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 74， 在 加 文本 框 中 输入 数值 56。 单 击 L 卉 定 | 
按钮 ， 系 统 添 加 第 2 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ” 对话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 33, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -1。 单 击 确定 | 
钮 ， 系 统 添加 第 3 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ” 对话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 74, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -1。 单 击 确 宇 | 
钮 ， 系 统 添加 第 4 个 顶 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 

在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 34, 在 国文 本 框 中 输入 数值 -66.5。 单 击 [ 现 定 | 
按钮 ， 系 统 添 加 第 5 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 。 
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St 在 “点 ”对 话 框 的 国文 本 框 中 输入 数值 72, 在 本 文 本 框 中 输入 数值 -66.5。 单 击 | 融 定 | 
。。。 ”按钮 ， 系 统 添加 第 6 个 项 杆 并 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 单 击 厦 疆 请 拉 乌 ， 退 出 “点 ”对 话 
。。。 框 ， 并 完成 项 杆 的 加 载 ， 结 果 如 图 21.3.57 所 示 。 

洪 加 的 项 村 





21.3.57 ”添加 顶 杆 


Step6. 修 术 项 杆 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 修 边 模 具 组 件 ” 按 钮 而， 系统 弹出 “ 修 边 模具 组 
件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 21.3.58a 所 示 的 项 杆 (6 个 ),“ 修 边 模具 组 件 ” 对 话 框 中 的 设置 保 
持 系 统 默认 值 ， 单 市 [确定 按钮， 完成 顶 杆 的 修剪 ， 如 图 21.3.58b 所 示 。 





b) 修剪 后 
图 21.3.58 ”修剪 顶 杆 

Step7. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 腔 

体 ” 按 钮 加 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 ， 在 显 王 下 拉 列 表 

选项 ， 在 丽 旺 区域 的 国 昌 可 到 下 拉 列 表 中 





击 中 键 确 认 ， 选 取 加 载 后 的 顶 杆 〈12 个 ) 为 工具 体 。 单 击 
“ 腔 体 ”对 话 框 中 的 攻 元 定 | 接 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 (隐藏 
定位 圈 、 浇 口 衬 套 和 流 道 )。 图 21.3.59 ”定义 目标 体 





Stage8. 加 载 拉 料 杆 
Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
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对 话 框 。 
: @ 

Step2. 定义 拉 料 杆 类 型 。 在 关 fseE 区 域 的 模型 树 中 选中 由 国名 本 国生 点 下 的 

jeeti om 选项 ， 在 成 员 视 图 列表 中 选择 Ejector Fin [Straieht] 选项 ， 系统 弹出 6 信息 2 窗 口 。 














Step3， 在 尘 兽 信息 区 域 的 加 加 下 性 列表 中 选择 国 加 于 项 ; 在 ET 下拉 列表 中 。。。 
选择 中国 迁 项 ， 将 EEC 用 的 信 改 为 145. ee。 


Step4. 加 载 拉 料 杆 。“ 标 准 件 管理 "对话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 , 单 市 [确定 | 。。。 
按钮 ,系统 弹出 “点 ”对话 框 , 定义 坐标 原点 为 拉 料 杆 加 载 位 置 . 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 且 到 温 | 
按钮 ， 完 成 拉 料 杆 的 加 载 ， 如 图 21.3.60 所 示 。 

Step5. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 局 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 芒 式 -下拉 列表 中 选择 世 斑 浊 琴 交 贡 ， 在 7 上 区 域 的 工具 尖 型 下拉 列 表 中 选择 
于 峙 先 项 ， 尘 取 图 21.3.61 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 加 载 后 的 拉 料 杆 
为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 [确定 | 术 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 

拉 料 杆 











21.3.60 ”加 载 拉 料 杆 21.3.61 定义 目标 体 


Step6. 修整 拉 料 杆 。 

(1) 在 图 形 区 拉 料 杆 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回国 于 6 浊 全 今 ， 示 统 
将 拉 料 杆 在 单独 窗口 中 打开 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 镍 六 所] = 了 SEE 二 9 天 一 > 而 是 拉 伸 1 人 合 今 ， 选 择 YZ 基准 平 
面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.3.62 所 示 的 截面 草图 。 

(3) 在 眼 制 5 区 域 的 球 间 下 拉 列 表 中 选择 了 是 辐 选项 ， 并 在 其 下 的 中 亢 文 本 框 中 输入 数值 
5; 在 有 各 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国明 B 先 项， 然后 选取 拉 料 杆 为 求 差 对 象 。 

(4)“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 证 | 旋钮 ， 完 成 拉 料 杆 
的 修整 ， 如 图 21.3.63 所 示 。 

Step7. 转换 显示 模型 。 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 串 BEC 有 2 上 上 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 22530 昌 4 全 人 下 站 JE 开山 下 合作， 
并 在 “装配 导航 器 ”窗口 中 的 四 卫 生生 LEE 帮 同上 双击 ， 使 整个 装配 部 件 为 工作 部 
件 。 
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图 21.3.62 截面 草图 图 21.3.63 ”修整 后 的 拉 料 杆 
Stage9. 加 载 弹 得 


step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “标准 件 库 ” 按钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 弹 短 类 型 。 在 蛮 悍 亚视 图 ; 区 域 的 模型 树 中 选中 由 国名 可用 节点 下 的 
外国 区 国 选项 ， 在 成 视图 列表 中 选择 归 选项 ， 系 统 弹出 “信息 ”窗口 。 在 
:详细 信息 区 域 中 选择 [EE 史 缚 选项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 , 在 区 RE 王 区 四 下 拉 
列表 中 选择 国 选 项 ， 在 EE 芝 到 下 拉 列 表 中 选择 ER 本 尘 项 . 

Step3. 定义 放置 面 。 在 天 寺 区域 激 活 闫 选择 面 或 竹 面 5 ， 计 取 图 21.3.64 所 示 的 面 为 放置 
面 ， 单 击 [ 确 定 | 校 钮 。 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 本 I 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
于 项 (将 选择 范围 调整 为 “整个 装配 ”), 选取 图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 1， 
系统 返回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 2， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 选取 
图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 3， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.3.65 所 示 的 圆 弧 4， 系统 返 
回 至 “点 ”对 话 框 ， 单 击 王 权利 | 按钮 。 结 果 如 图 21.3.66 所 示 . 





Sprine [M-FSB] 











选择 此 面 、EY 





加 法 1 
图 21.3.64 ”选择 放置 面 图 21.3.65 ”选择 圆 孤 


Step4. 创建 腔 体 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ” 
对 话 框 ， 在 吴起 ?下 拉 列表 中 选择 选项 ， 在 习 具 区 域 的 | 工具 类 型 | 下 拉 列 表 中 选择 
于; 先 项 ， 选 取 图 21.3.67 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ;选取 加 载 后 的 弹 答 (4 
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个 ) 为 工具 体 。 单 击 “ 腔 体 ”对 话 框 中 的 殉 定 4 钮 ， 完 成 腔 体 的 创建 。 
加 载 后 的 弹 警 





图 21.3.66 ”加 载 弹 签 图 21.3.67 定义 目标 体 


Task8. 保存 零件 模型 


至 此 ,标准 件 的 添加 及 修改 已 经 完成 。 选择 下 拉 菜 单 国 本 一 到 0 
可 保存 零件 模型 。 


命令 ， 即 


21.4 应 用 4 一 一 Mold Wizard 标准 模 架 库 (三 ) 


21.4.1 概述 


本 应 用 仍 为 一 个 Mold Wizard 标准 模 涤 库 , 与 前 面 两 个 Mold Wizard 模 染 库 最 大 的 区 别 
是 产品 内 部 带 有 内 螺纹 。 有 内 螺纹 产品 的 设计 思路 是 将 产品 模型 中 的 内 螺纹 在 圆周 上 平分 
为 三 个 局 部 段 ， 从 而 在 这 三 个 局 部 段 处 创建 三 个 内 侧 抽 滑 块 ， 并 且 在 设计 滑 块 后 还 添加 了 
标准 模 架 及 浇注 系统 的 设计 。 在 学 习 本 应 用 时 , 应 注意 体会 内 螺纹 模具 设计 的 方法 和 技巧 ， 
熟悉 在 模 架 中 添加 各 个 系统 及 组 件 的 设计 思路 。 


21.4.2 拷 术 要 操 分 析 


(1) 采用 一 柑 四 穴 的 布局 方式 。 

(2) 在 型 心 零件 中 添加 固定 凸 台 及 滑 块 的 创建 。 

(3) 在 演 注 系统 设计 时 ， 考 虑 到 均衡 的 原则 ， 使 用 了 手动 创建 流 违 截面 点 洲 口 式 的 流 
过 类 型 。 

(4) 在 模 架 中 添加 顶 杆 及 处 理 的 方法 ， 从 而 使 其 与 其 他 部 件 相 连 ， 并 能 使 其 定位 。 

(5) 在 添加 多 根 顶 杆 时 ， 注 意 顶 杆 位 置 点 的 确定 方法 。 


21.4.3 ”设计 过 和 
本 应 用 的 塑 件 模型 及 模具 设计 结 末 如 图 21.4.1 所 示 ， 以 下 是 其 体操 作 过 程 。 


577 





UG NX 9.0 
模具 设计 完全 学 习 手 册 








。。。 Task1. 初始 化 项 目 

。。。 Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
>。 话 框 ， 选 择 D:\wg90mo\Wwork\ch21.04\cover.prt， 单 击 | 控 饥 ， 加 载 模型 ， 系 统 弹出 
。。。 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 

和 Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 的 项 目 单位 下 拉 菜 单 中 选择 七 加 选项 。 

;>) Step3. 设置 项 目 路 径 、 名 称 和 材料 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ， 在 “初始 化 项 目 ” 对 


话 框 的 ane 文本 框 中 输入 cover_mold。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 世 确定 下 掖 钮 ， 完 成 项 目 路 径 和 名 称 的 设置 。 





d) ” 动 模 侧 状态 1 e) ， 动 模 侧 状态 2 f) ”装配 状态 
图 21.4.1 和 带 内 螺纹 的 模具 设计 

Task2. 模具 坐标 系 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 圈 ， 系 统 弹出 “模具 CSYS” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选中 当 表 ES 单 选项 。 

Step3， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 

Task3. 创建 模具 工件 

Step1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “工件 ” 对话 框 的 匡 型 下 拉 菜 单 中 选择 ES j 先 项 ， 在 工 # 坟 法 下拉 菜单 中 选 
择 国 于 本 时光 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 





578 


0 


第 人 四 章 UG NX 模具 设计 实际 综合 所 





Step3. 修改 尺寸 。 单 击 甘 圣 而 区 域 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 进入 草图 环境 ， 然 后 
修改 截面 草图 的 尺寸 ， 如 图 21.4.2 所 示 ; 在 “工件 ”对 话 框 世 十 9 区域 的 要 出 下 拉 列 表 中 选择 
国 I 到 选项 , 并 在 其 下 的 二 要 文本 框 中 输入 数值 -10; 在 大 铺 区 域 的 医科 下 拉 列 表 中 选择 本 
选项 ， 并 在 其 下 的 墟 库 文 本 框 中 输入 数值 50。 

Step4. 单 击 瑞 定 引 光 馈 ， 完 成 创建 后 的 模具 工件 如 图 21.4.3 所 示 。 























图 21.4.2 ”截面 草图 图 21.4.3 ”创建 后 的 模具 工件 

Task4. 创建 型 腔 布局 

step1. 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 加 ， 系 统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 型 腔 数 和 间距 。 在 “型 腔 布局 ”对 话 框 的 出 局 要 | 区域 选择 国 BH 先 项 和 罚单 
选项 ， 在 | 型 膀 娄 下 拉 列 表 中 选择 臣 先 项 ， 并 在 第 一 距离 和 第 = 距离 文本 框 中 输入 数值 0。 

Step3. 单 击 茵 指定 闫 县 外) 又 域 ,此 时 在 模型 中 显示 图 21.4.4 所 示 的 布局 方向 箭头 , 选取 
X 轴 正 方向 的 季 头 ， 单 击 司 志 副 区 域 中 的 “开始 布局 ”按钮 加 ， 系 统 自 动 进行 布局 。 

Step4， 在 戎 强 肌 局 区域 单 击 “自动 对 准 中 心 ”按钮 团 ， 使 模具 坐标 系 自动 对 中 心 ， 布 局 
结果 如 图 21.4.5 所 示 ， 单 击 二 过 间 | 扩 钮 ， 


Task5. 模具 分 型 














Stage1. 设计 区 域 

Stepl. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 号 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

step2， 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按 钮 由 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 , 并 显示 图 21.4.6 所 示 的 开 模 方 向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 二 醒 单 选项 ， 

Step3. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 于， 系统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 " 对 话 框 中 的 国 上 选项 卡 , 可 以 查看 分 析 结果 。 在 “ 检 
查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 改 王选 项 卡 ， 取 消 选 中 回 厅 弹 、 加 辐 本 加 和 加 二 醒 硬 二 个 复 选 杠 ， 
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。。。 ”然后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 加 |， 设置 名 区 域 颜 色 。 在 本 二 则 区 三 区 域 中 选中 四 | 实 吏 玉 曾 
。。。” 复 选 框 , 此 时 系统 将 所 有 的 未 定义 区 域 面 加 亮 显示 ; 在 国 秃 区 避 区 域 中 选中 国 开机 单 选 
。。。 项 ， 单 击 星 这 用 | 按钮 ， 此 时 系统 将 前 面 加 亮 显 示 的 未 定义 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 单 击 
:里 到 加 4 包 ， 退 出 “检查 区 域 ”对 话 框 。 


eee 区 头 方 问 
/ 
/ 








图 21.4.4 定义 型 腔 布局 方 癌 图 21.4.5 ”型 腔 布 局 图 21.4.6 ” 开 模 方向 


Step4. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 到 ， 系 统 弹 出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step5. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 本 区 域 选中 四 本 和 四 本 现 刚 复 选 框 ， 单 市 
| 杭 定 | 掖 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.4.7 所 示 。 


Stage2. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹 出 “设计 分 
型 面 ”对 话 框 。 

Step2， 定 义 分 型 面 创建 方法 。 在 对 话 框 的 回 玛 覃 三 区 域 中 单 击 “ 有 界 平面 ”按钮 型 . 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 接受 系统 默认 的 公差 值 0.01;， 在 图 形 区 分 型 面 上 有 
四 个 方向 的 拉 伸 控 制 球 , 可 以 调整 分 型 面 大 小 , 拖 动 控制 球 使 分 型 面 大 于 工件 , 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 图 21.4.8 所 示 的 分 型 面 的 创建 。 





图 21.4.7 分 型 线 图 21.4.8 ”分 型 面 


Stage3. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “ 定 
义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 。 


Step2. 创建 型 腔 和 型 心 。 
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选项 , 单 击 。 。。。 





(1) 在 “定义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 中 选 取 欧 本 而 x 域 下 的 蕊 芒 正 本 


|j 钮 ， 系 统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ,并 在 图 形 区 显示 出 创建 的 型 腔 , 单 击 “ 查 。。。。 
看 分 型 结果 ”对 话 框 中 的 上 列 定 jx 乌 ， 系 统 再 一 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 。 se 
(2) 在 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 扩 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 全 
step3， 选择 下 拉 菜 单 国 5 加] 一 > EDIT 全 仿 ， 系 统 显示 型 腔 工作 零件 ， 。。。 








如 图 21.4.9 所 示 ; 选择 下 拉 菜 单 害 口 加 | ee Be 由 红 从 仿 ， 系 统 显示 型 蕊 工作 。。。 
零件 ， 如 图 21.4.10 所 示 。 





图 21.4.9 ”型 腔 工 作 零 件 图 21.4.10 ”型 芯 工 作 零 件 


Task6. 创建 型 必 灸 件 





Stepl. 创建 拉 伸 特征 。 选择 下 拉 菜 单 重信 人) > SE 了 国 > DE 人 ^. 
选取 图 21.4.11 所 示 的 边 为 拉 伸 截面 曲线 ; 在 限制 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 到 六 
项 ; 选取 图 21.4.12 所 示 的 型 蕊 上 表面 为 拉 伸 开始 面 ， 在 蜡 制 区域 的 上 车 素 下 拉 列 表 中 选择 
sii; 先 项 ;， 选取 图 21.4.13 所 示 的 型 芯 下 表面 为 拉 伸 终止 面 ， 并 在 布尔 下 拉 列 表 中 
选择 医 玫 汪 寺 项 . 


















选取 此 边 选取 型 芯 下 表面 







选取 型 芯 上 表面 


图 21.4.11 定义 拉 伸 截面 曲 图 21.4.12 ”选取 拉 伸 开始 面 图 21.4.13 ”选取 拉 伸 终止 面 





=> | 求 交 By oe 





Step2. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 着 加 一 > 攻 瑟 
系统 弹出 “ 求 交 ” 对 话 框 。 选 取 图 21.4.14 所 示 的 目标 体 和 
工具 体 ， 并 选中 克 本 和 目 丽 复 选 框 ， 单 击 国王 是 加 扩 钮 ， 羌 
成 求 交 特 征 的 创建 。 

Step3. 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 E> 
EE 于 今 ， 此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 
对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 ; 选取 Step2 中 创建 的 求 交 特征 ”图 21.4.14 选取 目标 体 和 工具 体 


工具 体 a 、 
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。。。 ”为 工具 体 ， 并 选中 由 | 哥 # 工 央 复 选 框 ， 单 击 瑞 定 引 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 


>。。 Step4. 将 镶 件 转化 为 型 芯 的 子 零 件 ， 
。。。 (1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 医 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
。。。 右 击 空白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汪 司 选项 . 





。。。 (2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 富国 丙 于， 在 未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 
2 2: 选择 区 更 一 国 于 天 合 今 ， 条 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
Ww (3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 件 S | 扩 钮 ， 在 系 
统 弹 出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 训导 名 咖 ; 文 本 框 中 输入 cover_mold_insert， 单 击 [中 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对 话 框 中 单 击 基 # | 拉 钮 ,选取 
图 21.4.14 所 示 的 工具 体 ， 单 击 两 次 确 守 上 馈 ， 

Step5. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 匡 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 取消 选中 四 SE 于 于 时 : 
件 。 











(2) 在 图 形 区 选取 创建 的 求 差 实 体 ， 选 择 下 拉 菜 单 和 | > 于 
令 ， 系 统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 局 区 域 中 选择 10， i 退出 “图 层 
移动 ”对 话 框 。 设 置 第 10 层 不 可 见 。 

(3) 单 击 装配 导航 器 中 的 辆 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 国 中 本 村 
隐藏 模型 中 的 片 体 )。 

Step6. 将 镶 件 转换 为 显示 部 件 。 单 击 “ 装 配 导航 器 ” 中 的 医 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 的 

TI 选项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 人 ^. 

Step7. 创建 固定 山 台 , 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 于 ET， 
选取 图 21.4.15 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 绘 制图 21.4.16 所 示 的 截面 草图 〈 在 用 偏 置 曲 
线 命令 时 ， 将 选择 范围 修改 为 民 在 工作 部件 内 “|， 然 后 选取 ); 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 三 竹 引 区 域 
的 民风 下 拉 列 表 中 选择 时 吾 选项 , 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 0 ， 在 限制 区 域 的 睹 束 
下 拉 列 表 中 选择 国 峡 渤 项 ， 并 在 其 下 的 茵 二 文本 框 中 输入 数值 5， 单 击 区 | 按钮 ; 方向 指向 Z 
轴 正 方向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 项 加 区 域 的 巴 轴 下 拉 列 表 中 选择 图 
单 市 确定 引 | 科 钮 ， 完 成 固定 凸 台 的 创建 。 

Step8. 保存 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 详 几 四 = 避 ] 攻 和 开国 命令 ， 保 存 零件 。 

Step9. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 于 加 一 > [TI 命令， 系统 显示 型 
零件 。 

Step10. 将 型 世 转 换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡车 ， 系 统 弹 出 “装配 导 





_mold_insert 部 件 (注意 
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航 器 ”窗口 。 在 图 下 Beasuw 贡 先 项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 。。。 


RE 4. 2 
step11. 创建 镶 件 避 开 槽 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 图 ， 系 统 弹 。。。 
出 “ 腔 体 ” 对 话 框 ; 选取 型 芯 零件 为 目标 体 , 单 击 中 键 确认 ; 在 了 可 加 下 拉 列 表 中 选择 。。 





选项 ， 然 后 选取 镶 件 为 工具 体 ， 单 击 国 本 本 加 扩 钮 ， 完 成 铅 件 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 21.4.17 。。。 
所 示 ( 为 了 观察 清楚 ， 锐 件 被 隐藏 )。 pe 





此 面 为 草图 平 








图 21.4.15” 定义 草图 平面 图 21.4.16 截面 草图 图 21.4.17 镀 件 避 开 槽 





Step12. 保存 型 芯 模 型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 四 > 回国 本 国人 鱼 令 ， 保 存 文件 。 


Task7. 创建 型 心 滑 块 





Step1. 选择 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 SO 一 [ET 下 命令 ， 系 统 显示 使 件 
零件 。 

Step2. 创建 草图 1。 选 择 下 拉 菜 单 硬 A 辐 一 下 [SEEEEIERTEETI 命令 ， 系 统 洋 出 
“创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.4.18 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 二 给 
制图 21.4.19 所 示 的 草图 1。 














\ jf 此 面 为 草图 平面 


图 21.4.18 ”定义 草图 平面 图 21.4.19 草图 1 








Step3. 创建 草图 2。 选 取 图 21.4.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平 甸 ， 绘 制图 21.4.21 所 示 
的 草图 2。 


we 


、 











图 21.4.20 ”定义 草图 平面 图 21.4.21 草图 2 
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eee Step4. 创建 图 21.4.22 所 示 的 直 纹 面 特征 1。 
eee _ 本 
人 注意: 创建 直 纹 面前 ? 选择 下 拉 菜 单 自 壕 项 下) =—=—=jp> 建 蛋 性)... 外 A 系 统 弹 出 “ 建 模 首 


2“ 选项 ”对 话 框 ， 在 “ 建 模 首选 项 ”对 话 框 的 屿 演 型 区 域 中 选中 训 实体 单 选项 ， 这 样 创 建 出 来 





。e。 的 直 纹 面 为 实体 。 
ee (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 六 加 > 加 于 硬 再 一 ER 天国 命令 ， 系 统 


>。 弹出 “ 直 纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 1 和 截面 线 串 2。 选 取 草 图 1 为 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 ;选取 草 
图 2 为 截面 线 串 2。 

(3) 单 击 因 斑 是 中 掖 钮 ， 完 成 直 纹 面 特征 1 的 创建 。 

注意 : 创建 直 纹 面 时 ， 如 果 创建 的 直 纹 面 特征 发 生 扭 曲 ， 可 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 将 对 

齐 方式 设置 为 “根据 点 ">， 以 消除 扭曲 。 

Step5. 创建 图 21.4.23 所 示 的 移动 对 象 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 骗 强加 sp 二 | 
对 话 框 。 

(2) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 直 纹 面 特征 1 为 要 移动 的 对 象 。 

(3) 定义 变换 类 型 。 在 朗 执 区 域 下 选择 进 动 下 拉 列 表 的 加 讲 先 项 ,， 然 后 选择 Z 轴 为 
旋转 中 心 轴 ， 选 择 镶 块 零件 的 上 端面 圆心 为 轴 点 。 

(4) 定义 变换 角度 。 在 变 执 区 域 下 的 角度 文本 框 中 输入 数值 120; 在 结果 区 域 先 选中 
全 复制 原先 的 单 选项 ， 然 后 在 非 关 联 副本 涩 文本 框 中 输入 数值 2。 

(5) 单 市 区 十 证 | 拉 钮 ， 完 成 移动 对 象 特征 1 的 创建 。 


4 灾 


图 21.4.22” 直 纹 面 特 征 1 图 21.4.23 ”移动 对 象 特征 1 


Step6. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单薄 关 人 天 ”用人 王 本 训 有 一 > 评 EE33 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 镶 块 零件 为 目标 体 ， 选 取 图 21.4.22 所 示 的 实体 〈 直 纹 
面 特征 1) 为 工具 体 ， 在 要 村 区域 选 中 | 也 可 检 目 六 复 选 框 。 单 市 到 宪 四 的 钮 ， 完 成 求 交 特 征 
1 的 创建 。 

Step7. 创建 求 差 特征 1。 选择 下 拉 菜 单薄 六 全 mp” 革 王 机关 阁下 > [J 求 差 6) 
系统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选取 型 芯 锐 件 为 目标 体 ， 选 取 求 交 特征 1 为 工具 体 ， 在 要 区 域 
选中 | 厅 | 碎 稚 由 复 尘 框 ， 单 击 定 中 扩 钮 ， 完 成 求 差 特征 1 的 创建 。 





人 ， 示 统 弹 出 “移动 对 象 ” 





人 
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Step8. 参照 Step6 和 Step7， 创 建 变换 特征 1 的 求 交 特征 和 求 差 特 征 。 

Step9. 创建 图 21.4.24 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 电 入 加 一 > 下 53 一 二 
系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 史 定 引 灾 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 KE 一 于 是 到 一 ES 命 令 ， 选 了 
YZ 基准 平面 为 草图 平面 ; 绘制 图 21.4.25 所 示 的 截面 草图 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 限制 9 区 域 
的 型 涧 下 拉 列 表 中 选择 加 对 清 先 项 , 并 在 其 下 的 距 褒 文本 框 中 输入 数值 0, 在 限制 区 域 的 器 束 下 
拉 列 表 中 选择 EE 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距 窜 文本 框 中 输入 数值 15， 在 砷 这 下 拉 列 表 中 选择 
EE 缠 挝 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 ，。 











图 21.4.24 ” 拉 伸 特征 1 图 21.4.25 ”截面 草图 


Step10. 创建 图 21.4.26 所 示 的 移动 对 象 特征 2。 选择 下 拉 荣 单 乌 加 @E) mm 
EPE 和 命令， 系统 弹出 “移动 对 象 ” 对话 框 ， 选 择 拉 伸 特 征 1 为 要 移动 的 对 象 ; 在 
变换 区 域 选择 运动 下 拉 列 表 下 的 上 是 先 项， 然后 选择 Z 轴 为 旋转 中 心 轴 ， 选 择 灸 块 上 端 
面 圆心 为 轴 点 ; 在 变换 区 域 下 的 彰 度 文本 框 中 输入 数值 120; 在 甘 果 区 域 先 选中 外 复制 原先 的 
单 选项 ， 然 后 在 请 闫 碳 避 未 要 文本 框 中 输入 数值 2， 单 击 国 驻 是 加 掖 钮 ， 完 成 移动 对 象 特征 2 
的 创建 。 

Step11. 创建 求 差 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 医 EEID 一 > 巴 本 于 于 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 差 ” 对 话 框 ; 选取 图 21.4.27 所 示 的 实体 分 别 为 目标 体 和 工具 体 ; 在 要 区 
域 取消 选中 [ 保存 工具 复 选 框 。 








命 





此 为 目标 体 
此 为 工具 体 ) 





21.4.26 ”移动 对 象 特征 2 21.4.27 定义 目标 体 和 工具 体 


Step12. 参照 Step11， 创 建 其 他 两 个 相同 的 求 关 特征 。 
Step13. 将 滑 块 转化 为 镶 件 的 子 零 件 。 
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了 (1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 让 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 中 
eee 右 击 空白 处 ， 然 后 在 系统 弹出 的 菜单 中 选择 区 宝生 二 本 ;尖顶 。 
(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 因 人 ET 和 ， 在 系统 洋 出 的 菜单 中 选择 








人 全 邻 ， 系 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
。。。 (3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 同 指定 部 #fS 角 ， 在 系 


>。 统 弹出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 窒 从 名 全 :文本 框 中 输入 cover_mold_slide_01.prt， 单 击 
[| 拉 乌 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 EL 基 kg | 拉 钮 ， 过 取 
三 个 滑 块 中 的 一 个 滑 块 为 复制 对 象 ， 单 击 [确定 | 术 钮 ， 

(5) 单 击 “ 新 建 级 别 ” 对 话 框 中 的 磁 定 | 掖 钮 ， 此 时 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 显示 
出 刚 创建 的 滑 块 特征 。 

Step14. 移动 至 图 层 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 > 中 的 图 选项 卡 , 在 该 选项 卡 中 取消 选中 回国 于 于 区 

(2) 移动 至 图 层 。 选 取 上 一 步骤 的 复制 对 象 ， 选择 下 拉 菜 单 虱 二 四 = 
ET 命令， 系统 阐 出 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 国 昧 男 必 或 要 强 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 市 确定 上 护 钮 ， 退 出 “图 层 移动 ”对 话 
框 。 将 图 层 10 设 为 不 可 见 。 

(4) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 访 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 选中 回国 多 于 于 Bf 

Step15. 参照 Step13 和 Step14， 将 其 他 两 个 滑 块 转化 为 镶 件 的 子 零件 ， 其 部 件 名 分 别 
为 cover_mold_slide_02.prt 和 cover_mold_slide_03.prt。 

Step16. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 任 到 mm” 上 汪汪 二 下 


Task8. 创建 模 架 
Step1. 选择 窗 国 。 选择 下 拉 菜单 窗口 0) p> Bl 命令 ， 系统 显示 总 可 \ 模 

















加 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 





jl 将 总 模型 转换 为 工作 部 件 。 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”选项 卡 恩 |， 系 统 弹出 “装配 导航 
器 ”窗口 。 在 固有 EECERESTTI 选项 上 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
i 

Step3. 添加 模 架 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 架 库 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 模 架 库 ” 对 话 框 。 

(2) 在 详 件 夫 入 图 区 域 选 择 国 加 | 选项 ， 然 后 在 成 员 视 图 区 域 选择 国 选项 ， 在 说 甸 信 息 区 域 
的 国 本 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 先 项 ， 在 加 文本 框 中 输入 数值 50， 在 国 强 文本 框 中 输入 数值 
20， 在 国 绰 文本 框 中 输入 数值 60。 
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(3) 单 击 确定 | 梯 饵 ， 完 成 模 架 的 添加 ， 如 图 21.4.28 所 示 。 


Task9. 添加 浇注 系统 





Step1. 添加 定位 较 。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 则 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 。“。。 
对 话 框 。 ee。 


(2) 选择 定位 圈 类 型 。 在 辟 二 过 六 加 区 域 的 模型 树 中 选中 中 富国 下 的 
I Locatine 及 ImE Interchangeable 选项 ， 在 成 员 视 图 列表 中 选择 Locatine Ringe 选项 ， 系统 弹出 i 信 2 





窗口 。 

(3) 定义 参数 。 在 污 甸 信息 区 域 的 国 盏 下 拉 列 表 中 选择 国 玩 交 项 , 在 导 于 史册 
下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 再 选择 ESEIE 先 项， 在 ESEEEEa 文 本 框 中 输入 数值 16， 并 按 
Enter 键 确 认 。 

(4) 加载 定位 圈 。 对 话 框 中 的 其 他 参数 设置 值 保持 系统 默认 值 ， 单 市 确定 4 钮 ， 完 
成 定位 圈 的 添加 ， 如 图 21.4.29 所 示 。 














图 21.4.28 ” 模 架 图 21.4.29 ”定位 图 


Step2. 创建 定位 圈 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 “|， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 区 中 绽开 下 拉 列表 中 选择 EREE 国 选项 ， 选 取 定位 圈 为 工具 体 。 

(4) 单 击 世 痪 定 | 扩 钮 ， 完 成 定位 圈 避 开 槽 的 创建 。 

Step3. 添加 浇 口 对 套 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 赔 ， 系 统 弹 出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(2) 选择 浇 口 衬 套 类 型 。 在 如 汪洋 钢 图 区域 的 模型 树 中 选择 申 语 轴 训 2 由 节点 下 的 

7 贡 。 在 成 员 视图 列表 中 选择 加 时 汪汪 早先 项 ， 系 统 漳 出 “信息 ”窗口 。 

(3) 单 击 _ 柄 定 | 掖 钮 ， 完 成 浇 口 宰 套 的 添加 ， 如 图 21.4.30 所 示 。 

Step4. 创建 浇 口 衬 套 避 开 横 。 
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ee (1) 在 “注塑 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 
es (2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模 座 板 和 拉 料 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 ， 








dd (3) 定义 工具 休 。 在 | 开 台 型 下 拉 列 表 中 选择 本 对 选项 ， 选 取 浇 口 宰 套 为 工具 体 。 
se (4) 单 击 旺 斑 定 耳 掖 乌 ， 完 成 说 口 衬 套 避 开 覃 的 创建 ， 如 图 21.4.31 所 示 。 

。。。 Step5. 创建 型 腔 刀 槽 〈 隐 藏 定 模 座 板 、 拉 料 板 、 定 位 团 和 浇 口 衬 套 )。 

pe (1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 四， 系统 弹出 “型 腔 布局 ”对 


话 框 。 








图 21.4.30” 浇 口 衬 套 图 21.4.31 洲 口 衬 套 吉 开 槽 


(2) 单 击 “ 编 辑 插入 腔 ”按钮 全 ， 系 统 弹 出 “插入 腔 体 ”对 话 框 。 

(3) 设置 参数 。 在 到 下 拉 列 表 中 选择 恩 先 项 ， 在 Ws 下 拉 列 表 中 选择 四 先 项 。 

(4) 单 市 [确定 内 钮 ， 完 成 型 腔 刀 权 的 创建 (图 21.4.32)， 同 时 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 
对 话 框 。 

(5) 单 市 关闭 | 近 钮 ， 关 闭 “ 型 腔 布局 ”对 话 框 。 

Step6. 创建 思 模 名 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 馈 |， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 定 模板 和 动 模板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 了 下 双开 下拉 列表 中 选择 加 于 先 项 ， 选 取 刀 权 为 工具 体 。 

(4) 单 击 世 二 定 上坟 钮 ， 完 成 刀 槽 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 21.4.33 所 示 。 

Step7. 创建 流 道 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 流 道 ”按钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 流 道 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 引导 线 串 。 








图 21.4.32 ”型 腔 刀 槽 图 21.4.33 “ 刀 槽 避 开 模 


Q@ 单 击 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 贿 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 将 选择 范 
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转调 整 为 “整个 装配 ”选中 四 古 币 可 本 看 E5 王 复 选 枉 。 选 取 图 21.4.34 所 示 的 平面 为 草图 平 。。。。 





面 ， 单 市 确定 4 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 2 
@ 绘制 图 21.4.35 所 示 的 截面 草图 (分 别 捕捉 四 个 型 芯 的 圆 弧 中 心 绘制 直线 )， 单 击 2。 
哆 完成 草图 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 oo0 
(3) 定义 流 道 通道 。 在 芍 画 绒 弄 下拉 列表 中 选择 ER 本 先 项 。 在 放 旨 信息 区 域 双击 在 : : : 
回 文 本 框 ， 并 输入 数值 10， 并 按 Enter 键 确认 。 es 
(4) 单 击 国 瑚 是 于 按钮 ， 完 成 分 流 道 的 创建 ， 结 果 如 图 21.4.36 所 示 。 w 


选取 该 平面 











图 21.4.34 ”草图 平面 图 21.4.35” 流 道 截 面 草图 图 21.4.36 ” 流 道 实体 


Step8. 创建 点 演 口 (显示 模型 ， 如 图 24.4.37 所 示 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 ， 单 击 “ 浇 口 库 ” 按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 浇 口 设计 ”对 话 框 。 

(2) 在 谍 置 区 域 选中 信 型 营 单 选项 ， 在 瑞 型 下 拉 列 表 中 选择 国 轩 于 加 先 项 ， 在 相关 的 尺寸 
列表 中 将 国 的 值 修改 为 5， 按 Enter 键 确认 ; 将 国 的 值 修改 为 10， 按 Enter 键 确认 ; 将 图 的 值 
修改 为 12， 按 Enter 键 确认 ， 将 @ 国 的 值 修改 为 1， 按 Enter 键 确认 ， 单 市 车 校 包 ， 
系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 本 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 
弧 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 。 

注意 : 此 时 选取 的 圆 弧 为 加 亮 的 型 腔 区 域 . 

(4) 在 可 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国有 23 到 选项 ， 单 击 上 形 定 | 按钮， 完成 涪 口 的 创建 
(图 21.4.38)， 同 时 系统 返回 至 “ 洲 口 设计 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 旺 到 和 | 护 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 

Step9. 创建 浇 口 和 流 道 避 开 槽 。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 馈 |， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 浇 口 和 流 道 为 工具 体 。 

(4) 单 击 确定 | 按钮 ， 完 成 浇 口 避 开 槽 的 创建 ， 如 图 21.4.39 所 示 。 

Step10. 旋转 型 腔 1。 

(1) 在 “注塑 模 向导” 工具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 回 ， 系 统 弹 出 “型 腔 布局 ”对 





本 i 先 页 ， 选 取 图 21.4.37 所 示 的 
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@@@ 话 框 。 





eee 选取 此 圆 弧 





图 21.4.37 定义 浇 口 位 置 图 21.4.38 ”小 口 


(2) 定义 要 旋转 的 型 腔 。 选 取 图 21.4.40 所 示 的 型 腔 。 
注意 ; 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 贺 后 ， 系 统 会 自动 选中 一 个 腔 体 ， 可 以 将 鼠标 移 到 该 
腔 体 上 ， 当 腔 体 呈 加 亮 显示 状态 时 按 住 shift 键 ， 单 击 鼠 标 可 将 系统 自动 选中 的 腔 体 取 消 


。 选取 此 型 腔 


图 21.4.39” 浇 口 和 流 道 避 开 覃 图 21.4.40 ”定义 要 旋转 的 型 腔 

(3) 单 击 “ 变 换 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 ， 在 “变换 ”对 话 框 的 要 机 本 到 下 
拉 列 表 中 选择 加 时 挝 项 

(4) 定义 旋转 点 。 单 击 以 激活 库 指 定 柜 负 点 0 区 域 ， 然 后 选中 该 腔 体 上 部 圆锥 形 浇 口 
端面 的 圆心 作为 枢 轴 点 。 

(5) 设置 对 话 框 参数 。 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选中 移动 原先 的 | 单 选 项 ， 在 角度 文本 
框 中 输入 数值 -90， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 型 腔 1 的 旋转 操作 (图 21.4.41)， 同 时 系统 返回 
至 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 美 闭 | 护 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 

Step11. 旋转 型 腔 2。 选 取 图 21.4.42 所 示 的 型 腔 ; 选中 该 腔 体 上 部 圆锥 形 浇 口上 端面 
的 圆心 作为 枢 轴 点 ， 在 “旋转 型 腔 ” 对 话 框 中 选中 加 移动 原先 的 单 选 项 ， 在 角度 文本 框 中 输 
入 数值 -90， 单 击 旺 斑 定 下 掖 钮 ， 完 成 型 腔 2 的 旋转 操作 (图 21.4.43)， 同 时 系统 返回 至 “型 
腔 布局 ”对 话 框 ， 单 击 世 二 画 | 掖 钮 ， 关闭 该 对 话 框 《 隐 关注 口 和 流 道 


图 21.4.41 旋转 型 腔 1 图 21.4.42 定义 要 旋转 的 型 腔 图 21.4.43 ”旋转 型 腔 2 
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Task10. 添加 顶 杆 


Step1. 创建 直线 (显示 型 已 、 型 腔 和 产品 )。 

(1) 将 图 21.4.44 所 示 的 请 块 转 为 工作 部 件 。 选 中 图 21.4.44 所 示 的 请 块 ， 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 中 民 要 于 于吉 命令 (或 双 市 鼠标 )。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 入 加 > 于 于 一直 
出 “直线 ”对 话 框 。 

(3) 创建 图 21.4.45 所 示 的 直线 (直线 的 端点 在 相应 的 临 边 中 点 上 )。 

(4) 单 击 国 袁 是 中 按钮 ， 完 成 直线 的 创建 。 





ET 命令， 系统 弹 


选取 此 滑 块 





图 21.4.44 ” 滑 块 图 21.4.4$ ”直线 





Step2. 创建 图 21.4.46 所 示 的 另 两 条 直线 。 

Step3. 添加 顶 杆 。 

(1) 将 总 模型 转 为 工作 部 件 。 单 击 “装配 导航 器 ”选项 卡 | 陆 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ” 
窗口 。 在 轿 是 国生 项 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 Egg 于 了 命令。 

(2) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按 钮 央 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 

(3)〉 在 变 忻 来 视 图 | 域 的 模 型 树 中 选中 直面 加 可 靖 - 六 点 下 的 乍 [加 靖 先 项， 在 成 员 视图 
列表 中 选择 网 项 ， 系 统 弹 出 “信息 ” 窗口 ， 在 许 甸 信息 区 域 中 选择 
CATALOS TIA 选项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 四 选项。 选择 车 于 和 先 1 ， 在 CATAID LENGTH 局 
的 文本 框 中 输入 数值 63， 按 Enter 键 确认 ， 单 击 上 确定 下 | 坟 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(4) 在 “点 ”对 话 框 于 EE 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 惠 加 先 项 ， 选 取 图 21.4.47 所 
示 的 三 条 直线 的 中 点 ， 系 统 自动 创建 顶 杆 并 返回 至 “点 ”对 话 框 。 














图 21.4.46 ”两 条 直线 图 21.4.47 定义 顶 杆 中 点 
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四 (5) 单 市 清和 钮 ， 完 成 顶 杆 的 添加 。 





。。。 。 说明， 系统 会 自动 创建 另外 三 个 型 芯 的 顶 村 。 

Ce Step4. 创建 拉 伸 特 征 1。 

人 (1) 创建 基准 坐标 系 。 选择 下 拉 菜 单 攻 入 加 _> SE 基 

。。。 系统 弹出 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 单 击 因 生 本 图 六 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 

ee。 (2) 选 择 命令 选择 下 拉 菜 单项 KG 一 > 本 3 对 一 DIEET 国 命令 , 单 击 蝇 





按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.4.48 所 示 
的 截面 草图 ， 在 请 眶 到 于 于 副 下 拉 列 表 中 选择 名 | 选项， 在“ 拉 伸 ”对 话 框 轿 醒 区 域 的 蚂 峡 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项, 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 数值 0; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 
并 在 其 下 的 本 要 文本 框 中 输入 数值 25， 在 国 到 下 拉 列 表 中 选择 国 于 半 项 ， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 ， 单 市 确定 中 摔 钮 ， 完 成 图 21.4.49 所 示 的 拉 伸 特征 1 的 创建 。 





图 21.4.48 ”截面 草图 


Step5. 创建 项 杆 的 清 块 避 开 槽 1。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.50 所 示 的 顶 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 可 要 型 下 拉 列 表 中 选择 国葬 器 先 项 ， 选 取 拉 伸 特征 1 为 工具 体 。 
(4) 单 击 大 确定 中 按钮 ， 完 成 项 杆 的 滑 块 避 开 档 1 的 创建 。 








此 为 目标 体 


放大 图 





图 21.4.49 ” 拉 伸 特征 1 图 21.4.50 ”定义 目标 体 


Step6. 创建 图 21.4.51 所 示 的 基准 平面 1 ( 注 : ee 
Step7. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > EE 了 于 伸 邓 
令 ; 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ;绘制 图 21.4.52 所 示 的 截面 草图 。 二 让 
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0 





方向 ， 调 整 后 的 效果 如 图 21.4.53 所 示 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 咕 番 区域 的 晴 明 下 拉 列 表 中 选择 。。。 
加 选项 ， 并 在 其 下 的 本 可 文 本 框 中 输入 数值 -5， 在 区 恶 下拉 列表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 。。。 
蕙 歼 文 本 框 中 输入 数值 15; 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 因 形 定 叶 扩 钮 ,完成 图 21.4.53 。。。 
所 示 的 拉 伸 特征 2 的 创建 。 0 


基准 平面 1 eee 





图 21.4.51 基准 平面 1 


Step8. 创建 项 杆 的 清 块 避 开 槽 2。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.54 所 示 的 项 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 定义 工具 体 。 在 可 型 下 拉 列 表 中 选择 国 辐 强 先 项 ， 选 取 拉 伸 特征 2 为 工具 体 。 
(4) 单 击 因 瑚 定 加 按钮 ， 完 成 项 杆 的 滑 块 避 开 槽 2 的 创建 。 
此 为 目标 体 











图 21.4.53” 拉 伸 特征 2 图 21.4.54 定义 目标 体 





Step9. 创建 基准 平面 2 选择 下 拉 菜单 古国 > EEEEETD 一 > 站 ET 
令 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 ;在 可 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ER 汪 国 洁 项， 选取 YZ 
基准 平面 为 参考 平面 ， 选 取 ZC 轴 为 通过 轴 ; 在 鹿 雇 区 域 的 葛 度 选项 下 拉 列 表 中 选择 图 选项 ， 
在 晤 加 文本 框 中 输入 数值 30， 单 击 靖 守 引 拉 钮 ， 完 成 图 21.4.55 所 示 的 基准 平面 2 的 创建 。 

step10. 创建 拉 伸 特征 3 (显示 坐标 系 ), 选择 下 拉 菜 单 国 N| 一 EE 到 
癌 ESS 命 信 , 选取 基准 平面 2 为 草图 平面; 绘制 图 21.4.56 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 器 食 
钮 调整 拉 伸 方向 ， 调 整 后 的 效果 如 图 21.4.57 所 示 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 咕 番 8 区域 的 区 调 下 拉 
列表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 窜 文本 框 中 输入 数值 -70; 在 结束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 
并 在 其 下 的 是 杜 文本 框 中 输入 数值 -45， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 国 三 是 加 扩 钮 ， 
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eee 完成 图 21.4.57 所 示 的 拉 伸 特征 3 的 创建 。 


二 Step11. 创建 项 杆 的 滑 块 避 开 槽 3。 
: : : (1) 在 “注塑 模 向 时” 工具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 国 |， 系统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 


eee (2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.58 所 示 的 项 杆 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 





he (3) 定义 工具 体 。 在 工具 美 型 下拉 列表 中 选择 EL; 先 项， 选取 拉 伸 特征 3 为 工具 体 。 


Se (4) 单 击 < 确定 引 钮 ， 完 成 顶 杆 的 滑 块 避 开 横 3 的 创建 。 
基准 平面 2 





图 21.4.55 ”基准 平面 2 图 21.4.56 ”截面 草图 


此 为 目标 体 








图 21.4.57 拉 伸 特征 3 图 21.4.58 ”定义 日 标 体 


Step12. 移动 全 图 层 。 

(1) 定义 移动 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 1、 拉 伸 特 征 2 和 拉 伸 特征 3 为 移动 对 象 。 

(2) 移动 至 图 层 。 选 择 下 拉 菜 单 看 未 而 一 > ES 命令 ， 系 统 阐 出 “图 层 
移动 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 下 量 国 必要 别 文 本 框 中 输入 数值 10， 单 市 [确定 | 掖 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 
框 。 

Step13. 创建 项 杆 避 开 槽 〈 显 示 所 有 组 件 )。 

(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.59 所 示 的 型 芯 固 定 板 和 推 杆 固定 板 为 目标 体 , 单 击 中 键 
确认 。 

(3) 定义 工具 体 。 选 取 所 有 项 杆 为 工具 体 。 

(4) 单 击 世 确定 | 扩 钮 ， 完 成 项 杆 避 开 覃 的 创建 。 
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此 为 型 芯 固定 板 






此 为 推 杆 固定 板 


图 21.4.59 定义 目标 体 





Task11. 模具 后 处 理 


Step1. 添加 弹 竹 (显示 所 有 的 组 件 ) 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ”按钮 则 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 
对 话 框 。 在 要 中 权 视图 x 域 的 模型 树 中 选中 外语 国生 点 下 的 自 国 8 时) 先 需 ， 在 成 遇 视 图 


列表 中 选择 1 于 光 革 ,， 系统 弹出 “信息 ”窗口 ， 在 汗 曙 信和 剧 区 域 中 选择 国 [DE 玫 


项 ， 在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 国 ， 不 加 3 下 坟 列 表 中 选 反攻 时 4 贡 ,， 在 加 到 和 下 
拉 列 表 中 选择 国 B 引 先 项 ， 取 消 选 中 上 关联 位 置 复 选 框 。 
(2) 定义 放置 面 。 在 滞 旱 区域 激 活 国 渤 择 面 或 平面 0， 选取 图 21.4.60 所 示 的 面 为 放置 面 ， 


单 击 [确定 | 掖 馈 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 畏 @ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


和 贡 ， 寺 取 图 21.4.61 所 示 的 4 个 圆 弧 ， 系 统 返 回 至 “点 ”对 话 框 。 


(3) 单 击 旺 玛 湖 | 扩 钮 ， 完 成 弹 答 的 添加 ， 如 图 21.4.62 所 示 。 


选取 此 面 














圆 弧 1 圆 弧 2 国法 3 。 圆 弧 4 











图 21.4.60 ”定义 放置 面 图 21.4.61 ”定义 弹 移 中 心 
Step2. 创建 弹 车 避 开 槽 〈 显 示 所 有 和 零件)。 


(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选 取 图 21.4.63 所 示 型 蕊 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确 认 。 


选取 目标 体 





图 21.4.62” 弹 答 


图 21.4.63 ”选择 目标 体 
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eee (3) 定义 工具 体 。 在 王 & 莽 兰 下 拉 列 表 中 选择 


站 项 ， 选 取 所 有 漳 簧 ( 共 4 个) 为 
。。。 ”工具 体 。 
el (4) 单 击 [ 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 弹 扯 名 开 模 的 后 处 理 。 
si Step3. 添加 开 闭 器 。 
。。。 (1) 在 “注塑 模 向导 ”工具 条 中 单 击 “ 标 准 件 库 ” 按钮 出 ， 系 统 弹出 “标准 件 管理 ” 


2 : : ”对话 框 。 在 误 侍 亚视 图 ;区 域 的 模型 树 中 选择 外 让 加 于 生 点 下 的 富国 于 项 , 在 成 员 视 图 
列表 中 选择 0 用 先 项 ， 系 统 阐 出 “信息 ”窗口 ， 在 ;这 细 信 息 区 域 中 选择 ED 明寺 项， 
在 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 加 选项， 取消 选 中 语 关联 位 置 复 选 框 。 

(2) 定义 放置 面 。 在 古寺 区 域 激活 请 迁 择 面 或 笠 面 5， 选取 图 21.4.64 所 示 的 面 为 放置 面 ， 
单 击 [确定 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 在 硕 焉 亚 痢 区 域 的 加、 固 和 国文 本 框 中 分 别 和 输入 数值 -80、30 和 0， 单 击 _ 确定 上 
钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ;在 炳 出 开标 区 域 的 号 、 国 和 加 文本 框 中 分 别 输入 数值 -80、 
-30 和 0， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 系 统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ， 在 郑 得 亚 王 区 域 的 园 、 固 和 国文 
本 框 中 分 别 输入 数值 80、-30 和 0, 单 击 | 确定 || 控 钮 , 系统 重新 弹出 “点 ”对 话 框 ; 在 凿 惠 至 
区 域 的 较 、 同 和 国文 本 框 中 分 别 输 入 数值 80、30 和 0， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 重新 弹出 
“点 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 电 要 消 下 按钮 ， 完 成 开 闭 器 的 添加 ， 如 图 21.4.65 所 示 。 


选取 此 面 此 为 开 闭 器 









图 21.4.64 ”定义 放置 面 图 21.4.65” 开 闭 器 


Step4. 创建 开 闭 器 避 开 档 (显示 所 有 和 零件 )。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 腔 体 ”按钮 “， 系 统 弹 出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 。 选取 图 21.4.66 所 示 的 型 芯 固定 板 和 型 腔 固定 板 为 目标 体 ， 单 击 中 键 


确认。 
选取 目标 体 


图 21.4.66 “目标 体 


Cd 
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(3) 定义 工具 体 。 选 取 四 个 开 闭 器 为 工具 体 。 
(4) 单 击 王 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 开 闭 器 避 开 槽 的 创建 。 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 变 入 加 > Bi 





国 命令 ， 保 存 所 有 文件 。 
21.5 ”应 用 5 一 一 一 模 两 件 模具 设计 


21.5.1 概述 


一 模 两 件 模具 设计 是 比较 巧妙 的 方法 ， 通 过 这 种 方法 可 以 实现 只 开 一 次 模具 束 得 到 两 
于 不同 的 产品 。 这 样 束 可 以 节省 一 套 模 上 其 的 设计 成 本 。 在 本 应 用 中 ， 不仅 介 绍 了 模具 结构 
设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 介绍 了 抽 必 机 构 的 设计 ， 并 详细 讲解 了 一 模 两 件 模具 的 设计 四 
路 ， 在 竺 习 本 应 用 时 ， 应 认真 体会 一 模 两 件 模 具 设 计 的 方法 和 技巧 。 





21.5.2 技术 要 操 分 析 








(1) 两 种 不 同 产品 的 加 载 。 

(2) 两 种 不 同 产品 的 收缩 率 、 坐 标 系 、 工 件 及 分 型 的 操作 。 

(3) 在 分 型 面 创建 时 ， 编 辑 分 型 段 中 “选择 过 小 曲线 ”的 运用 方法 。 
(4)S 形 流 违 的 设计 方法 及 窍 形 浇 口 的 创建 。 

(5) ”在 模 架 中 添加 背 块 与 斜 导 柱 的 参数 设置 。 








21.5.3 设计 过 各 
本 应 用 的 塑 件 模型 及 模具 设计 结果 如 图 21.5.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 
Task1. 引入 产品 上 过 
Step1. 加 载 模型 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 旺 ， 系 统 弹出 

“打开 ”对 话 框 , 选择 D:\ug90mo\Wwork\ch21.05\base_top_cover.prt 文件 ， 单 汕 [一 梯 馈 ， 

调 入 模型 ， 系 统 弹 出 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 。 

Step2. 定义 项 目 单位 。 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 的 倒是 区 域 的 亚 引 全 下拉 荣 单 中 选择 Ex 
选项 。 
Step3. 设置 项 目 路 径 和 名 称 。 接 受 系统 默认 的 项 目 路 径 ; 在 “初始 化 项 目 ” 对 话 框 弄 目 识 置 


区 域 的 到 a 文本 框 中 输入 “Bottle_mold”。 
Step4. 在 该 对 话 框 中 单 击 马 确 定 | 反 钮 ， 结 果 如 图 21.5.2 所 示 。 
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Ee Task2. 引入 产品 下 过 


se 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 初 始 化 项 目 ” 按 钮 则 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 
eee 选择 D:\ue90mo\Wwwork\ch21.05\base_down_cover.prt 文件 ， 单 击 [ 中 | 控 钮 ， 系统 弹出 “部 
> 。。 件 名 管理 ”对 话 框 ， 单 击 [ 瑞 定 上 控 钮 。 加 载 后 的 下 克 如 图 21.5.3 所 示 。 


浇注 系统 





d) ”模具 


图 21.5.1 一 模 两 件 模 具 设 计 





图 21.$.2 ”引入 产品 上 过 图 21.5.3 引入 产品 下 索 


Task3. 设置 收缩 率 


Step1. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ” 按 包 人， 此 时 
系统 弹出 图 21.5.4 所 示 的 “多 腔 模 设 计 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 ER， 单 击 
| 确定 | 按钮. 

Step2. 定义 产品 上 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 横向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “收缩 ”按钮 忆 ， 产 品 
模型 会 高 亮 显示 ， 同 时 系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ; 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 可 到 下 拉 列 表 中 





第 人 | 章 UG NX 模具 设计 实际 综合 应 用 





选择 EE 时 项， 在 本 加 男 到 x 域 的 较 可 文 木 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 蔬 号 下 | 术 钮 完成” 。。。 
产品 上 过 收缩 率 的 设置 。 人 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


21.5.4 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 


Step3. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 癌 导 ”工具 条 中 的 “多 腔 柑 设 计 ” 按钮 是 系统 





弹出 “多 腔 模 设 计 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 四 于 EE， 单 市 [确定 > 包 . 

Step4. 定义 产品 下 壳 收 缩 率 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 收 缩 ” 按钮 世 ， 系 统 
弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 二 型 下拉 列表 中 选择 [3E 玫 选项 ， 在 “比例 ”对 话 
框 攻 现 画 洒 区 域 的 郑 司 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 [ 歼 定 | 按钮， 完成 产品 下 壳 收缩 率 的 设 
置 。 


Task4. 模具 坐标 系 


Step1. 参照 Task3 中 的 Stepl 的 操作 步骤 ， 确 定 当 前 活动 部 件 为 司 二 

Step2. 定向 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 相 加 > 站 一 时 命令 ， 系 统 弹 
出 “CSYS” 对 话 框 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 筷 天 强 先 项， 然后 选取 图 21.5.5 所 示 的 实体 
表面 为 参照 选择 范 围 是 整个 装配 )。 单 击 是 博 定 | 扩 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 

Step3， 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 BR 国 一 > 加 一 本 医学, 示 
统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 四 型 权 单 选项 ， 在 国 要 文本 框 
中 输入 值 180。 单 击 上 确定 | 掖 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.5.6 所 示 。 

Step4. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “模具 CSYS” 按 钮 铝 ， 系 
统 弹出 “模具 CSYS” 对 话 框 。 在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 回国 齐 W 引 单 选 项 。 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 























图 21.5.5 ”定向 坐标 系 图 21.5.6 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 
Step5. 确定 当前 活动 部 件 为 加 Bh 








Step6. 定向 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 由 起 加 一 > 四 一 二 合作， 示 统 漳 
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。。。 出 “CSYS” 对 话 框 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 瑟 邓 加 选项 ， 然 后 选取 图 21.5.7 所 示 的 实体 
。。。 ”表面 为 参照 (选择 范围 是 整个 装配 )。 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 完 成 坐标 系 的 定向 。 








ei Step7. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 幅 式 加 一 > 四 一 > ES 命令 ， 系 
ss。 统 弹出 “旋转 WCS 线 ...” 对 话 框 。 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 丙 轴 | 单 选项 ， 在 天 席 文 本 杠 
eee。 中 输入 值 180。 单 击 上 确定 六 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.5.8 所 示 。 


a 选取 该 平面 


图 21.5.7 定向 坐标 系 图 21.5.8 ”锁定 后 的 模具 坐标 系 





Step8. 锁定 模具 坐标 系 。 在 “注塑 模 同 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 CSYS” 按钮 贿 ， 系 
统 弹 出 “模具 CSYS” 对 话 框 ,在 “模具 CSYS” 对 话 框 中 选择 疡 当 章 YES 单 选 项 。 单 击 玛 定 | 
按钮 ， 完 成 坐标 系 的 定义 。 


Task5. 创建 模具 工件 


Stepl. 设置 活动 部 件 。 确 定 当前 活动 部 件 为 国 汪 芝 和 < 
Step2. 创建 产品 上 党 零件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 草图 按钮 央 |， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 21.5.9 所 示 。 
(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 照 币 区域 刑 细 和 侍 砚 下 的 距 高 文本 框 中 分 别 输入 
值 -20 和 70， 单 击 国 形 是 加 按钮， 完成 产品 上 壳 零 件 工件 的 创建 。 
Step3. 设置 活动 部 件 。 将 活动 部 件 更 改 为 于 讨 叶 于 区 
Step4. 创建 产品 下 党 零件 的 工件 。 
(1) 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 工 件 ” 按 钮 呈 ， 系 统 弹 出 “工件 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 对 话 框 中 的 国 | 按 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 修 改革 图 尺寸 如 图 21.5.10 所 示 。 


Y Y 


























图 21.5.9 ”修改 上 壳 工 件 草图 尺寸 图 21.5.10 ”修改 下 壳 工 件 草 图 尺寸 


(3) 定义 限制 尺寸 。 在 “工件 ”对 话 框 咕 币 引 区 域 轩 三 和 著 训 下 的 号 高 文本 框 中 分 别 输入 
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值 -20 和 70; 单 击 确定 中 j2:4， 完成 产品 下 壳 零 件 工件 的 创建 ， 结 果 如 图 21.5.11 所 示 。 入 六 
Task6. 定位 工件 eee 


Stepl1. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 型 腔 布局 ”按钮 名， 系统 弹出 “型 腔 布局 ” 。。。 
对 话 框 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显示 被 激活 的 工件 。 ee。 
Step2. 定位 工件 。 单 击 “ 型 腔 布局 ”对 话 框 上 的 “变换 ”按钮 围 ， 此 时 系统 弹出 “ 变 22: 
换 ” 对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 著 早 :区域 中 选择 移动 原先 的 单 选 项 ， 在 要 开关 型 下 拉 列 表 中 选择 WII 
选项 ， 再 选择 图 21.5.12 所 示 的 点 1 和 点 2， 单 击 因 驻守 中 掖 钮 ， 此 时 系统 回 到 “型 
腔 布 局 ” 对 话 框 ,再 单 击 “ 目 动 对 准 中 心 ” 按钮 二 | 结果 如 图 21.5.13 所 示 。 单 击 蔬 关闭 | 
按钮 ， 退 出 “型 腔 布局 ”对 话 框 。 








E 二 > 
一 有 
本 二 
图 21.5.11 产品 工件 图 21.5.12 定义 移动 点 


Task7. 分 型 产品 上 过 零件 


Stage1. 检查 区 域 





Step1. 设置 活动 部 件 。 确 定 当 前 活动 部 件 为 EEE 入 于 人 时 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 站， 系统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 检 查 区 域 ” 按钮 四， 系统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 并 显示 图 21.5.14 所 示 的 开 模 方向 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 选中 四 本 和风 单 选 
项 。 








图 21.5.13 ”定位 工件 后 图 21.5.14 开 模 方向 
Step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 | 于 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国医 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 
Step5. 设置 区 域 颜 色 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 单 击 医 负 选项 上 ， 取 消 选 中 器 画 列 、 


601 
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和 看 3 个 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “ 设 置 区 域 颜 色 ” 按 钮 剧 ， 设 置 各 区 域 颜 色 。 

Step6. 定义 型 腔 区 域 。 在 对 话 框 的 羽 双 开山 区 域 中 选中 | 且 要 开本 本 | 复 远 框 ， 此 时 交 
又 竖 直面 区 域 加 亮 显 示 ， 在 财 开 区 出 |X 域 中 选中 国 本 本 本 | 单 选项 ， 单 击 一 诺 用 | 扩 钮 。 

Step7. 单 击 旺 要 得 按钮， 关闭 “检查 区 域 ” 对 话 框 。 

Step8. 创建 曲面 补 片 。 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 曲 面 补 片 ”按钮 念 ， 系 统 
弹出 “ 边 修补 ”对 话 框 。 在 恋 型 下拉 列表 中 选择 加 有 汪 选项 ， 然 后 在 图 形 区 中 选择 产品 实体 。 
单 击 懈 定 | 坟 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 21.5.15 所 示 。 

说 明 : 如 果 在 曲面 修补 时 ， 曲 面 补 片 未 满足 要 求 ， 这 时 可 将 其 删除 ， 然 后 重新 修补 时 
单 击 “ 切 换 面 侧 ”按钮 回 即 可 . 

Stage2. 创建 区 域 和 分 型 线 

Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按 钮 训 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ” 对 话 框 的 国 可 区域 选 中 四 本 本 本 和 四 本 瑞风 复 远 框 ， 单 击 
| 梢 定 jj 钮 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.5.16 所 示 。 

说 明 : 图 21.5.16 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口 守 国王 口 全 
取消 选中 。 





一 补 片 面 





图 21.5.15 创建 曲面 补 片 图 21.5.16 创建 分 型 线 
Stage3. 创建 分 型 面 
Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 请 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对话 框 。 
Step2， 选 取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 基 疆 要 型 辆 区 域 单 击 “ 选 择 过 渡 曲 线 ” 按 
钮 人 到， 选取 图 21.5.17 所 示 的 圆 弧 作 为 过 渡 对 象 。 单 击 岂 庶 用 | 六 馈 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 





图 21.5.17 定义 分 型 段 
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Step3. 在 “设计 分 型 面 ” 对 话 框 的 让 是 区 域 中 接受 系统 默认 的 公差 值 , 在 图 21.5.18a 中 单 ”。。。 


击 “ 延 伸 距离 ”文本 ， 然 后 在 活动 的 文本 框 中 输入 数值 100 并 按 Enter 键 ， 结 果 如 图 21.5.18b 。。。 
所 示 。 人 





Zt rE @@@ 
| 延伸 距离 =60 | 延 促 距离 [100 。” 恒 ee 






a) 修改 前 b) 修改 后 
图 21.5.18 ”延伸 距离 

Step4. 创建 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 固 于 轨 型 本 区 域 的 车 寺中 选择 加 选项 ， 
在 几时 二 一 多 域 的 央 上 下 拉 列 表 中 选择 并 选 项， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 市 二 | 拉 
钮 ， 系 统 返回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ;结果 如 图 21.5.19 所 示 。 

Step5. 创建 分 型 面 2。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 固 讲 要 型 本 区 域 的 贰 寺中 选择 国 | 放 项 ， 
然后 单 击 加 用 四 | 护 钮 ， 系 统 返 回 至 “设计 分 型 面 ”对 话 框 ， 完 成 图 21.5.20 所 示 拉 伸 分 型 
面 2 的 创建 。 


2 





| 

XC 一 | 一 

pe DBD 

图 21.5.19 ”创建 分 型 面 1 图 21.5.20 ”创建 分 型 面 2 


Stage4. 创建 型 腔 和 型 心 





Stepl. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 全 
义 型 腔 和 型 芯 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 的 迁 择 片 仁 = 区 域 中 选择 瑟 国生 询 


示 ， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 


， 系 统 弹出 “ 定 





， 如 图 21.5.21 所 





i ||| 


图 21.5.21 “定义 型 腔 和 型 蕊 ”对 话 框 
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eee Step3. 系统 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ,并 在 绘图 区 中 显示 型 腔 , 如 图 21.5.22 所 示 ， 
。。。 单 击 确定 jj 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 图 
>。。 21.5.23 所 示 ， 单 击 [ 确定 | 拉锯 





图 21.5.22 ”型 腔 图 21.5.23 型 芯 


说 明 : 查看 型 芯 型 腔 的 另外 一 种 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 害 昌 好 mej> 
2 示 型 芯 零 件 : 选择 下 拉 菜 单 窗口 iO) => Bottle mold cavitw DDO2. prt 





Task8. 分 型 产品 下 过 零件 
Stage1. 设计 区 域 


step1. 设置 活动 部 件 。 单 击 “ 注 塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 的 “多 腔 模 设计 ”按钮 中， 此 时 
系统 弹出 “多 腔 模 设计 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 轨 开 5 于， 单 市 确定 | 扩 钮 . 

Step2. 在 “注塑 模 向 导 ” 工 具 条 中 单 击 “ 模 具 分 型 工具 ”按钮 站 ， 系 统 弹出 “模具 分 
型 工具 ”工具 条 和 “分 型 导航 器 ”窗口 。 

Step3. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “检查 区 域 ”按钮 天 ， 系 统 弹出 “检查 区 域 ” 
对 话 框 ， 同 时 模型 被 加 亮 ， 并 显示 开 模 方向 ， 如 图 21.5.24 所 示 。 在 “检查 区 域 ”对 话 框 中 
选中 ”保持 现 有 的 单 选 项 

说 明 : 图 21.5.24 所 示 的 开 模 方向 ， 可 以 通过 单 击 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 中 的 “矢量 对 话 
框 ”按钮 感 j 玉 更改， 本 范例 由 于 在 建 模 时 已 经 确定 了 坐标 系 ， 所 以 系统 会 自动 识别 出 产品 
模型 的 开 模 方向 . 








和 开 模 方向 
ma 一 





is 


图 21.5.24 ” 开 模 方向 






2 


Step4. 计算 设计 区 域 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 “计算 ”按钮 . 癌 ， 系 统 开始 对 产 
品 模型 进行 分 析 计 算 。 单 击 “ 检 查 区 域 ”对 话 框 中 的 国 选项 卡 ， 可 以 查看 分 析 结 果 。 
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Step5. 设置 区 域 颜色 。 在 “检查 区 域 ” 对 话 框 中 单 击 >% 选项 卡 ， 取 消 选 中 上 由 环 、 。。。 


DB 本 和 3 个 复 选 框 ， 然 后 单 击 “设置 区 域 睹 色 ” 按 钮 国 ， 设 置 各 区 域 版 色 。 。。。 
Step6. 定义 型 腔 区 域 .在 图 形 区 选中 图 21.5.25 所 示 的 模型 侧面 ( 共 14 个 ), 在 | 指 激 台 区 域 。 。。。 
区 域 中 选中 国 天 西贡 单 选项 ， 单 击 上 可 昌 | 过 钮 。 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 腔 区 域 。 。。。 
Step7. 定义 型 芯 区 域 。 在 图 形 区 选中 图 21.5.26 所 示 的 面 ( 共 8 个 )， 在 | 王 灾 区 殉 区 域 “? 
中 选中 国 型 区 天 | 单 选 项 ， 单 击 上 区 图 | 掖 钮 。 将 选 定 的 区 域 面 指派 到 型 芯 区 域 。 。。。 


Step8. 单 击 星 到 测控 钮 ， 关 闭 “ 检 查 区 域 ” 对 话 框 。 


yy . 尝 ] 文 此 
选择 这 些 面 ee 





' 放大 图 


图 21.5.25 ”定义 型 腔 区 域 面 图 21.5.26 定义 型 心 区 域 面 
Stage2. 创建 曲面 补 片 


Stepl1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “曲面 补 片 ”按钮 镶 ， 系 统 弹出 “ 边 修 补 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “ 边 修补 ”对 话 框 的 问 型 下拉 列表 中 选择 了 弹 选 项 ,然后 在 图 形 区 中 选择 产 
品 实体 。 

Step3. 单 击 “ 边 修补 ”对 话 框 中 的 于 列 定 | 校 钮 ， 系 统 自动 创建 曲面 补 片 ， 结 果 如 图 
21.5.27 所 示 。 


Stage3. 创建 区 域 和 分 型 线 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 定 义 区 域 ” 按钮 弄 ， 系 统 弹出 “定义 区 域 ” 
对 话 框 。 

Step2. 在 “定义 区 域 ”对 话 框 的 国 到 区 域 选中 四 村 到 和 四 材 再 绎 复 选 框 ， 单 击 
| 梢 定 | 乌 ， 完 成 分 型 线 的 创建 ， 如 图 21.5.28 所 示 。 

说 明 : 图 21.5.28 在 显示 分 型 线 时 已 在 “分 型 导航 器 ”中 将 口 
取消 选中 。 





于 了 aa 时 与 口 ] ES 


补 片面 





图 21.5.27 创建 曲面 补 片 图 21.5.28 ”创建 分 型 线 
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Stage4. 创建 分 型 面 


Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”工具 条 中 单 击 “ 设 计 分 型 面 ”按钮 到 ， 系 统 弹出 “设计 分 
型 面 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 过 渡 对 象 。 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 的 锯 曙 要 因 区 域 中 单 击 “选择 过 渡 曲 
线 ”按钮 昌 ， 选 取 图 21.5.29 所 示 的 圆 弧 作为 过 渡 对 象 。 

Step3. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 二 应 用 | 按钮 ， 完 成 分 型 段 的 定义 。 

Step4. 拉 伸 分 型 面 1。 在 “设计 分 型 面 ” opr nm 
在 国 甬 师 辣 区 域 的 县 目下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 单 击 且 本 遇 | 拉 

钮 ， 结 果 如 图 21.5.30 所 示 。 
说 明 : 拉 伸 分 型 面 时 ， 注 意 延 伸 的 距离 值 要 超出 工件 的 大 小 。 


人 4 J 


_=== 作 





一 一 一 一 





图 21.5.29 ”定义 分 型 段 图 21.5.30” 拉 伸 分 型 面 1 


step5. 拉 伸 分 型 面 2。 在 几 蚂 二 同 区 域 的 中 中 下 拉 列 表 中 选择 旦 选项 ， 在 “设计 分 型 
面 ” 对 话 框 单 击 一 琉 用 以 钮 ， 完 成 图 21.5.31 所 示 拉 伸 分 型 面 2 的 创建 。 

step6. 拉 伸 分 型 面 3。 在 需 台 葬 一 区 域 的 | 量 9 下 拉 列 表 中 选择 凤 | 选 项 ， 在 “设计 分 型 
面 ”对 话 框 单 击 王 可 时 | 按钮 ， 完 成 图 21.5.32 所 示 拉 伸 分 型 面 3 的 创建 。 

step7. 拉 伸 分 型 面 4。 在 国 弓 是 辣 区 域 的 肛 虽 下 拉 列 表 中 选择 痊 选 项 ， 在 “设计 分 型 
面 ” 对 话 框 单 击 | 护 钮 ， 完 成 图 21.5.33 所 示 拉 伸 分 型 面 4 的 创建 。 

Step8. 在 “设计 分 型 面 ”对 话 框 中 单 击 用 李渔 | 沪 钮 ， 此 时 系统 返回 “模具 分 型 工具 ” 


工具 条 。 
一- 一- sa 人 
oy ee g zC WE 、 pp 
本， bb ee f f 
~ , | 并 本 本 pa | Dy- 3 
_™ A | oem 
se ~ “ue 
xc 
图 21.5.31 拉 伸 分 型 面 2 图 21.5.32” 拉 伸 分 型 面 3 图 21.5.33” 拉 伸 分 型 面 4 


Stage5. 创建 型 腔 和 型 心 





Step1. 在 “模具 分 型 工具 ”对 话 框 中 单 击 “创建 型 腔 和 型 芯 ” 按 钮 g 双 ， 系 统 弹 出 “ 定 
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义 型 已 和 型 腔 ” 对 话 框 。 





Step2. 在 “定义 型 芯 和 型 腔 ” 对 话 框 的 巧 深 主 和 区 域 中 选择 号 喊 油 别 ， 单 市 而 x 。 : : 
钮 。 i 
Step3. 系统 弹出 “但 看 分 型 结果 ”对 话 框 ,并 在 绘图 区 中 显示 型 腑 , 如 图 21.5.34 所 示 ， 。。。 
单 市 [确定 | 扩 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “查看 分 型 结果 ”对 话 框 ， 并 在 绘图 区 中 显示 型 芯 ， 如 图 。。。。 
21.5.35 所 示 ， 单 击 _ 兢 定 | 拉锯。 。。。 





> 人 


图 21.5.34 型 腔 零 图 21.5.35 ”型 芯 零 件 






说 明 * 查看 型 芝 型 腔 的 态 外 一 种 方 法 » 选择 下 拉 菜 单 窗口 加 1) => Bottle mold core D2B. prt 
显示 型 芯 零 件 ; 选择 下 拉 菜 单 寄 口 得] FE Bottle mold cavitw O28B. prt 


Task9. 创建 型 腔 清 块 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 窗口 @@】 p> 生生 人 
出 型 腔 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 。 选择 下 拉 菜 单 匡 入 国 | 一 > 区 于 一 > JT 人 
选取 图 21.5.36 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.37 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 照 币 区域 的 弄 如 下 拉 列 表 中 选择 加 一 选项 , 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 0; 在 名 
下 拉 列 表 中 选择 EEEEEER ED 计 项 , 然后 选择 图 21.5.38 所 示 的 面 为 参照 , 在 十 铀 区 域 的 宙 辑 
下 拉 列 表 中 选择 E 国 国 熏 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 轿 确 是 叶 拉 
钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 21.5.39 所 示 。 





命令 ， 系 统 在 工作 区 中 显示 

















图 21.5.36 定义 草图 平面 图 21.5.37 截面 草图 





Step3. 创建 求 交 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 呈 和 加 | > EE 一 EE 于 到 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 交 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.39 所 示 的 特征 为 工具 体 ， 
并 选中 四 电车 旧 量 复 选 杠 ， 同 时 取消 选中 口 本 于 到 复 选 框 ， 单 市 < 玉 定 下 乌 ， 完 成 求 交 特 
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eee 人 征 的 创建 。 


选取 该 平面 





eee 图 21.5.38 ”定义 参照 平面 图 21.5.39 ”选取 特征 





Step4. 创建 求 差 特 征 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 EE 一 > EE 于 
此 时 系统 弹出 “ 求 差 ” 对 话 框 ， 选 取 型 腔 为 目标 体 ， 选 取 Step3 中 创建 的 求 交 特征 为 工具 
体 ， 并 选中 四 本 各 匡 辐 复 选 框 ， 单 击 因 瑚 是 中 掖 钮 ， 完 成 求 差 特征 的 创建 。 

Step5. 将 滑 块 转化 为 型 胸 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 店 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 ED 到 选项 . 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 上 EEC 图标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 区 2 一 > 淖 瑟 到 圣人 A， 未 统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ” 二 ES 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 蔚 信 名 0; 文本 框 中 输入 “Bottle_mold_slide.prt”， 单 击 下 | 
按钮 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 














(4) 在“ 新建 级 别 ” 对 活 框 中 弟 赴 于: 乌 ， 选 择 
图 形 区 中 的 滑 块 ， 单 击 两 次 上 _ 珊 定 | 扩 钙 。 
Step6. 移动 至 图 层 。 在 装配 导航 器 取消 选中 滑 块 零件 回国 Btas nlaslia ， 在 图 形 区 中 





选择 创建 的 滑 块 ， 选择 下 拉 菜 单 耕 环 全 下 于 人 人， 示 统 弹出 “图 层 移 
动 ” 对 话 框 ， 在 国 习 的 区 域 中 选择 100， 单 击 忆 王 定 | 扩 钮 ， 退 出 “图 层 设置 ”对 话 框 ， 在 
“装配 导航 器 ” 显示 隐藏 的 滑 块 零件 图 国 Bettle_ mold_slide 


Task10. 创建 型 心 镶 件 





stepl. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 [ETIOID 命 仿 ， 显 示 型 芯 零件 ， 
step2. 创建 拉 伸 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 > EE 了 一 多 灶 人 
令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 21.5.40 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 选择 下 拉 芝 音 
ET 一 > 人， 示 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 杠 ， 选 取 

图 21.5.41 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， ee — 曲线 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 孜 
区 域 的 量 衣 下 拉 列 表 中 选择 回国 国 选 项 , 并 在 其 下 的 二 村 文本 框 中 输入 值 0; 在 卫 四 区 域 的 对 素 
下 拉 列 表 中 选择 四 EE 洲 豆 选项 , 尘 取 图 21.5.42 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ; 在 十 歼 区 域 的 击 惨 
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图 21.5.40 ”草图 平面 图 21.5.41 选取 投影 曲线 9 
选取 此 平面 


选取 此 平面 、 


图 21.5.42 ”定义 被 延伸 面 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 胶 I 豆 一 > 医 到 一 > ET 
令 ， 选 取 图 21.5.42 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.43 所 示 的 截面 草图 ， 在“ 拉 
伸 ” 对 话 框 限制 区域 的 滞 六 下 拉 列 表 中 选择 加 主 选 项， 并 在 其 下 的 四 敲 文本 框 中 输入 值 0; 
在 限 和 区 域 的 要 束 | 下 拉 列 表 中 选择 国 国 光 项 , 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 值 4; 单 击 避 | 接 
钮 ， 在 荐 可 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 圣 渤 项 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 市 二 二 | 钮 ， 完 成 
拉 伸 特征 2 的 创建 。 

step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 国 对 一 > EBD 一 | 部 ET 个 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.44 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.44 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 

说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合并 3 次 ;为 了 便于 操作 ， 可 将 型 芯 隐 藏 


合 











图 21.5.43 ”截面 草图 图 21.5.44 创建 求 和 特征 





Step5. 创建 求 交 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单项 KG 一 > ET 一 IE 
令 ， 系统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选取 图 21.5.45 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选取 上 步 的 求 和 特征 
为 工具 体 ， 并 选中 国 景 天国 出 复 选 框 ， 单 击 国 形 定 叶 校 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ,隐藏 目 标 体 ， 
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eee 结果 如 图 21.5.46 所 示 。 
i Step6. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 2 个 求 交 特征 。 


工具 体 






目标 体 


图 21.5.45 ”创建 求 交 特征 图 21.5.46 求 交 结 





Step7. 创建 求 差 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 御 入 一 > 医 EE 一 在 | 攻 夺 下 一 命 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ; 选取 型 芯 为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.47 所 示 的 3 个 对 象 为 工具 
体 ， 在 雪村 区 域 选中 国 职 机 半天 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 上 拉 钮 完成 求 差 特 征 1 的 创建 。 参 照 前 面 
的 操作 步 又 创建 其 余 2 个 求 差 特征 。 

Step8. 将 馈 件 转化 为 型 已 子 零件 。 

(1) 单 击 “ 装 配 导航 器 ”中 的 让 选项 卡 ， 系 统 弹出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 于 下 先 项 ， 

(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 中 EEC 
选择 区 一 > 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 指定 部 # 当 | 扩 钮 ,在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 灾 芋 当 @: 文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert01.prt”， 单 击 
[| 拉 钮 ， 系 统 返回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 

(4) 在 “新 建 级 别 ” 对话 框 中 单 击 几 II 基 kg | 拉 钮 过 择 
图 21.5.48 所 示 的 镶 件 01， 单 击 两 次 确定 | 护 包 . 


工具 体 











图 标 ， 在 弹出 的 快捷 末 单 中 





镶 件 02 










馈 件 01 n 
Se 镶 件 03 


目标 体 
图 21.5.47 创建 求 差 特征 图 21.5.48 ”选取 馈 件 
(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 2 个 镶 件 。 
Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 杠 取消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.49 所 示 ， 
再 在 图 形 区 中 选择 创建 的 3 个 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜单 征 一 > ET 生 命令 ， 
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系统 弹出 “图 层 移 动 ” 对 话 框 ， 在 丑 天 的 区 域 中 选择 100， 单 击 [_ 确定 | 术 包 ， 退 出 “图 层 ”。。。 


@@@ 

设置 ”对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 选 择 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.50 所 示 。 qh 
@@@ 

器- 站 出 Bottle _ mold_ecore_D2 加 加 本 i @@@ 

i 图 国 5 ttle mold insert0l 图 国 Bottle_ mold insert0l < 

EE … 国 重 ttle mold_ insertO2 … 国 国 Bottle mold insertDe2 @@@ 

SS … 国 印 ttle mold insert03 图 吨 Bottle mold insert03 ee 

@@@ 

21.5.49 ”取消 选中 锐 件 引 21.5.50 ”选择 灸 件 ie 


Task11. 创建 上 壳 型 心 锐 件 





step1l. 确定 当前 活动 部 件 为 ER 和 夫 件 选择 下 拉 荣 单 国 OU 一 > 
3 ， 条 统 在 工作 区 中 显示 出 型 芯 工作 零件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特征 1]。 选 择 下 拉 3 菜单 重信 > na 
令 ， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 21.5.51 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， y+ 
钮 ， 选 择 下 拉 菜 单一 A (E) wp Be p> Ei 国 命 邻 ， 系 统 弹 出 “投影 
曲线 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.52 所 示 的 圆 弧 为 投影 对 象 ， 单 击 上 确定 j 冯 钮 完成 投影 曲线 ; 
在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 畏 区 域 的 由 册 下 拉 列 表 中 选择 国 吾 选项 ， 并 在 其 下 的 下 本 文本 框 中 输入 
值 0， 在 卫 区 域 的 到 末 下 拉 列 表 中 选择 国 本 琴 末 卫 品 选项， 选取 图 21.5.53 所 示 的 面 为 延 
伸 对 象 ， 在 直列 区 域 的 电 列 下 拉 列 表 中 选择 国 E 疆 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 < 定 引 扩 饥 ， 
完成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 


选取 此 平面 

















选取 此 圆 弧 





图 21.5.51 草图 平面 图 21.5.52 ”选取 投影 曲线 


选取 此 平面 





21.5.53 ”定义 被 延伸 面 





Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 EE 和 时 一 UUEEOTII 
令 ， 选 取 图 21.5.54 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.55 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 
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。。。 伸 ” 对 话 框 腿 笛 3 区 域 的 亚 纺 下 拉 列 表 中 选择 四 王国 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 值 0; 


。。。。 在 限 和 区 域 的 要 齐 下 拉 列 表 中 选择 加 了 加 过 项 ， 并 在 其 下 的 四 到 文本 框 中 输入 值 -10， 其 他 参 


。。。 数 采 用 系统 默认 设置 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 国 瑚 是 加 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 


拉 伸 特征 1 





选取 此 面 








图 21.5.54” 拉 伸 特 征 1 图 21.5.55 ”截面 草图 
Step4. 创建 求 和 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 靖国 | 一 > 划一 > 定 相 了 到 | 


令 ， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.56 所 示 的 对 象 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.56 所 示 
的 对 象 为 工具 体 。 
说 明 : 在 创建 求 和 特征 时 ， 应 分 别 合并 3 次; 为 了 便于 操作 ， 可 将 型 芯 隐藏 。 


“二 | 
目标 体 | 


图 21.5.56 ”创建 求 和 特征 
Step5. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 匡 入 加 一 > 夺权 一 > 甘于 于 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.57 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.57 所 示 
特征 为 工具 体 ， 并 选中 国 | 本 计量 复 选 枉 ， 单 击 必 确定 中 按钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 目 
标 体 ， 结 果 如 图 21.5.58 所 示 。 








目标 体 





图 21.5.57 创建 求 交 特征 图 21.5.58 ” 求 交 结 


Step6. 参照 Step5 的 操作 步骤 创建 其 余 2 个 求 交 特征 。 
Step7. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 基 AS 一 > EE 一 > 下 EE 于 于 和 
令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.59 所 示 的 对 象 为 工具 体 ; 
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在 出 区 域 选 中 国 | 古国 复 尘 枉 ， 单 击 园 二 是 中 拉 钮 完成 求 差 特征 1 的 创建 。 参 照 前 面 的 操 。。。 


作 步 又 创建 其 余 2 个 求 差 特征 。 。。。 
Step8. 将 灸 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 se。 
(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 国 选 项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 空 。。。 

白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 玫 < 和 本 选项 . se。 








(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 四 呈 EEC 末了 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 。。。 
选择 国光 一 > 济 于 类 舍 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(3) 在 “新 建 级 别 ”对 话 框 中 单 击 放 指定 部 #f 当 | 扩 钮 ,在 漳 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 站 全 名 0; 文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert04.prt”， 单 击 
| 丈 | 校 包 ， 系 统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(4) 在 “新 建 级 别 ” 对话 框 中 单 击 有 基 &g | 拉 钮 ， 和 过 择 
图 21.5.60 所 示 的 镶 件 1， 单 击 两 次 懈 定 | 近 包 . 


工具 体 





镶 件 2 
灸 件 1 






目标 体 
图 21.5.59 ”创建 求 差 特征 图 21.5.60 ”选取 镶 件 1 


(5) 用 同样 的 方法 添加 其 余 2 个 镶 件 。 

Step9. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 取消 选中 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.61 所 示 ， 
再 在 图 形 中 选择 创建 的 3 个 锐 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 和 | 到 > 王国 二 0 和 人 ,未 
统 弹 出 “图 层 移 动 ”对 话 框 ， 在 图 天 的 区 域 中 选择 100， 单 击 确定 | 拉 乌 ， 退 出 “图 层 设 
置 ” 对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”中 选择 镶 件 零件 ， 如 图 21.5.62 所 示 。 





.Ey 窜 面 -加 截面 

白 : Ey Bottle mold core DODB 日 : ml Bottle mold core DOB 
国 吨 Bottle mold imnsertD4 一 明 目 | Bottle mold insert0d 
了 国 国 Bottle mold insertDs 后 隔 吨 Bottle mold insertb5 
, 国 呈 Bottle mold insertOB Ws 明 呈 Bottle mold inseartDB 

21.5.61 取消 选中 镶 件 21.5.62 ”选择 镶 件 


Task12. 创建 上 壳 型 腔 镶 件 


Stepl. 选择 下 拉 荣 单 窗口 忆 ) = Bottle mold cavity 002. prt 
腔 工 作 零 件 。 

Step2. 创建 拉 伸 特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 莉 入 国 一 攻守 一 0 本 于 于 
令 ， 选 取 图 21.5.63 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 选 择 下 拉 菜 单 鲁 入 全 ee_> El 于 





， 系 统 在 工作 区 中 显示 出 型 
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eee 命令 ， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ,选取 图 21.5.64 所 示 的 圆 弧 为 


。。。 ”投影 对 象 ， 单 击 区 呈 四 所 包 完成 投影 曲线 ， 在 “ 拉 仲 ”对 话 杠 根 铺 区 域 的 到 田 下 拉 列 表 中 


。。。 ”选择 天 选项 ， 并 在 其 下 的 距 负 文本 框 中 输入 值 0， 在 限制 区域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 
;区 项 ， 选 取 图 21.5.65 所 示 的 面 为 延伸 对 象 ， 在 壳 如 区 域 的 地 如 下 拉 列 表 中 选 
。。。 。 择 EEEE 熏 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击败 瑚 是 轩 掖 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 1 的 创建 。 


选取 此 圆 弧 





选取 此 平面 





图 21.5.63 ”草图 平面 图 21.5.64 ”选取 投影 曲线 





全 


Step3. 创建 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 大 E 一 > 一 0 本 症 间 人 
令 ， 选 取 图 21.5.65 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.5.66 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 眠 定 区 域 的 巴 曾 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 ， 并 在 其 下 的 路 享 文本 框 中 输入 值 0; 
在 眼 币 罗 域 的 句点 下 拉 列 表 中 选择 了 [ 吾 渤 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 -10; 在 二 多 区 
域 的 另 获 下 拉 列 表 中 选择 加 蜂 各 j， 选 取 拉 伸 特 征 1 为 求 和 对 象 ， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 











民 确 定 四 js: 乌 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 





图 21.5.65 ”定义 被 延伸 面 图 21.5.66 截面 草图 
Step4. 创建 求 交 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 里 入 国 | 一 > 攻 一 > 加 | 医 
令 ， 系 统 弹 出 “ 求 交 ”对 话 框 ， 选 取 图 21.5.67 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 21.5.67 所 示 
特征 为 工具 体 ， 并 选中 国电 村 太 复 选 框 ， 单 击 了 < 兢 定 下 扩 钮 ， 完 成 求 交 特 征 的 创建 ， 隐 藏 上 
标 体 ， 结 果 如 图 21.5.68 所 示 。 






| 


证 [II].. .Pe 





工具 体 





目标 体 





图 21.5.67 创建 求 交 特征 图 21.5.68 ” 求 交 结果 
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I 上 本 J 求 差 [S11. . .fy 





Step5. 创建 求 差 特征 1。 选 择 下 拉 菜 单 手 信 加 p> 车 


令 ， 系 统 弹出 “ 求 差 ”对 话 框 ， 选 取 型 芯 为 目标 体 ， 选 择 图 21.5.69 所 示 的 对 象 为 工具 休 ; 。。。。 
在 开 区 域 选 中 辐 本 三 四国 复 选 杠 ， 单 击 因 确定 中 扩 钮 完成 求 差 特 征 1 的 创建 。 0 
Step6. 将 镶 件 转化 为 型 芯 子 零件 。 es 


(1) 单 击 “ 装 配 导 航 器 ”中 的 旦 选项 卡 ， 系 统 弹 出 “装配 导航 器 ”窗口 ， 在 该 窗口 室 。。。 
白 处 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 于 下 先 项 . 。。。 
(2) 在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 右 击 回 忠 ET 四 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 国 加 一 > 并 弄 到 命令， 系统 弹出 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(3) 在 “新 建 级 别 ” 对 省 生 二 和 二 在 弹 
出 的 “选择 部 件 名 ”对 话 框 的 世人 名 0: 文本 框 中 输入 “Bottle_mold_insert07.prt”， 单 击 
| 丈 | 术 钮 ， 系统 返 回 至 “新 建 级 别 ” 对 话 框 。 
(4) 在 “新 建 级 别 ” 对话 框 中 单 击 有 基 kg | 拉 钮 ,过 择 
图 21.5.70 所 示 的 镶 件 ， 单 击 两 次 确定 上: 包 ， 











图 21.5.69 ”创建 求 差 特征 图 21.5.70 ”选取 镖 件 


Step7. 移动 至 图 层 。 在 “装配 导航 右 ” 对 话 框 取消 选中 镶 件 零件 
的 显示 ， 再 在 图 形 中 选择 创建 的 镶 件 ， 选 择 下 拉 菜 单 玫 2 > 于 于 是 
系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 在 图 局 的 区 域 中 选择 100， + 退出 “图 层 
设置 ”对 话 框 ， 再 在 “装配 导航 器 ”中 选择 镶 件 零件 回国 Bettle mela_insertoT 。 

Step8. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 video\ch24.05\reference\ 文 件 下 的 语 首 4 
频 讲 解 文件 。 








24.6 ”应 用 6 一 一 建 模 环境 下 的 一 模 多 穴 模具 设计 


24.6.1 概述 


在 建 模 环境 下 设计 模具 的 一 般 思 路 : 前 先 ， 确 定 产 品 的 开 模 方 同 ， 对 产品 进行 型 腔 布 
局 ; | 创建 模 上 其 分 型 面 和 沈 注 系统 ， 最 后 ， 用 最 大 分 型 面 将 工件 分 割 为 型 腔 和 型 已 
部 分 。 在 本 应 用 中 ， 不 仅 详细 介绍 了 建 模 环 境 下 模具 设计 的 一 般 过 程 ， 而 且 还 采用 了 一 
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eee 种 虎口 的 设计 结构 ， 从 而 保证 型 腔 与 型 芯 的 定位 。 在 学 习 本 应 用 时 ， 应 认真 体会 建 模 环 
eee 境 下 模具 设计 的 方法 和 技巧 。 


*。。 21.6.2 技术 要 操 分 析 


eel C1) 模型 产品 的 布局 采用 了 阵列 的 方式 。 

oe. (2) 分 型 面 的 设计 要 结合 曲面 中 的 拉 伸 、 修 慢 等 命令 的 使 用 。 
(3) 虎口 的 典型 设计 方法 。 
(4) 在 进行 模具 分 解 时 应 进行 参数 的 移 除 。 


21.6.3 ”设计 过 程 


本 应 用 的 塑 件 模 型 及 檬 具 设 计 结 果 如 图 21.6.1 所 示 ， 以 下 是 具体 操作 过 程 。 


.- 型 腔 
人 浇注 件 系统 





“浇注 件 系统 





21.6.1 ”旋钮 的 模具 设计 
Stage1. 模具 坐标 


Stepl. 打开 文件 。 打 开 D:\ug90mo\Wwork\ch21.06\knob.prt 文件 ， 单 击 [ ”| 护 馈 ， 
进入 建 模 环境 。 

Step2. 旋转 模具 坐标 系 。 选 择 下 拉 菜 单 由 开国 一 > 四 型 
一 本 命 令 。 系统 弹出 “旋转 WCS 绕 ...” 对 话 框 。 
在 弹出 的 对 话 框 中 选择 EL 二 条 单 选项 , 在 高 辜 文 本 框 中 输入 值 90。 
单 击 懈 定 | 扩 钮 ， 定 义 后 的 坐标 系 如 图 21.6.2 所 示 。 21.6.2 设置 坐标 原点 





Stage2. 设置 收缩 率 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 =p | 和 EU 一 > [i 缩放 性 把 1].. . 
系统 弹出 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
Step2.， 定 义 类 型 。 在 一 下拉 列表 中 选择 回 E 





项 。 


、» 
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Step3. 定义 缩放 体 。 选 择 原 始 零件 为 缩放 体 对 象 。 
Step4. 定义 比例 因子 。 在 葬 本 的 文本 框 中 输入 数值 1.006， 单 击 蔬 而 要 下拉 乌 ， 完 成 设 。。。 
置 收缩 率 的 操作 。 5 


Stage3. 创建 模型 零件 @@@ 





mp SE 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 LS => 关联 复制 心 )， 
令 ， 系 统 弹出 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 。 

Step2， 选择 现 有 零件 为 要 生成 实例 的 几何 体 。 在 “阵列 几何 特征 ”对 话 框 天 双喜 网 区 域 
的 麟 局 | 下 拉 列 表 中 选择 国 加 时 选项， 

Step3， 定义 方向 1 参数 。 在 加 本 Hx 域 的 国 下 拉 列 表 中 选择 网 | 选项， 在 | 间 本 的 下 
拉 列 表 中 选择 本 BE 双 下 光 项 ， 在 可 量 文 本 框 中 输入 值 4， 在 必要 文本 框 中 输入 值 80。 

Step4. 定义 方向 2 参数 。 在 国 的 下 拉 列 表 中 选择 当选 项 ， 在 赔本 | 的 下 拉 列 表 中 
选择 ER 四 这 项 , 在 商 弄 文本 框 中 输入 值 2, 在 苞 末 | 文本 框 中 输入 值 120; 单 击 因 王 是 加 扩 
钮 。 完 成 模型 零件 的 创建 〈 图 21.6.3 )。 


FA 
Yt 


Cy 
Ww Ww 
wD Ww 
CD 


21.6.3 ”模型 零件 














Stage4. 创建 模具 工件 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > ED 一 IE 
统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 草图 平面 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”加 | 按钮 ， 系 统 弹出 “ 创 
建 草图 ”对 话 框 ， 选取 XZ 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选 中 萎 寺 区 域 的 也 天 建 中 间 基 稚 号 末 | 复 
选 框 ， 单 击 _ 确定 | 拉 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

Step3. 绘制 草图 。 绘制 图 21.6.4 所 示 的 截面 草图 ; 单 击 各 车 咸 草图 按钮 , 退出 草图 环境 。 

step4. 定义 拉 伸 方向 。 在 也 二 琴 的 下 拉 列 表 中 选择 四 选项 

Step5. 确定 拉 伸 开 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 跟 制 ;区域 的 下 刚 下 拉 列 表 中 选 
择 区 加 汪 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文 本 框 中 输入 数值 80， 在世 训 下 拉 列 表 中 选择 [到 先 项， 并 
在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 -70;， 在 得 炙 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吃 重 先 项。 其 他 参数 采 
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。。。 用 系统 默认 设置 。 
ee 。 Step6. 单 击 国 瑚 是 加 掖 钮 ， 完 成 图 21.6.5 所 示 的 模具 工件 的 创建 。 
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图 21.6.4 截面 草图 图 21.6.5 模具 工件 





Stage5. 创建 分 型 面 


Step1. 隐藏 模 具 工 件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 EE 一 > 村 于 一 IEE 理 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 定义 隐藏 对 象 。 选 取 模 具 工件 为 隐藏 对 象 。 

(3) 单 击 二 形 定 | 六 钮 ， 完 成 模具 工件 隐藏 的 操作 。 

Step2. 创建 图 21.6.6 所 示 的 拉 伸 特征 1 (显示 坐标 系 )。 选 择 下 拉 荣 单 草 和 人 = 
ED 一 > [ET 命令 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 > 国 | 按钮 ， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ， 选 取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 取 消 选中 轨 可 区 域 的 
亲 | 疝 于 下 各 要 独 医 王 复 选 框 ， 单 市 确定 | 术 包 ， 进 入 草图 环境 ， 绘 制图 21.6.7 所 示 的 截面 草 
图 ， 单 击 哆 完成 草图 控 乌 ， 退 出 草图 环境 ， 在 庆 红 于 册 | 下拉 列表 中 选择 加 选项 ， 在 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 眼 制 区 域 的 敢 晶 下 拉 列 表 中 选择 [本 移 项 ， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 数值 80; 
在 | 冉 束 下拉 列 表 中 选择 四 同 堵 项 ， 并 在 其 下 的 路 刘 文本 框 中 输入 数值 -200; 在 础 名 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国 E 旨 选 项。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 











图 21.6.6 拉 伸 特征 1 图 21.6.7 截面 草图 


Step3. 创建 图 21.6.8 所 示 的 修剪 片 体 特征 1. 选择 下 拉 菜 单 天 Np> [了 3 一 > 
IE 命令， 选取 拉 仲 特征 1 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 21.6.9 所 示 的 边 
为 边界 对 象 ; 在 区 杜 区 域 中 选择 四 暴 可 单 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 上 可 定 | 
钮 ， 完 成 修剪 片 体 特征 1 的 创建 。 
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选取 此 8 条 边线 ss 


放大 图 





图 21.6.8 ”修剪 片 体 特征 1 图 21.6.9 定义 边界 对 象 eee 





Step4. 创建 图 21.6.10 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KE 一 > ES 
一 > [ET 国 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 选取 图 21.6.11 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
绘制 图 21.6.12 所 示 的 截面 草图 ， 在 放 虹 对 于 副 下 拉 列 表 中 选择 可 选项， 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 
的 下 制 3 区 域 的 亚 痛 下 拉 列 表 中 选择 器 于 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0， 在 千 束 下 
拉 列 表 中 选择 EE 辐 选项 ,并 在 其 下 的 距 高 文本 框 中 输入 值 35, 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 。 


此 面 为 草图 平面 参照 
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图 21.6.10” 拉 伸 特 征 2 图 21.6.11 定义 草图 平面 图 21.6.12 截面 草图 





Step5. 创建 拔 模特 征 1。 选 择 下 拉 菜 单 插头 加 > 民生 一 本 可 技 模 眶 )， 
令 ， 系 统 弹出 “ 拨 模 ”对 话 框 ;在 器 到 下 拉 列 表 中 选择 ET 站 项 ， 在 磊 本 5 辣 区 域 的 
多 下 宇和 量 下 拉 列 表 中 选择 国 | 庭 项， 选取 图 21.6.13 所 示 的 平面 为 固定 平面 ， 选 取 图 21.6.14 
所 示 的 平面 为 拔 模 面 ， 在 功 更 遇 B 面 区 域 的 力度 昌文 本 框 中 输入 值 10， 按 Enter 键 确认 ; 单 击 
必 天 是 引 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 1 的 创建。 

说 明 : 若 方向 相反 则 单 击 “ 反 向 ”按钮 加 |, 

Step6. 创建 其 余 3 处 拔 模特 征 。 参 照 Step5 创建 拉 伸 特 征 1 的 其 余 3 处 拔 模特 征 。 





此 面 为 固定 平面 参照 此 面 为 拔 模 面 





图 21.6.13 定义 固定 平面 图 21.6.14 定义 拔 模 面 


说 明 : Step5 和 Step6 创建 的 拔 模 角 度 均 朝 内 便 。 
Step7. 创建 图 21.6.15b 所 示 的 修剪 片 体 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 镍 总 区) me 的 ”| 
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。。。 一 加 [E33 全 全， 系统 弹出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 修剪 片 体 特征 1 创建 的 
。。。 片 体 为 目标 体 ， 单 击 中 键 确认 ， 选 取 图 21.6.15a 所 示 的 面 为 边界 对 象 。 在 国 楼 区 域 中 选择 
; ， 。 ”因而 权 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 上 本 宇 | 扩 乌 ， 完 成 修剪 片 体 特征 2 的 创 
@@@ 建 。 


这 些 面 为 边界 对 象 参照 





a) 修 去 前 b) 修 冀 后 


图 21.6.15 “修剪 厂 体 特征 2 

Step8. 创建 图 21.6.16 所 示 的 拉 伸 特征 3 〈 显 示 坐 标 系 )。 选 择 下 拉 荣 单 
插 太 区 sp EET 一 > 国医 下 生命 邻 ， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 ; 单 击 BH 按钮， 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 ; 选取 XY 基准 平面 为 草图 平面 ， 绘 制图 21.6.17 所 示 的 截面 
草图 ， 单 击 历 完成 草图 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 在 靖 王 宇 革 到 下拉 列表 中 选择 国 计 项 ， 在 “ 拉 
伸 ” 对 话 框 眼 制 9 区域 的 浅 增 下 拉 列 表 中 选择 加 于 选项 ， 并 在 其 下 的 中 离 文 本 框 中 输入 数值 
80; 在 医 划 下 拉 列 表 中 选择 国治 选项 ， 并 在 其 下 的 中 高 文本 框 中 输入 数值 -200， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 ， 单 市 定 四 扩 钮 ， 完 成 拉 促 特征 3 的 创建 〈 隐 藏 坐标 系 )。 








图 21.6.16 ” 拉 伸 特征 3 图 21.6.17 截面 草图 





Step9. 创建 图 21.6.18b 所 示 的 修剪 片 体 特征 3。 选 择 下 拉 菜 单 捷 必 -=> Lb 
一 > [3 天命， 条 统 弹 出 “修剪 片 体 ”对 话 框 ， 选 取 拉 伸 特 征 3 为 目标 体 ， 
单 击 中 键 确 认 ; 选取 图 21.6.18a 所 示 的 面 为 边界 对 象 ， 在 区 一 区 域 中 选择 回 暑 鲁 单 选项 ， 其 
他 参数 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 < 确定 引 钮 ， 完 成 修剪 片 体 特 征 3 的 创建 。 








a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 21.6.18 ”修剪 片 体 特征 3 
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Step10. 创建 颖 合 特征 。 选 择 下 拉 菜 单 插 K GE) 一 > 匡 到 下 一 可 
令 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 对 话 框 ， 在 可 NE 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 二 对 选项 ， 其 他 参数 采用 。。。 


系统 默认 设置 ， 选 取 图 21.6.19 所 示 的 片 体 为 目标 体 ， 选 取 图 21.6.19 所 示 的 其 余 所 有 片 体 “2 。 
为 工具 体 ， 单 击 于 确定 | 坟 包 ， 完 成 曲面 句 合 特征 的 创建 。 2 

Step11. 创建 图 21.6.20b 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 在 项 现 现 可 区 域 的 匡 国 四 文 木 框 中 输入 值 “。。 
8， 选 取 图 21.6.20a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 ce 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 


图 21.6.19 定义 目标 体 图 21.6.20” 边 倒 圆 特征 1 





Step12. 创建 图 21.6.21b 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 在 要 曾 加 的 进 区 域 的 半径 1 文本 框 中 输入 值 
8， 选 取 图 21.6.21a 所 示 的 4 条 边 为 倒 圆 边 。 





a) 倒 圆 前 b) 倒 圆 后 
图 21.6.21 边 倒 圆 特征 2 


Step13. 后 面 的 详细 操作 过 程 请 参见 随 书 光盘 中 videovch21.06Neference\ 文 件 下 的 语音 
视频 讲解 文件 。 





读者 意见 反馈 卡 
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感谢 您 购买 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ,希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝贵 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 意见 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 丁 锋 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 
采用 电子 邮件 的 方式 发 给 本 书 的 策划 编辑 或 主编 。 

E-mail: 展 迪 优 zhanygjames@163.com; 丁 锋 fengfener@dqq.com。 

清太 真 填 写本 卡 ， 和 大 通过 邮寄 或 -mail 传 给 我 们 ， 我们 将 奉送 精美 和 礼品 或 购书 优 囊 卡 。 

书 名 : 《UGNX9.0 模具 设计 完全 学 习 手 册 》 

1. 读者 个 人 资料 : 


姓名 : 性 别 : 年龄 : 职业: 职务 : sh 
专业 : 单位 名 称 : a 于 机 : 
邮寄 地 址 : 邮编 : E-mail: 

2.， 影响 您 购买 本 书 的 因素 (可 以 选择 多 项 ) : 

口内 容 口 作者 口 价 格 
口 朋 友 推 荐 口 出 版 社 品牌 口 书 评 广告 
口 工 作 单位 ( 就 读 学 校 ) 指定 ”口内 容 提要 、 前 言 或 目录 口 封面 封底 
口 购买 了 本 书 所 属 从 书 中 的 其 他 图 书 口 其 他 

3.， 您 对 本 书 的 总 体感 觉 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
4. 您 认为 本 书 的 语言 文字 水 平 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 
5.， 您 认为 本 书 的 版 式 编排 : 

口 很 好 口 一 般 口 不 好 


6.， 您 认为 UG 其 他 哪些 方面 的 内 容 是 您 所 连 切 需要 的 ? 
7.， 其 他 哪些 CAD/CAM/CAE 方面 的 图 书 是 您 所 需要 的 ? 
8， 您 认为 我 们 的 图 书 在 叙述 方式 、 内 容 选 择 等 方面 还 有 哪些 需要 改进 ? 


如 耕 邮 寄 ， 请 填 好 本 卡 后 寄 全 : 

北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 机 械 工业 出 版 社 汽车 分 社 丁 锋 ( 收 ) 

邮编 : 100037 联系 电话 : (010 ) 88379439 传真 : (010 ) 68329090 

如 需 本 书 或 其 他 图 书 ， 可 与 机 械 工业 出 版 社 网 站 联系 邮购 : 
http://www.golden-book.com 咨询 电话 : (010) 88379639，88379641，88379643 。 








太 北京 兆 迪 科 技 有 限 公司 十 几 年 来 一 直 专 注 于 CAD/CAMVCAE 的 研究 和 培训 。 公 司 的 培训 
专家 和 工程 师 均 具有 国际 、 国 内 著名 公司 的 从 业经 验 。 近 十 年 来 ， 公 司 针 对 企业 实际 需求 及 教学 
培训 | 万 法 等 多 方面 进行 了 不 断 的 研究 探索 ， 并 不 断 完 善 ， 形 成 了 一 套 具 有 特色 的 教学 培训 管理 方 
法 ， 产 生 了 广泛 的 社会 影响 。 

太 培训 课程 内 容 由 专家 亲自 制定 ， 并 不 断 完 善 更 新 。 课 程 内 容 贴 近 当 前 企业 的 产品 设计 、 
产品 分 析 、 模 具 设计 和 数控 编程 等 岗位 的 实际 需求 ， 并 融入 各 行 各 业 大 型 企业 典型 案例 和 一 些 实 
际 设计 经 验 技巧 ， 力 求 在 短期 内 最 大 程度 地 满足 企业 的 实际 需求 。 

大 诛 旦 讲解 这 循 “ 引 导 思 路 、 启 发 思维 ”的 方法 ， 力 求 在 短期 内 达到 最 佳 培训 效果 。 每 一 
位 学 员 在 轻松 理解 、 快 速 掌握 软件 使 用 方法 和 技巧 的 同时 ， 还 将 体会 到 CAD/CAM/CAE 软 件 设 计 
的 思路 方法 和 技巧 。 

太 公司 目前 已 成 功 地 为 戴 姆 勒 -奔驰 汽车 、 丰 田 汽车 、 三 一 重工 、ABB、 德 国 曼 恩 机 械 、 航 
大 一 阮 、 航 天 三 院 、 阿 特 拉 斯 .科普 柯 、 西 门 子 、 美 的 集团 、 中 国 石化 、 清 华 同方 以 及 ITT 等 众多 
闭 名 公司 提供 了 三 维 软件 的 培训 及 技术 支持 ， 深 受 业 界 好 评 。 
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公 
了 80 多 本 UG 精 品 书籍 ， 深 受众 多 读者 欢迎 。 


浪 岂 科技 全 国 培训 免费 咨询 电话 : 400-6359-339 
北京 培训 专线 : 010-82176248/49 
上 海地 区 培训 | 专线 : 021-69975023/25 


地 CAD/CAM/CAE 完全 学 习 从 书 


UG NX 9.0 超 级 学 习 手 册 
UG NX 9.0 产 品 设计 完全 学 习 手 册 
UG NX 9.0 模 具 设 计 完 全 学 习 手 册 
UG NX 9.0 数 控 加 工 完全 学 习 手 册 


地 址 :北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 
邮政 编码 :100037 
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BN 978-7-111-46827-1 


销售 一 部 :010-68326294 | ISBN 978-7-111-46827-1 


销售 二 部 : 010-88379649 和 下 _4/S 
读者 购书 热线 : 010-88379203 ISBN 978-7-89405-396 1( 光 盘 ) 
网 络 服务 


教材 网 : http://www.cmpedu.com 策划 编辑 @ 杨 民 强 丁 锋 / 封面 设计 @ 张 静 
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